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Sehr geehrter Kunde! 


Die Preis- und Lagerliste informiert Sie Uber das Schwerpunkttypen-Spektrum der 
Siemens-Bauelemente. Auf aktuellem Stand. Mit allen wissenswerten Angaben. In 
den jeweils kurzfristig verfugbaren Mengen. Auch auf die Lieferung von Kleinmengen 
sind wir bestens eingestellt. Dafur unterhalten wir unser zentrales Schnellservice-La- 
ger. Computergesteuert. Uber Datenverbund im Direktkontakt mit dem Siemens- 
Bauteile-Vertrieb Uberall im Bundesgebiet und Westberlin. Das bedeutet fur Sie: So- 
fortauskunft, Direktbuchung. Und schnelle Lieferung. Eilauftrage werden sofort be- 
arbeitet, die Ware meist noch am gleichen Tag ausgeliefert! 


GroBere Mengen liefern wir ab Werk. Bitte beachten Sie auch unser uber das. 
Schwerpunkt-Spektrum hinausgehende Typenangebot entsprechend unseren Da- 
tenbUchern und Lieferprogrammen. Preise und Liefertermine dafur nennen wir Ihnen 
gern auf Anfrage. 


So konnen Sie uns erreichen 

@ Mit Ihrem eigenen Besteliformular. 

@ Mit beigelegter Siemens-Bestellkarte. Per Telefon, Telex, Telekopierer. Und zum 
Teil auch per Teletext (s. Anschriften am Ende dieses Katalogs). 
Sie haben die Wahl. Wir reagieren in jedem Fall sofort. 

@ Bei der Siemens AG, Vertrieb Bauteile. Wahlen Sie die nachstgelegene Anschrift. 


So konnen Sie bestellen 
Machen Sie bei jeder Bestellung bitte unbedingt die folgenden Angaben. 
Das macht Ihre Order klar und exakt. Und unsere Lieferung schnell und sicher. 


@ Stuckzahl (Mindest- und Hochstbestellmenge beachten!) 
@ Bestell-Nr. (im Zweifelsfall entscheidend!) 

@ Typ 

@ Preis 

@ Bestelladresse, Auftrags-Nr., Kennzeichen 

@ Lieferanschrift 

@ Gewunschte Versandart 


@ Kostenlose Druckschriften bei der Siemens AG, Infoservice, 
Postfach 23 48, D-8510 Furth 2. 

@ Kostenpflichtige Druckschriften bei Ihrem nachstgelegenen Siemens-Bauteile-Ver- 
trieb. Eine Angebotsliste mit Bestell-Nummern und Schutzgebuhren dafur erhalten 
Sie ebenfalls von Siemens AG, Infoservice, Postfach 23 48, D-8510 Furth 2. 


@ | Kunden-Nr. 


Ihr 
Siemens-Bauteile-Vertrieb 


A1  Stichwortverzeichnis 

A2 Alphanumerisches Typenverzeichnis 

A3 SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 

A4 Bauelemente-Mustersortimente 

B1  Dioden und Transistoren 

B2 Mikrowellenhalbleiter 

B3  Halbleiter-Sensoren 

B4 SIPMOS®-Bauelemente 

B5 Selen-Gleichrichter 

B6  Silizium-Gleichrichter 

B7 Thyristoren/Triacs/Diac/Kuhlkorper/Sicherungseinsatze 
B 7/1 Module 

B8 Kleingleichrichtersatze 

B9 _ ICs fur industrielle Anwendungen und die Unterhaltungselektronik 
B 11 LSL-Digitale ICs 

B13 Mikrocomputer 

B14 Opto-Halbleiter 

B15 Anzeige-Elemente 

B16 Bildaufnahmerohren 

C2 MKV-Kondensatoren fur die Energieelektronik 


=i (© 0 


0 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 
STYROFLEX®- und Polypropylen-Kondensatoren 
Keramik-Kondensatoren 
Elektrolyt-Kondensatoren 

Festwiderstande 

HeiBleiter (NTC) 

Kaltleiter (PTC) 

Ferritkerne mit Zubehdr (SIFERRIT®) 
Ubertrager/Drosseln 

EMV Funk-Entstorung - Bauelemente, Filter 
Oberflachenwellen-Bauelemente 
Passiv-Infrarotdetektor 


Spezialréhren/Laser/Vakuumrelais 
Uberspannungsableiter/Stromsicherungen/Varistoren 


Relais 

Akustische Signalgerate 

Schalter, Tasten und Drehknopfe 

Steckverbinder 

Baugruppentrager 

Halterungen, Fassungen und Befestigungen, Lotbruckenbaustein 
Prufgerate/Werkzeuge/Teile der Fadelitechnik 
Federscheibenkupplungen 

Drucker 

Lichtwellenleiter(LWL)-Komponenten 
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Siemens Aktiengesellschaft 


Kennzeichen, die in der SBS-Liste verwendet werden: 


@ ausfuhrgenehmigungspflichtig 
O US-reexportgenehmigungspflichtig 


© ausfuhr- und reexportgenehmigungspflichtig, 
d. h. Bauelemente, bei deren Bestellungen die Embargo-/Reexportvorschriften 
einzuhalten sind. 


¥V neu in diese Liste aufgenommene Bauelemente 


Y Bauelemente mit neuem Entwicklungsstand, z. B. « * *-B statt * * *-A, 
austauschbar gegenuber fruherer AusfUhrung. 


nicht fur Neuentwicklung bestimmte Bauelemente 
[] nach MIL-Normen fir militarische Anwendungen approbierte Bauelemente 


Z Edelmetallzuschlag vorbehalten, 
d. h. Verrechnung entsprechend Tagesnotierung 


* variable Ziffer im alpbhanumerischen Typenverzeichnis 
+ variabler Buchstabe im alphanumerischen Typenverzeichnis 
® Eingetragenes Warenzeichen 


Alle in den MaBbildern angegebenen MaBe verstehen sich in mm, 
sofern nicht anders angegeben. 


Herausgegeben von 
Siemens AG, Bereich Bauelemente, BalanstraBe 73, D-8000 Miinchen 80 


Geschaftsbedingungen 
fur die Preisliste 
des Siemens Bauteile Service 


Die Preis- und Lagerliste enthalt die Schwerpunkttypen unseres Bauteilespektrums, die im 
Schnellservice erhaltlich sind. Gesamtspektren der Bauteile sowie ausfuhrliche technische 
Daten kénnen den entsprechenden DatenbUchern entnommen oder direkt bei den Siemens- 
Bauteile-Vertrieben oder Siemens-Vertretungen erfragt werden. 


Die Preise gelten ab 1. April 1987 ab Lieferort ausschlieBlich Verpackung, Versand und Versi- 
cherung. Die Preisliste des Siemens Bauteile Service, Ausgabe April 1986, ist hiermit ungUltig. 


Die Preise gelten nur fur gewerbliche Abnehmer und enthalten keine Mehrwertsteuer. 
Soweit fur den Wiederverkauf von der Preisliste Gebrauch gemacht wird, handelt es sich nur 
um unverbindliche Preisempfehlungen. 


Die Anderungen der angegebenen Preise sowie der technischen Ausflihrung unserer Erzeug- 
nisse behalten wir uns vor. 


Die Preise sind auf den einzelnen Seiten in Staffeln angegeben. Aus der 1. Spalte oder der 
zusatzlich angefuhrten Mindestbestellmengenspalte geht die kieinste bestellbare Stuck- 


zahl hervor. In einigen Fallen wird auch auf die kleinste Verpackungseinheit verwiesen. 
Die letzte Spalte der Preisliste zeigt die im Schnellservice erhaltlichen Hochstmengen. 


Sprechen Sie bitte bei technischen Klarungen, Ruckfragen, Reklamationen sowie in Angelegen- 
heiten des Zahlungsverkehrs den Ihnen nachstgelegenen Siemens-Bauteile-Vertrieb oder Ihre 
Siemens-Vertretung an. 


Sollte ein Dritter wegen von uns gelieferter Bauelemente gegen den Besteller berechtigte An- 
spruche aus Schutzrechten erheben, so werden wir — soweit sich diese Anspruche auf die 
Bauelemente und nicht auf deren Anwendung richten — nach unserer Wahl und auf unsere Ko- 
sten ein Benutzungsrecht erwirken oder die Bauelemente andern oder austauschen oder, wenn 
dies unméglich oder unzumutbar sein sollte, die Bauelemente gegen Erstattung des Kaufprei- 
ses zurucknehmen. Dies gilt unter der Voraussetzung, daB der Besteller uns von Anspruchen 
aus Schutzrechtsverletzungen unverzuglich verstandigt, eine Verletzung nicht anerkennt und 
Auseinandersetzungen nur im Einvernehmen mit uns fuhrt. Eine weitergehende Haftung ist aus- 
geschlossen, soweit nicht in Fallen des Vorsatzes oder der groben Fahrlassigkeit zwingend ge- 
haftet wird. 


Mit den Angaben in dieser Liste werden die Bauelemente spezifiziert, nicht Eigenschaften zu- 
gesichert. 


Im Uubrigen gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie die ,Allgemeinen Lieferbedin- 
gungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Deutschen Elektroindustrie“. 


Schwerpunkttypen Schnellservice 
fur Bauteile 


12 Ansprechstellen allein in der Bundes- 12 000 Schwerpunkttypen 


republik Deutschland und Berlin (West) Lagerwert 30 Mio. DM 
fur Uber 20 000 Kunden 


8000 m? Lagerflache _ 2500 Sendungen taglich 
uber 100 Mio. Bauelemente jahrlich 


Siemens Bauteile Service 
Ihre »erste Adresse« 


Teil A 


Stichwortverzeichnis 
Alphanumerisches Typenverzeichnis 
SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Bauelemente-Mustersortimente 


Stichwortverzeichnis 


A 


Abgleichschraube (Ferrite-Zubeho6r) C 11 
Abgleichschraubendreher C 11.5 
Abgleichwerkzeug (Ferrite-Zubehor) C 11.5 
Abisolierer E 7.8 
Ableiter D 3.2 
Ableiterzieher D 3.7 
Absolutdruck-Sensor B 3.15 
Abtastregler, PID fur SMP B 13.12 
Achtfacher Zahler B 13.11 
V ADMA-Steuerung A 3.15, B 13.7 
A/D Umsetzer B 9.7 
Vv Advanced DMA-Steuerbaustein A 3.15, B 13.7 
Advanced DMA-Steuerung B 13.7 
Akustisches Signalgerat E 2 
Albis-Elektroniktaste E 3.19 
Albis-Printtaste E 3.17 
Aluminium-Elektrolyt-Kondensator 
C6.2...6.19 
Aluminium-Efektrolyt-Kondensator fiir Schalt- 
netzteilanwendung C 6.11 
Aluminium-Elektrolyt-Kondensator 
SIKOREL® 105 C 6.16 
Aluminium-Elektrolyt-Kondensator 
SIKOREL® SNT C 6.13 
AM-Empfangerschaltung IC B 9.11 
AMS-M-Bus Baugruppe B 13.19 
AMS-System B 13.15 
AM-Verstarker IC B 9.10 
Analoge Ein-/Ausgabe fir SMP B 13.11 
Analoge Eingabe fur AMS B 13.17 
Ansteuer-IC fur LED-Reihen B 9.7, 9.12 
Ansteuer-IC fur Motoren B 9.8 
Anzeige-Elemente B 14, B 15 
Aufbau- und Testhilfen fur AMS B 13.19 
Aufbau- und Testhilfen fur SMP B 13.14 
Axialfeldsonde B 3.5 


Balken-Anzeige B 15.16, 15.26 

Bananen-Steckverbinder E 4.101 

Bargraph B 15.8, 15.9 

Batteriegepufferte Kalenderuhr, MC B 13.12 
Vv Bauelemente-Mustersortiment A 4 

Bauelemente fur optische Informationstber- 

tragung B 14.18 
Baugruppentrager E 5 
Baugruppentrager ES 902 A/C E 5.2...5.45 


Baugruppentrager fur SMP und AMS B 13.14, 
13.19 

Baugruppentrager-Zubehor E 5.9, 
5.14, 5.26...5.29, 5.38...5.45 

Baukasten mit Stufendrehschalter E 3.31 

V Bausatz fuir Lichtwellenleiter E 10.13 

BCD-Dezimal-Decoder IC LSL B 11.6 

Bedampfungskondensator C 2.2...2.8, 2.11 

Befestigung fur Schwingquarze E 6.8 

Befestigungsbugel (Ferrite-Zubehor) C 11 

Befestigungsteile fur Elektrolyt-Kondensato- 
renC 6.17 

Bildaufnahmerohre B 16 

Bildschirmsteuerung mit Graphikprozessor 
B 13.12 

Bild-ZF-IC 9.11 

Binarzahler IC LSL B 11.5 

Board-Controller B 9.9 

Bootstrap-Einheit B 13.12 

Buchse fur Steckverbinder E 4.89 

Bus-Arbiter fur MC B 13.7 

Bus-Baugruppe fur AMS B 13.19 

Bus-Baugruppe fur SMP B 13.14 

Bus-Steuerung B 13.7 

Bus-Treiber fur MC B 13.7 


Cc 


Chip fur Temperaturkompensation (HeiBleiter) 
A 3.27, C 9.4 

Chip-Induktivitaten SIMID® 01 fur SMD-Tech- 
nik A 3.30, A 4.5, C 13.14 

Vv CMOS-RAM, 2 Kbit, statisch, B 9.9, B 13.5 

COG-Keramik-Vielschicht-Kondensator, radial 
bedrahtet, A 3.21,C 5.3...5.11 

Codierleiste E 4.35 

Codierteile fur Leitungsstecker E 4.99 

Controller-IC B 9.9 

CRT-Steuerung B 13.6, 13.7 


D 


Darlington-Transistor A 3.4, B 1.6 
Datenzeilendecoder IC B 9.11 

Decoder IC LSL B 11.6 

Detektor fur LWL-Anwendungen B 14.18 
Dezimalzahler IC LSL B 11.5 

D-Flipflop IC LSL B 11.5 

Diac B 7.3 

Differential-Feldplatte B 3.8 
Differential-Fotodiode B 14.5 
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V Differential-Gabellichtschranke B 14.35 
Differential-Hallsensor B 3.14 
Digitale IC B 9, B 11 


Digitaler Frequenzaufbereitungs-Baustein IC 


B 9.8 

Digital-Spannungsprtfer E 7.5 
DiodenB 1,B2,B6 
Diodenmatrix, programmierbar, IC B 9.8 
Diodenmodul DIODUL® B 7/1.2 
Dioden, Transistoren, LED-Sortiment A 4.2 
DIP-FIX Schaltelement A 13.47 E 3.15 
DLR-Relais E 1.57 

V DMA-Steuerbaustein A 3.15, B 13.6 
DMA-Steuerung, programmierbar, B 13.6 
Doppeldiode A 3.4, B 1.3 
Doppellochkern C 11.84 


Doppel-Operationsverstarker IC A 3.11, B 9.4 


Doppelter Leistungs-Operationsverstarker 
B95 
Doppel-Ton-FM-ZF IC B 9.10 


Drehknopf E 3.35 
Drehschalter E 3.26...3.31 
Drehschiebeschalter E 3.9 


Drehzahiregler IC B 9.8 
Dreiklanggong IC B 9.7 
Drosseln C 12, C 13 
Drucker PT 20 E 9.3 

Vv Drucker PT 85 E 9.6 
Drucker PT 88/89 E 9.9 
Drucker PT 88S/89S E 9.12 
Druckknopf E 4.98 
Druck-Sensor B 3.15 
Drucktaste A2 E 3.15, 3.34 
Drucktaste A9 E 3.13 
Drucktaste A11 E 3.33 
Drucktaste A60 E 3.12 
Dual-in-line-Fassung E 4.42 
Dual-in-line-Schalter A1352 E 3.7 
Dual-in-line-Verbinder E 4.40 
Dual-Port-Speicher B 13.9 
Durchfuhrungselemente (Funk-Entstorung) 

C 13.9 

Durchfuhrungsfilter C 13.10...13.12 
Durchfuhrungskondensator C 13.9 


E 


E/A-Erweiterung B 13.6 

E/A-Register B 13.7 

E/A-Steuerung fur Tastenfeld und Anzeige 
B 13.7 

V EF 32-Kerne C 11.66 

Ein-/Ausgabe-Baugruppe flr AMS B 13.17 

Ein-/Ausgabe-Baugruppe fur SMP B 13.10, 
13.11 


1.2 


Einbaustecker E 4.91 
Einebenen-Drehschalter A 1353 E 3.11 
Einfachkoppler B 14.22, 14.24 
Einfach-Operationsverstarker IC A 3.15, B 9.3 
Einton-Gong IC B 9.7 
Einzeldraht-Kontaktierung E 4.58 
Einzel-Feldplatte auf Eisentrager B 3.7 
Einzelteile fur Baugruppentrager ES 902 

E 5.10 
Eisen-Feldplatte B 3.6 
E-Kerne C 11.56...11.78 
Elektroden-Uberspannungsableiter, 3- D 3.4 
Elektrolyt-Kondensator C 6 
Elektroniktaste, Albis E 3.19 
Elektronischer Helligkeitsregler IC B 9.7 
Elektronischer Phasenprifer E 7.3 
Elektronisches Koppelelement B 14.22 
Elektronisches Lastrelais E 1.61 
Emitter fur LWL-Anwendungen B 14.18 


Vv Empfanger, LWL- E 10.9...10.12 


EMV-Funk-Entstorung, Bauelemente, Filter 
C13 
Entstor-Drossel C 13.14...13.33 
Entstor-Durchfhrungselement 
C 13.9...13.12 
Entstor-Filter C 13.34 
Entstor-Kondensator C 13.2...13.8 
EP-Kernsatz C 11.42...11.45 
Erdungsbuchse E 4.98 
Erweiterbarer Analog-/Digital-Wandler 
B 13.11 
ETD-Kerne fur Leistungsubertrager, Sorti- 
ment A 4.5, C 11.78 
Exklusiv-ODER-Glied IC LSL B 11.5 
Experimentiercomputer-Baugruppe B 13.20 
Experimentier-Platine B 13.4 


F 


Fadeltechnik, Teile der E 7.7 

Fassungen und Halterungen E 6 

Fassung fur Quarze E 6.4 

Fassung fur Relais E 1.65 

Fassung fur Signallampe E 6.5 

Fassung fur Uberspannungsableiter D 3.6 

Fassung und Haltebugel fur KAMMRELAIS® 
E 1.65 

Federleiste E 4 

Federscheibenkupplung E 8.2 

Feldeffekttransistor B 2.3 

Feldplatte B 3.7, 3.8 

Feldplatten-Differential-Fuhler B 3.9 

Feldplattenpotentiometer B 3.10 

Fensterdiskriminator IC B 9.6 

Fernseh-Restseitenband-Filter LIOB® C 16.3 


Fernseh-ZF-Intercarrier-Filter C 16.2 
Fernseh-ZF-Quasiparallelton-Filter LIOB® 
C 16.2 
Fernsteuer-IC B 9.11 
Ferritkerne (SIFERRIT®) C 11 
Ferrit- und Signal-Hallgenerator B 3.5 
Festwiderstand C 7 
Filter fur Daten- und Signalleitungen C 13.34 
Filter fur Funk-Entstérung C 13 
Filter mit AnschluBklemmen C 13.56 
V Filter mit Flachsteckern C 13.54 
¥ Filter mit Sicherungshalter und Stecker 
C 13.41 
Flachhupe E 2.4 
Flachtransformator C 12.2 
Flipflop IC LSL B 11.5 
Floppy-Disk-Steuerung B 13.6 
FM-Empfanger IC B 9.8 
FM-ZF-Verstarker IC B 9.10, 9.11 
Fotodiode B 14.5...14.9 
Fotoelement B 14.3 
Fotosensor mit Verstarker IC B 9.8 
Fototransistor B 14.10 
Fototransistorzeile B 14.12 
Fremdbeheizte Heifleiter C 9.5 
Frequenzaufbereiter IC, digital B 9.8 
Fuhlerelement fur Temperaturen C 9, C 10 
Funkenloschkombination C 13.13 
Funk-Entstor-Drossel C 13.14...13.33 
Funk-Entstor-Durchfthrungsfilter 
C 13.10...13.12 
Funk-Entstor-Durchfuhrungskondensator 
C 13.9 
Funk-Entstorfilter C 13.34 
Funk-Entstor-Funkenloschkombination 
C 13.13 
Funk-Entstor-Kondensator C 13.2 
Funk-Entstor-Ringkerndrossel C 13.29 
Funk-Entstor-Stabkerndrossel 
C 13.25...13.27 
Funk-Entstor-UKW-Drossel C 13.23 
Funk-Entstor-UKW-Durchfuhrungsfilter 
C 13.12 


G 


GaAlAs-Lumineszenzdiode B 14.16 
GaAs-Breitbandverstarker B 2.5 
GaAs-Feldeffekttransistor A 3.7 B 2.3 
GaAs-Lumineszenzdiode B 14.13 
GaAs-Lumineszenzdiodenzeile B 14.15 
Vv Gabellichtschranke, differential B 14.35 
Gasentladungsanzeige B 15.30, 15.31 
Gasgefullte Rohre D 1 
Gate Array A 3.16,B 9.9 


Gehausebauformen fur IC B 9.14 
Gehause fur Steckverbinder E 4.32 
Gehorschutzgleichrichter B 5.2 
Generatorrohre D 1.3, 1.4 
Gewindehiulse (Ferrite-Zubehdor) C 11 
Gittergesteuerte Leistungsrohre D 1.3 
Gleichrichterdiode B 6 
Gleichrichtersatz B 8 

Gleichrichter, Selen B 5 

Gleichrichter, Silizium B 6 


H 


Halbleiterbauelement fur optische Infor- 
mationsubertragung B 14.18...14.21 

Halbleiterschutz-Sicherungseinsatz B 7.12 

Halbleiter-Sensor B 3 

Hallfeldsonde hoher Genauigkeit B 3.3 

Hallfeldsonde mit Aufdampfschicht B 3.6 

Hall-iC B 9.8 

Hall-Magnetgabelschranke B 9.8 

Hall-Signalgenerator B 3.5 

Haltebugel fur Relais E 1.65 

Halterungen, Europa-Format MC B 13.19 

Halterungen (Ferrite-Zubehor) C 11 

Halterungen fur LEDs B 14.32 

Halterung fur Lumineszenzdioden E 6.4 

Halterungen fur Transistoren und Dioden 
E 6.2 

Halterungen fur Widerstande und Konden- 
satoren E 6.3 

HDLC-Controller B 9.9 

HeiBleiter (NTC) C9 

HeiBleiter-Chips fur Temperaturkompensation 
A 3.28, C 9.4 

HeiBleiter fur Anzugs- und Abfallverz6gerung 
von Relais C 9.3 

HeiBleiter fur Kompensations- und MeBauf- 
gabenC 9.6...9.11 

HeiBleiter zum Messen, Steuern, Regeln C 9.21 

HeiBleiter zur Begrenzung von Einschalt- 
stromstoBen C 9.12, C 9.22 

HeiBleiter zur Temperaturmessung in Luft und 
Flussigkeiten C 9.18 

HeiBleiter zur Unterdruckung von Einschalt- 
stromstdoBen C 9.13 

Heizungsregler MC B 9.9 

Helligkeitsregler, elektronisch B 9.7 

HF-Drossel B 13.15... 13.20 

HF-Drosseln, Sortimente A 4.6, C 13.15, 

13.18, 13.20 

HF-Transistor B 1.8 

Hochlast-Kleinstwiderstand C 7.2 

Hochlast-Kleinstwiderstande, Sortiment A 4.5, 
C74 


Hochspannungs-Gleichrichterrohre D 1 

Hochspannungsstecker fur Lasernetzgerate 
D 1.9 

Horer-/Sprecher-Interface fur IEC 625-Bus 
B 13.12 

Hulse fur Lumineszenzdioden B 14.43 

Hupe HF2, HT1, E 2.2, 2.3 


IC fur industrielle Anwendungen B 9.3...9.9 
IC fur Nachrichtentechnik B 9.10 
IC fur professionelle Funkgerate A 3.16, B 9.8 
IC fur Sensoranwendungen B 9.8 
IC fur Unterhaltungselektronik B 9.10...9.12 
V IDC-Steckverbinder E 4.52 
Ignitron D 1 
l-Kern C 11.80 
¥ Induktivitaten SIMID® 01 A 3.30, A 4.5, C 13.14 
Industrie-Relais 1 & 1.51 
Industrie-Relais 10 E 1.54 
V infrarotdetektor, passiv C 17 
Infrarot-Fernsteuer-Sender B 9.11 
Infrarotstrahler B 14.13...14.17 
Infrarot-Vorverstarker B 9.11 
Integrierte Schaltungen (IC) A 3.14 B 9, B 11 
intelligente LED-Anzeigen (Displays) 
B 15.15...15.29 
V Interface-Baustein B 9.9 
Interface fur Dual-Port-Speicher B 13.9 
Interface fur SMP B 13.14 
Interfaceschaltungen B 9.6, 9.7 
Interrupt-Steuerung und Zahler/Zeitgeber 
B 13.12 
Inverter IC LSL B 11.4 
IR Detektor C 17 
IRED B 14.13 
V ISDN-Communications-Controller B 9.9 
lsolierscheibe (Ferrite-Zubehor) C 11 


J 
JK-Master-Slave-Flipflop IC LSL B 11.5 


K 


Kabelstecker E 4.102 

Kabeltulle E 4.97 

Kabelumlenkbugel E 4.41, 4.47 

Kabel-Winkelstecker E 4.103 

Kalenderuhr, batteriegepuffert, MC B 13.12 

Kaltleiter als Heizelemente C 10.15 

Kaltleiter als Motor- und Maschinenschutz- 
fuhler C 10.12 

Kaltleiter als Temperaturfuhler fur d. MeB- und 
Regeltechnik A 3.29, C 10.7...10.11 


1A 


Kaltleiter als Thermostaten-Heizelement 
C 10.14 
Kaltleiter fur Schaltverz6gerung C 10.6 
Kaltleiter fur Uberlastschutz A 3.29, 
C 10.3...10.5 
Kaltleiter in Chip-AusfUhrung A 3.29, C 10.2 
KAMMRELAIS® N E 1.10 
KAMMRELAIS® P E 1.20 
KAMMRELAIS® S E 1.22 
KAMMRELAIS® W E 1.24 
Kappenloser Kohleschicht-Widerstand C 7.2 
Kappenloser Metalischicht-Widerstand C 7.5 
KARBOWID®-Widerstand C 7.2...7.4 
Kartenrelais E E 1.32 
Kartenrelais N E 1.26 
Kartenrelais SN E 1.28 
Kaskadierbare Interrupt-Steuerung und Zah- 
ler/Zeitgeber MC B 13.12 
Keramik-Vielschicht-Kondensator (radial- 
bedrahtet) C 5.3...5.17 
Keramik-Vielschicht-Kondensator (Chip) 
A 3.21...3.26, A 4.5, C 5.19...5.23 
Kernsatz C 11.6...11.23 
Klammer (Ferrite-Zubehor) C 11 
Klangregler IC B 9.12 
Kleines Rundrelais E 1.44 
Kleingleichrichtersatz, mit EinpreBdiode B 8.4 
Kleingleichrichtersatz, vergossen B 8.2, 8.3 
Kleingleichrichter, Selen B 5.2 
Kleinrelais D1 E 1.2 
Kleinrelais D2 E 1.4 
Kleinrelais W11 E 1.6 
Kleinrelais W12 E 1.8 
Kleinschaltrelais E1 E 1.40 
Kleinschaltrelais E 2 E 1.42 
Kleinschaltrelais N E 1.36 
Kleinsenderohre D 1 
Kleinsignal-Transistor, SIPMOS® B 4.2 
Knebelknopf E 3.34 
Knopfableiter D 3.2 
Koaxialer Steckverbinder E 4.102...4.104 
Kohleschicht-Widerstand C 7.2...7.4 
Kombi-Prufer E 7.2 
Kommutierungskondensator C 2.4, 2.9 
Kompaktcomputer-Baugruppe B 13.20 


V Kompaktheader E 4.54, 4.56 


Komparator B 9.6 
Kondensatoren C 2...C 6,C 13 
Konfektionierte Leitung und Werkzeuge 

E 4.60 
Kontaktloser Schalter B 11.13 
Koppelelement, optoelektronisch B 14.22 
Koppelfeldbaustein B 9.9 
Koppelkabel fur SMP B 13.14 
Koppler, optoelektronisch B 14.22...14.32 


Kopplungskondensator C 2.11 
KP-Kondensator C 4.12...4.20 
KS-Kondensator C 4.2...4.11 
Kuhlkorper fur LH B 7.6 
Kunststoff-Kondensator C 2,C 3,C 4 
Kupplung E 8 


L 


Vv Laborsortimente A 4 
Lageregelung flr SMP B 13.12 
Laser-Modul D 1.7 
Laser-Netzgerat D 1.8 
Laserrohre D 1.6 
Lastrelais, elektronisches E 1.61...1.63 
LED B 14.36...14.47 
LED-Anzeige B 15.3...15.29 
LED-Anzeigentreiber, statisch IC B 9.6 
LED fur Oberflachenmontage A 3.8, B 14.47 
LED-Zeilen-Ansteuerung B 9.12 
Leistungsbricke fur Motorsteuerung IC B 9.8 
Leistungs-Gleichrichter, Selen B 5.3 
Leistungsoperationsverstarker IC B 9.5 
Leistungstransistor, SIPMOS® B 4.4, 4.5 
Leistungstreiber IC LSL B 11.6 
Leiterplattenverbinder E 4.44...4.47 
Leitungsstecker E 4.101 
Leitungsstecker-Gehause E 4.93, 4.95 
Leitungsstecker im Europa-Format E 4.82 
Leuchtbandanzeige B 9.7 
Leuchtpunktanzeige B 9.7 
Lichtleiter-Diode B 14.19, 14.20 
Lichtleiter-Transistor B 14.21 
Lichtschalter, Sensor IC B 9.7 
Lichtsensoren IC B 9.8 

V Lichtwellenleiter (LWL) E 10 
Lineare LED-Anzeigenzeile B 15.13, 15.14 
LIOB® Oberflachenwellen-Filter C 16 

Vv Lochrasterfeld-Baugruppe B 13.19 
Lotbruckenbaustein E 6.9 
LSL-digitale IC B 11 
LSL-Treiber und Pegelwandler B 11.4 

V LWL-Bausatz E 10.13 

Vv LWL-Durchfithrungskupplung E 10.20 

VLWL-Empfanger E 10.9...10.12 

Vv LWL-Klebeset E 10.25 

V LWL-Leitungen E 10.22 

VW LWL-Relais E 10.17 

VW LWL-Sender E 10.2...10.8 

V LWL-Stecker E 10.18 

WV LWL-Wandler E 10.14...10.16 
Lumineszenzdiode B 14.13, 14.36... 14.47 
Lumineszenzdiode fur Oberflachenmontage 

A 3.9, B 14.47 

Lumineszenzdiodenzeile B 14.15, 14.41 


Magnetgabelschranke B 9.8 
Magnetisch betatigter, kontaktloser Schalter 
IC LSLB 9.8 
Magnetisch gesteuerte IC B 11.13 
Vv Massenspeicher-Steuerbaugruppe B 13.18 
Master-Slave-Flip-Flop IS LSL B 11.5 
Vv Matrix-Stereodecoder B 9.11 
Mehrfachkoppler B 14.31 
Mehrstellige LED-Anzeige B 15.6 
Messerleiste E 4 
Messersteckverbinder E 4.86...4.92 
Messersteckverbinder PC 612 E 4.4...4.33 
Messersteckverbinder PC 612, Zubehor 
E 4.32...4.37 
MeBgerate E 7.2...7.7 
MeB-, Pruf- und Schaltsteckverbinder E 4.100, 
4.101 
Metallisierte Folienkondensatoren C 2,C 3 
Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren C 3 
Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren, Sorti- 
ment A 4.3, C 3.15 
Metalloxid-Varistor, Blockvaristor D 3.8, 3.13, 
3.14 
Metalloxid-Varistor, Scheibenvaristor 
D 3.8...3.12, 3.14 
Metalloxid-Varistor SIOV® D 3.8...3.18 
Metalloxid-Varistor SIOV®, SMD-Typ A 3.31, 
D 3.19...3.22 
Metallschicht-Widerstand C 7.5 
Mikrocomputer B 13 
Mikrocomputer-Baugruppensystem AMS 
B 13.15 
Mikrocomputer-Baugruppensystem SMP 
B 13.8 
Mikrocomputer-Bausteine A 3.17, B 13.3 
Mikrocomputer mit EPROM B 13.4 
Mikrocontroller A 3.17, B 13.4 
Mikrocontroller 8 bit, B 9.10 
Mikroprozessor, MC A 3.17, B 13.3 
Mikrowellendioden A 3.7, B 2 
Mikrowellenhalbleiter B 2 
Mikrowellentransistor A 3.7, B 2.4 
Miniaturfuhler C 9.17 
Miniatur-HeiBleiter fur genaue Temperatur- 
messung C 9.19 
Miniatur-HeiBleiter mit kleiner Zeitkonstante 
C 9.8, 9.9 
Miniatur-PrazisionsheiBleiter C 9.20 
Miniatur-Reflexlichtschranke B 14.34 
Mini-Lumineszenzdiode B 14.43 
Mini-Schaltrelais K, waschdicht, E 1.49 
Mischer IC, A 3.16, B 9.8, 9.10 
MKL-Kondensator C 3.2...3.4 
MKP-Kondensator C 3.19...3.21 


MKT-Kondensator C 3.5...3.18 
MKT-Kondensator, Sortiment A 4.3, C 3.15 
MKT-Schichtkondensator C 3.16 
MKU-Kondensator C 3.2...3.4 
MKV-Bedampfungskondensator C 2.2...2.8 
MKV-Kommutierungskondensator C 2.9 
MKV-Kondensator fur die Energieelektronik 
C2 
MKV-Kopplungskondensator C 2.11 
MKV-Schwingkreiskondensator C 2.2 
MKV-Wechselspannungskondensatoren C 2 
Modulator fur Bild- und Tonsignale B 9.10 
Module B 7/1 
Monolithische LED-Anzeige B 15.6, 15.15, 
B 15.18...15.23 
MUART-Multifunktionsbaustein B 13.6 
Multifunktionsbaustein B 13.6 
Multi-Protocol ser. Steuerung B 13.6 
Vv Mustersortimente A 4 


N 


Nadeldrucker PT88/PT89 E 9.8 
Naherungsschalter IC A 3.16, B 9.8 
NAND-Glied IC LSL B 11.4, 11.5 
NAND-Glied mit Inverter IC LSL B 11.5 
NAND-Schmitt-Trigger IC LSL B 11.5 
Netzgerate-Baugruppe fur AMS B 13.18 
Netzgerate-Baugruppe fur SMP B 13.13 
Netzgerat fur Laser D 1.8 
Netzleitungsfilter C 13.35... 13.56 
Netzleitungsfilter SIFI® C 13.43...13.53 


Netzmodul, THYODUL®, vollgesteuert B 7/1.2 


Newvicon B 16.2 
NF-Leistungsverstarker IC B 9.11 
NF-Transistor im SOT 23 Gehause A 3.5, 
B 1.6, 1.7 
NF-Transistor im TO 92 Gehause B 1.4...1.5 
Nichtfluchtiger Speicher B 9.10 
NOR-Glied IC LSL B 11.5 
NTC-Widerstand, HeiBleiter C 9 


0 


Oberflachenwellen-Bauelemente C 16 
Oberflachenwellenfilter LIOB® C 16.2, 16.3 
Oberflachenwellen-Resonatoren C 16.3 
ODER-Glied IC LSL B 11.5 
OFW-Bauelemente C 16.2, 16.3 
Operationsverstarker A 3.13, A 4.3, 
B9.3...9.5 
OP-Sortiment A 4.3, B 9.5 
Optoelektronische Anzeigeelemente B 14, 
B15 
Optoelektronisches Koppelelement 
B 14.22...14.35 


16 


Opto-Halbleiter B 14, B 15 
Optokoppler A 3.9, B 14.22...14.33 


p 


Parallele Ein-/Ausgabe-Baugruppe fur AMS 
B 13.17 

Parallele Ein-/Ausgabe-Baugruppe fur SMP 
B 13.10 

Paralleltonfilter C 16.3 

Pasecon B 16.2 


V Passiv-Infrarotdetektor C 17 


PaBteil E 4.98 
Pegelumsetzer B 9.7 
Pegelumsetzer, LSL-TTL oder TTL-LSL B 11.4 
Peripheriebaustein, MC, A 3.17, B 13.6, 13.7 
Peripherie-Steuerungs-Baugruppe fur AMS 
B 13.18 
Peripherie-Steuerungs-Baugruppe fur SMP 
B 13.12 
Phasenanschnittsteuerung B 9.7 
PID-Abtastregler fur MC B 13.12 
PIN-Mikrowellendiode A 3.7, B 2.3 
Planar-Schaltdiode B 1.3 
PLL’s B 9.10 
PLL-Stereodecoder B 9.11 
PM-Kernsatz und Zubehor C 11.46...11.51 
Polypropylen-Kondensator (KP) C 4.10 
Positions-Sensor A 3.9, B 3.13 
Potentiometer B 3.10, C 8.2 
Prazisions-Abisolierer E 7.7 
Prazisions-Absetzwerkzeug E 7.10 
Prazisions-HeiBleiter C 9.18 
Prazisions-HeiBleiter in Miniaturausfuhrung 
C 9.20 
Prazisions-Temperaturfuhler C 9.19 
Printtaste E 3.23 
Printtastenstreifen, Albis E 3.27 
Progr. CRT-Steuerung B 13.7 
Programmierbare Diodenmatrix IC B 9.8 
Programmierbare DMA-Steuerung B 13.6 
Programmierbare monolithische Anzeige 
B 15.17, 15.27 
Programmierbare Punktmatrix-Anzeige 
B 15.17, 15.28, 15.29 
Programmierbarer digitaler Timer, IC B 9.7 
Programmierbarer Zeitgeber fur MC B 13.6 
Programmierbare Schnittstelle B 13.6 
Programmierbare Serien-Schnittstelle 
(USART) B 13.6 
Programmierbare Unterbrechungssteuerung 
B 13.6 
Prufadapter fur AMS B 13.19 
Prufadapter fur SMP B 13.14 
Prufgerate E7.2...7.7 


PTC-Widerstand, Kaltleiter C 10 
Punktmatrix-Anzeige B 15.16, 15.24 


Q 


Quadranten-Fotodiode B 14.6 
Quarz-Fassung E 6.4 
Quarzoszillator B 9.9 
Quasiparallelton-Filter C 16.2 
Quasiparallelton-IC B 9.10 


R 


Rahmenerkennungsbaustein B 9.9 

RAM-Baustein fur MC, A 3.17, B 13.5 

Rastfeder E 4.98 

Rastteil E 4.98 

RC-Kombination C 13.13 

Reedrelais E 1.60 

Reflektor fur LEDs B 14.83 

Reflexlichtschranke, Miniatur- B 14.34 

Relais E 1 

Vv Relais, LWL- E 10.17 

Relais-Zubehor E 1.65 

Relativdruck-Sensor B 3.15, 3.16 

Resonator C 16.3 

Riegelwanne E 4.93...4.96 

Ring fur LEDs B 14.43 

Ringkern C 11.81, 11.82 

Ringkerndrossel C 13.29 

Ringschellen fur Rundbecher-Al-Elektrolyt- 
Kondensatoren C 6.19 

RM-Kernsatz und Zubehor C 11.24...11.41 

Rohrkerne (SIFERRIT®) C 11.83 

Rufdetektor IC B 9.9 

Rundrelais E 1.44 


S 


Satelliten-ZF-Filter LIOB® C 16.3 
Vv S-Bus Interface Baustein B 9.9 


Schalenkernhalften f. ind. Naherungsschalter 


C 11.48, 11.49 
Schalenkernhalften mit Soulenkérper 
C 11.52...11.55 
Schalenkernsatz C 11.6...11.23 
Schaltdiode A 3.4, B 1.3 
Schaltelement, DIP-FIX- E 3.15 
Schalter fur freie Verdrahtung E 3.26...3.33 
Schalter fur gedruckte Schaltungen 
E3.2...3.25 
Schaltnetzteil IC B 9.6 
Schaltrelais 15 E 1.47 
Schaltverstarker IC fur 4 Beruhrungstasten 
B 9.11 


Schichtkondensator C 3.13 
Schichtwiderstand C 7 
Schieberegister IC, LSL B 11.5 
Schiebeschalter A46 E 3.8 
Schiebeschalter A60 E 3.2 
Schiebeschalter A61 E 3.9 
Schiebeschalter A68 E 3.3 
Schiebeschalter A 1341 E 3.5 
Schlusselschalter SPC 266 E 3.25 
Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen 
E 4.38...4.60 
Schnelle Gleichrichterdiode B 6.3, 6.4 
Schnittstelle, programmierbar B 13.6 
Schottky-Gleichrichterdiode B 6.4 
Schottky-Mikrowellendiode A 3.7, B 2.3 
Schraubdiode B 6 
Schreib-Lese-Speicher, MC B 13.5 
Schreibtaste STB 11 E.23 
Schutzkappe fur Messerleiste E 4.35 
Schutzleiterdrossel C 13.28 
Schwellenwertschalter IC A 3.16, B 9.6 
Schwingkreiskondensator C 2.2 
Schwingquarz-Steckfassung E 6.7 
SCSl-Interface B 13.12 
Selen-Gehorschutzgleichrichter B 5.2 
Selen-Gleichrichter B 5.2 
Selen-Kleingleichrichter B 5.2 
Selen-Leistungsgleichrichter B 5.3, 5.4 


VW Sender, LWL- E 10.2...10.8 


Sensor B 3 
Sensor-Lichtschalter IC B 9.7 
Serielle Ein-/Ausgabe fur AMS B 13.17 
Serielle Ein-/Ausgabe fur SMP B 13.10 
Serienschnittstelle, programmierbare B 13.6 
SIBATIT® 50000-Kondensator C 5.2 
Sicherungseinsatz fur Halbleiterschutz B 7.12 
SIFERRIT®-Kern mit Zubeh6r C 11 
SIFI®-Netzleitungsfilter C 13.43... 13.53 
Signal-Hallgenerator B 3.5 
Signallampenfassung E 6.5 
Signalton-Generator IC B 9.7 
SIKOREL®-Kondensator C 6.11, 6.14, 6.17, 
6.18 
Silizium-Differential-Fotodiode B 14.5 
Silizium-Doppeldiode B 1.3 
Silizium-Fotodiode B 14.7 
Silizium-Fotoelement B 14.3 
Silizium-Fototransistor B 14.10 
Silizium-Fototransistorzeile B 14.12 
Silizium-Gleichrichter B 6 
Silizium-Gleichrichterdiode B 6.2, 6.3 
Silizium-HF-Transistor A 3.7, B 2.4 
Siliziumkarbid-Varistor D 3.5 
Silizium-NF-Transistor B 1.4 
Silizium-Planardiode B 1.3 


Silizium-Quadranten-Fotodiode B 14.6 
Silizium-Schalter-Transistor B 1.6 
Silizium-Schottky-Diode B 2.3 
Silizium-Schottky-Gleichrichter B 6.5 
Silizium-Temperatursensor B 3.10 
Silizium-Transistor B 2.4 
SIMEWID®-Widerstand C 7.5 
SIMID® Chip-Induktivitat A 3.31, C 13.14 
V SIMID 01 Laborsortiment A 4.5, C 13.14 
V Single Board Computer B 13.20 
Single-ended Aluminium-Elektrolyt-Konden- 
sator C 6.5 
SIOV®-Metalloxid-Varistor A 3.31, D 3.8 
SIPMOS®-AC-Schalter SITAC® B 4.6 
SIPMOS®-Kleinsignal-Transistor A 3.8, B 4.2 
SIPMOS®-Bauelemente B 4 
SIPMOS® AC-Schalter B 4.6 
SITAC® AC-Schalter B 4.6 
SITOR®-Halbleiterschutz-Sicherungseinsatze 
B7.12 
SMD-Anlieferformen A 3.32 
SMD-LED A 3.9, B 14.47 
VY SMD Metalloxid-Varistoren SIOV® A 3.31, 
D 3.19...3.22 
¥ SMD-Sortimente A 3.14, A 4.5 
WV SMD Optokoppler, A 3.9, B 14.24 
SMDs, Bauelemente fur Oberflachenmontage 
A3 
SMP-System B 13.8 
Sonden B 3.3, 3.5, 3.6 
V Sortiment Bauelemente A 4 
V Sortiment Chip-Induktivitaten A 3.28, A 4.5 
V Sortiment Entstordrosseln A 4.6, C 13.14 
Sortiment Entstorkondensatoren A 4.5, C 13.6 
Sortiment ETD Kerne A 4.5, C 11.78 
Sortiment HF-Drosseln C 13.15, 13.18, 13.20 
Sortiment MKT-Kondensatoren A 4.3, C 3.10 
V Sortiment Operationsverstarker A 4.2, B 9.5 
Sortiment stromkompensierte Drosseln 
A 4.6, C 13.30 
V Sortiment Vielschicht-Keramik-Konden- 
satoren A 4.4, C 5.18 
Sortiment Widerstande A 4.5, C 7.4 
Spannungsausfall-Uberwachung, MC B 13.12 
Spannungsprufer E 7.5 
Spannungs-Stabilisatorrohre D 1 
Speicher-Baugruppe fur AMS B 13.16 
Speicher-Baugruppe fur SMP B 13.9 
Speicherdrossel C 12.4 
Speicher, nichtfluchtiger B 9.10 
Spezialrohre D 1 
Spezialverstarkerrohre D 1 
Spulenk6rper C 11 
Stabilisatorrohre D 1 
Stabkerndrossel C 13.25...13.27 


1.8 


Standard-Bus-Interface, MC B 13.14 


Vv Standardheader E 4.53, 4.56 


Starktonglocke GF2 E 2.4 

Starktonglocke GT2 E 2.5 

Statischer LED-Anzeigentreiber B 9.6 
Stecker fur Feldplattenpotentiometer B 3.9 
Stecker fur Lichtwellenleiter E 10.18, 10.19 
Steckerset fur Sensoren B 3.11 
Steckfassung fur Schwingquarze E 6.7 
Steckkontaktleiste E 4.97 

Steckmodul fur AMS B 13.15, 13.16 


V Steckrahmen fur Leiterplatten E 4.34 


Steckverbinder E 4 
Steckverbinder fur MeB-, Prif- und Schalt- 
feldanwendung E 4.99 
Steckverbinder fur Wire-Wrap-Technik 
E 4.83...4.85 
Steckverbinder nach DIN 41612 E 4.3 
Steckverbinder nach DIN 41617 E 4.73...4.80 
Steckverbinder nach DIN 41618 und 
DIN 41622 E 4.86...4.99 
Stereodecoder IC B 9.11 


Vv Stereodecoder, Matrix- B 9.11 


Stereodecoder, PLL B 9.11 

Stereo-Klangregler B 9.12 

Stereoverstarker IC B 9.11 

Steuerbarer, digitaler PID-Abtastregler 
B 13.12 

Steuergerate-/Horer-/Sprecher-Interface fur 
den IEC-625-Bus B 13.12 

Steuer-IC fur Schaltnetzteile B 9.6 

Steuerung fur Bildschirmgerat SMP B 13.12 

Steuerung fur Disketten-Laufwerke B 13.12 

Steuerungs-Baugruppe, SMP B 13.12 

Stiftsteckverbinder PC 617 E 4.74...4.82 

Stift- und Buchsenleisten E 4.61...4.67 

Stromkompensierte Ringkerndrossel C 13.30, 
13.33 

Stromkompensierte Ringkern-Zweifach- 
drossein, Sortiment A 4.6, C 13.30 

Stromsicherung fiir Uberspannungsableiter 
D 3.7 

Stromtor D 1 

Stromtransformator C 12.18 

Stutze fur AMS B 13.19 

Stufendrehschalter E 3.26...3.30 

STYROFLEX®-Kondensator C 4 

Subminiatur-Steckverbinder E 4.61...4.73 

Symbol-Lumineszenzdiode B 14.42 

Synchroner Binarzahler, IC LSL B 11.5 

Synchroner Dezimalzahler, IC LSL B 11.5 

Synchrones 4-Bit Schieberegister B 11.5 

Systembaustein MC, A 3.17, B 13.6, 13.7 

System-Modul fur Standard-Baugruppen fur 
SMP B 13.4 


T 


Taktgenerator, MC B 13.7 

Tantal-Elektrolyt-Kondensator C 6.20...6.23 

Tasten E 3.12...3.15, 3.17...3.24, 3.32, 3.33 

Tastenfeld- und Anzeigensteuerung fur SMP 
B 13.12 

Tastenkappe (Einzelteil fur Schreibtaste) 
E 3.24 

Teile der Fadeltechnik E 7.8 

Teiler IC B 9.10 

Temperaturfuhler fur KUhI- und Gefriergerate 
C 9.15 

Temperaturfuhler fur MeB- und Regeltechnik 
C 9.7, 9.14...9.17, 9.20, 9.21, 
C 10.7...10.10 

Temperaturfuhler zur Uberwachung und 
Regelung von Tiefkuhlanlagen C 9.14 

Temperaturfuhler zur Uberwachung von Mo- 
tor- und Maschinentemperaturen C 9.12 

Temperatursensor A 3.9, B 3.11, C 9, C 10 

Testhilfen fur AMS B 13.19 

Testhilfen fur SMP B 13.14 

THYODUL®-Modul B 7/1.2 

V Thermotransferdrucker PT85, E 9.6 

Thyristor B 7.2, 7.3 

Thyristor- und Triacansteuerung B 9.8 

Timer, progr. digitaler B 9.7 

Tintendrucker PT88S/PT89S E 9.12 

Tischgehause (Einbausystem ES 902) E 5.46 

Tongeberschaltung B 9.7 

Tonrufbaustein B 9.9 

Transformator C 12.18...12.20 

Transistor B 1,B 2,B 4 

Transistorarray IC A 3.16, B 9.6 

Treiber IC LSL B 11.6 

Treiber- und Interfaceschaltungen B 9.6 

Trennverstarker zu A/D-Wandler-Baugruppe 
B 13.11 

Triac B 7.2, 7.3, 7.4 

Trios, elektronisches Koppelelement B 14.22 

Tuner IC B 9.11 

Typenraddrucker PT 20 E 9.3 


U 


Uberspannungsableiter D 3 
Ubertrager C 12 

U-Kern C 11.79...11.80 
UKW-Drossel C 13.21...13.24 
UKW-Durchfuhrungsfilter C 13.12 
UND-Glied IC LSL B 11.5 
UND/ODER-Glied IC LSL B 11.4 
Universal-Spannungsprufer E 7.4 
Universal-Tester 1 E 7.3 


Universal-Tester 2 E 7.6 
Unterbrechungssteuerung, progr. B 13.7 
USART, progr. Serien-Schnittstelle B 13.6 


V 


Vakuum-Relais D 1.10 

Varistor A 3.31,D3 

VCR-Schaltung B 9.10 

Verbindungsschiene, MC B 13.19 

Verriegelungshebel E 4.95 

Verstarker, IC B 9.3 

Verstarker, MC B 13.11 

Verstarkerrohre D 1 

VHF-Tuner IC B 9.10 

Video-lmpulsgeber IC B 9.9 

V Video-ZF mit Quasi-Paralleiton B 9.10 

Video-ZF-Schaltung IC B 9.10 

Vidicon B 16.2 

Vielschicht-Keramik-Kondensator (Chip-Aus- 
fuhrung) A3.15...3.24,C 5.19...5.23 

Vielschicht-Keramik-Kondensator (radial 
bedrahtete Ausfuhrung) C 5.3...5.17 

¥ Vielschicht-Keramik-Kondensator, 

Sortiment A 4.4, C 5.18 

Vierfach-Operationsverstarker IC A 3.15, 
B9.5 

Vierfachtreiber B 11.6 

Voligesteuertes Netzmodul THYODUL® 
B 7/1.2 

Vorteiler IC B 9.8 


W 


V Wandler, LWL- E 10.14...10.16 
Wasserdichter Stecker fuir Feldplatten B 3.9 
Wechselspannungskondensator C 2 
Wechselstromtransformator C 12.18 
Weitverkehrsrohre D 1 
Widerstande C 7 
Widerstands-Sortiment A 4.5, C 7.4 
Winkelfassung fur KAMMRELAIS® E 1.64 
Wire-Wrap-Technik E 4.82 


X 


X1-Kondensator C 13.2 
X1Y-Kondensator C 13.7, 13.8 
X2-Kondensator C 13.3, 13.4 
X2- und Y-Durchfuhrungskondensator C 13.9 
X2- und Y-Kondensatoren-Sortiment A 4.5, 
C 13.6 
X/7R-Keramik-Vielschicht-Kondensator, radial- 
bedrahtet, C 5.12...5.16 
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X/7R-Keramik-Vielschicht-Kondensator, Chip 
A 3.24...3.25, C 5.24...5.26 


Y 


Y-Durchfthrungskondensator C 13.9 
Y-Kondensator C 13.5, 13.6 


Z 


Vv Zahler-Baustein B 9.9 


Zeilen-Lumineszenzdiode B 14.46 
Zeitgeber, programmierbar fur MC B 13.6 
Zeitgeberschaltung IC A 3.16, B 9.7 
Zeitglied IC LSL B 11.6 
Zentralcomputer-Baugruppe fur AMS B 13.15 
Zentralcomputer-Baugruppe fur SMP B 13.8 
Zentraleinheit-Baugruppe fur AMS B 13.15 
Zentraleinheit-Baugruppe fur SMP B 13.8 
ZF-Teil fur spezielle Rundfunk-Schaltungen 
B 9.11 
Zubehor fur Einbausystem ES 902 E 5.9, 
5.38...5.41 
Zubehor, Baugruppentrager E 5.9, 5.14, 
E5.26...29,E 5.38...45 
Zubehor fur Elektrolyt-Kondensatoren C 6.20, 
6.21 


Zubehor fur Ferritkerne C 11 
Zubehor fur Lumineszenzdioden 
B 14.48...14.51 
Zubehor fur Relais E 1.65 
ZUndubertrager C 12.12...12.17 
Zusatzteile fur Tischgehause E 5.44 
Zweifachdrosseln mit Pulverkern C 13.32 
Zweifach-Operationsverstarker A 3.15, B 9.4 
Zweifarben-Lumineszenzdiode B 14.43 
Zweiton-Gong IC B 9.7 
Z5U-Vielschicht-Kondensator, radial bedrah- 
tet C 5.17 
Z5U-Vielschicht-Keramik-Kondensator, Chip 
A 3.26, C 5.27 


1stellige LED-Anzeigen B 15.3...15.5 
1” Newvicon B 16.2 
1” Vidicon B 16.2 


V 1.3-GHz-PLL B 9.10 


2/3” Newvicon B 16.2 

2/3” Pasecon B 16.2 

2/3” Vidicon B 16.2 
3-Elektroden-Uberspannungsableiter D 3.4 
4D-Flipflop B 11.5 

8-bit Bus-Treiber B 13.7 

8-bit E/A-Register B 13.7 

10-Balken-Segm. LED-Anzeige B 15.8, 15.9 


Alphanumerisches Typenverzeichnis 


Typ 


A05**-B 

A1i-A1 

A1-A3 

A1-A10, -A20, -A30 
A1-A230, -A350 
A1-C90, -C150 
A2-A1 

A2-B470 
A2-B600, -B800 
A3-A1 

A4-A1 

A 34 

A70-A230, A350 
A70-C90 


A71-A150, -A230, -A350 


A71-C90 
A80-A230X, -A350X 
A81-A230X, -A350X 
A80-C90X 
A81-C90X 
A 9903 
@AMS-M5-A5 
@AMS-M6-A5 
@AMS-M6-A8 
AMS-M/7-A8 
@AMS-M16-A8 
V@AMS-M16-A81 
AMS-M26-A8 
V@AMS-M26-A81 
@AMS-M61-A5 
@AMS-S87-A5 
@AMS-M11* 
@AMS-M130-A1 
@AMS-S111 
@AMS-M203 
V@AMS-M207 
V@AMS-M208 
@AMS-M212 
@AMS-M220 
@AMS-M230-A1 
@AMS-M261 
V@AMS-M342 
@AMS-M40 
@AMS-M431-A5 
V@AMS-M593 
@AMS-S260 
V@AMS-S287-A8 
@AMS-SYS 6* 
@AMS-249* 


Teil/Seite 


B 8.2 
D 3.6 
D 3.7 
D 3.6 
D 3.2 
D 3.2 
D 3.6 
D 3.2 
D 3.2 
D 3.6 
D 3.6 
C93 
D3.3 
D 3.3 
D 3.3 
D 3.3 
D 3.2 
D 3.2 
D 3.2 
D 3.2 
B73 
B 13.15 
B 13.15 
B 13.15 
B 13.15 
B 13.15 
B 13.15 
B 13.15 
B 13.15 
B 13.15 
B 13.15 
B 13.16 
B 13.16 
B 13.16 
B 13.17 
B 13.17 
B 13.17 
B 13.17 
B 13.17 
B 13.17 
B 13.17 
B 13.18 
B 13.19 
B 13.18 
B 13.19 
B 13.17 
B 13.15 
B 13.19 
B 13.19 


Typ 


B1-A230, -A350 
B1-C90, -C150 
B2-B470, -B600 
B2-B800 

B2-H10 

B 25/20-1,2, -2,2 

B 25/20-5, -10 

B 25/20-70 

B 30/24-1...-40 

B 50/40-1,2, -2,2, -3 
B 50/40-5...-30 

B 50/40-36, -54 

B 60/48-5,5, -8,5, -15 
B 75/60-1,2, -3 

B 75/60-5, -10 

B 90 C150 

B 100/80-2,2 

B 100/80-6,5, -10 

B 125/100-1,2, -3 

B 150/120-10 

B 225/180-1,2, 2,2, -3 
B 225/180-5, -6,5, -10 
% B 225/180-1,2 

B 250 C75 

% B 250/200-1,2, -2,2, -5 
% B 250/200-10 


2 B 275/220-1,2, -2,2, -3, -5 


’e B 275/220-10 
’% B 300/240-1,2 
% B 300/240-1 
B 1220-B125 C 
B 1240-B250 C 
B 1280-B500 C 
B 1906-B40 C 
B 1912-B80 C 
B 25 832 

B 25 834 

B 25 835 

B 25 838 

B 25 839 

B 25 844 

B 31063 

B 31 531 

B 31 861 

B 32 110 

B 32 120 

B 32 500 


WB 32 500-D1 


B 32 520 


—B32521 


Teil/Seite 


D 3.2 
D 3.2 
D 3.2 
D 3.2 
D 3.2 
B 5.3 
B 5.4 
B55 
B55 
B5.3 
B 5.4 
B 5.5 
B55 
B53 
B5.4 
B 5.2 
B5.3 
B 5.4 
B5.3 
B 5.4 
B53 
B5.4 
B53 
B 5.2 
B5.3 
B 5.4 
B 5.3 
B 5.4 
B 5.3, 5.5 
B5.5 
B 8.2 
B 8.2 
B 8.2 
B 8.2 
B 8.2 
C 2.2 
C 2.4, 2.5 
C2/ 
C 2.9 
C 2.11 
C 2.4 
C 4.2,4.3 
C 4.7...4.9 
C4.4,45 
C 3.2, 3.3 
C 3.4 
C 3.15 
A 3.4 
C 3.6, 3.7 
C37 


2.1 


Typ 

B 32 522 
B 32 523 
B 32 524 
B 32 529 
B 32 530 
B 32 531 
B 32 532 
B 32 533 
B 32 534 
B 32 539 
B 32 560 
B 32 561 
B 32 562 
B 32 650 
B 32 655 
B 33 061 
B 33 063 
B 33 074 
B 33 531 
B 37 448 
B 37 449 
WB 37 501-X* 
B 37 871 
B 37 872 
B 37 873 
B 37 900 
B 37 901 
B 37 902 
B 37 940 
B 37 941 
B 37 942 
B 37 949 
B 37 950 
B 37 951 
B 37 953 
B 37 954 
B 37 956 
B 37 957 
B 37 979 
B 37 981 
B 37 982 
B 37 983 
B 37 984 
B 37 985 
B 37 986 
B 37 987 
B 37 988 


B 39 327-L3952 
VB 39 369-S1962 
VB 39 380-+ **** 


2.2 


Teil/Seite 


C 3.8 

C 3.9 

C 3.9 

C 3.5, 3.6 
C 3.11, 3.12 
C 3.12 
C 3.13 
C 3.13 
C 3.14 

C 3.10, 3.11 
C 3.16, 3.17 
C 3.17 
C 3.18 
C 3.19, 3.20 
C 3.21 
C 4.16, 4.17 
C 4.10...4.13 
C 4.14, 4.15 
C 4.18...4.20 

C 5.2 

C 5.2 
A44,C 5.18 
A 3.22, C 5.20 
A 3.24, C 5.21 
A 3.26, C 5.23 
C 5.6, 5.11 
C 5.16 
C 5.17 
A 3.21, 3.22,C 5.19 
A 3.22, C 5.21 
A 3.26, C 5.23 
A 3.23, C 5.20 
A 3.24, C 5.21 
A 3.26, C 5.23 
A 3.25, C 5.22 
A 3.26, C 5.23 
A 3.25, C 5.22 
A 3.26, C 5.23 

C 5.3...5.9 
C 5.12...5.15 
C5.17 
C 5.6, 5.10 
C 5.13, 5.16 
C5.17 
C 5.4...5.10 
C $.12, 5.14, 5.15 
C5.17 

C 16.2 

C 16.2 

C 16.2 


Typ 
B 39 389-+**** 


VB 39 390-D**** 


B 39 395-+ **** 

B 39 431-R2554 

B 39 458-M**** 

B 39 480-Y6950 

B 39 936-A9 

B 41010 

B 41 283 

B 41 293 

B 41 306 

B 41 326 

B 41 336 

B 41 431 

B 41 455 

B 41 550 

B 41 564 

B 41 570 

B 41 588 

B 43 050 

B 43 283 

B 43 306 

B 43 588 

B 44 020 

B 44 030 

B 45 170 

B 45 181 

B 51 276-A2*** 
VB 51 276-X1000-S 

B 54 321-B4*** 
WB 57 110 

B 57 317 

B 62 110 

B 62 152 

B 63 399 

B 64 290 

B 65511 

B65 512 

B 65 517 

B 65518 

B 65 522 

B 65 531, B 65 532 

B 65 535 

B 65 539 

B 65 541, B 65 542 


B 65 543, B 65 545, B 65549 


B65 611,B 65612 
B 65 613, B65 615 
B 65 646, B 65 647 
B 65 651, B 65 652 


Teil/Seite 


C 16.2, 16.3 
C 16.3 
C 16.2 
C 16.3 
C 16.2 
C 16.3 
C 16.2 
C6.3 
C6.2 
C 6.6 
C6.7 
C6.5 

C 6.11, 6.12 

C 6.13 
C68 

C 6.16 

C 6.14, 6.15 

C 6.17 

C 6.9, 6.10 
C 6.4 
C 6.4 
C6.7 

C 6.10 

C 6.19 

C 6.18 

C 6.20, 6.21 

C 6.22, 6.23 
C7.2...7.4 
A4.5 
C75 

C 9.23, 9.24 

C 9.16 

C 11.83 

C 11.84 
C115 


C 11.80, 11.81 


C 11.6 
C116 
C 11.8 
C 11.8 
C118 
C 11.10 
C 11.10 


C 11.10, 11.24, 11.26 


C 11.12 
C 11.12 
C 11.22 
C 11.22 
C 11.46 
C 11.14 


Typ 
B 65 653, B 65 655 
B 65 659 

B 65 661, B 65 662 
B 65 663, B 65 665 
B 65 669 

B 65 671, B 65 672 
B 65 673, B 65 675 
B 65 679 


B 66 319 


Teil/Seite 


C 11.14 
C 11.14, 11.28 
C 11.16 
C 11.16 
C 11.16 
C 11.18 
C 11.18 


C 11.18, 11.20, 11.22, 11.32 


Typ 

B 66 325 

B 66 329 

B 66 335 

B 66 337, B 66 339 
B 66 341 

B 66 343 

B 66 347 

B 66 348 

B 66 360 


VB 66 360-X1, -X67 


B 66 361...B 66 364 
B 66 365...B 66 367 
B 66 368 
B 67 345 


VB 67 348 
VB 67 350, 67 352 


B71 657-A46* 
B71 757-SA** 
B71 757-S419-2*** 
B 71 857-JA** 
B 71 957-B465 
B 78 108-S 

B 78 108-T**** 
B 78 108-X4 

B 78 108-X5 

B 81111 

B 81 121 


VB 81 121-X-Y 


B 81 121-X-Y 
B81 211 
B 81 311 
B 81 321 
B 81 551 
B81 711 
B 81 921 
B 81 923 
B 82 111 
B 82 114 


B 65 684, B 65 685 C 11.46 
B 65 686, B 65 687 C 11.48 
B 65 701, B 65 702 C 11.20 
B 65 703, B 65 705 C 11.20 
B 65 713, B 65 714 C 11.48 
B 65 733, B 65 734 C 11.50 
B 65 803, B 65 804 C 11.24 
B 65 805 C 11.26 
B 65 806 C 11.24, 11.26 
B 65 807, B 65 808 C 11.28 
B65 811 C 11.30 
B 65 812 C 11.30 
B 65 813 C 11.32, C 11.35 
B 65 814 C 11.32, C 11.35 
B65 815 C 11.36, C 11.38 
B 65 816 C 11.36, C 11.38 
VB 65 839 C 11.42 
VB 65 840 C 11.42 
B 65 841, B 65 842 C 11.42 
B 65 843, B 65 844 C 11.42 
B 65 845, B 65 846 C 11.44 
B 65 847, B 65 848 C 11.44 
B 65 887, B 65 888 C 11.40 
B 65 933, B 65 935, B 65 937 C 11.52 
B 65 939...B 65 947 C 11.53 
B 66 202 C 11.62 
B 66 206 C 11.64 
B 66 208 C 11.66 
VB 66 229 C 11.66 
B 66 232 C 11.68 
B 66 242 C 11.68 
B 66 243 C 11.70 
B 66 252 C 11.71 
B 66 272, B 66 274 C 11.56 
B 66 276 C 11.58 
B 66 278 C 11.58 
B 66 305 C 11.62 
B 66 307 C 11.62 
B 66 308 C 11.62 
B 66 311 C 11.64 
B 66 317 C 11.66 
C 11.68 


WB 82 131-A**** 
WB 82 141-A**** 
VB 82 141-X1 

B 82 302 

B 82 412-A**** 
WB 82 412-X1 

B 82 500 

B 82 502 

B 82 503 

B 82 522 

B 82 523 

B 82 603, B 82 623 


Teil/Seite 


C 11.68 
C 11.70 

C 11.71 

C 11.56 

C 11.58 

C 11.58 
C 11.72 
C 11.72 

C 11.78 

A 4.5 
C 11.74 

C 11.76 
C 11.76 
C 11.80 
C 11.79 
C 11.79 

C 12.2 

C 12.5 

C 12.9, 12.11 
C 12.13 
C 12.19 

C 13.17, 13.18 
C 13.19, 13.20 
A 4.6, C 13.18 
A 4.6, C 13.20 
C 13.2, 13.5 
C 13.2...13.4, 13.6 
A 4.5 

C 13.6 

C 13.5 

C 13.7 

C 13.7, 13.8 
C 13.4 

C 13.8 

C 13.13 

C 13.13 

C 13.23 

C 13.24 

C 13.21 

C 13.15 

A 4.6, C 13.15 
C 13.28 

A 3.30, C 13.14 


A 3.30, A 4.5, C 13.14 


C 13.25 

C 13.27 

C 13.25 

C 13.26, 13.27 
C 13.26 

C 13.29, C 13.32 


2.3 


Typ 
WB 82 700-X1 
B 82 722...B 82 725 
B 82 723, B 82 724 
B 84 101 
B 84 102 
VB 84 103-S1 
B 84 110 
B 84 111 
B 84 112 
B 84 113 
B 84 114 
B 84 115 
VB 84 131 
B 84 150 
B 84 151 
B 84 299 
B 84 551 
B 85 121 
B 85 313 
B 85 321 
B 85 331 
@B 88 080-A2-E123 
@B 88 080-A22-E230 
@B 88 385-A-S710 
BAL 74 
BAR 12-1 
BAR 14-1 
WBAR 60 
BAR 74 
WBAR 79 
YWBAS 40 
BAS 40-02, 70-02 
BAS 40-04, 70-04 
YWBAS 70 
WBAT 15-095D 
BAT 16-046 
BAT 17 
BAV 70 
BAV 99 
BAW 56 
BC 167...BC 640 
BC 807...BC 858 
BC 875...BC 880 
BCV 26, 27 
BCV 46, 47 
BCW 60...BCW 68 
BCX 41, 42 
BCX 70...BCX 71 
BFP 22, 23 
WBFP 29 N 


2.4 


Teil/Seite 
A 4.6 


A 4.6, C 13.30 


C 13.33 
C 13.39 
C 13.40 
C 13.41 


C 13.35, C 13.36 


C 13.43 

C 13.44 

C 13.45 

C 13.46 

C 13.47 

C 13.54 

C 13.37 

C 13.38 

C 13.56 

C 13.34 
C 13.9 

C 13.12 

C 13.10 

C 13.11 
B 13.9 

B 13.11 

B 13.20 
A3.4,B 1.3 
B 2.3 
A3.7,B 2.3 
B2.3 
A3.4,B 1.3 
B23 
A3.7,B 2.3 
B 2.3 
A3.7,B 2.3 
A3.7,B 2.3 
A3.7,B 2.3 
B23 
A3.7,B 2.3 
A3.4,B 1.3 
A3.4,B 1.3 
A3.4,B 1.3 
B 1.4...1.5 
A 3.5, B 1.6 
B15 
A3.4,B 1.6 
A3.4,B 1.6 


A3.5,A 3.6, B 1.7 


A 3.6, B 1.7 
A 3.6, B 1.7 

B18 
A3./7,B24 


Typ 
WBFP 35AN 
WBFP 81N 
BFQ 19P 
BFQ 29P 
BFQ 69 
BFQ 70...74 
BFQ 81 
BFR** 
BFR91A 
BFS 17, 55 
BFS 17P 
BFT 65...99 
BFT 92, 93 
BFW 92 
BFX 59 
BFY 90 
BK-DIL 368 
BK-DIL 390 
BK-DIN 350 
BK-DIN 389 
BK-LEV 386 
BK-LEV 413 
BP 103 
BP 104 
BPW 21 
BPW 32, 33, 34 
BPX 38 
BPX 43 
BPX 48 
BPX 60, 61, 63 
@BPX 65, 66 
BPX 79 
BPX 81 
BPX 80...89 
BPX 90,91B 
BPY 11* 
BPY 12 
BPY 47, 48 
BPY 61, 62 
BPY 63, 64 
BRT 11H, 12H 
V@BSS 84 
@BSS 87, 88, 89 
@BSS 92, 95, 97, 98 
@BSS 100, 101, 110 
@BSS 123, 125, 129 
V@BSS 131, 138 
V@BSS 229 
BSt C 10** 
@BSt CC 02** 


Teil/Seite 


A3.7,B 2.4 
A3.7,B 2.4 
A3.7,B 2.4 
A3.7,B 2.4 
B 2.4 
B24 
A 3.7,B 2.4 
A 3.7,B 2.4 
B2.4 
B 2.4 
A3./ 
B25 
A3.7 
B 2.5 
B25 
B25 
E 4.40 
E 4.42 
E 4.48 
E 4.50 
E 4.44 
E 4.46 
B 14.10 
B 14.7 
B 14.7 
B 14.7 
B 14.10 
B 14.10 
B 14.5 
B 14.7 
B 14.7 
B 14.3 
B 14.10 
B 14.12 
B 14.7 
B 14.3 
B 14.7 
B 14.3 
B 14.10 
B 14.3 
B46 
A 3.8, B 4.2 
A 3.8, B 4.2 
B 4.2 
B 4.2 
A 3.8, B 4.2 
A 3.8, B 4.2 
B 4.2 
B7.2 
B/7.2 


Typ Teil/Seite 
BSt D 10**, 16** B 7.2 
BSt F 35 B7.2 
BSt H 35 B7.2 
BSt L 35 B 7.2 
BSt N 35 B 7.2 
BSt P 35 B7.2 
@BUZ** B 4.4, 4.5 
BY 245 B 6.2 
BY 246 B6.2 
BY 350, 360 B6.3 
@BYS 21, 24, 26, 28 B 6.4 
BYV 29 B 6.4 
BYV 32 B 6.4 
BYW 29 B 6.4 
C 1-A** D 3.7 
C 2-A*** D 3.7 
C3g D 1.2 
C3m D 1.2 
C 315-A70-C** E 3.18 
C 315-A72 E 3.21 
C 315-A73, -A74 E 3.19...3.22 
C 315-A 7716, A 7323, A 7336 E 3.17 
C 621 —A3.28,C 9.4 
C 1406-B 40 C B 8.2 
C 1412-B 80C B 8.2 
C 2140-B 250 C B 8.2 
C 2206-B 40 C B 8.2 
C 2212-B 80C B 8.2 
C 2220-B 125 C B 8.2 
C 2506-B 40 C B 8.2 
C 2512-B 80 C B 8.2 
C 2540-B 250 C B 8.2 
@C 8117 B 13.14, 13.19 
@C 8195 B 13.14 
@C 8451 B 13.8...13.20 
WC 26111-B19 E 4.71 
C 26111-D405 E79 
C 26117 E7.8 
C 26334-A21 E 4.83 
C 26334-A45, -A47 E 4.85 
C 26334-A46, -A48 E 4.84 
C 26334-A47...-A49 E 4.86 
C 26382-F E 3.24 
C 26407 E7.8 
C 40315-M*** E 3.26...3.28 
C 42106-A E 3.34 
C 42121-A1, -A40 E6.3 
C 42121-A11 E 6.2 
C 42121-A25 E6.8 


Typ 

C 42121-A93 

C 42195-A126 
C 42230-A* 

C 43315-A2 

C 42315-A9 

C 42315-A11 

C 42315-A60 

C 42315-A68 

C 42315-A1341 
C 42315-A1347 
C 42315-A1352 


@C 42315-A1353 
@C 42334-A11 
WC 42334-A28* 
WC 42334-A34"* 


C 42334-A37 

C 42334-A40...A44 
C 42334-A51...A55 
C 42334-A52...A56 
C 42334-A60 

C 42334-A75...A77 
C 42334-A96 

C 42334-A100 

C 42334-A176 

C 42334-A19* 

C 42334-A220 

C 42334-A228 

C 42334-A272 

C 42334-A282 

C 42334-A285 


C 42334-A300...A304 


C 42334-A303-C 12 
C 42334-A349 
C 42334-A350 
C 42334-A368 
C 42334-A384 
C 42334-A386 
C 42334-A387 
C 42334-A389 
C 42334-A390 


C 42334-A411 
C 42334-A413 
WC 42334-A421 
C 42334-261 
C 66047-A10** 
C 66047-A20** 
C 66047-Z21304-A1 
C 66048 
C 66055 


© 66067-A17**-A* 


Teil/Seite 


E64 
E 6.9 
E6.5, 6.6 
E 3.14, 3.33 
E 3.13 
E 3.32 
E 3.2, 3.12 
E 3.3 
E 3.5 
E 3.15 
E 3.7 
E 3.11 
E 5.34 
E 4.37 
E 4.20...4.23, 4.37 
E 6.8 
E 4.89 
E 4.74...4.76 
E 4.78...4.80 
E 6.7 
E 4.103 
E 4.100 
E 4.97 
E 4.101 
E 4.12 
E 4.88 
E 4.93...4.96 
E 1.64 
E 4.101 
E 4.102 
E 4.91 
E 4.99 
E 4.35 
E 4.48, 4.49 
E 4.40 
E 4.58 
E 4.44 
E 4.35 
E 4.50 
E 4.42 
E 4.104 
E 4.46 
E 4.52...4.57 
E 4.32 
B6.2 
B 6.3 
B73 
B7.2,7.3 
B 7.6 
B82 


2.5 


2.6 


Typ Teil/Seite 
C 66067-A9000-C164 B 8.2 
C 66117-A500*-A B 8.4 
C 67047-+**** B 6.2...6.4 
C 67048 B7.3 
C 67067-A17**-A* B 8.3 
C 67067-A28**-A* B 7/1.2,B 7/1.3 
C 67078-A*** B 4.4, 4.5 
C 67079-A1000-A6 B 4.6 
C 67079-A1001-A6 B 4.6 
C 67117-A500*-A B 8.4 
C 71334-A10 E 4.81 
C 74334-A E 4.14...4.19 
CCa D 1.2 
@CFY 13, 14 B 2.3 
@CFY 17, 19 B 2.3 
VeCcFY 18-20 A3.7,B 2.3 
@CFY 18-23 B 2.3 
@CGY 21-B B 2.5 
@CGY 40 B 2.5 
CK 07, 08 B7.6 
CNY 17 B 14.22 
D3a D 1.2, 1.5 
D 933-G** E 1.36 
DB 25/30-3,3, -4,5 B 5.3 
DB 25/30-7,5, -10, -15, -27 B 5.4 
DB 25/30-42, -80 B 5.5 
DB 30/36-12,7 B 5.5 
DB 50/60-3,3 B 5.3 
DB 50/60-7,5, -10 B 5.4 
DK 02,03 B 7.6 
DL 330, 340 B 15.6 
DL 430, 440 B 15.6 
DL 141*T B 15.15 
DL 1416 B B 15.15 
DL 1814 B 15.15 
DL 2416 T B 15.15 
DL 3416, 3422 B 15.15 
DLG 4137 B 15.16 
DLG 7137 B 15.16 
DLO 4135 B 15.16 
DLO 7135 B 15.16 
E 42/20 C 11.70 
E 49, E 50 B 8.3 
E 50/20 B 5.3 
E 60 C 150 B'5:2 
4x E60 C 35-1 B 5.2 
E 80CC D 1.2, 1.5 
E 80 CF D 1.2, 1.5 


Typ 
E81CC 
E81L 
E82CC 
E83 CC 
E 83F 
E 84L 
E86C 
E88C 
E88 CC 
E91 AA 
E 125 C 100 
E130L 
E 180F 


E 182 CC 

E 188 CC 

E 235 L, E 236L 
E 280 F 

E 282 F 

E 283 CC 

E 288 CC 

E 810 F 


@EA 218 


Teil/Seite 


D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 

D 1.2 
D 1.2, 1.5 
D1.2,1.5 
D 1.2, 1.4 

B 5.2 
D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 
D1.2,1.5 

D 1.2 

D 1.2 
D 1.2, 1.5 
D 1.2, 1.5 

B 3.3 


EC 35 


@ECB 85-S710 


ECC 2000 
ED-KON 384 

EF 800 

EK 09, 10, 11, 12 
ER 42/22/15 

ES 902A 

ES 902 C 

Es sich 10c 

Es sich 12 a, 30h 
Es sich 35+, 36+ 
ETD 34 

ETD 39 

ETD 44 

ETD 49 


F2a 
F2ai1 
F 75 


C 11.56 
B 13.20 
D 1.2 
E 4.58 
D1.2 
B76 
C 11.72 


E 5.2...5.15 
E 5.16...5.41 


D 3.6 
D 3.6 
D3.5 
C 11.74 
C 11.74 
C 11.76 
C 11.76 


D 1.2 
D 1.2 
C9.5 


@FA 22e 
FA 24 

@FC 32 

@FC 34 


FK 06, 07, 10, 11, 12 


FP 30+ 
FP 110 D 155 
FP 111L 100 


B33 
B3.3 
B 3.3 
B 3.3 
B76 
B 3.7 
B 3.8 
B 3.8 


Typ Teil/Seite Typ Teil/Seite 
FP 201 L 100 B 3.9 K 276, K 277 C 9.15 
FP 210 L 100-2 B 3.9 KPY 10, 12, 14, 16 B 3.15 
FP 210 D 250-2 B 3.9 KPY 31...KPY 35 B 3.16 
WFP 212 L 100-22 B3.9 @KSY 10 B 3.13 
WFP 212 D 250-22 B 3.9 KSY 13 A 3.9, B 3.13 
FP 31*L100 B 3.10 KSY 20 B 3.14 
FZH*** B 11.4, 11.5 KTY 10-* B 3.11 
EZ" ** B 11.5 KTY 11-* B 3.11 
FZK*** B 11.6 KTY 13A A 3.9, B 3.11 
BZlet*e B 11.6 KTY 14-6 B 3.12 
FZY*** B 11.6 KTY 15-6 B 3.12 
KTY 16A B 3.12 
GBG 1000 B 15.8 
GBG 4850 B 15.9 WL 22761-A88-X88 E 9.7, 9.11, 9.14 
GLB 2*** B 15.10 LBB 126 E 6.9 
Gg 10 B 5.2 LD 242 B 14.13 
GK 13, 23 B7.6 LD 261 B 14.13 
Gle 15000/1,5/6 D 1.2 LD 262, 263, 266, 269 B 14.15 
LD 271, LD 273, LD 274 B 14.13 
HD 1075, 1077 B 15.3 LG 3130, 3180 B 14.37 
HD 1105, 1107 B 15.4 LG 3160, 3360 B 14.36 
HD 1131, 1133 B 15.5 LG 5160, 5410 B 14.39 
HK 08, 10 B7.6 LG 5180, 5360 B 14.40 
HKZ 101+ B 9.8 LG 5360, 5410 B 14.36 
@HYB 4116-P2 B 13.5 LG 5480, B 480 B 14.42 
@HYB 4164 P* B 13.5 LG U260 B 14.43 
V@HYB 41256-** B 13.5 LG Z181...184 B 14.41 
VLGK 7634 D 1.7 
IBR 3-032 B 15.16 VWLGK 7647 D 1.7 
IL 1 B 14.24 LGK 7672 D 1.7 
IL 5 B 14.24 LGN 7461, 7463 D 1.8 
IL 10, 30, 55 B 14.24 LGN 7465, 7467 D 1.8 
IL 74 B 14.24 LGR 7621S D 1.6 
VIL 205E, 206E, 207E A 3.9, B 14.24 VLGR 7634 D 1.6 
VIL 215E, 216E, 217E A3.9, B 14.24 LGR 7647 D 1.6 
IL 250, 400 B 14.24 LG $260-DO A 3.9, B 14.42 
ILCT 6 B 14.31 LGZ 181...185 B 14.46 
ILD 1 B 14.31 LK 08, 15, 17 B7.6 
ILD 30, 55, 74 B 14.31 LR 3140 B 14.37 
ILQ 1 B 14.31 LR 3160, 3360 B 14.36 
ILQ 30, 55 B 14.31 LR 5160, 5420 B 14.39 
K 11 C96 LR 5480, B 480 B 14.42 
K 15, 17 C 9.7 LR Z181...185 B 14.46 
K 19, 22 C 9.8 LS 3140, 3180 B 14.37 
K 29, K 45 C99 LS 3160, 3360 B 14.36 
K 164 C 9.10, 9.11 LS 5160, 5420 B 14.39 
K 297 C 9.12 LS 5180, 5360 B 14.40 
K 231 C 9.12 LS 5480, B 480 B 14.42 
K 232 C 9.13 LS S260-DO A 3.9, B 14.47 
K 243, K 252 C 9.14 LS U 260 B 14.43 


2/7 


Typ 


LU 5350, B 370 


LU S250-DO 

LY 3140, 3180 
LY 3160, 3360 
LY 5160, 5420 
LY 5180, 5360 


LY 5480, B 480 


LY U 260 
LY 2181 
LY S260-DO 


M 85 

M 87 

M 812, M 822 
M 831, M 841 
M 847, M 861 
M 867 

M 891 


MDD 55 A, 95A 
MTT 40 A, 50 A, 65 A, 95A 


OA 2 
OB 2 
OBG 1000 
OBG 4830 
OFW 369 
VOFW B 530 
VOFW B 531 
VOFW D 1952 
VOFW G 1958 
VOFW G 1961 
VOFW G 1962 
OFW G 3203 
OFW G 4952 
OFW J 1951 
OFW J 1952 
OFW J 3201 
VOFW J 3206 
VOFW K 1950 
OFW L 3952 
VOFW M 1953 
VOFW M 3251 
OFW R 2554 
OFW Y 6950 
0G 3 
OLB 23** 
OLB 26** 


PC 612 
WPD 2435 


2.8 


Teil/Seite 
B 14.43 


A 3.9, B 14.47 


B 14.37 
B 14.36 
B 14.39 
B 14.40 
B 14.42 
B 14.43 
B 14.46 


A 3.9, B 14.42 


C 9.16 
C 9.16 
C 9.17 
C 9.18 
C 9.19 
C 9.20 
C 9.21 
B7/1.2 
B7/1.2 


D 1.2 
D 1.2 
B 15.8 
B 15.9 
C 16.3 
C 16.3 
C 16.3 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.3 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.2 
C 16.3 
C 16.3 
D 1.2 
B 15.10 
B 15.10 


E 4.3...4.37 


B 15.17 


Typ 


WPD 2437 
PD 2816 
PD 3435 
PD 3437 

@PEB 2030 C 

@PEB 2040 C 

@PEB 2050 P 

V@PEB 2070 P 
V@PEB 2080 P 

WPID 11 
PSB 6520 
PSB 6521 
PSB 6620 
PSB 8591 

@PSB 8592 
PT6a 
PT 11a 
PT 16a 
PT 20 
PT 25a 
PT 32a 
PT 50a 
PT 80a 
PT 88/89 
PT 88S/89S 
PT 100 a 
PT 160a 
PT 200 a 
PT 300a 
PT 401a 
PU6a 
PUilta 
PU 16a 
PU 25a 
PU 32a 
PU 50a 
PU 80a 
PU 100a 
PU 160 a 
PU 200 a 
PU 300a 


Q 31-X*** 
Q 32-X*** 
Q 37-X** 

Q 51-X*** 
Q 52-X*** 
Q 54-X*** 
Q 60-E*** 
Q 61-X*** 


Teil/Seite 


B 15.17 
B 15.17 
B 15.17 
B 15.17 
B99 
B99 
B9.9 
B99 
B9.9 
C 17.2 
B9.9 
B99 
B 9.9 
B 9.9 
B 9.10 
B 5.3 
B 5.3 
B 5.3 
E 9.3 
B 5.3, 5.4 
B 5.4 
B 5.4 
B 5.4 
E 9.6 
E 9.9 
B 5.4 
B5.5 
B5.5 
B5.5 
B5.5 
B5.5 
B 5.5 
B5.5 
B55 
B5.5 
B5.5 
B 5.5 
B5.5 
B5.5 
B5.5 
B 5.5 


D 1.2, 1.5 

D 1.2, 1.4, 1.5 
D 1.10, 1.11 

D 1.3, 1.4 

D 1.3, 1.4 

D 1.2...1.5 

B 5.3...5.5 

D 1.4 


Typ 

Q 64-Xx*** 

Q 65-X*** 

Q 66-X*** 

Q 69-X*** 

Q 70-F1*** 

Q 70-F 2465 

Q72-C, -D 

Q 73-X* kkk 

Q 81-X*** 

Q 4002-K70** 

Q 4001-K76** 

Q 4004-K746* 

Q 4007-K7947 

Q 60206-X 59- + 

Q 60215 

Q 61708-Y 11 

Q 62702-A*** 
@Q 62702-A 702 

Q 62702-C*** 

Q 62702-D*** 

Q 62702-F*** 

Q 62702-P*** 


14.18.. 


@Q 62702-S*** 
@Q 62703-F* 
Q 62703-N*** 
Q 62703-Q*** 


Q 62705-K*** 

Q 62901-B42 

Q 62901-B6* 
VQ 62901-B75 

Q 62902-B141, -B15* 

Q 62902-B 146 

Q 63011 

Q 63015 

Q 63016 

Q 63017 

Q 63019 

Q 63022 

Q 63023 

Q 63024, 63025 

Q 63027 

Q 63029 

Q 63034 

Q 63036 

Q 63045 

Q 63062 

Q 63075 

Q 63081 


Teil/Seite 
D 1.4 
D 1.2, 1.4 
D 1.2, 1.4 
D 3.2...3.5, 3.9...3.13 
B 5.2 
B 5.2 
B 16.2 
B 15.30, 15.31 
D 3.6 
D 1.6 
D 1.6, 1.7 
D 1.8 
D 1.9 
B 2.5 
B 14.3, 14.10 
B 3.5 
A 3.4, 3.7, B 1.3, 2.3 
B 2.3 
A 3.4...3.6, B 1.4...1.7 
A3.7,B2.3 
A 3.7, B 1.8, 2.4, 2.5, 14.3 
B 14.3...14.13, 
14.21, B 14.34, 14.35 
A 3.8, B 4.2 
B 2.3 


B 14.23, 14.25, 14.31 


A 3.9, B 14.13...14.16, 


14.36...14.47 
A 3.9, B 3.11...3.16 
B 3.12 
B 14.48 
A 3.14, A 4.2 
B 14.48 
B 3.10 
C 9.6 
C 9.7 
C 9.10, 9.11 
C97 
C 9.8 
C 9.8, 9.12 
C 9.12, 9.22 
C 9.14 
C9.15 
C 9.9 
C93 
C 9.22 
C9.9 
A 3.28, C 9.4 
C95 
C 9.17 


Typ 

Q 63081, 63082 

Q 63083, 63084 

Q 63085 

Q 63086 

Q 63089 

Q 63100-D407 

Q 63100-D413 

Q 63100-D414 

Q 63100-D422 

Q 63100-D423 

Q 63100-P*** *-A6* 
Q 63100-P*** *-A70* 
Q 63100-P****-B*** 
Q 63100-P***-C8 
Q 63100-P***-C11 
Q 63100-P***-C12 
Q 63100-P***-C13 
Q 63100-P***-C14 
Q 63100-P***-C40 
Q 63100-P***-C100 
Q 63100-P***-C8** 
Q 63100-P***-C9** 
Q 63100-P***-D1 

Q 63100-P** *-D201 
Q 63100-P***-D401 
Q 63100-P** *-D801 


VQ 63100-P***-D901 


Q 63100-P***-J*** 

Q 63100-P***-M135 
Q 63100-P***-M155 
Q 63100-P***-M335 
Q 63100-P***-R2** 
Q 63100-P***-R822 


VQ 63100-P11 


Q 63100-S***-A701 
Q 63483 

Q 64001, 64003 

Q 64021-S*** 

Q 64099-V525 


VQ 64099-V566 
VQ 64099-V6** 


Q 65030 

Q 65110-D155 

Q 65111-L100 

Q 65210 

Q 65212 

Q 65310-L100-U** 
Q 65312-L100-U 
Q 67000-A*** 


Teil/Seite 


CY. 


A 3.29, 


C 10.3, 


C 9.18 
C 9.18 
C 9.16 
19, 9.20 
C 9.21 
E 7.2 
E73 
E 7.4 
E75 
E 7.6 
C 10.15 
C 10.2 
C 10.4 
C 10.8 
C 10.7 
C 10.7 
C 10.7 
C 10.7 
C 10.7 
C 10.8 
C 10.4 
C 10.3 
C107 
C 10.9 
C 10.7 
C 10.9 
C 10.9 
C 10.6 
C 10.12 
C 10.13 
C 10.12 
C 10.15 
C 10.15 
C 17.2 


A 3.29, C 10.2 


C 9.18 
B3.3 
B 3.6 
B 3.4 
B3.5 
B 3.4 
B3.7 
B 3.8 
B 3.8 
B3.9 
B 3.9 
B 3.10 
B 3.10 


A 3.15, 3.16, B 9.3...9.12, 


B 11.6 


2.9 


Typ 
VQ 67000-A8152 
Q 67000-H**** 


Q 67000-J* ** 
Q 67000-K* 
Q 67000-L*** 
Q 67000-R*** 
Q 67000-S** 
Q 67000-T** 
Q 67000-Y ** 
@Q 67020-Y** 
Q 67100-H*** 


Q 67100-N62 
@Q 67100-Q*** 
@Q 67100-Q3*** 

Q 67100-Y*** 

Q 67100-Z* ** 
@Q 67120-C*** 
@Q 67120-0154 
@Q 67120-P*** 
@Q 67120-Q** 
@Q 67120-Y** 

Q 68000-A549 
VQ 68000-A12** 
VQ 68000-A1627 

Q 68000-A2285 
VQ 68000-A2436 

Q 68000-A33** 

Q 68000-A3867 

Q 68000-A42** 

Q 68000-A43** 


Q 68000-A44** 


@Q 68000-A4444 

VQ 68000-A45** 

@Q 68000-A4523 
Q 68000-A48** 
Q 68000-A50** 
Q 68000-A51 
Q 68000-A54* 
Q 68000-A55** 
Q 68000-A5689 
Q 68000-A57** 
Q 68000-A59** 


Q 68000-A63** 


Q 68000-A64** 
Q 68000-A6622 


2.10 


Teil/Seite 


A4.3 
A 3.16, B 9.7...9.10, 
B 11.4...11.6 
B11.5 
B 11.6 
B 11.6 
A 3.16, B 9.8 
B 9.8, 9.11 
B 9.6, 9.7 
B 9.6...9.10, B 11.6 
B 13.7 
A 3.15, 3.17, B 9.8...9.10, 
B 13.5 
B 9.7 
B 13.5 
B 13.5 
B 9.7...9.10 
B99 
A 3.17, B 13.3, 13.4 
B 9.9 
A 3.15, B 13.6, 13.7 
B 13.5 
A 3.17, B 13.6, 13.7 
B 1.3 
B 15.10 
B 15.10 
B15 
B 15.10 
B 1.5 
B 15.10 
B 14.23, B 15.14, 15.16 
B 14.25, 14.31, B 15.10, 
15.15, 15,17 
B 14.23, B 15.9, 15.13, 
15.17 
B25 
B 15.10 
B25 
B 15.15 
B 14.25 
B 14.25 
A3.4,B 1.3 
B 15.15 
B2.4 
B 14.25, B 15.3...15.5 
B 14.25, 14.31, B 15.6, 
15.8 
B 15.3...15.5, 15.15 
B 14.25 
B 1.3 


Typ Teil/Seite 
Q 68000-A71** B 14.23, B 15.15, 15.16 
Q 68000-A72** B 14.23 
Q 68000-A73 B 14.23, 14.25 
Q 68000-A77** B 15.10 
VQ 68000-A79** A 3.9, B 14.25 
Q 68000-A87 * B 14.25 
VQ 69530-V** A 3.31, D 3.20 
VQ 69535-R** | D 3.9 
VQ 69540-V** A 3.31, D 3.20 
VQ 69545-R** D 3.9 
VQ 69660-M** A 3.31, D 3.20 
QE 06/50 D 1.2 
R 2,5... R 58 C 11.80 
R 4...R 58 C 11.81 
RBG 112 B 15.13 
RBG 1000 B 15.8 
RBG 4820 B 15.9 
RBG 8820 B 15.14 
RHY 11 B3.5 
RM 10 C 11.35 
RM 12 C 11.38 
RM 14 C 11.41 
RS 533 D 1.2 
RS 723, 733 D 1.2 
RS 1002 A D 1.3, 1.5 
RS 1003 D1.3 
RS 1006 B D 1.3, 1.4 
RS 1007, 1009 D 1.3, 1.5 
RS 1016 D 1.3, 1.4 
RS 1023 L D 1.3 
RS 1026 D 1.3, 1.4 
RS 1029 D 1.3, 1.5 
RS 1031 L D 1.3 
RS 1091 D 1.3 
RS 3005 CJ, 3005 CL D1.3 
RS 3010 CJ, 3010 CL D1.3 
RS 3026 CJ, 3026 CL D1.3 
RS 3040 CJ, 3040 CL D1.3 
RS 3060 CJ, 3060 CL D 1.4 
RS 3150 CJ D 1.4 
RS 3300 CJ D 1.4 
$1-A230, A 350 D 3.3 
S1-€ 90, C 150 D3.3 
S 89 B 9.8 
S 01603 DF B6.5 
S 041 + B9.11 
S 042 + B 9.10 
S 178A B 9.9 


Typ Teil/Seite 
S 187B B9.8 
S 233 CP B99 

S 231 C 9.22 
S 234 CP B99 
S 353 B 9.8 
VeS 360 B*** B9.9 

S 361 C 9.22 
S 576 A, B, C, D B 9.7 

VS 861 C 9.23 

VS 867 C 9.24 
S 1353 B 9.8 
S 2353 A 3.16, B 9.8 

S 22 761 E 9.3...9.5, 9.9...9.15 

WS 22 741 E 9.6...9.8 

S 26 112-B 2 E 4.81 
@SAB 800382 B 9.9 
@SAB 81C50 P B 9.9 
@SAB 81C51 P B 9.9 
V@SAB 81052 G A3.17,B 9.9, B 13.5 
SAB 0529 B 9.7 
SAB 0529 G A 3.16, B 9.7 
SAB 0600 B 9.7 
SAB 0601, 0602 B 9.7 
SAB 1793-02-P B 13.6 
@SAB 1797-02-P B 13.6 
VWSAB 82520 P B99 
@SAB 2793-03B-P B 13.6 
@SAB 2797-07B-P B 13.6 
@SAB 7201A-P B 13.6 
@SAB 8031A-P B 13.4 
V@SAB 8031A-12-P-T40/85 B 13.4 
@SAB 8031A-15-P B 13.4 
@SAB 8031A-N A 3.17, B 13.4 
@SAB 8032A-P B 13.4 
V@SAB 8032A-P-T40/85 B 13.4 
@SAB 8035L-P B 13.4 
@SAB 8085AH-P B 13.3 
@SAB 8085AH-2P B 13.3 
@SAB 8086-C B 13.3 
@SAB 8086-P B 13.3 
@SAB 8086-1-C B 13.3 
@SAB 8086-1-P B 13.3 
@SAB 8086-2-C B 13.3 
@SAB 8086-2-P B 13.3 
V@SAB 8088-N A 3.17, B 13.3 
V@SAB 8088-2-N A 3.17, B 13.3 
@SAB 8088-P B 13.3 
@SAB 8088-1-P B 13.3 
@SAB 8088-2-P B 13.3 
@SAB 8155-P, -2P B 13.5 


Typ 


V@SAB 8237A-5-N 
@SAB 8237A-5-P 
@SAB 8243-P 
@SAB 8251A-P 
@SAB 8254-5-P 
@SAB 8255A-P 
@SAB 8255A-5-P 
@SAB 8256A-P 
@SAB 8256A-2-P 
@SAB 8259A-P 
@SAB 8259A-2-P 
@SAB 8275-P 
@SAB 8275-2-P 
@SAB 8276-P 
@SAB 8276-2-P 
@SAB 8279-P, -5-P 
@SAB 8279-5-P 
@SAB 8282A-P 
@SAB 8283A-P 
@SAB 8284B-P 
@SAB 8284B-1-P 
@SAB 8286A-P 
@SAB 8287A-P 
@SAB 8288A-P 
@SAB 8289-P 
@SAB 8289-1-P 
@SAB 8289H-D 
@SAB 8748H-D 
@SAB 8751H-C 

V@SAB 80186-A 

V@SAB 80186-N 
@SAB 80186-R 

V@SAB 80188-A 

V@SAB 80188-N 
@SAB 80188-R 

V@SAB 80286-A 

V@SAB 80286-N 
@SAB 80286-R 

V@SAB 80286-1-A 

V@SAB 80286-1-R 

V@SAB 80286-6-A 
@SAB 80286-6-R 
@SAB 80535-N 

V@SAB 80535-N-T40/85 

V@SAB 82257-N 

V@SAB 8225/7-6-N 

V@SAB 82258-A 

V@SAB 82258-N 
@SAB 82258-R 

V@SAB 82258-6-R 


Teil/Seite 


A 3.17, B 13.7 
B 13.6 
B 13.6 
B 13.6 
B 13.6 
B 13.6 
B 13.6 
B 13.6 
B 13.6 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.7 
B 13.3 
B 13.4 
B 13.4 
B 13.3 
A 3.17, B 13.3 
A 3.17, B 13.3 
B 13.3 
A 3.17, B 13.3 
A 3.17, B 13.3 
B 13.3 
A 3.17, B 13.3 
A 3.17, B 13.3 
B 13.3 
A 3.17, B 13.3 
B 13.3 
A 3.17, B 13.3 
A 3.17, B 13.4 
A 3.17, B 13.4 
A 3.17, B 13.7 
A 3.17, B 13.7 
B 13.7 
A 3.17, B 13.7 
B 13.7 
A 3.17, B 13.7 


2.11 


Typ Teil/Seite Typ Teil/Seite 
@SAB 82284-P B 13.7 @SH 133 C01 B 9.9 
VW@SAB 82284-1-P B 13.7 WSH 133 C0116 A 3.16,B 9.9 
@SAB 82288-P B 13.7 @SH 133 C0116-SO A 3.14, B 9.9 
V@SAB 82288-1-P B 13.7 SIOV-B25K D 3.13 
@SAB 82288-6-P B 13.7 SIOV-B32K D 3.13 
@SAB 82289-P B 13.7 SIOV-B40K D 3.13 
V@SAB 82289-6-P B 13.7 SIOV-B60K D 3.13 
V@SAB 82520-P B 9.9 WSIOV-CN1210 A 3.31, D 3.20 
V@SAE 81C52G A3.17,B 9.9, B 13.5 WSIOV-CN2220 A 3.31, D 3.20 
V@SAE 81C52P B9.9,B 13.5 WSIOV-CU4032 A 3.31, D 3.20 
SAE 0700 B97 SIOV-SO5K D 3.9 
SAJ 141 B 9.7 SIOV-S07K D 3.9, 3.10 
SAS 231 W, 251 B98 SIOV-S10K D 3.10 
SAS 580, 590 B 9.11 SIOV-S14K D 3.11 
SBM 383 E 4.67, 4.72 SIOV-S20K D 3.11, 3.12 
SBV 525 B 3.4 WSIOV SR1210 D 3.9 
SBV 566 B 3.5 WSIOV SR2220 D 3.9 
VSBV 608, 604, 613 B 3.4 @SKC 51-A7 B 13.20 
SDA 2008 B 9.11 @SKC 85-E72-A5 B 13.20 
SDA 2131 B 9.6 @SKC 85-E73-A5 B 13.20 
WSDA 2208-2 B 9.11 V@SKC 515-A11 B 13.20 
SDA 2506 B 9.10 SL 5500, 5501 B 14.24 
WSDA 2516 B 9.10 SLE 43215 P/SH 100 B 99 
WSDA 2526 B 9.10 @SMP-E2...E4-A3 B 13.8 
WSDA 3202-2 B 9.10 @SMP-E6-A3 B 13.8 
@SDA 5200 + B 9.7 @SMP-E14-A3 B 13.8 
@SDA 5640 B 9.10 @SMP-E14-A31 B 13.8 
@SDA 6020 B 9.7 @SMP-E14-A51 B 13.8 
SFH 100 B 14.3 V@SMP-E18-A8 B 13.8 
SFH 200 B 14.7 @SMP-E19-A8 B 13.8 
SFH 202, 202 A B 14.18 V@SMP-E19-A84 B 13.8 
SFH 204 B 14.6 @SMP-E104 B 13.9 
SFH 205, 206 B 14.7 @SMP-E11* B 13.9 
SFH 250 B 14.19 @SMP-E12* B 13.9 
WSFH 309 B 14.10 @SMP-E128-A2 B 13.9 
SFH 350 B 14.20 @SMP-E13* B 13.9 
SFH 400, 401, 402, 409 B 14.13 @SMP-E15* B 13.9 
SFH 407 B 14.18 @SMP-E20* B 13.10 
WSFH 409 B 14.13 @SMP-E21* B 13.10 
SFH 450, 750, 751 B 14.21 @SMP-E215 B 13.10 
WSFH 480...482, 484 B 14.16 @SMP-E220-A1 B 13.10 
WSFH 485, 485 p, 487, 487 p B 14.16 @SMP-E223 B 13.10 
SFH 600, 601, 609 B 14.22 @SMP-E23* B 13.11 
SFH 610, 611 B 14.22 @SMP-E24* B 13.11 
-SFH 900-1, 900-2 B 14.34 @SMP-E250-A1 B 13.11 
VWSFH 900-3, 900-4 B 14.34 @SMP-E30* B 13.12 
WSFH 905-1, 905-2 B 14.34 @SMP-E311 B 13.12 
VWSFH 910 B 14.35 @SMP-E32* B 13.12 
WSFH 6011 B 14.22 @SMP-E342-A1 B 13.12 
SFK 600 B 14.22 @SMP-E346 B 13.12 


2.12 


Typ 


@SMP-E35* 
@SMP-E360 
@SMP-E370-A1 
@SMP-E370-A2 
@SMP-E42* 
@SMP-E428-A2 
@SMP-E430-A2 
@SMP-E431-A5 
@SMP-E432-A5 
@SMP-E593 
@SMP-S40* 
@SMP-S411 
@SMP-SYS5* 
@SMP-Z493-A1 
SPC 266 


SSi 4 E 11/12-B 
SSi 4 E 43/44-B 
SSi 6 E 11/12-DB 
SSi 6 E 43/44-DB 


SSiE 11 
SSi E 12 
SSi E 13 
SSi E 14 
SSi E 43 
SSi E 44 
SSi F 38, 39 
SSi G 38 
SSi G 39 
SSi K 24 
SSi K 28 
SSi K 38 
SSi L 28 
STB 11 


Ste 1000/2,5/15 
Ste 1300/01/05 


Ste 2500/05/2 
Ste 5684 
Ste 5727 
Stv 85/10 
Stv 108/30 
Stv 150/30 
@SV 200 C 
SV 210 
SV 230S 
WSV 231 


T80-A230, A350 
T81-A230, A350 
T83-A230, A350 


@TAA 762 


Teil/Seite 


B 13.12 
B 13.12 
B 13.12 
B 13.12 
B 13.13 
B 13.13 
B 13.13 
B 13.13 
B 13.13 
B 13.14 
B 13.14 
B 13.14 
B 13.14 
B 13.14 
E 3.25 
B 8.4 
B 8.4 
B 8.4 
B8.4 
B 6.2 
B 6.2 
B 6.2 
B 6.2 
B 6.2 
B 6.2 
B 6.2 
B 6.2 
B 6.3 
B6.3 
B6.3 
B6.3 
B 6.3 
E 3.23 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
B 3.6 
B 3.6 
B 3.6 
B 3.6 


D 3.4 
D 3.4 
D 3.4 
B93 


Typ 


@TAA 762A 
@TAA 765A 
@TAA 765 G 
@TAA 2762 
@TAA 2762 A 
TAA 2765 A 
@TAA 4762 A 
TAA 4765 A 
TAE 1453 A 
TAE 1453 G 
TAE 2453 A 
TAE 2453 G 
TAE 4453 A 
TAE 4453 G 
@TAF 1453 A 
@TAF 2453 A 
@TAF 4453 A 
TBA 120 + 
TBA 221 + 
TBA 221 G 
@TBA 222+ 
TBA 229-2 
@TBA 1440G 
VTIBB 042G 
TBB 469 
@TBB 0/741G 
TBB 1458 B 
TBB 1458 G 
TBB 1469 
TBB 2469 G 
@TBC 2332 B 
@TBC 4332 A 
TBE 2335 B 
TBE 4335 A 
TCA 105 
TCA 105 B 
TCA 105 G 
TCA 205 A 
TCA 305 A 
TCA 305 G 


@TCA 312A, 315A 


@TCA 315G 
@TCA 322A 
@TCA 325A 
@TCA 325G 
@TCA 332A 
@TCA 335A 
@TCA 335 G 

TCA 345 A 
TCA 355 B 


Teil/Seite 


B93 
B93 
A3.15,B 9.3 
B 9.4 
B 9.4 
B 9.4 
B95 
B95 
B93 
A3.15,B 9.3 
B9.4 
A 3.15, B 9.4 
B95 
A3.15,B9.5 
B93 
B94 
B95 
B 9.10 
A 3.13, B 9.3 
A3.15,B 9.3 
B93 
B 9.10 
B 9.10 
A 3.16, B 9.8 
B98 
A3.15,B 9.3 
B 9.4 
A 3.15, B 9.4 
B98 
A 3.16, B 9.8 
B95 
B95 
B95 
B95 
B 9.6 
B 9.6 
A 3.16, B 9.6 
B98 
B98 
A3.16,B 9.8 
B 9.4 
A 3.15, B 9.4 
B 9.6 
B94 
A 3.16, B 9.6 
B 9.4 
B 9.4 
A 3.15, B 9.4 
B96 
B 9.8 


2.13 


Typ 


TCA 355 G 
@TCA 365 
TCA 440 
TCA 677 
TCA 671G 
TCA 785 
TCA 871 
TCA 871G 
TCA 955 
TCA 965 
TCA 971 
TCA 991 
TCA 2365 
TCA 4500A 
TCA 4511 
TDA 1037 
TDA 1047 
TDA 1048 G 
TDA 4050 B 
VWIDA 4282 T 
TDA 4290-2 
TDA 4292 
TDA 4600-2 
TDA 4601 
TDA 4700 A 


TDA 4714A, B 
TDA 4716 A, B 


@TDA 4718 
TDA 4718 A 
TDA 4814 
TDA 4930 
TDA 4935 
TDA 5660 P 

VWTDA 5830-2 

WIDA 6200 

WIDA 6600 
TFA 1001 W 
TFB 46* 


TLE 3101...3104 


TLE 4201 + 
TLE 4202 
VTLE 490* F 

WITUA 1574 
TUA 2000-4 
TXC 10 
TXC 18 
TXD 10 


UAA 170 
UAA 180 


2.14 


Teil/Seite 


A 3.16, B 9.8 
B95 
B 9.11 
B 9.6 

A 3.16, B 9.6 
B9.7 
B96 

A 3.16, B 9.6 
B98 
B 9.6 
B97 
B 9.7 
B9.5 
B9.11 
B9.11 
BS.10 
B 9.11 
B 9.10 
B9.11 
B 9.10 
B9.12 
B9.12 
B96 
B 9.6 
B96 
B 9.6 
B96 
B96 
B96 
B9.6 
B 9.11 
B 9.11 
B 9.10 
B 9.10 
B9.12 
B 9.11 
B98 

C 12.2 
B9.7 
B98 
B98 
B98 
B 9.10 
B 9.10 
B73 
B73 
B7.3 


B 9.7, 9.12 
B 9.7, 9.12 


Typ Teil/Seite 
V 4028-A* E 3.18 
V 23003-A***, -B*** E 1.20 
V 23005-A***, -B*** E 1.24 
V 23006-G***, -H*** E 1.44...1.46 
V 23006-Z E 1.65 
V 23008, 23009 E 1.47 
V 23012-A***, -B*** E 1.26 
V 23016 E 1.36...1.39 
V 23030-A***, -C*** E 1.28...1.31 
V 23033 E 1.49 
V 23037 E 1.42 
V 23040 E 1.2 
V 23042 E 1.4 
V 23054-D***, -E*** E 1.22 
V 23056 E 1.40 
V 23057 E 1.32...1.35 
V 23072 E 1.49 
V 23100-S E 1.61...1.63 
V 23100-V4 E 1.57...1.59 
V 23100-V6 E 1.60 
V 23100-V7 E 1.51...1.53 
V 23100-V9 E 1.54 
V 23100-W 12 E 1.8 
V 23100-Z9 E 1.56 
V 23101 E 1.6 
V 23102 E 1.7 
V 23103 E 1.61...1.63 
V 23127 E 1.32...1.35 
V 23154-C*** E 1.10 
V 23154-D* ** E 1.12 
V 23154-M***, -N*** E 1.14 
V 23154-Z E 1.65 
V 23162-A*** E 1.16 
V 23162-B***, -H*** E 1.18 
V 23301-A4103-A*** E 2.4 
V 23301-A5103-A*** E2.5 
V 23302-A20** E23 
V 23302-C400* E2.2 
V 23422-A** E 8.2 
WV23535-A E 4.52 
V 26824-B408 E 7.7, 7.10 
V 42254-A E 4.61...4.72 
V 42254-B E 4.4...4.11, 4.14...4.19, 
4.24...4.31 
V 42263 E 3.23 
V 42264-K1 E 3.8 
V 42264-V, -W E 3.9 
V 42265-A14, -D14 E 3.30 
V 42265-E40-P40 E 3.31 
V 42265-K12*, N12* E 3.29 


Typ 
V 42266-C4001 


VR 111, 121, 311, 312 


V 314, 411, 412 


XQ 1274 
XQ 1293 
XQ 1310 
XQ 1372 
XQ 1440 
XQ 1453 


YBG 1000 
YBG 4840 
YLB 24** 
YLB 27** 


Z1-V* 

ZKB 404/***-**-PF 
ZKB 409/***-**-PF 
ZKB 418/***-02-H2 
ZKB 418/***-03-H2 
ZKB 418/***-04-H2 
ZKB 418/***-**-PF 
ZKB 419/***-**-H2 
ZKB 421/***-**-PF 
ZKB 422/***-03-H2 
ZKB 422/***-04-H2 
ZKB 443/* **-04-H2 
ZKB 443/** *-05-H2 
ZKB 455/** *-03-H2 
ZKB 455/** *-04-H2 
ZKB 455/* * *-05-H2 
ZKB 461/***-04-H2 
ZKB 461/***-05-H2 


Teil/Seite 


E 3.25 
D 1.10 
D 1.11 


B 16.2 
B 16.2 
B 16.2 
B 16.2 
B 16.2 
B 16.2 


B 15.8 
B 15.9 
B 15.10 
B 15.10 


D3.5 
C 12.12 
C 12.12 
C 12.4 
C 12.4 
C 12.4 
C 12.12 


C 12.8, 12.10 


C 12.12 
C 12.4 
C 12.4 
C 12.4 
C 12.4 
C 12.4 
C 12.4 
C 12.4 
C 12.4 
C 12.4 


Typ 


ZKB 461/* **-06-H2 
ZKB 461/***-**-PF 
ZKB 465/* ** 

ZKB 467/***-N2 
ZKB 468/***-N2 
ZKB 469/***-N2 
ZKB 47*/*** 

ZKB 472/***-51 W 
ZM 1180, 1182 

ZM 1332 (K), 1336 (K) 
ZX 1051, 1052 


2D21, 21 W 

SNE8 0**, 3NE4 1** 

4N25, 26, 27, 28 

4N35, 36, 37 
V6N135, 136 

6N138, 6N139 

6XB9 745 

6XB1 

6XB7...B9 

6XF1...F5 

6XG2* 

85A2 

108C1 

150C2 

807 

866A 

872A 

5551...5868 

5894 

6057...6922 

7119...7788 

8223...8562 


Teil/Seite 


C 12.4 
C 12.12 
C 12.18 
C 12.2 
C 12.2 
C 12.2 
C 12.12 
C 12.12 
B 15.30 
B 15.31 
D 1.4 


D 1.4 

B7.11 
B 14.24 
B 14.24 
B 14.22 
B 14.24 


E 4.81,E 5.12 

E 5.14, 5.30 

E 5.10...5.13 

E 5.12, 5.38...5.41 


E 5.42 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D 1.4 
D1.5 
D1.5 
D1.5 


2.15 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Inhaltsverzeichnis 


Diskrete Halbleiter 
Schaltdioden 


Darlington-Transistoren 
NF-Transistoren 


PIN-Mikrowellendioden 
Schottky-Mikrowellendioden 


GaAs-Feldeffekttransistoren 
Mikrowellentransistoren 


SIPMOS-Kleinsignaltransistoren 
Lumineszenzdioden 


Optokoppler 
Positions-Sensoren 
Temperatur-Sensoren 
MaBbilder 
AnschluBbelegungen 
Sortiment 
(Spenderkassette) 


Typ 


BAL 74, BAR 74, BAV 70, 

BAV 99, BAW 56 

BCV 26, BCV 27, BCV 46, BCV 47 

BC 807-16. ..BC 858-C, 

BCW 60A...BCW 61 D, 

BCW 65 A. ..BCW 68 H, 

BCX 41...BCX 71K 

BAR 14-1, BAR 60 

BAS 40, BAS 40-04, BAS 70, 

BAS 70-04, BAT 15-095 D, BAT 17 
CFY 18-20 

BFP 29, BFP 35 A, BFP 81, BFQ 19 P, 
BFQ 29 P, BFQ 81, BFR 35 AP, BFR 92 P, 
BFR 93 P, BFS 17 P, BFT 92, BFT 93 
BSS 84...BSS 138 

LG S260-DO, LS S260-DO, 

LU $250-DO, LY S260-DO 

IL 205...IL 217 

KSY 13 

KTY 13 A 


Dioden, Transistoren, LEDs 


Integrierte Schaltungen fiir industrielle Anwendungen 


Operationsverstarker 


Sortiment 

Schwellenwertschalter 
Transistorarrays 
Naherungsschalter 
Zeitgeberschaltungen 

ICs fur professionelle Funkgerate 
Mischer 

Gate Arrays 


Mikrocomputer-Bausteine 
Mikrocontroller 


Mikroprozessoren — 8-bit 
Mikroprozessoren — 16-bit 
RAM-Bausteine 

System- und Pheripheriebausteine 


MaBbilder 


TAA 765 G, TAE 1453 G, 

TBA 221 G, TBB 0741 G, TCA 315 G, 
TCA 335 G, TAE 2453 G, TBB 1458 G, 
TAE 4453 G 

Operationsverstarker 

TCA 105 G, TCA 325 G 

TCA 671 G, TCA 871 G 

TCA 305 G, TCA 355 G 

SAB 0529 G 

S 2353, TBB 2469 G 

TBB 042 G 

SH 133 CO 116-SO 


SAB 8031 A-N, SAB 80535-N, 
SAB 80535-N-T40/85 

SAB 8088-N, SAB 8088-2-N, 
SAB 80188-N, SAB 80188-R 
SAB 80186-N, SAB 80186-R, 
SAB 80286-N, SAB 80286-R, 
SAB 80286-1-R, SAB 80286-6-R 
SAB 81C52 G, SAE 81C52 G 
SAB 82257-N, SAB 82257-6-N, 
SAB 82258-N, SAB 8237A-5-N 


Seite 


3.4 


3.4 
3.5 


3.6 
3.7 


3.7 
3.7 


3.8 
3.9 


3.9 
3.9 
3.9 
3.10 
3.12 
3.14 


3.15 


WBWWWWW WO 
fc eck Gok Sk kk 
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3.17 


3.18 


Fortsetzung siehe Seite 3.2 


3.1 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Inhaltsverzeichnis Typ 


Passive Bauelemente 
Keramik-Kondensatoren 
COG-, CG-Vielschicht-Kondensatoren B37940 
B37871 
B37949 
X7R-Vielschicht-Kondensatoren B37941 
B37872, B37950 
B37953 
Z5U-Vielschicht-Kondensatoren B37942, B37873, B37951 
B37954, B37957 
MaBbilder BaugroBen 


HeiBleiter C621 

Kaltleiter Q63100-S x**« —A/701 
Q63100-P2390-A707, -A708, -A709 

Induktivitaten SIMID® 01 B82412 

Sortiment Induktivitaten 

Metalloxid-Varistoren-SIOV® SIOV-CN1210M4G, SIOV-CN2220M4G 


SIOV-CN1210M6G, SIOV-CN2220M6G 
SIOV-CN1210L8G, SIOV-CN2220L8G 
SIOV-CU4032K11G. ..K300 G 


SMD-Anlieferformen 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Produktschrift ,SMD-Technik, Einfuhrung in die Oberflachenmontage“ 
Lieferprogramm ,Bauelemente fur Oberflachenmontage“ 
Datenbuch ,Diskrete Halbleiter fur Oberflachenmontage“ 
Lieferprogramm ,,Einzelhalbleiter“ 

Lieferprogramm ,Mikrowellenhalbleiter“ 

Lieferprogramm ,,Halbleiter-Sensoren“ 

Lieferprogramm ,SIPMOS-Transistoren“ 

Produktschrift ,MIKROPACK, eine kompakte IC-Bauform*“ 
Datenbuch ,Keramik-Kondensatoren“ 

Lieferprogramm und Datenbuch ,,HeiBleiter“ 
Lieferprogramm ,,Kaltleiter“ 

Produktschrift ,Chip-Induktivitaten, Baureihe SIMID“ 
Lieferprogramm ,,Metalloxid-Varistoren SIOV“ 


Seite 


3.21 
3.22 
3.23 
3.24 


3.25 
3.26 


3.27 
3.28 
3.29 


3.30 


3.30 
3.31 


3.32 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 


seiten dieses Katalogs erlautert. 


3.2 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Symbole und Begriffe 
Diskrete Halbleiter 


Cp Diodenkapazitat 

a Transitfrequenz 

hee Verstarkung 

I, Kollektorstrom 

I/ Ie Stromubertragungsverhaltnis 

I Drainstrom 

I- DurchlaBstrom 

Tp Sperrstrom 

Iy Lichtstarke 

Fosion) Drain-Source-Einschaltwiderstand 

Usp) Durchbruchspannung 

Ucso Kollektor-Basis-Restspannung 

Uceo Kollektor-Emitter-Restspannung 
E DurchlaBspannung 

Up Sperrspannung 

Uo Isolationsdurchbruchspannung 


Passive Bauelemente 


I. Kippstrom 

| ne Max. Betriebsstrom 

Rs lsolationswiderstand 

Fos Widerstand 

Tat Nennansprechtemperatur 

ly Umgebungstemperatur 

tan 6 Verlustfaktor 

UOnnax Max. Betriebsspannung 
N Nennspannung 

Us Spitzenspannung 

Crest Spannungstest 

T Zeitkonstante 

AC Kapazitatsanderung 


3.3 


SMDs (Bauelemente fiir Oberflachenmontage) 


Bei der Fertigung von Flachbaugruppen findet zur Zeit ein Ubergang von herkémmlicher Tech- 
nik der Einsteckmontage zur Technik der Oberflachenmontage statt. 

Anstelle von bedrahteten Bauelementen werden flach auflotbare Bauelemente — SMDs (Surface 
Mounted Devices) — auf die Leiterplatte gebracht. 

Fur diese neue Technik hat Siemens ein reichhaltiges Spektrum an SMDs verfigbar. 

Um kurzfristigen Zugriff auf Kleinmengen zu ermdglichen, haben wir auch hiervon ein Schwer- 
punktspektrum aufgenommen. 


Unser Angebot an SMDs umfaBt im einzelnen: 


Diskrete Halbleiter 
Schaltdioden (gegurtet) 


Preise in DM 
je 100 Stuck 


Gehause Bestell-Nr. 


BAL 74 Q62702-A718 


BAR 74 Q62702-A704 13,80 
BAV 70 Q68000-A6622 14,50 
BAV 99 Q68000-A549 14,50 
BAW 56 Q62702-A688 14,50 


') I-=100 mA 


Darlington-Transistoren (gegurtet) 


Preise in DM 
je 100 Stuck 


Gehause Bestell-Nr. 


Q62702-C1493 
Q62702-C1474 
Q62702-C1475 
Q62702-C1501 


38,20 
39,50 


MaBbilder und AnschluBbelegungen siehe Seite 3.10, 3.12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.4 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Diskrete Halbleiter 
NF-Transistoren (gegurtet) 


Typ Uceo| Ic hee Gehause Bestell-Nr. Min. Preise in DM 

Typ | An- Stuck | je 100 Stuck 

schluB- 500 1000 

N = NPN bele- bis bis bis 
P = PNP V mA | - gung 499 999 2999 
BC 807-16 7 Q62702-C1735 ; 15,80 
BC 807-25 7 Q62702-C1689 15,80 
BC 807-40 7 Q62702-C1721 17,10 
BC 808-16 7 Q62702-C1736 ; 15,80 
BC 808-25 7 Q62702-C1504 ; 15,80 
BC 808-40 7 Q62702-C 1692 17,10 
BC 817-16 6 Q62702-C1732 | 15,80 
BC 817-25 6 Q62702-C1690 © 15,80 
BC 817-40 6 Q62702-C1738 17,10 
BC 818-16 6 Q62702-C1739 15,80 
BC 818-25 6 Q62702-C1740 15,80 
BC 818-40 6 Q62702-C1505 17,10 
BC 846-A 6 Q62702-C1772 13,20 
BC 846-B 6 Q62702-C1746 ; ; 13,20 
BC 847-A 6 Q62702-C1884 11,80 
BC 847-B 6 Q62702-C 1687 ; : 11,80 
BC 847-C 6 Q62702-C1715 11,80 
BC 848-A 6 Q62702-C1741 11,80 
BC 848-B 6 Q62702-C1704 11,80 
BC 848-C 6 Q62702-C1506 ; 11,80 
BC 856-A 7 Q62702-C1773 ; ; 13,20 
BC 856-B 7 Q62702-C1886 13,20 
BC 857-A 7 Q62702-C 1850 11,80 
BC 857-B 7 Q62702-C 1688 11,80 
BC 857-C 7 Q62702-C1851 ; 11,80 
BC 858-A 7 Q62702-C1742 11,80 
BC 858-B 7 Q62702-C 1698 11,80 
BC 858-C 7 Q62702-C 1507 , 11,80 
BCW 60A 6 Q62702-C1517 ; 12,50 
BCW 60B 6 Q62702-C1497 ; 12,50 
BCW 60C 6 Q62702-C1476 ; 12,50 
BCW 60D 6 Q62702-C1477 ; 12,50 
BCW 61A 7 Q62702-C 1452 12,50 
BCW 61B 7 Q62702-C1585 12,50 
BCW 61C 7 Q62702-C1478 , 12,50 
BCW 61D 7 Q62702-C 1556 ; 12,50 


MaBbilder und AnschluBbelegungen siehe Seite 3.10, 3.12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.5 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Diskrete Halbleiter 
NF-Transistoren (gegurtet) 


Typ Uceo| Ic hee Gehause Bestell-Nr. Min. Preise in DM 

Typ | An- Stuck | je 100 Stuck 

schluB- 500 1000 

N = NPN bele- bis bis bis 
P = PNP SOT] gung 499 999 2999 
BCW 65A N 6 Q62702-C1516 17,10 
BCW 65B N 6 Q62702-C1612 17,10 
BCW 65C N 6 Q62702-C1479 18,40 
BCW 66F N 6 Q62702-C1892 17,10 
BCW 66G N 6 Q62702-C1526 17,10 
BCW 66H N 6 Q62702-C 1632 18,40 
BCW 67A P 7 Q62702-C1560 17,10 
BCW 67B P ig Q62702-C1480 17,10 
BCW 67C P 7 Q62702-C1681 18,40 
BCW 68F P 7 Q62702-C1893 17,10 
BCW 68G P 7 Q62702-C1322 17,10 
BCW 68H P 7 Q62702-C1555 18,40 
BCX 41 N 6 Q62702-C1659 43,40 
BCX 42 P 7 Q62702-C1485 46,10 
BCX 70G N 6 Q62702-C1539 13,80 
BCX 70H N 6 Q62702-C1481 13,80 
BCX 70J N 6 Q62702-C 1552 13,80 
BCX 70K N 6 Q62702-C 1571 13,80 
BCX 71G P 7 Q62702-C 1482 13,80 
BCX 71H P 7 Q62702-C 1586 13,80 
BCX 71J P 7 Q62702-C1454 13,80 
BCX 71K P 7 Q62702-C 1654 13,80 


Preise in DM 
je Stuck 


Bestell-Nr. 


100 
bis 


499 
BAR 14-1 = 100 1,0 23| 5 Q62702-A772 25 2,55 | 2,38 
Vv BAR 60 > 100; <1,8 143] 15 Q62702-A786 10 5,20 | 4,87 


MaBbilder und AnschluBbelegungen siehe Seite 3.10, 3.12 


500 
bis 
999 


a 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.6 


SMDs (Bauelemente fiir Oberflachenmontage) 


Diskrete Halbleiter 
Schottky-Mikrowellendioden (gegurtet) 


Typ Gehause Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Vv BAS 40 
BAS 40-04 


Q62702-D339 
Q62702-D980 


Vv BAS 70 Q62702-A118 
BAS 70-04 Q62702-A730 
BAT 17 Q62702-A504 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Preise in DM je Stuck 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


VBFP29 #N Q62702-F 1077 2,66 
VBFP35A N Q62702-F 1109 2,54 
Vv BFP 81 N Q62702-F 1075 3,08 
BFQ19P N Q62702-F 1060 2,/6 
BFQ29P N Q62702-F659 2,42 
BFQ 81 N Q62702-F 1049 2,80 
BFR 35 APN Q62702-F938 2,20 
BFR92P N Q62702-F 1050 1,84 
BFR93P N Q62702-F 1051 1,90 
BFS 17P N Q62702-F940 1,20 
BFT 92 P Q62702-F 1062 4,40 
BFT 93 P Q62702-F 1063 4,80 


MaBbilder und AnschluBbelegung siehe Seite 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.7 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Diskrete Halbleiter 


SIPMOS-Kleinsignaltransistoren (gegurtet) 


Typ Gehause Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
A 
1000 
bis 
N-Kanal 2999 
@ BSS 87 Q62702-S506 2,10 
@BSS 123 Q62702-S512 1,03 
V@BSS 131 Q62702-S554 1,04 
V@BSS 138 Q62702-S558 1,04 
P-Kanal 


ve BSS84 


[ee [=o] ze [eo [acaree soma [so [ans [ver [1m 


MaBbilder und AnschiuBbelegungen siehe Seite 3.10, 3.12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.8 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Diskrete Halbleiter 
Lumineszenz-Dioden (gegurtet) 


Typ Iy Gehause Bestell-Nr. in. Preise in DM je 100 Stck. 
(Jp = 10 mA) 

3000 

bis 


mcd 5999 
LS S260-DO super-rot Q62703-Q1640 26,30 
LY S260-DO gelb Q62703-Q1657 26,30 
LG $260-DO grun Q62703-Q1608 26,30 
LU $250-DO s.-rot/grun Q62703-Q1642 ; 35,— 


Optokoppler (gegurtet) 


Io/le Ir Up le Uceo Bestell-Nr. 


Typ Min.-| Preise in DM je Stck. 
U 100 


V IL205 E-7617 tad Q68000-A7926-F 114 
V IL206 E-7617 ous Q68000-A7927-F 114 1,38 


V IL207 E-7617 sac Q68000-A7928-F 114 1,46 
V IL215 E-7617 | = Q68000-A7929-F 114 1,12 
V IL216 E-7617 | = Q68000-A7930-F 114 1,23 


V IL217 E-7617 | = Q68000-A7931-F 114 


Typ , Gehause Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


@KSY 13 | 95...145 900 ...1200] 143} 14 Q62705-K142 ra 6,30 


4,95 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


499 999 


MaBbilder und Rreehusbelegungen siehe Seite 3.10, 3.11, 3.12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.9 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Diskrete Halbleiter 
MaBbilder 


B 
Kunststoffgehause SOT 23 


088-03 


ge set 


Kunststoffgehause SOT 143 


Anspritz - 
Bereich 


0,65 | {0 ; 

— “ Freitoleranzgrenze: +0,1 mm 
@ Min. Bereich verzinnter Oberflache 
- gratfrei 


Kunststoffgehause SOT 89 


3.10 


SMDs (Bauelemente fiir Oberflachenmontage 


2,55 £ 0,2 1,6max Buchstabe 
"Y" des 
Stempels 
aw XY" dem 
© Anschlup'"" 
zugeordnet 


0,15+0,05 


Keramikgehause Cerec X Anschlisse: verzinnt 


4 4,202 Buchstabe 
1,78 20.15 15-05 "Y"des 
4 Stempels 
"XY dem 


ce Anschluf "1" 
@ zugeordnet. 


| age 
® es 01 +005 Anschlusse: 
Keramikgehause Cerec XF " -0,01 verzinnt 


Pin | Funktion 


Anode 
Kathode 
nicht belegt 
nicht belegt 
Emitter 
Kollektor 
Basis 

nicht belegt 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


3.11 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Diskrete Halbleiter Transistoren 


AnschluBbelegungen Angeniue: | Beleguna 


Gehause: SOT 23 


i) 
° 
a = 
© 
a] 
as 
BO 


AnschluB eons 


N-Kanal 
P-Kanal 


} AnschiuB Kontaktfleck 


I> I> Ib 


Chipsubstrat 


Gehause: SOT 89 


Sensoren 


AnschluB Belegung 
14 Hallspannungsanschlusse 1; 4 . 
Steuerstromanschlusse 3+ ; 2— 


Dioden 


3.12 


SMDs (Bauelemente fiir Oberflachenmontage) 


Gehause: Cerec X 


Gehause: Cerec XF 


4 

3 fl 4 
=z Op == 
2 


AnschiuB Belegung 


4/S 
) 
18 


31G O 0 10 


3.13 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Sortiment: Dioden, Transistoren, LEDs 
Folgende Typen sind im SOT-23-Gehause im 8-mm-Gurtband in der Spenderkassette lieferbar: 


Bezeichnung Typ Kapitel/Seite 


Planar-Schaltdiode BAS 16 _ 
Doppel-Diode BAV 99 B1/3 
Doppel-Diode BAW 56 B1/3 
NF-Transistor BC 807-25 P B1/6 
NF-Transistor BC 817-25 N B1/6 
NF-Transistor BC 847B N B1/6 
NF-Transistor BC 857 B P B1/6 
NF-Transistor BCV 26 P B1/6 
NF-Transistor BCV 27 N B1/6 
NF-Transistor BCX 41 N B1/7 
NF-Transistor BCX 42 P B1/7 
Hochvolt-Transistor BFN 24 N _ 
Hochvolt-Transistor BFN 26 N — 
Schalt-Transistor BSS 79C N — 
Schalt-Transistor BSS 82C P — 

LED LG S260 B14/47 
LED LS S260 B14/47 
LED LY S260 _ . B14/47 


Min. Stuck Preis in DM je Sortiment 


Bestell-Nr. 


Q 62901-B75 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.14 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Integrierte Schaltungen fir industrielle Anwendungen (lose oder magaziniert) 


Verwendungsart Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Operationsverstarker 


Einfach-OP 


@ TAA 765 G | NPN-Eingange offener 1 Q67000-A599 25 1,68 | 1,40 
Kollektor, 70 mA, + 18 V 
— ahnl. SO-6-Gehause 
— 25...+ 85°C 


TAE 1453 G| PNP-Eingange 1 Q67000-A2106 | 25 1,68 | 1,40 
100 mA, + 18 V 
— ahnl. SO-6-Gehause 
— 25...+ 85° C 


TBA 221 G | NPN-Eingange 2 Q67000-A923 50 1,18 | -,98 

— ahni. SO-8-Gehause 
0...+ 70°C 

@TBB 0741 G| — ahni. SO-8-Gehause 2 Q67000-A1498 | 50 1,18 | -,98 
0...+ 70°C 

@TCA 315G | Darlingtoneingang 1 Q67000-A1005 | 25 1,68 | 1,40 
TTL-Ausgang, 70 mA, + 15 V 
— ahnl. SO-6-Gehause 


— 25...+ 85°C 
@TCA 335 G | — ahnl. SO-6-Gehause 1 Q67000-A1018 | 25 1,68 | 1,40 
— 25...+ 85°C 


Zweifach-OP 


TAE 2453 G| PNP-Eingang, 100mA, + 18V Q67000-A2108 1,90 
— ahnl. SO-8-Gehause 
— 25...+ 85°C . 

TBB 1458 G| NPN-Eingang Q67000-A1458 1,18 


— ahnl. SO-8-Gehause 
0...+ 70°C 


Vierfach-OP 


TAE 4453 G| NPN-Eingang, 7OmA, + 15V | 3 Q67000-A2152 | 15 3,92 | 3,36 
— SO-14-Gehause 
— 25...+ 85°C 


2,80 


Sortiment' mit 30 Operationsverstarkern (OP) 
jeweils 10 Stuck der OP TAE 1453 G, TAE 2453 G und TAE 4453 G 


Bestell-Nr. Min. Stuck Preise in DM je Sortiment 
bis 99 


Q67000-A8152 


' Lieferbar ab Juli 1987 


60,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.15 


SMDs (Bauelemente fiir Oberflachenmontage) 


Integrierte Schaltungen fiir industrielle Anwendungen 
(lose oder magaziniert) 


Verwendungsart Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Schwellenwertschalter 


Kunststoffgehause 
— ahnli. SO-6 
— ahnl. SO-6 


Q67000-A988 
Q67000-A1012 


TCA 105 G 
@ TCA 325G 


Transistorarrays 


TCA 671 G | Transistorarray Q67000-A2366 
5 NPN-Transistoren 

(Uceg = 42 V) 
Kunststoffgehause, SO-14 
5 NPN-Transistoren 

(Uceo = 32V) 
Kunststoffgehause, SO-14 


TCA 871 G Q67000-A2367 2,04 


Naherungsschalter 


TCA 305 G | Naherungsschalter 
mit einstellbarem Abstand 
Kunststoffgehause, SO-14 


— ahnl. SO-8 


Q67000-A2305 10 |5,40 | 4,62 


TCA 355 G Q67000-A2444 10 | 4,76 | 4,08 | 3,40 


Zeitgeberschaltungen 


Prog. Diodenmatrix Q67000-R198 7,15 


Kunststoffgehause, SO-14 


Q67000-A2392 


Mischer 


1-GHz-D-Flipflop 3 Q67000-H3070 1 47,60] 40,80] 34,— 
Kunststoffgehause SO-14 


Gate Arrays 


@ SH 133 CO 
116-SO 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.16 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Mikrocomputer-Bausteine (lose; magaziniert) 


Typ 
Mikrocontroller 


@ SAB 8031A-N 
@ SAB 80535-N 


Mikrocontroller, 8-bit (PLCC44) 5 Q67120-C271 
Mikrocontroller, 8-bit (PLCC68) 6 Q67120-C241 


Mikrocontroller fur erweiterte Temperaturbereiche 


V@ SAB 80535-N-T40/85 | Mikrocontroller, 8-bit (PLCC68) 6 Q67120-C240 


Mikroprozessoren — 8-bit 


V@ SAB 8088-N 

V@ SAB 8088-2-N 

V@ SAB 80188-N 
@ SAB 80188-R 


Mikroprozessor, 5 MHz (PLCC44) Q67120-C301 
Mikroprozessor, 8 MHz (PLCC44) Q67120-C302 
Mikroprozessor, 8 MHz (PLCC68) Q67120-C252 


Mikroprozessor, 8 MHz (CLCC68) Q67120-C168 


Mikroprozessoren — 16-bit 


V@ SAB 80186-N 
@ SAB 80186-R 

V@ SAB 80286-N 
@ SAB 80286-R 

V@ SAB 80286-1-R 
@ SAB 80286-6-R 


RAM-Bausteine 


Mikroprozessor, 8 MHz (PLCC68) Q67120-C250 
Mikroprozessor, 8 MHz (CLCC68) Q67120-C150 
Mikroprozessor, 8 MHz (PLCC68) Q67120-C330 
Mikroprozessor, 8 MHz (CLCC68) Q67120-C151 
Mikroprozessor, 10 MHz (CLCC68) Q67120-C268 
Mikroprozessor, 6 MHz (CLCC68) Q67120-C226 


V@ SAB 81C52G . . Q67100-H8050 
vecte ic 5c } statisch, C-MOS, 256 x 8-bit (SO 20) eer iga ueno: 


System- und Peripheriebausteine 


V@ SAB 82257-N 
V@ SAB 82257-6-N 
V@ SAB 82258-N 
V@ SAB 8237A-5-N 


ADMA-Steuerung, 8 MHz (PLCC68)| 6 Q67120-P176 
ADMA-Steuerung, 6 MHz (PLCC68)| 6 Q67120-P179 


ADMA-Steuerung, 8 MHz (PLCC68)] 6 Q67120-P127 
DMA-Steuerung, 5 MHz (PLCC44) Q67120-Y133 


MaBbilder siehe Seite 3.19, 3.20 


') Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen MC-Preisliste 


3.17 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Integrierte Schaltungen 
MaBbilder 


Bild 1 Bild 2 


0,2 
0,2 


Kunststoff-Miniaturgehause Kunststoff-Miniaturgehause 
6 Anschlusse (ahnlich SO-6) 8 Anschlusse (ahnlich SO-8) 
Gewicht etwa 0,1 g Gewicht etwa 0,15 g 

Bild 3 Bild 4 


14 8 
q 1 0 
8,8 -0.3 12,8.9.3- 
Kunststoff-Miniaturgehause Kunststoff-Miniaturgehause 
14 Anschlusse (SO-14) 20 Anschliuisse (SO-20 L) 
Gewicht etwa 0,2 g Gewicht etwa 0,6 g 


3.18 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Integrierte Schaltungen 
MaBbilder 


Bild 5 


1,27  0,81max. 


Kunststoff-Gehause, 
PLCC, 44 Anschiusse 


Bild 6 


1,27 081max 


Kunststoff-Gehause, 
PLCC, 68 Anschlusse 


3.19 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Bild 7 


Kennung fur Anschlufi 1 


Keramik-Gehause, 
CLCC 68 Anschitisse 


3.20 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 


C0G-, CG-Keramik-Vielschicht-Kondensatoren (gegurtet) 
mit Silber-Palladium-Kontaktierung 


Dielektrikum Klasse 1 

Nennspannung UY, 63 V- 

DIN-Anwendungsklasse FKF (— 55... +125 °C, rel. Feuchte F) 
lIEC-Klimaklasse 55/125/56 

Kapazitatsanderung AC + 30 -10-°/K 

Spannungstest U,,. 2,5-U/5s 

Verlustfaktor tan 6 < 1,5-10-° (flr C, > 50 pF) 
lsolationswiderstand AF,, > 10° MQ bei 25°C 

Zeitkonstante tT > 1000 s bei 25°C 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


B37940; Uy, = 63 V- BaugroBe 0805 Kapazitatstoleranz + 0,25 pF; + 5% 
V 1,0') B37940-J5010-C62 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
Vo 1,2") B37940-J5010-C262 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
Vv. 459 B37940-J5010-C562 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 1,8") B37940-J5010-C862 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
VV 2,2") B37940-J5020-C262 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 2,7") B37940-J5020-C762 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 3,3") B37940-J5030-C362 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 3,9") B37940-J5030-C962 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 4,7") B37940-J5040-C762 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V_ 5,6") B37940-J5050-C662 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
VV 6,8') B37940-J5060-C862 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 8,2") B37940-J5080-C262 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 10 B37940-J5100-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 12 ' B37940-J5120-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 15 B37940-J5150-J62 100 {20,70 |} 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 18 B37940-J5180-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 22 B37940-J5220-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 27 B37940-J5270-J62 100 | 20,70 | 15,70 |} 11,80 | 7,85 
V 33 B37940-J5330-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 39 B37940-J5390-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 47 B37940-J5470-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 56 B37940-J5560-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 68 B37940-J5680-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 82 B37940-J5820-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 100 B37940-J5101-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 120 B37940-J5121-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 150 B37940-J5151-J62 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 


') Kapazitatstoleranz + 0,25 pF 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.21 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 
C0OG-, CG-Keramik-Vielschicht-Kondensatoren (gegurtet) 


Nenn- Bild Bestell-Nr. 


Preise in DM je 100 Stuck 


1000 
(siehe 


B37940; Uy. = 63 V— BaugrdBe 0805 Kapazitatstoleranz + 5% 


V 180 B37940-J5181-J62 
V 220 B37940-J5221-J62 8,65 
V 270 B37940-J5271-J62 8,65 
V 330 B37940-J5331-J62 


B37871; Uy = 63 V- BaugrdoBe 1206 Kapazitatstoleranz + 0,25 pF; + 5% 
V 1,0") B37871-J5010-C62 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
Vs 1,2") B37871-J5010-C262 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
Vs 1,5°) B37871-J5010-C562 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
Vo 1,8') B37871-J5010-C862 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
Vs 2,2') B37871-J5020-C262 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
Vi 2,7") B37871-J5020-C762 | 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 |; 7,20 
V 3,3") B37871-J5030-C362 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 3,9") B37871-J5030-C962 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 4,7") B37871-J5040-C762 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 5,6") B37871-J5050-C662 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V «6,8') B37871-J5060-C862 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
Vs8,2") B37871-J5080-C262 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
V 10 B37871-J5100-J62 100 {| 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
Vo 12 B37871-J5120-J62 100 ; 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
Vo 15 B37871-J5150-J62 100 { 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
Vi 18 B37871-J5180-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 ; 7,85 
Vi 22 B37871-J5220-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
Vi 27 B37871-J5270-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 33 2 B37871-J5330-J62 100 | 20,70 |} 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 39 B37871-J5390-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
Vi 47 B37871-J5470-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 56 B37871-J5560-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 68 B37871-J5680-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 82 B37871-J5820-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V_ 100 B37871-J5101-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 120 B37871-J5121-J62 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V_ 150 B37871-J5151-J62 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V_ 180 B37871-J5181-J62 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V_ 220 B37871-J5221-J62 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V 270 B37871-J5271-J62 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V 330 B37871-J5331-J62 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V 390 B37871-J5391-J62 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V 470 B37871-J5471-J62 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V_ 560 B37871-J5561-J62 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V 680 B37871-J5681-J62 100 | 27,— | 20,50 | 15,30 | 10,20 
V 820 B37871-J5821-J62 100 | 27,— | 20,50 | 15,30 | 10,20 
V 1000 B37871-J5102-J62 100 | 27,— | 20,50 | 15,30 | 10,20 


') Kapazitatstoleranz + 0,25 pF 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.22 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 
C0G-, CG-Keramik-Vielschicht-Kondensatoren (gegurtet) 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


Baugr6Be 1210 
B37949-J5122-J62 


Kapazitatstoleranz + 5% 


B37949-J5152-J62 14,70 
B37949-J5182-J62 14,70 
B37949-J5222-J62 20,80 
B37949-J5272-J62 20,80 


B37949-J5332-J62 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.23 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 


X7R-Keramik-Vielschicht-Kondensatoren (gegurtet) 
mit Silber-Nickel-Zinn-Kontaktierung 


Dielektrikum Klasse 2 

Nennspannung YU, 63 V- 

DIN-Anwendungsklasse FKF (-55... +125 °C, rel. Feuchte F) 
lIEC-Klimaklasse 55/125/56 

Kapazitatsanderung AC + 15% 

Spannungstest U... 2,0:-U/5s 

Verlustfaktor tan 6 < 25-10% 


> 10° MQ bei 25 °C 
> 1000 s bei 25 °C 


lsolationswiderstand A, 
Zeitkonstante tT 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


BaugrdoBe 0805 
B37941-K5102-K62 


Kapazitatstoleranz + 10% 


B37941-K5152-K62 6,60 
B37941-K5222-K62 7,10 
B37941-K5332-K62 7,10 
B37941-K5472-K62 7,10 
B37941-K5682-K62 7,99 


B37941-K5103-K62 
Baugr6Be 1206 
B37872-K5102-K62 


Kapazitatstoleranz 


B37872-K5152-K62 6,60 

B37872-K5222-K62 7,10 

3300 B37872-K5332-K62 7,10 
4700 B37872-K5472-K62 7,10 
6800 B37872-K5682-K62 7,59 
10000 B37872-K5103-K62 7,55 
15000 B37872-K5153-K62 8,20 
22000 B37872-K5223-K62 9,40 


B37872-K5333-K62 
Baugr6dBe 1210 


B37950-K5223-K62 11,90 
B37950-K5333-K62 12,20 
B37950-K5473-K62 12,40 
B37950-K5683-K62 15,— 
B37950-K5104-K62 5 18,60 


Kapazitatstoleranz + 10% 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.24 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 
X7R-Keramik-Vielschicht-Kondensatoren (gegurtet) 


Preise in DM 100 je Stuck 


Kapazitatstoleranz + 10% 


30,50 | 20,30 
38,60 ; 25,70 


Kapazitatstoleranz + 10% 


67,20 | 44,80 
80,70 | 53,80 


B37956-K5224-K62 
B37956-K5334-K62 
B37956-K5474-K62 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.25 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 
Z5U-Keramik-Vielschicht-Kondensatoren (gegurtet) 


Dielektrikum Klasse 2 

Nennspannung Uy, 63 V- 

DIN-Anwendungsklasse HPF (-25... +85 °C, rel. Feuchte F) 
lIEC-Klimaklasse 25/085/56 

Kapazitatsanderung AC + 22/—56% 

Spannungstest U,,.; 2,5 - Uy/5, 

Verlustfaktor tan 6 < 30-10-° 

lsolationswiderstand F,, > 10* MQ bei 25 °C 

Zeitkonstante tT > 500 s bei 25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


B37942; U, = 63 V- BaugroBe 0805 Kapazitatstoleranz + 20% 
0,010 B37942-K5103-M62| 100 21,60} 16,40} 12,30] 8,20 
0,022 1 B37942-K5223-M62; 100 21,60} 16,40; 12,30} 8,20 
B37873; Uy = 63V- BaugroBe 1206 Kapazitatstoleranz + 20% 


B37873-K5103-M62 
B37873-K5223-M62 
B37873-K5473-M62 
B37873-K5104-M62 


B37951; Uy = 63 V—- BaugrdBe 1210 Kapazitatstoleranz + 20% 


50 100 250 500 
bis bis bis bis bis 
49 99 249 499 999 


B37954; Uy = 638 V- BaugrdoBe 1812 Kapazitatstoleranz + 20% 


4 B37954-K5224-M62 | 50 77,90} 54,30} 41,—j} 30,80} 20,50 
B37954-K5474-M62| 25 150,—| 114,—]| 79,20} 59,80) 44,90) 29,90 


B37957; U, = 63 V- BaugrdoBe 2220 Kapazitatstoleranz + 20% 


5 B37957-K5474-M62| 25 180,—} 136,—] 95,10} 71,80] 53,90} 35,90 
B37957-K5105-M62 | 20 247,—| 187,—| 131,—}| 98,60) 74,— 


bis 
1499 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.26 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 


MaBbilder, BaugroBen 
Vielschicht-Kondensatoren 


Bild 1 
Baugr6Be 0805 


1,25+015 1,25 max. 


2,020,2 
0,5 +0,25 


Silber - Nickel - Zinn- 
bzw. Silber-Palladium- 
Kontaktierung 


Bild 3 
BaugroBe 1210 


Silber - Nickel - Zinn- 
bzw. Silber-Palladium- 
Kontaktierung 


Bild 5 
BaugroBe 2220 


5,0 20,2 


Silber - Nickel - Zinn- 
Kontaktierung 


Bild 2 
BaugroBe 1206 


1,3 max. 


Silber - Nickel - Zinn- 
bzw. Silber-Palladium- 
Kontaktierung 


Bild 4 
Baugro8e 1812 


Silber - Nickel - Zinn - 
Kontaktierung 


3.27 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 


HeiBleiter (gegurtet) 


fur Temperaturkompensation 
Temperaturbereich: —55 °C... +125 °C 
Nenntemperatur: +25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz + 20% 


C621/20 %/470 Q Q63062-C1471-M62 

C621/20 %/1 kQ Q63062-C1102-M62 —,44 
C621/20 %/2,2 kQ Q63062-C1222-M62 —,44 
C621/20%/4,7 kQ Q63062-C1472-M62 —,44 
C621/20%/10 kQ 10 k Q63062-C1103-M62 —,44 
C621/20 %/22 kQ kK Q63062-C1223-M62 —,44 
C621/20 %/47 kQ kK Q63062-C1473-M62 —,44 
C621/20 %/100 kQ kK Q63062-C1104-M62 —,44 
C621/20 %/220 kQ kK Q63062-C1224-M62 —,44 
C621/20 %/470 kQ k Q63062-C1474-M62 -,44 


1,3 max. 


0,520.25 


Silber-Palladium- 
Kontaktierung 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.28 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 
Kaltleiter (gegurtet) fur die MeB- und Regeltechnik 


Nenn- Kaltleiterwider- Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
ansprech- stand Ax, bei 

tempe- Up <2,5V 

ratur TNAT +5K 1000 
TNAT bis 
aG kQ Q63100- 1999 


Betriebsspannung U,,. ~s°c) = 25 V 


-S381-A701 
-S391-A701 
-S401-A701 


33 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
1000 


Q63100- 


300 
65 400 1812 
600 


-P2390-A707 
-P2390-A708 
-P2390-A709 


-,62 


* bis 2999 
b > Abmessungen (mm) 
/ 

0805 2,0 +0,2 | 1,25+0,15] 1,0+0,1 0,5 max. 
TE 1210 3,15+0,2 | 255+0,2 | 1,7+0,1 0,75 max. 
1812 455+0,2 | 3,15+0,2 | 1,7+0,1 0,75 max. 
xx 2220 5,7 +0,2 | 4,85+0,2 | 1,7+0,1 0,75 max. 

Silber - 


Kontaktierung 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.29 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 
Induktivitaten SIMID 01 (gegurtet) 


Gute bei Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 
MeB- 


frequenz 


indukti- 
vitat L 


1000 
bis 
4999 


yiH 


Tragermaterial: Keramik 

0,068 B82412-A3680-M 38,50 
0,1 B82412-A3101-M 38,50 
0,15 B82412-A3151-M 38,50 
0,22 B82412-A3221-M 38,50 
0,33 B82412-A3331-M 38,50 
0,47 B82412-A3471-M 38,50 


0,68 B82412-A3681-M 38,50 


Tragermaterial: Ferrit 


1,0 B82412-A1102-M 38,50 
1,5 B82412-A1152-M 38,50 
2,2 B82412-A1222-M 38,50 
3,3 B82412-A1332-M 38,50 
4,7 B82412-A1472-M 38,50 
6,8 B82412-A1682-M 38,50 
8,2 B82412-A1822-M 38,50 


SMD-Sortiment 
Diese Induktivitaten sind auch als Sortiment lieferbar: 


Preise in DM 
je Sortiment 
bis 10 


SIMID 01-Laborsortiment 


Vv 5 Stuck je Position 
Wertebereich 0,068 bis 8,2 WH 


my 
A 


eZ 
1,6 max 


3.30 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


Passive Bauelemente 
Metalloxid-Varistoren SIOV (gegurtet) 


Typ 


V SIOV-CN1210M4G 
V SIOV-CN1210M6G 
V SIOV-CN1210L8G 


V SIOV-CN2220M4G 
V SIOV-CN2220M6G 
V SIOV-CN2220L8G 


V SIOV-CU4032K11G 
V SIOV-CU4032K14G 
V SIOV-CU4032K17G 
V SIOV-CU4032K20G 
V SIOV-CU4032K25G 
V SIOV-CU4032K30G 
V SIOV-CU4032K35G 
V SIOV-CU4032K40G 
V SIOV-CU4032K50G 
¥ SIOV-CU4032K60G 
¥ SIOV-CU4032K75G 
V SIOV-CU4032K95G 


V SIOV-CU4032K130G 
V SIOV-CN4032K140G 
V SIOV-CU4032K150G 
V SIOV-CU4032K175G 
¥V SIOV-CU4032K230G 
V SIOV-CU4032K250G 
V SIOV-CU4032K275G 
V SIOV-CU4032K300G 


SIOV-CN 1210 
sail Neca a 


. .M4 
. .M6 
. L8 


1,440.2 
1,6+40,2 
1,7+0,2 


Hochstzulassige Spannung | Bestell-Nr. Min. | Preise in DM je Stuck 
Betriebsspannung | bei 1mA Stuck 
K=+10% 
L2+15% 100 400 
M2 +20% bis bis bis 
Uses (V) UL (V) (V) 99 399 1999 
5,5 Q69530-V40-M62 | 50 —68 | -,57 | -,48 
6 8 1 ; Q69530-V60-M62 | 50 -68 | -,57 | -,48 
8 11 15 Q69530-V80-L62 | 50 ~68 | -,57 | -,48 
4 5,5 Q69540-V40-M62 ~,60 | -,50 
6 8 1 : Q69540-V60-M62 —,60 | -,50 
8 11 15 Q69540-V80-L62 —,60 | -,50 


Q69660-M110-K62 
Q69660-M140-K62 
Q69660-M170-K62 
Q69660-M200-K62 
Q69660-M250-K62 
Q69660-M300-K62 
Q69660-M350-K62 
Q69660-M400-K62 
Q69660-M500-K62 
Q69660-M600-K62 
Q69660-M750-K62 
Q69660-M950-K62 
Q69660-M131-K62 
Q69660-M141-K62 
Q69660-M151-K62 
Q69660-M175-K62 
Q69660-M231-K62 
Q69660-M251-K62 
Q69660-M275-K62 
Q69660-M301-K62 


SIOV-CU 4032K11G...300G 
16-mm-Blistergurt 


SIOV-CN 2220 
12-mm-Blistergurt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.31 


SMDs (Bauelemente fur Oberflachenmontage) 


SMD-Anlieferformen 
Aus unserem Schnell-Service-Lager werden SMDs — entsprechend der jeweiligen Bauform — 
lose, gegurtet') oder magaziniert geliefert. 


SMD-Bauformen Max. Stiickzahl VE 


Diskrete Halbleiter 18-cm-Rolle 33-cm-Rolle 
Gurtband/Gehause Gurtband/Gehause 


8mm 12mm 


Gehause 


Dioden 

Transistoren 
Mikrowellenhalbleiter 
SIPMOS 

LEDs 

Optokoppler 
Sensoren 


Integrierte Schaltungen: lose, magaziniert 


Gehause 
SO-6 SO-8 SO-14 SO-20 


ICs 100 100 25 


Mikrocomputer-Bausteine lose, magaziniert 


Gehause 
PLCC 44 PLCC 68 SO-20 CLCC 68 


Passive Bauelemente: gegurtet und lose 


18-cm-Rolle 33-cm-Rolle 
Gurtband/BaugrdoBe Gurtband 


8mm 16 mm 


Keramik-Vielschicht- 

Kondensatoren 4000 4000 4000 1500 1500 
HeiBleiter - 4000 _ - - 
Kaltleiter 4000 — lose lose lose 


Induktivitaten SIMID 2500 

Metalloxid-Varistoren 

SIOV 2000 1000 400 
Hinweis 


') Bei in Gurtverpackungen gelieferten Mengen < 1VE ist kein Vorlauf fur die maschinelle Bestiickung berticksich- 
tigt. Sollte maschinelle Verarbeitung beabsichtigt sein, mMUBte der notwendige Vorlauf (ca. 20 cm) mit Zusatzlichen 
Liefermengen mitbestellt werden. AuBerdem muB die Bestellung den Zusatz enthalten: ,Gurt in einem Stick (kei- 
ne Teillieferungen) “ 

?) Lieferbar ab Juli 1987 


3.32 


Bauelemente-Mustersortimente 


Inhaltsverzeichnis Seite 
Dioden, Transistoren, LED 4.2 
ICs: Operationsverstarker 4.3 
Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 4.3 
Vielschichtkeramik-Kondensatoren 4.4 
Hochlast-Kleinstwiderstande 4.5 
ETD-Kerne fur Leistungsubertrager 4.5 
X2- und Y-Entstorkondensatoren 4.5 
Chip-Induktivitaten SIMID 01 fur SMD-Technik 4.5 
HF-Drosseln, Typ SBC 4.6 
HF-Drosseln, Typ BC 4.6 
HF-Drosseln, Typ MCC 4.6 
Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln 4.6 


4.1 


Bauelemente-Mustersortimente 


Fur Entwicklung und Service bieten wir Ihnen zu ausgesprochenen Vorzugspreisen Muster- 
sortimente von verschiedenen Produktfamilien an. Diese werden Ihnen in gut stapel- und hand- 
habbaren Flachverpackungen zur Verfugung gestellt. 


Im einzelnen handelt es sich um: 


Dioden, Transistoren und LED 
18 verschiedene Typen im SOT-23-Gehause fur Oberflachenmontage (SMD) 
jeweils in 8 mm Gurtstreifen in einer Spender-Kassette 


Bezeichnung Einzel-Bauelement im 
Kapitel/Seite 


| Planar-Schaltdiode _ |BASiI6 =  =—- 
| Doppel-Diode © — = BAV99 © = 8 B1/3 
| Doppel-Diode | BAWs6 = | BI/3 
| NF-Transistor  ~—- | BC 807-25 S 
_ |NEF-Transistor = |BC 817-25 8 
oe _NF-Transistor ae oe | BC 857 B eee 
- . NF-Transistor BCV 26 : 
| NF-Transistor = =  |BCV27. 
| NF-Transistor = = =| BCX 41 
| NF-Transistor = = ~—«| BCX 42 
a ‘Hochvolt-Transistor : | Ben 24 8 
| Hochvolt-Transistor = | BFN 26 oo 
| Schalt-Transistor =  |BSS79C 
el Schalt-Transistor |) BSSe2C...C |- 
‘> ,1ED >) | LGS260. | B14/47 
=. LED oe ESS 260 | B14/47 
oe) LED. oe. | OP TANS 260 | B14/47 


Bestell-Nr. Min. Preis in DM 
Stuck | je Sortiment 


Q62901-B75 Ai ss 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.2 _ = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Bauelemente Mustersortimente 


Operationsverstarker, aus Kapitel B 9 

Sortiment* mit 30 Operationsverstarkern 

jeweils 10 Stuck TAE 1453 G-PNP-Operationsverstarker, 
TAE 2453 G-Doppel-PNP-Operationsverstarker, 
TAE 4453 G-Vierfach-PNP-Operationsverstarker 


Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Sortiment 
Stuck | bis 99 


Q67000-A8152 60,— 


*) Lieferbar ab Juli 1987 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren, aus Kapitel C 3 
nach DIN 44112 mit GUtebestatigung nach CECC 30401-043 
Sortiment mit 264 Kondensatoren nach Wertereihe E6 und Kapazitatstoleranz + 5% der 
Baureihen’) 
B32529 (RM5 mm) 15 Werte zu je 6 Stck. von 4700 pF bis 1 uF, 63 V- 
B32520 (RM 7,5 mm) 5 Werte Zu je 6 Stck. von 0,15 uF bis 0,68 uF, 63 V— 

6 Werte zu je 6 Stck. von 0,047 uF bis 0,33 uF, 100 V— 

7 Werte zu je 6 Stck. von 0,015 uF bis 0,15 uF, 250 V— 

11 Werte zu je 6 Stck. von 1000 pF bis 0,047 uF, 400 V— 


Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Sortiment 
Stuck | bis 9 10 bis 49 


') Tiefgezogene Kunststoff-Flachverpackung, gut stapelbar. Transparenter Einrastdeckel. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.3 


Bauelemente-Mustersortimente 


Vielschichtkeramik-Kondensatoren, aus Kapitel C 5 


Das Mustersortiment B37501-X1 (COG-Material) enthalt insgesamt 


197 COG-Kondensatoren, radial bedrahtet mit nachfolgend aufgefUhrten Werten: 


RM 2,54/100 V- 
937979 +05 pF 4 Werte zu je 5 Stck. 


+5% 8 Werte zu je 5 Stck. 
B37986 +5% 4 Werte zu je 3 Stck. 
1 Wert zu 5 Stck. 
RM 2,54/63 V- 


B37979 +5% 6 Werte zu je 5 Stck. 


4 Werte zu je 3 Stck. 
B37986 +5% 4 Werte Zu je 5 Stck. 
7 Werte Zu je 3 Stck. 
RM 5,08/63 V- 
B37983 +5% 7 Werte zu je 3 Stck. 
2 Werte zu je 5 Stck. 
B37900 +5% 3 Werte zu je 2 Stck. 


von 4,7 bis 8,2 pF 
von 10 bis 68 pF 
27, 39, 56, 82 pF 
1000 pF 


von 100 bis 470 pF 

180, 270, 390, 560 pF 
680, 1000, 2200, 4700 pF 
von 820 bis 3900 pF 


von 5600 pF bis 0,027 uF 
6800 pF, 0,01 uF 
0,033, 0,039, 0,047 wF 


Das Mustersortiment B37501-X2 (X7R-/Z5U-Material) enthalt insgesamt 
243 X7R-/Z5U-Kondensatoren, radial bedrahtet, mit nachfolgend aufgefuhrten Werten: 


X7R/63 V-/ +10 
B37981 RM 2,54 
RM 5,08 


B37987 RM 2,54 
RM 5,08 


B37984 RM 5,08 
B37901 RM 5,08 


X7R/100 V-/+ 10 
B37981 RM 2,54 
RM 5,08 


B3/7987 RM 2,54 
RM 5,08 


Z5U/63 V-/ + 20 
B37982 RM 2,54 
RM 5,08 


B37988 RM 2,54 
RM 5,08 


B37985 RM 5,08 
B37902 RM 5,08 


Bestell-Nr. 


B37501-X1 
B37501-X2 


6 Werte zu je 5 Stck. von 3300 pF bis 0,022 uF 
3 Werte zu je 5 Stck. 4700 pF, 0,01 uF, 0,022 uF 


4 Werte zu je 5 Stck. 0,033, 0,047, 0,068, 0,10 uF 
3 Werte zu je 5 Stck. 0,047, 0,1, 0,15 uF 


4 Werte zu je 3 Stck. von 0,22 bis 0,68 pF 
1 Wert zu 3Stck. 1,0 pF 


9 Werte zu je 5 Stck. von 220 bis 4700 pF 
3 Werte zu je 5 Stck. 1000, 2200, 4700 pF 


2 Werte zu je 5 Stck. 0,01, 0,022 uF 
4 Werte zu je 5 Stck. 0,01, 0,022, 0,047, 0,1 uF 


3 Werte zu je 5 Stck. 0,01, 0,022, 0,047 uF 
3 Werte zu je 5 Stck. 0,01, 0,022, 0,047 uF 


2 Werte zu je 5 Stck. 0,1, 0,22 uF 
2 Werte zu je 5 Stck. 0,1, 0,22 uF 


2 Werte zu je 3 Stck. 0,47, 1,0 uF 
1 Wert zu 2 Stck. 2,2 WF 


Min. Preise in DM je Sortiment 
Stuck | bis 9 10 bis 49 


1 34,50 33,— 
1 30,— 


29,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.4 


Bauelemente-Mustersortimente 


Hochlast-Kleinstwiderstande, aus Kapitel C 7 
4,7 Q bis 1 MQ, Wertereihe E 12, 1 W, Toleranz + 2%, je Widerstandswert 10 Stuck, praktische 
Kartonverpackung. 


Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Sortiment 
Stuck | bis 9 ab 10 


B5i276X10008 oe 


ETD-Kerne fur Leistungsiibertrager, aus Kapitel C 11 
Sortiment mit je 1 Kernsatz der Bauform ETD 34, 39, 44 und 49, 
Material N27 und N67 mit Zubehdr (Spulenkdrper, Federbuigel, Erdungsklammern)') 


Werkstoff Min. Preis in DM je Sortiment 

Stuck | bis 4 5 bis 9 10 bis 19 
N27 1 49,— 39,80 
N67 1 49,— 39,80 


X2- und Y-Entstorkondensatoren, aus Kapitel C 13 
in MKP/MKT — Technologie mit allen relevanten Approbationszeichen 


Bestell-Nr. 


B66360-X1 
B66360-X67 


Sortiment mit davon 13 Stck. Y /250 V ~ Kondensatoren von 2500 pF ... 0,022 uF 
35 Kondensatoren 11 Stck. X2/250 V ~ Kondensatoren von 0,022 ... 1,0 uF 
11 Stck. X2/300 V ~ Kondensatoren von 0,022 ... 1,0 uF 
Bestell-Nr. Preise in DM je Sortiment 
Stick | bis 9 10 bis 49 


Chip-Induktivitaten SIMID 01 fur SMD-Technik, aus Kapitel C 13 

bestehend aus einem mit Kupferdraht bewickelten Spulenkorper aus Keramik oder Ferrit, 
8-mm-Film-Verpackung. Laborsortiment mit 70 Stuck, pro Wert 5 Stuck aus der E6-Reihe 0,068 
wWH bis 8,2 UH. 


Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Sortiment 
Stuck | bis 9 10 bis 49 


Re ee oe 67,20 32,70 


') Tiefgezogene Kunststoff-Flachverpackung, gut stapelbar. Transparenter Einrastdeckel. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


-. = SMD-Typ; Zusammenfassung im Kapitel A3 4.5 


Bauelemente-Mustersortimente 


| HF-Drosselin Typ SBC, aus Kapitel C 13 
mit Kupferdrahtwicklung auf einem speziellen Ferrit-Rollenkern, axial gegurtet. 
Sortiment mit 370 Stuck, pro Wert 10 StUck aus der E12-Reihe 1 uH bis 1000 WH 


HF-Drosselin Typ BC 
mit Kupferdrahtwicklung auf einem speziellen Ferrit-Rollenkern, axial gegurtet. 
Sortiment mit 450 Stuck, pro Wert 10 Stuck aus der E12-Reihe 1 WH bis 4700 wH 


HF-Drosseln Typ MCC 
mit Kupferdrahtwicklung auf Keramik- oder Ferrit-Zylinderkern, axial gegurtet. 
Sortiment mit 370 Stuck, pro Wert 10 Stuck aus der E12-Reihe 0,1 WH bis 100 WH. 


Bestell-Nr. Preise in DM je Sortiment 
Stuck | bis 9 10 bis 49 
B82141-X1 (SBC) 1 115,— 99,— 
B78108-X4 (BC) 1 105,— 93,— 
B78108-X5 (MCC) 1 59,— 53,— 


Praktische Kartonverpackung 


Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln, aus Kapitel C 13 
mit Ferritkern in Kunststoffbecher eingegossen. Stehende und liegende AusfUhrungen. An- 
schluBstifte im Rasterma®B. 


Sortiment mit 27 Ringkerndrosseln:') 


B82722-J 6 Werte von 0,3 A bis 3 A/7 mH bis 1,2 mH 
B82722-A 1 Wert 1 A/10 mH 

B82723-J 4 Werte von 0,5 A bis 4 A/56 mH bis 2,7 mH 
B82723-A 1 Wert 1 A/27 mH 

B82724-J 4 Werte von 0,5 A bis 4 A/82 mH bis 3,3 mH 
B82724-A 1 Wert 1 A/33 mH 

B82724-B 5 Werte von 0,5 A bis 6 A/100 mH bis 1,8 mH 
B82725-A 6 Werte von 1 A bis 10 A/68 mH bis 1,8 mH 


Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Sortiment 
Stiick | bis 19 


B82700-X1 68,— 


') Tiefgezogene Kunststoff-Flachverpackung, gut stapelbar. Transparenter Einrastdeckel. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Teil B 


Dioden und Transistoren 

Mikrowellenhalbleiter 

Halbleiter-Sensoren 

SIPMOS®-Bauelemente 

Selen-Gleichrichter 

Silizium-Gleichrichter 
Thyristoren/Triacs/Diac/Kuhlk6rper/Sicherungseinsatze 
Module 

Kleingleichrichtersatze 


ICs fur industrielle Anwendungen 
und die Unterhaltungselektronik 


LSL-Digitale ICs 
Mikrocomputer 
Opto-Halbleiter 
Anzeige-Elemente 


Bildaufnahmerohren 


B 1 
B2 
B 3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B 7/1 
B8 


B9 
B 11 
B 13 
B 14 
B15 
B 16 


Dioden und Transistoren 


inhaltsverzeichnis Typ Seite 
Doppel-Dioden BAV 70, BAV 99, BAW 56 1.3 
Planar-Schaltdioden BAL 74, BAR 74 13 
NF-Transistoren BC 167 A...BC 369 1.4 
BC 414 C...BC 880 1.5 
BC 807-16...BCV 47 1.6 
BCW 60 A...BCX 71 K 1.7 
HF-Transistoren BFP 22, BFP 23 1.8 
MaBbilder 1.9 


SIPMOS®-Kleinsignal-Transistoren werden im Kap. B4 gefiihrt. 


SMD-Typen grau unterlegt, Zusammenfassung im Kapitel A3. 


Weitere technische Unterlagen und Informationen uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Diskrete Halbleiter fur Oberflachenmontage 


Lieferprogramm Bauelemente fur Oberflachenmontage 
Lieferprogramm Einzelhalbleiter 


Wie Sie Siemens Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


A 


1.2 


Symbole und Begriffe 


Strom-Verstarkung 
Transitfrequenz 

Kollektorstrom 
Drain-Gleichstrom 
Durchla8strom 

Sperrstrom 
Gesamtverlustleistung 
Sperrverzdogerungszeit 
Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Drain-Source-Spannung 
DurchlaBspannung 
Sperrspannung 


Dioden 


Planar-Schaltdioden 


tL. Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


Ur 
(I-= 100 mA) 


499 999 2999 


| <4 | Q62702-A718 | 100 | 15,90] 14,50] 13,80 
4 | Q62702-A704 | 100 | 15,90] 14,50] 13,80 


Bestell-Nr. 


<6 | Q68000-A6622 | 100 
| <6 | Q68000-A549 | 100 
<6 | Q62702-A688 


BAL 74, BAR 74, BAV 70, BAV 99, BAW 56 AnschluBbelegungen 
Kunststoffgehause SOT 23 
fur Oberflachenmontage (SMD) 


30——_—__<}———-01 BAL 74 


3o____q}—_02 BAR 74 


as ali BAV 99 


3 


— BAV 70 


3 


——— BAW 56 


3 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 1.3 


Transistoren 


NF-Transistoren im TO 92-Gehause 


Typ Uceco | Ic F hee Bestell-Nr. Man ‘ Preise in DM je 100 Stuck 
tuc 
500 1000 | 3000 
N = NPN bis bis bis bis 
P = PNP V MHz 499 999 2999 | 9999 
Q62702- 
BC 167A N -C74 16,30 
BC 167B N -C75 16,30 
BC 237A N -C276 10,— 
BC 237B N -C277/ 11,20 
BC 238B N -C279 10,— 
BC 238C N -C280 10,— 
BC 239C N -C282 11,20 
BC 257A P -C184 16,30 
BC 25/7/B P -C206 16,30 
BC307A P -C283 10,— 
BC307B P -C324 11,20 
BC 308B P -C286 10,— 
BC 308C P -C393 10,— 
BC 327-16 P -C311-V3 12,50 
BC 327-25 P -C311-V4 12,50 
BC 327-40 P -C311-V2 13,80 
BC 328-25 P -C312-V4 12,50 
BC 328-40 P -C312-V2 13,80 
BC 337-16 N -C313-V3 12,50 
BC 337-25 N -C313-V1 12,50 
BC 337-40 N -C313-V2 13,80 
BC 338-25 N -C314-V2 12,50 
BC 338-40 N -C314-V3 13,80 
BC 368 N -C747 37,50 
BC 369 P -C748 41,20 


MaBbilder siehe Seite 1.9 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.4 


Transistoren 


NF-Transistoren im TO 92-Gehause 


Typ Uceto | Ic Fr hee Bestell-Nr. nt ; Preise in DM je 100 Stuck 
tuc 
500 1000 | 3000 

N = NPN bis bis bis bis 
P = PNP 499 999 2999 | 9999 

Q62702- 
BC414C N 380...800 | -C376-V2 21,30 
BC 415C P 380...800 | -C377-V3 20,10 
BC 416C P 380...800 | -C378-V3 21,30 
BC 516') P > 30000 -C944 30,— 
BC 517') N > 30000 -C825 27,50 
BC 546B N 200...450 | -C687-V2 10,80 
BC 547B N 200...450 | -C688-V2 11,20 
BC 548B N 200...450 | -C689-V2 10,— 
BC 548C N 420...800 | -C689-V3 10,— 
BC 549C N 420...800 | -C690-V2 11,20 
BC 550C N 420...800 | -C691-V2 15,40 
BC 556B P 200...450 | -C692-V2 10,80 
BC 557B P 200...450 | -C693-V2 11,20 
BC 558B P 200...450 | -C694-V2 ; 10,— 
BC 558C P 420...800 | -C694-V3 10,— 
BC 559C P 420...800 | -C695-V3 11,20 
BC 560B P 200...450 | -C696-V2 14,40 
BC 560C P 420...800 | -C696-V3 15,40 

Q68000- 
BC635 N 40...250 | -A3360 31,30 
BC 636 P 40...250 | -A3365 33,70 
BC637 N 40...160 | -A2285 32,50 
BC 638 P 40...160 | -A3366 35,— 
BC639 N 40...160 | -A3361 33,70 
BC 640 P 40...160 | -A3367 37,50 

Q62702- 
BC 875') N > 2000 -C853 43,80 
BC 876') P > 2000 -C943 47,50 
BC 877') N > 2000 -C854 45,— 
BC 878') P > 2000 -C942 48,70 
BC 879') N > 2000 -C855 47,50 
BC 880') P > 2000 -C941 48,70 


MaBbilder siehe Seite 1.9 


') Darlingtontransistoren 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.5 


Transistoren 


NF-Transistoren im SOT 23-Gehause 
Typ Ucco | Ic G5 hee Bestell-Nr. Min.') | Preis in DM je 100 Stick 


500 1000 
N =NPN bis bis bis 
P =PNP V mA MHz 499 999 2999 


15,80 
15,80 
17,10 
15,80 
15,80 
17,10 
15,80 
15,80 
17,10 
15,80 
15,80 
17,10 
13,20 
13,20 
11,80 
11,80 
11,80 
11,80 
11,80 
11,80 
13,20 
13,20 
11,80 
11,80 
11,80 
11,80 
11,80 
11,80 
35,50 
sy | 10. 38,20 
B ) N60 |500 |170|>2000 | Q62702-C1501_ 42.10 


MaBbilder siehe Seite 1.9 


') Lieferung auf Super-8-mm-Filmtrager, Abgabemenge: abhangig vom Typ, min. 100/250 Stuck oder Vielfaches, 
max. 3000 Stuck 
?) Darlingtontransistoren 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.6 _ = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Transistoren 


NF-Transistoren im SOT 23-Gehause fiir Oberflachenmontage (SMD) 


Typ Uceo | Ic hee Bestell-Nr. Min.') | Preis in DM je 100 Stuck 

Stuck 

500 1000 

N=NPN bis bis bis 
P=PNP 499 999 2999 
BCW60A N Q62702-C1517 12,50 
BCW60B N Q62702-C1497 12,50 
BCW60C N Q62702-C1476 12,50 
BCW60D N Q62702-C1477 12,50 
BCW61A P Q62702-C1452 12,50 
BCW61B P Q62702-C1585 12,50 
BCW61C P Q62702-C1478 12,50 
BCW61D P Q62702-C1556 12,50 
BCW65A N Q62702-C1516 17,10 
BCW65B N Q62702-C 1612 17,10 
BCW65C N Q62702-C1479 18,40 
BCW66F N Q62702-C1892 17,10 
BCW66G Nj} Q62702-C1526 17,10 
BCW 66H N Q62702-C1632 18,40 
BCW67A P Q62702-C1560 17,10 
BCW67B P Q62702-C1480 17,10 
BCW67C P Q62702-C1681 18,40 
BCW68F P Q62702-C1893 17,10 
BCW68G P Q62702-C1322 17,10 
BCW 68H P Q62702-C1555 18,40 
BCX 41 N Q62702-C1659 43,40 
BCX 42 P Q62702-C1485 46,10 
BCX70G oN Q62702-C1539 13,80 
BCX 70H. N Q62702-C1481 13,80 
BOCx70J N Q62702-C1552 13,80 
BCX 70K oN Q62702-C1571 13,80 
BCX71G P Q62702-C1482 13,80 
BCX 71H P Q62702-C1586 13,80 
BCX 71J  P Q62702-C1454 13,80 
BCX71K P Q62702-C 1654 13,80 


MaBbilder siehe Seite 1.9 


') Lieferung auf Super-8-mm-Filmtrager, Abgabemenge: abhangig vom Typ, min. 100/250 Stuck oder Vielfaches, 
max. 3000 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 1.7 


Transistoren 


HF-Transistoren im TO 92-Gehause 


UcEo Bestell-Nr. in. Preise in DM je 100 Stuck 
3000 
i i bis 
499 . | 999 


BFP 22 N | 200 | 500 | 70 > 40 | Q62702-F621 100 | 46,90} 42,80! 40,80/ 38,80 
BFP 23 P | 200 | 500 | 70 > 40 | Q62702-F622 100 | 53,—| 48,40} 46,10} 43,80 


MaBbilder siehe Seite 1.9 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.8 


Transistoren 


MaBbilder 


BC 237...239 

BC 307; BC 308 

BC 327; BC 328 

BC 337; BC 338 

BC 414...BC 560 
Kunststoffgehause TO 92 


2,5max. EBC 
0,4x0,4 oe 


[—} 
f) 


- sau 52 


0,2 


2520.15 


BC 807-16...BC 858 C, 

BCV 26...BCV 47, 

BCW 60 A... BCW 68 H, 

BCX 41...BCX 71 K 
Kunststoffgehause SOT 23 

fur Oberflachenmontage (SMD) 


BC 167; BC 257 
Kunststoffgehause TO 92 


mn op 


BC 368; BC 369 

BC 635 ... BC 640 

BC 875... BC 880 
Kunststoffgehause TO 92 


9,2-92 


BFP 22; BFP 23 
Kunststoffgehause TO 92 


12,8min —4 5,254 
14,2MOX 


2,5:0,15 


1.9 


Mikrowellenhalbleiter 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
PIN-Diode BAR 12-1, BAR 14-1, BAR 60, BAR 79 2.3 
Schottky-Dioden BAS 40... BAS 40-04 2.3 
BAS 70 ... BAS 70-04 2.3 
BAT 15-095 D, BAT 16-046, BAT 17 2.3 
GaAs-Feldeffekttransistoren CFY 17... CFY 19 2.3 
Silizium-Transistoren BFQ 70... BFQ 74 2.4 
Silizium-HF-Transistoren BFP 29... BFP 81 2.4 
BFQ 19P... BFQ 81 2.4 
BFR 15A...BFR96S 2.4 
BFS 17P, BFS 55A 2.4 
BFT 65... BFT 99 2.5 
BFW 92, BFX 59, BFY 90 2.5 
GaAs-Breitbandverstarker CGY 21-B, CGY 40 2.5 
MaBbilder 2.6 
Neuaufnahmen 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


PIN-Dioden BAR 60, BAR 79 2.3 
Schottky-Dioden BAS 40, BAS 70 2.3 

BAT 15-095 D 2.3 
GaAs-Feldeffekttransistor CFY 18-20 2.3 
Silizium-HF-Transistoren BFP 29... BFP 81 2.4 


SMD-Typen grau unterlegt, Zusammenfassung im Kapitel A3 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Lieferprogramm Mikrowellenhalbleiter 
Datenbuch Diskrete Halbleiter fur Oberflachenmontage 
Lieferprogramm Bauelemente fur Oberflachenmontage 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


2.1 


Symbole und Begriffe 


hee Strom-Verstarkung 
NF Rauschzahl 
Gye NF-angepaBte Verstarkung 


C, Sperrschichtkapazitat 
C; Total-Kapazitat 

f Frequenz 

ae Transitfrequenz 

MAG Max. erreichbare Verstarkung 
Gs Leistungsverstarkung 
Gis AngepaBte Verstarkung 
lop Betriebsstrom 

I, Kollektorstrom 

hs Drain-Source-Strom 

i DurchlaBstrom 

Re DurchlaBwiderstand 


Usp) Durchbruchspannung 

Ucpo Kollektor-Basis-Restspannung 
Uceo Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Uses Kollektor-Emitter-Restspannung 


Ups Drain-Source-Spannung 

U, Versorgungsspannung 

U, Sperrspannung 

U, DurchlaBspannung 

T Effektive Ladungstrager-Lebensdauer, nach Krakauer Methode gemessen 


2.2 


Mikrowellenhalbleiter 


PIN-Dioden 


Bestell-Nr. 


Typ Preise in DM je Stick 


Q62702-A651 
~ | Q62702-A772 

| Q62702-A786 
Q62702-A735 | 25 
3) Ip =10 mA, f=100 MHZ *) Ug=50 V, f=1 MHz 


BAR 12-1 | 2 


') Ip=10 pA 2) Ip=10 MA, Ip=6 MA 5) Ug =10V, 


Schottky-Dioden 


Typ Ur ') | Up Ip *) |C,*) | Bestell-Nr. Min. | Preise in DM je Stuck 
Ir =ImA Stuck 


100 500 
bis bis bis 
99 499 999 


VBAS40 = | >4 : 5 | Q62702-D339° 
BAS 40-02 | Q62702-A629 
BAS 40-04 | > 38 : 5 | Q62702-D980 

VBAS70 | > | >15| <2 | Q62702-A118 


BAS 70- 0-02 7( <2 | Q62702-A624 
70-04 | >70 | _ | >15| <2 | Q62702-A730 
<1 | Q62702-A504 


V@BAT 15-095D); 4 | 0,367) /- 40,18 |Q62702-A798 | 1 | 34,50) 27,20) - 
BAT 16-046 | >40 | 0,7 2,0 | <0,4/Q62702-A702 | 1 | 81,40| 72,30| 67,80 


\Ig=10 pA 2) p=10mA °) Ur=1V 4) Up=OV, f=1 MHz 


GaAs-Feldeffekttransistoren 


MAG Bestell-Nr. 
6 GHz 


[12 GHz] 


NF 
6 GHz 
[12 GHz] 


GnF 
6 GHz 
[12 GHz] 


Typ 


Q62703- 


@CFY 19-22 F8 19,40 
@ CFY 19-27 FS 17,60 
@crY17 |! F17 29,90 

CFY 18-20 | P43. 61,50 
@ CFY 18-23 F24 46,80 
@CFY 19-18 F14 


MaBbilder siehe Seite 2.6, 2.7 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 2.3 


@ BFQ 74 


Mikrowellenhalbleiter 


Silizium-Transistoren 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Q62702-F774 
Q62702-F775 
Q62702-F776 
Q62702-F777 
Q62702-F778 


BFQ 70 
BFQ 71 
BFQ 72 
BFQ 73 


11,60 
14,— 
20 = 


Z2Z2Z2Z222 


Silizium-HF-Transistoren 


Typ Uceo | Ic a hee Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stuck 
10 25 
bis bis bis 
9 24 99 


500 
bis 
999 


| Q62702- 
50|F1077. 
9} F1109. 
0; F1075 
QO); F1060 
0| F659 
F780 4,67 
|F1049 
F460 9,75 
F346-S1 
5| F938 
F560 
F559 
30 | F735 
F516 
Q68000- 
A5689 
Q62702- 
| F940 
F454 14,—| 12,40] 11,60 


2,66 
| 2,04 
3,08 
2,/6 
2,42 
3,90 
2,80 
7,30 
2,30 
2,20 
1,90 
1,92 
1,90 
1,84 
1,90 
2,/0 


VW BFP 35 A N- q 2 es | 
Vv BFP 81 N 146 4.4 
BFQi9PN/15 | | 
BFQ29PN/15 | 
BFQ69 N 
BFQ 81 Ni- 
BFR 15A N 
BFR 34AN 
BFR35APN | 12 — 
BFR9O N 
BFR91 N 
BFR9O1A N {| 
BFR 92P N/ 15. 
BFR 93P N | 

N 

N 

N 

N 


tpt 
= 
> 
> 

es 
> 
> 

doe 
> 


BFR 96 


BFR 96S 2,40 


V 


1,20 
9,30 


BFS 17P N 
BFS 55A 


MaBbilder siehe Seite 2.6, 2.8 


VA 
ok 
oO 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


2.4 _ = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Mikrowellenhalbleiter 


Silizium-HF-Transistoren 


Typ Uceo | Ic a hee Bestell- Min. Preise in DM je Stuck 
Nr. Stuck 

10 25 100 500 
N = NPN bis bis bis bis bis 
P = PNP 9 24 99 499 999 
BFT65 N 2,18 
BFT66 N 6,60 
BFT92 =P 4,40 
BFT93.  P. 4,80 
BFT97 N 2,50 
BFT98 N 
BFT98T N 6,40 
BFT99 N 
BFWw92 N 1,20 
BFX59 N 8,65 
BFX59F N 8,35 
BFX59R N 13,30 
BFY90 N 4,92 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
10 
bis bis 


V mA MHz dB dB 9 
@ CGY 21-B 45 | 225 | >40 | 19 4,5 Q68000-A4523 | 1 63,40 
@ CGY 40 45 | 60 | >800/9,0 | 3,0 Q68000-A4444 | 1 76,80 


MaBbilder siehe Seite 2.8 und 2.9 


24 
51,50} 39,60 
62,40| 48,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


_ = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 2.5 


Mikrowellenhalbleiter 


MaBbilder BAR 79 
Glasgehause DO 35 DHD 

BAR 12-1, BAS 40-02, 

BAS 70-02, BAT 16-046 Kathode 60,54 


Glasgehause DO 35 
Kathode 0,41 | | | hs 
: | 28,9 3,8 28,9 
es 432 - ft 
1,93 


BAR 14-1, BAS 40, BAS 40-04, BAS 70, BAS 70-04, BAT 17 
Kunststoffgehause SOT 23 
fur Oberflachenmontage (SMD) 


BAT 17 
BAS 40 
BAS 70 


BAS 40-04 
BAS 70-04 
BAR 14-1 


BAR 60, BFP 29, BFP 35A, BFP 81 
Kunststoffgehause SOT 143 
fur Oberflachenmontage (SMD) 


BAR 60 


BFP 29 


BFP 35A 
4IEO O2ZIB peo 8; 


2.6 


Mikrowellenhalbleiter 


MaBbilder 
BAT 15-095 D 
Cerec X-Gehause fur SMD 
2,55 t 0,2 1,6max Buchstabe 
“Y"' des 
Stempels 
aw XY" dem 
© Anschluh't” 
zugeordnet 
0,15+0,05 


Anschlusse: verzinnt 
CFY 17, CFY 19 
Keramikgehause Cerec X 


55207 1,8 max 


Z 
— 


0,5+0,05 0,15 +0,05 


CFY 18-20 
Cerec XF-Gehause fur SMD 

42-02 Buchstabe 
7 17810.15 1,5-05 “Y"des 

4 Stempels 

"XY" dem 
AnschluB “1 
zugeordnet. 


01,75 


Anschlusse: 
" ~0,01 verzinnt 


0 + 


me 


2 


CFY 18-23 
Cerec XF 


1,78 £0.15 19205 


31G O O 1/D 


2./ 


Mikrowellenhalbleiter 


MaBbilder 
BFQ 69, BFR 34 A, BFR 90, BFR 91, BRF 91 A, 
BFR 96, BFR 96 S, BFT 65, BFT 97, 
BFQ 70... BFQ 74 BFT 98 T, BFW 92 
Keramikgehause Cerec X Kunststoffgehause T-plast 
2,5520:2 1,8 max 


BFQ 29 P, BFQ 81, BFR 35 AP, BFR 92 P, 
BFQ 19 P BFR 93 P, BFS 17 P, BFT 92, BFT 93 
Kunststoffgehause SOT 89 Kunststoffgehause SOT 23 


0,25 min 


@ min. Bereich 
verzinnter 


Ober flache 


BFR 15 A, BFS 55 A, BFT 66 BFX 59, BFY 90 
Metallgehause TO 72 Metallgehause TO 72 


ee ee eee 
2.54203 


2.8 


Mikrowelienhalbleiter 


MaBbilder 


CGY 21-B 
Metalligehause TO 12 


BFT 98, BFT 99 
Kunststoffgehause TO 117 


—e| 75 max = 


CGY 40 
Keramikgehause Cerec X 


2,5520,2 1,8max 


050,05 0,150.05 


5 08: 0,3 


OUT( Vp) 
1 


IN(Yg) 


2,4 


2.9 


Halbleiter-Sensoren 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 


Hallfeldsonden hoher Genauigkeit EA218 3.3 
FA22e, FA24 3.3 
FC32, FC34 3.3 
SBV525...SBV 613 3.4 
Axialfeldsonde RHY11 3.5 
Ferrit- und Signal-Hallgenerator SBV566 3.5 
Hallfeldsonden mit Aufdampfschicht SV200C 3.6 
$V210, SV230S, $V231 3.6 
Einzel-Feldplatten auf Eisentrager FP30D250E 3.7 
FP30L100E, FP30N60E 3.7 
Differential-Feldplatten auf Eisentrager FP110D155, FP111L100 3.8 
Feldplatten-Differential-Fuhler FP201L100 3.9 
FP210L100-2, FP210D250-2 3.9 
FP212L100-22, FP212D250-22 3.9 
Feldplatten-Potentiometer fur FP310L100-30 3.10 
kleine Drehwinkel FP310L100-75, FP312L100 3.10 
Wasserdichter Stecker flr FP310/312 3.10 
Temperatur-Sensoren KTY 10...KTY 10-7 3.11 
KTY 11-1A, KTY 11-2A 3.11 
KTY 138A 3.11 
KTY 14-6, KTY 15-6 3.12 
KTY 16A 3.12 
Steckerset fur KTY 15-6 3.12 
Positions-Sensoren KSY 10, KSY 13 3.13 
KSY 20 3.14 
Druck-Sensoren KPY 10, KPY 14 3.15 
KPY 12, KPY 16 3.15 
KPY31R, KPY32R 3.16 
KPY33R, KPY34R 3.16 
KPY35R 3.16 


Neuaufnahmen und Streichungen 


Vv Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


Hallfeldsonden hoher Genauigkeit SBV 603, SBV 604, SBV 613 3.4 
Hallfeldsonde mit Aufdampfschicht SV 231 3.6 
Feldplatten-Differential-Fuhler FP212L100-22, FB212D250-22 3.9 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 
Einzelfeldplatte auf Eisentrager FP17L200E 


SMD-Typen grau unterlegt, Zusammenfassung im Kapitel A3. 


3.1 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 


Gesamtangebot 


Datenbuch Sensoren, Magnetfeldhalbleiter, Teil 1 
Datenbuch Diskrete Halbleiter fur Oberflachenmontage 


Lieferprogramm Halbleiter-Sensoren 


Lieferprogramm Bauelemente fur Oberflachenmontage 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 


seiten dieses Katalogs erlautert. 


Symbole und Begriffe 


B magn. Induktion 

Fi. Linearitatsfehler 

Tour Ausgangsstrom 

I; Steuerstrom 

| ee Max. zul. Steuerstrom 
in ruhiger Luft 

Ly Steuerstromnennwert 

In Nennstrom 

Kao Leerlaufempfindlichkeit 
Mittensymmetrie 

p Druck 

Rrot Gesamtwiderstand 
des Potentiometers 

Rs Bruckenwiderstand 


Rea/ Ro Faktor der Widerstandsanderung 


Umrechnungstabelle von Druckeinheiten 


14,504 psi 

10,2 mH20 

1,02 at 

0,987 atm 

1,02 kp/cm? 

750 mmHg (Torr) 
10° N/m? 

100 kPa 


1 bar = 


3.2 


Grundwiderstand 
Gesamtwiderstand 
Steuerseitiger Innenwiderstand 
Hallseitiger Innenwiderstand 
Grundwiderstand bei 7) = 25 °C 
Temperatur 

Max. Zul. Temperatur 
Umgebungstemperatur 
Ausgangsspannung 
Leerlaufausgangsspannung, 
Spitze-Spitze 

Speisespannung 
Leerlaufhallspannung 

Linearer Drehwinkel 
Druckbereich 


Halbleiter-Sensoren EA 218 
...FC 34 


Hallfeldsonden hoher Genauigkeit 


Fiir die genauen Messungen magnetischer Gleich- und Wechselfelder eignen sich diese Hall- 
feldsonden. Je nach AusfUhrung k6nnen sie fest eingebaut oder als Sonde fur ortsungebunde- 
ne Magnetfeldmessungen eingesetzt werden. 


Preise 
in DM 
je Stuck 


Bestell-Nr. 


bis 9 


M@EA 218 Q64001-E218 

M@FA 22e Q64001-F22-E 296, — 
MO@FA 24 Q64001-F24 365, — 
H@FC 32 Q64003-F32 832,— 
M@FC 34 Q64003-F34 


FA 22e 


FC 32 
Aktive Zone 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.3 


Halbleiter-Sensoren SBV 525 
... SBV 613 


Fortsetzung 


Preise 
in DM 
je Stuck 


Bestell-Nr. 


bis 9 


SBV 525 Q64099-V525 
Vv SBV 603') Q64099-V615 316,— 
Vv SBV 604°) Q64099-V616 240,— 
Vv SBV 613°) Q64099-V617 


') Nachfolgetyp f. EA 218; FA 24 7) Nachfolgetyp f. FA 22e *) Nachfolgetyp f. FC 32...34 


SBV 525 SBV 603, SBV 613 
Aktive Zone 


3,2:02Aktive Zone 1x 1 
Cul 40,15 


Aktive Zone 1x1 Cul 404 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.4 


Halbleiter-Sensoren RHY 11 
SBV 566 


Axialfeldsonde 
Fur die Messung magnetischer Axialfelder in Bohrungen eignet sich diese Axialfeldsonde. 


Preise in DM 
je Stuck 


a 


oe, ee | 
P83 Baile 
pees ew dy eae sel a 0 


Ferrit- und Signal-Hallgenerator 


Zur kontaktlosen Signalabgabe kann der Hallgenerator SBV 566 eingesetzt werden; durch 
einen flu8konzentrierenden Ferritsteg ist er in der Lage, eine héhere Hallspannung abzugeben. 


Typ Us9 Preise in DM je Stuck 
I,y = 10mA 
B = 0,075T 100 


bis 
mV 


SBV 566 


08. 


a 121 
Fe = 
0,04 Cu, verzinnt Ferritsteg 


009+! 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.5 


Halbleiter-Sensoren SV 200 
...SV 231 


Halifeldsonden mit Aufdampfschicht 


Die aufgedampften Hallgeneratoren werden hauptsachlich als Multiplikatoren oder zu Steuer- 
und Regelaufgaben eingesetzt. | 


Preise in DM je Stuck 


mit AnschluB- 

drahten 
@SsvV 200C .. +100} Q64021-S200-S6 38,50 
MSV 210 .. $100} Q64021-S210 
mSV 230S .. $100) Q64021-S230-S 
v SV 231') .. +100} Q64021-S231 

*) bei B=0,5 T 

') Mit erweitertem Temperaturbereich, Nachfolgetyp f. SV 210 u. SV 230S 

SV 200 C SV 210 

Aktive Zone 


Aktive Zone 


a —wOoCcoc 


— nme! 62X90.) Cul 
) a 


aden 


woceoc 


L002 


&x $01 Cul 


| 
05:01 


S 
Oo. 
oS 
8 +0,2 


SV 230 S SV 231 


Aktive Zone 


Aktive Zone CuL 40,1 


il 


i 


ca.120 


ll 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.6 


Halbleiter-Sensoren FP 30 


Feldplatten 


Feldplatten sind Halbleiter-Widerstande aus InSb/NiSb, deren Widerstandswert durch ein Ma- 
gnetfeld erhoht wird. Die Materialien D, L und N geben den Dotierungsgrad an, wobei hohe Do- 
tierung (N-Material), geringe Temperaturabhangigkeit und relativ geringe Magnetfeldabhangig- 
keit des Widerstandes zur Folge hat; das D-Material bietet die relativ hochste Magnetfeldemp- 
findlichkeit, der Widerstand ist allerdings auch stark temperaturabhangig. 


Anwendungen: 
Messen von Magnetfeldern (z. B. zu Regelzwecken); Erfassen bewegter Magnete; kontakt- 
loses Schalten; Umsetzen kleiner Wegstrecken in elektrische Signale. 


Einzel-Feldplatten auf Eisentrager 


Das Feldplattensystem ist auf einen isolierten Eisentrager montiert. Aufgrund der magneti- 
schen Krafteinwirkung auf den Trager muB die Feldplatte im Betrieb aufgeklebt werden. 


Tmax | Bestell-Nr. Preise in DM je Stack 


FP 30 D 250E 
FP 30L100E 
FP 30N60E 


15 (>12) 
8,5 (>7) 
6 (>5) 


Q65030-D250-E 
Q65030-L100-E 
Q65030-N60-E 


6,70 
6,40 


FP 30 D 250 E; FP 30 L 100 E; 
FP 30N60E 


[er 
oo 
La] 
t 
cc 


0.5t01 Aktive Zone 
~—) << 


CuL ¢0.08 y 


1.2201 


3mm abisoliert 


Wer ce, © ge (verzinnt) 
as >| 3240 ad 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.7 


Halbleiter-Sensoren FP 110 
FP 111 


Differential-Feldplatten auf Eisentrager 

Die auf einen isolierten Eisentrager montierten Differential-Feldplatten haben einen Mittel- 
anschluB, der das System in zwei aktive Bereiche teilt. Aufgrund der magnetischen Krafteinwir- 
kung auf den Trager muB die Feldplatte im Betrieb aufgeklebt werden. 


Preise in DM je Stuck 
25°C 25 


Tmax | Bestell-Nr. 
100 
bis i 
Q 9 °C 24 99 


bis 
Yo 
FP 110D 155|2x155 | 2(<5)| 15(>12) | 110 | Q65110-D155-D; 10 11,70} 9,65] 7,60 
FP 1111100 | 2x100 | 2(<5)} 85(>7 | 110 | Q65111-L100-D | 10 18,—| 14,80] 11,70 


FP 110 D 155 FP 111 L 100 


Mittenabstand zu den : 
aktiven Flachen 0,64 mm Mittenabstand zu den 
aktiven Flachen 1,25 mm 


3mm abisoliert 


bun} \ Aktive Flache (verzinnt) a4 A __ Lule { 
/ 2S =i ieee S 
4 t ‘ 3 mm abisoliert 
; (verzinnt) 


2 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.8 


Halbleiter-Sensoren FP 201 
FP 212 


Feldplatten-Differential-Fuhler 


Feldplatten-Differential-Fuhler bestehen aus zwei Einzelfeldplatten, die in einem offenen oder 
geschlossenen Magnetkreis angeordnet sind. Die beiden Feldplatten sind als Spannungsteiler 
geschaltet, dessen Teilungsverhaltnis durch eine Ansteuerung des Fuhlers verandert wird. Die 
Fuhler k6nnen mit einem Eisenteil, Zahnrad oder Magnet angesteuert werden. 


Preise in DM je Stuck 


Q65210- 


FP 201 L 100 L101 34,80 

FP 210 L 100-2 L100-W2 34,30 

FP 210 D 250-2| 700 D250-W1 35,10 
Q65212- 

V FP 212 L 100-22 L1004 18,80 


V FP 212 D 250-22! 1000... D2504 


') Luftspalt zu Ansteuerteil 5 = co 


FP 201 L 100 FP 212 L 100-22; FP 212 D 250-22 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.9 


Halbleiter-Sensoren FP 310 
FP 312 


Feldplattenpotentiometer fur kleine Drehwinkel 


Wenn VerschleiBfreiheit, unendliche Aufl6sung und hohe Lebensdauer Anforderungen an ein 
Potentiometer sind, stellen die Feldplattenpotentiometer eine ideale LOsung dar. 


Potentiometer ohne Verstarker 
FP 312 L 100: Potentiometerwelle, kugelgelagert 


Uout | Atot Bestell-Nr. in. | Preise 
U in DM 
je Stuck 
rao % oe bis 9 


28 [esserztieou [1 | 266— 


FP 312 L 100 


Potentiometer mit Verstarker 
FP 310 L 100: Potentiometerwelle, kugelgelagert 
Mit einem Burdenwiderstand kann der Ausgangsspannungshub festgelegt werden. 


Typ Un | @ lout F. | Bestell-Nr. Preise in DM 
je Stuck 
bis 
Grad bis 9 24 


FP 310 L 100-30 15 .30/0...20 Q65310-L100-U30 294,— | 245,— 
FP 310 L 100-75 15 75 0...20 aan L100-U75 rae se — | 245,— 
Wasserdichter Stecker fur FP 310/312 62902-8146 B146 ees — 


FP 310 L 100-30; FP 310 L 100-75; FP 312 L 100 


Aluminium-DruckguBgehause 
mit Buchse zur Aufnahme 6 — Stellring 


eines wasserdichten Steckers Nulidarke %6ns 
Gewicht etwa 150 g mI 
sm 
a 
3S 
Kennlinien 
FP 310 
mA 
I 
20 
0 
30°(75°) 


Drehwinkel ——-> 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


3.10 


Halbleiter-Sensoren KTY 10 
..KTY 13 


Temperatur-Sensoren 


Temperatur- -Sensoren bestehen aus einem n-leitenden Silizium-Kristall in Planartechnik. Sie 
eignen sich besonders zum Messen, Steuern und Regeln von Luft, Gasen und Flussigkeiten im 
Temperaturbereich von — 50 °C bis + 150 °C. 


Der Temperatur-Sensor KTY 10 ist in den Widerstandsgruppen —3 bis —9Q lieferbar. Wird ohne 
Indexangabe bestellt, so behalten wir uns vor, die Gruppen —3 bis —9 je nach Verfugbarkeit 
zu liefern. 


Typ 05 Aos-Tol Bestell-Nr. in. Preise in DM je 
Stuck 
1000 
bis i bis 
99 2999 
Q62705- 
KTY 10 as K107 ; 1,09 
KTY 10-5 a K110 1,45 
KTY 10-6 K132 ; 1,79 
KTY 10-7 bs K111 ; 1,45 
MKTY 11-1A K49 3,35 
KTY 11-2A | K53 3,93 
KTIY 139A ... 2020 $12) KI3 ; 3,67 


* In 7 Widerstandsgruppen erhaltlich mit jeweils einer Toleranz von + 1 % 


KTY 10; KTY 10-5; KTY 10-6; KTY 10-7 KTY 11-2A 
1 570.2 
0,470 x 0,4" 005 
G +1 on s 8 
my i N 
om H uy 
[a a 
‘ ‘ 1,6- 94 
14,5_, 5,292 42-5 
Kunststoffgehause ahnlich TO92 Kunststoffgehause 
Gewicht etwa 0,25 g Gewicht etwa 0,02 g 
KTY 11-1A KTY 13 A s 
o +01 
u ¢ 
&, [a 
S ne ee, 
) 
b 
14,5_) 5 
Kunststoffgehause 6,2 


Gewicht etwa 0,03 g 


Kunststoffgehause SOT 23 
fir Oberflachenmontage (SMD) 
Gewicht etwa 0,02 g 


AnschluB c: Substrat, a +b: Kontaktfleck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 — 3.11 


Halbleiter-Sensoren KTY 14 
... KTY 16 


Temperatur-Sensoren 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
100 
bis bis 
99 499 
MKTY 14-6 2000 + 1 Q62705-K117 10,90 
KTY 15-6 2000 +1 Q62705-K124 14,10 
MKTY 16A 2000 +1 Q62705-K128 12,70 
Steckerset fur KTY 15-6 Q62901-B42 6,15 
KTY 14-6 
DIN 46244 
Edelstahlgehause mit isoliert ::erausgefuhrten Anschlissen 
Gewicht etwa 8g 
KTY 15-6 KTY 16A 
Flachstecker 
A28x08 absent 
DIN 46 244 6? $07 
fas nae ae mM 


2 85 


Le e 
100 +2 12+05 


Messing-Schraubgehause mit isoliert herausgefUhrten Anschlussen 
Gewicht etwa 21g 


AnschiuB d: Gehause potentialfrei 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.12 


Halbleiter-Sensoren KSY 10 
KSY 13 


Positions-Sensoren 


Die Positions-Sensoren KSY 10 und KSY 13 sind Hallgeneratoren und bestehen aus einem 
ionenimplantierten GaAs-Substrat. Sie eignen sich besonders zur Positionserfassung von Ma- 
gneten bzw. von weichmagnetischem Material, wenn der Sensor selbst auf einem Magneten 
montiert ist. 

Betriebstemperaturbereich: — 40°C... + 150°C 


Typische Anwendungen Wesentliche Merkmale 

Abfrage: der Drehzahi von Zahnradern, Hohe Empfindlichkeit 

der Position von Zahnstangen, Hohe Betriebstemperatur 

des Membranweges in Druckdosen. Hohe Linearitat 

Magnetfeldmessung: an Dauermagneten, Kleine Nullspannung 

im Magnetjoch zur Strombestimmung, Kleiner TK von Empfindlichkeit 

im Gleichstrommotor zur kontaktlosen und Innenwiderstand 

Kommutierung. Kunststoffgespritztes Miniaturgehause 


Bestell-Nr. 


Typ Preise in DM je Stick 
100 
bis 
24 99 


10 8,15 | 6,70 
| 10 7,65 | 6,30 


900... 1200 
900... 1200 | 


100+ 15 
1 95...145 | 


Q62705-K38 


10 
19° Q62705-K142 


@KSY 


KSY 10 
Oe 
mr 
eS 
1 
05 94 Aktive Zone 
Hallspannungsanschlusse- 1,2 Hallspannungsanschlusse- 1,4 
Steuerstromanschlusse 3+,4- Steuerstromanschlusse 3+,2- 
Kunststoffgehause Kunststoff-Miniaturgehause SOT 143 
Gewicht etwa 0,02 g fur Oberfiachenmontage (SMD) 


Gewicht etwa 0,01 g 


Verpackungseinheit 5 Stuck 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


_. = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 3.13 


Halbleiter-Sensoren KSY 20 


Differential-Hallsensor 


Der Differential-Hallsensor KSY 20 besteht aus zwei ionenimplantierten Hallgenerator-Chips 
aus einkristallinem GaAs-Material, die antiparallel verschaltet und in einem Kunststoff-Miniatur- 
gehause mit 6 AnschluBfahnen eingebaut sind. 

Die aktive Flache der GaAs-Chips betragt etwa 0,2 mm x 0,2 mm. Sie liegen ca. 0,385 mm unter 
der Kunststoffoberflache der Vorderseite. Der Chiptrager ist unmagnetisch. _ 

Bei Betrieb mit einem konstanten Steuerstrom entspricht die abgegebene Hallspannung dem 
am MeBort vorhandenen Magnetfeld-Gradienten. Der Differential-Hallsensor zeichnet sich 
durch hohe Magnetfeldempfindlichkeit bei sehr geringem Temperaturkoeffizienten aus. 


Typische Anwendungen Wesentliche Merkmale 
@ Drehzahisensor @ Hohe Einzel- und Gradienten- 
@ Positionssensor | Empfindlichkeit 


Hohe Betriebstemperatur, 

— 40°C... + 150°C 

Kleiner 7C von Empfindlichkeit und 
Innenwiderstand 

Extrem flaches Kunststoffgehause 
Ein System unmittelbar am Gehause- 
rand 


@ Messung von Tangetialfeldern: z. B. 
— zerstorungsfreie Werkstoffprufung 
_- kontaktloser Stromsensor 
@ Messung von Feldgradienten 


Ts max 


25 
bis 


100 


99 
30,— 


Die elektrischen Werte gelten fur die Einzelsonde. 


AnschluBbelegung 125 


Chiplage 


1.6 SS Se ey 


ee 
Leto 


—— —() O 
OUT2 + FI, 


') Auswerfermarkierung, © 
1/0,01 tief zulassig 


Halispannungsanschlusse 3,5 
Steuerstromanschlusse 2+,4-,6- Gewicht ca. 0,05 g, MaBe in mm 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.14 


Halbleiter-Sensoren KPY 10 
| ..KPY 16 


Druck-Sensoren 
Druck-Sensoren sind piezoresistive MeBwandler fur nichtaggressive, gasformige Medien. 


Absolutdruck-Sensoren 


Diese Sensoren messen den Druckunterschied zwischen MeBdruck und Vakuum. Die Druck- 
meBzelle ist evakuiert. 


pf | | 
16 Q62705-K20 62,— | 52,70] 43,40 
20 16 Q62705-K24 68,— | 57,80] 47,60 


Relativdruck-Sensoren 


Diese Sensoren messen den Druckunterschied zwischen MeBdruck und Umgebungsdruck, 
z.B. atmospharischer Luftdruck. 


16 Q62705-K22 68,— | 57,80| 47,60 
20 “to 16 Q62705-K26 73,— | 62,10| 51,10 


Preise in DM je Stuck 


25 
bis 


a 


KPY 10, KPY 14 


Metallgehause ahnlich TO 8 
Gewicht etwa 2,7 g 


08° 0,15 


Metallgehause ahnlich TO 8 
Gewicht etwa 2,7 g 


Raster 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.15 


Halbleiter-Sensoren KPY 31R 
..KPY 35 R 


Relativdruck-Sensoren 
(Fortsetzung) 


KPY 31R 
MKPY 32R 


KPY 33 R Q62705-K151 | 1 171,—| 143,—j 95,— 
KPY 34R Q62705-K152 | 1 135,—| 1138,—| 75,— 
KPY 35 R Q62705-K153 | 1 126,— | 105,— 


KPY 31R; KPY 32R 
3 6°02 


Metallgehause 
Gewicht etwa 3,3 g 


13,5205 18,7 _o¢ 


Rastermaf} am Boden gemessen 


KPY 33 R; KPY 34R; KPY 35R 


Metallgehause ahnlich TO 8 
Gewicht etwa 2,7 g 


Raster 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.16 


SIPMOS-Bauelemente 


Inhaltsverzeichnis Seite 
SIPMOS®-N-Kanal-Kleinsignaltransistoren 

Us = 50V... 600 V 4.2 
SIPMOS®-P-Kanal-Kleinsignaltransistoren 

Up5 = -50V...-—200V 4.2 
MaBbilder 4.3 
SIPMOS®-N-Kanal-Leistungstransistoren 

| Ups = 500 VV... 1000 V 4.5 

SITAC®-AC-Schalter 

Upam: Unem = 400 V, 600 V 46 
MaBbilder 4.7 


Neuaufnahmen Typ Seite 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
SIPMOS-Kleinsignaltransistoren 


Ups = 5O0V BSS 84, BSS 138 4.2 
= 240 V BSS 131 4.2 
= 250 V BSS 229 4.2 
SIPMOS-Leistungstransistoren 
Ups = 50V BUZ 347, BUZ 348 4.4 
= 200 V BUZ 350 4.4 
= 400 V BUZ 202, BUZ 206, BUZ 383 4.4 
= 500 V BUZ 216, BUZ 330, BUZ 331, BUZ 385 4.5 
= 600 V BUZ 90, BUZ 90 A, BUZ 94 4.5 
Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 
Ups = 50V BUZ 10 A, BUZ 171 
= 400 V BUZ 60 B, BUZ 351 
= 500 V BUZ 44 A, BUZ 46, BUZ 353, BUZ 354 


SMD-Typen grau unterlegt, Zusammenfassung im Kapitel A 3. 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch SIPMOS-Bauelemente 
Lieferprogramm SIPMOS, Kleinsignal- und Leistungstransistoren 


Symbole und Begriffe 


Ib Drain-Gleichstrom Abs (on) Drain-Source-Einschaltwiderstand 
I, DurchlaBstrom 156 Betriebstemperaturbereich 

Tesm StoBstromgrenzwert, ZUndkreis Ups Drain-Source-Spannung 

Gres Grenzeffektivstrom Upev, Unnu Spitzensperrspannung 

sm StoBstromgrenzwert, Lastkreis Us lsolationsprufspannung 

Po Max. Verlustleistung U, Sperrspannung 


4.1 


SIPMOS-Bauelemente 


SIPMOS-N-Kanal-Kleinsignaltransistoren 50 V. 


aan _ 


Typ 


@BSS 87 _ = 


@BSS 88 
@BSS 89 
@BSS 95 
@ BSS 97 
@BSS 98 
@ BSS 100 
@BSS 101 


@BSS 125 
@BSS 129 


veessi38 | 


Vv @BSS 229 


SIPMOS-P-Kanal-Kleinsignaltransistoren — 50 V.. 


Typ 


@ BSS 92 
@BSS 110 


5 | 62702-8393 |50 ~ 


MaBbilder siehe Seite 4.3 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.2 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


cree 


. 600 V 


| Q62702-S506 _ 
Q62702-S454 
Q62702-S455 
Q62702-S461 
Q62702-S463 
Q62702-S464 
Q62702-S483 
Q62702-S484 


Q62702-S505 
Q62702-S510 


Q62702- S567 


Bestell-Nr. 


Q62702-S458 
Q62702-S489 


.- 200 V 


Min. 
Stuck 


Preise in DM je Stuck 
500 
bis 
999 


: oe Sood | a ) tes 115 


Preise in DM je Stuck 


| Q62702-S512 125 | 2,88 | 1,55 — 4 24 | 1.03 


SIPMOS-Bauelemente 


MaBbilder 
Bild 1 
GDS 
52-02 
Kunststoffgehause TO 92 


Kunststoffgehause TO 202 


Bild 5 


Kunststoffgehause SOT 23 (TO 236) 


2,520,15 


Bild 2 


2,5max SGD 
04x04 


Kunststoffgehause TO 92 


Bild 4 


@ min. Bereich 
verzinnter 
Ober flache 


Kunststoffgehause SOT 89 


=a] 

= 
NS + 
+ = 

GN 


5,2-0.2 


4.3 


SIPMOS-Bauelemente 


SIPMOS-N-Kanal-Leistungstransistoren 50 V...400 V 


Typ Ups | Ib Pp 


@ BUZ 10 
@ BUZ 11 
@BUZ11A 
@ BUZ 14 
@BUZ 15 
@ BUZ 18 
@ BUZ 71 
@BUZ71A 
V @BUZ 347 
V @BUZ 348 


@ BUZ 20 
@ BUZ 21 
@ BUZ 23 
@ BUZ 24 
@ BUZ 25 
@ BUZ 27 
@ BUZ 72 
@BUZ72A 


@ BUZ 31 
@ BUZ 32 
@ BUZ 34 
@ BUZ 35 
@ BUZ 36 
@ BUZ 38 
@ BUZ 73 
@BUZ73A 
Vv @ BUZ 350 


@ BUZ 60 
@ BUZ 63 
@ BUZ 64 
@ BUZ 67 
@ BUZ 76 
@BUZ76A 
V @ BUZ 202") 
V @ BUZ 206’) 
@ BUZ 326 
V @ BUZ 383") 


‘ 
, 
, 
3 
3 
4 
4 
, 
5 
5 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
4 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
5 


MaBbilder siehe Seite 4.7, 4.8 
') FREDFET mit schneller Inversdiode 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.4 


Aps(on) Bild | Bestell-Nr. 


C67078-A1300-A2 
C67078-A1301-A2 
C67078-A1301-A3 
C67078-A1000-A2 
C67078-A1001-A2 
C67078-A1601-A2 
C67078-A1316-A2 
C67078-A1316-A3 
C67078-A3115-A2 
C67078-A3116-A2 


C67078-A1302-A2 
C67078-A1308-A2 
C67078-A1002-A2 
C67078-A1003-A2 
C67078-A1011-A2 
C67078-A1602-A2 
C67078-A1313-A2 
C67078-A1313-A3 


C67078-A1304-A2 
C67078-A1310-A2 
C67078-A1005-A2 
C67078-A1014-A2 
C67078-A1018-A2 
C67078-A1611-A2 
C67078-A1317-A2 
C67078-A1317-A3 
C67078-A3117-A2 


C67078-A1312-A2 
C67078-A1016-A2 
C67078-A1017-A2 
C67078-A1610-A2 
C67078-A1315-A2 
C67078-A1315-A3 
C67078-A1107-A2 
C67078-A1403-A2 
C67078-A3112-A2 
C67078-A3208-A2 


Min. 
Stuck 


anni] aninnia =a = MH aan a =| a AaB |S O—=EO TO SBS Be et OFF FT OF Fo Se et SS 0 


Preise in DM je Stuck 
10 50 
bis bis bis 
99 


100 
bis 
499 
3,77 
5,20 
4,42 
10,70 
11,30 
17,80 
1,95 
1,56 
11,30 
10,70 


3,90 
4,94 
6,50 
11,40 
8,20 
17,90 
1,95 
1,89 


5,05 
4,03 
8,30 
7,30 
11,60 
18,10 
2,02 
1,95 
11,60 


3,90 
7,95 
11,60 
18,30 
2,15 
2,08 
18,90 
8,45 
10,— 
17,60 


SIPMOS-Bauelemente 


SIPMOS-N-Kanal-Leistungstransistoren 500 V... 1000 V 


Typ Ups | Ip Pb Fosion)} Bild | Bestell-Nr. ane ; Preise in DM je Stuck 
tuc 

10 50 100 

bis bis bis bis 

FS) 99 499 
@BUZ41A 1 C67078-A1306-A3} 5 4,42 
@ BUZ 42 1 C67078-A1311-A2} 5 4,03 
@ BUZ 45 2 C67078-A1008-A2!| 1 12,40 
@BUZ45A 2 C67078-A1008-A3} 1 11,70 
@ BUZ 48 4 C67078-A1605-A2| 1 18,10 
@ BUZ 74 1 C67078-A1314-A2) 5 2,15 
@BUZ74A 1 C67078-A1314-A3] 5 2,08 
@ BUZ 210') 2 C67078-A1102-A2| 1 20,20 
@ BUZ 211") 2 C67078-A1100-A2| 1 19,50 
Vv @ BUZ 216’) 1 C67078-A1402-A2) 5 8,60 
V @ BUZ 330 5 C67078-A3105-A2| 5 11,10 
Vv @ BUZ 331 5 C67078-A3114-A2| 5 10,40 
V @ BUZ 385 5 C67078-A3210-A2) 5 18,20 
V@BUZ 90 1 | C67078-A1321-A2| 5 5,85 
V@BUZINA 1 C67078-A1321-A3] 5 5,45 
V@BUZ 94 2 | C67078-A1019-A2! 1 14,30 
@ BUZ 80 1 C67078-A1309-A2| 1 6,50 
@ BUZ 80A 1 C67078-A1309-A3} 1 715 
@ BUZ 83 2 C67078-A1012-A2) 1 9,75 
@ BUZ 83 A 2 C67078-A1012-A3) 1 10,40 
@ BUZ 84 2 C67078-A1013-A2) 1 19,— 
@BUZ 84A 2 C67078-A1013-A3} 1 20,30 
@ BUZ 88 A 4 C67078-A1609-A3} 1 27,60 
@ BUZ 307 5 | C67078-A3100-A2) 5 8,95 
@ BUZ 308 5S) C67078-A3109-A2| 5 8,30 
@ BUZ 355 5 | C67078-A3107-A2) 1 19,50 
@ BUZ 356 9 | C67078-A3108-A2! 5 18,20 
@ BUZ50A 1 C67078-A1307-A3} 1 7,80 
@ BUZ50B 1 | C67078-A1307-A4| 5 6,75 
@BUZ53A 2 C67078-A1009-A3) 1 10,40 
@ BUZ 54 2 C67078-A1010-A2| 1 21,70 
@BUZ54A 2 C67078-A1010-A3) 1 20,30 
@BUZ 58 4 C67078-A1607-A2| 1 28,90 
@ BUZ 310 5 C67078-A3101-A2) 5 9,60 
@ BUZ 311 5S | C67078-A3102-A2) 5 8,95 
@ BUZ 357 5 C67078-A3110-A2| 1 20,90 
@ BUZ 358 5 C67078-A3111-A2| 1 19,50 


MaBbilder siehe Seite 4.7, 4.8 


') FREDFET mit schneller Inversdiode 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.5 


SIPMOS-Bauelemente 


SITAC-AC-Schalter 400 V, 600 V 


Bestell-Nr. ir ; 
9 


C67079-A1000-A6 6,10 | 4,51 3,98 
C67079-A1001-A6 8,75 |6,45 | 5,70 


BRT11H —40...+ 100} 525 5300 Lastkreis 
BRT12H —40...+ 100} 525 5300 5 A2 Al 
. : a ae oe 
_ rly) 6k 
A K 
Zundkreis 
Lastkreis: Ziindkrels: 
4: Anode 1 1: IRED, Anode (+) 
5: undefiniert, Potential A1/A2 2: IRED, Kathode (—) 
6: Anode 2 3: nicht belegt 


Lastkreis 
V mA A V/us Vv pA mA 
600 300 3 10000 | 2,3 100 1 


BRT11H 
BRT12H 


Pp 


BRT11H 
BRT12H 


Ziindkreis 


BRT11H 
BRT12H 


MaBbilder siehe Seite 4.5, 4.6 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.6 


SIPMOS-Bauelemente 


MaBbilder 


Bild 1 


10,9+0,35 
25 420,15 


11,8793 


max. Biegebereich 


1) 


Metallgehause TO 204 AA 


Bild 4 


10,9+0,35 
“max. Biegebereich | 25,4 20,15 


Metallgehause TO 204 AE 


Kunststoffgehause TO 238 AA 


4.7 


SIPMOS-Bauelemente 


MaBbilder 
Bild 5 


5,540.15 
1,0520,15 
0 570.2 


1,3+0,15 


5,5+0,15 
05°92 


16,120,15 
11,850.15 18,2+0,15 


1,620.15 


Kunststoffgehause TO 218 (TOP 3) 


Bild 6 


Kunststoffgehause DIP 6 


4.8 


Selen-Gleichrichter 


Inhaltsverzeichnis Seite 


Kleingleichrichter 5.2 
Gehorschutzgleichrichter 5.2 
Leistungsgleichrichter 5.3 
MaBbilder 5.6 
Streichungen 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 


Kleingleichrichter B 60 C 200, B 125 C 140, B 300 C 70, E 60 C 100-1 
Leistungsgleichrichter 1/2 B 200/160-3 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Lieferprogramm Selengleichrichter 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen kénnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


Anmerkung 


~ Die Fertigung wird ab September 1987 eingestellt! 
~ Reststuckzahlen sind noch ab Lager Furth lieberbar! 


5.1 


Selen-Gleichrichter 


Kleingleichrichter 


Bezeichnung Taay Uvaus Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
nach DIN 41 762 
50 
bis bis 
mA V 49 249 
a E 60C 150 79 60 2 Q70-F 1064 10 8,60 6,45 
M4xE 60C 35-1 |4x15 60 2 Q70-F 1082 5 16,50 12,40 
a E125C 100 50 125 2 Q70-F 1066 10 9,45 7,10 
fi B 90C 150 75 90 2 Q70-F 1084 SS) 15,30 11,50 
a B250C 75 35 250 2 Q70-F 1080 5 20,— 15,— 


| ee NennanschluBspannung, Betriebswert fur erhdhte Sicherheit 
Nenngleichstrom (C-Last), freistehende Montage 
zusatzliche Prifspannung [kV] 
Nenngleichstrom (C-Last), Chassismontage [mA] 
Kennbuchstabe 
NennanschluBspannung, Betriebswert fur normale Sicherheit [V] 
Schaltung 


Gehorschutzgleichrichter 


Preise in DM 
je Stuck 


Ausfihrung Bestell-Nr. 
250 
bis 
999 


249 


Q70-F2465 _ 65 


Mi Gg 10 
MaBbilder siehe Seite 5.6 


fur gedruckte Schaltungen 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.2 


Selen-Gleichrichter 


Leistungsgleichrichter 


Bezeichnung Typ Plat- | Platten- Bild | Einbau- Bestell- Preise in DM 
nach DIN 41 762 ten | gréBe lange Nr. je Stuck 

je mm 

Saule} mm lh; / 1bis9 10 bis 49 
M™%B 225/180-1,2 | PT6a?% 3 Q60-E57 60,— 
M™%B 250/200-1,2 | PT 6a? 3 Q60-E29 63,60 
M%B 275/220-1,2 | PT 6a 7%, 3 Q60-E30 68,20 
M%B 300/240-1,2 | PT 6a’%. 3 Q60-E31 72,80 
mB 25/ 20-1,2 | PT 6a 2%, 3 Q60-E20 25,50 
BB 50/ 40-1,2 | PT 6a 2% 3 Q60-E21 37,30 
™B 75/ 60-1,2 | PT 6a *% 3 Q60-E22 47,60 
MB  125/100-1,2 | PT 6a?% 3 Q60-E24 63,60 
MB 225/180-1,2 | PT 6a’?% 3 Q60-E28 99,60 
ME 50/ 20-1,1 | PT 11a'% 3 Q60-E132 22,70 
M@%B 250/200-2,2 | PT 11a 2% 3 Q60-E159 80,90 
MB 275/220-2,2 | PT 11a’, 3 Q60-E160 87,— 
MB 25/ 20-2,2 | PT 11a 4, 3 Q60-E150 28,10 
BB 50/ 40-2,2 | PT 11a 7% 3 Q60-E151 44,— 
MB 100/ 80-2,2 | PT 11a 2% 3 Q60-E153 69,30 
MB 225/180-2,2 | PT 11a°% 3 Q60-E158 129,— 
MDB 25/ 30-3,3 | PT 11a 7%, 3 Q60-E168 36,30 
MDB 50/ 60-3,3 | PT 11a 7% 3 Q60-E169 57,— 
@%,B 275/220-3 PT 16a 7%, 3 Q60-E284 101,— 
BB 50/ 40-3 PT 16a *% 3 Q60-E275 49,30 
BB 75/ 60-3 PT 16a °% 3 Q60-E276 63,60 
MB  125/100-3 PT 16a °% 3 Q60-E278 93,50 
MB 225/180-3 PT 16a °% 3 Q60-E282 152,— 
MDB 25/ 30-4,5 | PT 16a *¥, 3 Q60-E292 40,70 
mB 250/200-5 | PT 25a7%o 3 Q60-E409 118,— 
@’%,B 275/220-5 PT 25a 27, 3 Q60-E410 129,— 


| Nenngleichstrom bei Widerstandsbelastung [A] 
Nenngleichspannung bei Widerstandsbelastung [V] 


NennanschluBspannung (Effektivwert) [V] 
Schaltung 


MaBbilder siehe Seite 5.6 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


5.3 


Selen-Gleichrichter 


Leistungsgleichrichter 


Bezeichnung 
nach DIN 41 762 


@B 
BB 
MB 
MB 


MDB 
@DB 


MB 
BB 
MB 
HB 


MDB 
MDB 


BB 


m%B 
mB 
EB 
BB 
mB 
mB 
—B 
mB 


MDB 


EB 
EB 
mB 


MDB 
—B 
MDB 


25/ 20-5 
50/ 40-5 
75/ 60-5 
225/180-5 


25/ 30-7,5 
50/ 60-7,5 


25/ 20-6,5 
50/ 40-6,5 
100/ 80-6,5 
225/180-6,5 


25/ 30-10 
50/ 60-10 


50/ 40-13 


250/200-10 
275/220-10 


25/ 20-10 
50/ 40-10 
75/ 60-10 
100/ 80-10 
150/120-10 
225/180-10 


25/ 30-15 


50/ 40-20 
50/ 40-30 
50/ 40-14 


25/ 30-21 
50/ 40-18 
25/ 30-27 


oo 


Typ 


PT 25a 2%, 
PT 25a 2%, 
PT 25a 7% 
PT 25a 2% 


PT 25a 7%, 
PT 25a 7% 


PT 32a 7%, 
PT 32a 7% 
PT 32a 2%, 
PT 32a 7% 


PT 32a °%, 
PT 32a *% 


PT 32a *% 
PT 50a a A 


PT 50a ye 


PT 50a 27/, 
PT 50a 2% 
PT 50a ?% 
PT 50a 2%, 
PT 50a 2% 
PT 50a 7% 


PT 50a *Y, 


PT 50a 2% 
PT 50a 2% 
PT 80a 7% 


PT 80a 7Y, 
PT 100a *% 
PT 100a 7¥, 


Plat- | Platten- 
ten | grdBe 
je 

Saule] mm 


50 x 50 
33 x 33 
50 x 50 
50 x 50 


50 x 50 
50 x 50 


80 x 40 
80 x 40 
80 x 40 
80 x 40 


80 x 40 
80 x 40 


80 x 40 


100 x 50 
100 x 50 


100 x 50 
100 x 50 
100 x 50 
100 x 50 
100 x 50 
100 x 50 


100 x 50 


100 x 50 
100 x 50 
100 x 80 


100 x 80 


Bild | Einbau- 
lange 


mm 


a 


ARWHO W WHOWOWWWH WW WwW WH WWHOWWHW WW WWW 


- 


100 x 100} 4 
100 x 100} 4 


Nenngleichstrom bei Widerstandsbelastung [A] 
Nenngleichspannung bei Widerstandsbelastung [V] 


NennanschluBspannung (Effektivwert) [V] 


Schaltung 


MaBbilder siehe Seite 5.6, 5.7 


Bestell- 
Nr. 


Q60-E400 
Q60-E401 
Q60-E402 
Q60-E408 


Q60-E418 
Q60-E419 


Q60-E518 
Q60-E520 
Q60-E524 
Q60-E529 


Q60-E539 
Q60-E541 


Q60-E521 


Q60-E671 
Q60-E672 


Q60-E654 
Q60-E658 
Q60-E662 
Q60-E665 
Q60-E667 
Q60-E670 


Q60-E680 


Q60-E659 
Q60-E660 
Q60-E833 


Q60-E854 
Q60-E982 
Q60-E 1004 


Preise in DM 
je Stuck 


10bis 49 


36,30 
60,— 
78,90 
197,— 


48,20 
78,90 


41,50 
69,40 
120,— 
243,— 


55,30 
94,20 


120,— 


186,— 
202,— 


50,40 

87,90 
121. 
155,— 
291, — 
318,— 


69,30 


155,— 
221,— 
202,— 


123,— 
222,— 
185,— 


1bis9 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.4 


Selen-Gleichrichter 


Leistungsgleichrichter 


Bezeichnung Typ Plat- | Platten- Bild | Einbau- Bestell- Preise in DM 
nach DIN 41 762 ten | grdBe lange Nr. je Stuck 
je mm 
Saule] mm I, / 1bis9 10 bis 49 
MDB 25/ 30-42 | PT 160a °¥, 200 x 80 Q60-E1161 293,— 
MB 50/ 40-36 | PT 200a°*% 200 x 100 Q60-E1285 387 ,— 
MB 50/ 40-54 | PT 300a°% 300 x 100 Q60-E1443 573,— 
MDB 25/ 30-80 | PT 300a *% 300 x 100 Q60-E 1466 473,— 
@B 25/ 20-70 | PT 401a 7¥, 400 x 100 Q60-E 1634 402,— 


MB 300/240-1 PU 6a *%/o 25 x 25 


mB 30/ 24-1 PU 6a 7%, 20 X 25 
EB 30/ 24-2 PU 11a °%, 33 x 33 
MB 30/ 24-2,8 | PU 16a °%, 40 x 40 
B 30/ 24-4,4 | PU 25a *¥, 50 x 50 
MB 30/ 24-5,5 | PU 32a °%, 80 x 40 
BB 60/ 48-5,5 | PU 32a °% 80 x 40 


MB 30/ 24-8,5 | PU 50a *¥, 100 x 50 
mB 60/ 48-8,5 | PU 50a °% 100 x 50 


MDB 30/ 36-12,7} PU 50a *%, 100 x 50 


BB 30/ 24-17 | PU 50a *% 100 x 50 
MB 30/ 24-12 | PU 80a 7% 100 x 80 
mB 30/ 24-15 | PU 100a *%, 100 x 100 
MB 60/ 48-15 | PU 100a °% 100 x 100 
MB 30/ 24-22 | PU 160a 7% 200 x 80 
BB 30/ 24-28 | PU 200a *%, 200 x 100 
MB 30/ 24-40 | PU 300a *¥ 300 x 100 


—_ Nenngleichstrom bei Widerstandsbelastung [A] 


Nenngleichspannung bei Widerstandsbelastung [V] 
NennanschluBspannung (Effektivwert) [V] 
Schaltung 


Q60-E100 63,60 


Q60-E91 25,50 
Q60-E218 28,10 
Q60-E340 32,30 
Q60-E462 36,30 
Q60-E585 41,50 
Q60-E587 69,40 


Q60-E751 50,40 
Q60-E755 87,90 


Q60-E777 69,30 


Q60-E752 87,90 
Q60-E907 142,— 
Q60-E 1067 150,— 
Q60-E1070 222,— 
Q60-E 1222 231,— 
Q60-E1370 202,— 
Q60-E 1552 345,— 


OonhhRWOW OW WHO WHWOWWWH ON Oa ao 


RARROAKRO M Of DAHAHAA 


MaBbilder siehe Seite 5.6, 5.7 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.5 


Selen-Gleichrichter Bild 1.. 


MaBbilder 


Bild 1 Bild 2 


bis 4 Platten ab 5 Platten 
(mit einem freien (mit zwei freien 
Gewindeende) Gewindeenden) 


5.6 


Selen-Gleichrichter Bild 4...7 


MaBbilder 


o 
La 


— -100—~45 


© : ©. : 6) | 


5.7 


Silizium-Gleichrichter 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
Gleichrichterdioden 13A...35A BY 245 ... SSI E 44 6.2 
65A...80A SSi F 38... SSI G 38 6.2 
80A...500A SSiG39...SSiL 28 6.3 
Schnelle Gleichrichterdioden 1A...1,5A BY 350 ... BY 360 6.3 
7,6A...20A BYW 29... BYV 32 6.4 
Schottky Gleichrichterdioden 1A...25A BYS 21... BYS 28 6.4 
MaBbilder 6.5 


Kuhlkorper siehe Kapitel B 7 


Streichungen 

Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 

Gleichrichterdioden SSi K 39, SSi L 38 

Kuhlkorper CK 07 bis LK 17 sind jetzt nur im Kapitel B 7 dargestellt. 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Silizium-Gleichrichterdioden, Datenbuch Silizium-Leistungshalbleiter < 30 A, Liefer- 
programm Leistungshalbleiter Dioden und Thyristoren, Lieferprogramm Schottky-Gleichrichter- 
dioden. 


Wie Sie Siemens Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


Symbole und Begriffe 


[dt Grenzlastintegral 
Teay Dauergrenzstrom 

esq otoBstrom-Grenzwert 

o Sperrverzégerungszeit 

Use, Durchbruchspannung 

Upey Hdchste periodische Spitzensperrspannung 
U; Hochste DurchlaBspannung 


6.1 


Silizium-Gleichrichter 


Gleichrichterdioden 1,3 A...80 A 


Typ Uprm 


BY 245/800 
BY 245/1200 


BY 246/600 
BY 246/1000 
BY 246/1200 


SSi E 1105 
SSi E 1110 
SSi E 1120 
SSi E 1140 


SSi E 1205 
SSi E 1210 
SSi E 1220 
SSi E 1240 


SSi E 1310 
SSi E 1320 
SSi E 1340 


SSi E 1410 
SSi E 1420 
SSi E 1440 


SSi E 4360 
SSi E 4383 


SSi E 4460 
SSi E 4483 


Typ 


SSi F 3840 
SSi F 3860 
SSi F 3883 


SSi F 3940 
SSi F 3960 
SSi F 3983 


SSi G 3840 
SSi G 3860 
SSi G 3883 


MaBbilder siehe Seite 6.5 


Bestell-Nr. 


C67047-Z21326-A1 
C67047-21326-A2 


C67047-21327-A1 
C67047-Z21327-A2 
C67047-21327-A3 


C66047-A1020-A6 
C66047-A1020-A7 
C66047-A1020-A8 
C66047-A1020-A10 


C66047-A1020-A15 
C66047-A1020-A16 


C66047-A1020-A17 
C66047-A1020-A19 


C66047-A1021-A3 
C66047-A1021-A4 
C66047-A1021-A6 


C66047-A1021-A9 
C66047-A1021-A10 
C66047-A1021-A12 


C66047-A1066-A4 
C66047-A1066-A5 


C66047-A1066-A9 
C66047-A1066-A10 


Bestell-Nr. 


C67047-A2037-A2 
C67047-A2037-A3 
C67047-A2037-A4 


C67047-A2039-A2 
C67047-A2039-A3 
C6/047-A2039-A4 


C6/047-A2046-A3 
C67047-A2046-A4 
C6/047-A2046-A5 


Min. 
Stuck 


SS, a ao awk ak bk 


Preise in DM je Stuck 


bis 


50 


100 


bis bis 

99 499 
—,98 
1,08 
1,46 
1,60 
1,70 
1,99 
2,30 
2,86 
4,15 
1,99 
2,30 
2,86 
4,15 
5,40 
6,10 
7,10 
5,40 
6,10 
7,10 
7,35 
8,85 
7,35 
8,85 

Preise in DM 

je Stuck 

bis 

4 

54,20 

58,50 

64,40 

59,70 

62,30 

66,90 

62,90 

69,50 

76,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.2 


Silizium-Gleichrichter 


Gleichrichterdioden 80 A... 500 A 


Typ Upro Teay lesm ji? dt Bestell-Nr. Min. Preise in DM 
25°C | 25°C Stick | je Stuck 
10 ms | 10 ms 
bis 
4 
SSi G 3940 7000 | C67047-A2047-A3 1 65,20 
SSi G 3960 7000 | C67047-A2047-A4 1 72,20 
SSi G 3983 7000 | C67047-A2047-A5 1 77,— 
SSi K 24120 17350 | C67047-A2025-A102 |1 ‘| 152,— 
SSi K 3840 80000 | C67047-A2005-A103 | 1 111,— 
SSi K 3860 80000 | C67047-A2005-A104 | 1 115,— 
SSi K 3883 80000 | C67047-A2005-A105 | 1 135,— 
SSi K 2825 80000 | C66047-A2029-A101 | 1 75,20 
SSi K 2883 80000 | C66047-A2029-A105 |1 ‘| 100,— 
SSi L 2825 260000 | C66047-A2034-A2 1 110,— 
SSi L 2840 260000 | C66047-A2034-A3 1 120,— 
SSi L 2883 260000 | C66047-A2034-A5 1 150,— 


Bestell-Nr. Preise in DM 


je Stuck 


C67047-Z1335-A1 


C67047-Z21338-S1 1,68 
C67047-Z21338-S2 2,26] 1,73 


BY 360/600 


BY 350/1300 
BY 350/1500 


MaBbilder siehe Seite 6.5... 6.7 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.3 


Silizium-Gleichrichter 


Schnelie Gleichrichterdioden 7,6 A...20 A 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


BYW29/100 C67047-21342-A2 
BYW29/150 C67047-Z1342-A3 
BYW29/200 C67047-21342-A4 
BYV29/400 C67047-21342-A6 
BYV29/500 C67047-21342-A8 


BYV32/100 
BYV32/150 
BYV32/200 


C67047-21343-A2 
C67047-21343-A3 
C67047-21343-A4 


Schottky Gleichrichterdioden 1A...25 A 


Upem | Jeav | Jesm | Ve 
V A A V 
45 50 


Bestell-Nr. 


@ BYS 21-45 1 C67047-Z1339-A1 
@ BYS 21-90 1 C67047-21339-A2 
@ BYS 26-45 3 C67047-21325-A1 
@ BYS 26-90 3 C67047-21325-A2 
@ BYS 24-45 8 C67047-Z1340-A1 
@ BYS 24-90 8 C67047-21340-A2 
@ BYS 28-45 25 C67047-21341-A1 


@ BYS 28-90 C67047-21341-A2 


MaBbilder siehe Seite 6.6, 6.7 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.4 


Silizium-Gleichrichter 


MaBbilder 
BY 245 


nm min. 


BY 246, BY 350 


-_ min 


90,8” 


4 SSi E 12, SSiE 44 
¥ ssi E 11, SSI E 43 


(EI 


61,21) 


4 SSi E 14 


£ SSI F 38, SSi G 38 
¥ ssi £ 13 


¥ ssi F 39, SSI G 39 


') max. 


6.5 


6.6 


Silizium-Gleichrichter 


MaBbilder 


SSi K 24, SSi K 38 


| - 83 
1,8 dick 


Isolier- 
schlauch 


156°” 


E36 EEO) 


ha 
| 
5 


~t 
aq 
ia! 
Riz 
——— ws <1 
SW 27 M12 
BY 360 
Kathode 
= 
AS oo 
eosin aes 75 ~28 min. 
BYS 26 07 
P12 


SSi K 28, SSi L 28 


BYS 21 
Kathode 
wn 
© 
~O 
' 
a 25 min 5 25min 


Silizium-Gleichrichter 


MaBbilder 
BYS 28 BYW 29 
BYV 29 


10,3 max 


5,1 max 


5,45 545 
15 —+] 


BYV 32 


35 max 


ooo 


254 2,54 


eee ee er 


6.7 


Thyristoren/Triacs/Diac/Kuhlkorper 
Sicherungseinsatze 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
Thyristoren BStC 10... BStD 10 7.2 
BSt F 35 7.2 
BSt H 35... BSt P 35 7.2 
Triacs TXC 10... TX D 10 73 
Diac A 9903 7.3 
MaBbilder 7.4 
Kuhikorper CKO7 ... LK17 7.6 
MaBbilder 77 
SITOR®-Halbleiterschutz-Sicherungseinsatze 7.11 


Streichungen 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 


Thyristoren: BSt C 1040 S1, BSt CC 02, BSt D 16, BSt D 1040 S 1 
Triacs: TCX C 18 H 40, TCX C 18 H 60, TCX C 18 E 40 M, TCX C 18 G 60, 
TCX C 18 G 60 M, TCX C 18 H 40 M, TCX C 18 H 60M 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Silizium-Leistungshalbleiter < 30 A 

Datenbuch Siliziumthyristoren, Netzthyristoren 

Datenbuch Siliziumthyristoren, Schnelle Thyristoren 
Lieferprogramm Leistungshalbieiter Dioden und Thyristoren 

Katalog DA 94 (ausfiihrliche Daten Uber SITOR-Sicherungseinsatze) 
Katalog | 2 (Sicherungsunterteile) 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


Symbole und Begriffe 


Usp) Durchbruchspannung 

Upeam, Usrm Periodische Spitzensperrspannung 

) aoe Spitzenstrom 

Teryr Durchbruchstrom 

Fray Dauergrenzstrom 

Gsm StoBstromgrenzwert, 25°C, 10 ms 

Ter Zundstrom, 25°C 

rus Hochster DurchlaBstrom, Effektivwert 
JiPdt Grenzlastintegral, 25°C 

t, Freiwerdezeit 


7.1 


Thyristoren, Triacs, Diac 


Thyristoren 
4 Abis 350A 


Typ Upam | Aav| A 
Upru 
V A A 


SM 
60 


MBSt C 1040 
MBSt C 1046 
M@ BSt C 1053 


MBSt C 1040 M 
MBStC 1046 M 
M@BStC 1053 M 


M BSt D 1040 
MBsSt D 1046 
MBStD 1040M 
MBSt D 1046 M 


—k awk 


Typ Upam 


BSt F 3540 
BSt F 3560 
BSt F 3580 
BSt F 3590 
BSt F 35110 


BSt H 3540 
BSt H 3560 
BSt H 3580 
BSt H 3590 
BSt H 35110 


BSt L 3560 
BSt L 3590 
BSt L 35110 


BSt N 3560 
BSt N 3590 
BSt N 35110 


BSt P 3590 
BSt P 35110 


MaBbilder siehe Seite 7.4 


OOONWD OOD LAF 


60 
60 


95 
95 
95 


Igt 


Ig 


Bestell-Nr. 


C66048-A1425-A6 
C66048-A1425-A14 
C66048-A1425-A22 


C66048-A1425-A10 
C66048-A1425-A18 
C66048-A1425-A23 


C66048-A1420-A4 
C66048-A1420-A5 
C66048-A1420-A8 
C66048-A1420-A9 


[i dt 
10ms 


1800 
1800 
1800 
1800 
1 800 


11250 
11250 
11250 
11250 


11250 


42000 
42000 
42000 


190000 
190000 
190000 


600 000 
600 000 


Bestell-Nr. 


C66048-A2458-A101 
C66048-A2458-A103 
C66048-A2458-A105 
C66048-A2458-A106 
C66048-A2458-A 108 


C66048-A2461-A2 
C66048-A2461-A4 
C66048-A2461-A6 
C66048-A2461-A7 
C66048-A2461-A9 


C66048-A2433-A7 
C66048-A2433-A11 
C66048-A2433-A13 


C66048-A2424-A7 
C66048-A2424-A11 
C66048-A2424-A13 


C66048-A2426-A1 1 
C66048-A2426-A13 


Min. 
Stuck 


Preise in DM je Stuck 


bis 
49 


Min. 
Stuck 


eh eh SN eS a eS a ee a a a eo 


50 100 
bis bis 
99 499 
2,15 
2,47 
2,86 


2,48 
2,83 
3,30 


2,/0 
2,96 
3,04 
3,48 


Preise in DM 
je Stuck 


bis 

4 
79,80 
94,10 

110,— 

124,— 

148,— 


137,— 
163, — 
194,— 
213,— 
258,— 


238,— 
315,— 
384,— 


315,— 
454,— 
551,— 


726,— 
834,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.2 


Thyristoren, Triacs, Diac 


Triacs 
4Abis 15A 
Typ Upreu rams som Tot Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stuck 
50 100 
bis bis bis 
49 99 499 
MTX C 10H60 4 C67048-A1505-A6 2,13 
MTX C 10K 60 4 C67048-A1505-A7 3 1,95 
MTX C 18E 40 4 C67048-A1509-A8 2,13 
MTX C 18 E60 4 C67048-A1509-A12 2,44 
MTX C 10H 60M 6 C67048-A1505-A9 2,68 
MTX C 10K 60M 6 C67048-A1505-A10 2,44 
MTX C 18 E 60M 6 C67048-A1509-A13 3,11 
MTX D10K 60 C66048-A1504-A9 2,55 
MTX D 10K 60M C66048-A1504-A12 2,82 
™@ TX D 10 K 60P C66048-A1504-A15 3,20 
MTX D 10K 40R C67048-A1504-A66 3,30 
MTX D10K60R C67048-A1504-A67 3,80 


Diac 


Ur) TigryF Las Bestell-Nr. Preise in DM 
je Stuck 
500 
bis 
V mA A 499 999 


MaBbild siehe Seite 7.4 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.3 


Thyristoren, Triacs, Diac 


MaBbilder 
BSt C 10, BSt D 10 TX C 10, TX C 18, TX D 10 


A 9903 


20.9 


ae 66 mene fy 


7.4 


Thyristoren 


MaBbilder 
BSt L 35 


18 dick , 410,5 


BSt N 35, BSt P 35 


7.5 


Kuhlkorper 


Kuhik6rper 
CK 07 bis LK 17 


Typ DIN Innengewinde 
Bezeich- zur Aufnahme 
nung der 

Bauelemente 


CK 07 
CK 08 


DK 02 
DK 03 


EK 09 
EK 10 
EK 11 
EK 12 


FK 06 
FK 07 
FK 10 
FK 11 
FK 12 


GK 13 
GK 23 


HK 08 
HK 10 


LK 08 
LK 15 
LK 17 


MaBbilder siehe Seite 7.7 


M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 


Bestell-Nr. 


C66055-A6100-B5 
C66055-A6100-B6 


C66055-A6101-B1 
C66055-A6101-B2 


C66055-A6102-B8 
C66055-A6102-B9 
C66055-A6102-B10 
C66055-A6102-B 11 


C66055-A6103-B4 
C66055-A6103-B5 
C66055-A6103-B8 
C66055-A6103-B9 
C66055-A6103-B10 


C66055-A6111-B3 
C66055-A6111-B6 


C66055-A6104-B5 
C66055-A6104-B6 


C66055-A6105-B1 
C66055-A6105-B2 
C66055-A6105-B3 


a ae) —_—h oh — a ee a a eS a eh eh 


Preise in DM 
je Stuck 


bis 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.6 


Kuhikorper 


MaBbiider 
Bild 2 


= 
aa eee” 
Sn = 


aes ee aa 
[ 


Bild 3 


77 


Kiihikérper 


MaBbilder 


Bild 7 


N 


7.8 


Kuhlkorper 


MaBbilder 


Bild 10 


30 


° 


Bild 9 


7.9 


Kuhik6rper 


MaBbilder 


Bild 13 Bild 14 


95 


Bild 15 Bild 16 


G(M3) -~104- K(M5) 


7.10 


SITOR-Halbleiterschutz-Sicherungseinsatze, 3NE80.. 
Gr6Be 00 und 0 3NE41.. 


(Auszug aus Katalog DA 94) 


Superflinke SITOR®-Sicherungseinsatze zum Schutz von Thyristoren und Dioden. 


SITOR-Sicherungseinsatze sind geeignet zum Schutz von Thyristoren und Dioden jeglicher 
Bauform (Schraubelemente, Scheibenelemente, Module). Vorzugsweise sind sie fur Stromrich- 
ter mit AnschluBspannungen von 380 V bis 500 V einzusetzen. 


Nennstrome: 25 A bis 160 A (3NE8 0...) 
32 A bis 160 A (SNE4 1..) 


Nennspannung: 660 V~(3NE80..) 
1000 V ~ (3NE4 1...) 


Baugr6Be (nach DIN 43620): 00 (SNE8 0. .) 
0 (SNE4 1..) 


Die SITOR-Sicherungseinsatze entsprechen VDE 0636, Teil 23. 


Nenn- Nenn- Gesamtausschaltintegrale | i?dt (As) bei Bestell- Preise Hodchst- 
strom span- verschiedenen Betriebsspannungen, bei Nr. in DM bestell- 
nung denen die Sicherungseinsatze schalten je Stuck menge 
220 V~ 250 V ~ 380 V ~ 500 V ~ (Z) 
Stuck 

A A?s A’s A’s 

25 3NE8 015 50 

35 3NE8 003 50 

50 3NE8 017 50 

63 3NE8 018 50 

80 3NE8 020 50 
100 SNE8 021 50 
125 3NE8 022 50 
160 3NE8 024 50 

32 3NE4 101 50 

40 3NE4 102 50 

50 3NE4 117 50 

63 3NE4 118 50 

80 3NE4 120 50 
100 SNE4 121 50 
125 3NE4 122 50 
160 SNE4 124 50 


(Z) Bei Ag-Notierungen ab DM 300,— je kg werden Ag-Zuschlage verrechnet. 
Bei 3NE8 00. und 3NE8 01. werden keine Ag-Zuschlage verrechnet. 


Gewicht etwa 0,17 kg Gewicht etwa 0,22 kg 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


7.11 


Module 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 


Vollgesteuerte Netzmodule THYODUL® MTT 40, MTT 50, MTT 65, MTT 95 7/1.2 
Diodenmodule DIODUL® MDD 55, MDD 95 7/1.2 
MaBbilder 7/1.3 


Streichungen 

Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 

Vollgesteuerte Netzmodule: MTT 40 A 14N, MTT 50A 14N 
Halbgesteuerte Netzmodule: MTD 40, MDT 40 


MTD 50, MDT 50 
MTD 65, MDT 65 
MTD 95, MDT 95 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Leistungshalbleiter, Module fur potentialfreien Aufbau, 
Lieferprogramm Leistungshalbleiter, Module. 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen kénnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


Symbole und Begriffe 

Ubeam Upey Hodchste periodische Spitzensperrspannung 
fay kay Dauergrenzstrom 

Fems ‘crus Dauereffektivstrom 

fi? dt Grenzlastintegral 


7/1. 


Module 


Voligesteuerte Netzmodule THYODUL 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM 

je Stuck 

1 

bis 
MTT 40A08N 1 C67067-A2803-A202 | 168,— 
MTT 40A12N 1 C67067-A2803-A204 | 204,— 
MTT 40A16N 1 C67067-A2803-A206 | 306,— 
MTT 50A08N 1 C67067-A2802-A202 | 177,— 
MTT 50A12N 1 C67067-A2802-A204 | 216,— 
MTT 50A16N 1 C67067-A2802-A206 | 324,— 
MTT 65A08N 1 C67067-A2800-A202 | 191,— 
MTT 65A12N 1 C67067-A2800-A204 | 232,— 
MTT 65A14N 1 | C67067-A2800-A205 | 298, — 
MTT 65A16N 1 C67067-A2800-A206 | 348,— 
MTT 95A08N 1 C67067-A2836-A202 | 234,— 
MTT 95A12N 1 C67067-A2836-A204 | 286,— 
MTT 95A14N 1 C67067-A2836-A205 | 368,— 
MTT 95A16N 1 C67067-A2836-A206 | 428,— 


MaBbilder und Schaltungen siehe Seite 7/1.3 


Diodenmodule DIODUL 


Preise in DM 
je Stuck 


TeRms Bestell-Nr. 


1 
bis 


MDD 55A08N C67067-A2825-A202 

MDD 55A12N C67067-A2825-A204 | 140,— 
MDD 55A16N C67067-A2825-A207 | 210,— 
MDD 95A08N C67067-A2815-A202 | 145,— 
MDD 95A12N C67067-A2815-A204 | 176,— 


MDD 95A16N C67067-A2815-A207 


MaBbilder und Schaltungen siehe Seite 7/1.3 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7/1.2 


Module 


MaBbiider 


Bild 1 


2,8x 0,8 


; see] al rap i es 
Z es 


Bild 2 


eH Ce) = ribet | awe 
ey, cal 7 


02 


Schaltungen 


MTT-Schaltung 


7/1.3 


Kleingleichrichtersatze 


Inhaltsverzeichnis 7 Typ Seite 

Dual-In-Line-Gehause 

Kleingleichrichtersatze B 12,B19,C 14, C 21, 8.2 

vergossen C 22,C 25,D5 8.2 
E 49,E 50 8.3 

Kleingleichrichtersatze SSi 4«x*%, SSI6*«x« 8.4 

mit EinpreBdioden 

MaBbilder 8.5 

Streichungen 

Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 

Kleingleichrichterbrucke: AOS 

Kleingleichrichtersatze: C 2180, E 2506, E 2512 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Leistungshalbleiter <30 A 
Lieferprogramm Gleichrichtersatze 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


Symbole und Begriffe 
Usa) Durchbruchspannung 
fam - Hochste periodische Spitzensperrspannung 
Teay Dauergrenzstrom 
Tesuy StoBstromgrenzwert 


8.1 


Kleingleichrichtersatze 


Kleingleichrichtersatze 0,7 A...2,.2 A 
vergossen 


Typ/Normbezeichnung Bestell-Nr. in. Preise in DM je Stuck 
50 100 

bis bis bis 

49 99 499 


C66067-A1706-A3 1,83 
C66067-A1706-A4 2,24 
C66067-A1706-A5 2,91 


C66067-A1707-A2 1,34 
C66067-A1707-A3 1,44 


C67067-A1786-A2 2,39 
C67067-A1786-A3 2,67 


C67067-A1787-A3 ; 3,24 


C67067-A1788-A2 ; 2,46 
C67067-A1788-A4 2,/3 
C67067-A1788-A5 3,11 


C66067-A1735-A2 1,83 
MC 2512-B 80C 1600/1100 C66067-A1735-A3 ; 1,92 
MC 2540-B 250 C 1500/1000 C66067-A1735-A5 : ; 2,20 


= 
freier Aufbau ; 
Le Chassismontage } Dauergleichstrom Igay (MA), C-Last 


AnschluBspannung Upys (V) 


Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stck. 
100 
i bis 
499 


eae as a 


MB 1220-B 125 C 1000/700 
MB 1240-B 250 C 1000/700 
@B 1280-B 500 C 1000/700 


MB 1906-B 40C 1500/1000 
MB 1912-B 80C 1500/1000 


MC 1406-B 40 C 3700/2200 
MC 1412-B 80 C 3700/2200 


MC 2140-B 250 C 3000/1800 


MC 2206-B 40C 3700/2200 
MC 2212-B 80 C 3700/2200 
MC 2220-B 125 C 3700/2200 


MC 2506-B 40C 1600/1100 


3-3-- BRE PW ND == Waa 


Befestigungsschelle 


Bezeichnung 


Befestigungsschelle D 5 


MaBbilder siehe Seite 8.5 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


8.2 


Kleingleichrichtersatze 


Kleingleichrichtersatze 30 A und 40 A 


vergossen 
Typ/Normbezeichnung Bestell-Nr. Preise in DM 

je Stuck 

bis 

49 
E 49-B 30/25-30 75 6 C67067-A1752-A1 | 5 24,80 
E 49-B 60/52-30 150 6 C67067-A1752-A2 | 5 26,20 
E 49-B 125/110-30 300 6 C67067-A1752-A3 | 5 27,60 
E 49-B 250/225-30 700 6 C67067-A1752-A4 | 5 29,40 
E 49-B 380/340-30 1100 6 C67067-A1752-A5 | 5 35,40 
E 49A-B 380/340-30 [=< 2000] 6 C67067-A1752-A7 | 5 48,40 
E 49-B 500/450-30 1500 6 C67067-A1752-A6 | 5 43,— 
E 49A-B 500/450-30 [ < 2400] 6 C67067-A1752-A8 | 5 56,60 
E 50-DB 30/38-40 75 7 C67067-A1755-A1 | 5 37,20 
E 50-DB 60/78-40 150 7 C67067-A1755-A2 | 5 38,20 
E 50-DB 125/165-40 300 7 C67067-A1755-A3 | 5 39,40 
E 50-DB 250/330-40 700 7 C67067-A1755-A4 | 5 41,80 
E 50-DB 380/500-40 1100 7 C67067-A1755-A5 | 5 50,— 
E 50A-DB 380/500-40 [ < 2000] 7 C67067-A1755-A7 | 5 69,20 
E 50-DB 500/670-40 1500 7 C67067-A1755-A6 | 5 60,60 
E 50A-DB 500/670-40 [ < 2400] 7 C67067-A1755-A8 | 5 79,80 


| ee Dauergleichstrom Iy,y (A), W-Last 
Gleichspannung Usay (V) 


AnschluBspannung Upms (V) 
Schaltung 


MaBbilder siehe Seite 8.6 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


8.3 


Kleingleichrichtersatze 


Kleingleichrichtersatze 8A ...17A 
mit EinpreBdioden 


Typ/Normbezeichnung Upreu | les | Bestell-Nr. Bild Min. Preise in DM 
Nr. Stuck | je Stuck 
5 
V A bis bis 
SSi4E11/12-B 30/ 25-8 C66117-A5002-A201 | 8 1 
SSi4E11/12-B 60/ 52-8 C66117-A5002-A202 | 8 1 
SSi 4 E11/12-B 125/110-8 C66117-A5002-A203 | 8 1 
SSi 4 E11/12-B 250/225-8 C66117-A5002-A204 | 8 1 
SSi 4 E43/44-B 380/340-8 C67117-A5002-A219 | 8 1 
SSi 4 E43/44-B 500/450-8 C67117-A5002-A220 | 8 1 
SSi6E11/12-DB 30/ 38-11 C66117-A5003-A301 | 9 1 
SSi6E11/12-DB 60/ 78-11 C66117-A5003-A302 | 9 1 
SSi 6 E11/12-DB 125/165-11 C66117-A5003-A303 | 9 1 
SSi 6 E11/12-DB 250/330-11 C66117-A5003-A304 | 9 1 
SSi 6 E43/44-DB 380/500-1 1 C67117-A5003-A308 | 9 1 
SSi 6 E43/44-DB 500/670-1141 C67117-A5003-A309 | 9 1 
SSi4E11/12-B 30/ 25-16 C661 17-A5005-A201 1 
SSi4E11/12-B 60/ 52-16 C66117-A5005-A202 1 
SSi 4 E11/12-B 125/110-16 C66117-A5005-A203 1 
SSi 4 E11/12-B 250/225-16 C66117-A5005-A204 1 
SSi 4 E43/44-B 380/340-16 C67117-A5005-A209 1 
SSi 4 E43/44-B 500/450-16 C67117-A5005-A210 1 
SSi6E11/12-DB 30/ 38-17 C661 17-A5005-A301 1 
SSi6E11/12-DB 60/ 78-17 C66117-A5005-A302 1 
SSi 6 E11/12-DB 125/165-17 C66117-A5005-A303 1 
SSi 6 E11/12-DB 250/330-17 C66117-A5005-A304 1 
SSi 6 E43/44-DB 380/500-17 C67117-A5005-A31 1 1 
SSi 6 E43/44-DB 500/670-17 C67117-A5005-A312 1 


| ee Dauergleichstrom Igay (A), W-Last 
Gleichspannung Usay (V) 


AnschluBspannung Upus (V) 
Schaltung 


MaBbilder siehe Seite 8.6 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


8.4 


Kleingleichrichtersatze 


MaBbilder 


Bild 1 Bild 2 


8.5 


Kleingleichrichtersatze 


MaBbilder 
Bild 6 Bild 7 


Bild 8 Bild 9 


Bild 10 


8.6 


Integrierte Schaltungen 
fur industrielle Anwendungen und 
die Unterhaltungselektronik 


Inhaltsverzeichnis Seite 
ICs fur industrielle Anwendungen 

Operationsverstarker 9.3 
Leistungsoperationsverstarker 9.5 
Schwellenwertschalter, Komparatoren 9.6 
Schaltnetzteil ICs, Soannungsregler 9.6 
Treiber und Interfaceschaltungen, Leistungstreiber, 

Pegelumsetzer, Anzeigentreiber, Transistorarrays 9.6 
Thyristor- und Triacansteuerungen 9.7 
A/D-Umsetzer 9.7 
Zeitgeberschaltungen 9.7 
Tongeberschaltungen 9.7 
ICs fur professionnelle Funkgerate 9.8 
Ansteuerschaltungen fur Motoren 9.8 
ICs fur Sensoranwendungen, Naherungsschalter, Hall-ICs, 

Lichtsensoren 9.8 
ICs fur die Nachrichtentechnik 9.9 
Gate Arrays 9.9 
Sonstige ICs 9.9 


iCs fur die Unterhaltungselektronik 


Tuner ICs 9.10 
Bild ZF ICs 9.10 
Ton ZF-Verstarker 9.10 
Teiler 9.10 
PLL’s 9.11 
ZF-Teil fur spezielle Rundfunk-Schaltungen 9.11 
Stereodecoder 9.11 
Fernsteuer ICs 9.11 
Schalter 9.11 
NF-Leistungsverstarker 9.11 
LED Zeilen-Ansteuerung 9.12 
Klangregler 9.12 
Gehause-Bauformen 9.13 
Neuaufnahmen und Streichungen Typ Seite 
Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
Hall-IC, bipolar TLE 4901 F, TLE 4902 F 9.8 
Hall-IC, unipolar TLE 4903 F 9.8 
Pulsweitenmodulator SLE 4520 9.8 
Mischer TBB 042 G 9.8 
CMOS RAM 256 x 8 Bit SAB 81C52 G, SAE 81C52 G 9.9 
SAE 81C52 P 9.9 
ISDN-Communications-Controller PEB 2070 P 9.9 
S-Bus Interface Baustein PEB 2080 P 9.9 
HDLC-Controller SAB 82520 P 9.9 
Zahler Baustein S 360 B 110, S 360 B 114 9.9 


Fortsetzung siehe Seite 9.2 


9.1 


Neuaufnahmen und Streichungen 
(Fortsetzung) 


Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


Tuner IC fur Rundfunkgerate 
Quasi-Parallelton IC mit FM-ZF 
Video-ZF mit Quasi-Parallelton und VCR 
Teiler 

1,3-GHz2-PLL 

Nichtfluchtiger Speicher 128 x 8 Bit 
Nichtfluchtiger Speicher 256 x 8 Bit 
Matrix-Stereodecoder fur TV 

Infrarot Fernsteuer-Sender 9 Bit 
Stereo-Klangregler 


Typ 


TUA 1574 
TDA 4282 T 
TDA 5830-2 
SDA 4212 
SDA 3202-2 
SDA 2516 
SDA 2526 
TDA 6600 
SDA 2208-2 
TDA 6200 


SMD-Typen grau unterlegt, Zusammenfassung im neuen Kapitel A3 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 


LED-Anzeigentreiber-kaskadierbar 
Teiler 

Ein-Chip-Mikrocomputer 
Stereo/Briicken Verstarker 2 x 15 W 
Einfach OP 


Zweifach OP 


Spannungsregler 


Zeitgeberschaltungen 


SDA 2014 

SDA 4211 

SDA 2082 

TDA 4935 

LF 335 N, LF 356 N, LF 357 N 
TAA 521, TAA 522 

TBA 221, TBA 222 

TBB 0747 A, TBB 1458, TBC 1458 
TBB 0324 A 

TDB 0117/T, TDB 0723/A, 
TDB 7805... 7824 

TDB 7805 T ... 7824 T 

TDC 0723 

TDB 0555/B, TDB 0556 A 
TDC 0555 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 


Gesamtangebot 


Datenbuch Digitale Schaltungen — LSL Serie FZ 100 und Interfaceschaltungen 
Datenbuch Integrierte Schaltungen fur Industrielle Anwendungen 
Datenbuch Integrierte Schaltungen fur die Unterhaltungselektronik 


Seite 


OOD MMO OOO 
a ee ee eee ee ee a ae cf 
yo-=-O000000°O 


Wie Sie Siemens-Druckschriften uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 


seiten dieses Katalogs erlautert. 


9.2 


ICs fur industrielle Anwendungen 


Verwendungsart Bestell-Nr. 


Preise in DM je Stuck 


Operationsverstarker 


Einfach-OP 
NPN-Eingange 
offener Kollektor, 70 mA, 
+18V 
@ TAA 762 — Metallgeh., 8, 6 | Q67000-A523 10 10,60; 7,95} 5,30 
—55...+125°C 
@ TAA 762A | —Kunststoffgeh., 6 7 | Q67000-A2271 | 25 2,48 | 2,07 
@ TAA 765A | —Kunststoffgeh., 6, 7 | Q67000-A524 25 1,68} 1,40 
—25...+85°C 


65G |—ahn.so6  — |30 Q67000-A599 | 25 1,68] 1,40 
oe me DB + 85°C See ue ae B 


PNP-Eingange, 100mA, +18 V 
TAE 1453 A| —Kunststoffgeh., 6, 7 | Q67000-A2017 | 25 1,68} 1,40 
oes stetpesesse bow TOD + BNC = 
TAE 1453 G| — ahni. SO-6 a | 30. | Q67000-A2106 | 25 1,68; 1,40 
es a = D5. 2 + 85 2 & : Peete a 
@ TAF 1453 A | — Kunststoffgeh., 6, 7 | Q67000-A2269 | 25 2,48 | 2,07 
—55...4+125°C 


NPN-Eingange 
TBA 221 B | —Kunststoffgeh., 8, 9 | Q67000-A281 50 —,98 | —,82 
{| 0...4+70°C | - 
1G }|—ahnl.SO-8 = =-— | 18. | Q67000-A923 =| 50 1,18} 0,98 
— Kunststoffgeh., 8 9 | Q67000-A2280 | 25 2,04} 1,70 
@ TBA 222-S1| —Metallgeh., 8, 5 | Q67000-A97-S1 | 10 15,70) 11,80] 7,85 
ve | —55...+ 125°C 
@7TBB0741G! -—ahnl.SO-8 — | 13 | Q67000-A1498 | 50 1,18} 0,98 
Oe + 70°C | | : | 


Fortsetzung siehe Seite 9.4 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 9.3 


ICs fur industrielle Anwendungen 


Verwendungsart 


Operationsverstarker 


@TCA312A 
@ TCA 315A 
@ TCA 315G 


@TCA 325A 


@TCA 332A 
@TCA 335A 


@ TCA 335G 


@ TAA 2762 
@ TAA 2762 A 
TAA 2765 A 


TAE 2453 A 
TAE 2453 G 
@ TAF 2453 A 


TBB 1458 B 


TBB 1458 G| 


Einfach-OP 

Darlingtoneingang, 

TTL-Ausgang, 70 mA, 

+15V 

—Kunststoffgeh., 6, 7 
—§5...4+125°C 

—Kunststoffgeh., 6, 7 
—25...+85°C 


-=—ahni. SO-6 30 


—25...+85°C 


TTL-Ausgang, 70 mA, 

+15V 

—Kunststoffgeh., 6, i 
—25...+85°C 

—Kunststoffgeh., 6 7 

—Kunststoffgeh., 6, 7 
—25...+85°C 


Darlingtoneingang, 70 mA, 

+15V 

— ahnl. SO-6 30 
—25...+85°C 


Zweifach-OP 

NPN-Eingang, 70 mA, +15 V 

—Metaligeh., 8, 5 
—55...+125°C 

—Kunststoffgeh., 8, i] 
—55...+125°C 

—Kunststoffgeh., 8, 9 
—25...+85°C 


PNP-Eingang, 100 mA, +18 V 

—Kunststoffgeh., 8, 9 
—25...+85°C 

— ahnl. SO-8 13 
—25...+85°C 

—Kunststoffgeh., 8, 9 
—55...+125°C 


NPN-Eingang 
— Kunststoffgeh., 8, 9 
0...+70°C 
— ahni. SO-8, ee EAD 
0...4+70°C 


Bestell-Nr. 


Q67000-A2048 
Q67000-A561 
Q67000-A1005 


Q67000-A562 


Q67000-A2272 
Q67000-A563 


Q67000-A1018 


Q67000-A1029 
Q67000-A2499 
Q67000-A1031 


Q67000-A2107 
Q67000-A2108 
Q67000-A2210 


Q67000-A1036 
Q67000-A1458 


10 
25 
25 


25 


25 
25 


25 


2,90 


13,— 
3,82 


2,66 
3,82 


2,48 
1,68 
1,68 


1,68 


2,48 
1,68 


1,68 


9,75 
3,28 
2,28 


2,28 
2,28 
3,28 


1,22 
1,42 


Preise in DM je Stuck 


2,07 
1,40 
1,40 


1,40 


2,07 
1,40 


1,40 


6,50 
2,73 
1,90 


1,90 
1,90 
2,/3 


1,02 
1,18 


Fortsetzung siehe Seite 9.5 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.4 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


ICs fur industrielle Anwendungen 


Verwendungsart 


Bestell-Nr. 


Operationsverstarker/Leistungsoperationsverstarker 


Zweifach-OP 


Darlingtoneingang, 70 mA, 
+15V 
@ TBC 2332 B| — Kunststoffgeh., 8, 9 
—55...+125°C 
TBE 2335 B| —Kunststoffgeh., 8, 9 
—25...+85°C 


Vierfach-OP 
NPN-Eingang, 70 mA, +15 V 
@ TAA 4762 A| —Kunststoffgeh., 14, 2 
—55...+ 125°C 
TAA 4765 A| —Kunststoffgeh., 14, 2 
—25...+85°C 


PNP-Eingang, 100 mA, +18V 
TAE 4453 A | — Kunststoffgeh., 14, 2 
ied tee —28.. aw 
TAE 4453 Gy - -SO- 14 


oe sa aero eet 44. — eae 


—55...+ 125°C 


PNP-Eingang 
Darlingtoneingang, 70 mA, 
+15V 
@ TBC 4832 A| —Kunststoffgeh., 14, 2 
—55...+125°C 
TBE 4335 A | —Kunststoffgeh., 14, 2 
—25...+85°C 


Leistungs-OP 


@ TCA 365 Leistungs-OP...3A 21 
—25...+85°C 
TCA 2365 | Doppelter Leistungs-OP 14 


Operationsverstarker, Sortiment’) 


| 67000-48152 


' Lieferbar ab Juli 1987 


Q67000-A2500 
Q67000-A1165 


Q67000-A2502 
Q67000-A1033 


Q67000-A2109 


Q67000-A2212 


Q67000-A2503 
Q67000-A1167 


Q67000-A1875 
Q67000-A1876 


10 
25 


Preise in DM je Stuck 


3,82 


o,— 
3,92 


8,75 


11,80 


3,28 
2,28 


4,28 
3,36 


3,36 
3,36 
4,28 


4,28 


3,36 


7,50 
10,10 


Preise in DM 
je Sortiment 


bis 99 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


2,/3 
1,90 


3,57 
2,80 


2,80 
2,80 
3,57 


3,57 
2,80 


6,25 
8,40 


9.5 


ICs fur industrielle Anwendungen 


Verwendungsart Bestell-Nr. 


Schwellenwertschalter, Komparatoren 


Schwellenwertschalter 


TCA 105 — Kunststoffgeh., 6, 30 V Q67000-A527 3,09 
TCA 105B | — Kunststofigeh., 6, ee Vv | Q67000-A587 2,/5 
TCA105G | —ahnl.SO-6 — | 80 | Q67000-A988 3,— 
TCA 345A — fur Batteriebetrieb Q67000-A564 2,40 
— Kunststoffgeh., 4 
@TCA 322A Komparator Q67000-A2501 2,07 
TTL-kompatibel 
| —Kunststoffgeh,6 ff 
@ICA325G | -— | 80. | Q6B7000-A1012 1,40 
TCA 965 F enetercickriminator fur Q67000-A982 ; 3,48 


Steuerungs- und 
Regelungstechnik, 
— Kunststoffgeh., 14 


Schaltnetzteil ICs 


TDA 4600-2 j Q67000-A2190 5 5,20 
TDA 4601 } Sleveciueent Q67000-A2379 | 10 4.25 
TDA 4700 A | Steuer IC fir SNT Q67000-Y594 5 970 
TDA 4714A : Q67000-Y864 5 510 
TDA 4714B f| Steuer IC fur SNT Q67000-Y869 5 580 
TDA 4716 A . Q67000-Y865 5 6.30 
TDA 4716 B | Steuer IC fur SNT Q67000-Y870 5 740 
@ TDA 4718 : Q67000-Y638 5 16.40 
TDA 4718 A [| Steuer IC fur SNT Q67000-Y639 5 6.95 
TDA 4814 | IC fur sinusférmige Q67000-Y925 5 4.72 


Netzstromaufnahme 


Treiber und Interfaceschaltungen, Leistungstreiber, 
Pegelumsetzer, Anzeigentreiber, Transistorarrays 


LED-Anzeigentreiber 


SDA 2131 — statisch Q67000-A2044 4,10 
Transistorarray 
TCA 671 5 NPN-Transistoren Q67000-T1 2,27 


(Ucto= 42 V) 
es WUC AE sm 4 


TCA671G_ | —SO-14 | 81. | Q67000-A2366. 2,27 
TCA 871 \5 NPN-Transistoren Q67000-T2 2,04 


~ | Q67000-A2367 


Fortsetzung siehe Seite 9.8 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.6 _. = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


ICs fur industrielle Anwendungen 


Verwendungsart Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Treiber und Interfaceschaltungen, Leistungstreiber, 
Pegelumsetzer, Anzeigentreiber, Transistorarrays 


TCA 971 5 NPN-Transistoren Q67000-T11 2,27 
(Uceg = 42 V) 
Kunststoffgeh., 14 

TCA 991 5 NPN-Transistoren — - Q67000-T12 2,03 
(Uceo = 32 V) 
Kunststoffgeh., 14 


Ansteuer-IC fur LED-Reihen 
UAA 170 — Leuchtpunktanzeige Q67000-A940 4,40 
Kunststoffgeh., 16 
UAA 180 — Leuchtbandanzeige Q67000-A1104 ; 4,40 
Kunststoffgeh., 18 


Thyristor- und Triacansteuerungen 


S 576A Q67100-Y518 475 
S576 B Te as Q67100-Y519 4.75 
S576C g g Q67100-Y506 4,75 
S 576 D Sensor Lichtschalter Q67100-Y520 4,40 
TCA 785 Phasenanschnittsteuerung Q67000-A2321 5,40 
fur erh. Ausgangsstrom 
TLE 3101 Q67000-A2337 3,10 
TLE 3102 Phasenanschnitt- Q67000-A2338 2,60 
TLE 3103 steuerung Q67000-A2339 2,60 
TLE 3104 Q67000-A2340 2,20 
A/D-Umsetzer 
@ SDA 5200N Q67000-A2242 


Q67000-A2243 
Q67000-Y584 


@SDA 5200S ; | A/D-Umsetzer 22 


@ SDA 6020 


Zeitgeberschaltungen 


SAB 0529 


1 | Q67000-H2176 
26 | Q67000-H2952 
Q67100-N62 


_ | Prog. digitaler Timer 
AB 0529G | Prog. digitaler Timer ay 
SAI 141 1000: 1; 100:1; 10:1 Teiler 


Tongeberschaltungen 


SAB 0600 Dreiklang-Gong IC Q67000-H1948 
SAB 0601 Einton-Gong IC Q67000-H2312 
SAB 0602 Zweiton-Gong IC Q67000-H2313 


SAE 0700 Signalton-Generator IC Q67000-A2445 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 9.7 


ICs fur industrielle Anwendungen 


Verwendungsart Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


ICs fir professionelle Funkgerate 


S 89 Vorteiler fur S 187 
(500 MHz Teiler) 
Digitaler Frequenz- 
aufbereitungsbaustein 


Q67000-H1694 


@S 187B Q67100-Y199 


Q67000-R109 
el macho Oe aid 
1 | 067000-A8059 
Q67000-A2025 
FM-EmpfangerIC = | 3 | Q67000-A1909 | 
SOE 28 er0on-Apaee 


S 353 


Sh ol ncaa 
eel | Diodenmatrix — 


3 | Mischer 


TBB 469 
TBB 1469 | 


—_ 
ananoanimn 


Ansteuerschaltungen fiir Motoren 


TCA 955 


Drehzahlregler Q67000-A983 
(1800-9000 U/m) einstell- 


bar (16 V), Kunststoffgeh. 


TEE || eisungsbracetir | 4 | Qb700O-AEtI 
Motor-Steuerung : 

TLE 4202 Q67000-A8007 
V TLE 4901 F Hall-IC, bipolar Q67000-A2518 
Vv TLE 4902 F Hall-IC, bipolar Q67000-A8048 
¥V TLE 4903 F Hall-IC, unipolar Q67000-A8047 


ICs fur Sensoranwendungen, Naherungsschalter, Hall-IC, Lichtsensoren 


V@SLE 4520 Pulsweitenmodulator 19 | Q67100-H8271 1 44,— | 33,— | 22,— 
HKZ 101 28 | Q67000-S64 5 | 28—|21,—| 14,— 
HKZ 101 Hall-Magnetgabelschranke| 53 | Qg7000-S64-E10 | 5 | 17,—| 12.80] 8,50 
SAS 231W_ | Hall-IC mit magnetfeld- | 29 | Q67000-A1468 | 10 | 6,20] 4,65] 3,10 


proportionaler 
Ausgangsspannung 
SAS 251 Magnetisch betatigter 27 | Q67000-S47 10 5,20; 3,90] 2,60 
kontaktloser Schalter 
mit statischen Ausgan- 
gen, 0...+70°C 
TCA 205A Naherungsschalter 2 | Q67000-A1034 10 5,40) 4,62] 3,85 
mit einstellbarem Abstand 
— Kunststoffgeh., 14 


TCA 305A |—Kunststoffgeh., 14 | 2 | Q67000-A2291_| 10 5,40} 4,62} 3,85 
TCA305G |-SO-14 = ~—~—«4| 84--| Q67000-A2305 | 10 5,40} 4,62] 3,85 
_...| 7 Kunststofigeh., 8 ....)..9.. | Q67000-A2443 | 10 4,76| 4,08| 3,40 
|-ahnl.SO-8 = ~~ +113 | Q67000-A2444_ =| 10 4,76| 4,08] 3,40 


crept W_ | Fotosensor mit Verstarker| 16 | Q67000-A1357 | 10 6.20! 465] 3.10 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.8 _ = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


ICs fur industrielle Anwendungen 


Verwendungsart 


ICs fur die Nachrichtentechnik 


@ PEB 2030 C 
@ PEB 2040 C 
@ PEB 2050 P 
V@PEB 2070P 
V@ PEB 2080 P 


PSB 6520 
PSB 6521 


PSB 6620 
PSB 8591 
@ PSB 8592 


@ SAB 80C382 
@ SAB 81C50P 
@ SAB 81C51P 


V®@ SAB 82520 P 
Gate Arrays 


@ SH 133 CO 1 
@ SH 133 CO 116 


V@S 360 B 110 
v@Ss 360B 114 


Sonstige ICs 


S 178A 
S 233 CP 

S 234 CP 

SLE 43215P/ 
_ 9H 100_ 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


Rahmenerkennungs- 
baustein (FRAC) 
Koppelfeldbaustein 
(MTS) 

Board Controller 
(PBC) 
ISDN-Communica- 
tions-Controller 
S-Bus Interface 
Baustein 


Tonrufbaustein 


Rufdetektor Baustein 
MFV-Generator 


8-bit-Mikrocontroller 
2-Kbit statisches 
CMOS-RAM 


HDLC-Controller 


1-GHz-D-Flipfiop 
— Flatpackgeh. 
FP 24C 

— Keramikgeh. 
C-DIP 16 


~ Kunststoffgeh. 
| SO-14 | | 


Zahler Baustein 
Kunststoffgeh. 
P-DIP 40 

P-DIP 28 


Video-Impulsgeber 
Quarzoszillator 


Heizungsregler MC 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Bestell-Nr. 


Q67100-Y785 
Q67100-Y669 
Q67100-H3032 
Q67100-H2953 
Q67100-H2954 


Q67000-218 
Q67000-A2423 


Q67000-A2498 
Q67000-Y895 
Q67100-Y956 


Q67100-H3205 
Q67100-H8113 
Q67100-H8114 


Q67100-H8014 


Q67000-H2879 
Q67000-H2878 


Q67000-H3070 


Q67000- 
Y555-V110 


Q67000- 
Y555-V114 


Q67 100-2139 
Q67000-Y486 
Q67000-Y487 


Q67120-C154 


~ | Q67100-H8050 
| Q67100-H8004 
Q67100-H8003 


Preise in DM je Stuck 


2,17 
2,17 


2,26 
7,40 
9,80 


12,70 
6,30 
6,30 


56,— 
37,— 
34,— 
70,10 


60,— 


31,— 
6,35 
5,90 

32,— 
7,65 


8,30 
8,15 


9.9 


ICs fur die Unterhaltungselektronik 


Typ Verwendungsart Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Tuner ICs 


S042E 
S 042 P 


Vv TUA 1574’) 
TUA 2000-4 


Bild-ZF-ICs 
TBA 1440 G 


Q67000-A627 
Q67000-A335 
Q67000-A8101 
Q67000-A1764 


Mischer 


Tuner IC fur Rundfunkgerate 
VHF-Tuner-iC 


jenna] | 8 


Video-ZF-Schaltung f. S/W- 
und Farbfernsehgerate 
Quasi-Parallelton IC 

mit FM-ZF 

Video-ZF mit Quasi-Parallel- 
ton und VCR 


Q67000-A1022 


VIDA 4282 T Q67000-A1774 


V TDA 5830-2 Q67000-A2504 


Ton-ZF-Verstarker 


TBA 120S_ | FM-ZF-Verstarker Q67000-A657 

TBA 120T | —fuir Keramikresonator Q67000-A919 2,20 
TBA 120 U | — fiir LC-Kreis Q67000-A920 2,20 
TBA 229-2 | Doppel-Ton-FM-ZF Q67000-A8037 3,80 
TDA 1048 G| AM-Verstarker Q67000-A1090 5,— 


mit Demodulator 


Teiler 


VSDA 4212 | Teiler 1:64/1:256 fur 1 GHz } 9 | Q67000-A8049 
PLL’s | 
VSDA 3202-2 


Speicher 
SDA 2506 =} Nichtflachtiger Speicher Q67100-H8115 5,40 
1-Kbit-E* PROM 
V SDA 2516 | Nichtfluchtiger Speicher mit Q67100-H8133 6,20 
128 x 8 Bit 
V SDA 2526 | Nichtfluchtiger Speicher mit Q67100-H8134 6,75 


256 x 8 Bit 


Spezielle VCR-Schaltungen 


SDA 5640 | Datenzeilendecoder 
TDA 5660 P | Modulator fur Bild- 
und Tonsignale 


Q67100-H8087 


Q67000-A2457 7,20 


') Lieferbar ab Oktober 1987 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.10 


ICs fur die Unterhaltungselektronik 


Verwendungsart Bestell-Nr. 


ZF-Teil fur spezielle Rundfunk-Schaltungen 


S 041 E : Q67000-A694 
S041 P } pier Vere einel Q67000-A529 
TCA 440 AM-Empfangerschaltung Q67000-A669 


Kunststoffgeh., 16 
FM-ZF-Verstarker-IC 
mit Demodulator 


TDA 1047 Q67000-A1091 


Stereodecoder 


TCA 4500 A | Stereodecoder 
TCA 4511 PLL-Stereodecoder 
Vv TDA 6600 Matrix Stereodecoder 
fur TV 


Q67000-A1471 
Q67000-A 1648 
Q67000-A2464 


Fernsteuer-ICs 


SDA 2008 


Infrarot-Fernsteuer- Q67100-Y503 
Sender 
V SDA 2208-2} Infrarot Fernsteuer-Sender Q67000-A2545 
9 Bit 
Infrarot-Vorverstarker 


Q67000-A1373 


SAS 580 
SAS 590 


NF-Leistungsverstarker 


TDA 1037 | NF-Leistungsverstarker Q67000-A 1229 

TDA 4930 Stereo-Verstarker Q67000-A2156 
2x10W 

V TDA 4935 Stereo/Brucken-Verstarker Q67000-A2538 


2x15W 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.11 


ICs fur die Unterhaltungselektronik 


Verwendungsart Bestell-Nr. 


LED-Zeilen-Ansteuerung 


UAA 170 Ansteuer-IC fur LED- 
Reihen 
(Leuchtpunktanzeige) 
Ansteuer-IC fur LED- 
Reihen 
(Leuchtbandanzeige) 


Q67000-A940 


UAA 180 Q67000-A1104 


Klangregler 


TDA 4290-2 
TDA 4292 
Vv TDA 6200 


Q67000-A1359-A702 
Q67000-A2197 
Q67000-A2461 


Klangregler IC 
Stereo-Klangregler 
Stereo-Klangregler 


25,40} 19,10 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.12 


Lineare ICs Bild1...6 
Digitale ICs 


Gehausebauformen 
Bild 1 Bild 2 


a 
15max =1,2 
1h 8 


Gehause 5 J 10 DIN 41873 
(ahnlich TO-100) 
Gewicht 1,1 g 


} 0,4 max 
17, 6..0,3 


Kunststoff-Steckgehause 20 A 14 DIN 41 866 
14 Anschlusse, P-DIP 
Gewicht etwa 1,19 


Bild 4 


ae 
0,457" 2,54 
18 


1,5max 


Kunststoff-Steckgehause 20 A 16 DIN 41866 Kunststoff-Steckgehause 20 A 18 DIN 41866 
16 Anschlusse, P-DIP 18 Anschlisse, P-DIP 

Gewicht etwa 1,2 g Gewicht etwa 1,3 g 

Bild 5 Bild 6 


00,45 
0K. \ 


92-92 
Gehause ahnlich 5 G 8 DIN 41873 Gehause 5 H6 DIN 41 873 
(ahnlich TO-99) (ahnlich TO-78) 
Gewicht etwa 1,2 g Gewicht etwa 1g 


9.13 


Lineare ICs 
Digitale ICs 


Kunststoff-Steckgehause 20 A 6 DIN 41 866 
6 Anschiusse, P-DIP 
Gewicht etwa 0,7 9 


Kunststoff-Steckgehause 20 A 8 DIN 41 866 
8 Anschiusse, P-DIP 
Gewicht etwa 0,7 g 


Bild 12 


1,5max 


9.14 


Kunststoff-Steckgehause 
20 A 4 DIN 41866, 4 Anschlisse, P-DIP 
Gewicht etwa 0,5 g 


Bild7...12 


Bild 8 


|e 
2,54 1,5 max 
18 10 
1 9 
23-05 


Keramikgehause, 18 Anschlusse, DIC 
Gewicht etwa 2,7 g 


Bild 10 155.01 


Kunststoff-Flachgehause 
3 Anschlisse 
Gewicht etwa 0,1 g 


Lineare ICs Bild 13 ...17 
Digitale ICs 


Bild 13 0,2max 0,2 Bild 14 
21,8 max 
3,2 
( BN 
nl an 
ee oo 
: pe 


+ 


Kunststoff-Miniaturgehause v 


8 Anschlisse (ahnlich SO-8) 2,54 ‘imax | (055° 212% 
Gewicht etwa 0,15 g nal 


3,2-02 


22,7-0,3 


Kunststoff-Leistungsgehause, P-SIP 9 
mit Kdhlfahne und 9 Anschlussen 
Gewicht etwa 1,9 g 


Bild 16 
1,3 0,2 
bestrahlungs- 


empfindliche 
Flache 


0,2 max 


Lichtdurchlassiges Kunststoff- 
Miniaturgehause, 6 Anschlusse 
Gewicht etwa 0,1 g 


- - a : as 10,16 20,2 i 
eeenyy t ; 


45° 1,5 max 
22 12 


| 


10167" 


Kunststoff-Steckgehause 20 D 22 DIN 41866 
22 Anschliisse, P-DIP 
Gewicht etwa 2,1g 
9.15 


Lineare iCs Bild 19...21 


Digitale ICs 


Bild 21 


Bild 19 


5,1 max 


2,54  1,5max 0.4570! =14 
28 15 


4x1,7= 68 


35,904 


Kunststoff-Leistungsgehause 


Kunststoff-Steckgehause 20 B 28 DIN 41 866 
28 Anschlusse, P-DIP TO-220 mit Kuhllasche 
Gewicht etwa 3g 5 Anschlusse 

Gewicht etwa 2,1 g 
Bild 20 


ote — 


2,54  1,5max 0,45*%! x 14.03 
2h 13 15,24°%2 


5,1 max 


31,9-0.4 


Kunststoff-Steckgehause 20 B 24 DIN 41866 


24 Anschiusse, P-DIP 
Gewicht etwa 2,5 g 


9.16 


Lineare ICs 
Digitale ICs 


Bild 22 


a oe 


- =| 
2,54 1,5max0,45°" 243 es 


Keramik-Gehause 
16 Anschlusse, C-DIP 
Gewicht etwa 1,4g 


Bild 24 


Kunststoff-Steckgehause 20 B 40 DIN 41 866 
40 Anschlutsse, P-DIP 
Gewicht etwa 5,9 g 


11,3202 


Bild 22...24 


Bild 23 
21,8 max 
3,2 
LN 
x ee | 
2 54 | 1,5max 055 | = 23 a 
22,7-03 32-02 


Kunststoff-Leistungsgehause 
(P-SIP 9) mit Kuhlfahne und 
9 Anschlussen 

Gewicht etwa 1,9 g 


9.17 


Lineare ICs Bild 25...28 


Digitale ICs 


Bild 25 Bild 26 


a al 
i 


| 
15max =1,2 


2,54 


045° 
20 


12,8_03 


Kunststoff-Miniaturgehause (G) 
20 Anschlusse (SO-20 L) 
Gewicht etwa 0,6 g 


Kunststoff-Steckgehause 20 A 20 DIN 41 866, 
20 Anschlusse, P-DIP 
Gewicht etwa 3 g 


Bild 27 Bild 28 
Mitte Hallgenerator 22,520.1 17,3 max 
ae 521 
v7 S 
a —.- os 
oe Ee eS) = 
x[ x (EX 
27 2rs Nis 
| 
Sil} 27208 ys a? 
0,25°0.! cA 
Ty 16,6 max 


—>13x254°762 is | 2tay 


rot. grun schwarz 
(Us) (Q) (OV) 


') Anderung auf 130 + 3 mm in Vorbereitung 
Gewicht etwa 8,5g 


9.18 


Lineare ICs Bild 29...31 
Digitale ICs 


Bild 29 Bild 30 
0,2 max 0,2 


Gewicht etwa 0,1 g Kunststoff-Miniaturgehause (G) 
6 Anschlusse (ahnlich SO-6)*) 
Gewicht etwa 0,1 g 


Bild 31 


Kunststoff-Miniaturgehause (G) 
14 Anschlusse (SO-14) 
Gewicht etwa 0,2 g 


9.19 


Lineare ICs Bild 32, 33 
Digitale ICs 


Bild 32 


me 01 
1,5 max 2,54 0,45*" 


24 | 13 


Keramik-Gehause, 24 Anschlusse, C-DIP 
Gewicht etwa 3 g 


Ww 
6 


a oe 0, 38 


Flatpack, 24 Anschiusse, FP 24 C 


.20 


i<e) 


LSL-Digitale ICs 
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Digitale ICs LSL-Serie Allgemeine Angaben 


LSL-(Langsame-Storsichere-Logik-)Serie FZ 100 


FZ 100 ist eine Serie langsamer stdorsicherer Logikbausteine in monolithisch integrierter Halblei- 
tertechnik. Durch Verwendung einer Z-Diode im Eingang und durch Vergr6Berung der Kollek- 
torkapazitat des Eingangstransistors erreicht man zusammen mit einer hohen Speisespannung 
von U, = 12 V bzw. 15 V ein gutes statisches und dynamisches Storverhalten der integrierten 
Schaltungen. Die Schaltzeiten sind mit einem Zusatzkondensator einstellbar. Dies bringt eine 
Erhdéhung der dynamischen Storsicherheit. Die Serie FZ 100 ist somit besonders fur den Ein- 
satz bei stark storgefahrdetem Betrieb geeignet, wenn es weniger auf hohe Schaltgeschwindig- 
keit als auf groBe Storsicherheit ankommt. 


Die B- und S-Typen sind fur Eingangsspannungen < 30 V, und im Falle von offenen Kollektor- 
ausgangen flr Ausgangsspannungen < 30 V geeignet. Dadurch kann der Anwender ohne In- 
terface-Schaltung direkt auf 24 V- oder 28 V-Systeme Ubergehen. Der LSL-TTL-Pegelumsetzer 
FZH 165 B ist von besonderer Bedeutung. Er dient als Umsetzer von Systemen mit Eingangs- 
spannungen < 30 V auf 5 V-Systeme, z. B. mit Mikroprozessoren, Silicongate MOS oder TTL. 


Grenzdaten sind absolute Grenzwerte, bei deren Uberschreitung auch nur eines Wertes die in- 
tegrierte Schaltung zerstort werden kann. 


Typische Kenndaten sind statistisch erfaBte Mittelwerte, die durch Angabe eines garantierten 
Streubereiches erganzt werden (worst case). Sie gelten bei der Versorgungsspannung 
U, = 12 V bzw. 15 V und bei der Umgebungstemperatur 7, = 25°C, wenn nicht anders angege- 
ben. 


Die Kenndaten in den Tabellen sind fur zwei Spannungsbereiche definiert. Dabei gilt fur den 
Spannungsbereich Us = 12 V: Usg = 11,4 V und: Us, = 13,5 V und fur den Spannungsbereich 
U, = 15 V ein Usg = 13,5 V und ein Us, = 17,0 V. Die typischen Werte gelten bei der jeweiligen 
~ Nennspannung und einer Temperatur 7, = 25° C. 


Digitale ICs LSL-Serie Allgemeine Angaben 


obere Einheit 


Grenze A 


untere 
Grenze B 


Grenzdaten 


Speisespannung 

FZH 181/185 

Normal- und B-Typen 
S-Typen 

Eingangsspannung 

FZH 181/185 

Normaltypen 

B- und S-Typen 
Ausgangsspannung bei offenem Kollektor 
Normaltypen 

B- und S-Typen 

Spannung am Knotenpunkt N 


<<< <<< <<< 


Strom am Knotenpunkt N hy mA 

Betriebstemperatur Bereich 1 Iy °C 
Bereich 5 Ty °C 

Lagertemperatur Ts °C 


Grenzdaten, maximale negative Werte bei 7, = 0 bis 70 °C 


Alle Eingange auBer N-Knotenpunkt bei allen Bausteinen 
auBer FZH 151/155 und FZH 181/185 und N, AnschluB 
bei FZH 171/175, FZH 241/245 

FZH 151/155 

FZH 181/185 


Die Serie FZ 100 wird im Kunststoff-Steckgehause 14 und 16 AnschiUsse geliefert (siehe Ge- 
hause-Bauformen). 


Digitale ICs LSL-Serie 


Typ 


FZH 101A 
FZH 105A 


FZH 111A 
FZH 115 B 


FZH 121 
FZH 125 


FZH 131 
FZH 135 


FZH 141 
FZH 145 


FZH 151 
FZH 155 


FZH 161 
FZH 165B 


FZH 171 
FZH 175 


FZH 181 
FZH 185 


FZH 191 
FZH 195 


FZH 201 
FZH 205 


FZH 211 
FZH 215B 


FZH 2118 
FZH 2155S 


FZH 231 
FZH 235 


Verwendungsart 


4 NAND-Glieder 

mit je 2 Eingangen 

4 NAND-Glieder mit je 
2 Eingangen und 
N-AnschluB 

2 NAND-Glieder 

mit je 5 Eingangen 

2 NAND-Glieder mit je 
5 Eingangen und 
N-AnschluB 

2 NAND-Leistungsglieder 
mit je 5 Eingangen 
und N-AnschluB 


2 UND/ODER-Glieder 
mit N-AnschluB 


LSL-TTL-Pegelumsetzer 
mit offenem Kollektor 
und N-AnschluB 


2 NAND-Glieder mit je 
4 Eingangen, Erweiterungs- 
eingang N, u. N-AnschluB 


TTL-LSL-Pegelumsetzer 
mit offenem Kollektor 

3 NAND-Glieder mit je 

3 Eingangen und 
N-AnschiuB 


6 Inverter 
mit Strobeeingangen 


4 NAND-Glieder mit je 
2 Eingangen, offenem 
Kollektor und N-Anschlu8 


LSL-Treiber und 
Pegelwandler 


2 NAND-Glieder mit je 
5 Eingangen, offenem 
Kollektor und N-Anschlu8 


Bild- 
Nr. 


Min. 
Stuck 


Bestell-Nr. 
bis 
Q67000-H1242 


Q67000-H1241 


Q67000-H191-S 
Q67000-H215-B 


Q67000-H192 
Q67000-H254 


Q67000-H193 
Q67000-H255 


Q67000-H194 
Q67000-H256 


Q67000-H195 
Q67000-H260 


Q67000-H288 
Q67000-H289-B 


Q67000-H328 
Q67000-H329 


Q67000-H326 
Q67000-H327 


Q67000-H633 
Q67000-H634 


Q67000-H636 
Q67000-H637 


Q67000-H639 
Q67000-H640-B 


Q67000-H639-S 
Q67000-H2431-S 


Q67000-H642 
Q67000-H643 


FZH 101 
...FZH 235 


Preise in DM je Stuck 


25 100 
bis 
499 
3,92 
4,65 


4,75 
5,65 


4,22 
4,98 


4,52 
5,35 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.4 


Digitale ICs LSL-Serie 


Typ 


FZH 241 
FZH 245B 


FZH 251 
FZH 255 B 


FZH 261 
FZH 265 B 


FZH 271 
FZH 275 


FZH 281 
FZH 285 B 


FZH 295 B } 
FzH 05 


FZJ 101 
FZJ 105 


FZJ 111 
FZJ 115 


FZJ 121 
FZJ 125 


FZJ 131 
FZJ 135 


FZJ 141A 
FZJ 145A 


FZJ 151A 
FZJ 155A 


FZJ 161 
FZJ 165 


Verwendungsart 


2 NAND-Schmitt-Trigger 
mit je 4 Eingangen, 
Erweiterungseingang N, 
und N-AnschluB 

4 UND-Glieder mit je 

2 Eingangen u. N-Anschlu8 


2 NAND-Glieder mit je 
2 Eingangen und 4 Invertern 


4 Exkiusiv-ODER-Glieder 
mit je 2 Eingangen 

und N-AnschluB 

4 NOR-Glieder mit je 

2 Eingangen u. N-AnschluB 


4 ODER-Glieder mit je 
2 Eingangen u. N-AnschluB 


4 NOR-Glieder mit je 
2 Eingangen fur aktive 
Eingangsschaltungen 


JK-Master-Slave-Flipflop 
mit je 2 J- und K-Eingangen 
und N-Anschlussen 


JK-Master-Slave-Flipflop 
mit N-Anschiussen 


2 JK-Master- 
Slave-Flipflop 


4 D-Flipflop 


Synchroner Dezimalzahler 
mit Stell- und Ruckstell- 
eingangen, Takt- und 
Ubertragschaltgliedern 
und N-AnschluB 


Synchroner Binarzahler 
mit Stell- und Ruckstell- 
eingangen, Takt- und 
Ubertragschaltgliedern 
und N-AnschliuB 


Synchrones 4-Bit-Schiebe- 
register, mit Stell- und 
Ruckstelleingangen 

und N-AnschluB 


Bestell-Nr. 


Q67000-H645 
Q67000-H646-B 


Q67000-H817 
Q67000-H818-B 


Q6/7000-H819 
Q67000-H820-B 


Q67000-H821 
Q67000-H822 


Q67000-H823 
Q67000-H824-B 


Q67000-H825 
Q67000-H826-B 


Q67000-H1586 
Q67000-H1587 


Q67000-J95 
Q67000-J124 


Q67000-J96 
Q67000-J125 


Q67000-J385 
Q67000-J386 


Q67000-J388 
Q67000-J389 


Q67000-J642 
Q67000-J647 


Q67000-J684 
Q67000-J685 


Q67000-J507 
Q67000-J562 


FZH 241 
...FZJ 165 


Min. Preise in DM je Stuck 
Stuck 
25 100 
bis bis bis 
24 99 499 
4,95 
5,90 


4,85 
5,80 
4,70 
5,60 


4,62 
5,50 


aa an an 


4,85 
5.80 
4,64 
550 
5,75 
6,85 


ana an an 


6,35 
7,95 


an 


ara ana an oon 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Digitale ICs LSL-Serie 


Typ 


FZK 101 
FZK 105 


FZL 101 
FZL 105 


FZL 121 
FZL 125 


epi ep) 


FZL 135 


FZL141S 
FZL145$S 


Vv FZL4141D 
V FZL 4145 D 


FZY 101 
FZY 105 


FZL 131 s } 


Verwendungsart 


Zeitglied 

mit den Betriebsarten: 
monostabile Kippstufe, 
Impulsverz6gerung 


BCD-Dezimal-Dekoder 
und Treiber 
fur Ziffernanzeigerdohren 


KurzschluBfester 
Leistungstreiber mit 
offenem Kollektor 


KurzschluBfester 
Leistungstreiber mit 
offenem Emitter 


KurzschiuBfester Treiber 
fur Leistungsendstufen 


Vierfachtreiber 


Versorgungsschaltungen 
fur 12 V bis 17 V 


FZK 101 
. FZY 105 


Bestell-Nr. in. Preise in DM je Stuck 


Q67000-K6 
Q67000-K7 


Q67000-L68 
Q67000-L69 


Q67000-L168-S 
Q67000-L174-S 


Q67000-L169-S 
Q67000-L175-S 


Q67000-L170-S 
Q67000-L176-S 


Q67000-H8436 
Q67000-H8437 


Q67000-A1239 
Q67000-Y362 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Digitale ICs LSL-Serie 


Gehausebauformen zur LSL-Serie 


1 4 
10-07 0.4max 
Kunststoff-Steckgehause Kunststoff-Steckgehause 
20 A 8 DIN 41 866 20 A 14 DIN 41 866 
8 Anschiusse, DIP 14 Anschlusse, DIP 
Gewicht etwa 0,7 g Gewicht etwa 1,1 9 


Kunststoff-Steckgehause Kunststoff-Steckgehause 
20 A 16 DIN 41 866 20 A 18 DIN 41866 

16 Anschlusse, DIP 18 Anschlusse, DIP 
Gewicht etwa 1,2 g Gewicht etwa 1,3 g 


Digitale ICs LSL-Serie Bild 200... 205 


AnschluBanordnungen zur LSL-Serie (Ansicht von oben) 
N4” AG B4 Q4 A3 B3 Q3 201 3 U, N2" A2 B2 C2 D2 E2 Q2 
6 15 14 13 12 N 0 9 


200 U; 
16 1By The AB A 9 10.9 


Ve Be Be) Br QS OB 


Vs By ee Se? GS OR 38 
N1” a1 B1 Qt A2 B2 Q2 0¢ Ni” Al B1 C1 «(DT ET G1 Og 
A,B = Eingange A,B, C,D, E = Eingange 
Q = Ausgang Q = Ausgang 
‘) nicht bei FZH 101 A/105 A ') nicht bei FZH 121/125 
202 Ue. ORT OAT SO: ORY. Bt IN! 0. 203 U; A3/4 BA N& Q4 B3 N3 Q3 
S 
16-15, Ve E32. “Te AT Ge 9 16 % 4 133 #12 N 0 9 
1 2 3 4&4 5), 6° 44 8 1 2 30C«d«<(? 5 6... vl 8 
A2 (2 R2 R2 B2 S Q2 Os Ai/2 Bi Ni Qi B2 N2 Q2 @ 
A, B,C, R, S = Eingange A,B = Eingange 
Q = Ausgang Q = Ausgang 


205 U, Ab Bh Q4 A3 B3 Q3 


204 Us N2 A2 B2 C2 D2 Ni2 Q2 
5 % 13 #12 1 10 9 4 #3 #12 nN %W 9 8 


16 
6 7 8 1 3 4 5S 6 7 
Q1 A2 B2 Q2 & 


1 2 3 4 #§5 Z 
Al Bi 


Ai Bi Ci Di NIM QI Os 
A, Eingange 


A, B, C, D = Eingange B= 
Q = Ausgang 


Q = Ausgang 
N, = Erweiterungseingang 


Digitale ICs LSL-Serie 


206 U; N3 AZ B3 C3 Q3 C2 Q2 
6 6 4 3 #12 #N 10 9 
1 Z 3 4 S <6 7 8 
N1 Al B1 C1 QI A2 B2 6, 
A, B, C = Eingange 
Q = Ausgang 
208 =U, N& AG Ba Q4 A3 B3 3 
6 6% 4% 13 #12 «1 10 9 
1 2 3 #4 5 6 7 8 
N1 Ai Bi Q1 A2 B2 Q2 Os 
A,B = Eingange 
Q = Ausgang 
210 Y NI2 A2 B2 C2 D2 N2 Q2 
6 56 % 13 12 N 0 9 
1 2 XU oe: Ge 8 
N1/1 A1 B1 C1 D1 Ni QI Oc 


A,B, C, D = Eingange 
Q = Ausgang 
N, = Erweiterungseingang 


Bild 206... 211 


207 Us A6 Q6 AS Strobe1Q5 A4& Q4 
6 5% 4 #13 #12 «1 «0 «9 


D2: Be od. Be. 36 LL SS 
Ai Q1 A2Strobe2Q2 A3 Q3 0s 


A =Eingang' Strobe 1an1,4,5,6 
Q= Ausgang Strobe2an2,3 


209° uu, N2 A2 B2 C2 D2 E2 a2 
6 15 % 13 12 N 0 9 


1 2 Si. te 8. GL 8 
N1 A1 Bi Ct Di £1 Qi 0. 


A, B, C, D, E = Eingange 
Q = Ausgang 


NG A&G BA Q4& A3 B3 Q3 


211 ou; 
10 9 


6@ 5 % 13 «12 ~«N 


1 2 Be he Oe eG. I 
N1 A1 Bi Q1 A2 B2 Q2 Qs 
A 


,B = Eingange 
Q = Ausgang 


11.9 


Digitale ICs LSL-Serie 


Bild 212...217 


AnschluBanordnungen zur LSL-Serie (Ansicht von oben) 


212 U; A6 B6 Q6 AS O5 A& Q4 
6 6S 4 #13 «#12 «1 «10~=«=9 


1 2 3 4&4 5S 67 8 
Al B1 Q1 A2 Q2 A3 Q3 0. 


A,B = Eingange 
Q = Ausgang 
214 OU; T K2 Ki S NQ Q 


6 56 &@ 3 12 1 0 9 


1 #2 3 4 5 6 7 8 
J) oJ2 R NQ QQ 
T = Takteingang 
J, K = Eingange 
R, S = Stell-, Ruckstelleingange 
Q, Q = Ausgange 
2146 ut K 3 S R Q Q 


1 2 3 4 5 6 7 8 

T K J S R G@ QA OO, 
T = Takteingang 

J, K = Eingange 

R, S = Stell-, Ruckstelleingange 

Q, Q = Ausgange 


11.10 


213 Us; Ab Ba Q4 AZ B3 QB 
4 #13 #12 «1 «+0 9 8 


12 3 4 5 6 7 
Al Bi Q1 A2 B2 Q2 Os 
A,B = Eingange 
= Ausgang 


A 
WI 


215 Us NK NK T Na Q 
6 1 % 123 #12 «%N +10 =9 


Te fe <3 hs 6Se Ven 2. 8 
NJ NJ J1 J2 > R NQ QO, 
T = Takteingang 

J, K = Eingange 
R, S = Stell-, Ruckstelleingange 
Q, Q = Ausgange 

217 3 2Uu; Qh Qh D4 T3-4 D3 Q3 03 
6 5 % 3 12 N 0 9 


1 2 3 4 5 6 7 8 


QT Q1 O01 T1-2 02 Q@2 Q@2 
D = Eingang 

Q, Q = Ausgange 
T = Takteingang 


Digitale ICs LSL-Serie Bild 218... 223 


218 ou; F FU OB B aa A JU 219 uo NT T R QOD a c 
6 6 % 3 12 TN 0 9 16 5 4% 83 #12 1~= #10 
| ee es 1 oo 8 ie RS Ge 
R 7T NT C€C QC DBD QD 6 S SE NSE QA A QB B= 0, 
A, B, C, D = Stelleingang F = Freigabe A, B,C, D, S = Stelleingange 
T = Takteingang R = Rtckstelleing. R = Ruckstelleingang 
U = Ubertragsausgang Q,Q = Ausgange SE = Serieneingang 


T = Takteingang 
QA bis QD = Ausgange 


220 uf GN Dt BS A 7 | rr a 

16 115 4% 13 #12 N 0 9 1606 15 oh 18's 12s 
J ak Oe ch Ee be A 8 Ie Ze ge he SG Ge OP 
H K L J M R Q 6 O 1 2 3 4&4 5 6 & 
A, B,C, D = Eingange A, B,C, D = Eingange 
J, K,L,M = Funktionseingange 0 bis 9 = Ausgange 

Q = Ausgang 

R = Ruckstelleingang 


223 Ue. We GN Q 
16 06«15=~CiiCdKsCSS 1 #10 =«9 
1 2 3 4 6 67 8 
C 613612 1 0, 
| = Eingange 
Q = Ausgang 


T = Taktausgang 
C = AnschluB fur Takt- 
kondensator 


11.11 


Digitale ICs LSL-Serie Bild 224...227 


AnschiuBanordnungen zur LSL-Serie (Ansicht von oben) 


224 U; Qa oN » 3G 2250 ou xX a OW 
16 15 1% 13 "1 #10 9 8 7 ‘- 5 
1 2 3 4 6 7 8 oe ee 
li 12 13 4 0. | eee, Comme: Ga: t= 
= Eingange = Eingange 
Q = Ausgang Q = Ausgang 
T = Taktausgang T = Taktausgang 
C = AnschluB fur Taktkondensator C = AnschluB fur Taktkondensator 
X, W = Anschlusse f. KurzschluB- 
sicherung 
226 Us, U, X Y Zi 227 =U; 1 Wi G2 W2 W3 G3 Wh Q&4 
6 15% 13 1 10: =9 18 17 16 15 % 13 «12 ~«11~=«10 
1 2 3 #4 6 #7 8 
Us7 U2 Z2 0s 1 2 3 =4& a 6 7 8 9 
7 C...‘E] 4 A at M SU 0, 
X, Y, Z = Anschlusse zur Spannungseinstellung E= ‘rel er ngend 
U,, U2. = Ausgange F,F = Freigabe Eingang 
C = Taktkondensator 
Q = Ausgang 
SU = Eingang fur 


Schaltschwellenumschaltung 
W = Eingang fur 
Ausgangsstrombegrenzung 
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Mikrocomputer 


Inhaltsverzeichnis Seite 


Mikrocomputer-Bausteine 


Mikroprozessoren 13.3 
Mikrocontroller 13.4 
RAM-Bausteine 13.5 
Peripherie- und Systembausteine 13.6 
Mikrocomputer-Baugruppensystem SMP 

Zentraleinheiten- und Zentralcomputer-Baugruppen 13.8 
Speicher-Baugruppen 13.9 
Ein-/Ausgabe-Baugruppen 13.10 
Peripherie-Steuerungs-Baugruppen 13.12 
Netzgerate-Baugruppen 13.13 
Aufbau- und Testhilfen 13.14 
Mikrocomputer-Baugruppensystem AMS 

Zentraleinheiten- und Zentralcomputer-Baugruppen 13.15 
Speicher-Baugruppen 13.16 
Ein-/Ausgabe-Baugruppen 13.17 
Peripherie-Steuerungs-Baugruppen 13.18 
Netzgerate-Baugruppen 13.18 
Aufbau- und Testhilfen 13.19 
Experimentiercomputer-Baugruppe ECB85 13.20 
Kompaktcomputer-Baugruppen 13.20 


Neuaufnahmen und Streichungen 


Vv Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


Mikrocomputer-Bausteine 
Mikroprozessoren SAB 8088-N, SAB 8088-2-N, 13.3 
SAB 80186-N, SAB 80188-N, 
SAB 80286-A, SAB 80286-N, 
SAB 80286-1-A SAB 80286-1-R, 
SAB 80286-6-A 
Mikrocontroller SAB 2793B-P, SAB 2797B-P, 13.4 
SAB 8031A-12-P-T40/85, 
SAB 8032A-P-T40/85, 
SAB 80535-N-T40/85 


RAM-Bausteine HYB 41256-15, HYB 41256-20 13.5 
SAB 81C52G, SAE 81C52G, 
SAE 81C52P 

Peripherie- und Systembausteine SAB 8237A-5-N, SAB 82257-N, 13.6 
SAB 82257-6-N, SAB 82258-A, 13.7 


SAB 82258-N, SAB 82284-1-P, 
SAB 82288-1-P, SAB 82289-6-P 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 

Zentraleinheiten- u. Zentralcomputer- 

Baugruppen SMP-E18-A8, SMP-E19-A84, 13.8 
AMS-M16-A81, AMS-M26-A81, 13.15 
AMS-S287-A8 


13.1 


Neuaufnahmen und Streichungen (Fortsetzung) 


Speicher-Baugruppen 
Ein-/Ausgabe-Baugruppen 
Peripherie-Steuerungs-Baugruppen 
Aufbau- und Testhilfen 
Kompaktcomputer-Baugruppen 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 


Mikrocomputer-Bausteine 
Mikrocontroller 


RAM-Bausteine 
Peripherie- und Systembausteine 


Mikrocomputer-Baugruppen-Systeme 
Zentraleinheiten- und Zentralcomputer- 


Baugruppen 
Speicher-Baugruppen 


Ein-/Ausgabe-Baugruppen 


Peripherie-Steuerungs-Baugruppen 


13.2 


AMS-M113, AMS-M114, AMS-M115 
AMS-M207, AMS-M208 

AMS-M342 

AMS-M593 

SKC515-A11 


SAB 8748H-D 
SAB 8751H-C 


HYB 4116-P3 


SAB 2793-02-P, SAB 2797-02-P, 
SAB 8243-P, SAB 8251A-P, 
SAB 8254-5-P, SAB 8255A-P, 
SAB 8255A-5-P 

SAB 8279-P, SAB 8279-5-P 


SMP-E7-A5, SMP-E8-A5, SMP-E8-A8 


SMP-E17-A5, SMP-E17-A8 


SMP-E115-A2, SMP-E141, SMP-E142, 


SMP-E143 

SMP-E222-A4, SMP-E222-A11 
SMP-E223 

SMP-E307, SMP-E310, SMP-E354, 
SMP-E354-A2 

AMS-M354-A2 


Seite 


13.16 
13.17 
13.18 
13.19 
13.20 


Mikrocomputer-Bausteine 


Funktion Gehause Bestell-Nr. Preise’) 
in DM 
je Stuck 


1 bis 4 


Mikroprozessoren 


@ SAB 8085AH-P Mikroprozessor, HMOS, 8 bit, 3 MHz | P-DIP40 | Q67120-C122 
@ SAB 8085AH-2-P_ | Mikroprozessor, HMOS, 8 bit, 5 MHz | P-DIP40 | Q67120-C124 


@ SAB 8086-C | | C-DIP40 | Q67120-C45 

@ SAB 8086-P Mikroprozessor, 16 bit, 5 MHz P-DIP40 | Q67120-C116 
@ SAB 8086-1-C | C-DIP40 | Q67120-C104 
@ SAB 8086-1-P Mikroprozessor, 16 bit, 10 MHz P-DIP40 | Q67120-C141 
@ SAB 8086-2-C | | C-DIP40 | Q67120-C60 

@ SAB 8086-2-P Mikroprozessor, 16 bit, 8 MHz P-DIP40 | Q67120-C142 

_| Mikroprozessor, 8 bit, mit interner | PLCC 44 | Q67120-C301 © 
16-bit-Verarbeitung, 5 MHz 

@ SAB 8088-P Mikroprozessor, 8 bit, 5 MHz P-pIP40 | Q67120-C106 
@ SAB 8088-1-P Mikroprozessor, 8 bit, mit interner P-DIP40 | Q67120-C249 


_| 16-bit-Verarbeitung, 10 MHz 
_| Mikroprozessor, 8 bit, mit interner 
16-bit-Verarbeitung, 8 MHz 
@ SAB 8088-2-P Mikroprozessor, 8 bit, mit interner P-DIP40 | Q67120-C213 
_| 16-bit-Verarbeitung, 8 MHz or ; 
68 | eine 


Mikroprozessor, 16 bit, 8 MHz 


Mikroprozessor, 8 bit, mit interner 
16-bit-Verarbeitung, 8 MHz 


-| Mikroprozessor, 16 bit, 8 MHz mit “ 
_| Memory Management und Protection) 


_| | Mikroprozessor, 16 bit, 10 MHz mit | 7C 

-{ | Memory Management und Protection} CLCC 68 | Q67120-C268 
Mikroprozessor, 16 bit, 6 MHz mit — | Q67120-C228 - 

Memory Management und Protection} CLCC 68 | Q67120-C226 | 


Q67120-C204 


ee | Q67120-C330 | 
38 | Q67120-C151 
Q67120-C270 


') Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen MC-Preisliste. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 13.3 


Mikrocomputer-Bausteine 


Bestell-Nr. Preise’) 
in DM 
je Stuck 


1 bis 4 


Typ Funktion Gehause 


Mikrocontroller 


@ SAB 8031A-P 
@ SAB 8031A-12-P-140/85 
@ SAB 8031A-15-P 

@ SAB 8032A-P-T40/85 


P-DIP 40 
P-DIP 40 
P-DIP 40 
P-DIP 40 


Q67120-C183 
Q67120-C230 
Q67120-C189 
Q67120-C235 


Mikrocontroller 8 bit, ohne ROM 
Mikrocontroller, — 40 bis + 85°C 
Mikrocontroller 8 bit, ohne ROM 
Mikrocontroller, —40 bis + 85°C 


@sS | Mikrocontroller 8 bit, ohne ROM | P-DIP 40| Q67120-C43 
ec | aa : CC 44} Q67121 

< | Mikrocontroller, 8 bit, “ART 190. 
© cae 8032A-P ohne ROM 67120-C196 


@E PC 535 


') Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen MC-Preisliste. 


| Mikrocontroller, — 40 bis + 85°C | | 
Experimentier-Platine 


fuss 


| Q67120-C300 


13.4 = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Mikrocomputer-Bausteine 


Funktion 


Bestell-Nr. Preise’) 
in DM 

je Stuck 
1 bis 4 


Gehause 


RAM-Bausteine (Random access memory — Schreib-Lese-Speicher) 


@ HYB 4116-P2 dynamisch, 16348 x 1 bit, 
Zugriffszeit 150 ns 

dynamisch, 65536 x 1 bit, 
Zugriffszeit 120 ns 

dynamisch, 65536 x 1 bit, 
Zugriffszeit 150 ns 

dynamisch, 65536 x 1 bit, 
Zugriffszeit 200 ns 

dynamisch, 262144 x 1 bit, 
Zugriffszeit 150 ns 

dynamisch, 262144 x 1 bit, 
Zugriffszeit 200 ns 

statisch mit E/A und Zeitgeber, 
256 x 8 bit, Zugriffszeit 400 ns 
statisch mit E/A und Zeitgeber, 
| 256 x 8 bit, Zugriffszeit 330 ns 


P-DIP 16 | Q67100-Q308 


@ HYB 4164-P1 P-DIP 16 | Q67100-Q339 


@ HYB 4164-P2 P-DIP 16 | Q67100-Q325 


@ HYB 4164-P3 P-DIP 16 | Q67100-Q326 


¥ @ HYB 41256-15 P-DIP 16 | Q67100-Q347 


¥ @ HYB 41256-20 P-DIP 16 | Q67100-Q348 


@ SAB 8155-P P-DIP 40 | Q67120-Q42 


@ SAB 8155-2-P P-DIP 40 | Q67120-Q86 


ve: $020 | Q67100-H8050° 
¥@ SAE 81C52G > statisch, C-MOS, 256 x 8 bit $020  ~—s_ | Q67100-H8004 
¥@ SAE 81C52P DIP16 Q67100-H8003 


') Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen MC-Preisliste. 


_. = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 — 13.5 


Mikrocomputer-Bausteine 


Bestell-Nr. Preise’) 
in DM 
je Stuck 


1 bis 4 


Gehause 


Funktion 


Peripherie- und Systembausteine 


@ SAB 1793-02-P Floppy-Disk-Steuerung, einseitige P-DIP40 | Q67120-Y40 
Aufzeichnung 

Floppy-Disk-Steuerung, beidseitige 
Aufzeichnung 

Floppy-Disk-Steuerung mit Datensepa- 
rator und Schreibkompensationslogik 
Floppy-Disk-Steuerung mit Datensepa- 
rator und Schreibkompensationslogik 
Multi-Protocol serielle Steuerung 
DMA-Steuerbaustein, 1,6 Mbyte/s 

(5 MHz) 


Programmierbare DMA-Steuerung 


@ SAB 1797-02-P P-DIP40 | Q67120-Y47 


@ SAB 2793-02-P P-DIP40 } Q67120-Y82 


@ SAB 2797-02-P P-DIP40 | Q67120-Y84 


@ SAB 7201A-P 3 


P-DIP40 


@ SAB 8237A-5-P P-DIP40 | Q67120-Y72 


@ SAB 8256A-P Multifunktionsbaustein MUART, 3 MHz | P-DIP40 | Q67120-Y43 
@ SAB 8256A-2-P _| Multifunktionsbaustein MUART, 8 MHz | P-DIP40| Q67120-Y59 
@ SAB 8259A-P P-DIP28 | Q67120-P46 
@ SAB 8259A-2-P_f| Progr. Unterbrechungs-Steuerung =| b_pipog | Q67120-P81 
@ SAB 8275-P CRT-Steuerung, 2 MHz P-DIP40 | Q67120-P58 
@ SAB 8275-2-P CRT-Steuerung, 3 MHz P-DIP40 | Q67120-P92 


') Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen MC-Preisliste. Fortsetzung auf Seite 13.7 


13.6 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Mikrocomputer-Bausteine 


Typ 


Funktion 


Peripherie- und Systembausteine 


@ SAB 8276-P 

@ SAB 8276-2-P 
@ SAB 8282A-P 
@ SAB 8283A-P 
@ SAB 8284B-P 
@ SAB 8284B-1-P 
@ SAB 8286A-P 
@ SAB 8287A-P 
@ SAB 8288A-P 


@ SAB 8289-P 
@ SAB 8289-1-P 


V @SAB 82257-N 


¥ @SAB 82257-6-N _ 


V @ SAB 82258-A 
V @SAB 82258-N 
@ SAB 82258-R 
@ SAB 82284-P 


V @SAB 82284-1-P 
@ SAB 82288-P 
V @ SAB 82288-1-P 
@ SAB 82289-P 
V @ SAB 82289-6-P 


CRT-Steuerung f. kl. Systeme, 2 MHz 
CRT-Steuerung f. kl. Systeme, 3 MHz 
E/A-Register, 8 bit 

E/A-Register, 8 bit, invertierend 
Taktgenerator fur 

SAB 8086 (10 MHz) 

Bus-Treiber, 8 bit 

Bus-Treiber, 8 bit, invertierend 
Bus-Steuerung fur 

SAB 8086/8088 (10 MHz) 
Bus-Arbiter fur 

SAB 8086/8088 (10 MHz) 

wie SAB 82258, jedoch ohne Multi- 
plexer-Kanal, 8 MHz 

wie SAB 82258, jedoch ohne Multi- 
plexer-Kanal, 6 MHz 

Advanced DMA-Steuerbaustein fur 
SAB 80286/80186/8086, 8 Mbyte/s, 
4 Kanale, 1 Multiplexer-Kanal fur 
32 Gerate, 8 MHz 

Taktgenerator fur SAB 80286 und 
SAB 82258, 8 MHz 

Taktgenerator fur SAB 80286 und 
SAB 82258, 10 MHz 
Bus-Steuerung fur SAB 80286 und 
SAB 82258, 8 MHz 

Bus-Steuerung fur SAB 80286 und 
SAB 82258, 10 MHz 

Bus-Arbiter fur SAB 80286 und 
SAB 82258, 8 MHz 

Bus-Arbiter fur SAB 80286 und 
SAB 82258, 6 MHz 


') Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen MC-Preisliste. 


Gehause 


P-DIP40 
P-DIP40 
P-DIP20 
P-DIP20 
P-DIP18 
P-DIP18 
P-DIP20 
P-DIP20 
P-DIP20 


P-DIP20 
P-DIP20 


PLCC 68) 
PLCC 68 


PGA 68 


PLCC 68 


CLCC 68 
P-DIP18 


P-DIP18 
P-DIP20 
P-DIP20 
P-DIP20 
P-DIP20 


Bestell-Nr. 


Q67120-P83 

Q67120-P93 

Q67020-Y 149 
Q67020-Y 150 
Q67020-Y151 
Q67020-Y 152 
Q67020-Y 153 
Q67020-Y 154 
Q67020-Y155 


Q67020-Y74 
Q67120-Y85 


Q67120-P176 | 


Q67120-P179 


Q67120-P154 


Q67120-P127 © 


Q67120-P122 
Q67020-Y 162 


Q67020-Y 167 
Q67120-Y75 
Q67120-Y69 
Q67120-Y77 
Q67120-Y111 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Preise’) 
in DM 

je Stuck 
1 bis 4 


13.7 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Funktion 


Zentraleinheiten- und Zentralcomputer-Baugruppen 


@ SMP-E2-A3 
@ SMP-E3-A3 


@ SMP-E4-A3 
@ SMP-E6-A3 
@ SMP-E14-A3 


@ SMP-E14-A31 


@ SMP-E14-A51 


V @ SMP-E18-A8 


@ SMP-E19-A8 


V @ SMP-E19-A84 


Zentraleinheit (SAB 8085A), serielle 
Ein-/Ausgabe und DMA-Steuerung 
Zentraleinheit (SAB 8085A), serielle 
Ein-/Ausgabe, DMA-Steuerung und 
Arithmetik-Prozessor 
Zentralcomputer (SAB 8085A) 
Zentralcomputer (SAB 8085A) mit 
batteriegepuffertem CMOS-RAM 
Zentralcomputer (SAB 8085A, 

3,072 MHz) mit batteriegepuffertem 
CMOS-RAM (4 Kbyte) 
Zentralcomputer (SAB 8085A, 

3,072 MHz) mit batteriegepuffertem 
CMOS-RAM (16 Kbyte) 
Zentralcomputer (SAB 8085A, 5 MHz) 
mit batteriegepuffertem CMOS-RAM 
(16 Kbyte) 

Zentralcomputer (SAB 80188, 8 MHz), 
serielle Ein-/Ausgabe, DMA-Steue- 
rung, batteriegepufferter 32 Kbyte 
CMOS-RAM 

Zentralcomputer (SAB 80188, 8 MHz) 
und 128 Kbyte DRAM 
Zentralcomputer, wie E19-A8, jedoch 
mit 512 Kbyte DRAM 


Bestell-Nr. 


C8451-A1-A26 
C8451-A1-A31 


C8451-A1-A66 


C8451-A1-A231 


C8451-A10-A1 


C8451-A10-A2 


C8451-A10-A4 


C8451-A10-A18 


C8451-A10-A15 
C8451-A10-A16 


1211,— 
2067 ,— 


930,— 


1244,— 


1120,— 


1430,— 


1570,— 


1880, — 


2650, — 
2940,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.8 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Funktion 


Speicher-Baugruppen 


@ SMP-E104 
@ SMP-E116-A3 
@ SMP-E117-A3 
@ SMP-E118 
@ SMP-E123 
@ SMP-E125 


@ SMP-E126 
@ SMP-E127 


@ SMP-E128-A2 


@ SMP-E134 
@ SMP-E135 
@ SMP-E136 
@ SMP-E150-P1 
@ SMP-E150-P2 


Speicher mit 16 Kbyte statischem 
RAM 

Speicher mit 64 Kbyte dynamischem 
RAM 

Speicher mit 128 Kbyte dynamischem 
RAM 

Speicher mit 256 Kbyte dynamischem 
RAM 

Speicher mit Fassungen fur 16 Kbyte 
EPROM (SAB 2716) 

Speicher mit 4 Kbyte statischem RAM 
und Fassungen fur 16 Kbyte EPROM 
(SAB 2716) 

Speicher mit Fassungen fur 32 Kbyte 
EPROM 

Speicher mit 4 Kbyte statischem RAM 
und Fassungen fur 32 Kbyte EPROM 
(SAB 2732) 

Speicher mit 8 Kbyte statischem RAM 
und Fassungen fur RAM, EPROM 
oder EEPROM 

Speicher mit 16 Kbyte batterie- 
gepuffertem CMOS-RAM 

Speicher mit 32 Kbyte batterie- 
gepuffertem CMOS-RAM 

Speicher mit 64 Kbyte batterie- 
gepuffertem CMOS-RAM 
Dual-Port-Speicher mit 4 Kbyte SRAM 
und Interface zu SMP-E150-P2 
Interface fur Dual-Port-Speicher (zu 
SMP-E150-P1) 


Bestell-Nr. 


C8451-A1-A139 


C8451-A11-A2 
C8451-A11-A3 
C8451-A11-A4 
B88080-A2-E123 
C8451-A1-A76 


C8451-A1-A81 
C8451-A1-A86 


C8451-A11-A28 


C8451-A11-A11 
C8451-A11-A12 
C8451-A11-A13 
C8451-A11-A15 
C8451-A11-A16 


1558, — 
1490,— 
1890, — 


2340,— 


710,— 
1230,— 


710,— 
1230,— 


935,— 


1430, — 
1680,— 
1975,— 
1475,— 

882,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.9 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Funktion 


Ein-/Ausgabe-Baugruppen 


@ SMP-E200-A1 


@ SMP-E201-A1 


@ SMP-E206-A2 
@ SMP-E207-A13 


@ SMP-E208-A1 
@ SMP-E211-A11 


@ SMP-E212-A1 
@ SMP-E213-A2 
@ SMP-E215 


@ SMP-E218-A1 


@ SMP-E220-A1 


Parallele Ein-/Ausgabe mit 72 TTL- 
Anschlussen 

Parallele Ein-/Ausgabe mit 48 TTL- 
Anschlussen und DMA-Interface 
(Harddisk-Interface) 

Parallele Ausgabe mit 16 Relais 
Parallele Ausgabe mit 24 Relais 
(Umschalt- [in Gold] und Arbeits- 
kontakte) 

Parallele Ausgabe mit 16 opto- 
isolierten PNP-Transistoren 
Parallele Ausgabe mit 20 Opto- 
kopplern 


Parallele Eingabe mit 20 Optokopplern 
Parallele Eingabe mit 18 Optokopplern 


und Sammelinterrupt 


Parallele Eingabe mit 18 Optokopplern, 


mit Sammelinterrupt und 16 Inter- 
ruptkanalen 


Parallele Ein-/Ausgabe mit 20 Opto- 


kopplern, Sammelinterrupt bei 
Anderung der Eingangsdaten und 


Leistungstreibern in den Ausgangen 
Serielle Ein-/Ausgabe mit 2 Kanalen 


Bestell-Nr. 


C8451-A1-A191 
C8451-A12-A11 
C8451-A12-A37 
C8451-A12-A20 
C8451-A12-A16 


C8451-A1-A107 


C8451-A1-A201 
C8451-A12-A56 
C8451-A12-A58 


C8451-A12-A6 


C8451-A1-A206 


582,— 
887,— 
817,— 
782,— 
845,— 


751,— 


751,— 
760,— 
782,— 


780,— 


970,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.10 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Funktion 


Ein-/Ausgabe-Baugruppen 


@ SMP-E230-A1 
@ SMP-E231-A1 


@ SMP-E232-A1 
@ SMP-E233-A1 
@ SMP-E234 


@ SMP-E240-A1 
@ SMP-E242-A1 


@ SMP-E250-A1 


Analoge Eingabe mit 16 Eingangen 
Erweiterbarer Analog/Digital-Wandler 
mit 16 Eingangen 

Trennverstarker zu A/D-Wandler-Bau- 
gruppe, 8 Kanale 

Analoge Eingabe mit 16 Eingangen 
und galvanischer Trennung 


Filter, Vorverstarker und galvanische 
Trennung (2 Kanale) fur SMP-E231-A1 
Analoge Ausgabe mit 4 Ausgangen 
Analoge Ausgabe mit 4 Ausgangen 
und galvanischer Trennung 
Achtfacher Zahler mit optoisolierten 
Strom- und Spannungseingangen und 
Interrupt-Steuerung 


Bestell-Nr. 


B88080-A22-E230 


C8451-A13-A34 
C8451-A12-A47 
C8451-A1-A179 
C8451-A12-A51 


C8451-A1-A216 
C8451-A1-A283 


C8451-A1-A289 


1890,— 
1610,— 


1385, — 
2030, — 
1790,— 


1807,— 
1595, — 


1154,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.11 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Funktion 


Peripherie-Steuerungs-Baugruppen 


@ SMP-E302-A1 1 


@ SMP-E303-A1 
@ SMP-E306 


@ SMP-E306-A51 


@ SMP-E308-A2 
@ SMP-E309 
@ SMP-E311 
@ SMP-E327 
@ SMP-E328 
@ SMP-E342-A1 
@ SMP-E346 
@ SMP-E352 
@ SMP-E353 
@ SMP-E360 
@ SMP-E370-A1 


@ SMP-E370-A2 


Interrupt-Steuerung und 
Zahler/Zeitgeber 

Kaskadierbare Interrupt-Steuerung 
und Zahler/Zeitgeber 
Batteriegepufferte Kalenderuhr 

mit Zeitalarm, Zeittakt- 

geber und CMOS-RAM 
Batteriegepufferte Kalenderuhr 

mit Zeitalarm, Zeittakt- 

geber und 8 Kbyte CMOS-RAM 
Horer-/Sprecher-Interface 

fur den IEC-625-Bus 
Steuergerate-/Horer-/Sprecher- 
Interface fur den IEC-625-Bus 
Tastenfeld- und Anzeigensteuerung 
Bootstrap-Einheit, serielle und 
parallele Ein-/Ausgabe, kaska- 
dierte Interrupt-Steuerung 
Spannungsausfall-Uberwachung und 
Bootstrap-Einheit 

Steuerung fir Disketten-Laufwerke 
(einfache und doppelte Schreibdichte) 
SCSl-interface fur Peripherie-Gerate 
Steuerung fur Bildschirmgerat 
Bildschirmsteuerung mit 
Graphikprozessor 

Lageregelung 

Steuerbarer digitaler PID-Abtastregler 
mit Eingabe der RegelgrdoBe von 
Resolver 

Steuerbarer digitaler PID-Abtastregler 
mit Eingabe der RegelgrdBe von 
incrementalem Drehgeber 


Bestell-Nr. 


C8451-A1-A197 
C8451-A1-A102 
C8451-A14-A1 


C8451-A14-A3 


C8451-A14-A9 
C8451-A1-A44 
C8451-A12-A70 
C8451-A13-A11 
C8451-A13-A1 
C8451-A13-A21 
C8451-A13-A41 
C8451-A1-A13 
C8451-A13-A25 


C8451-A13-A6 
C8451-A13-A30 


C8451-A13-A31 


971,— 
1360,— 
780,— 


821,— 


1418,— 
1570,— 
1065,— 
1453,— 
1160,— 
1559,— 

677 = 
1372.— 
1440,— 
1650,— 
2410,— 


1945,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.12 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Preise 
in DM 
je Stuck 
1 bis 4 


Funktion Bestell-Nr. 


Netzgerate-Baugruppen (einschl. Basismesserleiste) 


@ SMP-E423-A30 | Netzgerat 110/220 V~/+ 5V C8451-A6-A53 | 1126,— 
@ SMP-E426-A3 | Netzgerat 110/220 V~/+5V, +12V C8451-A6-A63 | 1295,— 
@ SMP-E427-A3 | Netzgerat 110/220 V~/+5V, +15V C8451-A6-A64 | 1295,— 
@ SMP-E428-A2 | Netzgerat 220 V~/+12V C8451-A6-A12 | 980,— 


@ SMP-E430-A2 | Netzgerat 220 V~/+15V C8451-A6-A16 | 785,— 
@ SMP-E431-A5 | Netzgerat 110/220 V~/+5V, +12 V, ca. 120 W | C8451-A6-A70 | 1260,— 
@ SMP-E432-A5 | Netzgerat 110/220 V~/+5V, +12V,ca.45W | C8451-A6-A69 | 630,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.13 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Funktion 


Aufbau- und Testhilfen 
@ SMP-E593 


@ SMP-S401-A1 
@ SMP-S401-A5 
@ SMP-S401-A7 
@ SMP-S401-A10 
@ SMP-S401-A12 
@ SMP-S401-A14 


@ SMP-S411 
@ SMP-SYS50 


@ SMP-SYS51 


@ SMP-SYS52 
@ SMP-2Z493-A1 


Standard-Bus-Interface mit 
Lochrasterfeld 
Bus-Baugruppe (6lagig) fur 
21 Standard-Baugruppen 
Bus-Baugruppe (6lagig) fur 
5 Standard-Baugruppen 
Bus-Baugruppe (6lagig) fur 
7 Standard-Baugruppen 
Bus-Baugruppe (6lagig) fur 
10 Standard-Baugruppen 
Bus-Baugruppe (6lagig) fur 
12 Standard-Baugruppen 
Bus-Baugruppe (6lagig) fur 
14 Standard-Baugruppen 
Prufadapter (4lagig) 


Baugruppentrager mit Netzschalter 


und Rucksetztaste 


System-Modul fur 12 Standard- 


Baugruppen und 
2 Netzgerate-Baugruppen 


System-Modul fur 21 Standard- 


Baugruppen 


Koppelkabel fur SMP-E150-P1/P2 


(25 cm) 


Bestell-Nr. 


C8451-A1-A136 
C8451-A1-A151 
C8451-A1-A155 
C8451-A1-A157 
C8451-A1-A160 
C8451-A1-A162 
C8451-A1-A164 


C8451-A1-A172 
C8117-A50-A1 


C8117-A51-A1 


C8117-A52-A1 
C8195-A11-D1 


434,— 
731,— 
389,— 
437,— 
500,— 
542,— 
584,— 


767,— 
884,— 


1465, — 


1465,— 
101,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.14 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Funktion 


Zentraleinheiten- und Zentralcomputer-Baugruppen 


@ AMS-M5-A5 


@ AMS-M6-A5 


@ AMS-M6-A8 


@ AMS-M7-A8 


@ AMS-M16-A8 


Vv @ AMS-M16-A81 


@ AMS-M26-A8 


V @ AMS-M26-A81 


@ AMS-M61-A5 


@ AMS-S87-A5 


V @ AMS-S287-A8 


Zentralcomputer (SAB 8085A-2, 

5 MHz), serielle und parallele Ein-/ 
Ausgabe, 4 Fassungen fur Speicher- 
Bausteine 

Zentralcomputer (SAB 8086, 5 MHz), 
serielle und parallele Ein-/Ausgabe, 
6 Fassungen fur Speicher-Bausteine 
sowie Fassungen fur Coprozessor 
SAB 8089 und Steckmodul mit 

SAB 8087 

Zentralcomputer (SAB 8086-2, 

8 MHz), serielle und parallele Ein-/ 
Ausgabe, 6 Fassungen fur Speicher- 
Bausteine sowie Fassungen fur Co- 
Prozessor SAB 8089-2 und Steck- 
modul mit SAB 8087-2 
Zentralcomputer (SAB 8086-2, 

8 MHz), serielle und parallele Ein-/ 
Ausgabe, 4 Fassungen fur stat. RAM 
sowie 2 Fassungen fur EPROM 
Zentralcomputer (SAB 80186, 

8 MHz), 2 serielle Ein-/Ausgaben, 
128 Kbyte dyn. RAM (Dual Port) 
sowie 2 Fassungen fur EPROM 
Zentralcomputer (SAB 80186, 

8 MHz), 2x serielle Ein-/Ausgabe, 


512 Kbyte dyn. RAM (Dual Port), zwei 


Fassungen fur EPROM 
Zentralcomputer (SAB 80286, 
8 MHz), serielle Ein-/Ausgabe, 


DMA-Steuerung, Interrupt-Steuerung, 


256 Kbyte dyn. RAM (Dual Port) 
sowie 2 Fassungen fur EPROM 
Zentralcomputer (SAB 80286, 

8 MHz), serielle Ein-/Ausgabe, 

1 Mbyte dyn. RAM (Dual Port) 

sowie 2 Fassungen fur EPROM 
Zentralcomputer (SAB 8086, 5 MHz), 
serielle und parallele Ein-/Ausgabe, 
4 Fassungen fur Speicher-Bausteine 
sowie Fassungen fur Coprozessor 
SAB 8089 und Steckmodul mit 

SAB 8087 

Steckmodul mit SAB 8087 (5 MHz), 
fur AMS-M6 und AMS-M61 
Steckmodul mit SAB 80287 (8 MHz) 
fur AMS-M26 


Bestell-Nr. 


C8451-A40-A1 


C8451-A40-A10 


C8451-A40-A11 


C8451-A40-A26 


C8451-A40-A15 


C8451-A40-A16 


C8451-A40-A20 


C8451-A40-A21 


C8451-A40-A7 


C8451-A44-A5 
C8451-A44-A15 


2695, — 


3100,— 


3120,— 


1955,— 


3835, — 


4300,— 


5700, — 


6900, — 


3200, — 


880,— 
2258, — 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.15 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Funktion Bestell-Nr. 


Speicher-Baugruppen 


Speicher mit 128 Kbyte dyn. RAM C8451-A41-A1 
Speicher mit 256 Kbyte dyn. RAM C8451-A41-A2 
Speicher mit 1 Mbyte dyn. RAM C8451-A41-A3 
Speicher mit 2 Mbyte dyn. RAM C8451-A41-A4 
Speicher mit 4 Mbyte dyn. RAM C8451-A41-A5 


@ AMS-M110 

@ AMS-M111 
Vv @ AMS-M113 
V@ AMS-M114 
V@ AMS-M115 

@ AMS-M130-A1 


@ AMS-S111 


Speicher mit 16 Fassungen, 4 davon C8451-A41-A9 
bestuckt mit 32 Kbyte CMOS-RAM; 

alle Fassungen sind bestUckbar mit 

CMOS-RAM, EPROM und EEPROM 

Steckmodul mit 256 Kbyte dyn. RAM C8451-A44-A10 
zur Erweiterung von AMS-M111 


2000, — 
2110,— 
3920, — 
9475,— 
7300, — 
2110,— 


990, — 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.16 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Bestell-Nr. Preise 
in DM 
je Stuck 
1 bis 4 


Funktion 


Ein-/Ausgabe-Baugruppen 


@ AMS-M203 Parallele Eingabe mit 32 Opto- C8451-A42-A5 1290,— 
kopplern, 8 Eingangen mit Sammel- 
interrupt bei Anderung der 
Eingangsdaten, erweiterbar mit 
Steckmodul AMS-S260 fir max. 


16 Ausgange 
V @ AMS-M207 Baugruppe fur 32 Relais-Ausgange C8451-A42-A36 2165, — 
Vv @ AMS-M208 Baugruppe fur 16 Ausgange, C8451-A42-A32 1320,— 
24V/2,5A 
@ AMS-M212 Parallele Eingabe mit 64 Opto- C8451-A42-A14 1920,— 
kopplern und 2 Sammelinterrupts 
@ AMS-M220 Serielle Ein-/Ausgabe C8451-A42-A20 2850,— 
@ AMS-M230-A1 Analoge Eingabe C8451-A42-A12 4365,— 
@ AMS-M261 32 parallele Leistungsausgabekanale | C8451-A42-A1 1150,— 
mit Optokopplern 
@ AMS-S260 Parallele Ausgabe mit 8 optoisolierten | C8451-A44-A12 489,— 


und kurzschluBfesten Leistungs- 
treibern, Steckmodul fur AMS-M203 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.17 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Bestell-Nr. 


Funktion 


Peripherie-Steuerungs-Baugruppen 


V@ AMS-M342 


Massenspeicher-Steuerbaugruppe mit | C8451-A43-A10 2900, — 
Floppy-Disk-Controller, SCSl-Interf., 
2 x V.24/V.28-Schnittstelle, 


Centronics-Interface 


Netzgerate-Baugruppen (einschl. Basismesserleiste) 


@ AMS-M431-A5 Netzgerat 110/220 V/+ 5V/+ 12V C8451-A37-A1 1635, — 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.18 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Funktion Bestell-Nr. 


Aufbau- und Testhilfen 


@ AMS-M401-A5 AMS-M-Bus-Baugruppe mit 5 Steck- | C8451-A38-A5 419,— 
platzen 

@ AMS-M401-A9 AMS-M-Bus-Baugruppe mit 9 Steck- | C8451-A38-A9 584,— 
platzen 

@ AMS-M401-A12 | AMS-M-Bus-Baugruppe mit 12 Steck- | C8451-A38-A12 678,— 
platzen 

@ AMS-M401-A21_ | AMS-M-Bus-Baugruppe mit 21 Steck- | C8451-A38-A21 896, — 
platzen 

@ AMS-M411 Prifadapter fur AMS-M- und C8451-A44-A1 1199, — 
SMP-Bus 

V @ AMS-M593 Lochrasterfeld-Baugruppe mit AMS- C8451-A42-A24 750,— 

M-Bus und SMP-Bus Interface 

@ AMS-SYS60 Zweizeiliger Baugruppentrager fur C8117-A600-A1 1049,— 
Einfach- und Doppeleuropa-Baugrup- 
pen 

@ AMS-SYS61 Dreieindrittelzeiliger Baugruppentra- C8117-A601-A1 1684,— 
ger fur Einfach- und Doppeleuropa- 
Baugruppen 

@ AMS-Z491 6 St. Einfacheuropaformat-Halterun- C8117-A600-D1 375, — 


gen, 6 Paar Fuhrungsleisten und 
6 Frontblenden 


@ AMS-Z492 1 St. senkrechte Stutze und Verbin- C8117-A600-D2 264,— 
dungsschienen fur 6 Einbauplatze 
@ AMS-Z493 1 St. senkrechte Stutze und Verbin- C8117-A600-D3 264, — 


dungsschienen fur 10 Einbauplatze 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.19 


Mikrocomputer-Baugruppensysteme 


Bestell-Nr. 


Funktion 


Experimentiercomputer-Baugruppe 


Kompaktcomputer-Baugruppen 


C8451-A10-A7 


1315,— 


@ SKC 51-A7 Kompaktcomputer mit SMP-Bus-Inter- 


face und 8 Kbyte CMOS-RAM 


@ SKC 85-E72-A5 | Kompaktcomputer C8451-A5-A11 680, — 

@ SKC 85-E73-A5 Kompaktcomputer (in CMOS-Ausfuh- | C8451-A5-A20 770,— 
rung) 

V @SKC 515-A11 Single Board Computer C8451-A5-A44 950,— 


(SAB 80535, 11 MHz) 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.20 


Opto-Halbleiter 


Inhaltsverzeichnis Seite 
Zusammenstellung der Formelzeichen 14.2 
Silizium-Fotoelemente 14.3 
Silizium-Differential-Fotodiode 14.5 
Silizium-Quadranten-Fotodiode 14.6 
Silizium-Fotodioden 14.7 
Silizium-Fototransistoren 14.10 
Silizium-Fototransistorzeilen 14.12 
Infrarotstrahler, GaAs-Lumineszenzdioden 14.13 
Infrarotstrahler, GaAs-Lumineszenzdiodenzeilen 14.15 
Infrarotstrahler, GaAlAs-Lumineszenzdioden 14.16 
Halbleiter-Bauelemente flr die optische Informationsubertragung, LWL 14.18 
Lichtleiter-Dioden, Lichtleiter-Transistor 14.19 
Optoelektronische Koppelelemente, Einfach-Koppler 14.22; 14.24 
SMD-Optokoppler 14.24 
Optoelektronische Koppelelemente, Mehrfach-Koppler 14.31 
Optoelektronische Koppelelemente, Miniatur-Reflexlichtschranke 14.34 
Differential-Gabellichtschranke 14.35 
Lumineszenzdioden, 3mm @ 14.36 
Lumineszenzdioden, 5mm @ 14.40 
Symbol-Lumineszenzdioden, 5-mm-Gehause 14.42 
Zweifarben-Lumineszenzdioden 14.43 
Mini-Lumineszenzdioden 14.43 
Zeilen-Lumineszenzdioden 14.46 
SMD-Lumineszenzdioden im Gehause SOT 23 14.47 
Zubehor fur Lumineszenzdioden 14.48 
Neuaufnahmen Typ 


w Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
Si-Fototransistor SFH 309 
Die Werte des Fotostroms /, wurden neu festgelegt. 14.10 
Infrarotstrahler: 


GaAs-Lumineszenzdioden SFH 409 
Das Spektrum der Strahlstarke |, wurde erweitert. 14.13 
GaAlAs-Lumineszenzdioden SFH 480 bis SFH 487 P 


Das Spektrum der Strahistarke |, wurde erweitert 14.16 
Optoelektronische Koppelelemente: 


Einfach-Koppler CNY 17-4, SFH 6011 14.22 
SMD-Koppler IL 205, IL 206, IL 207 14.24 

IL 215, IL 216, IL 217 14.24 
Miniatur-Reflexlichtschranken SFH 900-3, SFH 900-4 14.34 

SFH 905-1, SFH 905-2 14.34 
Differential-Gabellichtschranke SFH 910 14.35 
Lumineszenzdioden Das Spektrum der Lichtstarken |, wurde erweitert 14.36 
LED-Zeilen LR Z185-CO, LG Z185-CO 14.46 


SMD-Typen grau unterlegt, Zusammenfassung im Kapitel A3. 


14.1 


Streichungen 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 
Einfach-Koppler SFK 600-0, SFK 600-1, SFK 600-2 
Lumineszenzdioden LR 5480-E; LY 5180-G 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbtcher und Lieferprogramme Opto-Halbleiter 


Wie Sie Siemens-Druckschriften uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


Symbole und Begriffe 


14.2 


Beleuchtungsstarke 
Kollektorstrom 
Kollektor-Emitter-Strom 
Stromubertragungsverhaltnis 
Strahlstarke 

DurchlaBstrom 
KurzschluBstrom 

Fotostrom 

Sperrstrom 

Lichtstarke 

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit 
Offnungskegel (Halbwinkel) 
Eingekoppelte Strahlungsleistung 
Fotoempfindlichkeit 
Anstiegszeit 

Abfallzeit 
Isolationsdurchbruchspannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
DurchlaBspannung 
lsolationsprufspannung 
Sperrspannung 


Silizium-Fotoelemente 


Silizium-Fotoelemente 
Uz, = 1,0V 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


BPX 79 0,135 (= 0,1) Q62702-P51 5 8,80 
BPY11PIV | 4,7...6,3') Q60215-Y111-S4 5 3,51 
BPY11PV_ | 5,6...7,5') Q60215-Y111-S5 5 3,51 
BPY 47 P 1,4 (20,9) Q60215-Y66 2 21,80 
BPY 48 P 0,5 (20,35) Q60215-Y65 2 16,40 
BPY 63 P 0,7 (20,45) Q60215-Y63-S1 1 17,50 
BPY 64P 0,25 (20,18) Q60215-Y67 2 8,80 
SFH 100 0,15 (20,13) Q62702-F595 1 31,60 


BPY 11 P BPY 47 P 
bestrahlungsempfindliche Flache bestrahlungsempfindliche Flache 
aN S 
6 
tn 8 
, 17 max 
x Lao gelotet (Kathode) 3,5 
E _———s max 
nh 1,0max 


1) Auflageflache 2,7min 


Gewicht etwa 0,2 g a ae an 
rot (Anode) Litze $03 


gelotet 1 max 
1)Auflageflache 71 min 


Gewicht etwa 1,5 g 
BPY 63 P - 
bestrahlungsempfindliche 
Flache 


1max 


Se ae, 
gelotet ‘imax rot(Anode) Litze 40,3 
1) Auflageflache 73min 


Gewicht etwa 0,5 g Weitere MaBbilder siehe Seite 14.4 
') Ik bei 100 Ix 


Alle Angaben zur Fotoempfindlichkeit beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit 
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1). _ 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.3 


Silizium-Fotoelemente 


SFH 100 BPY 48 P 
bestrahlungsempfindliche Flache 
co ~+ 
S 
3,5 
max 
P 70 min 
apes 2,5max 
x + 1) 
4 — OOS 
A Sos 


+ rot(Anode) Litze¢0,3 
gelotet 07 max. 


1) Auflageflache 3,5 min 
Gewicht etwa 0,5 g 


bestrahlungsempfindliche 
Flache 


Gewicht etwa 0,05 g 


BPY 64 P BPX 79 
peshpenuogsempbauuene Flache bestrahlungsempfindliche Flache 
e 
Ow | 35 —_ 
6,4 70 min = 
un 2,5max 3,5 
x | Ba-» 1) ’ min 
= SS we 
. P rot(Anode) Litze 40,3 
gelotet imax 
on . Se 
Up ade eyes re < gelétet rot(Anode) Litze 0,3 
Gewicht etwa 0,2 g 1) Auflageflache 28 min 


Gewicht etwa 0,5 g 


14.4 


Silizium-Differential-Fotodiode 


Asmax Bestell-Nr. 
nA/Ix 


Sea ae 


Preise in DM je Stuck 


bestrahlungsempfindliche 
Flache 1,10 x 2,25 


Lage des Diodensystems 
zu den Anschlufibandern 


bestrahlungsempfindliche 
Flache Gewicht etwa 0,5 g 


Alle Angaben zur Fotoempfindlichkeit beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit 
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1). 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.5 


Silizium-Quadranten-Fotodiode 


S Ngmax Up Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
25 
bis 
nA/|x nm V 24 


0,11 850 12 Q62702-P89 2 19,80 
(= 0,08) 


SFH 204 


Anschlu8schema 


Diodensystem mit den 
lichtempfindlichen Fiachen 


MaBe in um MaBe in mm 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.6 


Silizium-Fotodioden 


Typ S Asmax | Up Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stuck 

25 100 

bis bis bis 

99 499 
BP 104 0,71 (A/W) Q62702-P84 1,39 
BPW 21 9 (=5,5) Q62702-P885 8,10 
BPW 32 10 (27) Q62702-P74 5,95 
BPW 33 50 (235) Q62702-P76 7,25 
BPW 34 70 (=50) Q62702-P73 1,39 
BPX 60 50 ( = 35) Q62702-P54 6,65 
BPX 61 70 (= 50) Q62705-P25 7,50 
BPX 63 10 (20,8) Q62702-P55 5,25 
@ BPX 65 10 (=7) Q62702-P27 9,70 
@ BPX 66 9 (=5) Q62702-P80 11,70 
BPX 90 40 (=25) Q62702-P47 5 4,40 
BPX 91B 50 (= 35) Q62702-P48-S 6,25 
BPY 12 = 100 Q62702-P9 32,50 
SFH 200 20 (= 14) Q62702-P86 4,37 
SFH 205 Q62702-P102 1,22 
SFH 206 > Q62702-P128 1,22 


bestrahlungsempfindliche 


: bestrahlungsempfindliche 
Flache 


Flache 


Kathode Kathod 
Gewicht etwa 0,05 g Gewicht etwa 0,05 g 


Alle Angaben zur Fotoempfindlichkeit beziehen 
sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram- 
Fadenlampe mit einer Farbtemperatur von 2856 K 
(Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1). 


Weitere MaBbilder siehe Seite 14.8, 14.9 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.7 


Silizium-Fotodioden 


SFH 200 


Gewicht etwa 0,05 g 


BPX 90 


bestrahlungsempfindliche 
Flache 


Gewicht etwa 0,05 g 


BPY 12 


bestrahlungsempfindliche Flache 


gelotet 
1) Auflageflache 28min 


Anode 


Gewicht etwa 0,2 g 


14.8 


BP 104 


Raster 5,08 


bestrahlungsempfindtiche 
Flache 


Gewicht etwa 0,06 g 


BPX 60, BPX 61 


bestrahlungsempfindliche Flache 


Raster 
5,08 


Gewicht etwa 2 g 


Silizium-Fotodioden 


BPX 63 BPW 21 
bestrahlungsempfindliche bestrahlungsempfindliche Flache 


Flache 


Raster 
5,08 


Gewicht etwa 0,5 g 


Gewicht etwa 2g 


BPX 65, BPX 66 


bestrahlungsempfindliche 


2.8 Flache 
Anode 
90,45 
AS 
\\ 
Ne 


Gewicht etwa 0,5 g 


SFH 205 


bestrahlungsempfindliche Flache 


Flache nicht plan 
Pee ae Kathode \ 


wal 
~~, 
fo) 
23.2 
225 
Gewicht etwa 0,1 g 
SFH 206 
Flache nicht plan bestrahlungsempfindliche Flache 
42 
Ky 
K2 3 


Anode 


Gewicht etwa 0,1 g 


14.9 


Silizium-Fototransistoren 


Typ I Bestell-Nr. 

(Use = 5V) 

(E, = 0,5 mW/cm’) 100 

(A = 950 nm) bis 

mA 
BP 103 Il sn Q62702-P79-S1 2,10 
BP 103 III ibe Q62702-P79-S2 2,10 
BP 103 B Il nye Q62702-P85-S2 -,/6 
BP 103 B Ill ae Q62702-P85-S3 -,/6 
BPX 38 Il 2: Q62702-P15-S2 2,08 
BPX 38 Ill sae Q62702-P15-S3 2,08 
BPX 43 II is Q62702-P16-S2 2,08 
BPX 43 Ill wes Q62702-P16-S3 2,08 
BPX 81 Il ou Q62702-P43-S2 1,10 
BPX 81 Ill aie Q62702-P43-S3 1,10 
BPX 81 IV ae Q62702-P43-S4 1,22 
BPY 61 Il ae Q60215-Y61-S2 17,60 
BPY 62 Il bags Q60215-Y1111 2,08 
BPY 62 Ill be Q60215-Y1112 2,08 

V SFH 309 IV sey Q62702-P998 -,75 
V SFH 309 V a Q62702-P999 -,75 

BPY 61 


bestrahlungsempfindliche 
Flache 0,43x0,43 C 


Wn 
~t 

roter Farbpunkt =) 

$0,3max — (Kollektor C) | Ky 6 


38min -~ 


Gewicht etwa 1,0 g 


bestrahlungsempfindliche 
Flache 


Raster 2,54 


12,5 


Gewicht etwa 0,5 g 


BPY 62 
4 @0 
ONEEN 
s 2,8 
t | + 
um To x oa 
ne ae 5 
je \ & 


MWS 
12,5 5,4 


bestrahtungsempfindliche 
Gewicht etwa 1,5 g Flache 


Alle Angaben zur Fotoempfindlichkeit beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit 
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1). 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.10 


Silizium-Fototransistoren 


BPX 81 


Raster 2,54 


bestrahlungsempfindliche 
Flache 


Gewicht etwa 1,5 g 


1 Werkzeugtrennebene 
-Flash nicht 
mahaltig 
bestrahlungsempfindliche 
Flache 
Gewicht etwa 0,02 g 


Raster 2,54 


bestrahlungsempfindliche 


Flache 
Gewicht etwa 1,5 g 


SFH 309 


BP 103 B 


Rasterma? 2,54 


Flache nicht plan Ae 


*< 
Emitter 


Gewicht etwa 0,15 g 


Rastermal3 
2,54 
1 
8 


14,0 
13,0 


Gewicht etwa 0,3 g 


14.11 


Silizium-Fototransistorzeilen 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 
(Transistoren 


pro Zeile) 


I 
(Uce = 5V) 
(E, = 0,5 mW/cm?) 


100 
(A = 950 nm) i 
mA 


BPX 82 (2) Q62702-P21 

BPX 83 (3) Q62702-P25 4,02 
BPX 86 (6) Q62702-P22 8,40 
BPX 89 (9) Q62702-P26 13,20 


BPX 80 (10) Q62702-P28 


Muster mit 4 Fototransistoren (z. B. BPX 84) 
Gewicht etwa 0,8 g 


Alle Angaben zur Fotoempfindlichkeit beziehen sich auf die ungefilterte Strahlung einer Wolfram-Fadenlampe mit 
einer Farbtemperatur von 2856 K (Normlicht A nach DIN 5033 und IEC 306-1). 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.12 


Infrarotstrahler 


GaAs-Lumineszenzdioden 
I, = 0,01 (<10) pA; bei  =3 V 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Ie’) 
(Je = 100 mA) 


100 
bis 
mW/sr 


LD 242 II 4... 8 Q62703-Q198 2,08 
LD 261 IV Oe 3 A Q62703-Q66 1,21 
LD 261V 32... 6,3 Q62703-Q67 1,21 
LD 271 15 (> 10) Q62703-Q148 ~40 
LD 273 > 25 Q62703-Q694 1,20 
LD 274 60 (>30) Q62703-Q1031 —40 
SFH 400 II Q62702-P783 2,68 
SFH 400 III Q62702-P784 2.99 
SFH 401 Il Q62702-P786 2,68 
SFH 401 Ill Q62702-P787 2,99 
SFH 402 II Q62702-P789 2.68 

Vv SFH 409-| Q62702-P1001 —75 

VW SFH 409-II Q62702-P1002 ~75 

¥ SFH 409-III Q62702-P1003 


SFH 401 SFH 400 


Raster 


Kathode 
5,5.) am Gehause 
535 


Gewicht etwa 0,35 g Gewicht etwa 0,35 g 


LD 242 — > 28 = 
00,45 


Gewicht etwa 0,5 g 


Weitere MaBbilder siehe Seite 14.14 


') gemessen mit HP Radiant Flux Meter 8334 A (Option 013), MeBabstand = 70 mm. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.13 


Infrarotstrahler 


LD 271 LD 261 
24 
2,1 
Fldche nicht plan “Plage 
2 Kathode 
ES = 
aN wy 
& 
14 
: : V7 
me ms i a Raster 2,54 


; Strahlende Flache 


Gewicht etwa 0,4 g 4 
| Vaas 1) Werkzeugtrennebene 
-Flash nicht 


mafjhaltig 
Gewicht etwa 0,02 g 


Kathode 


Gewicht etwa 0,4 g SFH 409 


Flache nicht plan 


SFH 402 


Rastermaf3 2,54 


act 


Gewicht etwa 0,35 g Gewicht etwa 0,15 g 


LD 274 


. Chiplage 
Flache nicht plan SS 59 


Raster 


Gewicht etwa 0,4 g 


14.14 


Infrarotstrahler 


GaAs-Lumineszenzdiodenzeilen 
I, = 0,01 (S10) WA; bei B = 3V 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ (Dioden) 
pro Zeile 


I,.') 

(J- =50 mA) 
100 
bis 


mW/sr 


LD 262(2) Q62703-Q70 2,66 
LD 263(3) Q62703-Q71 3,99 
LD 266(6) Q62703-Q74 10,30 
LD 269(9) Q62703-Q77 


Kathode 


Muster mit 6 Dioden (z. B. LD 266) 
Gewicht etwa 0,12 g 


') gemessen mit HP Radiant Flux Meter 8334 A (Option 013), MeBabstand = 70 mm. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.15 


infrarotstrahler 


GaAlAs-Lumineszenzdioden 
Ip = 0,01 (<10) pA; bei 2 = 5V 


Typ I, © fur Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
(J- = 100 mA) O95 Lo inay Stuck 

25 100 

bis bis bis 

mW/sr Grad 24 99 499 
V SFH 480-11 Q62703-Q1662 3,48 
Vv SFH 481-I Q62703-Q1664 3,48 
Vv SFH 481-Il Q62703-Q1665 3,48 
V SFH 481-Ill Q62703-Q1666 3,83 
V SFH 482-1 Q62703-Q1667 3,48 
V SFH 482-I| Q62703-Q1668 3,48 
V SFH 484-1 Q62703-Q1755 - 77 
V SFH 484-I| Q62703-Q1756 —/7 
V SFH 485- Q62703-Q1546 —/7 
V SFH 485-II Q62703-Q1547 -/7 
V SFH 485-Ill Q62703-Q1548 —,81 
V SFH 485 P-I Q62703-Q1758 —,92 
V SFH 485 P-lIl Q62703-Q1759 1,01 
V SFH 487-Il Q62703-Q1761 1,05 
V SFH 487-Ill Q62702-P767 1,10 
V SFH 487 P-| Q62703-Q1762 1,08 
V SFH 487 P-Il Q62703-Q1763 1,19 

SFH 480 


Gewicht etwa 0,5 g 


SFH 481 


Gewicht etwa 0,5 g 


Gewicht etwa 0,5 g 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.16 


Infrarotstrahler 


Chiplage 


SFH 484 
Flache nichf plan 55 


Kathode Ont OLN. 
Gewicht etwa 0,5 g 


SFH 485 
. ; Chiplage 
Flache nicht plan | 46 


~~ 40 


Gewicht etwa 0,5 g 


SFH 485 P 
Chiplage 
Flache nicht plan 07 | 
Kat hode 

B = 

gs So 
i Gewicht etwa 0,5 g 

27 6 
SFH 487 


Flache nicht plan 


Kathode 
Se 2, 
gs 3 
Gewicht etwa 0,3 g 
3 6,4 
28 52 
SFH 487 P 
Flache nicht plan 30 

23 


Kathode 


Gewicht etwa 0,3 g 


15 
14.17 


Halbleiterbauelemente fiir die optische Informationsubertragung 


Detektoren fiir LWL-Anwendungen 


Asmax Bestell-Nr. 
nA/Ix 


10 (27) 850 | 50 Q62702-P91 24, 20,— 
10 (27) 850 | 50 Q62702-P71 10,— 8,30 


Preise in DM je Stuck 


100 
bis 


oe 


SFH 202 
SFH 202 A 


Emitter fir LWL-Anwendungen 


Eingekoppelte Strahlungs- Schaltzeiten | Bestell-Nr. PreiseinDMjeStGck 
leistung @;, 

(bei J; =100 mA) 
Gradientenindexfaser 
Kern @ 50 um 


ane 


t ts 
(Ie = 100 mA) 


25 
bis 
99 


15,90 


ns |ons 


SFH 407 Ill 


SFH 202, SFH 202 A SFH 407 


2,8 bestrahlungsempfindliche 
Flache 1,0x1,0 


Anode 


Rastermafh 
25h 


Harz -Vergu 
nicht plan }) 


1) GieBharzoberkante liegt unterhalb der Bauteileoberkante. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.18 


Halbleiterbauelemente fur die optische Informationsubertragung 


Lichtleiter-Dioden (Emitter) 


Schaltzeiten Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Py 
(in Plastikfaser, 


Enden poliert) 100 


uw 


SFH 450 | 400 (J, = 100 mA) 
SFH 750 | 7 (J; =10 mA) 
SFH 751 | 0,8 (J; = 10 mA) 


Q62702-P1034 
Q62702-P1031 
Q62702-P1032 


Flache nicht plan 


Raster 2.54 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1,17 
—,88 
—,97 


14.19 


Halbleiterbauelemente fur die optische Informationsubertragung 


Lichtleiter-Diode (Detektor) 


Urmax | Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Ip 
(Up=5 V; 
® in=100 pW) 


pA 
40 (A= 950 nm) 


35 (A =660 nm) 
25 (A = 560 nm) 


SFH 250 850 | 30 Q62702-P1012 | 10 3,11 2,59 


Raster 2,54 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.20 


100 
bis 


2,28 


Halbleiterbauelemente fur die optische Informationsubertragung 


Lichtleiter-Transistor (Detektor) 


Asmax Uceo Bestell-Nr. 
nm V 
ni 


Preise in DM je Stuck 


Ice 
(Uce =5V; 
@in = 100 uW) 


mA 


7 (A= 950 nm) 
5 (X= 660 nm) 
2 (A= 560 nm) 


SFH 350 


Flache nicht plan 


Raster 2x2,54 


24,2 119 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.21 


Optoelektronische Koppelelemente 


Einfach-Koppler 


Typ Stromuber- | Isolations- Lumineszenzdiode Fototransistor 


tragungs- pruf- 
verhaltnis spannung DurchlaB- Kollektor- 


Kollektor- 
spannung 
UcEo 


Sperr- 
spannung 


SFH 601-1* 
SFH 601-2* 
SFH 601-3* 


60 100 70 
60 100 70 
60 100 | 70 
60 100 90 
60 100 90 
60 50 70 


op) 
Oo 
© OO O OH Oo 
or 
oO 
| 
oO 


5 


0 70 


Schnelle Koppler 


V 6N135 
V 6N136 


V SFH 606* 


*TRIOS und 100% burn-in 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.22 


Optoelektronische Koppelelemente 


Prufzeichen Bild Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stick 


500 


bis 
2999 
Q62703-N86 50 _ 83 
near a Q62703-N87 50 _'36 
Q62703-N88 50 _'88 
Q62703-N89 50 _'g9 
Q68000-A7313 50 _76 
Q68000-A7314 50 _'79 
Q68000-A7315 50 ~'80 
Q68000-A7318 50 94 
Q68000-A7319 50 ~'94 
Q68000-A7320 50 |119 |105 |-95 
VDE 0883 Q68000-A7393 so 14 [1 [91 
UI-Nr. E 52744 Q68000-A7188 118 |103 |-94 
Q68000-A7187 119 1105 |-95 


Q68000-A7252 50 1,69 1,49 1,35 
Q68000-A7253 50 1,73 1,52 1,38 


Q62703-N75 ag) 
Q62703-N76 ~'30 
Q62703-N77 _ 32 
beantragt S Q62703-N82 77 
Q62703-N83 ~ 80 
Q62703-N84 _'g0 


UI-Nr. E 52744 Q68000-A4291 1,89 
snmj_g | 068000-A7961-F114 ca 236 |208 | 1.89 
Es A5646-F114 2 |248 1218 |198 

UI-Nr. E 52744 


MaBbilder siehe Seite 14.26 bis 14.29 


14.23 


Optoelektronische Koppelelemente 


Einfach-Koppler 


Typ Stromuber- Isolations- Lumineszenzdiode Fototransistor 
Seaiee epcaceas Durchlab- Sperr- Kollektor- Kollektor- 
Il Ir Uo i iis 7 
(J; =10 mA) R CEO 
% V- \V- 

IL 1 20 2500 100 


IL 5 50 2500 100 
IL 74 12,5 2500 60 


wt |= so [aoc | eo 

IL 55 = 100 6000 60 

L250") 

w4oo) | feo00 | 
20 


4N25 
4N26 
4N27 
4N28 
4N35 
4N36 
4N37 


6N 138°) = 300 6000 20 

6N 139°) = 400 6000 20 

SL 5500 40...300 2800 60 

SL 5501 23...400*) | 2800 60 
( 


SMD-Optokoppler (zur Oberflachenmontage; ahnlich SO-8-Gehause, gegurtet) 


20 


') Bidirektionaler Eingang 
2) Thyristorkoppler 

5) Split-Darlington 

*) bei Ir = 6 MA 

5) bei Jp = 1mA 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.24 = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Optoelektronische Koppelelemente 


Prufzeichen Bild Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stuck 
25 100 500 
bis bis bis bis 
24 99 499 2999 


Q68000-A590 ~99 |-—87 | -,79 

UI-Nr. E 52744 Q68000-A5931 1.03 |-90 | -82 
Q62703-N28 ~99 |-87 | -,79 

en ca Q68000-A879-F 114 a ae 3,70 

Q62703-N27-F 114 25 1,31 | 1,16 | 1,05 

— = N29-F114 25 135 | 1 om 1,08 

/3 | a62703- N80-F114 fo | | oa 234 |2 2,08 1,87 

a @Q68000-A4376-F114 a 2,10 1,68 


UI-Nr. E 52744 Q68000-A5018 -,68 
Q68000-A5017 ; —,67 
Q68000-A5707 —,65 


Q62703-N26 —,56 
Q68000-A7302 — 77 
Q68000-A7303 —,76 
Q68000-A7304 —,74 


Q68000-A6410-F 114 10 3,36 | 2,80 | 2,46 | 2,24 
Q68000-A6411-F 114 10 3,65 | 3,04 | 2,67 | 2,43 
Q68000-A5141 50 1,144 ;1,— |-91 
Q68000-A6398 50 1,19 | 1,05 | -,95 


1,59 | 1,40 
1,73 | 1,52 
1,83 | 1,61 


1,40 | 1,23 
1,54 | 1,35 
1,64 | 1,44 


1,38 


1,23 


MaBbilder siehe Seite 14.26 bis 14.29 


14.25 


Optoelektronische Koppelelemente 


6 - Basis 
5-Kollektor 
4,- Emitter 


Anode - 1 
Kathode -2 
nicht belegt -3 


Bild 2 
03 7,62 
0.2 
0°. 15° 
6,6 
6,1 
1 6 Anode -1 
2 5 Kathode - 2 
3 4 nicht belegt-3 
Bild 3 
0,3 1,62 
0,2 
Q2.15° 
6,6 
6,1 
1 6 NE A 6- Basis 
2 5: Kathode/Anode= ape ae Kollektor 
3 4 nicht belegt-3 4-Emitter 


14.26 


Optoelektronische Koppelelemente 


914 
Bild 4 8, 
aA 
cor 
0,3 762 
02 
0°...15° Rasterma 
6,6 
6,1 
1 6 Anode - 1 6-Gitter 
2 5 Kathode-2 S5- Anode 
3 4 nicht belegt-3 4- Kathode 


fe] 
7° max on 
SFH 610 Rastermal3 
1 4 Anode - 1 4 - Emitter 
7 wh 
2 1 | 3 Kathode - 2 fk 4 3 - Kollektor 
SFH 611 
1 4 Kathode - 1 4 -Kollektor 
: a Anode -2 Bi: < 3 - Emitter 


14.27 


Optoelektronische Koppelelemente 


Bild 6 


Emitter -7 10 - Kollektor 


65 Rastermaf 

6,3 
1LU Lt 16 Anode - 1 y 6-Basis 
204 rtd5 Kathode -2 e 5-Kollektor 
3CU rt_)4& nicht belegt -3 4- Emitter 


14.28 


Optoelektronische Koppelelemente 


Bild 8 
0,3 7,62 
0,2 
02,215? 
6,6 
6,1 
; Versorgungs- 
1 8 nicht belegt -1 8 - cpannung 
2 7 Anode - 2 7- Basis 
3 6 Kathode - 3 6 -Kollektor 
4 5 nicht belegt -4 5- Emitter 
Bild 9 
0,3 7,62 
0,2 
02.452 
6,6 
6,1 


1 6 Anode -1 6- Basis 
ry 
2 5 Kathode-2 R 5- Kollektor 


nicht belegt-3 4- Emitter 


Ww 
+ 


14.29 


Optoelektronische Koppelelemente 


Bild 10 


14.30 


Pin 


CONDAaARWDN— 


Funktion 


Anode 
Kathode 
nicht belegt 
nicht belegt 
Emitter 
Kollektor 
Basis 

nicht belegt 


Optoelektronische Koppelelemente 


Mehrfach-Koppler (Prufzeichen: UI-Nr. E 52744) 


Isolations- 
durchbruch- 


Stromuber- 
tragungs- 


Typ 


verhaltnis spannung DurchlaB- Sperr- Kollektor- Kollektor- 
LI U strom spannung strom spannung 
cl Ip BR ( Unc =10V) 
7 10 mA) CE 
IcE0 (ceo 
ILCT 6 = 20 1500 60 < 100 
ILD 1 > 20 2500 100 : RC) < 50 
ILD 30 = 100 6000 50 125 
ILD 55 > a a oe > ae 
ILD 74 ae }1500 | 143. | <600' eel 
ILQ 30 = ze 6000 50 es 
ILQ 55 2 100 6000 50 125 
') (Uce =5 V) 
Typ Bild Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stuck 
25 100 


og i 
ILCT 6 Q62703-N48-F 114 25 1,78 1,56 
ILD 1 Q68000-A5972-F 114 25 1,78 1,56 
ILD 30 Q68000-A4377-F114 25 2,48 2,18 
ILD 55 ae oo A4378-F 114 25 2,58 2,27 
Lo 74 CC nesta [25 | (|e | 1.56 
La 2 | aseooo-asorarria (25. | ‘(358 | a2 


ILQ 30 Q68000-A4379-F 114 10 5,95 4,95 4,36 
ILQ 55 Q68000-A4380-F 114 10 6,15 5,15 4,52 


MaBbilder siehe Seite 14.32 und 14.33 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.31 


Optoelektronische Koppelelemente 


Bild 11 
0,3 7,62 
0,2 
0?.,.15° 
6,6 
6,1 
i 8 Anode 1 -1 8 - Emitter 1 
2 7 Kathode 1-2 7 -Kollektor 1 
3 6 Kathode2- 3 6 -Kollektor 2 
4 5S Anode 2 -4& S-Emitter 2 
Bild 12 


16- Emitter 1 
15 - Kollektor 1 
14 -Kollekfor 2 
13 -Emitter 2 
12-Emitter 3 
11 -Kollektor 3 
10 -Kollektor 4 
9 -Emitter 4 


Anode1 -1 
Kathode 1 -2 


14.32 


Optoelektronische Koppelelemente 


Bild 13 10,16 
9,65 


0,3 7,62 
02 
OF:,15° RastermaR 
6,6 
6,1 
1 =1 - Emitter 4 
1 8 Anode y 4 8 - Emitter 
2 7 Kathode1-2- “KW 7-Kollektor 1 
3 6 Kathode 2-3 6 -Kollektor 2 
AMY 
4 5 Anode 2 -4 S-Emitter 2 
Bild 14 1,27 20,3 
102 19,8 
se i 
eh Mee bel tcl) ele 
om —-O o= 
pale So 
0,3 mee 05 1,32 
0,2 0% 12? 
0°... 15° 2,94 
- Rastermaf3 
6,6 
6,1 
1 16 Anode 1 - 1 16 - Emitter 1 
2 15 Kathode 1 -2 15- Kollektor 1 
3 14 Kathode 2 - 3 14- Kollektor 2 
4 13 Anode 2 -4& 13 - Emitter 2 
5 12 Anode 3-5 12- Emitter 3 
6 11 Kathode 3 - 6 11- Kollektor 3 
7 10 Kathode 4 -7 10 - Kollektor & 
8 9 Anode 4 - 8 9 - Emitter 4 


14.33 


Optoelektronische Koppelelemente 


Miniatur-Reflexlichtschranken 


Lumineszenzdiode 


Kollektor-Emitterstrom 
(= 10 mA; Uce=5 V; 


Typ Fototransistor 


d=1mm) DurchlaB- Sperr- Kollektor- Kollektor- 
I spannung strom spannung 
" (Ucg = 10 V) 


CEO UcEo 
mA mA V 


SFH 900-1 0,25...0,50 = 
SFH 900-2 0,40...0,80 = 30 
V SFH 900-3 0,63...1,25 = 30 
Vv SFH 900-4 21,0 
Vv SFH 905-1 
VW SFH 905-2 


Typ Bestell-Nr. Min. Preis in DM je Stuck 
Stuck 
100 500 
bis bis bis 


499 2999 


1,89 
1,97 


SFH 900-1 Q62702-P935 
SFH 900-2 Q62702-P141 
Vv SFH 900-3 Q62702-P1088 2,05 
Vv SFH 900-4 Q62702-P1087 2,12 


V SFH 905-1 Q62702-P1117 25 2,18 1,91 1,74 
Vv SFH 905-2 Q62702-P1118 29 2,28 2,— 1,82 


3 moglicher Kunststoff- 
wa oe flash in AnschluBebene Sensor-Flachen 
y, 
2 
1 Sender-Anode 
2 Sender-Kathode / 


Empfanger-Emitter 
3 Empfanger-Kollektor 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.34 


Optoelektronische Koppelelemente 


Differential-Gabellichtschranke 


DurchlaBstrom 
Typ, Funktionsbereich 
Te (mA) 


Speise- Strom- Schaltzeiten 
spannung aufnahme 
Ug(V) Ig (mA) t(us) | & (us) 


V SFH 910 


Typ Bestell-Nr. Preis in DM je Stuck 


bis 


99 


499 


Vv SFH 910 


Pin | Funktion 


Anode 

Kathode 

Masse 
Richtungssignal R 
Zahlimpulssignal Z 
Speisespannung 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


14.35 


Lumineszenzdioden 


LED, rot 


U-=1,6 (< 2,0) V; bei  =10 mA 
I, =0,01 (<10) vA; bei b=5 V 


Typenbezeichnung 


neu 


3 mm; diffus; kurz; Vollwinkel: 70 Grad 


Vv LR 3160-DG 
LR 3160-G 
LR 3160-FH 

Vv LS 3160-HL 
LS 3160-K 
LS 3160-KN 

Vv LY 3160-GK 
LY 3160-J 
LY 3160-JM 

V LG 3160-EH 
LG 3160-H 
LG 3160-GK 


Vv LR 3360-DG 
LR 3360-G 
LR 3360-FJ 

V LS 3360-HL 
LS 3360-K 
LS 3360-KN 

Vv LY 3360-HL 
LY 3360-K 
LY 3360-KN 

Vv LG 3360-EH 
LG 3360-H 
LG 3360-GK 


bisher 


CQV 110 
CQV 110 
CQV 110 
CQV 111 
CQV 111 
CQV 111 
CQV 113 
CQV 113 
CQV 113 
CQV 115 
CQV 115 
CQV 115 


LED, super-rot 

LED, gelb 

LED, grin 

U-=2,0 (< 2,6) V; bei  =10 mA 
Iz =0,01 (< 10) pA; bei 2 =5V 


Farbe Bestell-Nr. Preise in DM 
je 100 Stuck 


rot Q62703-Q1300 
rot Q62703-Q1302 
rot Q62703-Q1303 
super-rot | Q62703-Q1304 
super-rot | Q62703-Q1305 
super-rot | Q62703-Q1307 
gelb Q62703-Q1308 
gelb Q62703-Q1309 
gelb Q62703-Q1311 
grin Q62703-Q1312 
grtin Q62703-Q1314 
gruin Q62703-Q1315 


rot Q62703-Q1316 
rot Q62703-Q1318 
rot Q62703-Q1319 
super-rot | Q62703-Q1320 
super-rot | Q62703-Q1321 
super-rot | Q62703-Q1323 
gelb Q62703-Q1324 
gelb Q62703-Q1325 
gelb Q62703-Q1327 
gruin Q62703-Q1328 
grin Q62703-Q1330 
gruin Q62703-Q1331 


3000 


11,90 
15,10 
13,10 
13,10 
15,80 
15,30 
13,10 
15,80 
15,30 
13,10 
16,60 
14,50 


11,90 
15,10 
13,10 
13,10 
15,80 
15,30 
13,10 
15,80 
15,30 
13,10 
16,60 
14,50 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.36 


Lumineszenzdioden 


LED, rot LED, super-rot 
U-=1,6 (< 2,0) V; bei -=10 mA LED, gelb 
Iz =0,01 (S10) pA; bei 2 =5V LED, griin 


U;=2,0 (< 2,6) V; bei =10 mA 
J,=0,01 (S 10) pA; bei 2=5V 


Preise in DM 
je 100 Stuck 


Typenbezeichnung Farbe Bestell-Nr. 


ly 
(Je =10 mA) 
mcd 


neu bisher 3000 


3 mm; klar; kurz; Vollwinkel: 50 Grad 


V LR 3140-EG has rot Q62703-Q1332 15,50 
LR 3140-G ia rot Q62703-Q1334 19,60 
LR 3140-FJ oe rot Q62703-Q1335 17,— 
LS 3140-M she super-rot | Q62703-Q1338 21,90 
LS 3140-LP — super-rot | Q62703-Q1339 19,— 

V LY 3140-JM oe gelb Q62703-Q1340 17,30 
LY 3140-L a gelb Q62703-Q1341 20,80 
LY 3140-LP sae gelb Q62703-Q1343 20,— 

V LG 3130-HL of grun Q62703-Q1344 17,30 
LG 3130-L ha grin Q62703-Q1346 21,90 
LG 3130-KN ve griin Q62703-Q1347 19,— 
3 mm; diffus; kurz; Vollwinkel: 100 Grad 

Vv LS 3180-GK Q62703-Q1348 18,80 
LS 3180-J ee super-rot | Q62703-Q1349 22,50 
LS 3180-JM sd super-rot | Q62703-Q1351 21,80 

VW LY 3180-FJ ih gelb Q62703-Q1352 18,80 
LY 3180-H ooh gelb Q62703-Q1353 22,50 
LY 3180-HL ae gelb Q62703-Q1355 21,80 

V LG 3180-EH Ee grin Q62703-Q1356 18,80 
LG 3180-H bid grun Q62703-Q1358 23,90 
LG 3180-GK seale, v Q62703-Q1359 20,60 


MaBbilder siehe Seite 14.38 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.37 


Lumineszenzdioden 


L+ 3160 
L+ 3140 
L+ 3180 


Kathode 


18,0 
16,0 


Gewicht etwa 0,15 g 


L+ 3360 
Flache nicht plan 4,8 3,4 
in 4,4 3,1 
N 
ce~coloo 
ao 
é 
oD 
% 
= 06 
0,4 


27,0 


Gewicht etwa 0,15 g 


14.38 


Lumineszenzdioden 


LED, rot LED, super-rot 
U-=1,6 (< 2,0) V; bei - =10 mA LED, gelb 
I, =0,01 (< 10) pA; bei 2 =5V LED, grin 


U- = 2,0 (< 2,6) V; bei -=10 mA 
I, =0,01 (< 10) WA; bei Up =5V 


Typenbezeichnung Farbe Bestell-Nr. 


ly Preise in DM 
(Ig = 10 mA) je 100 Stuck 


bisher mcd 


5 mm; diffus; kurz; Vollwinkel: 50 Grad 


Vv LR 5160-DG A4...3, rot Q62703-Q1360 
LR 5160-G me rot Q62703-Q1362 
LR 5160-FJ ae rot Q62703-Q1363 

Vv LS 5160-HL on super-rot | Q62703-Q1364 
LS 5160-K ys super-rot | Q62703-Q1365 
LS 5160-KN ee super-rot} Q62703-Q1367 

Vv LY 5160-GK = gelb Q62703-Q1368 
LY 5160-J cits gelb Q62703-Q1369 
LY 5160-JM sa gelb Q62703-Q1371 

V LG 5160-EH ae grun Q62703-Q1372 
LG 5160-H a grun Q62703-Q1374 
LG 5160-GK whi grin Q62703-Q1375 
5 mm; klar; lang; Vollwinkel: 24 Grad 

Vv LR 5420-EH baa rot Q62703-Q1424 
LR 5420-H hes rot Q62703-Q1426 
LR 5420-GK sas rot Q62703-Q1427 

V LS 5420-LP ea super-rot | Q62703-Q1428 
LS 5420-N Nae super-rot | Q62703-Q1429 
LS 5420-NR —e super-rot | Q62703-Q1431 

V LY 5420-LP AQ ss gelb Q62703-Q1432 
LY 5420-N ou gelb Q62703-Q1433 
LY 5420-NR es gelb Q62703-Q1435 

V LG 5410-KN ui grun Q62703-Q1436 
LG 5410-N Le grin Q62703-Q1438 


LG 5410-MQ we grun Q62703-Q1439 


MaBbilder siehe Seite 14.41 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.39 


Lumineszenzdioden 


LED, rot 


U- = 1,6 (< 2,0) V; bei -=10 mA 
I, =0,01 (<10) pA; bei Uz=5V 


Typenbezeichnung 


neu 


5 mm; diffus; kurz; Vollwinkel: 140 Grad 


V LS 5180-FJ 
LS 5180-H 
LS 5180-HL 

Vv LY 5180-DG 

Vv LY 5180-F 
LY 5180-G 
LY 5180-FJ 

V LG 5180-DG 
LG 5180-G 
LG 5180-FJ 


Vv LR 5360-DG 
LR 5360-G 
LR 5360-FJ 

V LS 5360-HL 
LS 5360-K 
LS 5360-KN 

Vv LY 5360-FJ 
LY 5360-J 
LY 5360-HL 

Vv LG 5360-EH 
LG 5360-H 
LG 5360-GK 


LED, super-rot 

LED, gelb 

LED, grin 

U-=2,0 (< 2,6) V; bei  =10 mA 
Iz =0,01 (< 10) vA; bei G2 =5V 


Bestell-Nr. Preise in DM 
je 100 Stuck 


super-rot | Q62703-Q1452 
super-rot | Q62703-Q1453 
super-rot | Q62703-Q1455 
Q62703-Q1741 
Q62703-Q1742 
Q62703-Q1743 
Q62703-Q1456 
Q62703-Q1460 
Q62703-Q1462 
Q62703-Q1463 


rot Q62703-Q1376 
rot Q62703-Q1378 
rot Q62703-Q1379 
super-rot | Q62703-Q1380 
super-rot | Q62703-Q1381 
super-rot | Q62703-Q1383 
gelb Q62703-Q1384 
gelb Q62703-Q1386 
gelb Q62703-Q1387 
grun Q62703-Q1388 

Q62703-Q1390 

Q62703-Q1391 


3000 


18,80 
22,50 
21,80 
18,80 
22,90 
23,90 
20,60 
18,80 
23,90 
20,60 


11,90 
15,10 
13,10 
13,10 
15,80 
15,30 
13,10 
16,60 
14,50 
13,10 
16,60 
14,50 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.40 


Lumineszenzdioden 


L+ 5160 
& Flache nicht plan 
ey 

N 

c 

=] 

Ee 

o 

v 

(=) 

c~ 


Rastermaf 2,54 


Gewicht etwa 0,35 g 


L+ 5180 
Flache nicht plan 


Rastermafi 2,54 


Gewicht etwa 0,25 g 


rr 
fe 
oO 
a 
o 
© 


Rastermaf} 2,54 


Gewicht etwa 0,35 g 


14.41 


Lumineszenzdioden 


LED, rot LED, super-rot 
U-=1,6 (< 2,0) V; bei  =10 mA LED, gelb 
I, =0,01 (< 10) pA; bei 2 =5V LED, griin 


U- = 2,0 (< 2,6) V; bei J-=10 mA 
I, =0,01 (< 10) WA; bei Up =5V 


Preise in DM 
je 100 Stuck 


Typenbezeichnung Farbe Bestell-Nr. 


ly 
(Jg = 10 mA) 
mcd 


neu 3000 


5 mm; diffus; lang; Vollwinkel: 80 Grad 


Vv LR 5480-BE 0,16...1,25 | rot Q62703-Q1732 14.40 
Vv LR 5480-D 0,40...0,80 | rot Q62703-Q1733 17,50 
LR 5480-DG 0,4...3,2 rot Q62703-Q1408 15,90 
LR 5480-E 0,63...1,25 | rot Q62703-Q1734 18,30 
V LS 5480-FJ 1...8 super-rot | Q62703-Q1412 15,90 
LS 5480-J 4...8 super-rot | Q62703-Q1414 20,10 
LS 5480-HL 2,5...20 super-rot | Q62703-Q1415 17,50 
Vv LY 5480-GK 1,6...12,5 | gelb Q62703-Q1416 15,90 
LY 5480-J 4...8 gelb Q62703-Q1417 19,— 
LY 5480-JM 4...32 gelb Q62703-Q1419 18,40 
V LG 5480-EH 0,63...5 griin Q62703-Q1420 15,90 
LG 5480-H 2 Oiuad griin Q62703-Q1422 20,10 


LG 5480-GK Q62703-Q1423 


Symbol-LED; 5 mm; rechteckig; teildiffus; lang; Vollwinkel: 100 Grad 


1,6...12,5 | grin 


LR B480-BD rot Q62703-Q1464 14,40 
LR B480-C rot Q62703-Q1465 17,50 
V LS B480-EH super-rot | Q62703-Q1466 15,90 
LS B480-H super-rot | Q62703-Q1468 | 20,10 
LS B480-GK super-rot | Q62703-Q1469 17,50 
Vv LY B480-CF gelb Q62703-Q1723 15,90 
LY B480-EH gelb Q62703-Q1470 17,50 
LY B480-F gelb Q62703-Q1725 20,10 
V LG B480-CF grun Q62703-Q1474 15,90 
LG B480-F grun Q62703-Q1476 20,10 
LG B480-EH grun Q62703-Q1477 17,50 


MaBbilder siehe Seite 14.44 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.42 


Lumineszenzdioden 


LED, rot LED, super-rot 
Uz = 1,6 (< 2,0) V; bei J; =10 mA LED, gelb 
I, =0,01 (< 10) pA; bei 2 =5V LED, griin 


U- = 2,0 (< 2,6) V; bei I-=10 mA 
I, =0,01 (< 10) pA; bei U,=5V 


Farbe Bestell-Nr. Preise in DM 


je 100 Stick 


Typenbezeichnung 


ly 
(J- =10 mA) 
med 


neu bisher 3000 


Zweifarben-LED; 5 mm; rund; teildiffus; lang; Vollwinkel: 50 Grad 


LU 5350-GL| LD 100 16...20 Q62703-Q1520 hal 32.50| 31,30 
grun 


Zweifarben-LED; 5 mm; rechteckig; teildiffus; lang; Vollwinkel: 100 Grad 


LU B370-EJ |LD 110 0,63...8 Q62703-Q1523 hoo a 32,50 | 31,30 
grun 


Mini-LED; 1 mm; diffus; Vollwinkel: 60 Grad 


LS U260-EO |LD 121 super-rot | Q62703-Q1492| 500 
LY U260-EO|LD 161 Q62703-Q1493} 500 
LG U260-EO|LD 171 Q62703-Q1494| 500 


40,30} 38,80 
40,30 | 38,80 
40,30] 38,80 


MaBbilder siehe Seite 14.44 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.43 


Lumineszenzdioden 


L+ 5480 


Flache nicht plan 


Rastermaf} 2,54 


Gewicht etwa 0,35 g 


L+ B480 
Flache nicht plan nicht scharfkantig 


Rastermafi 2,54 


Gewicht etwa 0,25 g 


LU 5350 
Anode grun 


super - rot 


Gewicht etwa 0,4 g 


weitere MaBbilder siehe Seite 14.45 


14.44 


Lumineszenzdioden 


LU B370 
Anode grun 


Gewicht etwa 0,35 g 


L+ U260 


RastermaRB 


1 


— 


Werkzeugtrennebene, 
Flash nicht maBhaltig 


Gewicht etwa 0,01 g 


14.45 


Lumineszenzdioden 


LED, rot LED, gelb; LED, griin 
U-=1,6 (< 2,0) V; bei  =10 mA U-=2,0 (< 2,6) V; bei  =10 mA 
I, =0,01 (<10) vA; bei 2 =5V Iz =0,01 (< 10) pA; bei G2 =5V 


Preise in DM 
je 100 Stuck 


Farbe Bestell-Nr. 


Typenbezeichnung 


ly 
(Ie =10 mA) 


med 


neu 500 


Zeilen-LED; 2 mm; diffus; Vollwinkel: 100 Grad 


LR Z181-CO Q62703-Q1495 
LR Z182-CO Q62703-Q1496 50,70 
LR Z183-CO Q62703-Q1497 79,30 
LR Z184-CO Q62703-Q1498 116,— 
Vv LR 2185-CO Q62703-Q1499 152,- 
LY Z181-CO Q62703-Q1505 29,90 
LG Z181-CO Q62703-Q1506 24,70 
LG Z182-CO Q62703-Q1507 55,90 
LG Z2183-CO Q62703-Q1508 87,10 
LG Z184-CO Q62703-Q1509 127 - 


V LG 2185-CO Q62703-Q1510 


Kathode 


RastermafB 
254 
21 


1) Werkzeugtrennebene, 
Flash nicht maBhaltig 


Gewicht etwa 0,02 g 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


14.46 


Lumineszenzdioden 


LED, super-rot 

LED, gelb 

LED, griin 

U-=2,0 (< 2,6) V; bei  =10 mA 
Iz =0,01 (< 10) pA; bei b=5 V 


Preise in DM 
je 100 Stuck 


Iy Bestell-Nr. 
(Ig =10 mA) 


mcd 


Typenbezeichnung 


bisher 


SMD-LED im Gehause SOT 23; diffus; Vollwinkel: 140 Grad (gegurtet) 


LS $260-DO | Cav 231 Q62703-Q1640| 100 
LY $260-DO | Cav 232 gelb —_—| Q62703-Q1657| 100 
LG$260-DO | CQV 233 grin _ | Q62703-Q1608} 100 
LU $250-DO | CQV 234 s.-rot/griin | Q62703-Q1642| 100 


28,40 | 27,30 
28,40] 27,30 
28,40} 27,30 
37,80} 36,40 


super-rot - 


Gewicht etwa 0,01 g 


AnschluBbelegung (Draufsicht) 


LS S260-DO LU $250-DO 
LY S260-DO 


LG $260-DO 


Pin 


Kathode (rot) 


Kathode (grun) 


Kathode gemeinsame Anode 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im KapitelA3 = 14.47 


Zubehor fur Lumineszenzdioden 


Typ Farbe fur Bild | Bestell-Nr. in. Preise in DM je Stuck 


100 {| 500 | 3000 
bis bis bis 
499 | 2999 } 5999 


Hulse/Ring | glasklar 1/2 | Q62901-B64 -,10 ,08 

ae eee [a> |- 10] -06] 08 

Hulse/Ring | schwarz | Q62901-B65 /50 | -,10| -,09] -,08] -,08 

Hilse/Ring | glasklar Q62901-B61 }50 | -,10| -,09] -,08) -08 
porrne a -mm-LED 

Hulse/Ring | schwarz _| Q62901-B62 /50 | -,10] -,09} -,08| —,08 


Aneinander-| schwarz | 3-mm-LED 5 | Q62902-B152-F222 | 50 -,10 —,08 
reihbare 

Halterungen 

Aneinander-| schwarz | 5-mm-LED Q62902-B153-F222 | 50 -,10 —,08 
reihbare 

Halterungen 

Winkel- grau 5-mm-LED 7 | Q62902-B155-F222 | 50 —,10 —,08 
halterung 

Winkel- schwarz | 5-mm-LED Q62902-B156-F222 | 50 -,10 —,08 
haiterung 


Reflektor silber 5-mm- | 5-mm-LED | 9 | | @62902-B141-F222 B141-F222 | 23) } -,20) _ | =,18) —,17 


Reflektor 3-mm-LED Q62902-B154-F222 a7 


MaBbilder siehe Seite 14.49 ... 14.51 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


14.48 


Zubehor fur Lumineszenzdioden 


Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 


Bild 5 


14.49 


Zubehor fur Lumineszenzdioden 


Bild 6 


Bild 8 


WA 


ay 


& pry 
ar YUNG 
tT) Fae 


N 


NX 


N 


aioe 
a tph5.08-2, 54 - 


Rastermafl} RastermaR 


| e590 
be —7,7 5.9; 


14.50 


Zubehor fur Lumineszenzdioden 


Bild 9 


Bild 10 


3.2 
28 
ian 
‘ae 
p—t | 
P| 
y | 


2,9 max alt 


$3,3max 


07,2 
68 
011,2 
10,8 


14.51 


Anzeige-Elemente 


Inhaltsverzeichnis Symbolhohe ——- Typ Seite 
LED-Anzeigen, 1stellig 7 mm HD 1075; 1077 15.3 
10 mm HD 1105; HD 1107 15.4 
13,5 mm HD 1131, HD 1133 15.5 
mehrstellig 2,8mm DL 330 M, DL 340 M 15.6 
3,8 mm DL 430 M, DL 440 M 15.6 
Bargraph, 10 Elemente + BG 1000 15.8 
RBG 4820, OBG 4830 
YBG 4840, GBG 4850 15.9 
Leuchtflachen, rechteckig 3,8x 89mm OLB 2300, YLB 2400, GLB 2500 ~==15.10 
8,9x19,.0mm OLB 2685, YLB 2785, GLB 2885 = 15.10 
quadratisch 89x 89mm OLB 2655, YLB 2755, GLB 2855 = 15.10 
rechteckig 3,8x19,0mm OLB 2350, YLB 2450, GLB 2550 ~=— 15.10 


mit 2 Leuchtflachen 8,9x 89mm _ OLB 2600, YLB 2700, GLB 2800 = 15.10 
mit 4 Leuchtflachen 8,9x19.0mm OLB 2620, YLB 2720, GLB 2820 ~=15.10 


Lineare Anzeigenzeile mit 


Skaleneinteilung 101 Segmente RBG 112 15.13 
Lineare Anzeigenzeile 101 Segmente RBG 8820 15.14 
Intelligente LED-Anzeigen® 
Monolithische Anzeigen mit 2.8mm... DL 1414 T, DL 1416 T, DL 1416 B 
64 ASCll-Zeichen ...5,7mm DL 1814, DL 3416 T, 
DL 3416, DL 3422 15.15 
Punktmatrix-Anzeigen mit 11mm DLO 4135, DLG 4137 
96 ASCIll-Zeichen 17,3 mm DLO 7135, DLG 7137 15.16 
Balken-Anzeigen 0,3 mm x IBR 3-032 15.16 
1,06 mm 
Programmierbare monolithische 4,1 mm PD 2816 15.17 
Anzeigen mit 64 ASClI-Zeichen 
Programmierbare Punktmatrix- 5,08 mm PD 2435, PD 2437 
Anzeigen mit 96 ASCll-Zeichen 6,86 mm PD 3435, PD 3437 15.17 
MaBbilder und AnschluBbelegungen 15.18 
Gasentladungsanzeigen ZM 1180, 1182 15.30 
ZM 1332 (K), 1336 (K) 15.31 


15.1 


Neuaufnahmen Symbolhohe Typ Seite 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
LED-Anzeigen 


Leuchtflachen rechteckig OLB 2350, YLB 2450, GLB 2550 ~=— 15.10 
quadratisch OLB 2600, YLB 2700, GLB 2800 15.10 
rechteckig OLB 2620, YLB 2720, GLB 2820 ~=15.10 

intelligente LED-Anzeigen 

Punktmatrix-Anzeigen 5,08 mm PD 2435 15.16 

mit 96 ASC Il-Zeichen PD 2437 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 


LED-Anzeigen, istellig: 11mm DL 76**, DL 77** 
13,5 mm HD 1132 
14mm HD 1141, HD 1142, HG 1141, 
HD 1144, HG 1143 
20 mm DL 3400...DL 3406 
DLO 3900...DLO 3906 
LED-Anzeigen, 4stellig: 6,9mm DL 4770, DLO 4770 
Intelligente LED-Anzeigen: DL 2416H, DL 3416H 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Intelligente LED-Anzeigen 
Lieferprogramm Intelligente LED-Anzeigen 
Lieferprogramm LED-Anzeigen (Displays) 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


15.2 


LED-Anzeigen, 7 mm Symbolhohe, 1stellig HD 1075, HD 1077 


Typ Segment- | DurchlaB- | Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
spannung 
(typ.) 500 
Ur bis 
999 
HD 1075 R | rot Q68000-A5747 1,38 
HD 1075 G | grin Q68000-AG346 1,56 
HD 1075 O | super-rot Q68000-A5746 1,56 
HD 1077 R | rot Q68000-A5759 1,38 
HD 1077 G | grin Q68000-A6348 1,56 
HD 1077 O | super-rot Q68000-A5758 1,56 


AnschluBbelegung: 
Draufsicht, Displayseite 
HD 1075 
HD 1077 HD 1075 
fAb 
||| 
108 6 
13 Pam 
7 g-9 Tra t Daal © 
TT sicko et 
slo d 
genni 13 
A=gemeinsame Anode 
2,54 te 0,55 035 e Adp 
0,45 0,25 
HD 1077 
0,75 
ra {Kb 
0,5 ee 
ree 1086 5 
=5,08 g-9 T-a Lal b 
d-2 4-¢ halon 
117 Kegareinsame Kathoe 
e Kdp = gemeinsame Kathode 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


15.3 


LED-Anzeigen, 10 mm Symbolhohe, 1stellig HD 1105, HD 1107 


DurchiaB- | Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
spannung 
(typ.) 


Ur 
V 


Segment- 
strom 
(typ.) 
I 


F 
mA 


HD 1105 R | rot Q68000-A5741 1,38 
HD 1105 G | grin Q68000-A6350 1,56 
HD 1105 O | super-rot Q68000-A5766 1,56 
HD 1107 R | rot Q68000-A5743 1,38 
HD 1107 G | grtin Q68000-A6352 1,56 


HD 1107 O | super-rot Q68000-A5772 


HD 1105, HD 1107 AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 
11,2 
192 
72 HD 1105 
6,8 a 
g-1 10-a a, 
so 22 9-b ‘f g }. 
S A-3 8—-A er 
" e-& 7-—-C e d c 
A =gemeinsame Anode 
0,55 | 0,35 
= 0,45 0,25 
coli HD 1107 
K = gemeinsame Kathode 
a 
3 g—1 10-a emma” 
aa f-2 9b ‘j g {. 
’ K— _ > 
eh 7-c ef d 6:. 
d-5 6-dp ome cp 


K =gemeinsame Kathode 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.4 


LED-Anzeigen, 13,5 mm Symbolhohe, 1stellig HD 1131, HD 1133 


DurchlaB- 
spannung 
(typ.) 
U 


Segment- Bestell-Nr. 


strom 
(typ.) 
Ir 


Preise in DM je Stuck 


HD 1131 R | rot Q68000-A5779 1,21 
HD 1131 G | grun Q68000-A6339 1,38 
HD 1131 O | super-rot Q68000-A5778 1,38 
HD 1133 R | rot Q68000-A5783 1,21 
HD 1133 G | grun Q68000-A6341 1,38 


HD 1133 O | super-rot Q68000-A5782 


HD 1131, HD 1133 AnschluBbelegung: Draufsicht, 


Displayseite 


HD 1131 
a aa 
ft toed 
109876 
7 ch 
Ls op 
34 
; se ae Anode 
edAcdp 
HD 1133 
gfKab 
(tet 
10987 6 
a 
Re 
‘hs f 
ee ee Kathode 
edKcdp 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.5 


LED-Anzeigen, monolithisch, mehrstellig DL 330 M, DL 340 M 
DL 430 M, DL 440 M 


Lichtstarke 
pro Digit (typ.) 


Farbe | Polaritat Beschreibung | Segment- | DurchlaB- 
strom spannung (typ.) 

(I- =20 mA) 

Ir Ur 

mA 


Typ 


DL 330 M gem. 7-Segment, 
Kathode | 3 Digits 

DL 340 M gem. 7-Segment, 
Kathode | 4 Digits 

DL 430 M gem. 7-Segment, 
Kathode | 3 Digits 

DL 440 M | gem. 7-Segment, 


Kathode | 2 Digits 


Bestell-Nr. 


DL 330 M Q68000-A5993-F 114 
DL 340 M Q68000-A5994-F 114 
DL 430 M Q68000-A5995-F 114 


DL 440M Q68000-A5996-F 114 


DL 330 M DL 340 M 
20,2 


DL 430 M DL 440 M 
eh ee 


0,3 


71,6 


= AnschluB- 
1 belegung 


2,54 siehe Seite 15.7 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.6 


LED-Anzeigen, monolithisch, mehrstellig 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


DL 330 M 12 1110987 Nr 4 Nr2 Nr3 
152° 34S 6 P 
gemeinsame = 
thod f b 
Kathoden rai 


DL 340 M 14 13 1211109 8 


1234567 


gemeinsame = 
Kathoden f | / b 


DL 430M 1211109 87 Net Ne2  Nr3 
| Bee 
NN 
12345 6 a 
gemeinsame f [sc] b 
Kathoden aa 
' | a dp 
d 
DL 440 M 1211109 87 Net Ne2 
.) BE 
wea 
123456 q 
gemeinsame f [:] b 
Kathoden — 
IAs 


DL 330 M, DL 340 M 
DL 430 M, DL 440M 


Funktion 


Kathode Nr. 1 
Anode e 
Anode d 
Kathode Nr. 2 
Anode c 
Anode dp 
Kathode Nr. 3 
Anode b 
Anode g 
Anode a 
Anode f 
kein Stift 


OONAOARWOND — 


Funktion 


frei 
Anode e 
Anode d 
Anode c 
Anode dp 
Anode g 
Kathode Nr. 4 
kein Stift 
Anode b 
Kathode Nr. 3 
Anode f 
Kathode Nr. 2 
Anode a 
Kathode Nr. 1 


Funktion 


Kathode Nr. 1 
Anode e 
Anode d 
Kathode Nr. 2 
Anode c 
Anode dp 
Kathode Nr. 3 
Anode b 
Anode g 
Anode a 
Anode f 
kein Stift 


Funktion 


kein Stift 
Anode e 
Anode d 
kein Stift 
Anode c 
Anode dp 
Kathode Nr. 2 
Anode b 
Anode g 
Anode a 
Anode f 
Kathode Nr. 1 


15.7 


LED-Anzeigen, 10 Balken-Segmente RBG 1000, OBG 1000 
(Bargraph) YBG 1000, GBG 1000 


Bestell-Nr. 


RBG 1000 | rot Q68000-A5967-F114 
OBG 1000 | super-rot Q68000-A5968-F 114 
YBG 1000 | gelb Q68000-A5969-F 114 


GBG 1000 | grun Q68000-A5970-F114 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin | Funktion 


914 

1 | Anode 1 pesremperung 
2 |Anode 2 1 20 
3 |Anode 3 2 19 
4 ;Anode 4 3 18 
5 |Anode 5 4 17 

un 6 | Anode 6 5 16 

ral 7 |Anode 7 6 5 
8 |Anode_ 8 7 14 
9 |Anode 9 8 13 
10 | Anode 10 9 12 
11 | Kathode 10 10 11 
12 | Kathode 
13 | Kathode 8 
14 | Kathode 7 

a 15 | Kathode 6 

= 16 | Kathode 5 
17 | Kathode 4 
18 | Kathode 3 
19 | Kathode 2 

O25 typ L 20 |Kathode 1 
762 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.8 


LED-Anzeigen, 10 Balken-Segmente RBG 4820, OBG 4830 
(Bargraph) YBG 4840, GBG 4850 


Segment- Bestell-Nr. 
strom 


Ir 


Preise in DM je Stuck 


100 
bis 
mA 


RBG 4820 | rot Q68000-A4408-F 114 3,70 
OBG 4830 | super-rot Q68000-A4407-F114 4,30 
YBG 4840 | gelb Q68000-A4409-F 114 4,30 


GBG 4850 
') Ip =10 mA 


grun Q68000-A4404-F 114 4,30 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin | Funktion 


1 | Anode 1 
2 | Anode 2 
3 | Anode 3 
4 | Anode 4 
5 | Anode 5 
6 | Anode 6 
7 | Anode 7 
8 | Anode 8 
9 | Anode i) 
10 | Anode 10 
11 | Kathode 10 
12 | Kathode 9 
13 | Kathode 8 
14 | Kathode 7 
15 |Kathode 6 
16 | Kathode 5 
17 | Kathode 4 
18 | Kathode 3 
19 | Kathode 2 
20 | Kathode 1 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.9 


LED-Anzeigen, Leuchtflachen 


Typ Farbe GrdBe Ip | Ur’) 
OLB 2300 | super-rot 
YLB 2400 | gelb 
GLB 2500 | grin 
OLB 2655 | super-rot} 8,9 x 8,9 
YLB 2755 | gelb 8,9x 8,9 
GLB 2855 | grin 8,9 x 8,9 
OLB 2685 | super-rot} 8,9 x 19,0 
YLB 2785 | gelb 8,9 x 19,0 
GLB 2885 | grtin 8,9 x 19,0 
¥ OLB 2350 | super-rot{ 3,8 x 19,0 
Vv YLB 2450 | gelb 3,8 x 19,0 
¥ GLB 2550 | grin 3,8 x 19,0 
V OLB 2600 | super-rot} 89x89 | 30 
Vv YLB 2700 | gelb 89x89 | 25 
Vv GLB 2800 | grtn 8,9 x 8,9 
Vv OLB 2620 | super-rot 
V YLB 2720 | gelb 
V GLB 2820 | grin 
» Ie = 20 mA 
OLB 2300 
YLB 2400 
GLB 2500 


5,08 max. 


OLB xxx 
YLB xxxx 
GLB kx 


Bestell-Nr. Min. | Preise in DM je Stuck 
Stuck 
25 100 | 500 
bis bis bis bis 
24 99 499 | 999 
Q68000-A7782-F 114 
Q68000-A7785-F 114 | 10 1,51; 1,39) 1,30) 1,21 
Q68000-A7779-F 114 
Q68000-A7783-F 114 
Q68000-A7786-F114 | 10 2,31] 2,13) 1,99) 1,85 
Q68000-A7780-F 114 
Q68000-A7784-F 114 
Q68000-A7787-F114 | 10 3,39} 3,12] 2,91] 2,71 
Q68000-A7781-F 114 
Q68000-A4312-F114 
Q68000-A4507-F114 ; 10 2,99] 2,75| 2,57} 2,39 
Q68000-A2436-F 114 
Q68000-A1627-F114 
Q68000-A1226-F 114 | 10 2,99} 2,75) 2,57] 2,39 
Q68000-A1210-F 114 
Q68000-A4505-F 114 
Q68000-A4508-F 114 | 10 4,59] 4,22| 3,95| 3,67 
Q68000-A3867-F 114 


MaBbilder siehe Seite 15.11; 15.12 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin | Funktion 


Kathode a 
Anode a 
Kathode b 
Anode b 


kON— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.10 


LED-Anzeigen, Leuchtflachen OLB kx 


YLB k*xx«x 
GLB xk*e«x*x 
OLB 2655 
YLB 2755 
GLB 2855 


Pin | Funktion 


Kathode a 
Anode a 
Anode b 
Kathode b 
Kathode c 
Anode c 
Anode d 
Kathode d 


—et62typ— 


ONOAR WGN = 


OLB 2685 
YLB 2785 
GLB 2885 


20,32 max. 


16 15 14 13 12 11 10 9 


Pin | Funktion 


Kathode a 
Anode a 
Anode b 
Kathode b 
Kathode c 
Anode c 
Anode d 
Kathode d 
Kathode e 
Anode e 
Anode f 
Kathode f 
Kathode g 
Anode g 
Anode h 
Kathode h 


8 89 


21162 type 


pe ore Cee Cares Ge Geer Gat 
OORONHOOANDAARON — 


15.11 


LED-Anzeigen, Leuchtflachen 


OLB 2350 
YLB 2450 
GLB 2550 


Pin | Funktion 


Kathode a 
Anodea 
Kathode b 
Anode b 
Kathode c 
Anode c 
Kathode d 
Anode d 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


OLB 2600 
YLB 2700 
GLB 2800 


Funktion 


Kathode a 
Anode a 
Anode b 
Kathode b 
Kathode c 
Anode c 
Anode d 
Kathode d 


ANOOARWN — 


OLB 2620 
YLB 2720 
GLB 2820 


a Pin | Funktion 
& 1 |Kathodea 
_t& 2 |Anodea 
a) 3 | Anode b 
4 | Kathode b 
5 | Kathode c 
6 | Anodec 
7 | Anode d 
8 | Kathoded 
9 }; Kathodee 
10 | Anodee 
11 | Anode f 
12 | Kathode f 
13 | Kathodeg 
14 | Anode g 
15 | Anode h 


16 | Kathodeh 


15.12 


OLB xkx*«x 
YLB kxkx«x 
GLB x*«x«x 


123 4 5 67 8 


16 15 14 13 12 11:10 9 


123 4 5 6 7 8 


LED-Anzeigen RBG 112 


Lineare LED-Anzeigenzeile mit Skaleneinteilung 
101 rote balkenformige Segmente, unterteilt durch 
11 gelbe punktfoérmige Segmente 


Segment- Bestell-Nr. 


strom 


Preise in DM je Stuck 


3 (typ.) 


c= 
20 mA) 


Ie 25 100 
bis bis bis 
mA V 499 


RBG 112 71,60 


24 99 
Q68000-A4423-F 114 86,60 | 77,40 


Elementgrofe 


Pin 38 1 


rot 7 1,7 
gelb 1,9 


Bestempelung 


ble Raster 2,54 


—_—— — 


Veh eer 


10 


a e 


gelber Punkt 


02,4 roter Balken 


AnschluBbelegung 
Pin Funktion 


Funktion 


OONDOf WM — 


Anode 8 
Kathode © 
Skalenanode 1 
nicht belegt 
Kathode 1 
Anode 6 
Kathode 2 
nicht belegt 
Skalenanode 2 
Anode 5 
Kathode 3 
nicht belegt 
Skalenanode 3 
Kathode 4 
Skalenanode 4 
nicht belegt 
Kathode 5 
Skalenanode @ 
Skalenanode 5 


gemeinsame Skalenkathode 
nicht belegt 
Kathode 6 
Skalenanode 6 
Kathode 7 
Anode 1 
Kathode 8 
Skalenanode 7 
Anode 2 

Anode 7 
Kathode 9 
Skalenanode 8 
Anode 4 
Kathode 10 
Anode 3 
Skalenanode 9 
Skalenanode 10 
Kathode 11 
Kathode 12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.13 


LED-Anzeigen RBG 8820 


Lineare LED-Anzeigenzeile 
101 balkenformige Segmente 


Bestell-Nr. 


Segment- Preise in DM je Stuck 
strom 


Ip 


100 
bis bis 


mA V 24 99 


Bezeichnung 


RBG 8820 64,60 


2,54 Rastermal3 


7,16 91,44 SEO te aa 


1,02 — 


va) 
= Elementgrofe 


1. Element ( Nullanzeige) 


AnschluBbelegung 
Pin Funktion i Funktion 
1 Kathode © Anode 2 
2 Anode 4 nicht belegt 
3 Kathode - (Nullanzeige) Kathode 50 
4 nicht belegt nicht belegt 
5 Kathode 10 Anode 3 
6 Anode 1 nicht belegt 
7 Anode 8 Kathode 60 
8 nicht belegt nicht belegt 
9 Kathode 20 Anode 10 
10 nicht belegt nicht belegt 
11 Anode - (Nullanzeige) Kathode 70 
12 nicht belegt nicht belegt 
13 Kathode 30 Anode 9 
14 nicht belegt nicht belegt 
15 Anode 7 Kathode 80 
16 nicht belegt Anode 5 
17 Kathode 40 Anode 6 
18 nicht belegt nicht belegt 


Kathode 90 


Jedes einzelne Element wird durch die gemeinsame Kathode und die Anode ausgewahlt. 
Z.B.: Element 56 leuchtet auf, wenn Kathode 50 und Anode 6 angesteuert werden. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.14 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) 


Monolithische Anzeigen mit 64 ASCil-Zeichen 
Alphanumerische Anzeigen mit Speicher, Dekodierer und Treiber 


Versorgungsspannung Veg =5,0 V +10% 
Zugriffszeit 
ns 


Lichtstarke pro Stelle I, = 0,5 mcd (5,0 V, 8 Segmente an) 


Emissionsfarbe: rot 

Symbolhdhe Anzahl der Anzahl der 
Stellen |Segmente | darstellbaren 

mm pro Stelle | Zeichen 

2,8 17 64 


Sichtwinkel 


Grad 


DL 1414 T 
MDL1416T /4,1 16 64 +20 
DL1416B {4,1 17 64 + 30 
DL 1814 + 33 
DL 2416 T + 40 
DL 3416 + 40 
M@ DL 3422 


Bestell-Nr. 


DL 1414T | Q68000-A5559-F 114 
MDL 1416T | Q68000-A4825-F114 29,80 
DL 1416B | Q68000-A4354-F 114 29,80 
DL 1814 Q68000-A7156-F 114 47,— 
DL 2416T | Q68000-A5577-F 114 36,20 
DL 3416 Q68000-A6366-F 114 63,60 
@ DL 3422 Q68000-A6378-F 114 53,30 


MaBbilder und AnschiuBbelegungen siehe Seite 15.17 bis 15.22 


') GroB- und Kleinbuchstaben 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.15 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) 


Punktmatrix-Anzeigen mit 96 ASCIl-Zeichen 

Alphanumerische 5 x 7-Punktmatrix-Anzeige mit Speicher, Dekodierer und Treiber 
Versorgungsspannung Vc =5,0 V + 10% 

Lichtstarke pro Punkt I, = 0,5 mcd (bei Vg = 5 V, Durchschnitt) 
Emissionsfarben: orange, grun 


Symbol- |Farbe Anzahl der Anzahl der Zugriffszeit 
ie Punkte darstellbaren 
Zeichen ns 


Sichtwinkel 


Grad 


DLO 4135 | 11 orange| 5x7 96 200 
DLG 4137 | 11 ui 5x7 = 200 +50 
DLO 7135 | 17,3 200 + 50 
DLG 7137 | 17,3 200 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


DLO 4135 | Q68000-A4297-F114 
DLG 4137 | Q68000-A4299-F 114 25,50 
DLO 7135 | Q68000-A7157-F114 25,— 


DLG 7137 | Q68000-A7159-F 114 


MaBbilder und AnschluBbelegungen siehe Seiten 15.23 und 15.24 


Balken-Anzeigen 

Intelligente Balken-Anzeige mit Speicher, Dekodierer und Treiber 
Versorgungsspannung Voc =5,0 V 

Emissionsfarbe: rot 


Sichtwinkel 


Typ 


Element- Anzahl der Zugriffszeit 
aes Elemente 
0,3 x 1,06 Skala oder 

Gleitpunkt 


Preise in DM je Stuck 


Grad 
IBR 3-032 


Typ Bestell-Nr. 


IBR 3-032 


9 24 99 
Q68000-A4398-F 114 88,50 79,30 


MaBbild und AnschluBbelegungen siehe Seite 15.25 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.16 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) 


Programmierbare monolithische Anzeigen mit 64 ASCll-Zeichen 
Alphanumerische Anzeigen mit Speicher, Dekodierer und Treiber 
Versorgungsspannung Ve,~=5,0 V + 10% 

Lichtstarke pro Stelle I, = 0,5 mcd (bei 5,0 V, 8 Segmente an) 
Emissionsfarbe: rot 


Symbolhdéhe Anzahl der Anzahl der Zugriffszeit 
Stellen] Segmente | darstellbaren 
pro Stelle | Zeichen 
an fe fe fe fo 


Bestell-Nr. 


Sichtwinkel 


Grad 
PD 2816 


Typ Preise in DM je Stuck 


PD 2816 81,90 


9 24 99 


Programmierbare Punktmatrix-Anzeigen mit 96 ASCll-Zeichen 

Alphanumerische 5 x 7-Punktmatrix-Anzeigen mit Speicher, Dekodierer und Treiber 
Versorgungsspannung Voc = 5,0 V + 10% 

Lichtstarke pro Punkt I, = 0,5 mcd (bei Vy = 5 V, Durchschnhitt) 

Emissionsfarben: orange, grun 


Symbol- | Farbe Anzahl der Anzahl der Zugriffszeit 
oe Stellen] Segmente | darstellbaren 
pro Stelle | Zeichen 


Sichtwinkel 


Grad 


Vv PD 2435 orange ; 5x7 200 
Vv PD 2437 grun 5x7 200 +50 
PD 3435 orange 5x7 200 + 50 


PD 3437 5x7 


Bestell-Nr. 


Vv PD 2435 
Vv PD 2437 
PD 3435 
PD 3437 


Q68000-A3561-F 114 
Q68000-A3562-F 114 
Q68000-A4462-F 114 
Q68000-A4463-F 114 


53,80 
71,60 


MaBbilder und AnschluBbelegungen siehe Seiten 15.26 und 15.28 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.17 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) DL 1414 T 


Monolithische Anzeige, 4stellig 


Pin1 


REF 10,16 


Nv 
vis 


K-15, 24051 >} 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 21 0 9 8 7 
Pin 


Funktion 


1 D5 Daten-Eingang (Data Input) 
2 D4 _  Daten-Eingang (Data input) 
3 WR_ Schreiben (Write) 
4 A1 Stellen-Auswahl (Adress) 
5 A@ Stellen-Auswahl (Adress) 
6 Voc Versorgungsspannung (+5 V) 
7 GND Masse, © V (Ground) 
8 D@ Daten-Eingang (Data Input) 
(niedrigstwertiges Bit) 
9 D1 Daten-Eingang (Data Input) 
10 D2 Daten-Eingang (Data Input) 
11 D3 Daten-Eingang (Data Input) 1 23 4 5 6 
12 D6 Daten-Eingang (Data Input) 
(héochstwertiges Bit) Produkt-Bezeichnung 


auf der Front-Seite 


15.18 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) DL 1416 B 
DL 1416 T 


Monolithische Anzeige, 4stellig 


Pin 1 Datums- Code 


REF 3,05 
seat 


—{6,35typ— 


—| 6,35 


! 0,254ty p.| 


18,03 
——2794+0,51 


7 


We) 
a 


=— 


"MafR am Gehduse 


25,15 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin Funktion 


1 D5 Daten-Eingang (Data Input) 
2 D4 Daten-Eingang (Data Input) 
3 D@ Daten-Eingang (Data Input) 
4 D1 Daten-Eingang (Data Input) 
5 D2 Daten-Eingang (Data Input) 
6 D3 = Daten-Eingang (Data Input) 
7 CE  Baustein-Freigabe (Chip Enable) 
8 WR __ Schreiben (Write) 
9 CU Zeiger-Eingang (Cursor Input) 
10 AS  Stellen-Auswahl (Address) 
11 A1 Stellen-Auswahl (Address) 
12 nicht verwendet 
13 nicht verwendet 
14 nicht verwendet 
15 nicht verwendet 
16 nicht verwendet 
17 nicht verwendet 


18 V+  Versorgungsspannung (+ -Pol) 
19 GND Masse (Ground), @ V 
20 D6 Daten-Eingang (Data Input) 


15.19 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) DL 1814 


Monolithische Anzeige, 8stellig 


Pin 1 Datums-Code 


q 2-30 Se 6 TOR. F100 912 13 
"'MaB am Gehause 35, 56 


AnschluSibelegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin Funktion i Funktion 


1 D@ Dateneingang (Data Input) BL Dunkeltastung (Display Blank) 


(niedrigstwertiges Bit) 


kein AnschluB 


2 D1 Dateneingang (Data Input) kein AnschluB 
3 D2 Dateneingang (Data Input) kein AnschluB 
4 D3  Dateneingang (Data Input) kein AnschluB 
5 D4 Dateneingang (Data Input) kein AnschluB 
6 D5 Dateneingang (Data Input) kein AnschiuB 
7 D6 Dateneingang (Data Input) kein AnschiuB 
(héchstwertiges Bit) kein AnschiuB 

8 GND Masse (Ground), OV kein AnschluB 
g AS  Stellen-Auswahl (Address) kein AnschluB 
10 At Stellen-Auswahl (Address) kein AnschluB 


CE Baustein-Freigabe 
(Chip Enable) 


11 A2__— Stellen-Auswahl (Address) 
12 WR __ Schreiben (Write) 
13 Voc Versorgungsspannung (+5 V) 


15.20 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) DL 2416 T 


Monolithische Anzeige, 4stellig 


Pin 1 Datums-Code 


| 0. 310,05 


15, 242051 


"Mai am Gehduse 


Toleranz +0,25 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin Funktion 


CE1 Baustein-Freigabe (Chip Enable) 

CE2 Baustein-Freigabe (Chip Enable) 

CLR Loschen (Clear) 

CUE Zeiger-Freigabe (Cursor Enable) 

CU Zeiger-Auswahl (Cursor Select) 

WR _Schreiben (Write) 18 17 16 15 14 13 12 11 10 


Al Stellen-Auswahl (Address) 
AS  Stellen-Auswahl (Address) 
Vcc Versorgungsspannung (+5 V) 
10 GND Masse (@ V) (Ground) 
11 D@ Daten-Eingang (Data Input) 
12 D1 Daten-Eingang (Data Input) 
13 D2 Daten-Eingang (Data Input) 
14 D3 Daten-Eingang (Data Input) 
( 
( 
( 


OMDNOOAWN= 
2) 
cS 


15 D6 Daten-Eingang (Data Input) 


16 D5 Daten-Eingang (Data Input) 123456789 
17 D4 = Daten-Eingang (Data Input) Produkt - Bezeichnung 
18 BL Dunkeltastung (Display Blank) auf der Front-Seite 


15.21 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) DL 3416 


Monolithische Anzeige, 4stellig 


Pin 4 Datums-Code 


Slo = on 


DL-3416 XXYY 


&.06 £0.51 


"Mae am Gehause 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 
Pin Funktion 


CE1 Baustein-Freigabe (Chip Enable) 
CE2 Baustein-Freigabe (Chip Enable) 
CE3 Baustein-Freigabe (Chip Enable) 
CE4 Baustein-Freigabe (Chip Enable) 
Ldoschen (Clear) 

Voc Versorgungsspannung (+5 V) 

A@  Stellen-Auswahl (Address) 

Al Stellen-Auswahl (Address) 

WR __ Schreiben (Write) 
10 CU = Zeiger-Auswahl (Cursor Select) 
11 CUE Zeiger-Freigabe (Cursor Enable) 
12 GND Masse, 0 V (Ground) 


{ 
2 
3 
4 
5 CLR 
6 
7 
8 
9 


13 ___ nicht belegt 
14 BL Dunkeltastung (Display Blank) 
15 nicht belegt 


16 D@ Daten-Eingang (Data Input) 
17 D1 Daten-Eingang (Data Input) 
18 D2 Daten-Eingang (Data Input) 
19 D3  Daten-Eingang (Data Input) 
20 D4 Daten-Eingang (Data Input) 
21 D5  Daten-Eingang (Data Input) 
22 D6 Daten-Eingang (Data Input) 


15.22 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) DL 3422 


Monolithische Anzeige, 4stellig 


Hersteller und Kennzeichnung Typ-Bezeichnung und 
fur Anschluf 1 Datums -Code 


Toleranz +0,25 


Anschliu8belegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin Funktion 


CE1 Baustein-Freigabe (Chip Enable) 
nicht belegt 
CE2 Baustein-Freigabe (Chip Enable) 
nicht belegt 
Ldoschen (Clear) 
Voc Versorgungsspannung (+5 V) 
AS  Stellen-Auswahl (Address) 
Ai__ Stellen-Auswahl (Address) 
WR __ Schreiben (Write) 
10 CU  Zeiger-Auswahl (Cursor Select) 
11 CUE Zeiger-Freigabe (Cursor Enable) 


ee EE EES 
bers reer a Se Sn ag 
ee ee es a 
Ls a 


OONOOARWNH = 
@) 
cs 
=) 


13 ____ nicht belegt 

14 BL Dunkeltastung (Display Blank) 
15 nicht belegt 

16 D@ Daten-Eingang (Data Input) 
17 D1 Daten-Eingang (Data Input) 
18 D2 Daten-Eingang (Data Input) 
19 D3  Daten-Eingang (Data Input) 
20 D4 Daten-Eingang (Data Input) 
21 D5 Daten-Eingang (Data Input) 
22 D6 Daten-Eingang (Data Input) 


Produkt -Bezeichnung 
auf der Front-Seite 


15.23 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) DLO 4135 
DLG 4137 


Punktmatrix-Anzeigen, 5 x 7 


Bezeichnung 


4.06min 


"MaB am Gehduse 


Anschlu8belegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin Funktion 


LT Lampentest Pint 


4 
2 | WR_ Schreiben 1 
3 L1 Helligkeit ? 
4 BL® Helligkeit 
5 kein AnschluB 3 
6 ___ kein AnschluB 4 
7 CE  Baustein-Freigabe 
8 | GND Masse 9 
9 D@ Daten-Eingang (LSB) 6 

(niedrigstwertiges Bit) 7 

10 D1 Daten-Eingang 

11 D2 Daten-Eingang 8 

12 D3 Daten-Eingang 

13 D4 Daten-Eingang 

14 D5 Daten-Eingang 

15 D6 Daten-Eingang (MSB) 

(héochstwertiges Bit) 

16 Veco Versorgungsspannung 


15.24 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) DLO 7135 
DLG 7137 


Punktmatrix-Anzeigen, 5 x 7 


Datums - Code 


ON 
7 ee 


'!Mafie am Gehause 


AnschiuBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Funktion 


Pin 1 markiert mit Punkt 


1 Voc -Versorgungsspannung (+5 V) 
2 LT + Lampen-Test 
3 CE Baustein-Freigabe (Chip Enable) 
4 WR__Schreiben (Write) 
5 BL1  _Helligkeit 
6 BL@ Helligkeit 
7 GND Masse (Ground) OV 
8 D@ Daten-Eingang (niedrigstwertiges Bit) 
9 D1 Daten-Eingang 
10 D2 Daten-Eingang 
11 D3 Daten-Eingang 
12 D4 Daten-Eingang 
13 D5 Daten-Eingang 
14 D6 Daten-Eingang (hdéchstwertiges Bit) 


15.25 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) 


Balken-Anzeigen, 36 Elemente 


_ 
a) 


LX IBR 3032 XxYY 


typ.051 2,54 


"’MaBe am Gehause 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin Funktion 


1 D6 Dateneingang im Binar-Format 
2 D5 Dateneingang im Binar-Format 
3 D4 Dateneingang im Binar-Format 
4 D3 Dateneingang im Binar-Format 
5 D2 Dateneingang im Binar-Format 
6 D1 Dateneingang im Binar-Format 
7 DD Dateneingang im Binar-Format 
8 GND Masse 
9g NC Nicht belegt 

10 Voc Versorgungsspannung +5 V— 

11 BL©@  Helligkeitssteuerung 

12 BL1 Helligkeitssteuerung 

13 WR Schreib-Eingang 

14 CE@ Baustein-Freigabe 

15 CE 1 Baustein-Freigabe 

16 LT Lampentest 


15.26 


IBR 3-032 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) PD 2816 


Programmierbare monolithische Anzeigen, 8stellig 


LX PD 2816 XXYY 


Lew 15, 2&4 sm 


” MaB am Gehause 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Pin Funktion 


RST Rucksetzen (Reset) 
AS  Stellen-Auswahl (Address) 


niedrigstwertiges Bit (LSB) Se a eee 


Al Stellen-Auswahl (Address) 
A2 Stellen-Auswahl (Address) 
héchstwertiges Bit (MSB) 
Modus-Auswahl D@ ...D7 
CE@ Baustein-Auswahl (Chip select) 
CE1 Baustein-Auswahl (Chip select) 
CLK Takt E/A (Clock I/O) 
CKS_ Takt-Auswahl (Clock select) 
10 RD Lesen (Read) 
11 OSC Anpassung (AD) 1234567 89101112 
12 GND Masse (Ground) OV 
13 DIM Dimmer 
14 WR _ Schreiben (Write) 
15 D@ Daten-Eingang (Data I/O LSB) 
16 D1 Daten-Eingang (Data I/O) 
17 D2 Daten-Eingang (Data I/O) 
18 D3  Daten-Eingang (Data I/O) 
( 
( 


OMNDO AO NH 
> 
oe) 


19 D4 Daten-Eingang (Data I/O) 

20 D5 Daten-Eingang (Data I/O) 

21 D6 Daten-Eingang (Data I/O) 

22 D7 Daten-Eingang (Data I/O MSB) 
23 Voc Versorgungsspannung 

24 Voc Versorgungsspannung 


15.27 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) PD 2435 
PD 2437 


Programmierbare Punktmatrix-Anzeigen, 4stellig 


Kennzeichnung 


fur Pin1 7 
s-——————— Markierung uber Pin 4 


Helligkeitscode 
E/A Datencode 


PD 2435 


SIEMENS 


0,458 x 0,305 


Toleranz: +0508 mm 


AnschliuBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Funktion 


1 RD Lesen (Read) 
2 CLK 1/O Takt E/A (Clock 1/0) 
3 CLK SEL = Takt-Auswahl (Clock select) 
4 RST Reset 
5 CE1 Baustein-Freigabe (Chip enable) 
6 CEO Baustein-Freigabe (Chip enable) 
7 A2 Modus-Auswahl (Mode select) 
8 Al Stellen-Auswahl (Address) 
9 AD Stellen-Auswahl (Address) 
10 GND Masse (Ground) 
11 WR Schreiben (Write) 
12 D7 Daten-Eingang (Data 1/O, MSB) 
13 D6 Daten-Eingang (Data I/O) 
14 D5 Daten-Eingang (Data I/O) 
15 D4 Daten-Eingang (Data I/O) 
16 D3 Daten-Eingang (Data 1/O) 
17 D2 Daten-Eingang (Data 1/O) 
18 D1 Daten-Eingang (Data !/O) 
19 DS Daten-Eingang (Data I/O, LSB) 
20 Voc Versorgungsspannung 


Intelligente LED-Anzeigen (Displays) PD 3435 
PD 3437 


Programmierbare Punktmatrix-Anzeigen, 4stellig 


S28 56=8=028 
6,86 
gli ie Be 


[Sanne (| eer 


Kennzeichnung 
fur Pin 1 


1) MaB am Gehause 


AnschluBbelegung: Draufsicht, Displayseite 


Funktion 


1 RD Lesen (Read) 
2 CLK |/O Takt E/A (Clock I/O) 
3 CLK SEL ~~ Takt-Auswahl (Clock select) 
4 RST Reset 
5 CE1 Baustein-Freigabe (Chip enable) 
6 CED Baustein-Freigabe (Chip enable) 
7 A2 Modus-Auswah! (Mode select) 
8 Al Stellen-Auswahl (Address) 
9 AD Stellen-Auswahli (Address) 
10 GND Masse (Ground) 
11 WR Schreiben (Write) 
12 D7 Daten-Eingang (Data I/O, MSB) 
13 D6 Daten-Eingang (Data I/O) 
14 D5 Daten-Eingang (Data |/O) 
15 D4 Daten-Eingang (Data !/O) 
16 D3 Daten-Eingang (Data I/O) 
17 D2 Daten-Eingang (Data I/O) 
18 D1 Daten-Eingang (Data I/O) 
19 DO Daten-Eingang (Data I/O, LSB) 
20 Voc Versorgungsspannung 


15.29 


Gasentladungsanzeigen ZM 1180 


ZM 1182 
ZM 1180') 


9 
Q73-X4873 1 61,— 
ZM 1182") Q73-X4874 1 61,— 


') R6 Fsg 1014 fur freie Verdrahtung nur auf Anfrage bei unseren Siemens-Buros. 


Preise in DM je Stuck 


10 
bis 


re 
E ky 1k [ks ik | kg 
ko ko ky kg kg 


ZM 1180 mit Farbfilter 
ZM 1182 ohne Farbfilter 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.30 


Gasentladungsanzeigen ZM 1332 (K) 
ZM 1336 (K) 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Gleichspannungsbetrieb 


ZM 1332') Q73-X4967 56,60 
ZM 1332 K’) Q73-X4968 56,60 
Multiplexbetrieb 

ZM 1336') Q73-X4978 56,60 


ZM 1336 K‘) 


') ohne Farbfilter 


Q73-X4979 


Blick auf die Ziffern 


2,28 
ZM 1332 ZM 1332 K ae 
ZM 1336 ZM 1336 K 
a 
max.t 2° 


| | 
a | ors 
| 


k7 
= op.| “> | ks [DPR 


=H Ky | ks 

rT glee 2 
oo) ot 
kO | ek = 


Sockelschaltbild (von unten gegen 
den FuB gesehen) 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


15.31 


Bildaufnahmerohren 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
2/,”-Newvicon XQ 1274 16.2 
1”-Vidicon XQ 1293 16.2 
2/," Vidicon XQ 1310 16.2 
24," -Vidicon XQ 1372 16.2 
1”-Newvicon XQ 1440 ies 


2/,"-Pasecon XQ 1453 16.2 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Fa. Heimann GmbH, Postfach 3007, Weher Koppel, 6200 Wiesbaden 1 


16.1 


Bildaufnahmerohren XQ 1274 


...XQ 1453 
Preis in DM je Stick 

XQ 1274 Q72-C9507 800,— 

XQ 1293 Q72-D7032 300,— 

XQ 1310 Q72-C9502 180,— 

XQ 1372 Q72-C7030 180,—- 

XQ 1440 Q72-C9506 900,- 

XQ 1453 Q72-D8020 

1”-Bildaufnahmerdéhren XQ 1293, XQ 1440 n 


Signalelektrode 


ES j 
3 | ae rr 
: >! & 
g SS 
i Fae Se 


Frontplatte u(] Targetebene 
3 max 
7,13 
923 max13 ~#— 
max 108 | 
Signalelektrode Signalelektrode 


MaBe in mm 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


16.2 


Teil C 


MKV-Kondensatoren fir die Energieelektronik C2 
Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren C3 
STYROFLEX®- und Polypropylen-Kondensatoren C4 
Keramik-Kondensatoren C5 
Elektrolyt-Kondensatoren Cé6 
Festwiderstande C7 
HeiBleiter (NTC) cg 
Kaltleiter (PTC) C10 
Ferritkerne mit Zubeh6r (SIFERRIT®) C11 
Ubertrager/Drossein C12 
EMV Funk-Entstorung - Bauelemente, Filter C13 


Oberflachenwellen-Bauelemente C 16 


Passiv-Infrarotdetektor C17 


MKV-Kondensatoren 
fur die Energieelektronik 


Inhaltsverzeichnis Bauform Seite 
Bedampfungs-, Schwingkreiskondensatoren B25832 2.2 
Bedampfungs-, Kommutierungskondensatoren B25834 2.4 
B25844 2.4 
Bedampfungskondensatoren B25835 2.7 
Kommutierungskondensatoren B25838 2.9 
Kopplungs-, Bedampfungskondensatoren B25839 2.11 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch ,Kondensatoren fur die Energieelektronik“ 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen koénnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


2.1 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren B 25 832 


Fir allgemeine Anwendung 

Bedampfungs-, Schwingkreiskondensatoren fiir die Energieelektronik 
Einsatz, z.B. in magnetischen Spannungskonstanthaltern 
Rundbecher, eingebaute Sicherung 


DIN-Anwendungsklasse HSF/MS — Einfach-Flachstecker 
(—25...+70°C, Feuchte F, 
keine Betauung zulassig) 
HSE/MS — Doppel-Flachstecker 
(—25...+70°C, Feuchte E, 
seltene und leichte Betauung zulassig) 


Ausfallquotient M 2 1000 Ausfialle je 10° h 
Beanspruchungsdauer S430 000h 
lIEC-Klimaklasse 25/070/56 

Periodische Spitzenspannung = G,ax 800 V 
StoBspitzenspannung 1, 1100 V 

Periodische Flankensteilheit (du/df) max 20 V/us 

Verlustfaktor tan 5 <3-10-* 


Abmessung Bestell-Nr. Preise in DM je Stick 


dx! 


U, =640 V-; U4, = 450 V ~ Toleranz + 10% = K 
1 25 x 1 B25832-J4105-K1 5 
1,5 25 x 1 B25832-A4155-K1 5 
2,2 25 x 1 B25832-A4225-K1 5 
3,3 25 x 1 B25832-A4335-K1 5 
47 30 x 1 B25832-A4475-K1 5 
6,8 35 x 1 B25832-A4685-K1 5 
10 AO x 2 B25832-A4106-K9 1 
15 50 x 2 B25832-A4156-K9 1 
22 60 x 2 B25832-B4226-K9 1 
33 50 x 156 2 B25832-A4336-K9 1 
47 60 x 156 2 B25832-B4476-K9 1 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


2.2 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren 


Bild 1 

B 25 832- + xxxx-K1 

mit l6tbaren Flachsteckern 6,3 x 0,8 
a 12201 


Flachstecker 
A6,3x0,8 
DIN 46244 


J 8,2 DIN 6797 


Cx) —— Sechskantmutter 
AM& DIN 439 


Comeume 


+05 


’ entspricht Lotfahne 
S 2,5 DIN 41496 


Bild 2 
B 25 832- + ««««-K9 
mit Doppelflachsteckern 6,3 x 0,8 


$40...45 
Zahnscheibe 
J8,2 DIN 6797 
$ 50...60 
Zahnscheibe 
J 12,5 DIN 6797 


40...45 


AM8 DIN 439 
$50...60 


BM12 DIN 439 


Sechskantmutter 


Sechskantmutter 


B 25832 


2.3 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren B 25834 


B 25 844 
Bedampfungs-, Kommutierungskondensatoren fiir die Energieelektronik 
Rundbecher, eingebaute Sicherung 
DIN-Anwendungsklasse HSF/LR, —25... +/70°C, Feuchte F 


(keine Betauung zulassig) 
HSE/LR, —25... +70°C, Feuchte E 
(seltene und leichte Betauung zulassig) 


Ausfallquotient L300 Ausfalle je 10° h 
Beanspruchungsdauer R=100000 h 
lEC-Klimaklasse 25/070/56 

Periodische Spitzenspannung = Ga, 400V...1130V 
StoBspitzenspannung Og 550 V... 1550 V 
Periodische Flankensteilheit (du/dt)max 25V/us...500V/us 
Verlustfaktor tan 6 <3 .- 10-4 


Bestell-Nr. 


Abmessung 
dx/ 


B 25 844 
Uy = 320 V: Usy = 230 V Toleranz+10% 2K 
10 35x 80 1 B25844-B2106-K1 1 | 29,50! 23,20! 19,80 
33 60x 86 2 B25844-K2336-K9 1 57,20} 45,—j] 38,30 
B 25 834 aoe 
U,, = 600 V; U~ =420 V Toleranz+10%2=K 49 99 


1 B25834-B4105-K1 5 12,40 
1 B25834-B4155-K1 5 13,10 
1 B25834-B4225-K1 1 14,— 
1 B25834-B4335-K1 1 15,90 
1 B25834-B4475-K1 1 16,60 
1 B25834-B4685-K1 1 17,40 
3 B25834-K4106-K9 1 20,80 


Toleranz+10%2K 


B25834-B5475-K1 
B25834-K5685-K9 
B25834-K5106-K9 


18,90 


MaBbilder siehe Seite 2.6 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


2.4 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren B 25834 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je Stuck 


Toleranz + 20% 
Toleranz + 10% 


I> Ib 
AS 


0,1 1 B25834-J6104-M1 5 11,80 
0,22 1 B25834-J6224-M1 5 12,10 
0,33 1 B25834-J6334-M1 5 12,20 
0,47 1 B25834-B6474-M1 5 12,30 
0,68 1 B25834-B6684-M1 5 12,40 

1,0 1 B25834-B6105-K1 5 13,20 

1,5 1 B25834-B6155-K1 1 15,10 
2,2 1 B25834-B6225-K1 1 16,10 

3,3 1 B25834-B6335-K1 1 16,80 

V 4,7 3 B25834-K6475-K9 1 19,70 
V 6,8 3 B25834-K6685-K9 1 26,50 
10,0 3 B25834-K6106-K9 1 32,40 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


2.5 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren 


Bild 1 


B 25 834-+ xax%«x«-+1 
B 25 844-B 2106-K1 
mit lotbaren Flachsteckern 


Flachstecker 
5 A6,3 x08 
DIN 46244 
Zahnscheibe 
}8,2 DIN 6797 
Sp 
ap Sechskantmutter 


AM 8 DIN 439 


5 2,5 DIN 41496 


Kondensator- 
durchmesser 
d (mm) 


2.6 


” entspricht Lotfahne 


Bild 2 


B 25 844-K 2336-K9 
mit Doppelflachsteckern 


Li M12 _ Zabnscheibe 
~~ 3125 DIN 6797 
Sechskantmutter 
BM 1Z7DIN 439 


Kondensator- 
durchmesser 


B 25834, B 25844 


B 25 834-K «x *« *-K9 
mit Doppelflachsteckern 


@40..45 
Zahnscheibe 
38,2 DIN 6797 
%50...60 
Zahnscheibe 

J 12,5 DIN 6797 


040..45 
Sechskantmutter 
AM8 DIN 439 
050...60 
Sechskantmutter 
BM 12 DIN439 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren B 25835 


Bedampfungskondensatoren fiir die Energieelektronik 
Rundbecher, eingebaute Sicherung, l6étbarer Flachstecker 


DIN-Anwendungsklasse HSC/LR, —25... +70°C, Feuchte C 
(Betauung zulassig) 

Ausfallquotient L300 Ausfalle je 10° h 

Beanspruchungsdauer R=100 000 h 

lEC-Klimaklasse 25/070/56 

Periodische Spitzenspannung Gx 11380 V...4190 V 

StoBspitzenspannung Os, 1550 V... 5760 V 

Periodische Flankensteilheit (du/df})max 250V/us... 1600 V/us 

Verlustfaktor tan 6 <3.-10-% 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Toleranz + 10% & K 


B25835-K6224-K7 


0,47 B25835-K6474-K7 
0,68 B25835-K6684-K7 
1,0 B25835-K6105-K7 


B25835-K6225-K7 
Uy, = 1400 V; Toleranz + 10% = K 
B25835-K104-K7 


0,22 B25835-K224-K7 
0,33 B25835-K334-K7 
0,47 B25835-K474-K7 
0,68 B25835-K684-K7 
1,0 B25835-K105-K7 


B25835-K225-K7/ 


U, =2100 V; U,, = 1480 V Toleranz + 10% = K 


B25835-K1474-K7 
B25835-K1105-K7 
B25835-L1225-K7 


35 x 131 
45 x 131 
60 x 131 


Uy =3350 V; Us =2370V Toleranz + 10% & K 


0,1 35 x 131 1 B25835-K2104-K7 1 71,80 | 56,50 48,10 
0,22 35 x 131 1 B25835-K2224-K7 1 77,10 | 60,70 51,70 


MaBbild siehe Seite 2.8 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


2/7 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren B 25835 


Bild 1 
B 25 835-+ «xx*xx*-K7 


Flachstecker 


A6,3-08 DIN 46244 Kondensator- MaB MaB 
a durchmesser / f; 
is d (mm) mm mm 
f 
57 15 8 
30 
—+— ‘5 Ez 


eee 5 
a 23 8 
30 95 
35 
26 
50 M 12 12 
ve \wes, 
~ Lh 35 
. 8 
~Scheibe 45 
ato A13DIN125-Ms 131 32 
ae 60 M 12 12 
Sechskant mutter 


BM 12DIN 439-Ms 


12 1) entspricht Lotfahne 
S 2,5 DIN 41496 


2.8 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren B 25838 


Kommutierungskondensatoren fiir die Energieelektronik 
Rundbecher, eingebaute Sicherung 


DIN-Anwendungsklasse HSC/LR, -25... +70 °C, Feuchte C 
(Betauung zulassig) 

Ausfallquotient L 4300 Ausfalle je 10° h 

Beanspruchungsdauer R100 000 h 

lIEC-Klimaklasse 25/070/56 

Periodische Spitzenspannung — max 750 V... 1380 V 

StoBspitzenspannung Us, 1030 V... 1890 V 

Periodische Flankensteilheit (du/df) max 200V/us...600 V/us 

Verlustfaktor tan 5 =< 3-10 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Toleranz + 10% & 


1 B25838-A6224-M 29,90) 23,50} 20,— 
1 B25838-A6474-M 43,20} 34,— 


U, =900V; U,, =630V Toleranz + 10% = K 

4,7 |50x 95 jo | B25838-J6475-K9 Me 89, 101 70 20} 59,70 
20 

U, =900V; U., =630 V Toleranz + 10% 2 K ts ie 

100 | 79x194 (3 | easese-ke106-k4 | 1 | 207 | 163,—| 139,— 

Uy = 1100 V; U,, =780V Toleranz + 20% 2M i bs 


0,47 | 30x 90 ca B25838-A8474-M ee 66,20; 52,10 


MaBbilder siehe Seite 2.10 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


2.9 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren B 25838 


Bild 1 Bild 2 Bild 3 

B 25 838-Axx«*«x*-M B 25 838-J x *«* «x -K9 B 25 838-K6106-K4 

mit Lotfahnen mit lotbaren mit Schraubanschlussen 
Doppelflachsteckern 


2121 ~ . 35 
Jmin. 1,Smax. , Sechskantmutter 


BM 10 DIN 439 


Scheibe 10,5 
Doppelftachstecker DIN 433 


A6,3x0,8 DIN46244 


% Zahnscheibe 
| alt 18.2 DIN 6797 
—— Sechskantmutter 
d, Zahnscheibe Ay M42 
a Na J8,2bzw. J12,5DIN6797. = | 
Sechskantmutter AM8 = Zahnscheibe 
J12,5 
7 bzw. BM 12 DIN 439 ! DIN 6797 


Sechskantmufter 
BM 12 DIN 439 


Kondensator- Kondensator- 
durchmesser durchmesser 
d(mm) d (mm) 


') entspricht Lotfahne S 2,5 DIN 41496 


2.10 


MKV-Wechselspannungs-Kondensatoren B 25839 


MKV-Kopplungs- und Bedampfungs-Kondensatoren, selbstheilend, 
fur die Energie-Elektronik 


Rundwickel aus impragniertem, verlustarmem Kunststoffdielektrikum und Metallpapier-Elektro- 
den. Zylindrisches Metallgehause mit Isolierhulle, dichtgeb6rdelt; AnschluBdrahte zentrisch 
axial. 

Ohne eingebaute Sicherung! 


DIN-Anwendungsklasse HSF/MS, —25°C...+ 70°C, Feuchte F 
(keine Betauung zulassig) 

Ausfallquotient M & 1000 Ausfalle je 10° h 

Beanspruchungsdauer S = 30000 h 

IEC-Klimaklasse 25/070/56 

Periodische Spitzenspannung G3 880 V 

StoBspitzenspannung Us 1200 V 

Periodische Flankensteilheit (du/dt) max 150 V/us ... 500 V/us 

Verlustfaktor tand <3 .- 10°“ 


lsolations- | Bestell-Nr. 


gruppe 


Nenn- Toleranz 


kap. 


Abmessung 
ax! 


Preise in DM je Stuck 


Toleranz + 20% 
Uy = 700 V; U4 = 500 V Toleranz + 10% 


V 0,1 B25839-B6104-M 
V 0,22 B25839-B6224-M 
V 0,33 B25839-B6334-M 
V 0,47 B25839-B6474-M 


V 1,0 B25839-B6105-K 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


2.11 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 


Inhaltsverzeichnis, Typenverzeichnis Bauform Seite 
MKL-(MKU-)Kondensatoren B 32110 3.2 
B 32120 3.4 
MKT-Kondensatoren B 32529 3.5 
B 32520 3.6 
B 32521 3.7 
B 32522 3.8 
B 32523 3.9 
B 32524 3.9 
B 32539 3.10 
B 32530 3.11 
B 32531 3.12 
B 32532 3.13 
B 32533 3.13 
B 32534 3.14 
B 32560 3.16 
B 32561 3.17 
B 32562 3.18 
MKT-Kondensatoren, Sortiment B 32500 3.15 
MKP-Kondensatoren B 32650 3.19 
B 32655 3.21 


Neuaufnahmen und Streichungen 


Vv Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


MKT-Kondensatoren, RastermaB 5 mm; Spannungsreihe 63 V/100 V: B 32529 3.5 
Erweiterung des Kap.-Wertebereichs B 32539 3.10 
MKT-Kondensatoren, RastermaB 7,5 mm; B 32520 3.6 
zusatzliche Spannungsreihe 63 V; 

Kap.-Werte 150...1000 nF, Kap.-Toleranz + 10% B 32530 3.11 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 


MKC-Kondensatoren B 32550 
B 32551 


Weitere technische Unterlagen und Informationen uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 
Lieferprogramm Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


3.1 


B 32110 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 


MKL-(MKU-)Kondensatoren, selbstheilend, fiir professionelle Anwendungen 
Metallrohr mit GieBharzabschliuB und Isolierhulle, axiale AnschluBdrahte 


DIN-Anwendungsklasse FPE/JR 
— 55...+85°C, 
mittl. rel. Feuchte <75% 


Ausfallrate J = 30 - 10°%/h = 30 fit * 5 . 

Beanspruchungsdauer R & 100000h ft 3 

lIEC-Priifklasse 55/085/56 Cu-Draht ¢ le 

Verlustfaktor tan 6(20°C) __ mittl. Fertigungswerte MET arts at fl 
bei 1 kHz 15 - 10-8 e i 
bei10kHz 25. 10-° 

Flankensteilheit (du/dt),.,  1...11,5V/us 


(mittl. Anlieferungswert) 


Bestell-Nr. 


Abmessungen 
d; x / 


B32110-D3474-M 
B32110-D3684-M 


B32110-D3105-M 
B32110-D3155-M 


54x 18,5 
6,4 x 18,5 


7,4 x 18,5 
7,4xX 18,5 


7,4 x 21,0 
8,4 x 21,0 
9,4 x 21,0 
10,7 x 25,0 
11,7 x 25,0 


5,4 x 18,5 
54x 18,5 
6,4 x 18,5 
7,4 x 18,5 
7,4 xX 18,5 


7,4 x 21,0 
8,4 x 21,0 
10,7 x 21,0 
9,4 x 250 


10,7 x 25,0 
10,7 x 34,0 
12,7 x 34,0 


B32110-D3225-M 
B32110-D3335-M 


B32110-D3475-M 
B32110-K3685-M 
B32110-D3106-M 


B32110-F9154-M 
B32110-F9224-M 
B32110-F9334-M 
B32110-F9474-M 
B32110-F9684-M 


B32110-F9105-M 
B32110-F9155-M 
B32110-F9225-M 
B32110-F9335-M 


B32110-F9475-M 
B32110-F9685-M 
B32110-F9106-M 


—-Aa»a aan»a oan 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Abmessungen 


a,x/ 


5,4x 18,5 
6,4 x 18,5 
6,4 x 18,5 
7,4 x 18,5 
7,4x 21,0 
8,4 x 21,0 


9,4x 21,0 
9,4 x 25,0 
10,7 x 25,0 
9,4 x 34,0 


11,7 x 34,0 
12,7 x 34,0 
16,7 x 34,0 


6,4 x 18,5 
7,4x 18,5 
7,4 x 21,0 
8,4 x 21,0 
9,4x 21,0 
9.4 x 25,0 


10,7 x 25,0 
12,7 x 25,0 
11,7 x 34,0 
13,7 x 34,0 
15,7 x 34,0 
18,7 x 34,0 
20,7 x 34,0 


7,4 xX 18,5 
8,4 x 18,5 
8,4 x 21,0 
9,4 x 21,0 
10,7 x 21,0 
10,7 x 25,0 


11,7 x 25,0 
13,7 x 25.0 
12,7 x 34,0 
15,7 x 34,0 
17,7 x 34,0 
20,7 x 34,0 
25,9 x 34,0 


Bestell-Nr. 


B32110-E104-M 
B32110-E154-M 
B32110-E224-M 
B32110-E334-M 
B32110-E474-M 
B32110-E684-M 


B32110-E105-M 
B32110-E155-M 
B32110-E225-M 
B32110-E335-M 


B32110-E475-M 
B32110-E685-M 
B32110-E106-M 


B32110-E1104-M 
B32110-E1154-M 
B32110-E1224-M 
B32110-E1334-M 
B32110-E1474-M 
B32110-E1684-M 


B32110-E1105-M 
B32110-E1155-M 
B32110-E1225-M 
B32110-E1335-M 
B32110-E1475-M 
B32110-E1685-M 
B32110-E1106-M 


B32110-E2104-M 
B32110-E2154-M 
B32110-E2224-M 
B32110-E2334-M 
B32110-E2474-M 
B32110-E2684-M 


B32110-E2105-M 
B32110-E2155-M 
B32110-E2225-M 
B32110-E2335-M 
B32110-E2475-M 
B32110-E2685-M 
B32110-E2106-M 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 


mick ek tk 
oo0goao 


=n aang o 
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5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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5 
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1 
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Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Preise in DM je Stuck 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 


B 32120 


MKL-(MKU-)Kondensatoren, selbstheilend, fur professionelle Anwendungen 
Kartusche, dichtgelotet, isoliert, axiale AnschluBdrahte 


DIN-Anwendungsklasse 


FPC/JR 
— 55... +85 °C, 40*5 
mittl. rel. Feuchte <95% 


Ausfallrate J230 - 10-°/h = 30fit 
Beanspruchungsdauer R 2100000 h S$ = 
lEC-Prufklasse 55/085/56 6 i! 
Verlustfaktor tan 5(20°C) —_ mittl. Fertigungswerte : : ; 
bei 1kHz 15 - 107° ee Ih 
bei10kHz  25- 10-8 te i 
Flankensteilheit (du/dt),,.  1,2...10 V/us : 
Isolation A, - C > 15000 s 
is / 175 1215 | 255 | 355 
(mittl. Anlieferungswert) am = — 
e 


a,x / 


6,2x 17,5 
6,9x 17,5 
8,2x 17,5 


8,2x 21,5 
11,2 x 21,5 
11,2 x 25,5 
11,2 x 25,5 
15,0 x 35,5 


6,2x 17,5 
6,9 x 17,5 
82x 17,5 
82x 21,5 


11,2 x 21,5 
11,2 x 25,5 
11,2 x 35,5 
11,2 x 35,5 
16,5 x 35,5 


Abmessungen 


Bestell-Nr. 


B32120-F9224-M 
B32120-E9334-M 
B32120-E9474-M 


B32120-E9105-M 
B32120-E9225-M 
B32120-E9335-M 
B32120-E9475-M 
B32120-E9106-M 


B32120-E104-M 
B32120-D224-M 
B32120-D334-M 
B32120-D474-M 


B32120-D105-M 
B32120-D225-M 
B32120-D335-M 
B32120-D475-M 
B32120-D106-M 


-—-~Aagangd aan 


=A aAnnain 


Od, | <82 | =112 
Sd |06 |08 


Preise in DM je Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


3.4 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 


B 32520 
...-B 32529 


MKT-Kondensatoren nach DIN 44112, mit Gitebestatigung nach CECC 30401-043 
Selbstheilender Kondensator mit Polyathylenterephthalat als Dielektrikum, in flammhemmendes 


Kunststoffgehause (UL 94 V—O) eingebaut. Mit GieBharz feuchtesicher verschlossen. 


DIN-Anwendungsklasse 


Ausfailrate 
Beanspruchungsdauer 
IEC-Prufklasse 


Verlustfaktor tan 6 


(20°C) 


Flankensteilheit (du/d?) max. 


Cn =— 
bei 1kHz 
bei 10 kHz 


lsolationswiderstand A,, 
bzw. Isolation A, - C 


< 100 V- 
= 250 V-— 


FME/JR 


— 55... +100°C’), 
mittl. rel. Feuchte <75% 


J230- 10-°/h = 30 fit 


R = 100000 h 
55/100/56 


mittlere Fertigungswerte 


1,5...125 V/us 


mittl. Anlieferungswerte 


> 30000 MQ 
> 75000 MQ 


> 10000 s 
> 25000 s 


pat 


+ 


Abmessungen 
bxhx! 


Bestell-Nr. 


B 32529 RastermaB 5 mm 
63 V- Kapazitatstoleranz +10% 
VV 1,0 |2,5x 65x7,2 | B32529-B102-K 100 13,90} 13,30; 13,—] 11,80 | 10,80 
V 1,5 |25x 65x7,2 | B32529-B152-K 100 13,90; 13,30); 13,—j; 11,80 | 10,80 
WV 22 125x 65x7,2 | B32529-B222-K 100 13,90| 13,30} 13,—] 11,80 | 10,80 
WV 33 )25x 65x/7,2 | B32529-B332-K 100 13,90} 13,30} 13,—/} 11,80 | 10,80 
V 47 12,5x 65x7,2 | B32529-B472-K 100 13,90} 13,30} 13,—{| 11,80 | 10,80 
V 68 |2,5x« 65x/7,2 | B32529-B682-K 100 14,—| 13,40} 13,10} 11,90 | 10,90 
VV 10 2,5x 65x7,2 | B382529-B103-K 100 14,10} 13,60) 13,20) 12,— | 11,— 
Vo 15 2,5x 6,5x/7,2 | B382529-B153-K 100 14,80] 14,20) 13,90] 12,60 | 11,50 
V 22 2,5x 65x7,2 | B32529-B223-K 100 15,50; 14,90] 14,50] 13,20 | 12,10 
V 33 2,5x 65x7,2 | B32529-B333-K 100 16,10} 15,50) 15,10) 13,70 | 12,50 
V 47 2,5x 6,5x/7,2 | B382529-B473-K 100 17,30] 16,60} 16,20] 14,70 | 13,50 
V 68 2,5x 6,5x/7,2 | B382529-B683-K 100 18,40; 17,70} 17,30] 15,70 | 14,40 
VY 100 2,5x 65x/7,2 | B382529-B104-K 100 19,70] 19,— | 18,50} 16,80 | 15,40 
V 150 3,0x 65x7,2 | B32529-B154-K 100 23,10} 22,30} 21,70] 19,70 | 18,— 
V 220 3,5x 80x7,2 | B382529-B224-K 100 26,90) 25,90} 25,20} 22,90 | 21,— 
V 330 3,5x 80x7,2 | B382529-B334-K 100 35,—| 33,70} 32,80) 29,80 | 27,30 
V 470 45x 95x7,2 | B382529-B474-K 100 44,40; 42,70} 41,60] 37,80 | 34,60 
V 680 5,0x 10,0x7,2 | B32529-B684-K 100 59,60} 57,30) 55,80) 50,70 | 46,40 
V 1000 6,0x10,5x7,2 | B382529-B105-K 100 88,40) 85,—] 82,70/ 75,20 | 68,80 
¥v 1500 7,2x13,0x7,2 | B82529-B155-K*) | 100 | 109,— | 105,—] 102,—/ 92,80 | 84,90 


') Lager- und Betriebsdauer bei Temperaturen > 100... 125°C héchstens 1000 h, Ug=0,5 Uy 
*) Lieferbar ab Oktober 1987. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.5 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32520 
...B 32529 


Nenn- Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


bxhx!l 


RastermaB 5 mm 
Kapazitatstoleranz +10% 


13,90 1330 13,— 11,80 10,80 
13,90 13,30 13,— 11,80 10,80 


B 32529 
100 V— 


2,5xX 65x/7,2 
2,5x 65%x7,2 


B32529-B1102-K 
B32529-B1152-K 


td<d< 


2,2 }2,5x 65x/7,2 | B32529-B1222-K 13,90 13,30 13,— 11,80 10,80 
3,3 }2,5x 65x7,2 | B32529-B1332-K 13,90 13,30 13,— 11,80 10,80 
4,7 |25x 65x/7,2 | B32529-B1472-K 13,90 1330 13,— 11,80 10,80 
6,8 }2,5x 65x/7,2 | B32529-B1682-K 14,— 1340 13,10 11,90 10,90 


1410 1360 1220 12— 11,— 
1480 14,20 13,90 1260 11,50 


25x 6,5x/7,2 
2,5X 6,5x7,2 


B32529-B1103-K 
B32529-B1153-K 


22 2,5x 65x7,2 | B32529-B1223-K 15,50 1490 14,50 13,20 12,10 
33 2,5x 65x7,2 | B32529-B1333-K 16,10 15,50 15,10 13,70 12,50 
47 2,5xX 6,5x/7,2 | B32529-B1473-K 17,30 1660 1620 14,70 13,50 
68 3,0x 65x7,2 | B32529-B1683-K 1840 17,70 17,30 15,70 14,40 


100 3,5x 80x7,2 | B32529-B1104-K 19,70 19,— 18,50 16,80 15,40 
150 45x 95x/7,2 | B32529-B1154-K 23,10 22,30 21,70 19,70 18,— 
220 5,0x 10,0x 7,2 | B382529-B1224-K 26,90 25,90 25,20 22,90 21,— 


B32529-B1334-K 
B32529-B1474-K*) 


6,0 x 10,5 x 7,2 
7,2X 13,0 x 7,2 


B 32520 RastermaB 7,5 mm 
63 V- Kapazitatstoleranz + 10% 
Vv 150 3,0x 80x10 | B32520-B154-K*) 


Vv 220 3,0x 80x10 | B32520-B224-K*) 
Ve 330 40x 85x10 | B32520-B334-K**) 
Vv 470 40x 85x10 | B32520-B474-K**) 
Vv 680 5,0x10,55x10 | B32520-B684-K*) 
v 1000 6,0x12,0x 10 | B32520-B105-K*) 


Vi 47 3,0x 80x10 | B32520-B1473-K 


V 68 3,0x 80x10 | B32520-B1683-K 
VY 100 3,0x 80x10 | B32520-B1104-K 
150 3,0x 80x10 | B32520-A1154-K 


B32520-A1224-K 
B32520-B1334-K 


40x 85x 10 
V 330 5,0 x 10,5 x 10 


*) Lieferbar ab Oktober 1987. **) Lieferbar ab Dezember 1987. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.6 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32520 
... B 32529 


Bestell-Nr. 


Abmessungen 
bxhx! 


Preise in DM je 100 Stuck 


B 32520 RastermaB 7,5 mm 
250 V- Kapazitatstoleranz + 10% 

V 3x 8,0x10 B32520-B3153-K 11,50 

V 22 3x 80x10 B32520-B3223-K 11,60 

V 33 3x 8,0x 10 B32520-B3333-K 12,10 

V 47 4x 85x10 B32520-B3473-K 12,80 

V 68 5x 10,5 x 10 B32520-B3683-K 13,90 

V 5x 10,5 x 10 B32520-B3104-K 

V 6 x 12,0 x 10 B32520-B3154-K 


3x 80x10 
3x 8,0~x 10 
3x 80x10 
3x 80x 10 
3x 80x10 
3x 80x10 
3x 8,0x 10 
3x 8,0~x 10 
4x 85x10 
5 x 10,5 x 10 
5 x 10,5 x 10 


B32520-B6102-K 
B32520-B6152-K 
B32520-B6222-K 
B32520-B6332-K 
B32520-B6472-K 
B32520-B6682-K 
B32520-B6103-K 
B32520-B6153-K 
B32520-B6223-K 
B32520-B6333-K 
B32520-B6473-K 


12,— 
12,— 
12,— 
12,— 
12,— 
12,— 
12,20 
12,80 
13,10 
13,50 


ddadqddddd4dd<4 
(op) 
‘© 


B 32521 RastermaB 10 mm 
100 V— Kapazitatstoleranz + 10% 


V 100 4x 90x13 B32521-B1104-K 
V 150 4x 9,0x 13 B32521-B1154-K 
V 220 4x 9,0x13 B32521-B1224-K 
V 330 9X 11,5 x 13 B32521-B1334-K 


13,70 
15,— 


V 47 4x 9x13 
4x 90x13 
4x 90x13 
VY 150 §x11,5x13 


B32521-B3473-K 
B32521-B3683-K 
B32521-B3104-K 
B32521-B3154-K 


14,30 


V 4x 9,0x 13 B32521-B6103-K 
Vo 15 4x 9,0x 13 B32521-B6153-K 12,30 
Vo 22 4x 90x13 B32521-B6223-K 13,10 
V 4x 90x13 B32521-B6333-K 14,20 
Vv 5x11,5x 13 B32521-B6473-K 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


3.7 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32520 
... B 32529 


Bestell-Nr. 


Abmessungen 
bxhx! 


Preise in DM je 100 Stack 


B 32522 RastermaB 15 mm 
100 V- Kapazitatstoleranz + 10% 
V 330 5,0 x 10,5 x 18 B32522-B1334-K 21,90 


V 470 5,0 x 10,5 x 18 B32522-C1474-K 25,50 
V 680 5,0 x 10,5 x 18 B32522-C1684-K 30,40 
V 1000 6,0 x 11,0 x 18 B32522-C1105-K 


V_ 100 5,0 x 10,5 x 18 B32522-B3104-K 


V 150 5,0 x 10,5 x 18 B32522-C3154-K 18,— 
V 220 5,0 x 10,5 x 18 B32522-C3224-K 
V 330 6,0 x 11,0 x 18 B32522-C3334-K 


400 V- 


V 47 5,0 x 10,5 x 18 B32522-B6473-K 


V 68 5,0 x 10,5 x 18 B32522-C6683-K 17,80 
V 100 5,0 x 10,5 x 18 B32522-C6104-K 19,50 
V 150 6,0 x 11,0 x 18 B32522-C6154-K 


V 33 5,0x 10,5 x 18 
VV 47 6,0x11,0x 18 
V 68 7,0 x 12,5 x 18 


B32522-N8333-K 
B32522-N8473-K 
B32522-N8683-K 


37,80 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.8 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32520 
...B 32529 


Abmessungen Bestell-Nr. 


Preise in DM je 100 Stick 
bxhx! 


Kap. 


a 


B 32523 100 V— RastermaB 22,5 mm 


V 1,5 6,0 x 15,0 x 26,5 | B32523-N1155-K 
V 2,2 8,5 x 16,5 x 26,5 | B32523-N1225-K 
V 3,3 8,5 x 16,5 x 26,5 | B32523-N1335-K 


250 V- 


V_ 0,47 
V_ 0,68 
V_ 1,0 


6,0 x 15,0 x 26,5 
6,0 x 15,0 x 26,5 
8,5 x 16,5 x 26,5 


B32523-N3474-K 
B32523-N3684-K 
B32523-N3105-K 


V 0,22 
V 0,33 
V_ 0,47 


6,0 x 15,0 x 26,5 
8.5 x 16,5 x 26,5 
8,5 x 16,5 x 26,5 


B32523-N6224-K 
B32523-N6334-K 
B32523-N6474-K 


V 0,10 
V 0,15 
V 0,22 


6,0 x 15,0 x 26,5 
8,5 x 16,5 x 26,5 
8,5 x 16,5 x 26,5 


B32523-N8104-K 
B32523-N8154-K 
B32523-N8224-K 


B 32524 100 V- RastermaB 27,5 mm Kapazitatstoleranz + 10% 


11,5 21,0 31,5 | B32524-M1475-K 50 | 132,— | 127,— 
13,5 x 23,0 x 31,5 | B32524-M1685-K 50 | 179,— | 172,— 
15,0 x 24,5 x 31,5 | B32524-M1106-K 50 | 277,— | 267,— 


11,5 x 21,0 x 31,5 
11,5x 21,0 x 31,5 
13,5 x 23,0 x 31,5 
15,0 x 24,5 x 31,5 


B32524-M3155-K 
B32524-M3225-K 
B32524-M3335-K 
B32524-M3475-K 


B32524-M6684-K 
B32524-M6105-K 
B32524-M6155-K 


11,5 x 21,0 x 31,5 
11,5 x 21,0 x 31,5 
13,5 x 23,0 x 31,5 


11,5 x 21,0 x 31,5 
13,5 x 23,0 x 31,5 
15,0 x 24,5 x 31,5 


B32524-M8334-K 
B32524-M8474-K 
B32524-M8684-K 


50 | 143,— | 138,— 
50 | 186,— | 179,— 
50 | 236,— | 227,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.9 


Iaddddddiddddd 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32530 
...B 32539 


MKT-Kondensatoren fiir erhohte Anforderungen nach DIN 44122, mit Giitebestatigung nach 
CECC 30401-026 


Selbstheilender Kondensator mit Polyathylenterephthalat als Dielektrikum, in flammhemmendes 
Kunststoffgehause (UL 94 V—O) eingebaut. Mit GieBharz feuchtesicher verschlossen. 


oe 7 b max. 


DIN-Anwendungsklasse FME/JR (RM 5) 
—55...+ 100°C’), 
FMD/JR (RM 7,5 bis 27,5) 
mittl. rel. Feuchte < 75% (RM 5), 
<= 80% (RM 7,5 bis 27,5) 


Ausfallrate J230-10-%/h = 30 fit a 
Beanspruchungsdauer R=100000 h ee 5 rs 
lEC-Prufklasse 55/100/56 

Verlustfaktor tan 6 mittlere Fertigungswerte 

(20°C) n= 


bei 1kHz 5-10-° 
bei 10 kHz 12-10-% 


Flankensteilheit (du/df)max.  1,5...125 V/us 
lsolationswiderstand A, mittl. Anlieferungswerte 
bzw. Isolation A,, - C Cy<0,33 uF | CQy>0,33 WF 


<=100V— >30000 MQ } >10000s 
2250 V- >75000 MQ } >25000s 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


Abmessungen 
bxhx! 


B 32539 RastermaB 5 mm 

63 V- Kapazitatstoleranz + 10% 
2,5x6,5x/7,2 B32539-B102-K 12,50 
1,5 2,5x6,5x 7,2 B32539-B152-K 12,50 
2,2 2,5x6,5x/7,2 B32539-B222-K 12,50 
3,3 | 2,5x65x7,2 | B32539-B332-K 12,50 
4,7 2,5x6,5x/7,2 B32539-B472-K 12,50 
68 |25x65x7,2 | B32539-B682-K 12,50 
10 2,5x6,5x7,2 | B32539-B103-K 12,60 
15 2,5x6,5x7,2 | B32539-B153-K 13,30 
22 2,5x65x7,2 | B32539-B223-K 13,90 
33 2,5x6,5x/7,2 B32539-B333-K 14,50 
47 2,5x6,5x 7,2 B32539-B473-K 15,40 
68 2,5x6,5x7,2 | B32539-B683-K 16,60 
100 2,5x6,5~x 7,2 B32539-B104-K 17,80 

150 3,0 x 6,5 x 7,2 B32539-B154-K 


3,5x80x7,2 | B32539-B224-K 


') Lager- und Betriebsdauer bei Temperaturen > 100... 125°C héchstens 1000 h, Ug=0,5 Uy 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.10 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32530 
... B 32539 


Abmessungen Bestell-Nr. 


bxhx! 


Preise in DM je 100 Stick 


B 32539 RastermaB 5 mm 

63 V— Kapazitatstoleranz + 10% 
V 330 3,5x 8,0x7,2 | B32539-B334-K 31,30 
V 470 45x 9,5x7,2 | B382539-B474-K 39,60 
V 680 5,0x 10,0x7,2 | B32539-B684-K 53,30 
V 1000 6,0x10,5x7,2 | B32539-B105-K 


Vv 1500 7,2X13,0x7,2 | B382539-B155-K*) 


100 V- 


1,0 } 25x 65x7,2 | B32539-B1102-K 100 16,—; 15,40; 15,—j| 13,60) 12,40 
1,5 |2,5x 65x/7,2 | B382539-B1152-K 100 16,—|] 15,40; 15,—; 13,60] 12,40 
22 1}2,5x 65x/7,2 | B32539-B1222-K 100 16,—|] 15,40; 15,—} 13,60| 12,40 
3,3 }2,5x 65x7,2 | B32539-B1332-K 100 16,—| 15,40; 15,—j; 13,60] 12,40 
4/7 |2,9x 65x/7,2 | B32539-B1472-K 100 16,—]| 15,40} 15,—j 13,60; 12,40 
68 |2,5x 65x/7,2 | B32539-B1682-K 100 16,10} 15,50) 15,10} 13,70; 12,50 
10 25x 65x/7,2 | B32539-B1103-K 100 16,20} 15,60] 15,20} 13,80} 12,60 
15 2,0 65x7,2 | B32539-B1153-K 100 17,—| 16,40) 16,—] 14,50; 13,30 
22 29x 6,5x/7,2 | B32539-B1223-K 100 17,90] 17,20) 16,70] 15,20] 13,90 
33 25x 65x/7,2 | B32539-B1333-K 100 18,60} 17,90) 17,40} 15,80} 14,50 
47 2,9 65x7,2 | B32539-B1473-K 100 19,70} 19,—] 18,50} 16,80] 15,40 
68 3,0x 65x7,2 | B32539-B1683-K 100 21,30} 20,50} 19,90) 18,10) 16,60 
100 3,5x 80x7,2 | B32539-B1104-K 100 22,80} 21,90} 21,30) 19,40] 17,80 
150 45x 9,5x7,2 | B32539-B1154-K 100 26,80} 25,80) 25,10} 22,80} 20,90 
220 5,0x 10,0x7,2 | B32539-B1224-K 100 31,—} 29,80) 29,—} 26,40) 24,20 
330 6,0x 105x7,2 | B32539-B1334-K 100 40,20} 38,60) 37,60} 34,20) 31,30 
Vv 470 7,2X13,0x7,2 | B32539-B1474-K*) | 100 50,90} 48,90) 47,60} 43,30] 39,60 


itIdd< 


B 32530 RastermaB 7,5 mm 
63 V-— Kapazitatstoleranz + 10% 


Vv 150 3,0x 80x10 | B32530-B154-K*) 
V 220 3,0x 80x10 | B32530-B224-K*) 
Vv 330 4,00x 85x10 | B32530-B334-K**) 
Vv 470 4,.0x 85x10 | B32530-B474-K**) 
Vv 680 5,0x 10,510 | B32530-B684-K*) 
Vv 1000 6,0x12,0x10 | B32530-B105-K*) 


Vi 47 3,0x 80x10 | B382530-B1473-K 


V 68 3,0x 80x10 | B32530-B1683-K 
V 100 3,0x 80x10 | B32530-B1104-K 
150 3,0x 80x10 | B382530-A1154-K 


40x 85x10 
5,0 x 10,5 x 10 


B32530-A 1224-K 
B32530-B1334-K 


*) Lieferbar ab Oktober 1987. **) Lieferbar ab Dezember 1987. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.11 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32530 
... B 32539 


Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


bxhx! 


B 32530 
250 V— 


RastermaB 7,5 mm 
Kapazitatstoleranz + 10% 


V 15 3x 80x10 B32530-B3153-K 13,20 
V 22 3x 80x10 B32530-B3223-K 13,30 
V 33 3x 8,0x 10 B32530-B3333-K 13,90 
V 47 4x 85x10 B32530-B3473-K 14,70 
V 68 5x 10,5 x 10 B32530-B3683-K 16,— 
V 100 5 x 10,5 x 10 B32530-B3104-K 


V 150 6 x 12,0 x 10 B32530-B3154-K 


400 V— 


V 1,00 |3x 80x10 B32530-B6102-K 13,80 
V 15 |3x 80x10 B32530-B6152-K 13,80 
V 22 |3x 80x10 B32530-B6222-K 13,80 
V 33 |3x 80x10 B32530-B6332-K 13,80 
V 47 %|3x 80x10 B32530-B6472-K 13,80 
V 68 |3x 80x10 B32530-B6682-K 13,80 
V 10 3x 80x10 B32530-B6103-K 14,— 
V 16 3x 8,010 B32530-B6153-K 14,70 
V 22 4x 85x10 B32530-B6223-K 15,10 
Vv 5 x 10,5 x 10 B32530-B6333-K 15,50 
V 5 x 10,5 x 10 B32530-B6473-K 


B 32531 RastermaB 10 mm 
100 V- Kapazitatstoleranz + 10% 


V 100 4x 90x13 B32531-B1104-K 15,80 
V 150 4x 9,0x13 B32531-B1154-K 17,30 
V 220 4x 90x13 B32531-B1224-K 19,— 
VY 330 5x 11,5 x 13 B32531-B1334-K 21,90 


V 47 4x 90x13 B32531-B3473-K 14,50 
V 68 4x 9,0x 13 B32531-B3683-K 16,50 
V 100 4x 9,0x 13 B32531-B3104-K 18,90 


V 150 5x 11,5x 13 B32531-B3154-K 


400 V- 


V 4x 9,0x 13 B32531-B6103-K 13,20 
V 15 4x 90x13 B32531-B6153-K 14,10 
V 22 |4x 9,0x 13 B32531-B6223-K 15,10 
V 4x 90x13 B32531-B6333-K 16,30 
V 5x 11,5x 13 B32531-B6473-K 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.12 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32530 
..B 32539 


Abmessungen Bestell-Nr. 


bxhx! 


B 32532 RastermaB 15 mm 
100 V- Kapazitatstoleranz + 10% 
V 330 5,0 x 10,5 x 18 B32532-B1334-K 
V 470 5,0 x 10,5 x 18 B32532-C1474-K 
V 680 5,0 x 10,5 x 18 B32532-C1684-K 


V 1000 6,0 x 11,0 x 18 B32532-C1105-K 


V 100 5,0 x 10,5 x 18 B32532-B3104-K 


V 150 5,0 x 10,5 x 18 B32532-C3154-K 
V 220 5,0 x 10,5 x 18 B32532-C3224-K 
V_ 330 6,0 x 11,0 x 18 B32532-C3334-K 


V 5,0 x 10,5 x 18 B32532-B6473-K 
V 68 5,0 x 10,5 x 18 B32532-C6683-K 
V_ 100 5,0 x 10,5 x 18 B32532-C6104-K 
V 6,0 x 11,0 x 18 B32532-C6154-K 


250 
bis 
499 


B 32533 RastermaB 22,5 mm 
100 V— Kapazitatstoleranz + 10% 


B32533-N1155-K 
B32533-N1225-K 
B32533-N1335-K 


V 1500 6,0 x 15,0 x 26,5 
V 2200 8,5 x 16,5 x 26,5 
V 3300 8,5 x 16,5 x 26,5 


V 470 6,0 x 15,0 x 26,5 
V 680 6,0 x 15,0 x 26,5 
V 1000 8,5 x 16,5 x 26,5 


B32533-N3474-K 
B32533-N3684-K 
B32533-N3105-K 


V 220 6,0 x 15,0 x 26,5 
V_ 330 8,5 x 16,5 x 26,5 
V 470 8,5 x 16,5 x 26,5 


B32533-N6224-K 
B32533-N6334-K 
B32533-N6474-K 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.13 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32530 
...B 32539 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


Abmessungen 
bx hx! 


B 32534 RastermaB 27,5 mm 
100 V— Kapazitatstoleranz + 10% 


11,5 x 21,0 x 31,5 | B32534-M1475-K 142,— 
13,5 x 23,0 x 31,5 | B32534-M1685-K 193, — 
15,0 x 24,5 x 31,5 | B32534-M1106-K 


250 V- 


11,5 x 21,0 x 31,5 
11,5 x 21,0 x 31,5 
13,5 x 23,0 x 31,5 
15,0 x 24,5 x 31,5 


B32534-M3155-K 
B32534-M3225-K 
B32534-M3335-K 
B32534-M3475-K 


2,2 103,— 


400 V- 


11,5 x 21,0 x 31,5 | B382534-M6684-K 
11,5 x 21,0 31,5 | B32534-M6105-K 
13,5 x 23,0 x 31,5 | B32534-M6155-K 


104,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.14 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32500 


MKT-Kondensatoren, Sortiment 


Bezeichnung 


Bestell-Nr. Min. Preise in DM 
Stuck | je Sortiment 
bis 9 10 bis 49 


Ein Sortiment enthalt insgesamt 264 Kondensatoren mit der Kapazitatstoleranz +5% und fol- 
genden Kapazitatsbereichen und Werten, gestaffelt nach Wertereihe E 6: 


Mustersortiment 
MKT-Kondensatoren 


RM 5 (Baureihe B 32529) 
63 V— Reihe: 15 Werte zu je 6 Stuck von 4700 pF bis 1 uF 


RM 7,5 (Baureihe B 32520) 

63 V— Reihe: 5 Werte zu je 6 Stuck von 0,15 uF bis 0,68 uF 
100 V— Reihe: 6 Werte zu je 6 StUck von 0,047 uF bis 0,33 WF 
250 V— Reihe: 7 Werte zu je 6 StUck von 0,015 uF bis 0,15 uF 
400 V— Reihe: 11 Werte zu je 6 Stuck von 1000 pF bis 0,047 uF 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.15 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32560 
...B 32562 


MKT-Schichtkondensatoren mit Gitebestatigung nach CECC 30401-007 
Einsatzbereiche: Konsumelektronik, professionelle Technik. 


Selbstheilender Kondensator mit Polyathylenterephthalat als Dielektrikum. Mechanischer 
Schutz durch Isolierplattchen. Parallele AnschiuBdrahte, verzinnt, steckbar im RastermaB. 


B 32560 vorzugsweise fur den Einbau in einseitig kaschierte Leiterplatten, B 32561 und 
B 32562 auch fur doppelseitig kaschierte Leiterplatten geeignet. 


Bauform RastermaB e Od 


B 32560 
B 32561 
B 32562-D 
B 32562-E 


| max —=~ bmax 


Draht verzinnt 


16 


DIN-Anwendungsklasse FME/JR 
—55... +100 °C, mittlere rel. Feuchte <75% 


Ausfallrate J 230 - 10-°/h=30 fit 
Beanspruchungsdauer R = 100000 h 
IEC-Prufklasse 55/100/21 


Verlustfaktor tan 6 (20°C) 


(mittlerer Fertigungswert) Cy <0,1 pF | Gy 0,1 uF 


bei 1kHz 5-10-3 
bei 10 kHz 12-10-° 
Flankensteilheit (du/dt),,,  50...250 V/us 


Isolationswiderstand A, 
bzw. Isolation Ai, - C Cy S033 uF | Q.>0,33 uF 
(mittlerer Anlieferungswert) 


6. 10-3 


100 V > 30000 MQ | > 10000 s 
= 250 V > 75000 MQ | >25000s 


Nenn- Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


bx hx! 


B 32560 
100 V- 


RastermaB 7,5 mm 
Kapazitatstoleranz +5% 


24x 81x99 B32560-D1683-J 


100 2,/x 81x9 B32560-D1104-J 15,50 
150 3,4x 81x9 B32560-D1154-J 17,50 
220 44x 80x9 B32560-D1224-J 20,10 
330 55x 88x9 B32560-D1334-J 24,40 
5,5x12,5x9Q B32560-D1474-J 
8,0x11,4x9 B32560-D1684-J 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.16 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32560 
...B 32562 


Abmessungen Bestell-Nr. 


bxhx! 


Preise in DM je 100 Stuck 


B 32560 RastermaB 7,5 mm 


Kapazitatstoleranz +5% 


2,3X 7,3x9 
23x 7,3x9 
23x 7,3x9 
25x 7,3x9 
2,9x 7,4x9 
3,6x 81x9 
40x101x9 


B32560-D3103-J 
B32560-D3153-J 
B32560-D3223-J 
B32560-D3333-J 
B32560-D3473-J 
B32560-D3683-J 
B32560-D3104-J 


12,30 
12,40 
13,10 
13,80 
15,— 
17,40 


B32560-D6102-J 13,— 
B32560-D6152-J 13,— 
B32560-D6222-J 13,— 
B32560-D6332-J 13,— 
B32560-D6472-J 13,— 
B32560-D6682-J 13,— 
B32560-D6103-J 13,20 
B32560-D6153-J 13,80 

B 32561 RastermaB 10 mm 

100 V- Kapazitatstoleranz +5% 


B32561-D1224-J 


330 B32561-D1334-J 20,50 
470 B32561-D1474-J 23,70 
680 B32561-D1684-J 27,60 


B32561-D1105-J 


250 V- 


32x 66x11,5 B32561-D3223-J 
33 3,3x 66x 11,5 B32561-D3333-J 12,30 
47 3,1« 66x 11,5 B32561-D3473-J 13,50 


68 
100 


B3256 1-D3683-J 
B32561-D3104-J 
B32561-D3154-J 
B32561-D3224-J 


3,1x 66x 11,5 
3,6x 7,4x11,5 
43x 85x 11,5 
5,0 x 10,1 x 11,5 


15,50 
17,80 
20,10 


400 V- 


B32561-D6103-J 
B32561-D6153-J 
B32561-D6223-J 
B32561-D6333-J 
B32561-D6473-J 


15 
22 
33 


13,30 
14,20 
15,40 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.17 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32560 
...B 32562 


Bestell-Nr. 


Abmessungen 
bx hx! 


Preise in DM je 100 Stuck 


B 32562 RastermaB 15 mm 
100 V- Kapazitatstoleranz +5% 


40x 69x16,5 {| B382562-D1474-J 27,60 
680 5,0x 7,3x16,5 | B32562-D1684-J 32,80 
1000 5,9x 9,2x16,5 | B32562-E1105-J 41,70 


7,0 x 10,5 x 16,5 
85x 12,3 x 16,5 


B32562-E1155-J 
B32562-E1225-J 


54x 7,7~x 16,5 
61x 94x 16,5 
7,0x 11,4 x 16,5 
96x11,5x 16,5 


B32562-D3334-J 
B32562-E3474-J 
B32562-E3684-J 
B32562-E3105-J 


25,— 
30,60 


470 


3,8x 62x 16,5 B32562-D6683-J 19,20 
100 45x 7,1x16,5 | B32562-D6104-J 21,10 
150 5,5x 82x16,5 | B32562-E6154-J 24,20 
7,2X 86x16,5 | B32562-E6224-J 29,80 


83x 109x165 | B32562-E6334-J 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.18 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32650 


MKP-Kondensatoren fiir hohe impulsbelastungen 


Selbstheilend, Polypropylen als Dielektrikum, in Kunststoffgehause (flammhemmend nach 
UL 94 V-0) eingebaut, feuchtesicher verschlossen. 
7 b max. 


DIN-Anwendungsklasse GPE (max. 
—40... + 85°C, | 
mittl. rel. Feuchte <75% 


lIEC-Prufklasse 40/085/56 


Verlustfaktor tan 6 (20°C) 


(mittl. Fertigungswerte) Cy S 1UF 


bei 1kHz 0,25 - 10-° 
bei 10 kHz 0,4 - 10-° 


Flankensteilheit (du/dt),,, 20...430V/us 


0,25 - 10-3 
1,0 - 10-3 


lsolationswiderstand FA, Cy <0,33uF | Cy>0,33uF 
bzw. Isolation A: C 
(mittl. Anlieferungswert) > 75000 MQ2} >25000s 


Abmessungen Bestell-Nr. 


bxhx! 


V 0,1 5,0 x 10,5 x 18,0} B32650-L4104-J 

V 0,15 7,0 x 12,5 x 18,0] B32650-L4154-J ~,63 

V 0,22 8,5 x 14,5 x 18,0] B32650-L4224-J —/2 

V 0,33 6,0 x 15,0 x 26,5) B32650-L4334-J —,81 

V 0,47 8,5 x 16,5 x 26,5| B32650-L4474-J —,93 

V0,68 | 10,5 x 16,5 x 26,5| B32650-L4684-J 1,10 
1,0 11,5 x 21,0 x 31,5) B32650-K4105-J 1,30 


13,5 x 23,0 x 31,5) B32650-K4155-J 
15,0 x 24,5 x 31,5) B32650-K4225-J 


') Bei unipolarer Impulsbelastung Uy ss = 250 V 
*) Bei unipolarer Impulsbelastung Uy sg = 400 V 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.19 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren 


Uy = 1000 V-, 


Abmessungen 
bx hx! 


6,0 x 11,0 x 18,0 
85x 14,5 x 18,0 
6,0 x 15,0 x 26,5 
85x 16,5 x 26,5 
10,5 x 16,5 x 26,5 
11,0 x 20,5 x 27,0 
13,5 x 23,0 x 31,5 
15,0 x 24,5 x 31,5 


6,0 x 15,0 x 26,5 
8,5 x 16,5 x 26,5 
10,5 x 16,5 x 26,5 
11,5 x 21,0 x 31,5 
13,5 x 23,0 x 31,5 
15,0 x 24,5 x 31,5 


6,0 x 15,0 x 26,5 
6,0 x 15,0 x 26,5 
6,0 x 15,0 x 26,5 
85x 16,5 x 26,5 
10,5 x 16,5 x 26,5 
11,0 x 20,5 x 27,0 
11,5 x 21,0 x 31,5 
13,5 x 23,0 x 31,5 


Bestell-Nr. 


ss = 700 V 


B32650-L223-J 
B32650-L333-J 
B32650-L473-J 
B32650-L683-J 
B32650-L104-J 
B32650-K154-J 
B32650-K224-J 
B32650-K334-J 


B32650-L2223-J 
B32650-L2333-J 
B32650-L2473-J 
B32650-K2683-J 
B32650-K2104-J 
B32650-K2154-J 


B32650-L1222-J 
B32650-L1332-J 
B32650-L1472-J 
B32650-L1682-J 
B32650-L1103-J 
B32650-K1153-J 
B32650-K1223-J 
B32650-K1333-J 


Preise in DM je Stuck 


B 32650 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


3.20 


Metallisierte Kunststoff-Kondensatoren B 32655 


MKP-Kondensatoren fiir allgemeine Anforderungen 


Fur den Einsatz an Netzwechselspannung und in Impulsschaltungen; selbstheilend, Polypropy- 
len als Dielektrikum, in Kunststoffgehause (flammhemmend nach UL 94-0) eingebaut, feuchtesi- 
cher verschlossen. 

7 5b max. 


(max. 


DIN-Anwendungsklasse GPE 
— 40... +85 °C, 
mittlere rel. Feuchte <75% 
lEC-Prufklasse 40/085/56 
Verlustfaktor tan 6 (20 °C) 
(mittlerer Fertigungswert) 
bei 1kHz 0,25-10-° 
bei 10 kHz 0,4 -10-° 
Flankensteilheit (du/df),,,, 936...70V/us 


lsolationswiderstand A,, 
bzw. Isolation A, -C 
(mittlerer Anlieferungswert) Cy<0,33 uF | CQy>0,33 uF 


> 75000 MQ | >25000s 


Abmessungen Bestell-Nr. 


bxhx! 


Preise in DM je Stuck 


Kapazitatstoleranz + 10% 


V 0,047 | 5,0 x 10,5 x 18,0} B32655-L6473-K —,53 
V 0,068 | 6,0x 11,0 x 18,0) B32655-L6683-K —,56 
V 0,1 7,0 x 12,5 x 18,0} B32655-L6104-K —,59 
V 0,15 8,5 x 14,5 x 18,0| B32655-L6154-K —,66 
V 0,22 8,5 x 16,5 x 26,5; B32655-L6224-K —,74 
V 0,33 8,5 x 16,5 x 26,5) B32655-L6334-K —,85 

0,47 | 11,0 x 20,5 x 27,0} B32655-K6474-K 1,01 


11,5 x 21,0 x 31,5 
13,5 x 23,0 x 31,5 


B32655-K6684-K 
B32655-K6105-K 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.21 


STYROFLEX-(KS-) und Polypropylen-(KP-) 
Kondensatoren 


; ; Nenn- Anwendungs- 
Inhaltsverzeichnis Bauform spannung klasse Seite 
STYROFLEX®-Kondensatoren (KS) 

Axiale AnschluBdrahte, gegurtet B31063 160 V- HSG 4.2 
Axiale AnschluBdrahte, gegurtet B31861 160 V- GSG/ZR 4.4 
Kunststoffbecher, vergossen B31531 63 V— GSE/ZR 47 
Polypropylen-Kondensatoren (KP) 

Axiale AnschluBdrahte, gegurtet B33063  160V-; 630 V-— GPE 4.10 
Axiale AnschiuBdrahte, gegurtet B33074 100V-; 160 V-— GPE 4.14 
Einseitige Anschlusse, steckbar B33061 63...630V-— GPE 4.16 
Kunststoffbecher, vergossen B33531 63 V- FPE/ZR 4.18 


Neuaufnahmen und Streichungen 


v Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


Polypropylen-Kondensatoren B33074 160V- GPE 4.15 
Axiale AnschluBdrahte, gegurtet 
zusatzliche Spannungsreihe 160 V— 
Kap.-Werte 100... 5600 pF (Reihe E 12) 
Kap.-Toleranz + 2,5% 
Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 
STYROFLEX-Kondensatoren 
B31063; 160 V-Reihe (Straffung des Programms: nur noch Reihe E 12 lieferbar) 
630 V-Reihe 


Als Ersatz flr diese nicht mehr lieferbaren Kondensatoren wird die Bauform B33063 
angeboten 


B31861; 160 V-Reihe (Straffung des Programms: nur noch Reihe E 12 lieferbar) 
Polypropylen-Kondensatoren 

B33074; 100 V-Reihe (Straffung des Programms: nur noch Reihe E 12 lieferbar) 
B33061; 63/160/630 V-Reihe (Straffung des Programms: nur noch Reihe E 12 lieferbar) 


Weitere technische Unterlagen 
und Informationen Uber unser Gesamtangebot 


Datenbuch STYROFLEX-Kondensatoren, Polypropylen-Kondensatoren 

Lieferprogramm STYROFLEX- und Polypropylen-Kondensatoren fur professionelle Anwendun- 
gen 

Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Kataloges erlautert. 


4.1 


STYROFLEX-Kondensatoren (KS) B 31063 


Zentrisch axiale AnschluBdrahte, gegurtet entspr. DIN IEC 286, Teil 1 (s. Seite 4.6), 
maanderférmig verpackt 


DIN-Anwendungsklasse HSG 
— 25... +70 °C, rel. Feuchte G 
lEC-Klimaklasse 25/070/04 


10 kHz 
100 kHz 


< (0,2...0,5)- 107° 
< (0,3...0,4)-10-° 


160 V— 
—(100...250) - 10-°/K 


Verlustfaktor tan 6 


Nennspannung Uy 
Temperaturbeiwert a, 
(fur Cy 2 100 pF) 
Isolationswiderstand F,, 


Inkonstanz & 
(fur Cy = 100 pF) 


10° MQ (98%), 104 MQ (2%) 
< (0,2% +0,4 pF) 


160 V — Farbring: rot Toleranz + 2,5% 
47 45x 11,5 B31063-B1470-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10. 
56 45x11,5 B31063-B1560-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 
68 45x 11,5 B31063-B1680-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 
82 45x 11,5 B31063-B 1820-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 

100 45x11,5 B31063-B1101-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 
120 45x 11,5 B31063-B1121-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
150 45x 11,5 B31063-B1151-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
180 45x 11,5 B31063-B1181-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
220 45x11,5 B31063-B1221-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
270 45x11,5 B31063-B1271-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
330 45x 11,5 B31063-B1331-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
390 45x 11,5 B31063-B1391-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
470 4,5x 11,5 B31063-B1471-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
560 45x11,5 B31063-B1561-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
680 45x 11,5 B31063-B1681-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 
820 4,7x 11,5 B31063-B1821-H7 100 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 

1000 47x 11,5 B31063-B1102-H7 400 | 56,— | 47,— | 36,— | 32,— | 30,— 

1200 52x 11,5 B31063-B1122-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 

1500 5,2x 11,5 B31063-B1152-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 

1800 58x 11,5 B31063-B1182-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 

2200 58x 11,5 B31063-B1222-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 

2700 6,7x 11,5 B31063-B1272-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 

3300 6,7 x 11,5 B31063-B1332-H7 100 | 57,10 | 48,10 | 37,10 | 33,10 | 31,10 

3900 7,6x 11,5 B31063-B1392-H7 100 | 59,80 | 50,80 | 39,80 | 35,80 | 33,80 

4700 7,6x 11,5 B31063-B1472-H7 100 ; 59,80 | 50,80 | 39,80 ; 35,80 | 33,80 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.2 


Abmessungen 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je 100 Stick 


STYROFLEX-Kondensatoren (KS) B 31063 


Abmessungen Bestell-Nr. 


dx! 


Preise in DM je 100 Stuck 


160 V— Farbring: rot Toleranz + 2.5% 
6,9 x 16,5 B31063-B1562-H7 


6800 6,9 x 16,5 B31063-B1682-H7 43,50 
8200 8,0 x 16,5 B31063-B1822-H7 43,50 
10000 8,0 x 16,5 B31063-B1103-H7 43,50 
12000 8,8 x 21,5 B31063-B1123-H7 47,40 
15000 8,8 x 21,5 B31063-B1153-H7 47,40 
18000 10,2 x 21,5 B31063-B1183-H7 52,20 
10,2 x 21,5 B31063-B1223-H7 60,50 


11,2 x 21,5 B31063-B1273-H7 


Nennkapazitat in pF im Klartext 

Toleranz als Kennbuchstabe 

Nennspannung im Klartext oder als Farbring 
AuBenbelag als Balken oder Farbring 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.3 


STYROFLEX-Kondensatoren (KS) B 31861 


Zentrisch axiale AnschluBdrahte nach DIN 41393, fiir professionelle Anwendungen, 
gegurtet entspr. DIN IEC 286, Teil 1 (s. Seite 4.6), maanderférmig verpackt 


DIN-Anwendungsklasse GSG/ZR 
-—40...+ 70°C, rel. Feuchte G 

Ausfallquotient Z = 200 Ausfalle je 10° Bauelementestunden 
Beanspruchungsdauer R=10°h 
lEC-Klimaklasse 40/070/21 
Verlustfaktor tand 10kHz < (0,2...0,3)- 107° 

100 kHz < (0,3...0,4)-10-* 
Temperaturbeiwert o, — (100...250) -10-°/K 
(fur C, = 100 pF) 
lsolationswiderstand A, 10°...5- 10° MQ (98%), 10* MQ (2%) 
Inkonstanz /, < (0,3...0.4%+0,4 pF) 
(fur Cy = 100 pF) 
Nennspannung YW, 160 V- 


Abmessungen Bestell-Nr. 


dx! 


Preise in DM je Stuck 


160 V- Farbring: rot Toleranz + 2% 
V 68 B31861-C1680-G7 1,18 —,59 
V 82 B31861-C1820-G7 1,18 —,59 
VY 100 B31861-C1101-G7 1,18 -,59 
V 120 B31861-C1121-G7 1,18 —,59 
V 150 B31861-C1151-G7 1,18 -,59 
V 180 B31861-C1181-G7 1,18 —,59 
V 220 B31861-C1221-G7 1,18 —,59 
V 270 B31861-C1271-G7 1,18 —,59 
V 330 B31861-C1331-G7 1,18 —,59 
V 390 B31861-C1391-G7 1,26 -,63 
V 470 B31861-C1471-G7 1,26 —,63 
VY 560 B31861-C1561-G7 1,26 -,63 
V 680 B31861-C1681-G7 1,26 -,63 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.4 


STYROFLEX-Kondensatoren (KS) 


Abmessungen 


dx! 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je Stuck 


B 31861 


160 V—- Farbring: rot Toleranz + 2% 
V 820 4,7x 11,5 B31861-C1821-G7 1,28 1,04 —,89 —/71 —,65 
VY 1000 | 4,7x11,5 | B31861-C1102-G7 1,28 |1,04 |-89 |-71 |-65 
VY 1200 | 52x11,5 | B31861-C1122-G7 128 |1,04 |-89 |-71 |-65 
V 1500 5,2 11,5 B31861-C1152-G7 1,34 1,09 -93 |-,74 —,67 
V 1800 5,8 x 11,5 B31861-C1182-G7 1,34 1,09 ~,93 ~,/4 —,67 
VY 2200 | 5,8x11,5 | B31861-C1222-G7 1,34 |1,09 |-93 |-74 | - 67 
VY 2700 | 6,7x11,5 | B31861-C1272-G7 134 11,09 |-93 |-74 | -67 
VY 3300 6,7 x 11,5 B31861-C1332-G7 1,40 1,13 -,97 —/7 -,/0 
V 3900 7,1 11,5 B31861-C1392-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
V 4700 7,6 x 11,5 B31861-C1472-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
V 5600 6,9 x 16,5 B31861-C1562-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
V 6800 6,9 x 16,5 B31861-C1682-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
VY 8200 7,4 x 16,5 B31861-C1822-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
V 10000 8,0 x 16,5 B31861-C1103-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
V 12000 8,8 x 21,5 B31861-C1123-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
V 15000 8,8 x 21,5 B31861-C1153-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
V 18000 9,4 x 21,5 B31861-C1183-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
V 22000 10,2 x 21,5 B31861-C1223-G7 2,06 1,70 1,43 1,16 1,05 
Beschriftung: Nennkapazitat (pF) 


(blau) Toleranz (Kennbuchstabe) 
Anwendungsklasse (Kennbuchstaben) 
Nennspannung (Klartext ohne Farbring) 
AuBenbelag (Strich oder Farbring) 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.5 


STYROFLEX-Kondensatoren (KS) B 31861 


Gurtung von STYROFLEX-/Polypropylen-Kondensatoren mit axialen Anschlissen 


Fur die Verarbeitung auf Bestuckungsmaschinen stehen folgende Bauformen zur Verfugung: 
B31063, B31861 sowie B33063 und B33074 


Alle 100s ein Kreuz 
Alle 50s ein Strich 
Alle 10s ein Punkt 


35min. a = 60+05 


elemente- 


Durchmesser Gurtschritt 
Dax. Toleranz korridor 
Uber k 
10 Schritte 
As 


mm 


+ H+ He 
POM 


4.6 


STYROFLEX-Kondensatoren (KS) B 31531 


Kondensator im Kunststoffgehause, vergossen, steckbar, nach DIN 44127 (Entw.) 
fur professionelle Anwendungen 


DIN-Anwendungsklasse GSE/ZR 
-40... +70 °C, rel. Feuchte E 

Ausfallquotient Z & 150-10-°/h 
Beanspruchungsdauer R2#10°h 
lEC-Klimaklasse 40/070/56 
Verlustfaktor tand  10kHz < (0,2...0,4)-10-° 

100 kHz < (0,3...0,6)-10-3 
Temperaturbeiwert a, — (60 ... 180) -10-®/K 
Isolationswiderstand F,,, 10° MQ (98%), 5 - 10* MQ (2%) 
Inkonstanz i < (0,25% + 0,4 pF) 
Nennspannung WU, 63 V— 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Raster-EckmaB e=5,08+0,25 mm; r=7,2+0,35 mm 


63 V— Abmessungen (ax axh) in mm=6,3 x 6,3 x 11 Toleranz + 1% 
100 B31531-B5101-F 10 4,79 
110 B31531-B5111-F 10 4,79 
120 B31531-B5121-F 10 4,79 
130 B31531-B5131-F 10 4,79 
150 B31531-B5151-F 10 4,79 
160 B31531-B5161-F 10 4,79 
180 B31531-B5181-F 10 4,79 
200 B31531-B5201-F 20 2,12 
220 B31531-B5221-F 20 2,12 
240 B31531-B5241-F 20 2,12 
270 B31531-B5271-F 20 2,12 
300 B31531-B5301-F 20 2,12 
330 B31531-B5331-F 20 2,12 
360 B31531-B5361-F 20 1,93 
390 B31531-B5391-F 20 1,93 
430 B31531-B5431-F 20 1,93 
470 B31531-B5471-F 20 1,93 
510 B31531-B5511-F 20 1,93 
560 B31531-B5561-F 20 1,93 
620 B31531-B5621-F 20 1,93 
680 B31531-B5681-F 20 1,93 
750 B31531-B5751-F 20 1,93 
820 B31531-B5821-F 20 1,93 
910 B31531-B5911-F 20 1,93 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.7 


STYROFLEX-Kondensatoren (KS) B 31531 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stick 


Raster-EckmaB e = 5,08 +0,25 mm; r=7,2+0,35 mm 


63 V — Abmessungen (a x ax h) in mm =6,3 x 6,3 x 11 Toleranz + 1% 
1000 B31531-B5102-F 1,93 1,26 
1100 B31531-B5112-F 1,93 1,26 
1200 B31531-B5122-F 1,93 1,26 
1300 B31531-B5132-F 1,93 1,26 
1500 B31531-B5152-F 1,93 1,26 
1600 B31531-B5162-F 2,12 1,38 
1800 B31531-B5182-F 2,12 1,38 
2000 B31531-B5202-F 2,12 1,38 
2200 B31531-B5222-F 2,12 1,38 
2400 B31531-B5242-F 2,12 1,38 
2700 B31531-B5272-F 2,12 1,38 
3000 B31531-B5302-F 2,12 1,38 
3300 B31531-B5332-F 2,12 1,38 
3600 B31531-B5362-F 2,12 1,38 
3900 B31531-B5392-F 2,12 1,38 
4300 B31531-B5432-F 2,12 1,38 
4700 B31531-B5472-F 2,12 1,38 
5100 B31531-B5512-F 4,19 1,44 
5600 B31531-B5562-F 4,19 1,44 
6200 B31531-B5622-F 4,19 1,44 
6800 B31531-B5682-F 4,19 1,44 
7500 B31531-B5752-F 2,21 1,46 

Raster-EckmaB e = 5,08 + 0,25 mm; r=7,2+0,35 mm 

63 V— Abmessungen (ax axh) in mm=/7,5 x 7,5 x 13 Toleranz + 1% 
8200 B31531-B5822-F 1,56 
9100 B31531-B5912-F 1,56 

10000 B31531-B5103-F 1,56 

11000 B31531-B5113-F 1,56 

12000 B31531-B5123-F 1,56 

13000 B31531-B5133-F 1,56 

15000 B31531-B5153-F 1,56 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.8 


STYROFLEX-Kondensatoren (KS) B 31531 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Raster-EckmaB e = 7,62 + 0,25 mm; r=10,75 + 0,35 mm 
63 V— Abmessungen (axaxh) in mm=10 x 10 x 13 


B31531-B5163-F 
B31531-B5183-F 


Toleranz + 1% 


18000 1,99 


20000 B31531-B5203-F 1,99 
22000 B31531-B5223-F 2,08 
24000 B31531-B5243-F 2,08 
27000 B31531-B5273-F 2,08 
30000 B31531-B5303-F 2,08 


B31531-B5333-F 


Raster-EckmaB e= 10,16 + 0,25 mm; r= 14,35 + 0,35 mm 


63 V— Abmessungen (ax axh) in mm= 12,5 x 12,5 x 13 Toleranz + 1% 
36000 B31531-B5363-F 2,11 
39000 B31531-B5393-F 2,11 
43000 B31531-B5433-F 2,11 
47000 B31531-B5473-F 2,14 
51000 B31531-B5513-F 2,14 
56000 B31531-B5563-F 2,14 


Beschriftung: Herstelldatum 

(schwarz) Nennkapazitat (pF) 

Toleranz (Kennbuchstabe) 
Anwendungsklasse (Kennbuchstaben) 
Nennspannung (Klartext) 


Bauartkennzeichen (KS) 
AuBenbelag (Strich) 


er 6.1 ie a-03 le 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.9 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) B 33063 


Zentrisch axiale AnschluBdrahte, gegurtet entspr. DIN IEC 286, Teil 1 (s. Seite 4.6), 
maanderformig verpackt 


DIN-Anwendungsklasse GPE 
—40... +85 °C, rel. Feuchte E 
(seltene und leichte Betauung ist Zugelassen) 


40/085/21 
< (0,2 ...0,7)-10-° 
— (100 ... 300) - 10-°/K 


lIEC-Klimaklasse 
Verlustfaktor tan 5 10 KHz 
Temperaturbeiwert a, 


Isolationswiderstand A, 
Nennspannung Uy, 
Inkonstanz & 


Kap. 


160 V — Farbring: rot-violett Toleranz + 2,5% 
360 4,5~x 11 B33063-B1361-H7 100 | 47,—| 38,—j 27,—| 23,—| 21,— 
390 45x11 B33063-B1391-H7 100 | 47,—| 38,—j 27,—| 23,—| 21,— 
430 4,5x 11 B33063-B1431-H7 100 | 47,—| 38,—| 27,— | 23,—| 21,— 
470 4,5~x11 B33063-B1471-H7 100 | 47,—| 38,—| 27,—| 23,—| 21,— 
510 4,5x 11 B33063-B1511-H7 100 | 47,—]| 38,—| 27,—| 23,—| 21,— 
560 45x11 B33063-B1561-H7 100 | 47,—| 38,—| 27,—| 23,—| 21,— 
620 45x11 B33063-B1621-H7 100 | 47,—| 38,—| 27,—| 23,—| 21,— 
680 45x 11 B33063-B 1681-H7 100 | 47,—| 38,—j} 27,—| 23,—| 21,— 
750 4,5~x 11 B33063-B1751-H7 100 | 47,—} 38,—}) 27,—} 23,—} 21,— 
820 45x11 B33063-B1821-H7 100 | 47,—| 38,— | 27,—| 23,—]| 21,— 
910 45x11 B33063-B1911-H7 100 | 47,—}| 38,—| 27,—| 23,—|} 21,— 
1000 4,5~x 11 B33063-B1102-H7 100 | 47,—] 38,—]} 27,—] 23,—| 21,— 
1100 4,5~x 11 B33063-B1112-H7 100 | 47,40] 38,40} 27,40] 23,40] 21,40 
1200 4,5~x 11 B33063-B1122-H7 100 | 47,40} 38,40] 27,40] 23,40] 21,40 
1300 4,5x 11 B33063-B1132-H7 100 | 47,40] 38,40} 27,40| 23,40} 21,40 
1500 4,5x 11 B33063-B1152-H7 100 | 47,40| 38,40] 27,40| 23,40] 21,40 
1600 5,0 x 11 B33063-B1162-H7 100 | 47,40; 38,40| 27,40; 23,40; 21,40 
1800 5,0 x 11 B33063-B1182-H7 100 | 47,40| 38,40} 27,40] 23,40} 21,40 
2000 5,0 x 11 B33063-B1202-H7 100 | 47,40} 38,40) 27,40] 23,40} 21,40 
2200 5,0 x 11 B33063-B1222-H7 100 | 47,40} 38,40; 27,40] 23,40] 21,40 
2400 5,7 x 11 B33063-B1242-H7 100 | 47,40] 38,40} 27,40) 23,40} 21,40 
2700 5,7 x 11 B33063-B1272-H7 100 | 47,40} 38,40} 27,40| 23,40} 21,40 
3000 5,7 x 11 B33063-B1302-H7 100 | 47,40| 38,40| 27,40| 23,40] 21,40 
3300 5,7 x 11 B33063-B1332-H7 100 | 47,40] 38,40| 27,40| 23,40| 21,40 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.10 


x 


Abmessungen 
dx! 


10° MQ (98%), 10* MQ (2%) 


160 V—: 630 V— 
< (0,3% +0,4 pF) 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je 100 Stuck 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) 


160 V— 


3600 
3900 
4300 
4700 
5100 
5600 
6200 
6800 
7500 


8200 
9100 
10000 


11000 
12000 
13000 
15000 


16000 
18000 
20000 
22000 


24000 
27000 
30000 
33000 


36000 
39000 
43000 
47000 


51000 
56000 
62000 
68000 
75000 
82000 


91000 
100000 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Abmessungen 


dx! 


7,8 x 11 
7,8 xX 11 
7,8 x 11 
7,8 x 11 
7,8 x11 
7,8 x 11 
7,8 xX 11 
7,8 x 11 
7,8~x 11 


81x11 
87x11 
8,7x11 


8,0 x 16,5 
8,0 x 16,5 
8.0 x 16,5 
8,0 x 16,5 


9,5 x 16,5 
9,5 x 16,5 
9,5 x 16,5 
9,5 x 16,5 


10,2 x 16,5 
10,2 x 16,5 
10,0 x 21,5 
10,0 x 21,5 


11,7 x 21,5 
11,7 x 21,5 
11,7x 21,5 
11,7 x 21,5 


15,0 x 21,5 
15,0 x 21,5 
15,0 x 21,5 
15,0 x 21,5 
15,0 x 21,5 
15,0 x 21,5 


16,5 x 21,5 
16,5 x 21,5 


Bestell-Nr. 


Farbring: rot-violett 


B33063-B 1362-H7 
B33063-B 1392-H7 
B33063-B1432-H7 
B33063-B1472-H7 
B33063-B1512-H7 
B33063-B1562-H7 
B33063-B1622-H7 
B33063-B1682-H7 
B33063-B1752-H7 


B33063-B1822-H7 
B33063-B1912-H7 
B33063-B1103-H7 


B33063-B1113-H7 
B33063-B 1 123-H7 
B33063-B1133-H7 
B33063-B1153-H7 


B33063-B1163-H7 
B33063-B1183-H7 
B33063-B 1203-H7 
B33063-B 1223-H7 


B33063-B1243-H7 
B33063-B1273-H7 
B33063-B1303-H7 
B33063-B1333-H7 


B33063-B1363-H7 
B33063-B 1393-H7 
B33063-B 1433-H7 
B33063-B1473-H7 


B33063-B1513-H7 
B33063-B 1563-H7 
B33063-B1623-H7 
B33063-B 1683-H7 
B33063-B1753-H7 
B33063-B 1823-H7 


B33063-B1913-H7 
B33063-B1104-H7 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 


47,40 
47,40 
47,40 
47,40 
51,90 
51,90 
51,90 
51,90 
52,80 


52,80 
52,80 
52,80 


55,— 
55,— 
55,— 
55,— 


58,90 
58,90 
58,90 
58,90 


65,20 
65,20 
69,20 
69,20 


72 

71,— 
131,— 
131,— 


144,— 
144,— 
144,— 
169,— 
169,— 
169,— 


169,— 
169,— 


38,40 
38,40 
38,40 
38,40 
42,90 
42,90 
42,90 
42,90 
43,80 


43,80 
43,80 
43,80 


46,— 
46,— 
46,— 
46,— 


49,90 
49,90 
49,90 
49,90 


55,20 
55,20 
58,20 
58,20 


60,— 

60,— 
ate 
t= 


122,— 
122,— 
122,— 
142,— 
142,— 
142,— 


142,— 
142,— 


Preise in DM je 100 Stuck 


27,40 
27,40 
27,40 
27,40 
31,90 
31,90 
31,90 
31,90 
32,80 


32,80 
32,80 
32,80 


35,— 
35,— 
35,— 
35,— 


38,90 
38,90 
38,90 
38,90 


43,20 
43,20 
45,20 
45,20 


AT 22 
47,— 
89,— 
89,— 


98,— 
98,— 
98,— 

115,— 

115,— 

115,— 


115,— 
115,— 


B 33 063 


23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
27,90 
27,90 
27,90 
27,90 
28,80 


28,80 
28,80 
28,80 


31,— 
31,— 
31,— 
31,— 


34,90 
34,90 
34,90 
34,90 


39,20 
39,20 
41,20 
41,20 


43,— 
43,— 
81,— 
81,— 


89,— 
89,— 
89,— 
104,— 
104,— 
104,— 


104,— 
104,— 


Toleranz +2,5% 


21,40 
21,40 
21,40 
21,40 
25,90 
25,90 
25,90 
25,90 
26,80 


26,80 
26,80 
26,80 


29,— 
29,— 
29,— 
29,— 


32,90 
32,90 
32,90 
32,90 


37,20 
37,20 
39,20 
39,20 


41,— 
41,— 
77,— 
77,— 


84,— 
84,— 
84,— 
98,— 
98,— 
98,— 


98, — 
98, — 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) B 33063 


Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


dx! 


630 V — Farbring: schwarz Toleranz + 2,5% 


43 4,0x 11 B33063-B6430-H7 100 | 50,70 | 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
47 4,0x 11 B33063-B6470-H7 100 | 50,70 | 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
51 45x11 B33063-B6510-H7 100 | 50,70 | 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
56 45x11 B33063-B6560-H7 100 | 50,70 ; 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
62 45x11 B33063-B6620-H7 100 | 50,70 | 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
68 4,5x 11 B33063-B6680-H7 100 | 50,70 | 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
75 45x11 B33063-B6750-H7 100 | 50,70 | 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
82 45x11 B33063-B6820-H7 100 { 50,70 } 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
91 45x11 B33063-B6910-H7 100 | 50,70 | 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
100 45x11 B33063-B6101-H7 100 | 50,70 | 41,70 | 30,70 | 26,70 | 24,70 
110 45x11 B33063-B6111-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
120 45x 11 B33063-B6121-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
130 4,5x 11 B33063-B6131-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 |} 24,30 | 22,30 
150 45x11 B33063-B6151-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
160 45x11 B33063-B6161-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
180 45x11 B33063-B6181-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
200 45x11 B33063-B6201-H7 100 {| 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
220 45x11 B33063-B6221-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
240 45x 11 B33063-B6241-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
270 45x11 B33063-B6271-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
300 4,5x 11 B33063-B6301-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
330 4,5x 11 B33063-B6331-H7 100 | 48,30 | 39,30 | 28,30 | 24,30 | 22,30 
360 6,0 x 11 B33063-B6361-H7 100 ; 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
390 6,0 x 11 B33063-B6391-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
430 6,0 x 11 B33063-B6431-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
470 6,0x 11 B33063-B6471-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
510 6,0 x 11 B33063-B6511-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
560 6,0 x 11 B33063-B6561-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
620 6,0 x 11 B33063-B6621-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
680 6,0 x 11 B33063-B6681-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
750 6,0 x 11 B33063-B6751-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
820 6,0 x 11 B33063-B6821-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
910 6,0 x 11 B33063-B6911-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 
1000 6,0 x 11 B33063-B6102-H7 100 | 48,90 | 39,90 | 28,90 | 24,90 | 22,90 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.12 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) 


B 33063 


Abmessungen 


ax! 


6,9 x 11 

6,9x 11 

6,9 x 11 

6,9x 11 

7,9x 11 

7,9x 11 

7,9x 11 

7,9x 11 

7,6 x 16,5 
7,6 x 16,5 
7,6 x 16,5 
7,6 x 16,5 
10,4 x 16,5 
10,4 x 16,5 
10,4 x 16,5 
10,4 x 16,5 
10,4 x 16,5 
10,4 x 16,5 
10,4 x 16,5 
10,4 x 16,5 
10,4 x 16,5 
9,6 x 21,5 
10,4 x 21,5 
10,4 x 21,5 
12,3 x 21,5 
12,3 x 21,5 
12,3 x 21,5 
12,3 x 21,5 
145x215 
14,5x 21,5 
145x215 
14,5x 21,5 


Bestell-Nr. 


Farbring: schwarz 


B33063-B6112-H7 
B33063-B6122-H7 
B33063-B6132-H7 
B33063-B6152-H7 
B33063-B6162-H7 
B33063-B6182-H7 
B33063-B6202-H7 
B33063-B6222-H7 
B33063-B6242-H7 
B33063-B6272-H7 
B33063-B6302-H7 
B33063-B6332-H7 
B33063-B6362-H7 
B33063-B6392-H7 
B33063-B6432-H7 
B33063-B6472-H7 
B33063-B6512-H7 
B33063-B6562-H7 
B33063-B6622-H7 
B33063-B6682-H7 
B33063-B6752-H7 
B33063-B6822-H7 
B33063-B6912-H7 
B33063-B6103-H7 
B33063-B6113-H7 
B33063-B6123-H7 
B33063-B6133-H7 
B33063-B6153-H7 
B33063-B6163-H7 
B33063-B6183-H7 
B33063-B6203-H7 
B33063-B6223-H7 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


Preise in DM je 100 Stuck 


49,70 
49,70 
49,70 
49,70 
51,40 
51,40 
51,40 
51,40 
51,40 
51,40 
51,40 
51,40 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90 
98, — 
98, — 
58, — 
58,— 
68,60 
68,60 
68,60 
68,60 


40,70 
40,70 
40,70 
40,70 
42,40 
42,40 
42,40 
42,40 
42,40 
42,40 
42,40 
42,40 
43,90 
43,90 
43,90 
43,90 
43,90 
43,90 
43,90 
43,90 
43,90 
43,90 
43,90 
43,90 
49,— 
49,— 
49,— 
49,— 
57,60 
57,60 
57,60 
57,60 


29,70 
29,70 
29,70 
29,70 
31,40 
31,40 
31,40 
31,40 
31,40 
31,40 
31,40 
31,40 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
32,90 
38,— 
38,— 
38,— 
38,— 
44,60 
44,60 
44,60 
44,60 


Beschriftung: Nennkapazitat (pF) 
Toleranz (Kennbuchstabe) 
Nennspannung (Klartext oder Farbring) 


(rot) 


AuBenbelag (Strich oder Farbring) 


25,70 
25,70 
25,70 
25,70 
27,40 
27,40 
27,40 
27,40 
27,40 
27,40 
27,40 
27,40 
28,90 
28,90 
28,90 
28,90 
28,90 
28,90 
28,90 
28,90 
28,90 
28,90 
28,90 
28,90 
34,— 
34,— 
34,— 
34,— 
40,60 
40,60 
40,60 
40,60 


Toleranz + 2.5% 


23,70 
23,70 
23,70 
23,70 
25,40 
25,40 
25,40 
25,40 
25,40 
25,40 
25,40 
25,40 
26,90 
26,90 
26,90 
26,90 
26,90 
26,90 
26,90 
26,90 
26,90 
26,90 
26,90 
26,90 
32,— 
32,— 
32,— 
32,— 
38,60 
38,60 
38,60 
38,60 


4.13 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) B 33074 


Axiale AnschiuBdrahte, Kunststoffumhillung, flammwidrig nach UL 94 V-0; gegurtet entspr. 
DIN IEC 286, Teil 1 (s. Seite 4.8), Rollenverpackung 
DIN-Anwendungsklasse GPE 

—40... +85 °C, rel. Feuchte E 

(seltene und leichte Betauung ist zugelassen) 


lEC-Prifklasse 40/085/21 (40/085/56) 
Verlustfaktor tand 10 kHz (0,3 ...0,4)-107° 

100 kHz (0,4... 0,8)- 107% 
Temperaturbeiwert a, —(50 ... 250) -10~°/K 
Isolationswiderstand A, 10° MQ (98%), 5-104 MQ (2%) 
Nennspannung U, 100 V-, 160 V- 
Inkonstanz i, < (0.3% +0,4 pF) 


Nenn- Abmessunngen | Besteli-Nr. Preise in DM je Stuck 


Amax X Imax 


Toleranz + 2.5% 


6800 | 6,4x 13 B33074-A1682-H6 ~88 

8200 | 6,4x 13 B33074-A1822-H6 ~,88 
10000 | 6,4x 13 B33074-A1103-H6 ~,88 
12000 | 6,4x 15 B33074-A1123-H6 1,20 
15000 | 6,4x 15 B33074-A1153-H6 1,20 
18000 | 6,4x 15 B33074-A1183-H6 1,20 
22000 | 8,1x 15 B33074-A1223-H6 1,59 
27000 | 81x15 B33074-A1273-H6 1,59 
33000 | 8,1x 15 B33074-A1333-H6 1,59 
39000 | 8,1x 19 B33074-A1393-H6 1,69 
47000 | 8,1x 19 B33074-A1473-H6 1,84 
56000 | 8,1x 19 B33074-A1563-H6 1,84 
68000 | 8,1x 19 B33074-A1683-H6 1,84 
82000 | 9,7x 19 B33074-A1823-H6 1,96 


100000 | 9,7x19 B33074-A1104-H6 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.14 


tddd dddddddd 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) 


160 V — 
100 6,4 x 13 
120 6,4x 13 
150 6,4x 13 
180 6,4 x 13 
220 64x13 
270 6,4 x 13 
330 6,4x 13 
390 6,4 x 13 
470 6,4 x 13 
560 6,4x 13 
680 6,4 x 13 
820 6,4 x 13 


1000 64x13 
1200 6,4x 13 
1500 6,4x 13 
1800 6,4x 13 


2200 6,4 x 13 
2700 6,4 x 13 
3300 6,4 x 13 
3900 6,4 x 13 
4700 6,4x 13 
9600 6,4x 13 


Abmessunngen 
Omax x hnax 


Bestell-Nr. 


B33074-A9101-H6 
B33074-A9121-H6 
B33074-A9151-H6 
B33074-A9181-H6 
B33074-A9221-H6 
B33074-A9271-H6 
B33074-A9331-H6 
B33074-A9391-H6 


B33074-A9471-H6 
B33074-A9561-H6 
B33074-A9681-H6 
B33074-A9821-H6 
B33074-A9102-H6 
B33074-A9122-H6 
B33074-A9152-H6 
B33074-A9182-H6 


B33074-A9222-H6 
B33074-A9272-H6 
B33074-A9332-H6 
B33074-A9392-H6 
B33074-A9472-H6 
B33074-A9562-H6 


B 33074 


Preise in DM je Stuck 


Toleranz + 2,5% 
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Bauartkennzeichen (KP) 
Herstelldatum (verschlusselt) 
Nennkapazitat (pF) 

Toleranz (Kennbuchstabe) 
Nennspannung (Klartext) 
AuBenbelag 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


—,88 
—,88 
—,88 
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—,88 
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~,88 


4.15 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) B 33 061 


Kondensatoren mit einseitig steckbaren Anschliissen, nach DIN 44390 (Entw.) 


DIN-Anwendungsklasse GPE; —40... +85 °C, rel. Feuchte E 
lIEC-Klimaklasse 40/085/21 
Verlustfaktor tand  1kHz < (0,1 ...0,5)- 1078 

100 kHz < (0,3 ...0,5)- 107% 
Temperaturbeiwert a, — (100 ... 300) -10~°/K 
lsolationswiderstand A, 10° MQ (98%); 104 MQ (2%) 
Nennspannung YW 63 V—, 160 V—, 680 V— 
Inkonstanz < (0.3% +0,4 pF) 


Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


dx h(max.) 


63 V — RastermaB r = 5 Toleranz + 2.5% 
4700 6,7x 9,0 B33061-C5472-H 20,90 
5600 6,7 x 9,0 B33061-C5562-H 22,— 
6800 6,7 x 9,0 B33061-C5682-H 22,— 
8200 6,7 x 12,5 B33061-C5822-H 23,30 

10000 6,7 x 12,5 B33061-C5103-H 24,— 

12000 82x 12,5 B33061-C5123-H 24,70 

15000 82x 12,5 B33061-C5153-H 24,70 

18000 82x 12,5 B33061-C5183-H 26,— 

22000 7,8 x 15,5 B33061-C5223-H 26,— 

27000 9,2 x 15,5 B33061-C5273-H 27,70 

33000 92x 15,5 B33061-C5333-H ' 27,70 

160 V— RastermaB r= 5 Toleranz + 2,5% 
1200 B33061-C1122-H 20,40 
1500 ‘ B33061-C1152-H F é ; : 20,40 
1800 B33061-C1182-H 20,90 
2200 B33061-C1222-H : ; 20,90 
2700 B33061-C1272-H 22,— 
3300 B33061-C1332-H 22,— 


3900 ; B33061-C1392-H 22,60 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.16 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) B 33061 


Bestell-Nr. 


Abmessungen 
axh 


Preise in DM je 100 Stick 


2500 
bis 


max. 
mm 


630 V — RastermaB r= 5 Toleranz + 2,5% 


6,7 x 9,0 B33061-C6101-H 


120 6,7 x 9,0 B33061-C6121-H 20,30 
150 6,7 x 9,0 B33061-C6151-H 20,30 
180 6,7 x 9,0 B33061-C6181-H 20,30 
220 6,7 x 9,0 B33061-C6221-H 20,30 
270 6,7 x 9,0 B33061-C6271-H 20,30 
330 6,7 x 9,0 B33061-C6331-H 20,30 
390 6,7 x9,0 B33061-C6391-H 20,30 
470 6,7 x9,0 B33061-C6471-H 20,30 
560 6,7 x 9,0 B3306 1-C6561-H 22,— 
680 6,7 x 9,0 B33061-C6681-H 22,— 

6,7 x 9,0 B33061-C6821-H 

6,7 x 9,0 B33061-C6102-H 


Beschriftung: Bauartkennzeichen (KP) 

(rot) Herstelldatum (verschiusselt) 
Nennkapazitat (pF) 

Toleranz (Kennbuchstabe) 
Nennspannung (Klartext) 
AuBenbelag (der langere Draht) 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.17 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) B 33531 


Kondensator im Kunststoffgehause, vergossen, steckbar, nach DIN 44392 (Entw.) 
fur professionelle Anwendungen 


DIN-Anwendungsklasse FPE/ZR 
-— 55... +85 °C, rel. Feuchte E 

Ausfallquotient Z& 200-107 °/h 
Beanspruchungsdauer R210°h 
IEC-Klimaklasse 55/085/56 
Verlustfaktor tand 10kHz < (0,3 ...0,5)-1073 

100 KHz < (0,4...0,9)-107° 
Temperaturbeiwert a, — (80 ... 360) -10~°/K 
Isolationswiderstand A, 10° MQ (98%), 5-10* MQ (2%) 
Inkonstanz i, < (0,3% + 0,4 pF) 
Nennspannung Uy 63 V — 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Raster-EckmaB e=5,08+0,25 mm; r=7,2+0,35 mm 


63 V — Abmessungen (ax axh) in mm=6,3 x 6,3 x 11 Toleranz + 1% 
100 B33531-A5101-F 10 4,37 3,50 2,88 2,44 
110 B33531-A5111-F 10 4,37 3,50 | 2,88 2,44 
120 B33531-A5121-F 10 4,37 3,50 | 2,88 2,44 
130 B33531-A5131-F 10 4,37 | 3,50 2,88 2,44 
150 B33531-A5151-F 10 4,37 |3,50 | 2,88 2,44 
160 B33531-A5161-F 10 4,37 3,50 2,88 2,44 
180 B33531-A5181-F 10 4,37 3,50 2,88 2,44 
200 B33531-A5201-F 10 4,37 3,50 2,88 2,44 
220 B33531-A5221-F 10 4,37 | 3,50 2,88 2,44 
240 B33531-A5241-F 10 4,37 3,50 2,88 2,44 
270 B33531-A5271-F 10 4,37 3,50 2,88 2,44 
300 B33531-A5301-F 10 4,37 3,50 2,88 2,44 
330 B33531-A5331-F 10 4,37 3,50 | 2,88 2,44 
360 B33531-A5361-F 10 437 |3,50 | 2,88 2,44 
390 B33531-A5391-F 10 4,37 3,50 |2,88 | 2,44 
430 B33531-A5431-F 10 4,37 3,50 2,88 | 2,44 
470 B33531-A5471-F 10 4,37 3,50 2,88 | 2,44 
510 B33531-A5511-F 10 4,37 |3,50 | 2,88 | 2,44 
560 B33531-A5561-F 10 4,37 |} 3,50 2,88 | 2,44 
620 B33531-A5621-F 10 4,37 3,50 2,88 | 2,44 
680 B33531-A5681-F 10 4,37 3,50 2,88 | 2,44 
750 B33531-A5751-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 
820 B33531-A5821-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.18 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) B 33 531 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Raster-EckmaB e=5,08+0,25 mm; r=7,2+0,35 mm 


63 V — Abmessungen (ax axh) inmm=6,3 x 6,3 x 11 Toleranz + 1% 
910 B33531-A5911-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 
1000 B33531-A5102-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 
1100 B33531-A5112-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 
1200 B33531-A5122-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 
1300 B33531-A5132-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 
1500 B33531-A5152-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 
1600 B33531-A5162-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 
1800 B33531-A5182-F 20 2,32 1,85 1,52 1,28 
2000 B33531-A5202-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
2200 B33531-A5222-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
2400 B33531-A5242-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
2/00 B33531-A5272-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
3000 B33531-A5302-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
3300 B33531-A5332-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
3600 B33531-A5362-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
3900 B33531-A5392-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
4300 B33531-A5432-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
4700 B33531-A5472-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
5100 B33531-A5512-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
5600 B33531-A5562-F 20 2,46 1,97 1,62 1,36 
6200 B33531-A5622-F 10 2,64 2,11 1,73 1,46 
6800 B33531-A5682-F 10 2,64 2,11 1,73 1,46 
7500 B33531-A5752-F 10 2,64 2,11 1,73 1,46 
8200 B33531-A5822-F 10 2,64 2,11 1,73 1,46 
9100 B33531-A5912-F 10 2,64 2,11 1,73 1,46 
Raster-EckmaB e = 5,08 + 0,25 mm; r = 7,2 + 0,35 mm 
63 V — Abmessungen (ax axh) inmm = 7,5 x 7,5 x 13 Toleranz + 1% 
10000 | B33531-A5103-F 1,57 
11000 B33531-A5113-F 1,57 
12000 B33531-A5123-F 1,57 
13000 B33531-A5133-F 1,57 
15000 B33531-A5153-F 1,57 
16000 B33531-A5163-F 1,76 


18000 B33531-A5183-F 1,76 
20000 B33531-A5203-F 1,76 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.19 


Polypropylen-Kondensatoren (KP) B 33 531 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stick 


Raster-EckmaB e = 7,62 + 0,25 mm; r = 10,75+0,35 mm 


63 V— Abmessungen (axaxh) inmm = 10x 10x 13 Toleranz + 1% 
22000 B33531-A5223-F 2,13 
24000 B33531-A5243-F 2,13 
27000 B33531-A5273-F 2,13 
30000 B33531-A5303-F 2,13 
33000 B33531-A5333-F 2,30 
36000 B33531-A5363-F 2,30 
39000 B33531-A5393-F 2,30 
43000 B33531-A5433-F 2,43 
Raster-EckmaB e = 10,16 + 0,25 mm; r = 14,35 + 0,35 mm 

63 V— Abmessungen (ax axh) inmm = 12,5 x 12,5 x 13 Toleranz + 1% 


B33531-A5473-F 


51000 B33531-A5513-F 2,59 
56000 B33531-A5563-F 2,59 
62000 B33531-A5623-F 2,66 


B33531-A5683-F 


Beschriftung: Bauartkennzeichen (KP) 


(schwarz) Nennkapazitat (pF) 

Toleranz (Kennbuchstabe) 
Anwendungsklasse (Kennbuchstaben) 
Nennspannung (Klartext) 
Herstelldatum 

AuBenbelag (Strich) 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.20 


Keramik-Kondensatoren 


Inhaltsverzeichnis RastermaB WU, Bauform-Nr. Seite 

SIBATIT®-50 000-Kondensatoren B37448, B37449 5.2 

Vielschicht-Kondensatoren, radial 

bedrahtet: 

COG 2,54 mm 63 V— B37979, B37986 5.3/5.4 
5,08 mm 63 V—- B37979, B37986 5.4/5.5 
5,08 mm 63 V— B37983 5.6 
5,08 mm 63 V— B37900 5.6 
2,54 mm 100 V— B37979, B37986 5.7/5.8 
5,08 mm 100 V— B37979, B37986 5.8...5.10 
5,08 mm 100 V-— B37983 5.10 
5,08 mm 100 V- B37900 5.11 

X7R 2,54 mm 63 V— B37981, B37987 5.12 
5,08 mm 63 V— B37981, B37987 5.13 
5,08 mm 63 V—- B37984 5.13 
5,08 mm 63 V—- B37901 5.14 
2,54 mm 100 V— B37981, B37987 5.14/5.15 
5,08 mm 100 V— B37981, B37987 5.15/5.16 
5,08 mm 100 V— B37984 5.16 
5,08 mm 100 V— B37901 5.16 

Z5U 2,54 mm 63 V— B37982, B37988 5.17 
5,08 mm 63 V- B37982, B37988 5.17 
5,08 mm 63 V- B37985 5.17 
5,08 mm 63 V- B37902 5.17 

Vielschicht-Kondensatoren, radial bedrahtet 

Mustersortiment B37501 5.18 

Vielschicht-Kondensatoren, Chips 

COG, CG 63 V- B37871...B37949 5.19 

X7R 63 V- B37872...B37956 5.21 

Z5U 63 V— B37873...B37957 5.23 

MaBbilder 5.24 

SMD-Typen grau unterlegt, Zusammenfassung im Kapitel A3. 

Neuaufnahmen und Streichungen Bauform-Nr. Seite 

V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
Mustersortiment von COG-, X7R-/Z5U- 
Vielschicht-Kondensatoren, radial bedrahtet B37501 5.18 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 
Vielschicht-Kondensatoren, Chips 
COG, CG; BaugroBen 1812 und 2220 


Straffung des Programms bei allen 
COG-, CG-Chips sowie X7R-Chips 


B37952, B37955 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Keramik-Kondensatoren; Lieferprogramm Keramik-Kondensatoren 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten des Katalogs erlautert. 


5.1 


Keramik-Kondensatoren B 37 448 
B 37449 


SIBATIT-50 000-Kondensatoren 


Dielektrikum Klasse 2 
Nennspannung Uy, 63 V- 
_DIN-Anwendungsklasse GPF (—40...+ 85 °C, rel. Feuchte F) 
IEC-Klimaklasse 40/085/56 
Kapazitatstoleranz + 50%/ — 20% 
Spannungstest 2-U,/1s (max.) 
B37448/449-F... B37448/449-N... 
Verlustfaktor tan 6 <60-10-° bei 1 kHz <60-10-° bei 100 kHz 
Selbstentladezeitkonstante t =>50s A, = 10 MQ 


Ausfuhrung Kondensatoren mit Kunststoffumhullung 


Abmessungen Bestell-Nr. Preis in DM je 100 Stuck 


mm 


kap. 


5000 
bis 


bxhxs 
RM 2,54 mm; U, =63 V— 


55x 80x3 
55x 80x3 
55x 90x3 
5.5x12,0x3 
5,5x14,0x3 


Kapazitatstoleranz +50%/—20% 


21,80} 17,40] 13,10} 10,90 
21,80} 17,40} 13,10) 10,90 
21,80} 17,40) 13,10; 10,90 
22,40] 17,90] 13,40) 11,20 
26,40| 21,10; 15,80} 13,20 


B37448-N6103-S2 
B37448-F6223-S2 
B37448-F6333-S2 
B37448-F6473-S2 
B37448-F6683-S2 


0,022 
0,033 


RM 5,08 mm; U, =63 V — Kapazitatstoleranz + 50%/—20% 


5,9X 85x3 B37449-N6103-S1 
0,022 |55x 85x3 B37449-F6223-S1 10,90 
0,033 | 7,5x 90x3 B37449-F6333-S1 10,90 
0,047 | 7,5x10,0x3 B37449-F6473-S1 11,20 

7,9X11,0x3 B37449-F6683-S1 

7,9X13,5x3 B37449-F6104-S1 


Bild 1 Bild 2 Bild 3 


b max. b max. 


A max. 


5,08 


2 +03 20,6 +0,05 
Lange der AnschluBdrahte / = 16*2 mm ; 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.2 


Keramik-Kondensatoren B 37979 


C0G-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Dielektrikum Klasse 1 
Nennspannung U, 63 V—; 100 V- 
DIN-Anwendungsklasse FKF 
—55... + 125°C, rel. Feuchte F 
lIEC-Klimaklasse 55/125/56 
Kapazitatsanderung AC +30-10-°/K 
Spannungstest U,..; 2,5- U,/5s 
Verlustfaktor tan 6 <1,5-10-° 
lsolationswiderstand F.,, > 10° MQ bei 25°C 
Zeitkonstante tT > 1000 s bei 25°C 
Nenn- Bild Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 
Kap. 
1000 
(siehe bis 
S. 5.24) 
B37979; 63 V— RM 2,54 mm Kapazitatstoleranz +5% 
100 B37979-N5101-J 15,70 
120 B37979-N5121-J 15,70 
150 B37979-N5151-J 15,70 
180 B37979-N5181-J 15,70 
220 B37979-N5221-J 15,70 
270 B37979-N5271-J 15,70 
330 B37979-N5331-J 15,70 
390 B37979-N5391-J 15,70 
470 B37979-N5471-J 15,70 
560 B37979-N5561-J 15,70 
Kapazitatstoleranz +10% 
100 B37979-N5101-K 15,— 
120 B37979-N5121-K 15,— 
150 B37979-N5151-K 15,— 
180 B37979-N5181-K 15,— 
220 B37979-N5221-K 15,— 
270 B37979-N5271-K 15,— 
330 B37979-N5331-K 15,— 
390 B37979-N5391-K 15,— 
470 B37979-N5471-K 15,— 
560 B37979-N5561-K 15,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.3 


Keramik-Kondensatoren | B 37979 
B 37 986 


C0G-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Bestell-Nr. 


Nenn- Bild Preise in DM je 100 Stuck 


1000 
bis 


(siehe 


S. 5.24) 

B37986; 63 V— RM 2,54 mm Kapazitatstoleranz + 5% 
680 B37986-N5681-J 15,70 
820 B37986-N5821-J 15,70 

1000 B37986-N5102-J 18,— 

1200 B37986-N5122-J 18,— 

1500 B37986-N5152-J 18,— 

1800 B37986-N5182-J 18,— 

2200 B37986-N5222-J 22,80 

2700 B37986-N5272-J 22,80 

3300 B37986-N5332-J 26,— 

3900 B37986-N5392-J 26,— 


4700 B37986-N5472-J 29,— 


Kapazitatstoleranz + 10% 


680 B37986-N5681-K 15,— 

820 B37986-N5821-K 15,— 
1000 B37986-N5102-K 17,20 
1200 B37986-N5122-K 17,20 
1500 B37986-N5152-K 17,20 
1800 B37986-N5182-K 17,20 
2200 B37986-N5222-K 21,70 
2700 B37986-N5272-K 21,70 
3300 B37986-N5332-K 24,60 
3900 B37986-N5392-K 24,60 
4700 B37986-N5472-K 27,60 
B37979; 63 V— RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz + 5% 
100 B37979-G5101-J 15,70 
420 B37979-G5121-J 15,70 
150 B37979-G5151-J 15,70 
180 B37979-G5181-J 15,70 
220 B37979-G5221-J 15,70 
2/70 B37979-G5271-J 15,70 
330 B37979-G5331-J 15,70 
390 B37979-G5391-J 15,70 
470 B37979-G5471-J 15,70 


560 B37979-G5561-J 15,70 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.4 


Keramik-Kondensatoren B 37979 
B 37 986 


C0G-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Nenn- Bild Bestell-Nr. 


kap. 


Preise in DM je 100 Stuck 


1000 
bis 


(siehe 


S. 5.24) 

B37979; 63 V—- RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz +10% 
100 B37979-G5101-K 15,— 
120 B37979-G5121-K 15,— 
150 B37979-G5151-K 15,— 
180 B37979-G5181-K 15,— 
220 B37979-G5221-K 15,— 
270 B37979-G5271-K 15,— 
330 B37979-G5331-K 15,— 
390 B37979-G5391-K 15,— 
470 B37979-G5471-K 15,— 


560 B37979-G5561-K 15,— 


B37986; 63 V— Kapazitatstoleranz +5% 
680 B37986-G5681-J 15,70 
820 B37986-G5821-J 15,70 

1000 B37986-G5102-J 18,— 

1200 B37986-G5122-J 18,— 

1500 B37986-G5152-J 18,— 

1800 B37986-G5182-J 18,— 

2200 B37986-G5222-J 22,80 

2700 B37986-G5272-J 22,80 

3300 B37986-G5332-J 26,— 


3900 B37986-G5392-J 26,—- 
4700 B37986-G5472-J 29,— 


Kapazitatstoleranz + 10% 


680 B37986-G5681-K 15,— 

820 B37986-G5821-K 15,— 
1000 B37986-G5102-K 17,20 
1200 B37986-G5122-K 17,20 
1500 B37986-G5152-K 17,20 
1800 B37986-G5182-K 17,20 
2200 B37986-G5222-K 21,70 
2700 B37986-G5272-K 21,70 
3300 B37986-G5332-K 24,60 
3900 B37986-G5392-K 24,60 


4700 B37986-G5472-K 27,60 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.9 


Keramik-Kondensatoren B 37900 
B 37983 


C0G-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


B37983; 63 V— Kapazitatstoleranz + 5% 


B37983-N5562-J 


6800 B37983-N5682-J 52,70 

8200 B37983-N5822-J 52,70 
10000 B37983-N5103-J 74,40 
12000 B37983-N5123-J 74,40 
15000 B37983-N5153-J 108,— 
18000 B37983-N5183-J 108,— 
22000 B37983-N5223-J 158,— 


B37983-N5273-J 


Kapazitatstoleranz +10% 


B37983-N5562-K 


6800 B37983-N5682-K 50,10 

8200 B37983-N5822-K 50,10 
10000 B37983-N5103-K 70,70 
12000 B37983-N5123-K 70,70 
15000 B37983-N5153-K 103,— 
18000 B37983-N5183-K 103,— 
22000 B37983-N5223-K 150,— 


B37983-N5273-K 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je 100 Stuck 


B37900; 63 V— RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz +5% 


B37900-N5333-J 304,— | 228,— 
B37900-N5393-J 592,— | 448,— | 304,— | 228,— 
B37900-N5473-J 823,— | 623,— | 423,— | 317,— 


39000 169,— 


Kapazitatstoleranz +10% 


560,— | 424,— | 288,— | 216,— | 160,— 
560,— | 424,— | 288,— | 216,— | 160,— 
784,— | 594,— | 403,— | 302,— 


33000 
39000 


B37900-N5333-K 
B37900-N5393-K 
B37900-N5473-K 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


5.6 


Keramik-Kondensatoren B 37979 


C0G-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


RM 2,54 mm 
B37979-N1040-D700 


Kapazitatstoleranz +5% 


B37979-N1181-J 


B37979-N1050-D600 17,70 
B37979-N1060-D800 17,70 
B37979-N1080-D200 17,70 
B37979-N1100-J 17,70 
B37979-N1120-J 17,70 
B37979-N1150-J 17,70 
B37979-N1180-J 17,70 
B37979-N1220-J 17,70 
B37979-N1270-J 17,70 
B37979-N1330-J 17,70 
B37979-N1390-J 17,70 
B37979-N1470-J 17,70 
B37979-N1560-J 17,70 
B37979-N1680-J 17,70 
B37979-N1820-J 17,70 
B37979-N1101-J 17,70 
B37979-N1121-J 17,70 
B37979-N1151-J 17,70 


Kapazitatstoleranz + 10% 


4,77) B37979-N1040-F700 16,10 
5,67) B37979-N1050-F600 16,10 
6,87) B37979-N1060-F800 16,10 
8,27) B37979-N1080-F200 16,10 
10 B37979-N1100-K 16,10 
12 B37979-N1120-K 16,10 
15 B37979-N1150-K 16,10 
18 B37979-N1180-K 16,10 
22 B37979-N1220-K 16,10 
27 4 B37979-N1270-K 16,10 
33 B37979-N1330-K 16,10 
39 B37979-N1390-K 16,10 
4/7 B37979-N1470-K 16,10 
56 B37979-N1560-K 16,10 
68 B37979-N1680-K 16,10 
82 B37979-N1820-K 16,10 
100 B37979-N1101-K 16,10 
120 B37979-N1121-K 16,10 
150 B37979-N1151-K 16,10 
180 B37979-N1181-K 16,10 


') Kapazitatstoleranz +0,5 pF 
2) Kapazitatstoleranz +1 pF 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.7 


Keramik-Kondensatoren B 37979 
B 37 986 


CO0G-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stick 


B37986; 100 V— RM 2,54 mm Kapazitatstoleranz +5% 
220 B37986-N1221-J 17,30 
270 B37986-N1271-J 17,30 
330 B37986-N1331-J 17,30 
390 B37986-N1391-J 17,30 
470 B37986-N1471-J 17,30 
560 B37986-N1561-J 17,30 
680 B37986-N1681-J 17,30 
820 B37986-N1821-J 17,30 

1000 B37986-N1102-J 20,50 

1200 B37986-N1122-J 20,50 


1500 B37986-N1152-J 20,50 


Kapazitatstoleranz +10% 


220 B37986-N1221-K 16,40 
270 B37986-N1271-K 16,40 
330 B37986-N1331-K 16,40 
390 B37986-N1391-K 16,40 
470 B37986-N1471-K 16,40 
560 B37986-N1561-K 16,40 
680 B37986-N1681-K 16,40 
820 B37986-N1821-K 16,40 
1000 B37986-N1102-K 19,40 
1200 B37986-N1122-K 19,40 
1500 B37986-N1152-K ; 19,40 
B37979; 100 V— RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz +5% 
4,7') B37979-G1040-D700 17,70 
5,6') B37979-G1050-D600 17,70 
6,8') B37979-G1060-D800 17,70 
8,2') B37979-G1080-D200 17,70 
10 B37979-G1100-J 17,70 
12 B37979-G1120-J 17,70 
15 B37979-G1150-J 17,70 
18 B37979-G1180-J 17,70 
22 B37979-G1220-J 17,70 
27 B37979-G1270-J 17,70 
33 B37979-G1330-J 17,70 
39 B37979-G1390-J 17,70 
47 B37979-G1470-J 17,70 
56 B37979-G1560-J 17,70 
68 B37979-G1680-J 17,70 
82 B37979-G1820-J 17,70 


100 B37979-G1101-J 15,70 


') Kapazitatstoleranz +0,5 pF 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.8 


Keramik-Kondensatoren B 37979 
B 37 986 


C0G-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Nenn- Bild Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


1000 
bis 


(siehe 
S. 5.24) 


B37979; 100 V— RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz +5% 


B37979-G1121-J 
B37979-G1151-J 
B37979-G1181-J 


41,50 | 31,50 | 23,60 
41,50 | 31,50 | 23,60 
41,50 | 31,50 | 23,60 


15,70 


Kapazitatstoleranz +10% 


4,7') B37979-G1040-F700 100 | 42,30 16,10 
5,6') B37979-G1050-F600 100 | 42,30 16,10 
6,8') B37979-G1060-F800 100 | 42,30 16,10 
8,2") B37979-G1080-F200 100 | 42,30 16,10 
10 B37979-G1100-K 100 | 42,30 16,10 
12 B37979-G1120-K 100 | 42,30 16,10 
15 B37979-G1150-K 100 {| 42,30 16,10 
18 B37979-G1180-K 100 | 42,30 16,10 
22 B37979-G1220-K 100 | 42,30 16,10 
27 B37979-G1270-K 100 | 42,30 16,10 
33 6 B37979-G1330-K 100 | 42,30 16,10 
39 B37979-G1390-K 100 | 42,30 16,10 
47 B37979-G1470-K 100 | 42,30 16,10 
56 B37979-G1560-K 100 | 42,30 16,10 
68 B37979-G1680-K 100 | 42,30 16,10 
82 B37979-G1820-K 100 | 42,30 16,10 
100 B37979-G1101-K 100 | 39,40 15,— 
120 B37979-G1121-K 100 | 39,40 15,— 
150 B37979-G1151-K 100 | 39,40 15,— 
180 B37979-G1181-K 100 | 39,40 15,— 
B37986; 100 V— RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz +5% 
220 B37986-G1221-J 17,30 
270 B37986-G1271-J 17,30 
330 B37986-G1331-J 17,30 
390 B37986-G1391-J 17,30 
470 B37986-G1471-J 17,30 
560 B37986-G1561-J 17,30 
680 B37986-G1681-J 17,30 
820 B37986-G1821-J 17,30 
1000 B37986-G1102-J 20,50 
1200 B37986-G1122-J 20,50 
1500 B37986-G1152-J 20,50 


') Kapazitatstoleranz +1 pF 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.9 


Keramik-Kondensatoren B 37 983 
B 37 986 


C0G-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Bild 


Bestell-Nr. 


kap. 


(siehe 
S. 5.24) 


B37986; 100 V-— 


B37986-G1221-K 


270 B37986-G1271-K 
330 B37986-G1331-K 
390 B37986-G1391-K 
470 B37986-G1471-K 
560 B37986-G1561-K 
680 B37986-G1681-K 
820 B37986-G1821-K 
1000 B37986-G1102-K 
1200 B37986-G1122-K 


B37986-G1152-K 


B37983; 100 V— RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz +5% 
1800 B37983-N1182-J 

2200 B37983-N1222-J 

2700 B37983-N1272-J 

3300 B37983-N1332-J 

3900 B37983-N1392-J 

4700 B37983-N1472-J 

5600 B37983-N1562-J 

6800 B37983-N1682-J 

8200 B37983-N1822-J 


10000 B37983-N1103-J 


1800 B37983-N1182-K 
2200 B37983-N1222-K 
2700 B37983-N1272-K 
3300 B37983-N1332-K 
3900 B37983-N1392-K 
4700 B37983-N1472-K 
5600 B37983-N1562-K 
6800 B37983-N1682-K 
8200 B37983-N1822-K 
10000 B37983-N1103-K 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.10 


Keramik-Kondensatoren B 37900 


C0G-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je 100 Stuck 


B37900; 100 V- RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz +5% 


B37900-N1123-J 
B37900-N1153-J 
B37900-N1183-J 
B37900-N1223-J 


15000 
18000 


139,— 
139,— 


Kapazitatstoleranz +10% 


B37900-N1123-K 
B37900-N1153-K 
B37900-N1183-K 
B37900-N1223-K 


15000 
18000 


132,— 
132,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.11 


Keramik-Kondensatoren B 37 981 
B 37 987 


X7R-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Dielektrikum Klasse 2 

Nennspannung YU, 63 V-; 100 V— 
DIN-Anwendungsklasse FKF; —55...+125°C, rel. Feuchte F 
IEC-Klimaklasse 55/125/56 

Kapazitatsanderung AC + 15% 

Spannungstest U4, 2,5: U,/5s 

Verlustfaktor tan 6 < 25-10-° 

lsolationswiderstand RF, > 10° MQ bei 25°C 

Zeitkonstante tT > 1000 s bei 25°C 


Bestell-Nr. 


Kapazitatstoleranz + 10% 


B37981-M5332-K 
B37981-M5472-K 
B37981-M5682-K 
B37981-M5103-K 
B37981-M5153-K 
B37981-M5223-K 


Kapazitatstoleranz +20% 


B37981-M5332-M 


4700 B37981-M5472-M 12,80 
6800 B37981-M5682-M 12,80 
10000 B37981-M5103-M 12,80 
15000 B37981-M5153-M 12,80 


B37981-M5223-M 


Kapazitatstoleranz + 10% 


B37987-M5333-K 16,50 
B37987-M5473-K 18,— 
B37987-M5683-K 19,70 
B37987-M5104-K 21,20 
B37987-M5154-K 29,— 


Kapazitatstoleranz + 20% 


B37987-M5333-M 


47000 B37987-M5473-M 17,20 
68000 B3/7987-M5683-M 18,70 
0,10 uF B37987-M5104-M 20,10 


B37987-M5154-M 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.12 


Keramik-Kondensatoren B 37981 
B 37984: B 37987 


X7R-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


3300 pF B37981-F5332-K 
4700 pF B37981-F5472-K 
6800 pF B37981-F5682-K 
0,010 B37981-F5103-K 
0,015 B37981-F5153-K 


0,022 B37981-F5223-K 


3300 pF B37981-F5332-M 
4700 pF B37981-F5472-M 
6800 pF B37981-F5682-M 
0,010 B37981-F5103-M 
0,015 B37981-F5153-M 
0,022 B37981-F5223-M 
B37987; 63 V- 

0,033 B37987-F5333-K 
0,047 B37987-F5473-K 


0,068 B37987-F5683-K 
0,10 B37987-F5104-K 
0,15 B37987-F5154-K 


0,033 B37987-F5333-M 

0,047 B37987-F5473-M 

0,068 B37987-F5683-M 

0,10 B37987-F5104-M 

0,15 B37987-F5154-M 

B37984; 63 V— 

0,22 B37984-M5224-K 

0,33 B37984-M5334-K 

0,47 B37984-M5474-K 86,40} 64,— 


0.68 B37984-M5684-K 108,—| 80,20 


0,22 B37984-M5224-M 
0,33 B37984-M5334-M 
0,47 B37984-M5474-M 
0,68 B37984-M5684-M 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.13 


Keramik-Kondensatoren B 37901 
B 37981; B 37 987 


X7R-Vielschicht-Kondensatoren (radial betrachtet) 


Nenn- Bild Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


kap. 


500 
bis 


(siehe 
S. 5.24) 


B37901; 63 V— RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz +10%; +20% 
B37901-M5105-K 10 635,— | 445,— | 337,— | 229,—| 171,— 
B37901-M5105-M_ /} 10 605,— |} 424,—| 321,—| 218,—| 163,— 


Preise in DM je 100 Stick 


Bestell-Nr. 


RM 2,54 mm 


Kapazitatstoleranz +10% 


B37981-M1221-K 


330 B37981-M1331-K 13,30 
470 B37981-M1471-K 13,30 
680 B37981-M1681-K 13,30 
1000 B37981-M1102-K 13,30 
1500 B37981-M1152-K 13,30 
2200 B37981-M1222-K 13,30 
3300 B37981-M1332-K 15,— 


B37981-M1472-K 


Kapazitatstoleranz + 20% 


B37981-M1221-M 12,80 
B37981-M1331-M 12,80 
B37981-M1471-M 12,80 
B37981-M1681-M 12,80 
B37981-M1102-M 12,80 
B37981-M1152-M 12,80 
B37981-M1222-M 12,80 
B37981-M1332-M 13,90 
B37981-M1472-M 13,90 

B37987; 100 V— RM 2,54 mm Kapazitatstoleranz + 10% 
6800 B37987-M1682-K 15,— 
10000 B37987-M1103-K 15,— 
15000 B37987-M1153-K 15,— 
22000 B37987-M1223-K 16,40 
33000 B37987-M1333-K 18,80 
Vv 47000 B37987-M1473-K 21,90 
Vv 68000 B37987-M1683-K 23,40 
V 0,10 uF B37987-M1104-K 26,70 


') Kapazitatstoleranz +10% 7?) Kapazitatstoleranz +20% 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.14 


Keramik-Kondensatoren 


X7R-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Bestell-Nr. 


RM 2,54 mm 


B 37981 
B 37987 


Preise in DM je 100 Stuck 


Kapazitatstoleranz +20% 


6800 
10000 
15000 
22000 
33000 

Vv 47000 

Vv 68000 

V 0,10 uF 


220 
330 
470 
680 
1000 
1500 
2200 
3300 
4700 


220 
330 
470 
680 
1000 
1500 
2200 
3300 
4700 


6800 
10000 
15000 
22000 
33000 

Vv 47000 
Vv 68000 
V 0,10 uF 


B37987-M1682-M 
B37987-M1103-M 
B37987-M1153-M 
B37987-M1223-M 
B37987-M1333-M 
B37987-M1473-M 
B37987-M1683-M 
B37987-M1104-M 


RM 5,08 mm 


B37981-F1221-K 
B37981-F1331-K 
B37981-F1471-K 
B37981-F1681-K 


B37981-F1102-K 
B37981-F1152-K 
B37981-F1222-K 
B37981-F1332-K 
B37981-F1472-K 


B37981-F1221-M 
B37981-F1331-M 
B37981-F1471-M 
B37981-F1681-M 
B37981-F1102-M 
B37981-F1152-M 
B37981-F1222-M 
B37981-F1332-M 
B37981-F1472-M 


RM 5,08 mm 


B37987-F1682-K 
B37987-F1103-K 
B37987-F1153-K 
B37987-F 1223-K 


B37987-F1333-K 
B37987-F1473-K 
B37987-F 1683-K 
B37987-F1104-K 


14,20 
14,20 
15,70 
17,90 
20,70 
22,30 


Kapazitatstoleranz + 10% 


13,30 
13,30 
13,30 
13,30 
13,30 
13,30 
13,30 
15,— 
15,— 


Kapazitatstoleranz +20% 


12,80 
12,80 
12,80 
12,80 
12,80 
12,80 
12,80 
13,90 
13,90 


Kapazitatstoleranz + 10% 


15,— 
15,— 
15,— 
16,40 
18,80 
21,90 
23,40 
26,70 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.15 


Keramik-Kondensatoren B 37901 
B 37984: B 37 987 


X7R-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


B37987: 100 V— RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz + 20% 
6800 pF B37987-F1682-M ; 14,20 
0,010 B37987-F1103-M ; 14,20 
0,015 B37987-F1153-M 14,20 
0,022 B37987-F1223-M ; 15,70 
0,033 B37987-F1333-M 17,90 
Vv 0,047 B37987-F1473-M ; 20,70 


Vv 0,068 B37987-F1683-M ; ; 22,30 
¥ 0,10 B37987-F1104-M ; ; 25,40 


B37984; 100 V— RM 5,08 Kapazitatstoleranz + 10% 


a [esreernnsex [eo [| [ooo] orzo] sooo 


Kapazitatstoleranz +20% 


e_[esreewneew Too [TT oxa0[ ssf aan 


Min. 100 250 
Stuck | bis bs Ds bis bis 
19 249 499 


B37901; 100 V— RM 5,08 mm Kapazitatstoleranz + 10% 


B37901-M1224-K | 25 234,— | 177,— |; 120,— | 90,30 
B37901-M1334-K 10 500,— | 350,— | 265,— | 180,— | 135,— 


Kapazitatstoleranz +20% 


B37901-M1224-M | 25 222,— | 168,— |} 114,— | 85,70 
B37901-M1334-M 10 625,— | 438,— | 331,— | 225,— | 169, — 


bis 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.16 


Keramik-Kondensatoren 


Z5U-Vielschicht-Kondensatoren (radial bedrahtet) 


Dielektrikum 
Nennspannung UY, 
DIN-Anwendungsklasse 


lIEC-Klimaklasse 
Kapazitatsanderung AC 
Spannungstest U.N. 
Verlustfaktor tan 6 
lsolationswiderstand A, 
Zeitkonstante t 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


B37982-N5103-M 
B37982-N5223-M 
B37982-N5473-M 


B37982-G5103-M 
B37982-G5223-M 
B37982-G5473-M 


Klasse 2 
63 V- 


HPF 
—25...+85°C, rel. Feuchte F 


25/085/56 

+ 22/ —56% 

2.5 - U/5s 

< 30-107? 

> 104 MQ bei 25°C 
> 500 s bei 25°C 


bis bs bs 


B 37902; B 37982 
B 37985; B 37988 


Keramik-Kondensatoren 


Vielschicht-Kondensatoren, Sortiment 


Bezeichnung 


Vv Mustersortiment 
COG-Vielschicht-Kondensatoren 


(radial bedrahtet) 


Vv Mustersortiment 
X7R-/Z5U-Vielschicht-Kon- 
densatoren (radial bedrahtet) 


Bestell-Nr. Min. 
Stick 


B37501-X1 1 


B37501-X2 


B37501 


Preise in DM 
je Sortiment 


Das Mustersortiment B37501-X1 (COG-Material) enthalt insgesamt 197 Kondensatoren mit 
nachfolgend aufgefuhrten Werten: 


RM 2,54/100 V- 
+0,5 pF 4 Werte zu je 5 Stck. von 4,7 bis 8,2 pF 


B37979 

+5% 
B37986 +5% 
RM 2,54/63 V- 
B37979 +5% 
B3/7986 +5% 
RM 5,08/63 V- 
B37983  +5% 
B37900 +5% 


8 Werte zu je 5 Stck. von 10 bis 68 pF 
4 Werte zu je 3 Stck. 27, 39, 56, 82 pF 
1 Wert zu 5 Stck. 1000 pF 


6 Werte zu je 6 Stck. von 100 bis 470 pF 

4 Werte zu je 3 Stck. 180, 270, 390, 560 pF 

4 Werte zu je 3 Stck. 680, 1000, 2200, 4700 pF 
7 Werte zu je 3 Stck. von 820 bis 3900 pF 


7 Werte 2u je 3 Stck. von 5600 pF bis 0,027 uF 
2 Werte zu je 5 Stck. 6800 pF, 0,01 uF 
3 Werte zu je 2 Stck. 0,033, 0,039, 0,047 uF 


Das Mustersortiment B37501-X2 (X7R-/Z5U-Material) enthalt insgesamt 243 Kondensatoren mit 
nachfolgend aufgefuhrten Werten: 


X7R/63 V—/ + 10% 


B37981 RM2,54 
RM 5,08 
B37987 RM2,54 
RM 5,08 
B37984. RM5,08 
B37901 RM5,08 
X7R/100 V-/+10% 
B37981 RM 2,54 
RM 5,08 
B37987 RM 2,54 
RM 5,08 
Z5U/63 V—/-+ 20% 
B37982 RM2,54 
RM 5,08 
B37988_ RM2,54 
RM 5,08 
B37985 RM5,08 
B37902.  _RM5,08 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.18 


6 Werte zu je 5 Stck. von 3300 pF bis 0,022 uF 

3 Werte zu je 5 Stck. 4700 pF, 0,01 uF, 0,022 uF 
4 Werte zu je 5 Stck. 0,033, 0,047, 0,068, 0,10 uF 
3 Werte zu je 5 Stck. 0,047, 0,1, 0,15 uF 

4 Werte 2u je 3 Stck. von 0,22 bis 0,68 pF 

1 Wert zu 3 Stck. 1,0 nF 


9 Werte zu je 5 Stck. von 220 bis 4700 pF 

3 Werte zu je 5 Stck. 1000, 2200, 4700 pF 

2 Werte zu je 5 Stck. 0,01, 0,022 uF 

4 Werte zu je 5 Stck. 0,01, 0,022, 0,047, 0,1 uF 


3 Werte zu je 5 Stck. 0,01, 0,022, 0,047 uF 
3 Werte zu je 5 Stck. 0,01, 0,022, 0,047 uF 
2 Werte zu je 5 Stck. 0,1, 0,22 uF 

2 Werte zu je 5 Stck. 0,1, 0,22 uF 

2 Werte zu je 3 Stck. 0,47, 1,0 uF 

1 Wert zu 2 Stck. 2,2 uF 


Keramik-Kondensatoren B 37940 


C0G-, CG-Vielschicht-Kondensatoren (Chips) mit Silber-Palladium-Kontaktierung, 
gegurtet im 8-mm-Blistergurt entspr. DIN IEC 286, Teil 3 (in Vorbereitung) 


Dielektrikum Klasse 1 

Nennspannung U, 63 V- 

DIN-Anwendungsklasse FKF (—55... +125 °C, rel. Feuchte F) 
IEC-Klimaklasse 55/125/56 

Kapazitatsanderung AC +30-10-§/K 

Spannungstest U,,, 2,5: Uy/5s 

Verlustfaktor tan 6 < 1,5-10-3 

Isolationswiderstand A, > 10° MQ bei 25 °C 

Zeitkonstante tT > 1000 s bei 25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


BaugrdBe 0805 Kapazitatstoleranz +0,25 pF; +5% 
B37940-J5010-C62 +100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 


—|400 |19:— | 14,40 | 10:80 | 7.20 


B37940-J5010-C262—t™” 
‘| 100 | 19:— | 14'40 | 10,80 | 7:20 


B37940-J5010-C562 — 


| B37940-J5010-C862 _ 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
-B37940-J5020-C262 _ 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
B37940-J5020-C762 _ 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
B37940-J5030-C362__ —|100 |19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
B37940-J5030-C962 1100 |19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 


B37940-J5040-C762 —< || 100 _| 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
_ | B37940-J5050-C662=—s—i(‘isé‘i‘éd} 100°:=«S#t's«19,—-—: | 14,400 | 10,80 | 7,,20 
| B37940-J5060-C862 | 100 |19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
oF , ao | 100 | 19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
| B37940-J5100-J62~=—S—Ssté‘<«~*té*:«100:*| 20.70 | 15,70 | 11.80 | 7,85 
| B37940-J5120-J62.=—S——s—i“‘<t*é‘és +100 =‘*| 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
| B37940-J5150-J62=———s—“‘it*é‘iésS «0 :‘| 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 

| B37940-J5180-J62.=—S——i(isé‘ésrl‘éO#«C*«20,,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
'B37940-J5220-J62=—si(‘it*é‘éé*r 00 =«C*|:«20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
B37940-J5270-J62 —S| 100_ | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
B37940-J5330-J62  ~=~—*«+-100_| 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
| B37940-J5390-J62. =—~S~™* 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
B37940-J5470-J62 | 100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
| B37940-J5560-J62 14100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
| B37940-J5680-J62 1100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 

B37940-J5820-J62. 1100 | 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 


ddddddddddddaddddddddd<4 


Y 100 | B37940-J5101-J62———i(isé‘és=s~S 1000‘ || 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 120 | B87940-J5121-J62.—s—i<‘ié~s «C00 =| 20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
V 150 -- | B87940-J5151-J62.——s—s—<“—«é‘:«100s- | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V 180 «| B87940-J5181-62——i(isé‘C*C*é~s:«L:«*| 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
V 220 | B37940-u5221-J62—i(‘<ié‘éW #«€L 100 «CS 22,80 : | 17,30 | 13,— | 865 


| B37940-J5271-J62. | 100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 
1100 | 22,80 | 17,30 | 13,— | 8,65 


V7 330 _ | Ba7eao-Jsagiiez2 


') Kapazitatstoleranz +0,25 pF 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im KapitelA3 = 5.19 


Keramik-Kondensatoren B 37871 
B 37 949 


C0G-, CG-Vielschicht-Kondensatoren (Chips) 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


B37871, U, = 63 V- BaugrdBe 1206 Kapazitatstoleranz +0,25 pF; +5% 


19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
19,— | 14,40 | 10,80 | 7,20 
20,70 | 15,70 } 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 } 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 
20,70 | 15,70 | 11,80 | 7,85 


22,80 | 17,30 | 13,— 8,65 
22,80 | 17,30 | 13,— 8,65 
22,80 | 17,30 | 13,— 8,65 
22,80 | 17,30 | 13,— 8,65 
22,80 | 17,30 | 13,— 8,65 
22,80 | 17,30 | 13,— 8,65 
22,80 | 17,30 | 13,— 8,65 
22,80 | 17,30 | 13,— 8,65 


27,— | 20,50 | 15,30 | 10,20 
27,— | 20,50 | 15,30 | 10,20 
27,— | 20,50 | 15,30 | 10,20 


63 V- Baugr6oBe 1210 Kapazitatstoleranz +5% 


Idddddddddddddddddddddddddddddddddd<dd 


B37949: Uy, 


79,40 | 54,80 
79,40 | 54,80 


Idddd<d 


') Kapazitatstoleranz +0,25 pF 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.20 _= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Keramik-Kondensatoren B 37872, B 37941 
B 37950 


X7R-Vielschicht-Kondensatoren (Chips) mit Silber-Nickel-Zinn-Kontaktierung, | 
gegurtet entspr. DIN IEC 286, Teil 3 (in Vorbereitung) (BaugroBe 0805, 1206, 1210: 8-mm- 
Blistergurt; Baugr6Be 1812 und 2220: 12-mm-Blistergurt) 


Dielektrikum Klasse 2 

Nennspannung WU, 63 V— 

DIN-Anwendungsklasse FKF (—55... + 125°C, rel. Feuchte F) 
lIEC-Klimaklasse 55/125/56 

Kapazitatsanderung AC +15% 

Spannungstest U,..; 2,5: U,/5s 

Verlustfaktor tan 6 <25-10-° 

Isolationswiderstand Ri, > 10° MQ bei 25°C 

Zeitkonstante T > 1000 s bei 25°C 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


B37941; Uy. = 63 V- ae 0805 Kapazitatstoleranz +10% 
1000 ~~ | B387941-K5102-K62.— 6,60 
1800. |. B37941-K5152-K62 ; 6,60 
2200 |. | B387941-K5222-K62 ; 7,10 
(3300—| 1 B37941-K5332-K62. ; ; 7,10 
4700 | B37941-K5472-K62.— ; 7,10 
6800 _ ie B37941-K5682-K62 > 7,55 


70000 «=| B37941-K5103-K62. ; 7,99 


B37872; U, = 63 V- BaugroBe 1206 Kapazitatstoleranz + 10% 


os B37872-K5102-K62 
1500 


500 B37872-K5152-K62 6,60 
2200: B37872-K5222-K62 7,10 
3300 «| B37872-K5332-K62 7,10 
4700} B37872-K5472-K62 7,10 
6800 | B37872-K5682-K62 7,55 
10000 B37872-K5103-K62 7,55 
15000 B37872-K5153-K62 8,20 
22000 | B37872-K5223-K62 9,40 
83000. 0 B37872-K5333-K62. 


Kapazitatstoleranz +10% 


B37950; U, = 63 V- 


| B37950-K5223-K62. 
| B37950-K5333-K62 

| B37950-K5473-K62 
| B37950-K5683-K62 
-B37950-K5104-K62. 


12,20 
12,40 
15,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


_. = SMD-Typen; Zusammenfassung im KapitelA3 = 5.21 


Keramik-Kondensatoren B 37953 
B 37956 


X7R-Vielschicht-Kondensatoren (Chips) 


Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


B37953; Uy = 63 V- BaugrdBe 1812 Kapazitatstoleranz + 10% 
( | B37953-K5104-K62 | 50 53,80} 40,60| 30,50| 20,30 
| B37953-K5154-K62 | 50 68,10] 51,40} 38,60} 25,70 
. | B37953-K5224-K62 | 25 187,— 98,80; 74,60} 56,— 
B37956; U, = 63 V- BaugrdoBe 2220 Kapazitatstoleranz +10% 


‘| B37956-K5224-K62 | 10 | 224,— 89,60| 67,20| 44,80 
37956-K5334-K62 | 10 | 269,—| 204,—| 143,— 80,70} 53,80 
-B37956-K5474-K62|} 10 | 374,—| 284,—| 198,— 74,70 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.22 = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Keramik-Kondensatoren B 37873 
...B 37957 


Z5U-Vielschicht-Kondensatoren (Chips) mit Silber-Nickel-Zinn-Kontaktierung, 
gegurtet entspr. DIN IEC 286, Teil 3 (in Vorbereitung) (Baugr6Be 0805, 1206, 1210: 8-mm- 
Blistergurt; Baugr6Be 1812 und 2220: 12-mm-Blistergurt) 


Nennspannung WU, 63 V— 
DIN-Anwendungsklasse HPF 

—25... + 85°C, rel. Feuchte F 
IEC-Klimaklasse 25/085/56 
Dielektrikum Klasse 2 
Kapazitatsanderung AC + 22/ -56% 
Spannungstest U4. 2,0: Uy/5s 
Verlustfaktor tan 6 <30-10-3 
lsolationswiderstand R,, > 10*MQ bei 25°C 
Zeitkonstante tT > 500 s bei 25°C 


Bild Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


(siehe 


1000 
Seite : 


5.25) 
B37942; Uy = 63 V- BaugroBe 0805 Kapazitatstoleranz + 20% 
0,010 B37942-K5103-M62| 100 21,60} 16,40] 12,30] 8,20 
0,022 |» B37942-K5223-M62 | 100 21,60} 16,40) 12,30} 8,20 


B37873; Uy = 63 V- BaugroBe 1206 Kapazitatstoleranz + 20% 
0,010 | | B37873-K5103-M62 


0,022 B37873-K5223-M62 
0,047 B37873-K5473-M62 
0,10 _ | B37873-K5104-M62 


B37951; U. = 63 V- BaugrdBe 1210 Kapazitatstoleranz +20% 


B37951-K5104-M62| 100 34,80} 26,40) 19,80 
50 71,80] 49,60} 37,60} 28,20 


B37951-K5224-M62 
ee 50 100 250 500 
bis bis bis bis bis 
49 99 249 499 999 


B37954; U, = 63 V- Baugr6dBe 1812 Kapazitatstoleranz +20% 
0,22 |. | B37954-K5224-M62| 50 77,90} 54,30} 41,—| 30,80] 20,50 
047 #| ~*~ | B87954-K5474-M62| 25 | 150,—) 114,—] 79,20] 59,80} 44,90] 29,90 
B37957; Uy = 63 V- BaugrdBe 2220 Kapazitatstoleranz +20% 


O47 B37957-K5474-M62| 25 | 180,—|136,—| 95,10! 71,80] 53,90 
_— | 20 | 247,—| 187,—| 131,—|] 98,60] 74,— 


10 =| '" | B87957-K5105-M62 


1499 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


_ = SMD-Typen; Zusammenfassung im KapitelA3 = 5.23 


Keramik-Kondensatoren Bild4...9 


Vielschicht-Kondensatoren-MaBbilder 


Cap-Ausfiihrung 
Kondensatoren mit parallelen AnschluBdrahten und Kunststoffumhullung 


Bild 4 Bild 5 Bild 6 


2,5max. 


0,5+005 


Bild 7 Bild 8 Bild 9 


3,1max. 3,8 max. S max. 


0,5+0,05 


5.24 


Keramik-Kondensatoren 


Vielschicht-Kondensatoren-MaBbilder 
Chip-Ausfuhrung 
Chips mit Silber-Nickel-Zinn-Kontakten 
Bild 10 
BaugroBe 0805 

1.252015 = 1,25 max. 


0,5 20,25 


Silber-Nickel-Zinn- 
bzw. Silber-Palladium- 
Kontaktierung 


Bild 12 
BaugroBe 1210 


Silber-Nickel-Zinn- 
bzw. Silber-Palladium- 
Kontaktierung 


Bild 14 
BaugrdoBe 2220 


Silber - Nickel - Zinn - 
Kontaktierung 


Bild 10...14 


Bild 11 
BaugroBe 1206 


1,3 max. 


Silber-Nickel-Zinn- 
bzw. Silber-Palladium- 
Kontaktierung 


Bild 13 
BaugroBe 1812 


Silber - Nickel - Zinn- 
Kontaktierung 


5.25 


Elektrolyt-Kondensatoren 


Inhaltsverzeichnis Seite 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren fiir allgemeine Anforderungen 


mit axialen AnschluBdrahten 6.2 
stehende, steckbare AusfUhrungen 6.5 
Rundbecher mit Lotstiftanschlussen 6.7 
fur Ringschellenbefestigung 6.8 
Befestigungsteile 6.18 
Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren fir erhohte Anforderungen 

mit axialen AnschluBdrahten 6.9 
Rundbecher mit Lotstiftanschlussen 6.11 
fur Ringschellenbefestigung 6.13 
Rundbecher mit Gewindezapfen 6.17 
Befestigungsteile 6.18 
Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren fiir erhéhte Anforderungen 

mit axialen AnschluBdrahten 6.20 
steckbare Rechteckausfuhrungen 6.22 


Bauformen-Verzeichnis (in numerischer Reihenfolge) 


Bauform Seite Bauform Seite 

B 41010 6.3 B 41570 6.17 

B 41283 6.2 B 41588 6.9/10 
B 41293 6.6 B 43050 6.4 

B 41306 6.7 B 43283 6.4 

B 41326 6.5 B 43306 6.7 

B 41336 6.11/12 B 43588 6.10 

B 41431 6.13 B 44020 6.19 

B 41455 6.8 B 44030 6.18 

B 41550 6.16 B 45170 6.20/21 
B 41564 6.14/15 B 45181 6.22/23 
Streichungen 

Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren ,SIKOREL®125*“ B 41590 
Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren B 45179 
Tantal-Chip-Kondensatoren B 45193 


Weitere technische Unterlagen und Informationen uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren 
Datenbuch Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren 
Lieferprogramme Hochleistungs-Elektrolytkondensatoren 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


6.1 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 41 283 


fir allgemeine Anforderungen; 6,3 ... 100 V — - 40_. 
gepolt, schaltfest 

Aluminiumbecher, @ 7,2 mm... 10,7 mm, isoliert 
Minuspol am Gehause 

DIN-Anwendungsklasse: GPF 

—40... +85 °C’), rel. Feuchte F?) 
IEC-Klimaklasse: 40/085/56 

Brauchbarkeitsdauer bei Nennbedingungen 
(40°C, Unenns INenn): 70000 h 


Draht verzinnt 


© 0,6 mm pe aszoeeezst 


kleinstes RastermaB 


1,5 + 0,1 


Nenn- 
spannung’) 


Abmessungen 


Omax x hnax 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je 100 Stack 


Kapazitatstoleranz +50% ... —10% 
470 6,3 9,2 x 19,0 B41283-C2477-T | 100 | 48,30 | 42,— | 37,50 | 33,70 
1000 6,3 10,7 x 26,5 B41283-A2108-T | 100 | 58,50 | 50,80 | 45,40 | 40,70 
100 10 7,2 x 19,0 B41283-B3107-T | 100 | 43,60 | 37,80 | 33,90 | 30,40 
220 10 9,2 x 19,0 B41283-C3227-T | 100 | 48,— | 41,60 | 37,30 | 33,40 
470 10 10,7 x 21,5 B41283-A3477-T | 100 | 56,— | 48,60 | 43,50 | 39,— 
100 16 9,2 x 19,0 B41283-B4107-T | 100 | 48,50 | 42,10 | 37,70 | 33,80 
220 16 9,2 x 19,0 B41283-B4227-T | 100 | 50,40 | 43,80 | 39,20 | 35,10 
470 16 10,7 x 26,5 B41283-A4477-T | 100 | 59,— | 51,20 | 45,80 | 41,10 
47 25 7,2 x 19,0 B41283-B5476-T | 100 | 43,60 | 37,80 | 33,90 | 30,40 
100 25 9,2 x 19,0 B41283-B5107-T | 100 | 48,50 | 42,10 | 37,70 | 33,80 
220 25 10,7 x 21,5 B41283-B5227-T | 100 | 56,40 | 48,90 | 43,80 | 39,30 
22 40 7,2 x 19,0 B41283-B7226-T | 100 | 43,90 | 38,20 | 34,10 | 30,60 
47 40 9,2 x 19,0 B41283-D7476-T | 100 | 48,50 | 42,10 | 37,70 | 33,80 
100 40 10,7 x 21,5 B41283-B7107-T | 100 | 56,50 | 49,10 | 43,90 | 39,40 
220 40 10,7 x 26,5 B41283-A7227-T | 100 | 59,20 | 51,40 | 46,— | 41,20 
10 63 7,2 x 19,0 B41283-A8106-T | 100 | 43,90 | 38,20 | 34,10 | 30,60 
22 63 9,2 x 19,0 B41283-C8226-T | 100 | 48,— | 41,60 | 37,30 | 33,40 
47 63 9,2 x 19,0 B41283-C8476-T | 100 | 54,10 | 47,— | 42,— | 37,70 
100 63 10,7 x 26,5 B41283-A8107-T | 100 | 59,50 | 51,70 | 46,20 | 41,50 
4,7 | 100 7,2 x 19,0 B41283-A9475-T | 100 | 44,10 | 38,30 | 34,30 | 30,70 
10 100 9,2 x 19,0 B41283-J9106-T | 100 | 49,70 | 43,20 | 38,60 | 34,60 
22 100 9,2 x 19,0 B41283-C9226-T | 100 | 54,80 | 47,60 | 42,60 | 38,20 
47 100 10,7 x 26,5 B41283-A9476-T | 100 | 61,10 | 53,— | 47,50 | 42,60 


') Betrieb bei 105°C insgesamt 750 h zulassig. 
2) Die Kondensatoren erfullen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 
*) Spitzenspannung Us = 1,15 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.2 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren 


fur allgemeine Anforderungen; 6,3... 100 V— 


gepolt, schaltfest 


Aluminiumbecher, @ 12,7 mm... 25,7 mm, 
isoliert 


Minuspol am Gehause 
DIN-Anwendungsklasse: GPF 


—40... +85 °C’), rel. Feuchte F?) 


IEC-Klimaklasse: 40/085/56 


Brauchbarkeitsdauer bei Nenn- 
bedingungen (40°C, Uenn: INenn): 90000 h 


Nenn- 
spannung?) 


Abmessungen 


Omax x Imax 


12,7 x 32 
16,7 x 32 


12,7 x 32 
14,7 x 32 
18,7 x 41,5 
25,7 x 41,5 


12,7 x 32 
16,7 x 32 
21,7 x 41,5 


12,7 x 32 
14,7 x 32 
18,7 x 41,5 
25,/ x 41,5 


12,7 x 32 
16,7 x 32 
21,7 x 41,5 


12,7 x 32 
16,7 x 32 
21,7 x 41,5 


12,7 x 32 
16,7 x 32 
21,7 x 41,5 


Bestell-Nr. 


Draht verzinnt 
@ 0,8 mm 


B41010-B2228-T 
B41010-E2478-T 


B41010-A3108-T 
B41010-C3228-T 
B41010-C3478-T 
B41010-C3109-T 


B41010-B4108-T 
B41010-E4228-T 
B41010-C4478-T 


B41010-B5477-T 
B41010-C5108-T 
B41010-C5228-T 
B41010-C5478-T 


B41010-B7477-T 
B41010-E7108-T 
B41010-C7228-T 


B41010-B8227-T 
B41010-D8477-T 
B41010-B8108-T 


B41010-B9107-T 
B41010-E9227-T 
B41010-B9477-T 


') Betrieb bei 105°C insgesamt 1000 h zulassig. 
?) Die Kondensatoren erfilllen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 
) Spitzenspannung Us = 1,15 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Kapazitatstoleranz +50%... 


50 
50 


50 
50 
25 
20 


50 
50 
20 


50 
50 
25 
20 


50 
50 
20 


50 
50 
20 


50 
25 
20 


B 41 010 


HERE 


1,4 70,1 


(+5 
kleinstes RastermaB 


Preise in DM je 100 Stuck 


80,20 
123,— 


73,20 
89,60 
164,— 
306, — 


78,20 
122,— 
246,— 


79,20 
97,— 
175,— 
306, — 


82,80 
131,— 
262,— 


81,40 
128,— 
260,—- 


86,40 
139,— 
276,— 


66,20 
101,— 


60,40 
73,90 
135,— 
252,— 


64,50 
100, — 
203,— 


65,30 
80,— 
144,— 
252,— 


68,30 
108,— 
216,— 


67,20 
105, — 
215,— 


71,30 
115,— 
228, — 


57,30 
87,70 


52,30 
64,10 
117 = 
219,— 


55,90 
86,90 
176,— 


56,60 
69,40 
125,— 
219,— 


99,20 
93,40 
187,— 


58,20 
91,40 
186,— 


61,80 
99,40 
197,— 


—10% 


52,10 
79,70 


47,60 
58,20 
107,— 
199, — 


50,80 
79,— 
160,— 


51,50 
63,10 
113,— 
199,— 


53,80 
84,90 
170,— 


52,90 
83,10 
169, — 


56,20 
90,40 
179,— 


6.3 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 43283 
B 43050 


fur allgemeine Anforderungen; 160 ... 350 V — 
gepolt, schaltfest 

Aluminiumbecher, @ 7,2 mm... 18,7 mm, isoliert 
Minuspol am Gehause 

DIN-Anwendungsklasse: GPF 

—40... +85 °C'), rel. Feuchte F ”) 
IEC-Klimaklasse: 40/085/56 

Brauchbarkeitsdauer bei Nenn- Draht verzinnt 
bedingungen (40°C, Unenn: INenn): 70000 h 206... 0.8mm 


4,570.1 


kleinstes RastermaB 


Bei Gehausedurchmesser < 10,7 : Drahtdurchmesser 0,6 mm 
Bei Gehausedurchmesser = 12,7: Drahtdurchmesser 0,8 mm 


Abmessungen | Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


Onax x hnax 


B 43283 Kapazitatstoleranz + 50%... —10% 


10,7 x 21,5 | B43283-B1106-T 98,40 
1 7,2x19,0 | B43283-E4105-T 49,20 
92x 19,0 | B43283-C4225-T 


10,7 21,5 | B43283-C4475-T 


Nenn- Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


spannung’) 


Nenn- Abmessungen 


Onax x Imax 


B 43050 Kapazitatstoleranz + 50%... —10% 
14,7 x 32,0 B43050-C1476-T 


100 18,7 x 41,5 B43050-E1107-T 160,— 
22 12,7 x 32,0 B43050-C2226-T 98,30} 86,70; 79,10 
47 16,7 x 32,0 B43050-D2476-T 126,— 
10 12,7 x 32,0 B43050-B4106-T 95,80} 84,50; /77,— 


B43050-D4226-T 
B43050-C4476-T 


14,7 x 32,0 97.10 


18,7 x 41,5 


') Betrieb bei 105 °C insgesamt zulassig: Fur B43283: 750 h, fir B43050: 1000 h. 
*) Die Kondensatoren erftillen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 
*) Spitzenspannung Ug <250 V: 1,15 Uy; 350 V: 1,1 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.4 


dadddddddqd daddddd add ddd 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 41 326 


»oingle-ended“-Ausfuhrung, 6,3...100 V— 
fiir allgemeine Anforderungen 

gepolt, schaltfest 

@ 5,5...16,5 mm; zylindrisches 
Metallgehause mit Isolierumhullung 
DIN-Anwendungsklasse: GPF 

—40... + 85°C’), mittlere rel. 

Feuchte F') < 75% 

lIEC-Klimaklasse: 40/085/56 
Brauchbarkeitsdauer bei Nennbedin- 
gungen (40°C, Unenn: INenn): 70000 h 


Bestell-Nr. 


Ab- 
messungen 
Omax x hnax 


mm 


Kapazitatstoleranz: +50%... 


100 6.3 | 68x 12,0} B41326-B2107-T | 100 20,20; 15,20 | 12,10 
220 63) 85x 13,5) B41326-B2227-T | 100 23,60} 17,70 | 14,20 
470 6,3 | 10,5 x 13,5| B41326-B2477-T | 100 29,60] 22,20 | 17,80 
1000 6,3 | 10,5 x 21,0) B41326-B2108-T | 100 46,60| 35,— | 28,— 
47 16 6,8 x 12,0| B41326-B4476-T | 100 20,20} 15,20 | 12,10 
100 16 8,5 x 13,5) B41326-B4107-T | 100 23,60) 17,70 | 14,20 
220 16 10,5 x 13,5| B41326-B4227-T | 100 29,60} 22,20 | 17,80 
470 16 10,5 x 21,0} B41326-B4477-T | 100 46,60} 35,— | 28,— 
1000 16 13,0 x 26,0} B41326-B4108-T | 50 68,40} 56,—| 43,50 | 35,80 
100 25 10,5 x 13,5] B41326-B5107-T | 100 29,60) 22,20 | 17,80 
220 25 10,5 x 21,0} B41326-B5227-T | 100 46,60) 35,— | 28,— 
470 25 13,0 x 26,0} B41326-B5477-T | 50 68,40; 56,—| 43,50 | 35,80 
22 40 8,5 x 13,5) B41326-B7226-T | 100 23,60} 17,70 | 14,20 
47 40 10,5 x 13,5| B41326-B7476-T | 100 29,60} 22,20 | 17,80 
470 40 16,5 x 26,0} B41326-B7477-T | 50 | 114,—]| 85,40} 74,— | 62,60 
2,2 63 5,5 x 12,0} B41326-B8225-T | 100 17,50| 13,10 | 10,50 
4,7 63 6,3 x 12,0| B41326-B8475-T | 100 20,20| 15,20 | 12,10 
10 63 8,5 x 13,5) B41326-B8106-T | 100 23,60} 17,70 | 14,20 
22 63 10,5 x 13,5) B41326-B8226-T | 100 29,60] 22,20 | 17,80 
100 63 10,5 x 21,0] B41326-B8107-T | 100 46,60] 35,— | 28,— 
220 63 13,0 x 26,0| B41326-B8227-T | 50 68,40} 56,—| 43,50 | 35,80 
0,47 | 100 5,5 x 12,0} B41326-B9474-T | 100 17,50} 13,10 | 10,50 

1 100 5,9 X 12,0} B41326-B9105-T | 100 17,50} 13,10 | 10,50 
2,2 | 100 6,8 x 12,0) B41326-B9225-T | 100 20,20} 15,20 | 12,10 
4,7 | 100 8,5 x 13,5) B41326-B9475-T | 100 23,60) 17,70 | 14,20 
10 100 10,5 x 13,5} B41326-B9106-T | 100 29,60) 22,20 | 17,80 
22 100 10,5 x 21,0) B41326-B9226-T | 100 46,60] 35,— | 28,— 
47 100 10,5 x 21,0) B41326-B9476-T | 100 46,60] 35,— | 28,— 


100 100 13,0 x 26,0; B41326-B9107-T | 50 68,40} 56,—/] 43,50 | 35,80 
220 100 16,5 x 32,5| B41326-B9227-T | 50 | 140,— | 105,— | 90,90 | 76,90 
') Die Kondensatoren erfillen auch die Prifbedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 


2) Betrieb bei 105°C insgesamt 750 h zulassig (bei 0,6 Injen). *) Spitzenspannung Us = 1,15 Uy 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.5 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 41 293 


fur ailgemeine Anforderungen; 16...63 V— 
gepolt, schaltfest 


Aluminiumbecher, @ 13,5 mm...26,5 mm 
stehende Montage, hohe Schwingfestigkeit 
Minuspol am Gehause 


DIN-Anwendungsklasse: GPF 
—40... +85°C'), rel. Feuchte F?) 


lEC-Klimaklasse: 40/085/56 


Brauchbarkeitsdauer bei Nennbe- 
dingungen (40°C, Unenn: Inenn): 90000 h 
Einsatzmerkmale: Besonders stand- 
sichere Ausfuhrung durch kontaktsicher 
aufgeschweiBten Befestigungssockel. 
Geeignet z. B. fur die Anspruche der 
Kfz-Elektronik. 


Nenn- Bestell-Nr. 


spannung’) 


Nenn- 
Kap. 


Abmessungen 
Omax * Imax 


V— 


B41293-B4228-T 
B41293-A4478-T 


17,5 x 33 


4700 22,5 x 42 


470 13,5 x 33 B41293-A5477-T 
1000 17,5 x 33 B41293-A5108-T 
2200 19,5 x 42 B41293-J5228-T 
4700 26,5 x 42 B41293-B5478-T 

470 15,5 x 33 B41293-A7477-T 
1000 17,5 x 33 B41293-B7108-T 
2200 22,5 x 42 B41293-B7228-T 

220 15,5 x 33 B41293-A8227-T 

17,5 x 33 B41293-B8477-T 
22,5 x 42 B41293-A8108-T 


') Betrieb bei 105 °C insgesamt 1000 h zulassig. 


2) Die Kondensatoren erfillen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 
*) Spitzenspannung Us = 1,15 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.6 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 41 306 
B 43 306 


fur allgemeine Anforderungen; 16... 385 V- 

Aluminiumbecher, isoliert, @ 25,55 mm...35,5 mm 

mit Lotstiftbefestigung; Lotstifte im RastermaB 

Minuspol herausgefuhrt, jedoch nicht gegen Gehause isoliert 
DIN-Anwendungsklasse: GPF; —40... +85 °C, rel. Feuchte F') 
lIEC-Klimaklasse: 40/085/56 

Brauchbarkeitsdauer bei Nennbedingungen (40°C, Uxenn, JNenn): 
B41306: 90000 h; B43306: 70000 h 

@ 25,5 @ 30,5 und 35,5 


08x 11-01 
Kennzeichnung: Pluspol: 1 

1 $13 *0) Minuspol: — 

mar 
s td 
S oH 
wo +H 

as8 

88 

rsa a 

17,5*0.1 Montagelochungen (Ansicht der kupferkaschierten Seite) 


Nenn- Abmessungen | Bestell-Nr. 
Omax * Amax 


Preise in DM je Stick 


B 41 306 — 10% 


25,5 xX 36,5 | B41306-F4478-T 


10000 30,5x 46,5 | B41306-E4109-T 5,10 
22000 30,5 76,5 | B41306-E4229-T 8,60 
2200 30,5 46,5 | B41306-E/7228-T 3,85 
4700 30,5 46,5 | B41306-E7478-T 5,— 
10000 30,5 76,5 | B41306-E7109-T 8,70 
1000 25,5 x 46,5 | B41306-E8108-T 4,28 


30,5 x 46,5 
35,5 x 57 


B41306-E8228-T 
B41306-E8478-T 


B 43 306 .. — 10% 


B43306-E4107-T 
B43306-E4227-T 


B43306-E157-T 
B43306-E227-T 


30,5 x 46,5 
30,5 x 56,5 


30,5 x 46,5 
30,5 x 56,5 


220 5,65 


') Die Kondensatoren erfillen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 
2) Spitzenspannung Us = 1,15 Uy bis 63 V— und 1,1 Uy = 350 V-. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.7 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 41 455 


fiir allgemeine Anforderungen; 

16 ...100 V—; mit verbesserter 
Zuverlassigkeit 

nach DIN 41 250, gepolt, schaltfest, 
in Metallgehause mit Isolierhulle. 
Befestigung mittels Ringschellen’), 
Pole an Schraubanschlussen M 5?) 
herausgefuhrt. 
DIN-Anwendungsklasse: GPF 
—40... 85°C, rel. Feuchte F°) 


Brauchbarkeitsdauer bei Nenn- 
bedingungen (40°C, Unenn: JNenn): 


mm 


110000 h 35,7 x 56,7 34.9x 53,5 
Einsatzmerkmale: Erhdéhte Zuverlassigkeit sepae aa Ee lie Ls 
und Belastbarkeit empfehlen diese 643x 821 635x 789 
Kondensatoren fur die Anwendung z. B. in 64,3 x 107,5 63,5 x 104,3 


Stromversorgungen elektronischer Anlagen. 


Nenn- Bestell-Nr. 


spannung‘*) 


Abmessungen 
Onax x hnax 


—10% 
10000 35,7 x 56,7 B41455-N4109-T 5 

22000 35,7 x 82,1 B41455-P4229-T 5 13,— 
47000 51,6x 82,1 B41455-P4479-T 1 17,60 
100000 64.3x 82,1 B41455-P4100-T 1 32,— 
4700 35,7 x 56,7 B41455-N74/8-T 5 8,10 
10000 35,7 x 82,1 B41455-P7109-T 5 13,— 
22000 51,6x 82,1 B41455-P7229-T 1 22,70 
47000 64,3 x 107,5 B41455-P7479-T 1 34,40 
2200 35,7 x 56,7 B41455-N8228-T 5 7,70 
4700 35,7 x 82,1 B41455-P8478-T 5 14,30 
10000 51,6x 82,1 B41455-P8109-T 1 20,50 
22000 64,3 x 107,5 B41455-N8229-T 1 32,80 
1000 35,7 x 56,7 B41455-N9108-T 5 8,15 
2200 35,7 x 82,1 B41455-N9228-T 5 10,70 
4700 51,6 82,1 B41455-P9478-T 1 20,50 
10000 64,3 x 107,5 B41455-N9109-T | 34,70 


') Befestigungs- und Isolierteile auf Wunsch (siehe B 44030, Seite 6.18). 

) Zylinderschrauben M5 x8 DIN 84—4,8 und Zahnscheiben A 5,1 DIN 6797 werden lose mitgeliefert. 
*) Die Kondensatoren erfiillen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 

*) Spitzenspannung Us =1,15 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.8 


B 41 588 
B 43 588 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren 


fur erhohte Anforderungen; 10...350 V— 
gepolt, schaltfest 


Aluminiumbecher, @ 7,2 mm... 25,7 mm, isoliert 
Minuspol am Gehause 

DIN-Anwendungsklasse: GPF 

— 40... +85 °C‘), rel. Feuchte F?) 


IEC-Klimaklasse: 40/085/56 


Draht verzinnt 
@06...0,8 mm 


Brauchbarkeitsdauer bei Nennbe- 

dingungen (40°C, Uxenn: Inenn): 

O@< 9,2: 135000 h 

© = 10,7: B41588 220000 h 
B43588 180000 h 


[+5 
kleinstes RastermaB 15*0 


Bei Gehausedurchmesser < 10,7 : Drahtdurchmesser 0,6 mm 
Bei Gehausedurchmesser = 12,7 : Drahtdurchmesser 0,8 mm 


Nenn- Bestell-Nr. 


spannnung’) 


Abmessungen 
Gmax X Imax 


Preise in DM je Stuck 


B 41 588 Kapazitatstoleranz + 50%... —10% 
47 10 7,2x19 B41588-C3476-T | 50 -—84 |-,73 | -63 
220 10 10,7 x 21,5 B41588-D3227-T | 50 -—96 |-,84 | -,72 
47 16 92x19 B41588-B4476-T | 50 -89 |-,78 | -,67 
100 16 92x19 B41588-C4107-T | 50 —95 |-,82 |-,71 
220 16 10,7 x 26,5 B41588-C4227-T | 50 1,12 |-,97 | -84 
470 16 12,7 x 32 B41588-D4477-T | 25 1,88 1,65 1,43 1,23 
1000 16 16,7 x 32 B41588-M4108-T | 20 2,48 | 2,17 1,88 1,62 
2200 16 18,7 x 41,5 B41588-D4228-T | 20 3,14 |2,75 |2,39 | 2,06 
47 25 92x19 B41588-C5476-T | 50 1— |-87 |-,75 
100 25 10,7 x 21,5 B41588-D5107-T | 50 102 |-,88 | -,76 
220 25 12,7 x 32 B41588-L5227-T | 25 1,58 1,38 1,20 1,03 
470 25 14,7 x 32 B41588-E5477-T | 20 2,24 1,96 1,70 1,47 
1000 25 18,7 x 41,5 B41588-D5108-T | 20 2,96 {2,59 | 2,25 1,94 
10 40 7,2x 19 B41588-C7106-T | 50 —,81 -70 | -,60 
22 40 92x19 B41588-C7226-T | 50 -95 |-82 | -,71 
47 40 92x19 B41588-D7476-T | 50 1,07 |-93 |-,80 
100 40 10,7 x 26,5 B41588-D7107-T | 25 1,46 1,28 1,11 —,96 
220 40 12,7 x 32 B41588-D7227-T | 25 2,02 1,77 1,54 1,32 
470 40 16,7 x 32 B41588-M7477-T | 20 2,48 | 2,17 1,88 1,62 
1000 40 21,7 x 41,5 B41588-D7108-T | 10 4,02 |3,52 |3,06 | 2,63 
4,7 | 63 7,2x 19 B41588-J8475-T | 50 -84 |-,73 | -,63 
10 63 92x19 B41588-J8106-T | 50 -—84 |-,73 | -,63 
22 63 92x19 B41588-J8226-T | 50 1— |-87 |-,75 
47 63 10,7 x 26,5 B41588-J8476-T | 25 1,58 1,38 1,20 1,03 
100 63 12,7 x 32 B41588-J8107-T | 25 1,68 1,47 1,28 1,10 
220 63 16,7 x 32 B41588-B8227-T | 20 2,80 |2,45 | 2,13 1,83 
470 63 21,7 x 41,5 B41588-J8477-T | 10 3,88 |3,40 |2,95 | 2,54 


') Betrieb bei 105°C insgesamt zulassig: fur @ <9,2 1500 h, fur @ =10,7 2500 h 
2) Die Kondensatoren erftllen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 


*) Spitzenspannung Ug=1,15 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 41588 
B 43 588 


Nenn- Bestell-Nr. 


spannung’) 


Nenn- Abmessungen 


Amax X Imax 


Preise in DM je Stick 


B 41588 Kapazitatstoleranz + 50%... —-10% 


9,2 x 19 B41588-B9475-T —,84 
10 9,2 x 19 B41588-C9106-T -,90 
22 10,7 x 26,5 B41588-C9226-T -,98 
47 12,7 x 32 B41588-D9476-T 1,22 
100 16,7 x 32 B41588-E9107-T 1,86 
18,7 x 41,5 B41588-D9227-T 
25,7 x 41,5 B41588-A9477-T 


Nenn- Nenn- Abmessungen Bestell-Nr. 


Preise in DM je Stick 
spannung') | Omax X Mmax 


Kapazitatstoleranz + 50%... 


9,2x 19 B43588-B2225-T 
10,7 x 21,5 B43588-B2475-T 
10,7 x 26,5 B43588-C2106-T 
14,7 x 32 B43588-D2226-T 
16,7 x 32 B43588-M2476-T 
21,7 x 41,5 B43588-D2107-T 


7,2x 19 B43588-C4105-T 
9,2 x 19 B43588-C4225-T 
10,7 x 21,5 B43588-C4475-T 
12,7 x 32 B43588-D4106-T 
14,7 x 32 B43588-E4226-T 
18,7 x 41,5 B43588-D4476-T 


') Spitzenspannung Ug =1,15 Uy bis 250 V—; Ug =1,1 Uy fir 350 V—. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.10 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren 


fir Schaltnetzteilanwendung; 
extrem niedrige ohmsche Verluste und 
Eigeninduktivitat; einsetzbar bis 105°C 


Alu-Becher isoliert, 0 18,5...25,5 mm 
Lotstiftanschlusse, Raster stellt 
richtige Polung sicher 


DIN-Anwendungsklasse: GPF 
—-40...+85°C'), rel. Feuchte F*) 
lIEC-Klimaklasse: 40/085/56 
Brauchbarkeitsdauer bei Nennbedingun- 
gen (40°C, Unenn: INenn): 180000 h 
Einsatzmerkmale: 

Besonders fur hohe Taktfrequenzen 
geeignet (z. B. in Schaltnetzteilen) 


Abmessungen 


Omax x Imax 


4700 6,3 18,5 x 30,5 
6800 6,3 18,5 x 40,5 
10000 6,3 22,5 x 40,5 
15000 6,3 25,5 x 40,5 
3300 10 18,5 x 30,5 
4700 10 18,5 x 40,5 
6800 10 22,5 x 40,5 
10000 10 25,5 x 40,5 
1500 16 18,5 x 30,5 
2200 16 18,5 x 30,5 
3300 16 18,5 x 40,5 
4700 16 22,5 x 40,5 
6800 16 25,5 x 40,5 
1000 25 18,5 x 30,5 
1500 25 18,5 x 40,5 
2200 25 22,5 x 40,5 
3300 25 25,5 x 40,5 
4700 25 25,5 X 40,5 


Bestell-Nr. 


B41336-A2478-T 
B41336-A2688-T 
B41336-A2109-T 
B41336-A2159-T 


B41336-A3338-T 
B41336-A3478-T 
B41336-A3688-T 
B41336-A3109-T 


B41336-A4158-T 
B41336-A4228-T 
B41336-A4338-T 
B41336-A4478-T 
B41336-A4688-T 


B41336-A5108-T 
B41336-A5158-T 
B41336-A5228-T 
B41336-A5338-T 
B41336-A54/78-T 


') Betrieb bei 105°C insgesamt 1000h zulassig. 
2) Die Kondensatoren erftillen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 
*) Spitzenspannung U, = 1,15 Uy 


aaananan» ananaganga oaa»a»ana anaan 


15,20 
15,40 
16,10 
17,00 


15,20 
15,40 
15,80 
16,40 


15,20 
15,20 
15,40 
15,80 
16,40 


15,20 
15,40 
15,80 
16,40 
16,60 


B 41336 


13,60 
13,80 
14,40 
15,20 


13,60 
13,80 
14,10 
14,70 


13,60 
13,60 
13,80 
14,10 
14,70 


13,60 
13,80 
14,10 
14,70 
14,90 


Kapazitatstoleranz + 50%... 


11,20 
11,40 
11,90 
12,50 


11,20 
11,40 
11,60 
12,10 


11,20 
11,20 
11,40 
11,60 
12,10 


11,20 
11,40 
11,60 
12,10 
12,20 


—10% 


9 — 
9,15 
9,55 
10,— 


Fortsetzung auf Seite 6.12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.11 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren 


Abmessungen 


Omax X Imax 


18,5 x 30,5 
18,5 x 30,5 
18,5 x 40,5 
22,5 x 40,5 
25,5 x 40,5 


18,5 x 30,5 
18,5 x 30,5 
18,5 x 40,5 
22,5 x 40,5 
25,5 x 40,5 


18,5 x 30,5 
18,5 x 30,5 
18,5 x 405 
22,5 x 40,5 
25,5 x 40,5 


') Spitzenspannung Us =1,15 Uy 


Bestell-Nr. 


B41336-A7477-T 
B41336-A7687-T 
B41336-A7108-T 
B41336-A7158-T 
B41336-A7228-T 


B41336-A8227-T 
B41336-A8337-T 
B41336-A8477-T 
B41336-A8687-T 
B41336-A8108-T 


B41336-A9107-T 
B41336-A9157-T 
B41336-A9227-T 
B41336-A9337-T 
B41336-A9477-T 


B 41336 


5 
5 
5 
5 
5 
e) 
5 
5 
5 
5 
LS. 
5 
5 
5 
5 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.12 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 41431 


»SIKOREL® SNT“ 


fur Schaltnetzteilanwendung 


hoch belastbar; 
7,5...55 V—, gepolt 
Aluminium-Gehause mit 
Isolierhille @ 35,7 mm 
; ; 
Pole an Schraubanschlussen ) Gewindetiefe 9,5 min. 
herausgefuhrt 
Befestigung mittels Ringschellen’) 


zul. Betriebstemperatur: 
— 55... +105 °C, rel. Feuchte F°) 


lIEC-Klimaklasse: 55/105/56 


Brauchbarkeitsdauer bei Nennbedin- 
gungen (40°C, Uxenn, INenn): 180000 h 


Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Omax x | max 


Nenn- 
spannung‘) 


Nenn- 


15000 B41431-D159-M ts) 11,80 
27000 B41431-D279-M 1 15,40 
10000 B41431-A4109-M 5 12,10 
18000 B41431-A4189-M 1 16,70 
6300 B41431-K638-M 5 12,90 
11000 B41431-K119-M 1 18,90 
4500 B41431-A7458-M 5 11,90 
8100 B41431-A7818-M 1 18,10 
2800 B41431-N288-M 5 12,10 
5000 B41431-N508-M 1 19,60 


') Schrauben 10-32 UNF-2A x 9,5 und Zahnscheiben A5,1 DIN 6797 werden lose mitgeliefert. 
2) Befestigungs- und Isolierteile auf Wunsch (siehe B 44030, Seite 6.18). 

3) Die Kondensatoren erfillen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 
*) Spitzenspannung Us=1,15 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


6.13 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 41 564 


fur erhGhte Anforderungen; 16... 100 V— 
nach DIN 41248, gepolt, schaltfest'), 

in Metallgehause mit Isolierhulle fur Ring- 
schellenbefestigung?). Minuspol herausgefuhrt, 
jedoch nicht gegen Gehause isoliert. 

Bei @ 31,5 L6tdsenanschlusse, 

>= © 35,7 Schraubanschlisse’). 


DIN-Anwendungsklasse: GPF 
—40...+85°C, rel. Feuchte F*) 


IEC-Klimaklasse: 40/085/56 


Brauchbarkeitsdauer bei Nenn- 
bedingungen (40°C, Unenn, JNenn): 180000 h 


Gewindetiefe 8 min. 


Kennzeichnung Pluspol: + 


Nenn- Bestell-Nr. 


spannung’) 


Nenn- 
Kap. 


Abmessungen 
Omax X Imax 


V— 


35,7 x 56,7 B41564-A4109-Q 


22000 35,7 x 107,5 B41564-A4229-Q 16,10 
47000 64,3 x 107,5 B41564-A5479-Q 30,50 
2200 31,5 56,0 B41564-A7228-Q 7,20 
4700 35,7 x 82,1 B41564-A7478-Q 9,40 
10000 35,7 x 107,5 B41564-A7109-Q 16,30 
51,6 x 107,5 B41564-A7229-Q 28,40 

76,9 x 107,5 B41564-A7479-Q 48,00} 43,20 


') Kapazitatsabnahme nach 10® Schaltungen ca. 5%. 


) 

*) Befestigungs- und Isolierteile auf Wunsch (siehe B 44030, Seite 6.18). 

) Fur Kondensatoren 235,7 @ werden Schrauben und Zahnscheiben fur die Anschiusse mitgeliefert. Bei zusatz- 
lichem Bedarf k6nnen sie auch wie folgt bestellt werden: 


Schraube mit Scheibe 
Bestelilbezeichnung 


C61010-2519-C51 


Preis in DM je Stuck 


*) Die Kondensatoren erfillen auch die Bedingungen der Feuchteklasse E nach DIN 40040. 
*) Spitzenspannung Ug=1,15 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.14 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren 


Nenn- 


1000 
2200 
4700 
10000 
22000 


470 
1000 
2200 
4700 

10000 


Abmessungen 


Omax X Imax 


31,5x 46 

35,7 x 56,7 
35,7 x 107,5 
51,6 x 107,5 
76,9 x 107,5 


31,5x 46 

35,7 x 56,7 
35,7 x 82,1 
51,6 x 107,5 
64,3 x 107,5 


') Spitzenspannung Ug =1,15 Uy 


Bestell-Nr. 


B41564-A8108-Q 
B41564-A8228-Q 
B41564-A8478-Q 
B41564-A8109-Q 
B41564-A8229-Q 


B41564-A9477-Q 
B41564-A9108-Q 
B41564-A9228-Q 
B41564-A9478-Q 
B41564-A9109-Q 


B 41 564 


5 
1 
1 
1 
5 
ts) 
5 
1 
1 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.15 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren B 41 550 


»SIKOREL® 105“ 


fir professionelle 
Anwendungen; 16... 100 V— 


Zylindrisches Al-Gehause 

mit lsolierhulle. 

Befestigung mittels Ringschellen’), 
Pole an Schraubanschlussen 

M 5”) herausgefuhrt. 

IEC 384-4 (Longlife Grade, Type 1) Gewindetiefe 8 min. 


DIN-Anwendungsklasse: FKD 
—55...+105°C, Feuchteklasse D 
Brauchbarkeitsdauer bei Nennbedingungen 
(40°C, Unenn: INenn): > 800000 h 
Einsatzmerkmale: Sehr hohe 
Zuverlassigkeit, weiter Temperatur- 

bereich und lange Lebensdauer 


mit Isolierhulle 
mm 


34,9 53,5 


Tmax x Imax. 
(mit Isolierhulle) 
mm 

35,7 x 56,7 


empfehlen diese Kondensatoren fur ee setae ee a 
den Einsatz in Stromversorgungsanlagen. 5176x1075 50.8 x 104.3 22.2 
76,9 x 107,5 76,2 x 104,3 


Nenn- Abmessungen Bestell-Nr. 
spannung®) | dmax X Imax 


V— 


Kapazitatstoleranz +30%...—10% 

10000 35,7 x 56,7 B41550-A4109-Q 5 11,90 
22000 35,7 x 107,5 B41550-A4229-Q 1 17,80 
4700 35,7 x 82,1 B41550-A7478-Q 5 11,20 
10000 35,7 x 107,5 B41550-A7109-Q 1 18,— 
22000 51,6 x 107,5 B41550-A7229-Q 1 31,10 
2200 35,7 x 56,7 B41550-A8228-Q 5 10,70 
4700 35,7 x 107,5 B41550-A8478-Q 1 19,70 
10000 51,6 x 107,5 B41550-A8109-Q 1 28,10 
1000 35,7 x 56,7 B41550-A9108-Q 5 12,— 
2200 35,7 x 82,1 B41550-A9228-Q 5 14,30 
4700 51,6 x 107,5 B41550-A9478-Q 1 28,10 
10000 76,9 x 107,5 B41550-A9109-Q 1 43,30 


') Befestigungs- und Isolierteile auf Wunsch (siehe B 44030, Seite 6.18). 
2) Zylinderschrauben M 5 x 8 DIN 84-4,8 und Zahnscheiben A 5,1 DIN 6797 werden lose mitgeliefert. 
*) Spitzenspannung Us = 1,15 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.16 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren 


»SIKOREL® 105“ 


voligeschweiBte Ausfihrung fur 
professionelle Anwendungen; 
16...100 V— 


Aluminium-Becher, isoliert, 

© 35,7 ...76,9 mm: 

Pole an massiven Schrauban- 
schlussen'), Minuspol herausgefuhrt, 
jedoch nicht gegen Gehause isoliert, 
Befestigung durch Gewindezapfen. 


IEC 384—4 (Long Life Grade, Type 1) 


Betriebstemperaturbereich 
—55°C... + 105°C, 
Feuchteklasse D nach DIN 40040 


Brauchbarkeitsdauer bei Nennbe- 
dingungen (40°C, Uvenn: ZNenn): 

> 500000 h 

Einsatzmerkmale: Ausgezeichnete 
elektrische Werte; geeignet z.B. fur 
Schaltnetzteile hochprofessioneller 
Gerate 


Nenn- 
spannung?) 


Abmessungen 
Omax x hax 


35,7 x 56,7 


22000 35,7 x 107,5 
4700 35,7 x 82,1 
10000 35,7 x 107,5 
22000 51,6 x 107,5 
2200 35,7 x 56,7 
4700 35,7 x 107,5 
10000 51,6 x 107,5 
1000 35,7 x 56,7 
2200 35,7 x 82,1 
4700 51,6 x 107,5 


76,9 x 107,5 


') Zylinderschrauben M5 x 8 DIN 84—4,8 und 
tern und Zahnscheiben flr den Gewindezapfen werden lose mitgeliefert. Isolierteile fur den isolierten Einbau auf 
Wunsch (siehe B 44020, Seite 6.19). 

*) Spitzenspannung Us, = 1,15 Uy 


B 41570 


Gewindetiefe 8 min. 
Kennzeichnung Pluspol: + 


Bestell-Nr. 


B41570-A4109-Q 5 

B41570-A4229-Q 1 18,20 
B41570-A7478-Q 5 11,50 
B41570-A7109-Q 1 18,40 
B41570-A7229-Q 1 31,50 
B41570-A8228-Q 5 11,10 
B41570-A8478-Q 1 20,10 
B41570-A8109-Q 1 28,50 
B41570-A9108-Q 5 12,40 
B41570-A9228-Q 5 14,70 
B41570-A9478-Q 1 28,50 
B41570-A9109-Q 1 44,10 


Zahnscheiben A5,1 DIN 6797 fur die Anschlusse sowie Sechskantmut- 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.17 


Kondensatoren-Befestigungen B 44 030 


Ringschellen fur Rundbecher-Bauformen B 44030 


Konden- Abstand Lange des | Bestell-Nr. Preise 
sator- der Isolier- in DM 
durch- Montage- | streifens je Stuck 
messer bohrungen 

mm mm mm 1 bis 249 


B44030-A25 —,66 
B44030-A30 -,68 
B44030-A35 -,/71 
B44030-A36 —,45 
B44030-A40 —/5 
B44030-A50 —/7 
B44030-A51 —,56 
B44030-A64 —,87 
B44030-A75 1,55 


25 B44030-J25 -,97 
30 B44030-J30 1,03 
35 B44030-J35 1,13 
40 B44030-J40 1,24 
50 B44030-J50 1,34 


') Schellen mit Dreipunktbefestigung. Einzelheiten siehe Datenbuch Al-Elektrolytkondensatoren. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.18 


Al-Elektrolyt-Kondensatoren B 44020 


Zubehor nach DIN 41331 fur Rundbecher-Kondensatoren mit Gewindezapfen am Becher- 
boden. 


Kondensator- Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
Durchmesser 1 bis 249 


lsolieransatzscheibe P 


B44020-B1-B25 
B44020-B2-B30 


B44020-A1-B25 


50...75 


MaB 
d=12,5 mm 


lsolierscheibe N 


B44020-A2-B25 
B44020-B5-B8 
B44020-A5-B12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Hutmutter V aus Kunststoff 


25...40 Gewinde M 8: 


Schlusselweite 13 


MaB hx 
=18mm 


Gewinde M 12: 
Schlusselweite 17 


—,59 


6.19 


Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren B 45170 


fur erhohte Anforderungen; 
Sinterausfiihrung (trocken) 


gepolt, schaltfest 
Metallbecher, isoliert, dichtgelotet 


Minuspol am Gehause Ni Dra : 

gegurtet entspr. IEC-Publ. 286-1 oo : t 
DIN-Anwendungsklasse: FKC e min. 

— 55... +125 °C (ab +85 °C Spannungsminderung), 913401 


mittlere relative Feuchte <95%, Scalia oe 
30 Tage im Jahr 100% ; 


IEC-Klimaklasse: 55/125/56 


RastermaBe (in mm) 
/ 7,2 12,0 17,3 20,0 


emin | 12,5 17,5 22,5 25 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je Stuck 


Abmessungen 
dx / 


6,3V— Kapazitatstoleranz + 20% 


3,4x 7,2 B45170-A685-M9 -69 | -,60 
4,7 x 12,0 B45170-A476-M9 25 1,74 | 1,24 | 1,08 | -,95 
8,9 x 20,0 B45170-A337-M9 6,65 | 5,80 


—,87 


10V—- Kapazitatstoleranz + 20% 


3,4x 7,2 
4,7 x 12,0 
1.30% 11,3 
8,9 x 20,0 


B45170-A1475-M9 
B45170-A1336-M9 
B45170-A1107-M9 
B45170-A1227-M9 


—,87 


16V—- Kapazitatstoleranz + 20% 


B45170-E2335-M9 
B45170-E2226-M9 
B45170-E2686-M9 
B45170-E2157-M9g 


3,4x 7,2 
4,7 x 12,0 
7,3 X 17,3 
8,9 x 20,0 


—,87 


25V— Kapazitatstoleranz + 20% 
15 |3,4~x 7,2 B45170-A8155-M9 ; —,56 
22 | 4,7x 12,0 B45170-A8225-M9 —,87 

10 4,7 x 12,0 B45170-A8106-M9 ‘ ; —,87 
15 7,3 xX 17,3 B45170-A8156-M9 
33 7,3 X 17,3 B45170-A8336-M9 
47 8,9 x 20,0 B45170-A8476-M9 
68 8,9 x 20,0 B45170-A8686-M9 


Spitzenspannung Us=1,15 Uy, 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.20 


Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren 


40V- 


0,33 
0,47 
0,68 


1,0 
1,5 
2,2 
3,3 
4,7 
6,8 
10 
15 


22 
33 


80 V — 


0.47 
1.0 


Spitzenspannung Us=1,15 Uy 


Abmessungen 


dax/ 


3,4x 7,2 
3,4x 7,2 
3,4x 7,2 


3,4x 7,2 
4,7 x 12,0 
4,7 x 12,0 
4,7 x 12,0 


4,7 x 12,0 
4,7x 12,0 


7,3X 17,3 
7,3 xX 17,3 
7,3X 17,3 
8,9 x 20,0 
8,9 x 20,0 


3,4x 7,2 
3,4x 7,2 
47x12 
47x12 
47x12 


Bestell-Nr. 


B45170-E4334-M9 
B45170-E4474-M9 
B45170-E4684-M9 


B45170-E4105-M9 
B45170-E4155-M9 
B45170-E4225-M9 
B45170-E4335-M9 
B45170-E4475-M9g9 
B45170-E4685-M9 


B45170-E4106-M9 
B45170-E4156-M9 
B45170-E4226-M9g 
B45170-E4336-M9 
B45170-E4476-M9 


B45170-E7104-M9 
B45170-E7474-M9 
B45170-E7105-M9g 
B45170-E7225-M9 
B45170-E7335-M9 


B 45 170 


Preise in DM je Stuck 


Kapazitatstoleranz 


Kapazitatstoleranz 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


+ 20% 


—,56 
—,56 
—,56 


—,56 
—,87 
—,87 
—,87 
—,87 
—,87 


+ 20% 


1,39 
2,17 


6.21 


Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren B 45181 


fiir erh6hte Anforderungen; 6,3...40 V— 
Tantal-Sinterausfiihrung (trocken); nach DIN 44352 


gepolt, schaltfest 
epoxydharzumhullte Kleinausfihrung, 
schwer entflammbar 


DIN-Anwendungsklasse: FKE 

—55... +125 °C (ab +85 °C Spannungsminderung), 
mittlere relative Feuchte <75%, 

30 Tage im Jahr 95%, seltene und leichte Betauung 


lIEC-Klimaklasse: 55/125/56 


GehausegrdBen 
A, B C,D 
Q 
ci Lh 
e e 
— SEcer 
gr6éBe max. | max. 
A 
- Tan [78 [0 [os | 
ii (73 [123 |10 | 063 
M }123 | 123 | 105 | 063 
Dd ies Me ') Zulassige Abweichung nach DIN 40815 
i: " 
Pluspol Dd | in 


Pluspol 


Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren 


6,8 6,3 
47 6,3 
150 6,3 
330 6,3 
4,7 | 10 
33 10 
100 10 
220 10 
3,3 | 16 
22 16 
68 16 
150 16 
1,5 | 25 
10 25 
33 29 
47 25 
68 25 
0,1 | 40 
0,22 | 40 
0,47 | 40 
1 40 
1,5 | 40 
2,2 | 40 
3,3 | 40 
4,7 | 40 
6,8 | 40 
10 40 
15 40 
22 40 
33 40 
47 40 


mm 


Abmessungen 
Ixbxh 
(max.)} 


47x 42x 7,3 
7,3X 48x 10 
12,3x 7,3x10 
12,3 x 12,3 x 10,5 


47x 42x 7,3 
7,3xX 48x 10 
12,3x 7,3x 10 
12,3 x 12,3 x 10,5 


47x 4,2x 7,3 
7,3X 48x 10 
12,.3x 7,3x 10 
12,3 x 12,3 x 10,5 


47x 42x 7,3 
7,3X 48x10 
12,3x 7,3x 10 
12,3 x 12,3 x 10 
12,3 x 12,3 x 10 


47x 42x 7,3 
47x 42x 7,3 
47x 42x 7,3 
47x 42x 7,3 
7,3X 4,8~x 10 
7,3X 4,8~x 10 
7,3X 4,8~x 10 
7,3xX 48x10 
7,3X 48x 10 
12,3x 7,3x 10 
12,3x 7,3~x 10 
12,.3x 7,3~x 10 
12,3 x 12,3 x 10,5 
12,3 x 12,3 x 10,5 


') Spitzenspannung Us =1,15 Uy 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Bestell-Nr. 


B45181-B685-M 
B45181-B476-M 
B45181-A157-M 
B45181-A337-M 


B45181-B1475-M 
B45181-B1336-M 
B45181-A1107-M 
B45181-A1227-M 


B45181-B2335-M 
B45181-B2226-M 
B45181-A2686-M 
B45181-A2157-M 


B45181-C3155-M 
B45181-C3106-M 
B45181-B3336-M 
B45181-B3476-M 
B45181-B3686-M 


B45181-C4104-M 
B45181-C4224-M 
B45181-C4474-M 
B45181-C4105-M 
B45181-C4155-M 
B45181-C4225-M 
B45181-C4335-M 
B45181-C4475-M 
B45181-C4685-M 
B45181-B4106-M 
B45181-B4156-M 
B45181-B4226-M 
B45181-B4336-M 
B45181-B4476-M 


5 
5 


1,79 
5,60 
10,10 


1,79 
5,60 
10,10 


1,79 
5,60 
10,10 


1,79 
5,60 
10,10 
10,10 


1,79 
1,79 
1,79 
1,79 
1,79 
5,60 
5,60 
5,60 
10,10 
10,10 


B 45181 


Preise in DM je Stick 


500 
bis 


Kapazitatstoleranz + 20% 


—,80 
1,27 
3,98 
7,15 


—,80 
1,27 
3,98 
7,15 


-,80 
1,27 
3,98 
7,15 


-,80 
1,27 
3,98 
7,15 
7,15 


-,80 
—,80 
—,80 
—,80 
1,27 
Le? 
1,27 
1,27 
1,27 
3,98 
3,98 
3,98 
7,15 
7,15 


—,70 
1,11 
3,47 
6,25 


~-,/0 
1,11 
3,47 
6,25 


-,/0 
1,11 
3,47 
6,25 


-,/0 
1,11 
3,47 
6,25 
6,25 


-,/0 
-,/0 
-,70 
-,70 
1,11 
1,11 
1,11 
1,11 
1,11 
3,47 
3,47 
3,47 
6,25 
6,25 


—,62 
—,97 
3,04 
5,90 


-,62 
-,97 
3,04 
5,90 


-,62 
-,97 
3,04 
5,90 


-,62 
—,97 
3,04 
5,90 
5,50 


-,62 
—,62 
-,62 
-,62 
=9/ 
~ 97 
—-,97 
—,97 
-,97 
3,04 
3,04 
3,04 
5,50 
5,50 


—,5/7 
—,89 


—,5/7 
—,89 


—,0/ 
—,89 


—,57 
—,89 


—,o7 
—,57 
—,57 
—,57 
—,89 
—,89 
-,89 
-,89 
—,89 


6.23 


Festwiderstande 


Inhaltsverzeichnis, Typenubersicht 


Kohleschicht-Widerstande KARBOWID® 

Hochlast-Kleinstwiderstande, 

kappenlos 0207 1W B51276-A2 
Widerstandssortiment 0207 1W B51276-X1000-S 
Metallschicht-Widerstande SIMEWID® 

Hochlast-Kleinstwiderstande, 


kappenlos 0207 1,1W B54321-B4 
Streichungen 

Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 

Drahtwiderstande axiale Ausfuhrung B52290 
Drahtwiderstande fur Fernsprechgerate B56675 


Befestigungsteile fur Widerstande 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Widerstande 


Seite 


7.2 
7.4 


7.5 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 


seiten dieses Katalogs erlautert. 


7.1 


7 


Kohleschicht-Widerstande KARBOWID 0207 B 51 276-A 2 


Hochlast-Kleinstwiderstande 
Kappenlose Ausfihrung 

mit axialen AnschluBdrahten, 
gegurtet 


” max. |. 10 fie 
Belast- | Nenn- Toleranz | Bestell-Nr. Min. Preise in DM je 100 Stuck 
barkeit | widerstand Stuck 


100 500 2000 
bis bis bis 
499 1999 4999 


bis 
Pao 49 


1W +2% | B51276-A2300-G 31,40 
B51276-A2330-G 31,40 
B51276-A2360-G 31,40 
B51276-A2390-G 31,40 
B51276-A2430-G 31,40 
B51276-A2470-G 31,40 
B51276-A2510-G 25,— 
B51276-A2560-G 25,— 
B51276-A2620-G 25,— 
B51276-A2680-G 25,— 
B51276-A2750-G 25,— 
B51276-A2820-G 25,— 
B51276-A2910-G 25,— 
B51276-A2101-G 25,— 
B51276-A2111-G 25,— 
B51276-A2121-G 25,— 
B51276-A2131-G 25,— 
B51276-A2151-G 25,— 
B51276-A2161-G 25,— 
B51276-A2181-G 25,— 
B51276-A2201-G 25,— 
B51276-A2221-G 25,— 
B51276-A2241-G 25,— 
B51276-A2271-G 25,— 
B51276-A2301-G 25,— 
B51276-A2331-G 25,— 
B51276-A2361-G 25,— 
B51276-A2391-G 25,— 
B51276-A2431-G 25,— 
B51276-A2471-G 25,— 
B51276-A2511-G 25,— 
B51276-A2561-G 25,— 
B51276-A2621-G 25,— 
B51276-A2681-G 25,— 
B51276-A2751-G 25,— 
B51276-A2821-G 25,— 
B51276-A2911-G 25,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.2 


Kohleschicht-Widerstande KARBOWID 0207 B 51276-A 2 


Belast- | Nenn- Toleranz | Bestell-Nr. Min. Preise in DM je 100 Stick 
barkeit | widerstand Stuck 
50 100 500 2000 
bis bis bis bis bis 
Pao 49 99 499 1999 4999 


1W +2% B51276-A2102-G 
B51276-A2112-G 
B51276-A2122-G 
B51276-A2132-G 
B51276-A2152-G 
B51276-A2162-G 
B51276-A2182-G 
B51276-A2202-G 
B51276-A2222-G 
B51276-A2242-G 
B51276-A2272-G 
B51276-A2302-G 
B51276-A2332-G 
B51276-A2362-G 
B51276-A2392-G 
B51276-A2432-G 
B51276-A2472-G 
B51276-A2512-G 
B51276-A2562-G 
B51276-A2622-G 
B51276-A2682-G 
B51276-A2752-G 
B51276-A2822-G 
B51276-A2912-G 
B51276-A2103-G 
B51276-A2113-G 
B51276-A2123-G 
B51276-A2133-G 
B51276-A2153-G 
B51276-A2163-G 
B51276-A2183-G 
B51276-A2203-G 
B51276-A2223-G 
B51276-A2243-G 
B51276-A2273-G 
B51276-A2303-G 
B51276-A2333-G 
B51276-A2363-G 
B51276-A2393-G 
B51276-A2433-G 
B51276-A2473-G 
B51276-A2513-G 
B51276-A2563-G 
B51276-A2623-G 
B51276-A2683-G 
B51276-A2753-G 
B51276-A2823-G 
B51276-A2913-G 


ehorelerelelerere) 


kK 
k 
kK 
kK 
kK 
kK 
k 
k 
k 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.3 


Kohleschicht-Widerstande KARBOWID 0207 B 51 276-A 2 


Belast- | Nenn- Toleranz | Bestell-Nr. Min. Preise in DM je 100 Stuck 
barkeit | widerstand Stuck 
50 100 500 2000 
bis bis bis bis bis 
Pao 499 4999 
1W + 2% B51276-A2104-G 25,— 


B51276-A2114-G 25,— 
B51276-A2124-G 20;— 
B51276-A2134-G 25,— 
B51276-A2154-G 25,— 
B51276-A2164-G 25,— 
B51276-A2184-G 25,— 
B51276-A2204-G 25,— 
B51276-A2224-G 25,— 
B51276-A2244-G ; 25,— 
B51276-A2274-G 29,— 
B51276-A2304-G 25,— 
B51276-A2334-G 25,— 
B51276-A2364-G 25,— 
B51276-A2394-G 29,— 
B51276-A2434-G 25,— 
B51276-A2474-G 25,— 
B51276-A2514-G 25,— 
B51276-A2564-G 25,— 
B51276-A2624-G 25,— 
B51276-A2684-G 25,— 
B51276-A2754-G 25,— 
B51276-A2824-G 25,— 
B51276-A2914-G ; 25,— 


B51276-A2105-G 29,— 
B51276-A2125-G 29,— 


Widerstandssortiment 
Hochlast-Kleinstwiderstande, Reihe E 12, 1 W 
je Widerstandswert 10 Stiick 


Toleranz Bestell-Nr. Preise in DM je Sortiment 
bis 9 


Widerstandswert 


4,7Q bis 1 MQ 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


7.4 


Metallschicht-Widerstande SIMEWID 0207 B 54321-B 4 


fur erhéhte Anforderungen 
kappenlose Ausfiihrung 

mit axialen AnschluBdrahten, gegurtet 
DIN 44061 

Belastbarkeit P,,=1,1 W 


P;,=0,9 W i lackiert 
Anwendungsklasse EGD | ee ee 
— 65 bis 175°C 
Temperaturbeiwert a, = +50 - 10-°/°C 1) max. 
Belast- | Nenn- Toleranz | Bestell-Nr. Min. Preise in DM je 100 Stuck 
barkeit | widerstand Stuck 
50 100 500 1000 
bis bis bis bis bis 


99 499 


+1% B54321-B4270-F2 
B54321-B4330-F2 
B54321-B4390-F2 
B54321-B4470-F2 
B54321-B4510-F2 
B54321-B4560-F2 
B54321-B4680-F2 
B54321-B4750-F2 
B54321-B4820-F2 
B54321-B4910-F2 
B54321-B4101-F2 
B54321-B4121-F2 
B54321-B4151-F2 
B54321-B4221-F2 
B54321-B4331-F2 
B54321-B4391-F2 
B54321-B4681-F2 


Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q) 
Q 
Q 
Q 
Q 


B54321-B4102-F2 
B54321-B4152-F2 
B54321-B4272-F2 
B54321-B4332-F2 
B54321-B4562-F2 
B54321-B4682-F2 
B54321-B4822-F2 
B54321-B4103-F2 
B54321-B4123-F2 
B54321-B4153-F2 
B54321-B4223-F2 
B54321-B4393-F2 
B54321-B4563-F2 
B54321-B4104-F2 
B54321-B4154-F2 
B54321-B4184-F2 
B54321-B4224-F2 
B54321-B4244-F2 
B54321-B4514-F2 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.9 


HeiBleiter (NTC) 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
Fur Anzugs- und Abfalilverz6gerung von Relais A34 9.3 
SMD-HeiBleiter fur Temperaturkompensation, gegurtet C621 9.4 
Fremdbeheizte HeiBleiter zur Pegelregelung F75 9.5 
Fur Kompensations- und MeBaufgaben K11 9.6 
Fur Kompensationsaufgaben K15 9.7 | 
Temperaturfuhler fur MeB- und Regeltechnik K17 9.7 
Miniatur-HeiBleiter mit kleiner Zeitkonstante K19 9.8 
Fur Kompensations- und MeBaufgaben K22 9.8 
Miniatur-HeiBleiter fur MeB- und Regeltechnik K29 9.9 
Fur Kompensations- und MeBaufgaben K45 9.9 
Fur Kompensationsaufgaben K164 9.10 
Temperaturflhler zur Uberwachung von K227 9.12 
Motor- und Maschinentemperaturen 
Zur Unterdruckung von Einschaltstromsto6Ben K232 9.13 
Temperaturfuhler zur Uberwachung und Regelung K243 9.14 
von Tiefkuhlanlagen 
MeB- und Regeltechnik K252 9.14 
K276 9.15 
Temperaturfuhler fur KUhI- und Gefriergerate K277 9.15 
MeB- und Regeltechnik Ms5 9.16 
M87 9.16 
M812 9.17 
MeB- und Kompensationsaufgaben M822 9.17 
Temperaturmessung M831 9.18 
PrazisionsheiBleiter M841 9.18 
Temperaturmessung in der Medizin M847 9.19 
Miniatur-PrazisionsheiBleiter M861 9.19 
M867 9.20 
MeB- und Regeltechnik M891 9.21 
Zur Begrenzung von EinschaltstromstoBen $231 9.22 
$361 9.22 
Miniatur-HeiBleiter fur genaue Temperaturmessung $861 9.23 
S867 9.24 
Neuaufnahmen und Streichungen Typ Seite 
V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
Miniatur-HeiBleiter fur genaue Temperaturmessung $861 9.23 
S867 9.24 
Nicht mehr in dieser Liste enthalten ist K231 


SMD-Typen grau unterlegt, Zusammenfassung im Kapitel A3. 


9.1 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch HeiBleiter 

Lieferprogramm HeiGleiter 

HeiB- und Kaitleiter fur die Haushaltselektronik 
HeiB- und Kaltleiter fur die Kraftfahrzeugelektronik 
HeiB- und Kaltleiter, Anwendungen 


Wie Sie Siemens Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfiihrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


9.2 


HeiBleiter (NTC) A 34 


Fur Anzugs- und Abfallverz6gerung, z.B. von Relais 
Temperaturbereich: —55°C ... +125 °C 
Nenntemperatur: +20 °C 

Glasgehause, hermetisch dicht 


Bestell-Nr. 


Typ Preise in DM je Stuck 


Toleranz +30% 


A34-2/30a Q63034-A1-J 6,95 
A34-2/30b Q63034-A1-M 6,55 
A34-4/20 Q63034-A2 6,55 
A34-5/15 Q63034-A3 6,55 


A34-7/10 Q63034-A5 6,55 
Toleranz +20% 


A34-6/40 Q63034-A4 6,55 
A34-10/25 Q63034-A6 6,55 
A34-14/30 Q63034-A7 6,55 
A34-25/18 Q63034-A8 6,55 


see 
204 
4 max 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.3 


HeiBleiter (NTC) C 621 


HeiBleiter-Chips fur Temperaturkompensation in Schaltungen der Hybrid- und SMD-Technik; 
gegurtet im 8-mm-Kunststoffgurt. 

Temperaturbereich: —55°C... + 125°C 

Nenntemperatur: + 25°C 


Preise in DM 
je Stuck 
250 


Bestell-Nr. 


Toleranz +20% 


val 

NS 
oa 

+1 
(val 
SS 


Silber-Palladium- 
Kontaktierung 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.4 


= SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


HeiBleiter (NTC) F 75 


Fremdbeheizte HeiBleiter, z.B. fur Pegelregelung 
Temperaturbereich: —55 °C ... +125 °C 
Nenntemperatur: +20 °C 

Metallgehause, hermetisch dicht 


Typ Bestelil-Nr. Preise in DM je Stuck 


Toleranz +20% 


F75-34/14u Q63075-F9 1 
F75-34/14x Q63075-F 1 1 
F75-41/21u Q63075-F2 1 
F75-41/21x Q63075-F3 1 
F75-46/23 u Q63075-F4 1 
F75-46/23 x Q63075-F5 1 
F75-54/32u Q63075-F6 1 
F75-54/32 x Q63075-F7 1 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.5 


HeiBleiter (NTC) K 11 


Fur Kompensations- und MeBaufgaben 
bei geringer elektrischer Belastung 
Temperaturbereich: —55°C... + 125°C 
Nenntemperatur: +20 °C 


Typ 


Toleranz + 5% 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je Stuck 


K11/5%/50 Q63011-K500-J 5 7,65 
K11/5%/100 Q63011-K101-J 5 7,65 
K11/5%/200 Q63011-K201-J 5 7,65 
K11/5%/500 Q63011-K501-J 5 7,65 
K11/5%/1 k Q63011-K102-J 5 7,65 
K11/5%/2 k Q63011-K202-J 5 7,65 
K11/5 %/5 k Q63011-K502-J 5 7,65 
K11/5%/10 k Q63011-K103-J 5 7,65 
K11/5%/20 k Q6301 1-K203-J 5 7,65 
K11/5 %/50 k Q63011-K503-J 5 7,65 
K11/5%/100 k Q63011-K104-J 5 7,65 
K11/5%/200 k Q63011-K204-J 5 7,65 


Toleranz + 10% 


K11/10%/20 


Q63011-K200-K 


3,99 


K11/10 %/50 Q63011-K500-K 3,99 
K11/10%/100 Q63011-K101-K ; 3,99 
K11/10 %/200 Q63011-K201-K : 3,99 
K11/10 %/500 Q63011-K501-K ; ; 3,99 


K11/10%/1 k 
K11/10 %/2 k 


Q63011-K102-K 
Q63011-K202-K 


3,99 
3,99 


weet eek eek eek eA eek ak ak otk 


AQaAgaananaananainaaan 
MOMMOMMAMHDAHMAO 
AaAanianaaaainaiw»aa 
AQAAaIaanaanwnaan 
NN ee ee ee ee ee ee Se a 
Reo koRo no ko koko konokorok— 


K11/10%/5 k Q63011-K502-K : 3,99 
K11/10%/10 k Q63011-K103-K , ; 3,99 
K11/10%/20 k Q63011-K203-K ’ 3,99 
K11/10 %/50 k Q63011-K503-K ; 3,99 
K11/10 %/100 k Q63011-K104-K : 3,99 
K11/10 %/500 k Q63011-K504-K ; 3,99 


—=|6§ max|~<— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.6 


HeiBleiter (NTC) K 15 
K 17 


Fir Kompensationsaufgaben bei héheren Temperaturen K 15 
Temperaturbereich: —55 °C... +155 °C 
Nenntemperatur: +20 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Toleranz +20% 


K15/20 %/4 
K15/20 %/150 
K15/20 %/2k 
K15/20 %/5k 


Q63015-K40-M 
Q63015-K151-M 
Q63015-K202-M 
Q63015-K502-M 


4, max. 


Temperaturfihler fiir MeB- und Regeltechnik (Glaskérper, hermetisch dicht) K 17 
Temperaturbereich: —55°C ... +250 °C 
Nenntemperatur: +20 °C 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Toleranz +20% 


K17/20 %/2,5k Q63017-K252-M 23,20} 19,70} 16,20} 14,50 


Toleranz +10% 


K17/10 %/2,5k Q63017-K252-K 24,— 
K17/10%/4k Q63017-K402-K 24,— 
K17/10 %/10k Q63017-K103-K 24,— 
K17/10 %/100k Q63017-K104-K 24,— 


3 max 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.7 


HeiBleiter (NTC) K 19 
K 22 


Miniatur-HeiBleiter mit kleiner Zeitkonstante K 19 
Temperaturbereich: —55 °C... +200 °C 
Nenntemperatur: +20 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Fiir Kompensations- und MeBaufgaben bei erhéhter Temperatur K 22 
Temperaturbereich: —55°C ... +200 °C 
Nenntemperatur: +20 °C 


Bestell-Nr. 


Typ Preise in DM je Stuck 


Toleranz +20% 


K22/20 %/1k 
K22/20 %/10k 
K22/20 %/40k 
K22/20 %/250 k 


Q63022-K102-M 
Q63022-K103-M 
Q63022-K403-M 
Q63022-K254-M 


3,2 max 3.2 max 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.8 


HeiBleiter (NTC) K 29 
K 45 


Miniatur-HeiBleiter mit kleiner Zeitkonstante fiir MeB- und Regelaufgaben K 29 
Temperatur: —55 °C... +250 °C 

Nenntemperatur: +20 °C 

Glasgehause, hermetisch dicht 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Toleranz +10% 


K29/10%/12k 


% 0,08 | 
in = fr 
S 
5 min=13maxi=—- =| pe 
| 1,2 max 
Fir Temperaturkompensation und -messung bei Chassismontage K 45 


Temperaturbereich: —55 °C... +125 °C 
Nenntemperatur: +25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +10% 


K45/10%/1002 Q63045-K100-K 1,04 
K45/10%/22Q Q63045-K220-K 1,04 
K45/10%/47Q Q63045-K470-K 1,04 
K45/10%/10002 Q63045-K101-K 1,04 
K45/10%/470Q Q63045-K471-K 1,04 
K45/10%/1 kQ Q63045-K102-K 1,04 
K45/10%/2,2 kQ. Q63045-K222-K 1,04 
K45/10%/4,7 kQ Q63045-K472-K 1,04 
K45/10%/6,8 kQ Q63045-K682-K 1,04 
K45/10%/10 kQ2 Q63045-K103-K 1,04 
K45/10%/47 kQ Q63045-K473-K 1,04 
K45/10%/68 kQ2 Q63045-K683-K 1,04 
K45/10%/150 kQ Q63045-K154-K 1,04 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


HeiBleiter (NTC) K 164 


Fur Kompensationsaufgaben, z. B. in Transistorschaltungen 
Temperaturbereich: —55 °C... +125 °C 
Nenntemperatur: +25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz + 10% 


K164/10%/1 k k | Q63016-K4001-K40 
K164/10%/1,5 k k | Q63016-K4001-K45 
K164/10 %/2,2 k k | Q63016-K4002-K42 
K164/10 %/3,3 k k | Q63016-K4003-K43 
K164/10 %/4,7 k k | Q63016-K4004-K47 
K164/10 %/6,8 k k | Q63016-K4006-K48 
K164/10 %/10 k k | Q63016-K4010-K40 
K164/10%/15 k k | Q63016-K4015-K40 
K164/10 %/22 k k | Q63016-K4022-K40 
K164/10 %/33 k k | Q63016-K4033-K40 
K164/10 %/47 k k | Q63016-K4047-K40 
K164/10 %/68 k k | Q63016-K4068-K40 
K164/10 %/100 k k | Q63016-K4100-K40 
K164/10%/150 k k | Q63016-K4150-K40 
K164/10 %/220 k k | Q63016-K4220-K40 
K164/10 %/470 k k | Q63016-K4470-K40 


Toleranz + 20% 


K164/20 %/6,8 


Q63016-K4006-M8 


K164/20 %/10 Q63016-K4010-M 
K164/20 %/15 Q63016-K4015-M 
K164/20 %/22 Q63016-K4022-M 
K164/20 %/33 Q63016-K4033-M 
K164/20 %/47 Q63016-K4047-M 
K164/20 %/68 Q63016-K4068-M 
K164/20 %/100 Q63016-K4100-M 
K164/20 %/150 Q63016-K4150-M 
K164/20 %/220 Q63016-K4220-M 
K164/20 %/330 Q63016-K4330-M 
K164/20 %/470 Q63016-K4470-M 
K164/20 %/680 Q63016-K4680-M 


K164/20 %/1 k 
K164/20 %/1,5 k 


Q63016-K4001-M40 
Q63016-K4001-M45 


K164/20 %/2,2 k Q63016-K4002-M42 
K164/20 %/3,3 k Q63016-K4003-M43 
K164/20 %/4,7 k Q63016-K4004-M47 


K164/20 %/6,8 k Q63016-K4006-M48 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.10 


HeiBleiter (NTC) K 164 


Fortsetzung 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz + 20% 


K164/20 %/10 k Q63016-K4010-M40 
K164/20 %/15 k Q63016-K4015-M40 
K164/20 %/22 k Q63016-K4022-M40 
K164/20 %/33 k Q63016-K4033-M40 
K164/20 %/47 k Q63016-K4047-M40 
K164/20 %/68 k Q63016-K4068-M40 
K164/20 %/100 k Q63016-K4100-M40 
K164/20 %/150 k Q63016-K4150-M40 
K164/20 %/220 k Q63016-K4220-M40 


K164/20 %/470 k Q63016-K4470-M40 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.11 


HeiBleiter (NTC) K 227 


Temperaturfiihler zur Uberwachung von Motor- und Maschinentemperaturen 
Temperaturbereich: —55°C ... +150 °C 
Nenntemperatur: + 100 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +10% 


14max 
20,5 
ee 
4+1 Pee 
ag a, 380 9 max 


K227/S1/1,8k 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.12 


HeiBleiter (NTC) K 232 


Zur Unterdriickung von EinschaltstromstoBen, z.B. in Schaltnetzteilen 
Temperaturbereich: —55°C... +200°C 

Nenntemperatur: — 25°C 

Max. Dauerstrom: 2A 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Toleranz +20% 
K232/20 %/33 


4 max. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.13 


HeiBleiter (NTC) K 243 
K 252 


Temperaturfiihler zur Uberwachung und Regelung, z. B. von Tiefkiihlanlagen K 243 
Temperaturbereich: —55°C ... +100°C, Nenntemperatur: — 30°C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +3,5% 


—~| 9max |= 


———8 max 


Temperaturfiihler fiir MeB- und Regeltechnik K 252 
Temperaturbereich: —55°C... +125°C, Nenntemperatur: +20 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +2% 


K252/2 %/6k 6k Q63025-K2602-G 5 10,70} 9,10 | 7,50 | 6,70 | 5,90 
K252/2 %/40k 40k Q63025-K2403-G Ss) 10,70} 9,10 | 7,50 | 6,70 | 5,90 


Toleranz +10% 


K252/10 %/500 
K252/10 %/1k 
K252/10 %/6 k 
K252/10%/40 k 


Q63025-K2501-K 
Q63025-K2013-K 
Q63025-K2063-K 
Q63025-K2044-K 


4,79 | 4,28 | 3,76 
4,79 | 4,28 | 3,76 
479 | 4,28 | 3,76 
479 | 4,28 | 3,76 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.14 


HeiBleiter (NTC) K 276 
K 277 


Temperaturfihler fiir MeB- und Regeltechnik, z.B. Waschmaschinen K 276 
Temperaturbereich: —10°C ... +100 °C 

Nenntemperatur: + 100 °C 

Temperaturgenauigkeit im Bereich von +25 °C... +100°C: <+1,5 K 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je Stuck 


Toleranz +3,5% 


K276/S2/330/2,8') 
K276/S2/330/6,3) 
K276/S2/950/2,8') 


Q63027-K6331-S228 
Q63027-K6331-S263 
Q63027-K6951-S228 


3,63 
3,63 


0.6 
AMP 6,3 x 0,8 ') Flachstecker AMP 2,8 x 0,8 
AMP 2.8 x 0.8 ss 2) Flachstecker AMP 6,3 x 0,8 
Ce 
ve 
| peta 1s 
12,4 max 
Temperaturregelung in Kihl- und Gefriergeraten K 277 


Temperaturbereich: —40°C ... +125°C 

Nenntemperatur: +5 °C 

Temperatur-MeBgenauigkeit im Bereich von —30 °C... +10°C: < 1K 
(mit AnschluBstecker nach DIN 46244 2.8 x 0,8 Form A) 


Bestell-Nr. 


Toleranz +3% 


K277/S1/2kQ. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.15 


HeiBleiter (NTC) M 85 
M 87 


Miniaturfiihler fiir MeB- und Regeltechnik M 85 
Temperaturbereich: —55 °C... +200°C 

Nenntemperatur: +25 °C 

Glasgehause, hermetisch dicht 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz + 10% 


M85/10%/4,7 k Q63085-M472-K 
M85/10%/10 k Q63085-M103-K 
M85/10%/47 k Q63085-M473-K 
M85/10 %/100 k Q63085-M104-K 
0,2 

\ Wa) 
TT pas 
ee min: fo 

5 max. 1,8 max. 

Temperaturfiihler fiir MeB- und Regeltechnik, gegurtet entspr. DIN IEC 286-1 M 87 


Temperaturbereich: —55°C... +300°C 
Nenntemperatur: +25 °C 
Glasgehause, hermetisch dicht 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz + 10% 


M87/10%/5 k B57317-E502-K100 
M87/10%/10 k B57317-E103-K100 
M87/10%/100 k B57317-J104-K100 
M87/10%/200 k B57317-E204-K100 
M87/10 %/500 k B57317-E504-K100 


28,5+05 28,5 *0.5 1.9320. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.16 


HeiBleiter (NTC) M 812 

M 822 
Miniaturfiihler fiir MeB- und Regeltechnik M 812 
Temperaturbereich: —55 °C... +350 °C; Nenntemperatur: +20 °C 
Glasgehause, hermetisch dicht 


Typ 


Toleranz + 20% 


M812/20 %/100 k 


Toleranz + 10% 


M812/10%/100 k 


Bestell-Nr. 


Preise in DM je Stuck 


%0,2 
\ Wa) 
* wn 
ro) 
lipase acct L fo 


S max. 


Fur MeB- und Kompensationsaufgaben 
Temperaturbereich: 


Typ 


Toleranz +5% 


M822/5 %/1 k 
M822/5 %/1,5 k 
M822/5%/2,2 k 
M822/5 %/3,3 k 
M822/5 %/4,7 k 
M822/5 %/6,8 k 
M822/5 %/10 k 
M822/5 %/15 k 
M822/5 %/22 k 
M822/5 %/33 k 
M822/5 %/47 k 
M822/5 %/68 k 
M822/5 %/100 k 
M822/5 %/150 k 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


—55 °C... 


Bestell-Nr. 


Q63082-M2102-J 
Q63082-M2152-J 
Q63082-M2222-J 
Q63082-M2332-J 
Q63082-M2472-J 
Q63082-M2682-J 
Q63082-M2103-J 
Q63082-M2153-J 
Q63082-M2223-J 
Q63082-M2333-J 
Q63082-M2473-J 
Q63082-M2683-J 
Q63082-M2104-J 
Q63082-M2154-J 


5.5maxi— 
5 max 


1,8 max. 


+125 °C; Nenntemperatur: +25 °C 


Preise in DM je Stuck 
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9.17 


HeiBleiter (NTC) M 831 
M 841 


Temperaturmessung in Luft und Fliissigkeiten (Metallgehause) M 831 
Temperaturbereich: —10 °C... +70°C 
Nenntemperatur: +25 °C; flr Typ M 831/S1...: +5 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +10% 


M831/10 %/3,3k/2,1 
M831/10%/6,8 k/2,1 
M831/10 %/10k/2,1 


7,35 
7,35 


Q63483-M1003-K43 
Q63483-M1006-K48 
Q63483-M1010-K40 


Toleranz +3,5% 


9 5max 


PrazisionsheiBleiter fiir sehr genaue Temperaturmessung M 841 
Temperaturbereich: —40°C ... +100 °C 
Nenntemperatur: +25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +0,4% 


M841/S 1/3k 3 Q63084-M1302-S1 s) 8,70 | 7,40 | 6,10 | 5,45 | 4,80 
M841/S 1/5k 5 Q63084-M1502-S1 5 8,70 | 7,40 | 6,10 | 5,45 | 4,80 


') Nennwiderstand A; 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.18 


HeiBleiter (NTC) M 847 
M 861 


Prazisionstemperaturfihler fir Temperaturmessung in der Medizin M 847 
Geeichte Ausfiihrung 

Temperaturbereich: —25°C ... +80 °C 

Nenntemperatur: +25 °C 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Toleranz +0,1% 


M847/X3/5k 


Stecker 6 x 1,12 
(beidseitig Kontaktflachen) 


@2+02 


D 4.1 max 


a 


Gesamtlange ca. 900 mm 


Miniatur-Heifleiter fiir genaue Temperaturmessung M 861 
Temperaturbereich: —40°C ... +125 °C 
Nenntemperatur: + 25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +5% 


M861/5 %/10kQ 
M861/S1/30kQ2 


Ni-Draht 4 0,25 (AWG 30) 
teflonisoliert 


$2,41 max. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.19 


HeiBleiter (NTC) M 867 


PrazisionsheiBleiter in Miniaturausfihrung fir MeB- und Regeltechnik 
Temperaturbereich: —40°C ... +100 °C 
Nenntemperatur: +25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +1% (TemperaturmeBfehler +0,5 K) 


M867/1 %/10k 10 Q63086-M7103-F 5 13,70} 11,60} 9,60; 8,55) 7,55 
60 Q63086-M7603-S1 5 17,70} 15,— | 12,40} 11,10) 9,75 


M867/S1/60k 
$02 3max 
[ee 


~2 max. 


2 max. 


9.20 


HeiBleiter (NTC) 


Fur MeB- und Regeltechnik 
Temperaturbereich: —55°C... + 125°C 
Nenntemperatur: + 25°C 


Typ 


Toleranz +10% 


Bestell-Nr. 


M 891 


Preise in DM je Stuck 


M891/10%/1 kQ 1,0 | Q63089-M1102-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10%/1,5kQ 1,5 | Q63089-M1152-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10%/2,2kQ 2,2 | Q63089-M1222-K 100 | —,50 — 44 
M891/10 %/3,3 kQ 3,3 | Q63089-M1332-K 100 | —,50 — 44 
M891/10 %/4,7kQ 4,7 | Q63089-M1472-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10 %/6,8 kQ 6,8 | Q63089-M1682-K 100 | —,50 — 44 
M891/10%/10 kQ2 10 Q63089-M1103-K 100 | —,50 — 44 
M891/10 %/15kQ 15 Q63089-M1153-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10 %/22 kQ 22 Q63089-M1223-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10 %/33 kQ 33 Q63089-M1333-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10%/47 kQ 47 Q63089-M1473-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10 %/68 kQ 68 Q63089-M1683-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10 %/100 kQ. 100 Q63089-M1104-K 100 | —,50 — 44 
M891/10 %/150 kQ2 150 Q63089-M1154-K 100 | —,50 — 44 
M891/10 %/220 kQ 220 Q63089-M1224-K 100 | —,50 — 44 
M891/10 %/330 kQ 330 Q63089-M1334-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10%/470 kQ 470 Q63089-M1474-K 100 | —,50 — ,44 
M891/10 %/680 kQ2 680 Q63089-M1684-K 100 | —,50 — 44 
M891/10%/1MQ 1MQ Q63089-M1105-K 100 | —,50 — 44 


3,5max 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.21 


V $231/20%/10 


HeiBleiter (NTC) S 231 
S 361 


Zur Begrenzung von EinschaitstromstéBen S 231 
Temperaturbereich: —25°C ... +170°C 
Nenntemperatur: +25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +20% 


Q63023-S1109-M 


V $231/20%/2,20 Q63023-S1229-M 


$231/20 %/4,7 0, Q63023-S1479-M 
V $231/20%/10Q Q63023-S1100-M 
$231/20 %/15Q Q63023-S1150-M 
V $231/20 %/22.Q Q63023-S1220-M 


$231/20 %/33.Q Q63023-S1330-M 


Zur Begrenzung von Einschaltstromst6Ben S 361 
Temperaturbereich: —25 °C... +170°C 
Nenntemperatur: +25 °C 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Typ 


Toleranz +20% 


$36 1/20 %/1Q 
$361/20 %/2,5Q 
$36 1/20 %/5Q 

$361/20 %/10Q 


Q63036-S1109-M 
Q63036-S1259-M 
Q63036-S1509-M 
Q63036-S1100-M 


2,49 
2,49 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.22 


HeiBleiter (NTC) S 861 


Miniatur-HeiBleiter fur genaue Temperaturmessung 
Temperaturbereich: —55°C... + 125°C 
Nenntemperatur: +25°C 

Temperaturgenauigkeit + 0,2°C im Bereich 0 bis 70°C 


Bestell-Nr. 


V S861/1 kQ B57110-J6102-F 1 
V $861/5 kQ B57110-J6502-F 1 
V S861/10 kQ B57110-J6103-F 1 
V¥ $861/50 kQ B57110-J6503-F 1 


V S$861/100 kQ B57110-J6104-F 1 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.23 


HeiBleiter (NTC) S 867 


Miniatur-HeiBleiter fur genaue Temperaturmessung 
Temperaturbereich: — 50°C... + 125°C 
Nenntemperatur: + 25°C 

Temperaturgenauigkeit: + 0,2°C im Bereich 0 bis 70°C 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 

10 20 250 

bis bis i bis 

19 49 499 
V S867/1 kQ B57110-J2102—F 1 4,75 
V $867/3 kQ B57110—J2302—F 1 4,75 
V S867/5 kQ B57110-—J2502-F 1 4,75 
V S867/10 kQ B57110-—J2103-F 1 4,75 
V S867/30 kQ B57110—J2303-F 1 4,75 
V S867/50 kQ B57110—J2503-F 1 4,75 


V S867/100 kQ B57110—J2104—F 1 4,75 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.24 


Kaltleiter (PTC) 


Inhaltsverzeichnis Betriebs- Typ Seite 
spannung U,,,, 


SMD-Kaltleiter in Chip-AusfGhrung 


fur die MeB- und Regeltechnik 25 V Q63100-S ***-A701 10.2 
fur Uberlastschutz 80 V Q63100-P2390-A707...A709 10.2 
Kaltleiter fur Uberlastschutz 20V Q63100-P2430-C9 «5 10.3 
30 V Q63100-P2390-C9 «5 10.3 
80 V Q63100-P2350-C9 x 0 10.3 
80 V Q63100-P2390-C9 x0 10.3 
160 V Q63100-P2430-C8 xx 10.3 
265 V Q63100-P2350-C8 xx 10.4 
265...550V Q63100-P2390-C8 xx 10.4 
250 V Q63100-P330-B402 10.4 
420...550V Q63100-P5330-B4 «* 10.4 
420...550V Q63100-P2390-B7 xx 10.4 
Kaltleiter fur Schaltverzogerung 80...265V Q63100-P2390-J2«* 10.6 
265 V Q63100-P2 «x -J29 10.6 
Kaltleiter als Temperaturfihler fur 10...60V Q63100-Pxx*x*-C11...014 10.7 
die MeB- und Regeltechnik 30 V Q63100-P x** -C8 10.8 
30 V Q63100-P x** -C100 10.8 
250 V Q63100-P *** -C40 10.7 
20 V Q63100-P ***-D1 10.7 
20 V Q63100-P *** -D201 10.9 
20V Q63100-P ** * -D401 10.7 
30 V Q63100-P *** -D801 10.9 
30 V Q63100-P xx * -D901 10.9 
Kaltleiter als Motor- und Maschinen- 30 V Q63100-P *%** -M135 10.12 
schutzfuhler 30 V Q63100-P *** -M155 10.13 
30 V Q63100-P *** -M335 10.12 
Kaltleiter als Heizelemente 30/265 V Q63100-P *** -A60, -A66 10.15 
30/265 V Q63100-P *** -R200, -R222 10.15 
265 V Q63100-P2542-R262 10.15 
265 V Q63100-P *** -R822 10.15 
Neuaufnahmen 


Vv Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
Kaltleiter fur die MeB- und Regeltechnik; Q63100-P x ** -D901 10.9 
mit Metallose fur einfache Montage 
Unnax 30 Vi Tyan 60...140°C 


SMD-Typen grau unterlegt, Zusammenfassung im Kapitel A3. 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Kaitleiter; Lieferprogramm Kaitieiter 

HeiB- und Kaltleiter fur die Haushaltselektronik 

HeiB- und Kaitleiter fur die Kraftfahrzeugelektronik 

HeiB- und Kaltleiter, Anwendungen 

Wie Sie Siemens Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


10.1 


Kaltleiter (PTC) 


SMD-Kaltleiter in Chip-Ausflhrung, gegurtet im 8-mm-Kunststoffgurt, 
fiir die MeB- und Regeltechnik 


Kaltleiterwider- Bestell-Nr. 
stand Ax, bei 


Up $2.5 V 


Nenn- Nenn- Preise in DM je Stuck 
ansprech- 
tempe- 


ratur 


TNAT +5K 1000 


Betriebsspannung U,nax (49°C) = 25 V 


110 | $1 | $55 | 213,38 | Q63100-S381-A701_ ~67 | -,42| -.35 
130 | s1 | S55 | 213.3 | Q63100-S401-A701 | -,67| -,42| -,35 


Nennwider- . Zul. Preise in DM je Stick 
stand 


*) bis 2999 


2 +0,2 
3,15+0,2 
4,55+0,2 
5,/ +0,2 


1,25+0,15 
2,55+0,2 
3,15+0,2 
4,85+0,2 


0,5 max 

0,75 max 
0,75 max 
0,75 max 


I+ I I+ I+ 


Silber - 
Kontaktierung 


') Widerstandstoleranz +25% 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.2 _. = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter fiir Uberlastschutz 


Betriebs- Bestell-Nr. 


spannung 


Kippstrom | Max. Zul. 
Schaltstrom 


Smax. 


A 


Preise in DM je Stuck 


500 


Umax 
(Ta= 60°C) bis 
V 


Unax, 20 
Q63100- 

20 0,2 4180 15 -P2430-C915 | 10 4,96| 3,42) 2,83] 2,60} 2,48 
20 0,3 3030 10 -P2430-C935 | 10 9,70; 3,50] 2,48) 2,21] 2,02 
20 0,45 | 2230 8 -P2430-C945 | 10 4,12] 2,53] 1,80] 1,60} 1,46 
20 0,8 1400 5,5 -P2430-C955 | 10 4,65] 2,51] 1,58] 1,21] 1,07 
20 1,2 1060 4,3 -P2430-C965 | 10 3,75 | 2,03} 1,28| -,98) —,86 
20 1,8 805 3 -P2430-C975 | 20 3,20} 1,73] 1,09] -83] -,74 
20 4,6 425 1 -P2430-C985 | 20 3,30| 2,04) 1,16) -83} -,72 
20 13 215 0,7 -P2430-C995 | 20 2,82] 1,74) —99| -,71] -,61 
30 0,2 3630 15 -P2390-C915 | 10 | 4,96| 3,42} 2,83) 2,60) 2,48 
30 0,3 2630 10 -P2390-C935 | 10 5,70} 3,50} 2,48} 2,21) 2,02 
30 0,45 | 1940 8 -P2390-C945 | 10 4,12] 2,53] 1,80) 1,60} 1,46 
30 0,8 1220 5,9 -P2390-C955 | 10 4,65] 2,51) 1,58} 1,21) 1,07 
30 1,2 925 4,3 -P2390-C965 | 10 3,75| 2,03] 1,28) —,98| -,86 
30 1,8 700 3 -P2390-C975 | 20 3,20| 1,73] 1,09| -83| -,74 
30 46 370 1 -P2390-C985 | 20 3,30} 2,04] 1,16) -83] -,72 
30 13 185 0,7 -P2390-C995 | 20 2,82| 1,74} -99| -,71] -,61 
80 0,9 810 15 -P2350-C910 | 10 4,96} 3,42] 2,83} 2,60] 2,48 
80 1,65 515 10 -P2350-C930 | 10 5,70} 3,50] 2,48) 2,21) 2,02 
80 2,3 370 8 -P2350-C940 | 10 4,12} 2,53] 1,80} 1,60) 1,46 
80 3,7 260 5,5 -P2350-C950 | 10 4,65) 2,51} 1,58) 1,21} 1,07 
80 5,6 195 4,3 -P2350-C960 | 10 3,/5| 2,03} 1,28] -,98| -,86 
80 9,4 140 3 -P2350-C970 | 20 3,20| 1,73} 1,09} -,83] -,74 
80 25 75 1 -P2350-C980 | 20 3,30] 2,04/ 1,16| -83)] -,72 
80 55 45 0,7 -P2350-C990 | 20 2,82} 1,74) -,99) -,71] -,61 
80 0,9 1500 15 -P2390-C910 | 10 4,96| 3,42) 2,83| 2,60! 2,48 
80 1,65 | 1000 10 -P2390-C930 | 10 5,70} 3,50} 2,48) 2,21] 2,02 
80 2,3 725 8 -P2390-C940 | 10 4,12] 2,53] 1,80} 1,60} 1,46 
80 3,7 460 5,5 -P2390-C950 | 10 4,65) 2,51] 1,58) 1,21] 1,07 
80 5,6 355 4,3 -P2390-C960 | 10 3,75| 2,03] 1,28) -,98) —,86 
80 9,4 225 3 -P2390-C970 | 20 3,20] 1,73} 1,09| -83) -,74 
80 25 125 1 -P2390-C980 | 20 3,30] 2,04) 1,16) -—83] -,72 
80 55 75 0,7 -P2390-C990 | 20 2,82) 1,74) --99| -,71] -,61 
160 2,6 1170 10 -P2430-C810 | 10 9,90] 3,80} 3,14) 2,88) 2,75 
160 3,7 770 7 -P2430-C830 | 10 4,52| 3,12] 2,58] 2,37) 2,26 
160 6 600 4,1 -P2430-C840 | 10 4,77| 2,93} 2,08] 1,85] 1,69 
160 10 365 2,2 -P2430-C850 | 10 3,19} 1,96; 1,39] 1,24] 1,13 
160 15 265 1,5 -P2430-C860 | 10 4,25} 2,30] 1,45} 1,11] -,98 
160 25 185 1 -P2430-C870 | 10 3,85} 2,08) 1,31] 1,—] -,89 
160 70 100 0,4 -P2430-C880 | 20 3,25} 1,76) 1,11| —85| -,75 
160 150 53 0,2 -P2430-C890 | 20 3,30| 2,04) 1,16) -,83) -,72 


MaBbilder siehe Seite 10.5 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.3 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter fiir Uberlastschutz 


Betriebs- Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


spannung 


Kippstrom | Max. zul. 
Schaltstrom 


Imax. 
A 


500 


Umax 
(T,=60°C) bis 
Vv 


U_». 250...550 V 


Q63100- 
265 2,6 | 530 10 -P2350-C810 | 10 5,50] 3,80) 3,14] 2,88) 2,75 
265 3,7 | 380 7 -P2350-C830 | 10 4,52] 3,12) 2,58] 2,37) 2,26 
265 6 260 4,1 -P2350-C840 | 10 4,77| 2,93) 2,08] 1,85} 1,69 
265 10 | 170 2,2 -P2350-C850 | 10 3,19] 1,96} 1,39] 1,24) 1,13 
265 15 135 1,5 -P2350-C860 | 10 4,25} 2,30} 1,45] 1,11] -,98 
265 25 95 1,0 -P2350-C870 | 10 3,85] 2,08; 1,31] 1,—| -,89 
265 70 50 0,4 -P2350-C880 | 10 3,25} 1,76) 1,11] -,85] -—,75 
265 150 27 0,2 -P2350-C890 | 10 3,30} 2,04) 1,16] -83) -,72 
265 2,6 | 945 10 -P2390-C810 | 10 5,50} 3,80] 3,14] 2,88] 2,75 
265 3,7 | 665 7 -P2390-C830 | 10 4,52] 3,12) 2,58} 2,37} 2,26 
265 6 485 4,1 -P2390-C840 | 10 4,77| 2,93| 2,08] 1,85) 1,69 
265 10 300 2,2 -P2390-C850 | 10 3,19} 1,96} 1,39) 1,24] 1,13 
265 15 205 1,5 -P2390-C860 | 10 4,25| 2,30! 1,45/] 1,11} -,98 
265 25 150 1,0 -P2390-C870 | 10 3,85} 2,08) 1,31] 1,—} -,89 
265 35 115 1,0 -P2390-C872 | 10 3,85) 2,08; 1,31] 1,—]| -,89 
265 45 100 1,0 -P2390-C873 | 10 3,85 | 2,08} 1,31] 1,—| -,89 
265 55 90 1,0 -P2390-C874 | 10 3,85 | 2,08] 1,31} 1,—]| -,89 
265 65 80 1,0 -P2390-C875 | 10 3,85] 2,08) 1,31] 1,—| -89 
265 70 75 0,4 -P2390-C880 | 20 3,25} 1,76} 1,11] —85] -,75 
265 120 50 0,4 -P2390-C883 | 20 3,25} 1,76] 1,11] -,85} -,75 
265 150 43 0,2 -P2390-C890 | 20 3,30} 2,04) 1,16} -,83} -,72 
420 600 30 0,2 -P2390-C884 | 20 3,25! 1,76} 1,11] —85) -,75 
550 1200 22 0,1 -P2390-C885 | 20 3,25; 1,76} 1,11] -,85] -,75 
550 1500 15 0,1 -P2390-C886 | 20 3,25] 1,76) 1,11} -85] -,75 
250 2000 7 0,3 -P330-B402° | 10 4,47| 2,51} 1,58} 1,31] 1,25 
440 1600 8 0,7 -P5330-B403 | 10 4,59} 2,58; 1,62} 1,34] 1,29 
550 3500 6 0,4 -P5330-B404 | 10 5,50| 3,08} 1,94] 1,61] 1,54 
420 3500 6 0,3 -P5330-B405 | 10 5,35} 3,01} 1,90] 1,57} 1,51 
550 6250 4 0,3 -P5330-B406 | 10 5,35] 2,99] 1,89] 1,56) 1,50 
420 25 179 2 -P2390-B750 | 10 4,84) 2,96} 2,11} 1,87] 1,72 
420 50 126 2 -P2390-B751 | 10 4,84) 2,96] 2,11] 1,87) 1,72 
420 80 100 2 -P2390-B752 | 10 4,84} 2,96) 2,11| 1,87) 1,72 
420 120 82 2 -P2390-B753 | 10 4,84) 2,96) 2,11] 1,87] 1,72 
420 150 73 2 -P2390-B754 | 10 4,84] 2,96) 2,11] 1,87] 1,72 
550 500 40 1,4 -P2390-B755 | 10 4,84) 2,96] 2,11} 1,87] 1,72 
420 120 71 1,4 -P2390-B771 | 10 4,55} 2,46) 1,55} 1,18; 1,05 
420 150 63 1,4 -P2390-B772 | 10 4,55} 2,46) 1,55] 1,18] 1,05 
550 500 35 1 -P2390-B773 | 10 4,55| 2,46] 1,55} 1,18) 1,05 
550 1100 23,5 1 -P2390-B774 | 10 4,55) 2,46} 1,55} 1,18] 1,05 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.4 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter fiir Uberlastschutz 


MaBbilder 
Q63100-P330-B402 Q63100-P2390-B750...-B774 
Q63100-P5330-B403...-B406 (ohne Umhiullung) 


Q63100-P2350-C810...-C890 Q63100-P2350-C910...-C990 
Q63100-P2390-C810...-C890 Q63100-P2390-C910...-C995 
Q63100-P2430-C810...-C890 Q63100-P2430-C910...-C995 


(mit eaten) (mit eng) 


b b 


10.5 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter fiir Schaltverzo6gerung 
(Bauform .. .-J29 fur Schaltnetzteilanwendung) 


Schaltzeit | Bestelli-Nr. 


bei Igmax 


Betriebs- Preise in DM je Stuck 


spannung | widerstand 


Umax 
(T= 60°C) 
V 


Q63100- 

80 -P2390-J280 1,46} 1,08 —,95 

80 -P2390-J281 1,46] 1,08 —,95 
160 -P2390-J282 1,46} 1,08 —,95 
160 -P2390-J283 1,46} 1,08 -,95 
265 -P2390-J284 1,46) 1,08 —,95 
265 | -P2390-J285 1,46] 1,08 -,95 
265 -P2390-J286 1,46] 1,08 —,95 
265 -P2390-J287 1,46] 1,08 -,95 
265 -P2390-J288 1,46} 1,08 —-,95 
265 -P2390-J289 1,46| 1,08 -,95 
265 -P2390-J290 1,46; 1,08 -—,95 
265 -P2392-J29 1,46] 1,08 —,95 
265 -P2423-J29 1,46} 1,08 —,95 
265 -P2462-J29 1,46} 1,08 —,95 


Q63100-P2390-J2 «x 
Q63100-P xx*«x*-J29 
(Kunststoffgehause, flammhemmend) 


') bei Umax 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


10.6 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Temperaturfihler fur die MeB- und Regeltechnik 


Bezugs- Nenn- Widerstandswerte bei | Besteil-Nr. 


Preise in DM je Stuck 
temperatur 


Q63100-P330-C14 
Q63100-P350-C14 
Q63100-P390-C14 


Q63100-P270-C11 
Q63100-P310-C11 
Q63100-P330-C11 
Q63100-P350-C11 
Q63100-P390-C11 


Q63100-P310-C12 
Q63100-P330-C12 
Q63100-P350-C12 
Q63100-P390-C12 


Q63100-P330-C13 
Q63100-P350-C13 
Q63100-P390-C13 


Q63100-P330-C40 
Q63100-P350-C40 
Q63100-P390-C40 


Q63100-P330-D1 
Q63100-P350-D1 
Q63100-P390-D1 


Q63100-P310-D401 
Q63100-P330-D401 


Q63100-P350-D401 
Q63100-P360-D401 
Q63100-P390-D401 


MaBbilder siehe Seite 10.10 
') Fir diese Bauform gilt 7, —7 K; T, +7 K 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.7 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Temperaturfihler fiir die MeB- und Regeltechnik 


Kaltleiterwiderstand | Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Rx bei Ug $2,5 V 


Nenn- Nenn- 

ansprech- |widerstand 

temperatur | bei 

TNAT Uy $2,5V 
R, 


500 


Betriebsspannung U.,,, (40°c) = 30 V 


60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
145 
150 
155 
160 
170") 
1801) 


60 

70 

80 

90 
100 
110 
120 
130 
140 
145 
150 
155 
160 
170 
180 


MaBbilder siehe Seite 10.10 


< 250 
< 250 
< 250 
< 250 
<= 250 
< 250 
< 250 
< 250 
< 250 
< 250 
< 250 
<= 250 
< 250 
< 250 
< 250 


< 100 
< 100 
< 100 
< 100 
<= 100 
<= 100 
< 100 
<= 100 
< 100 
= 100 
< 100 
< 100 
< 100 
< 100 
< 100 


<5/0 
<570 
<570 
< 550 
<= 550 
<550 
< 550 
<550 
<550 
<550 
< 550 
<550 
<550 
<570 
<570 


<570 
<570 
<570 
<550 
<550 
<550 
<550 
<550 
<550 
<550 
<=550 
<550 
<550 
<550 
<550 


= 5/0 
= 5/0 
= 5/70 


Q63100-P331-C8 
Q63100-P341-C8 
Q63100-P351-C8 
Q63100-P361-C8 
Q63100-P371-C8 
Q63100-P381-C8 
Q63100-P391-C8 
Q63100-P401-C8 
Q63100-P411-C8 
Q63100-P416-C8 
Q63100-P421-C8 
Q63100-P426-C8 
Q63100-P431-C8 
Q63100-P441-C8 
Q63100-P451-C8 


Q63100-P331-C100 
Q63100-P341-C100 
Q63100-P351-C100 
Q63100-P361-C100 
Q63100-P371-C100 
Q63100-P381-C100 
Q63100-P391-C100 
Q63100-P401-C100 
Q63100-P411-C100 
Q63100-P416-C100 
Q63100-P421-C100 
Q63100-P426-C100 
Q63100-P431-C100 
Q63100-P441-C100 
Q63100-P451-C100 


') Fur diese Bauform gilt Tyay —7K bzw. Tyar +7K 


4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 
4,02 


4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 
4,26 


~ “ ~) “ ws = = ~~ - ~~ “ a ~~ ~ - ~ = - “ ~~ 
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a ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee a af SN a Se ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 


“= ~~ ~~ ~~ “ 


~~ “ “ “ ~~ - vy 


“ “ “ ~~ “ “ “ 


MOMMPYyPyhMNMPYhMhYNMNhNMh =a Baa uan nua uu uuu 


wy ~~ 
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Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


10.8 
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Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Temperaturfihler fur die MeB- und Regeltechnik 


Nenn- Nenn- Kaltleiter- Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
ansprech-| wider- widerstand 
tempera- | standbei | Ay, bei <2,5V 


TNAT—5K] NAT+5K 


60 = 1,7 k} Q63100-P331-D201 
70 = 1,7 k} Q63100-P341-D201 
85 = 1,7 k| Q63100-P356-D201 
95 21,7 k| Q63100-P366-D201 
125 = 1,7 k} Q63100-P396-D201 


60 < < Q63100-P331-D801 
70 < < Q63100-P341-D801 
80 < < Q63100-P351-D801 
90 < < = Q63100-P361-D801 
100 < > Q63100-P371-D801 
110 < < > Q63100-P381-D801 
120 < < > Q63100-P391-D801 
130 < < > Q63100-P401-D801 
140 < < = Q63100-P411-D801 
250 | 500 
Betriebsspannung U,,,, = 30 V i bis | bis | bis 
249 | 499 | 999 
Vv 60 < < Q63100-P331-D901 ; : : 1,12 
Vv 70 < < Q63100-P341-D901 1,12 
Vv 80 < < Q63100-P351-D901 1,12 
Vv 90 < < > Q63100-P361-D901 1,12 
Vv 100 < < > Q63100-P371-D901 1,12 
Vv 110 < < > Q63100-P381-D901 1,12 
V 120 < < > Q63100-P391-D901 1,12 
V 130 < < = Q63100-P401-D901 1,12 
Vv 140 < < Q63100-P411-D901 1,12 


MaBbilder siehe Seite 10.10/10.11 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.9 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Temperaturfihler fur die MeB- und Regeltechnik 


MaBbilder 


Q63100—P x«««-C8 
(mit Umhidllung) 


3 max. 3 max. 


ff 


Q63100—P x «x -C13 
(mit Umhullung) 


25min 


6,5 max 


10 max 


| s 
Ihre La 


Q63100-P «««-C40 (mit Umhillung) 


6max 


10.10 


Q63100—P x«*««-C11 
(mit Umhullung) 


45max 5max 


iY: 


I 


In 


33m 


Q63100—P «x *«-C14 
(mit Umhiullung) 


4max 


14max 


In 


33m 


I 


Q63100—P «x*«-C12 
(mit Umhullung) 


5,5max 
6max 


WY 
i 


Q63100-P «««-C100 
(mit Umhullung) 


4max. 35 max. 


33min 


Q63100—P «««-D1, -D201, -D401 


(im Schraubgehause elektrisch isoliert) 


st 
Lon) 
41 
i"9) 


SW10 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Temperaturfihler fur die MeB- und Regeltechnik 
MaBbilder 


Q63100—P «xx D901 
(mit Epoxydharzumhiullung sowie Metallose fur einfache Montage) 


10.11 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Motor- und Maschinenschutzfihler 


Kaltleiterwiderstand Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
Re bei Ux <2,5V 


TNAT-5K TNAT +5K 


Nenn- 
ansprech- 
temperatur 


500 


Betriebsspannung Uma, = 30 V 


60 < 250 

70 < 250 

80 < 250 

90 < 250 
100 < 250 
110 < 250 
120 < 250 
130 < 250 
140 < 250 
145 <= 250 
150 < 250 
155 < 250 
160 < 250 
170 < 250 
180 < 250 

60 < 750 

70 < 750 

80 < 750 

90 < 750 
100 < 750 
110 < 750 
120 < 750 
130 < 750 
140 < 750 
145 < 750 
150 < 750 
155 < 750 
160 < 750 
170 < 750 
180 < 750 


< 570 
< 570 
< 570 
< 550 
< 550 
< 550 
< 550 
< 550 
< 550 
< 550 
< 550 
< 550 
< 550 
< 570 
< 570 


< 1710 
< 1710 
< 1710 
< 1650 
< 1650 
< 1650 
<= 1650 
< 1650 
< 1650 
<= 1650 
< 1650 
< 1650 
< 1650 
< 1710 
< 1710 


MaB8Bbilder siehe Seite 10.14 


Q63100- 

-P331-M135 
-P341-M135 
-P351-M135 
-P361-M135 
-P371-M135 
-P381-M135 
-P391-M135 
-P401-M135 
-P411-M135 
-P416-M135 
-P421-M135 
-P426-M135 
-P431-M135 
-P441-M135 
-P451-M135 


-P331-M335 
-P341-M335 
-P351-M335 
-P361-M335 
-P371-M335 
-P381-M335 
-P391-M335 
-P401-M335 
-P411-M335 
-P416-M335 
-P421-M335 
-P426-M335 
-P431-M335 
-P441-M335 
-P451-M335 


Aaaniaianianaaiaiaaaa Aanianainaia»anaawnian»ninan 


10,90 
10,90 
10,90 
10,10 
10,10 
10,10 
10,10 
10,10 
10,10 
10,10 
10,10 
10,10 
10,10 
10,90 
10,90 


15,80 
15,80 
15,80 
14,60 
14,60 
14,60 
14,60 
14,60 
14,60 
14,60 
14,60 
14,60 
14,60 
15,80 
15,80 


6,05 
6,05 
6,05 
5,60 
5,60 
5,60 
5,60 
5,60 
5,60 
5,60 
5,60 
5,60 
5,60 
6,05 
6,05 


10,10 
10,10 
10,10 
9,40 
9,40 
9,40 
9,40 
9,40 
9,40 
9,40 
9,40 
9,40 
9,40 
10,10 
10,10 


') Fur die Bauformen mit Tyay = 170 und 180°C gilt die Toleranz —7K bzw. +7K. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.12 


4,67 
4,67 
4,67 
4,33 
4,33 
4,33 
4,33 
4,33 
4,33 
4,33 
4,33 
4,33 
4,33 
4,67 
4,67 


9,45 
9,45 
9,45 
8,75 
8,75 
8,75 
8,75 
8,79 
8,/5 
8,75 
8,75 
8,75 
8,75 
9,45 
9,45 


4,08 


4,08 
4,08 
3,79 
3,79 
3,79 
3,79 
3,79 
3,79 
3,79 
3,79 
3,79 
3,79 
4,08 
4,08 


7,90 
7,90 
7,90 
7,30 
7,30 
7,30 
7,30 
7,30 
7,30 
7,30 
7,30 
7,30 
7,30 
7,90 
7,90 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Motor- und Maschinenschutzfthler 


Nenn- Kaitleiterwiderstand Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
ansprech- i Ruy bei Uy $2,5V 


temperatur 500 


Q63100- 
60 < -P331-M155 | 5 3,38 
70 -P341-M155 | 5 3,38 
80 < -P351-M155 | 5 3,38 
90 < = -P361-M155 | 5 3,11 
100 < = -P371-M155 | 5 3,11 
110 < = -P381-M155 |} 5 3,11 
120 < 2 -P391-M155 | 5 3,11 
130 < = -P401-M155 | 5 3,11 
140 < -P411-M155; 5 3,11 
145 -P416-M155 | 5 3,11 
150 < = -P421-M155 | 5 3,11 
155 < -P426-M155 | 5 3,38 
160 < > -P431-M155 | 5 3,38 
170 < = -P441-M155 | 5 3,38 
180 < = -P451-M155 | .5 3,38 


MaBbilder siehe Seite 10.14 


1) Fur die Bauformen mit 7yay = 170 und 180 °C gilt die Toleranz —6K bzw. +6K 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.13 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Motor- und Maschinenschutzfihler 
MaBbilder 


Q63100-P x «* -M135 


<0 | 
0,42 
ee 
- a 7 
520 max = 


Gewicht etwa 1 g 


o35max 


Q63100-P «x * -M155 


0,42 


EE 


Gewicht etwa 2,5 g 


Q63100-P «*«* -M335 


0042 \ 


. ¢ 3max. 


a ne 


10.14 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Heizelemente mit U,,,, =30 V und 265 V 


Nenn- Bestell-Nr. 
widerstand Ay 
bei 


Preise in DM je Stuck 


50 100 250 500 
bis bis bis bis bis 
49 99 249 499 999 


Q63100- 


30 -P310-A60 1,82 | 1,15 |-95 | -91 
30 -P330-A60 1,82 |} 1,15 |}-95 | -91 
30 -P350-A60 1,82 |} 1,15 |} -95 | -91 
30 -P390-A60 1,82 |} 1,15 |-95 | -—91 
30 -P430-A60 1,82 11,15 |-95 | -91 
30 -P450-A60 1,82 | 1,15 |} ~,95 | -91 
30 -P2492-A60 2,02 | 1,28 | 1,06 | 1,01 
100 250 500 1000 
bis bis bis bis 
249 499 999 2499 
Q63100- 
30 -P310-R200 
30 -P330-R200 
30 -P350-R200 
30 -P390-R200 
30 -P430-R200 
30 -P450-R200 
30 -P2492-R200 
100 250 500 
bis bis bis 
249 499 999 
Q63100- 
265 50 -P2322-A66 
265 70 -P2342-A66 
265 90 -P2362-A66 
265 110 -P2392-A66 
500 1000 2500 
bis bis bis 
999 2499 4999 
Q63100- 
265 -P2322-R222 1,70 
265 -P2392-R222 1,70 
265 -P2432-R222 1,70 
265 -P2502-R222 1,70 
265 -P2542-R262 1,93 
265 -P2322-R822 1,07 
265 -P2392-R822 1,07 
265 -P2432-R822 1,07 
265 -P2502-R822 1,07 


MaBbilder siehe Seite 10.16 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.15 


Kaltleiter (PTC) 


Kaltleiter als Heizelemente 
MaBbilder 


Q63100-P «x -A60, -A66 


Typ Onmax 
mm 

-A60 1,3 

-A66 2,2 


Max. Wdlbung 0,2 mm 


d max 


Max. Wolbung 0,05 mm 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.16 


Ferritkerne mit Zubehor (SIFERRIT) 


inhaltsverzeichnis Seite 
SIFERRIT®-Werkstofftabelle 11.2 

Abgleichwerkzeuge 11.5 

Schalenkernsatze O7...O 36 11.6 

RM-Kernsatze RM 4...RM 14 11.24 
EP-Kernsatze EP 7...EP 20 11.42 
PM-Kernsatze O50...0 114 11.46 
Schalenkernhalften fur ind. Naherungsschalter O56...0 70 11.52 
E-Kerne EC 35...EC 70 11.56 
E-Kerne EF 12.6...E 55 11.62 
E-Kerne ER 42/22/15 11.72 
E-Kerne ETD 34...49 11.74 
U-Kerne U 15/20/25 11.79 
U-Kerne U 93/76/30 11.80 
I-Kerne | 93/28/30 11.80 
Ringkerne R2,5...R58 11.81 
Rohrkerne © 3,5 11.83 
Doppellochkerne 11.84 


Neuaufnahmen 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


EP-Kernsatze mit Spulenk6érper EP7 11.42 
Schalenkernhalften fir © 5,6 11.52 
induktive Nahrungsschalter 

EF-Kerne EF 32 11.66 
U-Kerne U 15/20/25 11.79 
Ringkerne aus R 12,5/5 11.82 
Werkstoff N 27 R 16/6,3 


R 25/10 


Aufnahme zusatzlicher A,-Werte bei vielen Kernbauformen sowie Erganzung des Zubehors 
(siehe Kennzeichnung W bzw. ‘). 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Ferrite 
Lieferprogramm Ferrite und Zubehor 
Sonderdruck ,Ferritkernformen fur die Leistungselektronik* 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen kénnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


SIFERRIT-Werkstoffe 


Werkstofftabelle 
Die Werte sind an Ringkernen R10 ermittelt und, wenn nichts anderes vermerkt, auf Raum- 
temperatur bezogen. 


Standard- 


Bevorzugte Anwendung cee fur Poa ae ee ee 
Werkstoffe N 48 N 26 30 T 35 


Kennfarbe a ee 


Anfangspermeabilitat 80 750°) 2000 2300 4300 6000 
+ 20% + a % + 20% + 20% + 20% + 20% 


Li 


gunstigstes Frequenzgebiet fin MHz 1,5 0,001 - 
fmax MHz 12 0,1 — 

bezog. Verlustfaktor an nor: —6 < 40 < 12 < 0,5 

tan 6/ pi < 100 < 20 < 2,5 < < 54) 


> os > 130 


Curietemperatur 
Koerzitivfeldstarke 


Induktion B 
bei H = 3000 A/m 


—- 


spezifischer 
Gleichstromwiderstand p 


o|3 |> 
3 5 


Hysteresematerialkonstante "7g — 


bezogener 
Temperaturbeiwert @/ i 
bei 20... 55°C 
bei20... 5°C 

bei 20... —25° C 


Schwerpunkt von @/ pi 
bei 20 bis 55° C 


Desakkommodationsfaktor DF 
bei 60° C 


bei 20° C a 


Diohte kg/m? 4500 4900 


Kernformen : Schalen Schalen RM, EP 
RM RM RM Schalen 
Gewinde | Gewinde Q,X 
Ring Ring 
Doppel- 
loch 


') Fur Rohr- und Gewindekerne gilt ui = 600 +20% 

7) Auf Anfrage 

%) Perminvarferrit; bei starken Feldern im Kern (etwa > 1500 A/m) treten irreversible Giite- und 
Permeabilitatsanderungen auf 

“) Bei 100 kHz 


11.2 


B 60110 


Sonder-Werkstoffe 


Werkstoffe 
Schwingkreisspulen 
Leistungsubertrager Ubertrager, Drossein 
T 38 eae gel a Eel =e U oe K 12 
| rosa. | grau ‘| gelb 
10000 — to 10 26 
+ 30% + 20% . opie + 25% : 20% + 20% + 25% 
- - - - 100 
_ 0,15 1000 
- < 2000 < 100 
= < a 
> 130 > | > 220 > | > 220 | > | > 350 | > | > 550 


< 1,4 < 0,8 < 1,5 < 1,4 < 1,4 pe < 27 
4900 | 4700 | 4800 
RM, EP Schalen Schalen Schalen 
Schalen RM Zylinder 
Q TT Anfrage Rohr 
Ring PM Anfrage) Gewinde 
CC Doppel- 


loch 


Naherungsschalter 
und Kleinteile 


| N22 


rot 


1900 
+ 25% 


0,001 
0,2 


<7 
4 


4700 


Nahe- 
rungs- 
schalter 
Damp- 
fungs- 
perlen 


Das auf den folgenden Seiten dargestellte Ferrit-Schwerpunktprogramm enthalt nicht alle der 


hier aufgefuhrten Werkstoffe und Kernformen. 


11.3 


Abgleichwerkzeuge B 63 399 


fur Schalen-, RM- und Miniaturspulen-Kernsatze 


Bild 1 Bild 2 Bild 3 


Abgleichschraubendreher B 63 399 


Bild: Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


1 B63399-B1 1,20 1,01 -—90 |-—83 |-,79 |-,75 
2 B63399-B4 1,142 |-95 |-84 |-,77 |-,74 |-,70 
3 B63399-A1007 1,01 -~90 {-83 |-,79 


Bild 1 


Abgleichschraubendreher aus Kunststoff mit eingespritztem Blatt fur Abgleichschrauben 
passend zu Kernbohrungen 4,4 mm und 5,4 mm entsprechend den KerngrdBen © 22 x 13 bis 
einschlieBlich © 36 x 22 sowie RM 8 und RM 10. 


Bild 2 


Abgleichschraubendreher aus Kunststoff fur Abgleichschrauben passend zu Kernbohrungen 
© 2mm (dunnes Ende) entsprechend den KerngréBen @ 9x5 und @ 11x 7 sowie RM 4 und 
RM 5. 

Das dickere Ende ist passend zu Kernbohrungen @3 mm entsprechend den KerngrdBen 
© 14x 8 bis einschlieBlich O 18 x 14 sowie RM 6, R 6 und RM 7. 


Bild 3 


Abgleichschraubendreher aus Kunststoff mit einem Einschnitt am dunneren Ende fur Kleinst- 
Abgleichelemente der Schalenkernspule © 7 x 4. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Schalenkernsatze @ 7 x 4 (mm) B 65511 


Schalenkernsatze B 65511 


Position | A.-Wert Werkstoff | Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Satz 


B65511-A8-A17 


2 B65511-A25-A1 1,83 
V3 B65511-A63-A33 1,65 
v4 B65511-A100-A48 1,49 


B65511-A-Y30 


Spulenk6rper aus Polyterephthalat GV B 65512 


Anzahl Mittlere Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
der quer- Windungs- 
Kammern | schnitt lange 500 


bis 
249 | 499 | 999 


Fe Co a RST 2 


Halterung mit Gewindefiihrung und SchnappverschluB B 65512 


5 [esssra-cooor | 8 _| a0] 100] =o] 00] ee] -00 


Befestigung 


Leiterplatten 


Abgleichschrauben B 65512 


fr Schalenkern- io | 


satze gemaB 


io | 
Pos. 1, 2 weiB B65512-A3001-X17 —,67| -,57| -—,50| -,46| -—44] -—,42 
V Pos. 3, 4 gelb B65512-A3001-X1 -,67| -—,57} -,50| —,46| -—44/] -,42 


') Die Abmessungen kénnen bis zu 10% gréBer sein 
2) Ohne Luftspait 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.6 


Schalenkernsatze @ 7 x 4 (mm) B 65511 


Schalenkernsatz 


Magnetische 
FormkenngrdBen 


SIWA= 1,43 mm-' 
,£=10 mm 
A,= 7 mm 


V.=70 mm 
Satzgewicht ~0,5 g 
Spulenk6orper Halterung 
Drehsicherung Wickelquerschnitt Gewindefuhrung fur 


Abgleichschraube 


aE Eey 


Abgleichschrauben 


Ansicht in Richtung A 


a) Bugel 
b)Anschlu8trager 


Lochgruppe in Montagerichtung 


Erdungspunkt a 
) 4+01 fF 


') GroBtmaB 


Schalenkernsatze @ 9 x 5 (mm) B 65517 


Schalenkernsatze B 65517 nach DIN 41293 bzw. !EC-Publikation 133 


Position Werkstoff | Bestell-Nr. 


B65517-A16-A12 
B65517-A25-A1 
B65517-A40-A1 
B65517-A63-A33 
B65517-A100-A48 
B65517-A160-A48 
B65517-A250-K26 
B65517-A-R26 
B65517-A-R30 
B65517-A-Y38 


OOOANDOARWND — 


woh, 


Spulenk6rper aus Polyterephthalat GV B 65522 


Wickel- Bestell-Nr. 


querschnitt 


mm? 
2,8 B65522-B-T1 
2,5 B65522-B-T2 


Anzahl 
der 
Kammern 


500 


~,08 
-11 


Isolierscheibe aus Makrofol B 65522 


Halterungen mit Gewindefuhrung und SchnappverschluB B 65518 
Lét- 

4 B65518-D2001 5 —,80|; -,68} -,60) —,55} —,53 
6 B65518-D2002 5 —,85| -,72| -,64) -,58] —,56 


Abgleichschrauben B 65518 
-,50} -,42} -,37] -,34] -,33 
—,50) -,42] -,37| -,34] -33 
-,50| —,42| -—37] -34] -,33 


Befestigung 


Leiterplatten 
Leiterplatten 


fur Schalenkernsatze 


Pos. 1, 2 
Pos. 3,4,5 


B65518-B3000-X101 
B65518-B3000-X1 
B65518-B3000-X22 


') ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.8 


Schalenkernsatze @ 9 x 5 (mm) | | B 65517 


Schalenkernsatz 

Magnetische 

FormkenngrdBen 

LVA= 1,25mm-' 
i, = 12,5 mm 
A,= 10 mm? 
Y=125 mm 

Satzgewicht ~ 0,8 g 


SpulenkG6rper 


15103 


lsolierscheibe 


Halterungen Abgleichschrauben 


a) Bugel 
b, c) AnschiuBtrager 


qro 2) 


Lochgruppe 
in Montagerichtung 


Erdungspunkt 


Erdungspunkt 


') GréBtmaB 7) auch Bohrung 1,3 zulassig 


11.9 


Schalenkernsatze @ 11 x 7 (mm) B 65531 


Schalenkernsatze B 65531 nach DIN 41293 bzw. IEC-Publikation 133 


Position | A -Wert Werkstoff | Bestell-Nr. Min. 


1 B65531-L25-A1 

2 B65531-L40-A1 1,74 
3 B65531-L63-A33 1,55 
4 B65531-L160-A48 1,42 
5 B65531-L250-A48 1,42 
6 B65531-L-R26 1,17 
7 B65531-L-R30 


Anzahl Wickel- Bestell-Nr.. 

der querschnitt 

Kammern 20 50 500 
bis bis bis bis 


19 49 99 249 | 499 
42 B65532-B-T1 10 —,13} -,11} -—,10} -—09} —,08] -, 
3,8 B65532-B-T2 10 -—18} —15} -—,13] -—12] -,12] -,11 
Isolierscheibe aus Makrofol B 65532 


Halterungen mit Gewindefiihrung und SchnappverschluB B 65535 
Lotan- 
4 B65535-B2 10 -,85] —,72} -,64] -—58} -,56 
8 B65535-B3 10 -,90} -,76| -,67} -,62| -,5 
Abgleichelemente B 65539 


zw. Spulenwickel/Kern 


Befestigung 


—,53 
—,56 


Leiterplatten 
Leiterplatten 


fur Schalenkernsatze 
gemaB 


Abgleich- 
schrauben 
Pos. 1,3 B65539-C1003-X1 10 —,54| -,46| -—,41] -—,37| -—36| —,34 
Pos. 2 schwarz | B65539-C1003-X101 | 10 -,54| -—-46| -,41| -37| -—36| -—,34 
Pos. 4, 5 B65539-C 1002-X22 10 —,54| —46] —,41| -—37| —36| -—,34 


') Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.10 


Schalenkernsatze © 11 x 7 (mm) B 65531 


Schalenkernsatz 


Magnetische 


FormkenngrdoBen 
_— LVA= 1,0mm' 
Ss oF = 15,9mm 
a eS A, = 15,9 mm? 
a V,= 252 mm? 


e 


Satzgewicht = 1,7 g 


isolierscheibe 


Halterungen Abgleichschrauben 


Lochgruppen in Montagerichtung 


4 Lotanschlusse 8 Lotanschlusse 


Erdungspunkt Erdungspunkt 


170.1") 
1*0,1") 


QD 


') auch Bohrung 1,3 zulassig 


11.11 


Schalenkernsatze © 14 x 8 (mm) B 65541 


Schalenkernsatze B 65541 nach DIN 41293 bzw. IEC-Publikation 133 
Position | A,-Wert Werkstoff | Bestell-Nr. 


500 
-N (mit Gew.-Hiulse) i i i i i bis 
-K (ohne Gew.-Hulse) 

1 B65541-N40-A1 1,91 
2 B65541-N100-A33 1,70 
3 B65541-N160-G48 1,56 
4 B65541-N250-A48 1,56 
5 B65541-N315-A48 1,56 
6 B65541-N400-A48 1,56 
V7 B65541-K-R1 1,58 
8 B65541-K-R26 1,17 
9 B65541-K-R41 1,17 
10 B65541-K-R30 1,29 
11 B65541-K-Y38 1,81 


SpulenkGrper aus Polyterephthalat GV B 65542 


Anzahl Wickel- Bestell-Nr. 
der querschnitt 
Kammern 500 


-,08 
a1 


mm? 19 49 99 
8,4 B65542-B-T1 5 -,13] -,11] -,10} -,09| -,08 
7,6 B65542-B-T2 5 —,18} -—,15} —13} -12} -,12 


zw. Spulenwickel/Kern 
V zw. Kern/AnschiuBtrager 


B65543-A1 
B65545-B9 
B65545-B10 


—,49 
-,65 


Chassismontage 
Leiterplatten 
Leiterplatten 


Abgleichschrauben B 65549 


fur Schalenkernsatze Kennfarbe 


gemaB 


Pos. 1,2 
V Pos. 2 
Pos. 3, 4, 5,6 


B65549-E3-X101 
B65549-E3-X23 
schwarz | B65549-E4-X23 


—,36 
—,36 


') Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


11.12 


Schalenkernsatze @ 14 x 8 (mm) B 65541 


Schalenkernsatz 


Magnetische 
FormkenngrdoBen 


LV/A= 0,80 mm" 


= 20 mm 
A.-= 25 mm? 
Amin) = 19 = mm? 
,= 500 mm? 
Satzgewicht = 3,2 g 
Spulenk6érper Abgleichschrauben 
Halterungen Isolierscheibe ...-A5000 
B 65543 B 65545 | 
1S{] [Ss 
Ops) 
’ 
ae 
Lochgruppen in Montagerichtung isolierscheibe ... -A5002 


4 Lotanschlusse 6 Lotanschlusse 


Erdungspunkt Erdungspunkt 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.13 


Schalenkernsatze @ 18 x 11 (mm) B 65651 


Schalenkernsatze B 65651 nach DIN 41293 bzw. IEC-Publikation 133 


Position A. -Wert | Werk- | Bestell-Nr. 
stoff 


500 


-N (mit Gew.-HUlse) i i i bis 
-K (ohne Gew.-Htlse) 

1 40 B65651-N40-A1 4,16 | 3,56 | 2,96 | 2,72 
2 100 B65651-N100-A33 3,74 | 3,17 | 2,63 | 2,41 
3 160 B65651-N160-G48 3,42 | 2,90 | 2,40 | 2,21 
4 250 B65651-N250-A48 3,42 | 2,90 | 2,40 | 2,21 
5 315 B65651-N315-A48 3,42 | 2,90 | 2,40 | 2,21 
6 400 B65651-N400-A48 2,21 
v7 500 B65651-N500-A48 2,21 
8 630 B65651-K630-K26 2,90 | 2,43 | 2,— | 1,83 
9 2800") B65651-K-R26 1,66 
10 5600") B65651-K-R30 2,90 | 2,43 | 2,— | 1,83 
11 12000') B65651-K-Y38 3,93 | 3,35 | 2,79 | 2,57 


Wickel- 
querschnitt 


Anzahl 
der 
Kammern 


500 


mm? 


B65652-B-T1 
B65652-B-T2 
B65652-B-T3 


a1 


©®Nh — 


lsolierscheiben B 65652 


zw. Spulenwickel/Kern 
¥V zw. Kern/AnschluBtrager 


Bugelhalterungen 


Befestigung 


—,80 
—,92 


B65653-A1 
B65655-B9 
B65655-B 10 


5 1,28 | 1,08 |-,96 | -,88 
5 1,47 | 1,24 | 1,10 | 1,01 
5 1,52 | 1,28 | 1,14 | 1,05 


Chassismontage 
Leiterplatten 
Leiterplatten 


Abgleichschrauben B 65659 


fur Schalenkern- 
satze gemaB 


Pos. 1 weiB B65659-F 1-X101 -,42 

Pos. 2,3 braun B65659-F4-X101 -,42 
V Pos. 3 grun B65659-F 1-X1 —,42 

Pos. 4 rot B65659-F 1-X23 —,42 

Pos. 5,6 schwarz | B65659-F3-X23 —,42 
V Pos. 6, 7 gelb B65659-F4-X23 


') Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.14 


Schalenkernsatze @ 18 x 11 (mm) 


Schalenkernsatz 


Spulenkorper 


Halterungen 
B 65653 


B 65655 


B 65651 


Magnetische 


FormkenngrdoBen 
LVA= 060mm"! 
I= 25,9 mm 
A,= 43 mm 


Amin’) = 35 mm? 
V,=1120 mm? 


Satzgewicht ~6 g 


Abgleichschrauben 


Isolierscheibe ...-A5000 


Lochgruppen in Montagerichtung 


4 Lotanschlusse 


G13t0 


Erdungspunkt 


8 Lotanschlusse 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


Isolierscheibe ... -A5002 


© 


11.15 


Schalenkernsatze @ 22 x 13 (mm) B 65661 


Schalenkernsatze B 65661 nach DIN 41293 bzw. IEC-Publikation 133 


Bestell-Nr. 


Position A,-Wert | Werk- 


stoff 


500 
bis 


-N (mit Gew.-Hulse) 
-L (ohne Gew.-HuUlse) 


V1 160 B65661-N160-G48 | 5 4,03 | 3,44 | 2,86 | 2,63 
V2 250 B65661-N250-G48 | 5 4,03 | 3,44 | 2,86 | 2,63 
3 400 B65661-N400-A48 | 5 4,03 | 3,44 | 2,86 | 2,63 
4 630 B65661-N630-A48 | 5 4,43 | 3,77 | 3,15 | 2,89 
5 1250 B65661-L1250-K26) 5 3,38 | 2,86 | 2,36 | 2,17 
6 3800') B65661-L-R26 3,11 | 2,61 | 2,15 | 1,97 
7 7000') B65661-L-R30 3,38 | 2,86 | 2,36 | 2,17 
8 16000") B65661-L-Y38 4,68 | 3,96 |; 3,32 | 3,05 


Anzahl Bestell-Nr. 
der 


Kammern 


Wickel- 
querschnitt 


500 


1 B65662-B-T1 —14 |-,12 }-11 |-,11 | -,10 
2 B65662-B-T2 —18 |} -,16 | -,14 | -,14 | -,13 
3 B65662-B-T3 ~22 |-—,19 |-,18 | -,17 


isolierscheiben B 65662 


zw. Spulenwickel/Kern 
V zw. Kern/AnschluBtrager 


B65662-A5000 S) -—19 |-,16 |-,14 |}-,13 | -,18 
B65662-A5002 5 -19 |}-,16 |-,14 |-,13 | -,18 
Bugelhalterungen 


B65663-B 1 5 1,84 | 1,55 | 1,388 | 1,27 | 1,21 
B65665-C4 5 1,54 | 1,30 | 1,15 | 1,06 | 1,01 
Abgleichschraube 


gelb 
rot 
weiB 


Befestigung 


Chassismontage 
Leiterplatten 


fur Schalenkern- 
satze gemaB 


V Pos. 1,2 
Pos. 3 


B65669-D11-X22) 5 -/7 |-—65 |-—58 |-,53 | -,50 
B65669-D7-X22 | 5 —/7 |-65 |-58 | -,53 | -,50 
B65669-E6-X22 | 5 -—/7 |}-65 |-,58 |-,53 | -,50 


~,48 
~,48 


') Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.16 


Schalenkernsatze © 22 x 13 (mm) B 65661 


Schalenkernsatz 


Magnetische 
FormkenngroBen 
LVA= 0,5mm"' 
= 31,6mm 
A.= 63 mm? 
Amin’) mal 50 mm? 
V,= 2000 mm? 
Satzgewicht = 13 g 


lsolierscheibe ...-A5000 


goz0r 
| « — 18, 3:0) = 


Halterungen Isolierscheibe ...-A5002 


B 65663 B 65665 
| 3,9-02 


| 


p—19,8.02--—- 


Lochgruppe in Montagerichtung 
$1,370,1 


2,94 Erdungspunkt 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.17 


Schalenkernsatze © 26 x 16 (mm) B 65671 


Schalenkernsatze B 65671 nach DIN 41293 bzw. IEC-Publikation 133 


Position A,-Wert | Werk- | Bestell-Nr. Preise in DM je Satz 


stoff 


-L (ohne Gew.-Hulse) 


v1 250 B65671-L250-G48 | 5 488 | 3,85 | 3,08 | 2,74 
2 400 B65671-L400-A48 | 5 4,88 | 3,85 | 3,08 | 2,74 
3 630 B65671-L630-A48 | 5 4,88 | 3,85 | 3,08 | 2,74 
4 1000 B65671-L1000-J26| 5 463 | 3,60 | 2,83 | 2,49 
5 1600 B65671-L1600-K26) 5 452 | 3,49 | 2,72 | 2,38 
6 4900') B65671-L-R26 5 4,40 | 3,37 | 2,60 | 2,26 
7 9000') B65671-L-R30 5 4,63 | 3,60 | 2,83 | 2,49 
8 20000") B65671-L-Y38 5 5,80 | 4,79 | 4,02 | 3,68 


Spulenk6rper aus Polyterephthalat GV B 65672 


Anzahl Wickel- Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
der querschnitt 
Kammern 20 50 500 


bis bis bis bis 
249 499 


mm? 19 49 99 
32,0 B65672-B-T1 5 -19 }-16 | -,14 |-13 | -,13 
30,0 B65672-B-T2 5 —,24 |-,20 |-,18 |-,17 | -,16 
lsolierscheiben B 65672 
B65672-B5000 5 —19 |-,16 |-,14 |-,13 | -13 
B65672-A5002 5 -—19 |-,16 |-,14 |-,13 | -13 
Bugelhalterungen 


zw. Spulenwickel/Kern 


V zw. Kern/Anschlu8trager 
B65673-A6 5 1,92 | 1,62 | 1,44 | 1,32 | 1,26 
B65675-B5 5 1,92 | 1,62 | 1,44 | 1,32 | 1,26 


fesserexs [8 [a4 [12 [ai [10 [00 
Abgleichschrauben B 65679 


B65679-E3-X22 | 5 -83 |-,70 |-,62 |-,57 | -,55 


schwarz | B65679-E2-X22 | 5 -83 |-,70 |-,62 | -,57 | -,55 
B65679-E1-X22 | 5 ~83 |-,70 | -,62 |-,57 | -,55 


Befestigung 


Chassismontage 
Leiterplatten 


Gewindehilse 


Werkstoff 
11 Polyamid GV 


fur Schalenkern- 
satze gemaB 


V Pos. 1 
Pos. 2 


-,52 
—,52 


') Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.18 


Schalenkernsatze © 26 x 16 (mm) B 65671 


Schalenkernsatz 


Magnetische 
FormkenngrdoBen 


LVA = 0.4mm! 
l, 37,2 mm 
Ae 93 mm? 
Amin’) = 74 mm? 
V, = 3460 mm? 


Satzgewicht = 21g 


Spulenkorper Gewindehilse 


NA 


Ge 


Halterungen 
B 65673 B 65675 


Isolierscheibe ... -A5000 


| 


‘aS 
A 
Lochgruppe in Montagerichtung a arene 
01,3 +0, a 


Isolierscheibe ... -A5002 


+" 
Tah 
$+ 


—| 
2,94 Erdungspunkt 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion pees. 


11.19 


Schalenkernsatze © 30 x 19 (mm) B 65701 


Schalenkernsatze B 65701 nach DIN 41293 bzw. IEC-Publikation 133 


Position A,-Wert | Werk- | Bestell-Nr. Preise in DM je Satz 


stoff 


-L (ohne Gew.-Hulse) 


Vi 250 B65701-L250-G48 | 5 6,25 |5,15 | 4,27 | 3,56 
V2 400 B65701-L400-A48 | 5 6,25 | 5,15 | 4,27 | 3,56 
V3 630 B65701-L630-A48 | 5 6,25 15,15 | 4,27 | 3,56 
4 1000 B65701-L1000-A48) 5 6,25 | 5,15 | 4,27 | 3,56 
5 2000 B65701-L2000-K26; 5 3,23 
6 6200") B65701-L-R26 5 5,65 | 4,53 | 3,64 | 2,93 
7 10500") B65701-L-R30 5 5,95 | 4,83 | 3,94 | 3,23 
8 25000") B65701-L-Y38 5 7,99 | 6,25 | 5,30 | 4,55 


Anzahl 
der 
Kammern 


Wickel- 
querschnitt 
249 499 


= 
48 B65702-B-T1 -27 |-,23 |-,20 |-,19 | -,18 
45 B65702-B-T2 —34 | -,28 |-,25 | -,23 | -,22 
B65702-A5000 5 -19 |-,16 |-,14 }-,13 | -,18 
B65702-A5002 5 -19 |}-,16 |-,14 |-,13 | -,18 
Bugelhalterungen 


B65703-B5 5 2,02 | 1,70 | 1,51 | 1,39 | 1,32 
B65705-B3 5 2,02 | 1,70 | 1,51 | 1,39 | 1,32 


jesserae [5 [ave [=e [=m [=10 [=m [=o 


Abgleichschrauben B 65679 


sere! 
— B65679-E2-X22 | 5 -83 |-,70 | -62 |-,57 | -,55 
wei B65679-E1-X22 | 5 -83 |-,70 |-62 |-,57 | -,55 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Preise in DM je Stick 


500 
bis 


lsolierscheiben B 65702 


zw. Spulenwickel/Kern 
V zw. Kern/AnschluBtrager 


Befestigung 


Chassismontage 
Leiterplatten 


Gewindehitlse 


Werkstoff 
11 Polyamid GV 


fir Schalenkern- 
satze gemaB 


V Pos. 1,2 
Pos. 3, 4 


') Ohne Luftspalt 


11.20 


Schalenkernsatze @ 30 x 19 (mm) 


Schalenkernsatz 


FormkenngrdoBen 
LIA = 0,33 mm! 
IL= 45 mm 
A,= 136 mm 
Amin) = 112 mm? 
V,=6100 mm 
Satzgewicht = 36 g 
Spulenk6rper Isolierscheibe ... -A5000 lsolierscheibe ... 
| a 
[| 
ase steel! deg 
2:02 
— 30 
Halterungen Gewindehilse 


B 65703 B 65705 


Lochgruppe 
in Montagerichtung 
am cae a 
“Ww 
i | N 
@1379! 
Erdungspunkt 


@ 28 +01 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


Magnetische 


B 65701 


-A5002 


11.21 


Schalenkernsatze © 36 x 22 (mm) B 65611 


Schalenkernsatze B 65611 nach DIN 41293 bzw. IEC-Publikation 133 


Bestell-Nr. 


Position 


20 50 250 
bis bis bis bis 
99 249 499 


49 
1 250 8,75 | 7,20 | 6,15 | 5,40 
2 7600’) B65611-L-R26 7,90 | 6,20 | 5,20 | 4,48 
3 13500) B65611-L-R30 8,10 | 6,70 | 5,70 | 4,92 


Anzahl Wickel- 
der querschnitt 
Kammern 500 


bis 


mm? 


63 B65612-B-T1 
59 B65612-B-T2 


—,28 


Bugelhaiterungen 


- B65613-C1 5 2,72 | 2,30 | 2,04 | 1,87 | 1,79 
10 B65615-B1 5 5,10 | 4,32 | 3,84 | 3,52 | 3,36 


psseroe [6 [a4 [ave [0 [0 [0 [0 


Befestigung 


Chassismontage 
Leiterplatten 


Gewindehilse 


Werkstoff 
11 Polyamid GV 


1) Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.22 


Schalenkernsatze © 36 x 22 (mm) B 65611 


Schalenkernsatz 


ae Magnetische 
y K FormkenngroBen 
LLNS a SWA= 0,26 mm-' 
ee 
Yaz WS Ss A.= 202 mm’ 
7 eS Amin) = 173 mm? 
i an a V.= 10600 mm 
Satzgewicht ~ 57 g 
22-96 
Spulenkorper Isolierscheibe 


a Soe 


"28°06 
Dierot 
= 6303:015—~— 


Halterungen 
B 65613 B 65615 


SN 


N 
a 


WRLAABVVAS 


RW 


She. 


NY 


. ws 
Lochgruppe in O14 
Montagerichtung D> -] 
~~ |_| 
= 
ry = Erdungspunkt 
NS 
a 
bs COC 
Es pled tals eld ia 
ry Tabb yr 
Sah Zb Ae ee 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.23 


RM 4-Kernsatze B 65803 


RM 4-Kernsatze B 65803 nach DIN 41980 bzw. IEC-Publikation 431 


Position | A,-Wert Werkstoff | Bestell-Nr. Preise in DM je Satz 
-N (mit Gew.-Hulse) i i 
nH -A (ohne Gew.-Hiulse) 
63 


M33 B65803-N63-A33 
N48 B65803-N100-A48 
N48 B65803-N160-A48 
N30 B65803-A-R30 


Spulenkorper aus Duroplast GV, B 65804 


Wickel- Stifte Bestell-Nr. 

quer- 

schnitt 

mm 19 249 | 499 


rz |e _[eoseoearoos or [10 | -00 


gelb B65539-C1003-X1 10 —,54| -46] -,41] -37] -,36 
rot B65539-C1002-X22 | 10 -,04| -,46) -,41| -37| -,36 


lsolierscheiben B 65804 


fur doppelt kaschierte 

Leiterplatten B65804-C2005 10 ~—,11] -—,09}| -,08) -,08 | -,07 | -,07 

zwischen Kern und Spule B65804-A5000 10 -—,19} -16] -14} -,13] -,13] -,12 
50 =| :100 


Klammer B 65806 aus Federstahl (verzinnt) bis. his. A bis aie Me 


mit ErdungsanschluB 49 249 | 499 | 999 | 1999 


99 
(erforderlich: 2Stack/Satz) | 65806-82001 [20 | -8| -07| -07| -06] 08] 05 


') Ohne Luftspalt 


Preise in DM je Stuck 


500 
bis 
999 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.24 


RM 4-Kernsatze B 65803 


RM 4-Kernsatz 


Magnetische 
FormkenngroBen 


LVA= 1,9mm-' 


Satzgewicht = 2g 


Spulenk6rper Klammer 
2110.1 
es 


Lochgruppe in Montagerichtung Abgleichschrauben 


\ 


11.25 


RM 5-Kernsatze B 65805 


RM 5-Kernsatze B 65805 nach DIN 41980 bzw. IEC-Publikation 431 
Position Werkstoff | Bestell-Nr. 


-N (mit Gew.-Hulse) 
-C (ohne Gew.-HuUlse) 
-J (ohne Mittelloch) 


B65805-N25-A1 
B65805-N40-A1 
B65805-N63-A33 
B65805-N100-A33 
B65805-N160-A48 
B65805-N250-A48 
B65805-N315-A48 
B65805-C-R47 
B65805-C-R26 
B65805-J-R41 
B65805-J-R30 
B65805-J-R35 
B65805-J-Y38 


OON OOP GON — 


Anzahl Wickel- 
der quer- 
Kam- schnitt 


B65806-A1004-D1 
B65806-A1005-D1 
B65806-A1006-D 1 
B65806-A1004-D2 
B65806-A1006-D2 


B65539-C1003-X1 

B65539-C 1002-X101 - 5A —,46| -,41 
B65539-C1002-X22 —,54| -,46| -,41 
B65806-C3001-X22 —54 —,46 —A1 


lsolierscheiben B 65806 


fur dopp. kasch. Leiterplatten | B65806-D2005 10 —,14) -,12} -,11} -,10] -—,09} —,09 
zwischen Kern und Spule B65806-A5000 10 -—,19| -,16} -—,14] -,13 13 -,12 


Klammer B 65806 aus Federstahl (verzinnt) bis bs i = a ae . 


mit ErdungsanschluB 249 | 499 | 999 | 1999 


(erforderlich: 2 Sticw/Setz) | BESRDH-BaDOT 20-08-07] 07] -08] 08] 08 


') Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.26 


RM 5-Kernsatze B 65805 


RM 5-Kernsatz 


Magnetische 


Formkenngr6oBen 
LI/A= 1 mm' 
= 20,8mm 
A. = 20,8 mm? 
Amin’) = 15 mm? 
V. =430 mm? 


Satzgewicht = 3,1 g 


Klammer 
2) +01 
S| 


Lochgruppe in Montagerichtung Abgleichschrauben 
4 AnschluBstifte 5 bzw. 6 AnschluBstifte 


ey go 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.27 


RM 6-Kernsatze B 65807 


RM 6-Kernsatze B 65807 nach DIN 41980 bzw. IEC-Publikation 431 


Position Werkstoff | Bestell-Nr. Preise in DM je Satz 
-N (mit Gew.-Hulse) 500 
-C (ohne Gew.-Hulse) i i i bis 
-J (ohne Mittelloch) 
1 B65807-N40-A1 ; ; 1,46 
2 B65807-N63-A33 ; 1,30 
3 B65807-N100-A33 : 1,30 
4 B65807-N160-G48 1,19 
5 B65807-N250-A48 : ; 1,19 
6 B65807-N315-A48 ; ; 1,19 
7 B65807-N400-A48 1,19 
8 B65807-C1000-K26 ; : -,99 
9 B65807-C-R47 1,21 
10 : B65807-C-R26 ; —,89 
Vii : B65807-J-R41 —,89 
12 ' B65807-J-R30 -,99 
13 { B65807-J-R35 1,21 
14 } B65807-J-Y38 ; 1,38 


Spulenk6rper aus Duroplast GV (B 65808-A100»«-D«) bzw. Polyterephthalat GV fir 
Leistungsanwendungen (B65808-B1508-T1) 


Anzahl Wickel- 
der quer- 
Kam- schnitt 


B65808-A1004-D1 


B65808-A1005-D1 —,02 
B65808-A1006-D1 —,52 
2 B65808-A1004-D2 —,95 


B65808-A1006-D2 


weiB B65659-F 1-X101 


~ 42 


Pos. 3 braun | B65659-F4-X101 
Pos. 4, 5 rot B65659-F 1-X23 42 
. schwarz | B65659-F3-X23 


gelb B65659-F4-X23 


lsolierscheiben B 65808 

fur dopp. kasch. Leiterplatten | B65808-C2005 10 —,14}) -,12) -,11] -,10] —,09] —,09 

zwischen Kern und Spule B65808-A5000 10 —,19} —,16| -,14| -,13] -,13] -,12 
100 | 250 | 500 | 1000 


Klammer B 65 808 aus Federstahl (verzinnt) Sell ce Mee eee Ince, lee 
mit ErdungsanschiuB 49 19 249 | 499 | 999 | 1999 


(erforderlich: 2 Stuck/Satz) | Be5808-c2002 | 20_| -,09] -,08] -,08| -,07 —,07 | —,07 


') Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.28 


RM 6-Kernsatze B 65807 


RM 6-Kernsatz 


mit ohne 
Mittelloch Mittelloch 


Magnetische Formkenngr6oBen 


> 
bu do te dl 


Satzgewicht = 


Spulenk6rper 
Spulenkorper mit 4 bzw. 5 und 6 Stiften fur Leistungsanwendungen 


OT5.o9 


Lochgruppe in Montagerichtung 
4 AnschluBstifte 5 bzw. 6 AnschluBstifte 


nepsictotal ded 
| BE ADT 


12,7 


5x2,54 


Stift1 


6x2,54=15,24 


Erdungspunkte $1*" 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.29 


RM 8-Kernsatze B 65811 


RM 8-Kernsatze B 65811 nach DIN 41980 bzw. IEC-Publikation 431 


Position oo Bestell-Nr. o Preise in DM je Satz 
sto 
-D (ohne Gew.-HuUlse) 
-F (mit Gewindehiulse) 
-J (ohne Mittelloch) 
1 250 B65811-F250-A48 | 5 
2 315 B65811-F315-A48 | 5 
3 400 B65811-F400-A48 | 5 
4 630 B65811-F630-J48 | 5 
5 250 B6581 1-J250-J41 5 
6 1600 B65811-J1600-K41; 5 
7 2400') B65811-J-R47 5 
8 2500") B65811-D-R26 ] 
9 4100') B65811-J-R41 5 
10 5700') B6581 1-J-R3O 5 
11 12500') B65811-J-Y38 5 


Spulenk6rper aus Duroplast GV (B 65812-Ax «««-Dx) bzw. Polyterephthalat GV 
fir Leistungsanwendungen (B65812-B1512-T1) 


Anzahl 
der 
Kam- 


Wickel- 
quer- 
schnitt 


Stifte | Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


B65812-A1005-D1| 5 -,59 
B65812-A1008-D1| 5 -,61 
B65812-A1012-D1| 5 —,64 
2 B65812-A1005-D2| 5 ~,62 
B65812-A1008-D2; 5 —,64 
B65812-A1012-D2;} 5 —,67 


B65812-B3001-X101 
B65812-B3003-X22 

B65812-B3002-X22 
B65812-B3001-X22 


B65812-C2005| 5 —14 | -12 |-,11 |-,10 | -,09 
B65812-A5000 | 5 -19 |-,16 |-,14 | -,13 | -,13 
) oi 


: 1 
Klammer B 65812 aus Nirosta (verzinnt bis is ht oe oa bis 
49 249 | 499 | 999 | 1999 


mit ErdungsanschiuB 
fesserzazaos 10 [-11 [10 [09 |-08 |-o8 |-o7 


-,50 
-,50 


grau 
braun 
schwarz 


Isolierscheiben B 65812 


fur dopp. kasch. Leiterplatten 
zwischen Kern u. Spule 


(erforderlich: 2 Stuck/Satz) 


') Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.30 


RM 8-Kernsatze B 65811 


RM 8-Kernsatz 


mit ohne 
Mittelloch Mittelloch 


Magnetische Formkenngrd6Ben 


DIVA = 
i, = 
A. = 
Amin’) Pat 
e -—4 
Satzgewicht 
Spulenk6rper mit 5 bzw. 8 und 12 Stiften Spulenk6rper 
Bei Ausfiihrung mit 8 Stiften entfallen Stift 3, 4,9 und 10 flr Leistungsanwendungen 


O95} 8 
; Oo 


Lochgruppe in Montagerichtung 


17015 
5 AnschluBstifte 8 bzw. 12 AnschluBstifte ae 


Lochgruppe 
Ansicht in Montagerichtung 
(Halbraster beachten)} 


petted} 


20,32 


2 ax 
a un [ [> Erdungspunkte 1,3 °°" 
g } ; 
bd “3 
i shift 1-7 
Erdungspunkte  1,3°" 
') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 8x2,54=2032 


11.31 


RM 10-Kernsatze B 65813 


RM 10-Kernsatze B 65813 nach DIN 41980 bzw. IEC-Publikation 431 


A.-Wert | Werk- | Bestell-Nr.’) Min. 
stoff Satz 


Position Preise in DM je Satz 


1 400 B65813-N400-A48 |; 5 
2 630 B65813-N630-A48 | 5 
3 250 B65813-J250-A41 | 5 
4 630 B65813-J630-J41 5 
5 31007) B65813-J-R47 5 
6 55007) B65813-J-R41 5 
7 76007) B65813-J-R30 5 
8 110007) B65813-J-R35 5 
9 160007) B658 13-J-Y38 5 


Spulenk6érper aus Duroplast GV (B65814-Ax «x *«*«-Dx) bzw. Polyterephthalat GV 
fur sorta arnold (B65814-B1512-T1) 


Wickel- 
quer- 
schnitt 


Anzahl 
der 
Kammern 


Preise in DM je Stuck 


B65814-A1011-D1 
B65814-A1012-D1 
B65814-A1012-D2 


-/79 1-73 | -,69 
-—82 |-,75 | -,71 
—85 |-,78 | -,75 


—,68 


NO — — 


lsolierscheiben B 65814 


f. dopp. kasch. Leiterplat- 
ten zwischen Kern u. Spule 


B65814-B2005 5 |{|-,16 | -14 | -,12 |-,11 | -,11 
B65814-A5000 5 |-,24 |-,20 |-,18 |-,17 | -,16 


100 250 500 
bs bis bis bis bis 


249 499 999 1999 
(erforderlich: 2 Stuck/Satz) 


[Bssera-son1 [7 |-72 [11 |~10 |-08 |-08 |-08 
') Bestell-Nr. RM-Kern 


B65813-N #mit Gewindehtlse und Mittelloch @ 5,4 
B65813-J Z=ohne Mittelloch 


?) ohne Luftspalt 


Klammer B 65814 aus Federstahl (verzinnt) 
mit ErdungsanschluB 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.32 


RM 10-Kernsatze B 65813 


RM 10-Kernsatz 


mit Mittelloch| ohne 
@ 5,4+02 Mittelloch 


Magnetische Formkenngr6Ben 


SI/A = 0,50 0,45 mm-' 
l, = 42 44 mm 
Ae = 83 98 mm? 
Amin‘) = = 90 


Satzgewicht = 


| 


X 


$10, 9-04 
Spulenkorper mit 11 bzw. 12 Stiften Spulenkérper 
Bei Ausfihrung mit 11 Stiften entfallt Stift 9 fir Leistungsanwendungen 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.33 


RM 10-Kernsatze fiir Drosselspulen B 65813-S 


RM-10-Kernsatze zum Aufbau nichtlinearer Drosseln in getakteten Stromversorgungen 


Magnetische 


FormkenngroBen 
LVA = 0,45 mm-' 
L= 44 mm 
A-= 98 mm 
Amin) = 90 mm? 


b5+0.2 


V, = 43810 mm? 


0,8 


SpulenkOérper B 65814-J aus Polyterephthalat GV, schwer entflammbar nach UL 94 V-0 


Wickel- Stifte | Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
quer- 
schnitt 
i bis 
mm* 19 249 499 


99 


Anzahl 
der 
Kammern 


1) Min. Kernquerschnitt, erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.35 


RM 12-Kernsatze B 65815-J 


RM 12-Kernsatze B 65815-J fiir Ubertrager- und Drosselanwendungen 


Position Bestell-Nr. Preise in DM je Satz 


—J (ohne Mittelloch) 


vi B65815-J160-A41 6,50 | 5,40 | 4,53 | 3,82 
2 B65815-J250-A41 6,50 | 5,40 | 4,53 | 3,82 
3 B65815-J1000-J41 6,50 | 5,40 | 4,53 | 3,82 
4 B65815-J-R41 6,15 | 5,05 | 4,18 | 3,47 
5 B65815-J-R30 6,50 | 5,40 | 4,53 


Spulenkorper aus Duroplast GV 


Anzahl Wickel- Stifte | Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
der quer- 
Kammern | schnitt 20 500 
bis bis bis 
mm? 19 49 


B65816-A1011-D1 
B65816-A1012-D1 
B65816-A1012-D2 


5 1,34} 1,13 | 1,01 | -,92 

5 1,34] 1,13 | 1,01 | -,92 

rs) 1,39) 1,17 | 1,04 | -,96 
B65816-C2005 10 |-,19 |-,16 |-14 |-,18 | -,13 
B65816-A5000 10 | -32 |-,27 | -,24 |} -,22 | -,21 


, in. 1 
Klammer B 65816 aus Federstahl (verzinnt) ee bis ae a see re 
49 99 249 | 499 | 999 


mit ErdungsanschluB 
sid i lil 


lsolierscheiben B 65816 


V f. dopp. kasch. Leiterplatte 
¥ zw. Kern und Spule 


(erforderlich: 
2 Stuck/Satz) 


') Ohne Luftspalt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.36 


RM 12-Kernsatze B 65815-J 


RM 12-Kernsatz 


S 
Magnetische 
i = FormkenngrdBen 
_ SVA = 0,40 mm-' 
N l= 56,9 mm 
\ 3 A,= 140 mm’ 
= Amin) = 107 mm? 
° V, = 7960 mm’? 


Satzgewicht = 42g 


Spulenk6érper mit 11 bzw. 12 Stiften 


$27 9; 


vemanes 


Bei Ausfuhrung 
mit 11 Stiften 
entfallt 

Stift Nr. 9 


Erdungspunkte 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.37 


RM 12-Kernsatze B 65815-E 


RM 12-Kernsatze B 65815-E fur Leistungsanwendungen 


A, -Wert | Werk- | Bestell-Nr. in. | Preise in DM je Satz 
stoff 
500 
i i bis 
—E (ohne Mittelloch) 249 499 
5300") / N67 B65815-E-R67 +H 11,30 4,46 


Spulenk6rper aus Duroplast GV schwer entflammbar nach UL 94 V-0 
fiir idee cles 


Position 


Anzahl Wickel- Preise in DM je Stuck 
der quer- 
Kammern | schnitt 


Bestell-Nr. 


Steckkammer-SpulenkOrper aus Polyterephthalat GV schwer entflammbar 
nach UL 94 V-0 fur Leistungsanwendungen 
Wickel- | Wickel- | Wickel-| Bestell-Nr. fur in. | Preise in DM je Satz 
korper kammer { quer- kompletten Satz 
schnitt 20 50 100 250 500 


a. nc a bis bis bis 
mm? 249 499 999 


3,6 
99 B65816-A1212-T102 sow 8,50 sv faa | 1,02 
4 


, ; 1 
Klammer B 65816 aus Federstahl (verzinnt) eee bis aa ne te a is : 
ohne ErdungsanschluB 49 99 249 499 999 1999 


(erforderlich: B65816-A2204 10 —,14)/-,12 }-,11 |-,11 }-,10 | -,09 
2 Stuck/Satz) 


') Ohne Luftspalt 


mm? 


moh 
NO 
(ep) 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.38 


RM 12-Kernsatze B 65815-E 


RM 12-Kernsatze B 65815-E fiir Leistungsanwendungen sind um ca. 1 mm hoher als die auf 
Seite 11.37 abgebildeten Kernsatze B 65815-J. Die ibrigen Abmessungen sind gleich. 


Spulenkérper B65816-B1512-T1 fur Leistungsanwendungen 


Kennzeichnung Stift1 Lochgruppe 
Ansicht in 
Montagerichtung 
(Halbraster beachten!) 


Erdungspunkte 2 1,3* 9 


+25,4 


5x5,08 


COCR ETT 
a _ 


mie a 
| -13e254233.02 


Steckkammer-Spulenk6rper B65816-A1212-T102 fur Leistungsanwendungen 


WickelkOrper | Wickelkorper Il 

in $19,5.92 $2302 
m Kammer 2 

| _fg} oy | | O£ 

: ft] 
014,5 02 Kammer 1 a 
< Spy 
a == ee ee = 


5,2-06 
ye 
cms 
a 
— 

=e+ 
66.03 

111-03 

: Pal i 
pase 
TU 


¢1 
Klammer 
2: a 4,501 
ae ee 
i ae 
a aaa 
i ee + 
rf n 
ae aes < 
an Lochgruppe 
ieee Saget Ansicht in Montagerichtung 
664 Montagelochung ¢1,6*°" 


11.39 


RM 14-Kernsatze B 65887 


RM 14-Kernsatze B 65 887-A fiir Ubertrager- und Drosselanwendungen, 
B 65887-E fur Leistungsanwendungen 


Position Bestell-Nr. Preise in DM je Satz 


250 
bis 


-A (mit Mittelloch) 
-E (ohne Mittelloch) 


1 B65887-A250-A41 5,25 
V2 B65887-A400-A41 5,25 
3 B65887-A1600-J41 5,25 
4A B65887-A-R41 4,75 


B65887-E-R67 


Spulenk6rper aus Duroplast (B 65 888-B xx««-D1) bzw. Polyterephthalat GV 
fur eee (B65888-B1512-T1) 


Anzahl Wickel- 
der quer- 
Kammern | schnitt 250 
bis 
mm? 249 499 


107 | 10 | B65888-B1001-D1 1,31] 1,11] -,98] -,90] -,86 
oo — B65888-B1002-D1 131] 1,11] -98] -.90] -86 
12 _| pesees-p1512-71 BES 


lsolierscheiben und Lotklemme B 65888 


V f. dopp. kasch. B65888-B2005 -,20 
Leiterplatte 

V zw. Kern und Spule B65888-A5000 -,27 

V aufsteckb. Lotklemme?’) B65888-A2004 —,05 
Klammer B 65888 aus Federstahl (verzinnt) bis bis 190 20 a 
mit ErdungsanschluB 249 499 999 


19 
(erforderlich: B65888-A2001 10 -—,18) -,16) -,14) -,14)-,18 | -,12 
2 Stuck/Satz) B65888-A2002 10 —,18; -,16; -,14) -,14)-13 | -,12 


RM 14-Kernsatz B 65887-A in —--~ 25,8202 
fiir Ubertrager- 
und Drosselanwendungen 


Magnetische FormkenngrdoBen 


SIVA = 0,40 mm-' | 
L = 71 =mm ! 
A.= 178 mm? S 
Amin) = 147 mm? = 
V, = 12600 mm’ | 
Satzgewicht = 65g Bi 
ae 
') Ohne Luftspalt 7) Zum Anléten dicker Drahte «~~ ---29-o; --- —--» Pere eer 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.40 


RM 14-Kernsatze B 65 887 


RM 14-Kernsatz B 65 887-E fur Leistungsanwendung 


19-96 ee Magnetische 
‘ 208 egal FormkenngroBen 
a ew = 
a ee a 
— A.= 200 mm 
Amin) = 170 mm? 


V. = 14000 mm 
Satzgewicht = 72g 


9297) 


oe 


-_= 


fae 


Spulenk6érper fiir Ubertrager- Klammer Spulenk6rper fiir 
und Drosselanwendungen Leistungsanwendungen 


$288 _ 03 
$16,8_02 


28,8 - 3] 
| “12 16.8-92 _ 


6,303 


Lochgruppe in dicniaaoaun tine 142543556 


Bei der AusfUhrung 
mit 10 Stiften 


+4 
; et aun 
sind Stift Nr. 5 und 8 t 4 
nicht belegt. i 
x tétk 
$1,370" + 


12. —=} 111x254 


sess) 
a 
(Nae 

Kat ot 
Ny Va 


Erdungspunkte 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.41 


EP 7-, EP 10-, EP 13-Kernsatze B 65839 
...B 65844 


Position Werkstoff | Bestell-Nr. Min. 


A,-Wert 
ohne 
Luftspalt 


nH 
EP 7-Kernsatze 


vi 2000 N30 B65839-A-R30 10 3,50} 1,77} 1,46] 1,24} 1,—| -,91 
5200 T38 B65839-A-Y38 10 4,91} 2,52) 2,07| 1,74} 1,41] 1,28 


V2 
EP 10-Kernsatze B 65841 


1 2000 N30 B65841-A-R30 10 4,32| 2,19} 1,80) 1,51) 1,22) 1,10 
2 4800 T38 B65841-A-Y38 5 5,60| 2,96] 2,44) 2,07) 1,70} 1,55 


EP 13-Kernsatze B 65843 
2800 N30 B65843-A-R30 10 466) 2,39! 1,98] 1,67] 1,36; 1,23 
7000 T38 B65843-A-Y38 5 6,20] 3,31| 2,74} 2,30} 1,89) 1,72 


Wickel- 
querschnitt 


Stifte Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


fur EP 13-Kernsatz; mit Vierkantstiften im Anwickelbereich 


V 1 13,8 10 B65844-B1010-D1; 5 1,06 | -,89] -,79}| -,73} -,69 
13,0 10 B65844-B1010-D2; 5 1,09} —,92} —82] -,75} -,71 


V2 
Bugelhalterungen (ohne Lotdosen) 


Leiterplatten fur EP 10-Kernsatz | B65842-A2000 | 5 | -,78| -,66| -59| -54] -,51] —,49 


Leiterplatten fur EP 13-Kernsatz | B65844-A2000 | 5 | -86| -,73] -65| -,59| -57| - 


EP 7-Kernsatz B 65839 


Magnetische 
FormkenngroBen 
SVA= 1,52mm-' 
, = 15,7 mm 
= 10,3 mm? 
V.=162 mm 


Satzgewicht ca. 1,4g 


{ 
—=-— 94-04 ae 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.42 


EP 7-, EP 10-, EP 13-Kernsatze B 65839 
...B 65844 


EP 10-Kernsatz B 65841 


Magnetische 


FormkenngrdoBen 
SVA= 1,7mm—' 
I, = 19,2mm 
A. = 11,3 mm? 
V,=217 mm? 
Satzgewicht = 2,75 g 


Magnetische 


FormkenngroBen 
SVA= 1,24mm-' 
I, = 242 mm 
A.= 19,5 mm? 
V,=472 mm 


Satzgewicht ~ 5,10 g 


90,4 


Spulenkorper Spulenk6rper und Halterungen 
fur EP 7 fiir EP 10 (B 65842) und EP 13 (B 65844) 


Lochgruppen in Montagerichtung 
EP7 


2,54 


he Erdungspunkte—o 13°82 21*92 — Erdungspunkte213*92 21*92 


') EinbaumaB fiir den Ubertrager 
11.43 


EP 17-Kernsatze B 65845 
EP 20-Kernsatze B 65847 


Werk- | Bestell-Nr. Min. 
stoff Satz 


Position | A.-Wert Preise in DM je Satz 
ohne 


Luftspalt 


500 
bis 
nH 


EP 17-Kernsatze B 65845 


4300 | N30 | B65845-J-R30 5 7,10} 3,81/ 3,15 | 2,65 | 2,19 
11400 | T38 | B65845-J-Y38 5 9,80; 5,30] 4,38 | 3,72 | 3,10 


Anzahl Wickel- | Stifte | Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
der quer- 
Kam- schnitt 500 


Bigelhalterungen (ohne Lotosen) 


Leiterplatten 
fur EP 17-Kernsatz 


Leiterplatten 
fur EP 20-Kernsatz 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


11.44 


EP 17-Kernsatze B 65845 
EP 20-Kernsatze B 65847 


EP 17-Kernsatz B 65845 


Magnetische 


Yh FormkenngrdoBen 


SIVA = 0,84mm-' 
= 28,5 mm 
A, = 33,9 mm? 
V, = 966 mm? 


Satzgewicht= 11,1g 


Magnetische 


FormkenngrdoBen 
SI/A = 0,51 mm-' 
= 40 mm 
A,-= 78 mm 


V, = 3120 mm 
Satzgewicht= 28,2g 


Spulenk6rper und Halterungen 
fur EP 17 (B 65 846) 


Re eRe sereEe 
BECEZRSEARER 
apeeteol aT Tyee Wee oa 
Selah es eea 
Niele sles steered ais 
ERS ERaREE Ae 
Rita eee 


a: 


See ae 1 a eS a 
Bies2e Sieeceaeanee 
Erdungspunkt 213792 ‘o1*%4 Erdungspunkt 213° = .@1* 


11.45 


PM-Kernsatz @ 50 x 39 (mm) B 65646 
PM-Kernsatz © 62 x 49 (mm) B 65684 


Diese Kerne sind wegen ihrer groBen Schlitze besonders geeignet fur Leistungsubertrager. 


Werk- 
stoff 


Bestell-Nr. 


A, -Wert 
ohne Luftspalt 


50 75 
bis bis 
Toleranz 


PM-Kernsatz B 65646 nach DIN 41989 
Vv 250 N27 B65646-A250- ale 18,40] 17,60} 16,—} 13,60} 9,35 
oy N27 B65646-A-R27 17,60] 16,80; 15,10} 12,70) 8,50 
bis bis bis bs bis 
PM-Kernsatz B 65684 nach DIN 41 989 ete 
A’) N27 B65684-A315-A27 32,80] 27,20} 23,30|] 19,50} 18,— 
a N27 B65684-A-R27 29,80] 24,70} 21,20! 17,70] 16,40] 14, 90 


SpulenkOrper aus Polyterephthalat GV 


v 


Anzahl| Wickel- 
der quer- 

Kam- | schnitt 
mern 


mittlere Lotan- Bestell-Nr. 


schiusse 


75 
bis 
99 


mm? 


fur PM-Kernsatz B 65646 


! Lee Loe, |__| Be SINE (Ae eee = 
Befestigungsblgel m. Grundpl| 865647-A2000 |5 | — | -,78 | ~.70 | -,64 | 61 


50 75 
rs bs bs bs on bis 
fur PM-Kernsatz B 65684 99 


Befestigungsbugel m. Grundpl.| B65685-A2000 a ee ata aa 2,93 | 2,24 


PM-Kernsatz B 65646 
Magnetische 


; Formkenngr6éBen 
LI/A = 0,255 mm" 
MAZZI |, = 87 mm 
\==/ A= 340 mm 
2 Amin?) = 275 mm? 


V, = 29600 mm? 
Satzgewicht =~ 140g 


))AZ+3% 7) RA+30/—20% *%) Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.46 


PM-Kernsatz @ 50 x 39 (mm) B 65646 
PM-Kernsatz © 62 x 49 (mm) B 65684 


PM-Kernsatz B 65684 


Magnetische 


ae | Leena ae FormkenngroBen 
SSSA SWA= 0,205 mm~' 
\ae7 i =2e 
NSS NG 35 AM) = 470mm? 
WZ BS V, = 62200 mm 


| Satzgewicht ~ 280 g 


Z 


Nissi 


23,2 max: 
% 20,2 min. 


29, 2max: 
025,7 min. 


57-03 


Lochgruppen in Montagerichtung 
7) 1,6°0'5 @ 3,5°2 0 1,670'5 0) 35702 


\ 


LA 


none 


Sana Pee Aes 
x 


18 x 2,54=45,72 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.47 


PM-Kernsatz @ 74 x 59 (mm) B 65686 
PM-Kernsatz © 87 x 70 (mm) B 65713 


Diese Kerne sind wegen ihrer groBen Schlitze besonders geeignet fur Leistungsubertrager. 


A, -Wert Werkstoff| Bestell-Nr. 


ohne Luftspalt 


Toleranz 


PM-Kernsatz B 65713 nach DIN 41989 


Spulenk6rper aus Polyterephthalat GV 


12000 


Wickel- Bestell-Nr. 
quer- 


schnitt 


Anzahl 
der 
Kammern 


anschl. 


; Magnetische 
FormkenngrdoBen 


LI/A = 0,18 mm 
133. mm 
Amin) = 630 mm? 
V,= 98000 mm 
Satzgewicht ~ 460g 


Se: 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.48 


B 65686 
B 65713 


Magnetische 
Formkenngr6oBen 


PM-Kernsatz @ 74 x 59 (mm) 
PM-Kernsatz @ 87 x 70 (mm) 


PM-Kernsatz B 65713 


0.167 mm-' 
mm 
mm? 
mm? 
mm? 


153 
915 
700 
140000 


Satzgewicht= 770g 


Spulenk6rper B 65714 
—— $55,5max. 


Tee ee ees, 


Z 


32,9 max: 
6297 min: 


Spulenkérper B 65687 


c8 


11.49 


BEGSEEECERe 
rl Tt 
*ah 


D3,5102 


So 
= 


13 x 0,5 


PPIN TTT TT Pere PAA TT TTT 


TT Pp er 
Ltt ttt etleteeietetetiot tts 


204 
an 


a8 
‘) Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


Lochgruppen in Montagerichtung 


PM-Kernsatz © 114 x 93 (mm) B 65733 


Diese Kerne sind wegen ihrer groBen Schlitze besonders geeignet fur LeistungsUbertrager. 
PM-Kernsatz B 65733 nach DIN 41989 


A, -Wert 
ohne Luftspalt 


Spulenk6rper aus 11 Polyamid GV (ohne Lotanschliusse) 


Anzahl Wickel- mittlere Besteli-Nr. Preise in DM je Stuck 

der querschnitt | Windungs- 

Kammern lange 25 
bis 


mm? mm 4 9 24 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.50 


PM-Kernsatz @ 114 x 93 (mm) B 65733 


PM-Kernsatz B 65733 


Magnetische LVA = 0,12 mm 
FormkenngroBen L, = 208 mm 
A,= 1730 mm 

Amin) = 1340 mm 


Satzgewicht ~ 1940g 


Spulenk6rper B 65734 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.51 


Schalenkernhalften B 65931, B 65933 
@ 5,6 bis © 14,4 B 65935, B 65937 


Schalenkernhalften fiir induktive Naherungsschalter 


Werkstoff geeignet Bestell-Nr. 
fur Norm- 
gr6Be nach 


EN 50008 


Preise in DM je Stuck 


1000 


@ 5,6 x 3,7 (mm) B 65931 


VN 22 B65931-C-X22 25 134 |-67 |-54 |-45 | -34 
VM33 B65931-C-X33 25 1,34 )-67 |-,54 |-45 | -34 


@ 7,35 x 3,6 (mm) B 65933 


B65933-A-X22 25 1,67 |-85 |-,71 |-60 | -,47 
B65933-A-X33 25 1,67 |-85 |-,71 |-,60 | -,47 


@ 9,4x 4,6 (mm) B 65935 


M 12x14 B65935-A-X22 25 2,49 | 1,26 | 1,02 |-,87 | -,69 
B65935-A-X33 25 2,49 | 1,26 | 1,02 |-,87 | -,69 


© 14,4x7,5 (mm) B 65937 


[wiex+ [eescoraxae [es [aos [sao [-00 [-a0 [-s8 [-00 


Schalenkernhalften B 65931 B 65933 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.52 


Schalenkernhalften mit Spulenk6rpern B 65939... 
@ 25 bis © 70 B 65947 


Schalenkernhalften fur induktive Naherungsschalter 


Werkstoff geeignet Bestell-Nr. 
fur Norm- 
gr6Be nach 


EN 50008 


Preise in DM je Stick 


20 50 100 250 500 
bis bis bis bis bis 
49) 99 249 499 999 


@ 25x 8,9 (mm) B 65939 


@ 30,5 x 10,2 (mm) B 65941 


N 22 M 40x 1,5 | B65941-A-X22 2,61 1,50 | 1,37 


@ 35x 10,8 (mm) B 65947, ohne Spulenkérper 


SY B65947-A-X22 10,70 


@ 47x 14,9 (mm) B 65943 yo 


Sw B65943-A-X22 12.70 


@ 70x 14,5 (mm) B 65945 


Spulenk6rper aus Polyterephthalat GV 


Wickel- Bestell-Nr. 


20 50 


100 
bis bis bis 
49 99 249 


7 AC 


Preise in DM je Stuck 
querschnitt 


mm? 50 100 250 500 
bis bis bis bis 
99 249 499 999 


B 65940 fiir © 25x 8,9 (mm) 


B 65942 flr © 30,5 x 10,2 (mm) 
20 50 100 


bis bis bis 
B 65944 fur © 47 x 14,9 (mm) po 


49 99 249 
B 65946 fiir © 70 x 14,5 (mm) 


250 
bis 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.53 


Schalenkernhalften mit Spulenk6rper 


B 65 939... 
© 25 bis © 35 B 65 947 
Schalenkernhalfte 
B 65 939 


dazugehGriger Spulenkérper 
B 65 940 


Wickelquerschnitt 


B 65 942 


Wickelquerschnitt 


05,3793 


11.54 


Schalenkernhalften mit Spulenkorper B 65 943... 


@ 47 bis O@ 70 B 65 946 
Schalenkernhalfte dazugehoriger Spulenkorper 
B 65943 B 65944 

g Wickelquerschnitt 


B 65945 B 65946 


Wickelquerschnitt 


9857085 


_ 0295, L 


a 1 
145.4 


11.55 


B 66 337 


E-Kerne EC 35/17/10 : 
(mit rundem Mittelsteg) B 66339 


E-Kerne EC 41/19/12 


Vorzugsweise flr Leistungsubertrager in Schaltnetzteilen 


A-Richt+ Werkstoff | Bestell-Nr.') 


B66337-G-X127 


0,10+0,02 B66337-G100-X127 -,91 

0,25 +0,03 B66337-G250-X127 -,91 

0,50 + 0,05 B66337-G500-X127 —,84 
Vv 1,0+0,1 B66337-G1000-X127| 10 


0 B66339-G-X127 ' 
0,10+0,02 B66339-G100-X127 1,18 
0,50 + 0,05 B66339-G500-X127 1,09 


1,00 + 0,1 B66339-G1000-X127) 10 


Spulenkorper aus Polyterephthalat GV 


Wickel- 
quer- 
schnitt 


Ldotan- Bestell-Nr. 


schlusse 


Aus- 
fuhrung 


mm? 


B 66272 (1 Kammer) fiir EC 35-Kern 


liegend B66272-C1001-T1 10 | 2,35} 1,98] 1,76} 1,62} 1,54 
liegend B66272-C1002-T1 10 | 2,54] 2,15} 1,91] 1,75) 1,67 
liegend’) B66272-J1013-T1 10 1,22} 1,03) -,91}| -,84] -,80 


B 66274 (1 Kammer) fiir EC 41-Kern 


liegend B66274-B1001-T1 10 | 2,38] 2,01| 1,79| 1,64] 1,56 
liegend B66274-B1002-T1 10 | 2,62} 2,21] 1,97] 1,80} 1,72 
stehend B66274-B1012-T1 10 | 2,66| 2,24} 1,99] 1,83} 1,74 


Halterung B 66274 fur EC 41-Kern 


vollstandig mit B66274-B2001 10 1,68] 1,42) 1,26; 1,16) 1,10 
Muttern u. Scheiben | B66274-B2002 10 | -,96) -,81] -—,72} -,66| -,63 


Rasterlochungen fur die Montage siehe Seite 11.60 


liegend 
stehend 


') Zum Kern mit Luftspalt (MaB ,g“) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (MaB ,g* = 0) zu bestellen. Beide 
Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert 
*) Besonders fur automatisches Bewickeln geeignet 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.56 


E-Kerne EC 35/17/10 __. B 66337 
E-Kerne EC 41/19/12 (mit rundem Mittelsteg) B 66339 


EC 35-Kern B 66337 


geschliffen 
Magnetische Formkenngr6Ben 
fur den Kernsatz 


LVA = 0,918 mm-' 
I= 77,4 mm 
A,= 843 mm? 
Amin) = 66 mm? 

V,= 6530 mm? 


Stuckgewicht =~ 18g 


22.75 £0.55 


= 28,5 £0.8 ane 


EinbaumaBe fur den Bausatz: Lange x Breite x Hohe = 47 x 36 x 26 mm 


EC 41-Kern B 66339 

geschliffen 
Magnetische Formkenngr6Ben 
fur den Kernsatz 


SIA = 0,735 mm~' 
= 89.3 mm 

A.= 121 = mm? 

Amin!) = 100 mm? 
V,= 10800 = mm’ 


EinbaumaBe fur den Bausatz 
magnetische Achse waagrecht: Lange x Breite x Hohe = 52,5 x 46 x 42 mm 


magnetische Achse senkrecht: Lange x Breite x Hohe = 47,5 x 42x 44 mm 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.57 


E-Kerne EC 52/24/14 : : B 66 341 
E-Kerne EC 70/34/17 (mit rundem Mittelsteg) B 66343 


Vorzugsweise fur Leistungsubertrager in Schaltnetzteilen 


Werkstoff | Bestell-Nr.') Preise in DM je Stick 


B66341-G-X127 
B66341-G250-X127 
B66341-G500-X127 


0,25 + 0,03 
0,50 + 0,05 
1,00+0,1 
Vis +0,1 


1,78 
1,63 


10 20 50 100 
bis bis bis bis 
19 49 99 249 


bis 


Spulenkorper aus Polyterephthalat GV 


Wickel- 
quer- 
schnitt 


Ldotan- Bestell-Nr. 


schlusse 


Aus- 
fuhrung 


Preise in DM je Stuck 


mm? 


B 66276 (1 Kammer) fiir EC 52-Kern 


liegend B66276-B1001-T1 2,/2 | 2,30) 2,04} 1,87} 1,79 
liegend B66276-B1002-T1 2,96 | 2,50} 2,22] 2,04} 1,94] 1,85 
stehend B66276-B1011-T1 2,75 | 2,32} 2,06} 1,89} 1,81] 1,72 


B66276-B1012-T1 
Halterungen B 66276 fiir EC 52-Kern 


liegend | vollstandig mit B66276-B2001 5 1,78 
stehend | Muttern und Scheiben| B66276-B2002 5 1,01 


B 66 278 (1 Kammer) fur EC 70-Kern 


stehend 


1,50} 1,33] 1,22) 1,17 
-—,85} -,76] -69| -,66 
10 20 50 100 

bis bis bis 
49 99 249 


liegend B66278-B1001-T1 5,05 | 4,25] 3,78] 3,47) 3,31] 3,15 
liegend B66278-B1002-T 1 5,40 | 4,54) 4,03] 3,70} 3,53) 3,36 
stehend B66278-B1011-T1 5,10 | 4,29) 3,82] 3,50| 3,34) 3,18 
stehend B66278-B1012-T1 5,40 | 4,58) 4,07] 3,73] 3,56 


Halterungen B 66278 fur EC 70-Kern 


liegend | vollstandig mit B66278-B2001 5 2,40 | 2,03} 1,80] 1,65) 1,58 
stehend | Muttern und Scheiben| B66278-B2002 5 1,28 | 1,08] -,96} -,88] -,84 


Rasterlochung fur die Montage siehe Seite 11.60/11.61 


') Zum Kern mit Luftspalt (MaB ,g‘) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (MaB ,g“ = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.58 


E-Kerne EC 52/24/14 B 66 341 


E-Kerne EC 70/34/17 (mit rundem Mittelsteg) B 66343 
EC 52-Kern B 66 341 
geschliffen . Magnetische Formkenngr6éBen 
92,2 #13 a fur den Kernsatz 
ore his LVA = 0,58 mm-' 
I= 105 mm 


A. 180 mm? 
Amin) = 134 mm? 
V,= 18800 mm? 


Stuckgewicht ~ 55g 


33709 
44 213 


EinbaumaBe fur den Bausatz: 
magnetische Achse waagrecht: Lange x Breite x HOhe = 61 x 56 x 43,5 mm 
magnetische Achse senkrecht: Lange x Breite x HO6he = 52,5x54x53 mm 


EC 70-Kern B 66343 


geschliffen 70:17 Magnetische FormkenngroBen 
eo et cas = fir den Kernsatz 
LA = 0,514 mm“! 
A I= 144 mm 
a A,= 279 mm? 
oO Amin!) = 201 mm? 
Nm V,=40100 mm’ 


Stuckgewicht = 126g 


445 41.2 
59,6 +17 
EinbaumaBe fur den Bausatz 


magnetische Achse waagrecht: Lange x Breite x Héhe = 81x 82x 48,5 mm 
magnetische Achse senkrecht: Lange x Breite x H6he = 57,5 x /2x 75 mm 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.59 


E-Kerne EC 35/17/10 ,_. ; B 66337 
E-Kerne EC 41/19/12 (mit rundem Mittelsteg) ..B66341 


Rasterlochung fiir die Montage‘) 
fur Spulenk6rper B 66272 (EC 35-Kern), liegend 


30,48 


Stift Nr. 3 und 4 
entfallt bei Ausfuhrung 
B 66272-C 1001-T1 


6x 5,08 


$1 679.15 


fur Spulenk6rper B 66274 (EC 41-Kern) 
liegend stehend 


9 Anschlusse 12 Anschlusse 12 Anschiusse 


3 21 


167015 35°02 01,6°A5H 35°02 10 


?1 67015 $3 570.2 21 


fir Spulenk6rper B 66276 (EC 52-Kern) 
liegend 
11 Anschiusse 14 Anschlisse 


em Se 
eusanees Sa GRaegenaRs 
¥ DPT TTT 


11 


0165 o35°02 *1 


Bohrungen mit @3,5*°? dienen fir eine Befestigung mit Halterung. 


') Lochgruppe in Montagerichtung gesehen 


11.60 


E-Kerne EC 52/24/14 


E-Kerne EC 70/34/17 (mit rundem Mittelsteg) 


Rasterlochung fiir die Montage ‘) 
fur Spulenkorper B 66276 (EC 52-Kern) 


stehend 


11 Anschlusse 14 Anschlusse 


33,02 


ero 
ae 
ay 


rriy 
Ho 
Creer rr 


MSS a a 
Sotto eee 


v4 


2 ~25 


61,6°0'5 ¢ 3 +02 $1,670" oy 35 c +0, 


fur Spulenk6rper B 66278 (EC 70-Kern) 
liegend 
15 Anschlusse 19 Anschlusse 


Ze 


Lad 


23 0 1,6 7015 $ 3,5 *02 


stehend 
15 Anschlisse 19 Anschlusse 


0,15 0,2 t 0,15 IN 0,2 
$16" $35 P16" 635" 


Bohrungen mit @3,5+°? dienen fur eine Befestigung mit Halterung. 


') Lochgruppe in Montagerichtung gesehen 


B 66 341 
B 66 343 


11.61 


E-Kerne EF 12,6 B 66305 
E-Kerne EF 16 B 66 307 


nach DIN 41985 (entsprechend den Kernblechen EE 12,6 bzw. EE 16) 


A, -Richt- 
wert 


Werkstoff | Bestell-Nr.') Preise in DM je Stuck 


0 800 | N27 B66305-G-X127 25 1,51} -,76| -,63] -,53| -,41 
0,04+0,01 |} 250 N 27 B66305-G40-X127 | 25 1,95} -—,99| —,82] -,69| -,55 
0 1000 N 30 B66305-G-X130 25 1,65} -,83]| -69] -,58} -,45 


Spulenk6rper aus Polyterephthalat GV und Bugel 


Anzahl Wickel- Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
der quer- 
Kammern schnitt 1000 


bis 
4999 


2 


mm 


fur EF 12,6-Kern 


Bugel aus 
0,2 mm Neusilberblech 


Bugel aus 
V 0,3 mm Neusilberblech 


Magnetische FormkenngrdoBen 
fur den Kernsatz 


3,1 -0,3 SVA= 228mm-' 
l= 26, mm 
A,= 13,0 mm? 
V, = 384 mm? 


Stuckgewicht = 1g 


') Zum Kern mit Luftspalt (MaB ,g“) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (MaB ,g“ = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.62 


E-Kerne EF 12,6 B 66305 
E-Kerne EF 16 B 66 307 


Magnetische Formkenngr6Ben 


EF 16-Kern B 66 307 
i fur den Kernsatz 
16705 dia SVA= 1,87 mm~' 
i, = 37,6 mm 


| A, = 20,1 mm? 
m V,= 754 mm? 


Stuckgewicht = 2,3 g 


8,2_93 


geschliffen 


4Lo3 
11,3706 


SpulenkOrper und Bigel fir EF 12,6-Kern B 66202 Lochgruppe 
in Montagerichtung 


11-04 = 
aaa et 


-~— 195-02 


Lochgruppe 
in Montagerichtung 


91,3 7°01 


11.63 


E-Kerne EF 20 B 66311 


EF 20-Kerne B 66311 nach DIN 41985 (entsprechend den Kernblechen EE 20) 


A, -Richt- 
wert 


Werkstoff | Bestell-Nr.') 


B66311-G-X127 


0,09 +0.01 B66311-G90-X127 ~ 47 
0.17+0.02 B66311-G170-X127 47 
0.50-+0.05 B66311-G500-X127 ~ 43 


B66311-G-X130 


Preise in DM je Stuck 


SpulenkGrper aus Polyterephthalat GV und Bigel 
50 | 100 | 250 | 500 | 1000 
m4 ae bis bis bis bis 


Anzahl Wickel- Stifte Bestell-Nr. 
der quer- 
Kammern schnitt 
mm? 249 | 499 | 999 | 4999 


1 (steh.) B66206-B1006-T1 —,80| -,68 BH —,55| -,53| —,50 
1 (lieg.) 2 B66206-B1012-T1 —,94]| —,80 -—,65) -,62} —,59 
Bugel aus 

0,3 mm Neusilberblech B66206-A2001 —,35} -,30] -,26 | -—,24) -—23| -,22 


') Zum Kern mit Luftspalt (MaB ,g“) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (MaB ,g“ = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.64 


E-Kerne EF 20 B 66311 


EF 20-Kern B 66311 


20.408 pees 


Mm | Magnetische Formkenngr6Ben 
as fur den Kernsatz 
= SVA=  1,34mm-' 
I= 44,9 mm 
geschliffen A.= 33,5 mm? 
5,9 -0,3 V,= 1500 mm 
14,1 *0,6 oe . ; 
Stuckgewicht = 3,7g 
SpulenkOrper B 66 206 Lochgruppen in Bugel 


Montagerichtung 


~— 
mM 


11.65 


E-Kerne EF 25 B 66317 
E-Kerne EF 32 B 66 229 


EF 25-Kerne B 66317 nach DIN 41985 (entsprechend den Kernblechen EE 25) 


A-Richt- 
wert 


Werk- Bestell-Nr.') 
stoff 


Preise in DM je StUck 


B66317-G-X127 


B66317-G100-X127 —,50 
B66317-G160-X127 —,50 
B66317-G500-X127 —,45 
B66317-G1000-X127 —,45 


B66317-G-X130 


Spulenk6érper aus Polyterephthalat GV (liegend) bzw. Duroplast GV (stehend) und Bugel 


Anzahl Wickel- Stifte Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
der quer- 
Kammern schnitt 1000 


mm? 


fur EF 25-Kerne 
V 1 (Bild 1) | 56 B66208-B1008-T 1 ~,88| —,74| —,66} -,61| -58 
1 (Bild 2) | 56 B66208-J1006-D1 -—,/7| -,65| —,58} -—,53; -,50 


Bugel aus 0,3 mm 
Neusilberblech 


A -Richt- 
wert 


') Zum Kern mit Luftspalt (MaB ,g“) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Ma8 ,g* = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 
) Erdungsstifte 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.66 


E-Kerne EF 25 
E-Kerne EF 32 


EF 25-Kern B 66317 


12,8_0,5 


7,5_0,5 
17,5 708 
Spulenkorper B 66 208 
Bild 1 
—e 24,4402 


93402 


33403 


EF 32-Kern B 66229 


32°07 


7, 5 i 


geschliffen 


Lochgruppen in 
Montagerichtung 


9,5_07 


B 66317 
B 66 229 


Magnetische FormkenngroBen 
fur den Kernsatz 


SI/A = 1,09 mm-' 
IL= 57,5 mm 
A,= 52,5 mm? 

V, = 3020 mm? 


Stuckgewicht = 8g 


Bugel 


Erdungspunkte 


Magnetische FormkenngroBen 
fur den Kernsatz 


LIVA = 0,894 mm~' 
I= 74 mm 
A.= 83 mm? 

V, = 6180 mm* 


Stuckgewicht ca. 17 g 


11.67 


E-Kerne E 30 B 66319 
E-Kerne E 42/15 B 66 325 


nach DIN 41295 


Werk- Bestell-Nr.*) 
stoff 


Preise in DM je Stuck 


B66319-G-X130 


0 B66319-G-X127 2,07| 1,04] -,86| -,72) -,57| -,52 
0,1 +0,02 B66319-G100-X127 ; ss 
0,34 + 0,03 B66319-G340-X127 2, 38] 1,21 1, — | -,85] -,68 


Min. 100 | 250 
Stuck Hy bs bs bis bis 
249 | 499 


0 B66325-G-X127 3,47| 1,74) 1,43 
0,25+0,03 B66325-G250-X127 4,07] 2,07} 1,71 1,06 
0,64 +0,05 B66325-G640-X127 3,77 1,90} 1 ‘57 -,97 


1,0 +0,1 B66325-G1000-X127 3,77} 1,90} 1,57 


Wickel- 
quer- 
schnitt 


An- 
schluB- 
stifte 


Anzahl Bestell-Nr. 
der 


Kammern 


Preise in DM je Stick 


Min. 100 | 250 
; 4 Stick | bis bis bis bis bis 
aus 6-Polyamid GV fdr E 42/15-Kern 19 249 | 499 | 999 


') Zum Kern mit Luftspalt (Ma8 ,g“) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (MaB ,g“ = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.68 


E-Kerne E 30 B 66319 


E-Kerne E 42/15 B 66325 
E 30-Kern B 66319 Magnetische 
FormkenngroBen 
7,3-0,5 fur den Kernsatz 
SIVA = 1,12 mm! 
,= 67 mm 
A,= 60 mm 
Amin’ = 49 mm? 
V,= 4000 mm? 


geschliffen 


Stuckgewicht = 11g 


Magnetische 


FormkenngroBen 
fur den Kernsatz 
15,2-0, 
LI/A = 0,535 mm! 
|, = 97 mm 
A,= 181 mm? 
V, = 17600 mm? 
Stuckgewicht = 44g 
geschliffen 
Spulenk6rper 
B 66 232 B 66 242 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.69 


E-Kerne E 42/20 B 66 329 


E 42/20-Kerne B 66329 nach DIN 41295 


Bestell-Nr.') Preise in DM je Stick 


B66329-G-X127 
B66329-G500-X127 

B66329-G1000-X127 
B66329-G1500-X127 


1,21 
1,21 


Anzahl Wickel- Anzahl 
der quer- der 
Kammern schnitt Stifte 500 


bis 
249 | 499 


1,21] 1,16 
1,10; 1,05; 1,— 


Magnetische Formkenngr6oBen 
fur den Kernsatz 


LVA = 0,405 mm-" 
i, = 97 mm 
A,= 240 mm? 


V, = 23300 mm? 
Stuckgewicht ~ 58 g 


Lochgruppen in 
Montagerichtung 


SpulenkOorper mit 12 Stiften 


Spulenk6rper aus Spulenk6orper aus 
Polycarbonat, 12 Stifte Polyterephthalat, 18 Stifte 
28,203 


=e 15,2722 cag 


‘) Zum Kern mit Luftspalt (MaB ,g“*) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (MaB ,g* = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.70 


E-Kerne E 55 B 66335 


E 55-Kerne B 66335 nach DIN 41295 (entsprechend den Kernblechen M 55) 


A, -Richt- 
wert 


Bestell-Nr.") 


0 B66335-G-X127 

0,50 + 0,05 B66335-G500-X127 
1,0 +0,1 B66335-G1000-X127 
1,5 +0,1 B66335-G1500-X127 
2,0 +0, B66335-G2000-X127 


Wickel- 
quer- 
schnitt 


schluB- 
stifte 


der 
Kammern 


mm? 


280 B66252-B-M1 


rise] var] ve0] se] 22] 


E 55-Kern 


Magnetische 
FormkenngrdBen 
fur den Kernsatz 
LVA = 0,34 mm-' 
I= 120 mm 
A.= 354 mm? 
V, =42500 mm° 


Stuckgewicht ~ 108 g 


geschiliffen 


Lochgruppe 
in Montagerichtung 


') Zum Kern mit Luftspalt (MaB ,g“) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Ma8 ,g“ = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 


11.71 


E-Kerne ER 42/22/15 B 66 347 


ER 42/22/15-Kerne B 66347 mit rundem Mittelschenkel 


A, -Richt- | Werk- Bestell-Nr.') in. Preise in DM je Stuck 
wert stoff U 
nH 


Anzahl Wickel- 
der quer- 
Kammern schnitt Ay 500 


bis 


mm 


Wickel- 
Kammer 


Wickel- 
quer- 
schnitt 


Bestell-Nr. fur 
kompletten Satz 


Wickel- 
k6rper 


500 
bis 


mm? 


E 42/22/15-Kern 


re Magnetische 
geschliffen 4270, FormkenngréBen 
fur den Kernsatz 
SVA = 0,58 mm-' 
Dm —_ 99 mm 
A —_ 170 mm? 
Viz 16800 mm? 


Stuckgewicht ca. 42 g 


') Zum Kern mit Luftspalt (Ma8 ,g“) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (MaB ,g“ = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.72 


E-Kerne ER 42/22/15 B 66 347 
Zubehor | 


Spulenk6rper (automatengerechte Standardausfuhrung) 


Lochgruppe 
Ansicht in Montagerichtung 
Montagelochung © 1,6+°15 


Steckkammer-Spulenk6rper (automatengerecht) 


Wickelk6rper | Wickelkorper Il Wickelk6orper Ill 


= 

~ Lochgruppe 

Ansicht in Montagerichtung 
Montagelochung ¢1,6°°" 


11.73 


E-Kerne ETD 34/17/11 B 66 361 
E-Kerne ETD 39/20/13 B 66363 


Bestell-Nr.') Preise in DM je Stick 


0 B66361-G-X127 19) -,72 
0,5+0,05 B66361-G500-X127 ,87| -,79 
1,0+0,1 B66361-G1000-X127 ,; ,87| -,/79 
0 B66361-G-X167 95 | —,86 
0,5+0,05 B66361-G500-X167 05 | -,95 


1,0+0,1 B66361-G1000-X167 05} -,95 


0 B66363-G-X127 ; 90} -,82 
0,5+0,05 B66363-G500-X127 ,88 | —,80 
1,0+0,1 B66363-G1000-X127 ,88 | —,80 
0 B66363-G-X167 ; ,08 | —,98 
0,5+0,05 B66363-G500-X167 1,08 


1,0+0,1 B66363-G1000-X167 1,08 


Spulenk6rper aus Polyterephthalat GV nach UL 94 V-0 und Bigel 


Anzahl Wickel- Stifte Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
der quer- 
Kammern schnitt Ay 500 


bis 
999 


mm? 


fur ETD 34/17/11-Kern, liegend (magn. Achse waagrecht) 


fur ETD 34/17/11-Kern, stehend ag Achse senkrecht); ohne Abbildung 


| B66362-J1014-T1 } -.99| 90 


Bugei aus nichtrostendem 
B66362-A2000 1,14) -,47] -—34] -25] —,14| -,10 
fur ETD 39/20/13-Kern 


Stahl (erforderlich 2 St./Satz) 


Bugel aus nichtrostendem 
B66364-A2000 1,17} -50} -37] —,28) -,17| -,18 


Stahl (erforderlich 2 St./Satz) 


') Zum Kern mit Luftspalt (MaB ,g“) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (MaB ,g* = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.74 


E-Kerne ETD 34/17/11 B 66 361 
E-Kerne ETD 39/20/13 B 66 363 


ETD 34/17/11-Kern B 66 361 ETD 39/20/13-Kern B 66 363 


i=) 
£ 
t 


Stuckgewicht Stuckgewicht 

~20g 30g 
Magnetische A, =  97,1mm? Magnetische A, = 125mm? 
FormkenngréBen Amin’) = 91,6 mm? FormkenngrdBen Amin’) = 123 mm? 
fur den l. = 786mm fur den l, = 92,2mm 
Kernsatz , = 7640 mm Kernsatz V, =11500 mm® 
SpulenkOrper und Bigel B 66 362 Lochgruppen 


in Montagerichtung 


Erdungs- 


7x 5,08=35,56 punkte 


be —30, 48 + 0,05 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.75 


E-Kerne ETD 44/22/15 B 66365 
E-Kerne ETD 49/25/16 B 66 367 


Bestell-Nr.') Preise in DM je Stick 


B66365-G-X127 
B66365-G500-X127 
B66365-G1000-X127 


B66365-G-X167 
B66365-G500-X167 
B66365-G1000-X167 


0,5+0,05 
1,0+0,1 


B66367-G-X127 
B66367-G500-X127 
B66367-G1000-X127 


B66367-G-X167 
B66367-G500-X167 
B66367-G1000-X167 


0,5+0,05 
1,0+0,1 


0 
0,5+0,05 
1,0+0,1 


Stifte Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


q 
schnitt Ay 500 


bis 


mm? 


Bugel aus nichtrostendem 
Stahl (erforderlich 2 St./Satz) 


fir ETD 49/25/16-Kern 


Bugel aus nichtrostendem 
B66368-A2000 10 1,19} —52} —39} --30] -,19] -,15 


Stahl (erforderlich 2 St./Satz) 
') Zum Kern mit Luftspalt (MaB ,g“) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (MaB ,g“ = 0) zu bestellen. 
Beide Kerne ergeben dann den angegebenen A, -Richtwert. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.76 


E-Kerne ETD 44/22/15 B 66 365 


E-Kerne ETD 49/25/16 B 66 367 
ETD 44/22/15-Kern B 66 365 ETD 49/25/16-Kern B 66 367 


24,9 0.4 
= 17,7 min 


Lane 22,5 04 cam 


~~ wt 152-08 be — 
ey 


i "| Stuckgewicht Stuckgewicht 
eee 7 ~47 g —  w62g 
Disses ops Le ae 

Magnetische A, = 173mm? Magnetische A, = 211mm 
FormkenngrdéBen Amin’) = 172mm? FormkenngrdoBen Amin) = 209mm? 
fur den l, = 103mm fir den 3 = 114mm 
Kernsatz V, =17800 mm® Kernsatz V,  =24000 mm? 
Spulenkorper und Bugel B 66 366 Lochgruppen 


in Montagerichtung 


wn 
Q 
+1 
wn 
~t 


Spulenkorper und Biugel B 66 368 


54,5 max. 

35,7 min- 
19 max: 
17 min: 


On 


9x 5,08= 45,72 


42,9 max 

Ee lo. 6 

E=—{jo 97 
e=—jo oF 
E==—|0:-0) 
e=—o 0] 
e=——f{lo oF 
e=—lo oF 
=o oF 
E=——{lo OF 
a ( 


4,540,5 


') Erforderlich zur Berechnung der max. Induktion 


11.77 


E-Kerne ETD 34, 39, 44, 49 
ETD-Mustersatze B 66 360 


Die Mustersatze enthalten von jeder Baugr6Be je einen Satz Kerne ohne Luftspalt mit Zubehor. 
Sie sind wahlweise aus den SIFERRIT-Werkstoffen N 27 oder N 67 lieferbar. 


SIFERRIT- 
Werkstoff 


Bestell-Nummer Preise in DM je Satz 


Typ 


bis 4 5 bis 9 10 bis 19 


ete ae 


ETD-Kerne 
Mustersatz 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.78 


U-Kerne U 15; U 20 B 67350; B 67 348 
U 25 B 67352 


U-Kerne mit rechteckigem Querschnitt nach DIN 41 296, Blatt 7, fur Speicherdrosseln 
und Transformatoren 


SIFERRIT- 
Werkstoff 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


U-Kern U 15 


U-Kern U 20 


VN27 


100 250 
bis be bis bis 
U-Kern U 25 4 249 499 


9 


geschliffen 


| 6,7-—0,5 7,8—0,5 
= —s 

5,7+0,7 8,0+0,6 

5,2+0,3 6,3+0,3 


Stuckgewicht (g) 


11.79 


U-Kerne U 93/76/30 (mm) B 67345 
Il-Kerne | 93/28/30 (mm) 


U-Kerne mit rechteckigem Querschnitt zum Aufbau von Leistungstbertragern 


SIFERRIT- 
Werkstoff 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


U-Kern U 93/76/30 


N 27 B67345-A1-X27 36,80 34,— 


I-Kern | 93/28/30 


N27 | BO7946-A2-K27 910 [1770 


U-Kern Magnetische Formkenn- 
groBen fur den Kernsatz 


93/152/30 | 93/104/30 


i, = 
A, = 826 826 : 
V, = | 285000 214000 mm? 
Satz- 
gewicht ~ 1500 1100 g 


I-Kern 


93+18 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.80 


Ringkerne B 64290 


Kunststoffbeschichtete SIFERRIT-Ringkerne (Schicht- 

dicke 0,3 bis 0,5 mm) werden hauptsachlich fiir Ubertra- 

ger (z.B. Impuls-, Breitband-, SymmetrierUbertrager) ) 
verwendet 4 

Durch hohe Permeabilitat des magnetisch geschlosse- 

nen Kreises kann man groBe Induktivitaten bei kleinem r h 
Volumen erzielen; das Streufeld ist vernachlassigbar 

klein. da 


Abmessungen 
d, 


2,5+0,12 


R 4') 40+0,15 12,3 
R 6,3') 6,3+0,2 47 5 
R 10") 10 +0,25 196 
R 12,5 12,5+03 380 
R 16") 16 +04 770 
R 20/7 20,0+0,4 10,0+0,25 1580 
R 25/10 25,3+0,7 14.8+05 3210 
R 34/10 34,0+0,7 20,5+05 5400 
R 34/125 34 +07 20,5+05 6800 
R 42 41,8+1 26,2+06 9750 
40,8+08 


Bestell-Nr. 


Werkstoff N 30 
= 4300, A,-Toleranz + 25% 


100 250 500 
bis bis bis 
249 499 999 


bis 


B64290-K37-X830 


R6 

R 10 B64290-K38-X830 —,32 
R 12,5 B64290-K44-X830 -,43 
R 16 B64290-K45-X830 


') AuBen- und Innendurchmesser entsprechend IEC-Publikation 525, Kernhohe jedoch abweichend wie folgt: 


IEC Siemens 


Kernhohe qj FG 
h 2 15 


2) lackiert, Schichtdicke <0,1 mm 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.81 


Ringkerne B 64290 


Bestell-Nr. 


Typ Preise in DM je Stick 


Werkstoff N 27 


WR 12,5/5 | >770 | B64290-K44-X27 20 153 |-,78 |-65 |-55 | -,43 
> 970 | B64290-K45-X27 20 1,81 -93 {-,76 |-65 |-,51 


VR 16/6,3 

100 250 
ae bis bis bis bis 

19 249 499 
Werkstoff N 30 


uu, = 4300, A,-Toleranz +25% 


R 20/7 | 4100 | B64290-K632-X830 | 20 —,67 
R 25/10 | 4700 | B64290-K618-X830 | 10 —,95 
R 34/10 | 4700 | B64290-K58-X830 2,20 
R 34/12,5 5300 | B64290-K48-X830 2,40 


R 42 5000 | B64290-K22-X830 3,15 
R 58 5400 | B64290-K40-X830 7,29 


Werkstoff T 35 
u; = 6000, A,-Toleranz +25%') 


R 20/7 | 5800 | B64290-K632-X35 | 20 1,48 | 1,20 1,02 | -,82 
R 25/10 | 6100 | B64290-K618-X35 | 10 4,06 2,06 | 1,70 1,43 1,16 


Werkstoff T 38 
u; = 10000, A,-Toleranz +30%') 


100 250 500 1000 5000 
bis bis bis bis bis 
249 499 999 4999 9999 
VR2,5/1 1030 | B64290-J35-X38 50 —,66 -—53 | -,44 —,33 —,29 -—,27 
R 4/1,6 | 1640 | B64290-K36-X38 50 —,66 -53 | -—,44 —,33 —,29 — 27 


100 250 500 1000 
bis bis bis bis 
249 499 999 4999 


ae bis bs 
R 6,3/2,5| 2540 | B64290-K37-X38 25 1,33 —,/1 —,58 —,49 —,38 -,34 
R 10/4 4100 | B64290-K38-X38 20 1,80 -—,92 -,75 —,64 -,50 —,45 


') Bei der kunststoffbeschichteten Ausfihrung (B64290-K ...) k6nnen beim Werkstoff T 35 die A, -Werte bis 15% 
niedriger, beim Werkstoff T 38 bis 20% niedriger liegen. Die Untergrenze der Toleranz kann demnach beim 
Werkstoff T 35 —40%, beim Werkstoff T 38 —50% betragen. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.82 


Rohrkerne B 62110 


SIFERRIT-Rohrkerne nach !EC-Publ. 220 
Werkstoff N 22 


dj 


—- da 


Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je 100 Stuck 


mm 


B 62110-A3011-X22 
B 62110-A3007-X22 
B 62110-A3063-X22 


1,2+02| 5,2-05 
1,2+02| 8,006 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.83 


Doppeliochkerne B 62152 


Doppellochkerne werden fur BreitbandUbertrager bis zu hohen Frequenzen verwendet, so bei- 
spielsweise aus den Werkstoffen: 


SIFERRITK1_ fur Anpassungs- und SymmetrierUbertrager bis 250 MHz in Antennenleitungen 
oder in Eingangskreisen fur UKW- und Fernsehempfanger 


SIFERRIT U 17 fir gleiche Anwendungszwecke bis 500 MHz 
SIFERRIT N 30 fur tiefere Frequenzen sowie fur Anwendungen in der Impulstechnik 


Abmessungen 
h b 


mm 


Abmessung | Werkstoff | Bestell-Nr. 
h 


Preise in DM je 100 Stuck 


50 100 250 500 1000 
bis = bis bis bis bis 
49 249 499 999 4999 


8,3_o.') U17 B62152-A4-X17 152,—]| 76,80] 63,80} 53,80} 41,80} 37,80 
| K1 B62152-A4-X1 oe 152,—| 76,80) 63,80) 53,80] 41,80) 37,80 
N 30 B62152-A4-X30 25 | 131,—{ 68,50} 55,50} 46,50) 35,50] 31,50 
U17 B62152-A7-X17 100 38,20} 29,20] 18,20} 14,20 
6,2_o5') K1 B62152-A7-X1 100 38,20 | 29,20] 18,20] 14,20 
N30 B62152-A7-X30 100 35,80} 26,80; 15,80; 11,80 


2,9_03 U17 B62152-A8-X17 100 36,80 | 27,80) 16,80; 12,80 
N30 B62152-A8-X30 100 34,70} 25,70| 14,70} 10,70 


') nach DIN 41279, Form G 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


11.84 


Ubertrager und Drosseln 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
Flachtransformatoren TFB 467/ «* x 12.2 
TFB 468/ «x x 12.2 
TFB 469/ « & & 12.2 
Speicherdrosseln, Flachbauweise ZKB 418/x«* 12.4 
ZKB 422/x«xx 12.4 
ZKB 443/ xk ** 12.4 
ZKB 455/ x ** 12.4 
ZKB 461/x*x 12.4 
Speicherdrosseln, Hochkant-Bauweise ZKB 419/**x 12.8 
Zundubertrager ZKB 404/ xxx 12.12 
ZKB 409/ «x x«* 12.12 
ZKB 418/ «xx 12.12 
ZKB 421/x*x 12.12 
ZKB 461/**x 12.12 
ZKB 471/x*x 12.12 
ZKB 472/*«** 12.12 
ZKB 475/«*x* 12.12 
Stromtransformatoren ZKB 465/ xxx 12.18 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Bestell-Nr.') 
Flachtransformatoren Z 009 
Speicherdrosseln Z 013; Z 019; PB 310-1 bis 6 
Zundubertrager Z 001; PB 210-1 

Z 006 
Stromtransformatoren Z 017; PB 161-1 
Induktive Bauelemente Z015 


Vorzugsprogramm 


') Diese Unterlagen sowie auch weitere technische Angaben erhalten Sie bei: 
Vacuumschmelze GmbH, Postfach 2253, 6450 Hanau 1 


12.1 


Flachtransformatoren 


Nenn- Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
span- 
nung?) 
sekundar 
(V) 


Typ 


250 
bis 


467/010-03-N2 B71657-A467-T10 19,70 
467/012-03-N2 B71657-A467-T12 19,70 
468/010-02-N2 B71657-A468-T10 25,25 
468/012-02-N2 B71657-A468-T12 25,25 
468/013-03-N2 B71657-A468-T13 25,25 
469/010-02-N2 B71657-A469-T10 30,90 
469/011-02-N2 B71657-A469-T 11 30,90 
469/012-02-N2 B71657-A469-T12 30,90 
469/013-02-N2 B71657-A469-T13 30,90 


469/014-02-N2') B71657-A469-T14 


') Beachte: Bei einer Reihenschaltung der Ausgangswicklungen II und Ill Ubersteigt die resultierende Leerlauf- 
spannung den in VDE 0551 festgelegten Wert von 50 V. 


2) Nennspannung primar: 220 V 


Abmessungen in mm (Gr6BtmaBe) Stiftbelegung 


Typ TFB 467/x«x«x 


primar sekundar 
0,8 o 4 6 8 
wy 
pa 
e e e 
a I I avd 
n S 
ary N 
2 9 


AWenrwsn 
SN Tat 3b, 


Z _ Unverwechselbarkeits-Zapfen 
e Wicklungsanfang 


(a\ fa fa 
YON 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


12.2 


Flachtransformatoren 


Abmessungen in mm (Gr6BtmaBe) Stiftbelegung 


Typ TFB 468/«* * 


primar sekundar 
a 5 8 10 
mw 
e e e 
~ I I Vv 
~t 
N 
2 9 11 
Befestigungslocher (L) fur 
Blechschrauben © 2,9 mm, 
max. Einschraubtiefe 6,5 mm. 
co 
~N WN 
re fae] 
wn 
Nn 
Z 
Typ TFB 469/« «x 
primar sekundar 
my 6 9 12 
mn 
e e@ @ 
I Mm IV 
pee 
On 
N 
10 13 


Befestigungslocher (L) fur 
Blechschrauben @ 2,9 mm, 
max. Einschraubtiefe 6,5 mm. 


Z Unverwechselbarkeits-Zapfen 
e Wicklungsanfang 


12.3 


Speicherdrosseln 
Flachbauweise 


Nenngleichstrom Induktivitat L Wicklungswiderstand Typ 
In bei ly Rou max 

(f= 10 kHz) (Ty =20 °C) 
A tH mQ 


0.63 2500 2KB-461/096-05-H2 
10 1000 370 ZKB-461/097-04-H2 


ZKB-461/098-05-H2 
ZKB-418/204-03-H2 


ZKB-461/099-06-H2 
ZKB-418/205-03-H2 
ZKB-422/058-04-H2 


ZKB-418/204-03-H2 
ZKB-422/059-03-H2 
ZKB-455/049-03-H2 


ZKB-418/206-04-H2 
ZKB-422/061-04-H2 
ZKB-455/050-04-H2 
ZKB-443/080-04-H2 


ZKB-418/205-03-H2 
ZKB-422/060-03-H2 


3,15 


4,0 


5,0 


ZKB-455/051-04-H2 
ZKB-443/081-05-H2 


6,3 


8,0 ZKB-422/061-04-H2 
ZKB-455/050-04-H2 
ZKB-443/080-04-H2 


10,0 ZKB-422/060-03-H2 
20 ZKB-455/051 -04-H2 
ZKB-443/081-05-H2 


16,0 8 ZKB-455/052-05-H2 
160 7 8,5 ZKB-443/303-04-H2 


12.4 


Speicherdrosseln 


Flachbauweise 
AnschluBschema Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
und Stiftdurchmesser d ') 
1 10 25 50 100 250 
ri o. vi ay bis bis 
249 499 


‘A 06)=———s«| B71757-8461-z97 12,80 


0,56 B71757-S461-Z98 30,90] 20,60] 15,45) 12,90] 11,35) 10,30 
0,56 B71757-S418-Z204 34,50} 23,— | 17,25} 14,40) 12,65] 11,50 


0,71 B71757-S461-Z99 30,30 | 20,20) 15,15) 12,65) 11,10) 10,10 
0,71 B71757-S418-Z205 35,40} 23,60) 17,70} 14,75| 13,— | 11,80 
0,71/0,8 B71757-S422-258 12,— 
B71757-S418-Z204 17,25) 14,40} 12,65} 11,50 
B71757-S422-Z59 32,85} 21,90} 16,45} 13,70) 12,05| 10,95 
B71757-S455-249 84,15] 56,10) 42,10] 35,05} 30,85) 28,05 
B71757-S418-2206 36,60 | 24,40| 18,30; 15,25; 18,40) 12,20 
B71757-S422-Z61 36,60 | 24,40! 18,30) 15,25] 13,40} 12,20 
B71757-S455-Z50 54,30 | 36,20} 27,15] 22,65) 19,90} 18,10 
B71757-S443-Z80 102,45 | 68,30} 51,25) 42,70) 37,55) 34,15 
B71757-S418-Z205 35,40 | 23,60} 17,70} 14,75) 18,— | 11,80 
B71757-S422-Z60 34,35 | 22,90] 17,20; 14,30; 12,60) 11,45 
B71757-S455-Z51 52,20 | 34,80] 26,10] 21,75) 19,15) 17,40 
B71757-S443-Z81 99,30 | 66,20] 49,65} 41,40; 36,40] 33,10 
B71757-S422-259 32,85 | 21,90] 16,45} 13,70} 12,05] 10,95 
B71757-S455-249 84,15} 56,10} 42,10] 35,05} 30,85) 28,05 
B71757-S422-261 36,60 | 24,40] 18,30] 15,25) 13,40) 12,20 
B71757-S455-Z50 54,30 | 36,20] 27,15) 22,65] 19,90) 18,10 
B7175/7-S443-Z80 102,45} 68,30) 51,25] 42,70) 37,55] 34,15 
B71757-S422-Z60 34,35 | 22,90] 17,20) 14,30] 12,60) 11,45 
B71757-S455-Z51 52,20 | 34,80| 26,10} 21,75) 19,15) 17,40 
B71757-S443-2Z81 99,30} 66,20) 49,65] 41,40; 36,40} 33,10 


AX (5.3) B71757-S455-252 58,95 | 39,30) 29,50} 24,55] 21,60| 19,65 
Ax (5.3) B71757-S443-Z303 84,75| 56,50) 42,40) 35,30) 31,10) 28,25 


') A = eine Wicklung, AnschluB Uber Stifte 
Ax = eine Wicklung, AnschluB Uber Kabelschuhe 
| = eine Wicklung, mit Mittelanzapfung, AnschluB Uber Stifte 
B = zwei Wicklungen, AnschluB Uber Stifte 


Bi = gilt fur Reihenschaltung der beiden Wicklungen 
B2 = gilt fur Parallelschaltung der beiden Wicklungen 
ad =  Durchmesser der AnschluBstifte bzw. bei Schema A x des Kabelschuhlochs (...) in mm 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


12.5 


Speicherdrosseln 
Flachbauweise 


Abmessungen in mm‘) AnschluBschema 
und Bezeichnung der Anschiusse (Stiftseite) 


Stiftanschliisse 
Typ ZKB 418/ «x««* 
27 


e@ e@ e 
A B 
1 
{ 1 9 
e e@ e e 
A B | 8 
& 
i 4 8 
7 3 
e e e@ 
A B 
10 10 
10 1112 1 1 8B 
il ool _. = 4 
\p 
' { ~ e e oe 
tt AY __. 1k A B 
ee a ae 5 5 (2 


') Abmessungstoleranzen der Grundflachen nach DIN 7161, H 14; Toleranz der Stiftabstande + 0,2 mm 


12.6 


Speicherdrossein 
Flachbauweise 


Abmessungen in mm’) AnschluBschema 
und Bezeichnung der Anschlusse (Stiftseite) 


Typ ZKB 461/««* 


A 
7 
Kabelschuhanschlusse 
Typ ZKB 443/303 
21 
. 
22 
21 
° 
22 


' Abmessungstoleranzen der Grundflache nach DIN 7161, H 14 
Toleranz der Stiftabstande + 0,2 mm 


12.7 


Speicherdrosselin 
Hochkant-Bauweise 


Nenngleichstrom Induktivitat L Wicklungswiderstand | Betriebs- Typ 
In bei Ty  RoGimax frequenz') 

(f= 10 kHz) (7, =20°C) Triax 
A — 


0.4 /g200 | 3000 a ZKB-419/005-51-H2 


0,63 2500 880 100 ZKB-419/006-02-H2 
0,63 5000 1200 100 ZKB-419/203-02-H2 


1,0 100 ZKB-419/008-02-H2 
1,0 100 ZKB-419/007-02-H2 
1,0 100 ZKB-419/202-02-H2 
1,0 100 ZKB-419/408-02-H2 
1,6 100 ZKB-419/009-02-H2 
1,6 100 ZKB-419/010-51-H2 
1,6 100 ZKB-419/204-51-H2 
1,6 100 ZKB-419/409-02-H2 
2,5 100 ZKB-419/001-03-H2 
2,5 100 ZKB-419/205-51-H2 
2,5 100 ZKB-419/410-03-H2 
2,0 80 ZKB-419/800-52-H2 
3,15 100 ZKB-419/204-51-H2 
3,15 100 ZKB-419/412-51-H2 
3,15 80 ZKB-419/604-02-H2 
3,15 80 ZKB-419/801-51-H2 
4,0 160 43 100 ZKB-419/207-51-H2 
4,0 400 60 100 ZKB-419/403-03-H2 
4,0 640 80 100 ZKB-419/602-51-H2 
4,0 960 160 20 ZKB-419/406-02-H2 
5,0 100 28 100 ZKB-419/205-51-H2 
5,0 250 50 100 ZKB-419/407-02-H2 
5,0 500 65 80 ZKB-419/606-51-H2 
5,0 600 94 30 ZKB-419/411-02-H2 
6,3 63 17 100 ZKB-419/208-02-H2 
6,3 160 25 100 ZKB-419/412-51-H2 
6,3 315 40 80 ZKB-419/604-02-H2 
6,3 380 64 20 ZKB-419/413-52-H2 
8,0 100 100 ZKB-419/403-03-H2 
8,0 160 15 ZKB-419/602-51-H2 
8,0 240 ZKB-419/406-02-H2 


10,0 63 13 100 ZKB-419/407-02-H2 
10,0 150 24 30 ZKB-419/411-02-H2 


') Bei einer Umgebungstemperatur von S 70°C und 
einer Stromwelligkeit von AJS0,2 ly 


12.8 


Speicherdrosseln 
Hochkant-Bauweise 


AnschluBschema Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
und Stiftdurchmesser a") 
: 1 10 25 50 100 250 
a ve i pag bis bis 
249 499 


| B71757-S419-Z005 | 15,20 


aa ae 
A 0,8 B71757-S419-Z006 42,60| 28,40! 21,30| 17,75) 15,60| 14,20 
A 0,9 B71757-S419-Z203 43,35 | 28,90! 21,70| 18,05} 15,90} 14,45 


B71757-S419-Z008 39,60 | 26,40} 19,80} 16,50} 14,50} 13,20 
B71757-S419-Z007 39,60} 26,40} 19,80] 16,50/ 14,50] 13,20 
B71757-S419-Z202 41,70) 27,80} 20,85} 17,40| 15,30] 13,90 
B71757-S419-2408 55,95 | 37,30] 28,— | 23,30} 20,50] 18,65 


B71757-S419-Z009 33,30} 22,20} 16,65} 13,90} 12,20} 11,10 
B71757-S419-Z010 50,10} 33,40} 25,05} 20,90; 18,35] 16,70 
B71757-S419-Z204 35,40] 23,60} 17,70] 14,75) 13,— | 11,80 
B71757-S419-Z2409 53,70} 35,80] 26,85 | 22,40] 19,70} 17,90 


B71757-S419-Z001 16,50} 13,75] 12,10) 11,— 
B71757-S419-Z205 37,35 | 24,90| 18,70} 15,55) 13,70) 12,45 
B71757-S419-Z410 41,40| 27,60| 20,70) 17,25) 15,20} 13,80 
B71757-S419-Z800 70,95 | 47,30} 35,50 | 29,55 | 26,— | 23,65 


B71757-S419-Z204 35,40 | 23,60| 17,70} 14,75} 138,—| 11,80 
B71757-S419-2412 39,15} 26,10} 19,60} 16,30] 14,35) 13,05 
B71757-S419-2604 54,75 | 36,50] 27,40] 22,80) 20,10) 18,25 
B71757-S419-Z801 77,85| 51,90] 38,95} 32,45) 28,55) 25,95 


B71757-S419-Z207 37,20} 24,80) 18,60} 15,50) 13,65] 12,40 
B71757-S419-Z403 38,40) 25,60] 19, ; 12,80 
B71757-S419-Z602 47,10} 31,40} 23,55} 19,65] 17,25] 15,70 
B71757-S419-Z406 42,90) 28,60} 21,45) 17,90} 15,75) 14,30 


B71757-S419-Z205 37,35} 24,90} 18,70] 15,55) 13,70} 12,45 
B71757-S419-Z407 39,75 | 26,50} 19,90} 16,55) 14,60) 13,25 
B71757-S419-Z606 45,15} 30,10} 22,60} 18,80} 16,55) 15,05 
B71757-S419-2411 54,75 | 36,50 | 27,40} 22,80} 20,10) 18,25 


B71757-S419-Z208 ; 18,— 
B71757-S419-2412 39,15] 26,10} 19,60} 16,30; 14,35; 13,05 
B71757-S419-Z604 54,75 | 36,50] 27,40} 22,80) 20,10) 18,25 
B71757-S419-Z413 42,90} 28,60] 21,45! 17,90} 15,75] 14,30 


B71757-S419-Z403 38,40} 25,60} 19, ; 12,80 
B71757-S419-Z602 47,10) 31,40] 23,55) 19,65] 17,25] 15,70 
B71757-S419-Z406 42,90} 28,60} 21,45} 17,90] 15,75) 14,30 


B2 B71757-S419-2407 39,75| 26,50! 19,90} 16,55} 14,60) 13,25 
B2 3 85 B71757-S419-2411 54,75 | 36,50| 27,40 | 22,80] 20,10) 18,25 


') A =eine Wicklung 
B1=Reihenschaltung der Wicklungen 
B2 =Parallelschaltung der Wicklungen 
ad =Durchmesser der AnschluBstifte in mm 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


12.9 


Speicherdrosseln 
Hochkant-Bauweise 


Induktivitat L 
bei ly 
(f= 10 kHz) 


Nenngleichstrom 


Wicklungswiderstand | Betriebs- 
Agi cay frequenz’) 
(7,,=20°C) fmax. 


ZKB-419/413-52-H2 
ZKB-419/807-52-H2 
ZKB-419/808-52-H2 


Abmessungen in mm’) AnschluBschema AuBenmaBe 
und Bezeichnung der Anschlusse (Stiftseite) mm 
Typ ZKB 419/0 «xx X= 13,5 
Y=22,3 
1 Z=25 
A 
5 
Leerstifte 4, 8 
X = 13,5 
Y =27 
5 1 5 Z=35 
A B | | 
10 6 10 


Leerstifte 1,6 


') Bei einer Umgebungstemperatur von $70 °C und einer Stromwelligkeit von ATS0,2 ]y 


2) © Leerstifte 0,8 mm bzw. 1 mm 


12.10 


Speicherdrosseln 
Hochkant-Bauweise 


AnschiuBschema 
und Stiftdurchmesser a) 


25 50 250 
bis bis bis 
49 499 


99 
17,90 


Ax 1,12 B71757-S419-Z808 57,15] 38,10] 28,60} 23,80] 20,95; 19,05 


Abmessungen in mm‘) AnschluBschema AuBenmaBe 
und Bezeichnung der Anschlusse (Stiftseite) mm 
Typ ZKB 419/4x X =20 
Y =32 
6 1 6 Z=35 
) | | | 
12 7 12 
Leerstifte 1, 7 
X=20 
Y=38 
7 1 7 Z=40 
A B | | 
12 8 14 
Leerstifte 1, 8 
X=25 
Y= 42 
8 1 8 6 7 8 Z7=45 
A B | A* 
16 9 16 14 15 16 


Leerstifte 1,9 


') B2=Parallelschaltung der Wicklungen 
Ax =Anschlu8schema fur 3 parallele Anschlusse 
ad =Durchmesser der AnschliuBstifte in mm 
© Leerstifte 0,8 mm bzw. 1mm 


12.11 


Zundubertrager 


AnschluB- 
schema 


Typenbezeichnung 


Judt Ly tsi Cx 
(Vs) (mH) (WH) 
Zundubertrager, U, = 380 V, U, = 3,1 kV; Standardtypen 


p 
ZKB 409/017-01-PF 

ZKB 409/018-01-PF 
ZKB 421/096-03-PF 
ZKB 418/079-02-PF 
ZKB 409/019-01-PF 
ZKB 409/020-02-PF 
ZKB 421/097-04-PF 
ZKB 418/080-02-PF 


Zundubertrager, U, = 380 V, U, 


ZKB 471/001-07-H2 
ZKB 409/006-07-PF 
ZKB 404/079-03-PF 


ZuUndubertrager, U, = 500 V, 


ZKB 461/002-01-PF 
ZKB 461/003-01-PF 
ZKB 418/127-02-PF 
ZKB 418/104-01-PF 
Anschlu8Bschemen fur U = 


QANdNNWDWNWW 


Zundubertrager fur Langzeitimpulse, U, = 750 V, U; = 5 kV 


Zundubertrager, Ui, = 380 V, U, = 3,1 kV; neue Standardreihe 


ZKB 472/103-51-W 
ZKB 472/102-52-W 
ZKB 472/105-51-W 
ZKB 472/101-52-W 
ZKB 472/104-51-W 
ZKB 472/106-51-W 
ZKB 472/107-51-W 


Temperaturbereich: —40°C... +85°C 
Anwendungsklasse: GPF nach DIN 40040 


') mit Doppelschirm 


Uj Maximal zulassige Dauerspannung zwischen den einzeinen Wicklungen (VDE 0550 Teil 1) 

U, Effektivwert der bei der Ausgangskontrolle zwischen Primar- und Sekundaranschlissen angelegten 
Prufspannung. Eine Zweitprufung ist nach VDE 0550 Teil 1 unter Bezugnahme auf die Erstpriifung mit 
20 % niedrigerer Prifspannung bei gleicher Prifzeit zulassig. 


tll 


12.12 


Zundubertrager 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


B71857-J409-Z17 
B71857-J409-Z18 
B71857-J421-Z96 
B71857-J418-279 
B71857-J409-219 
B71857-J409-220 
B71857-J421-297 
B71857-J418-Z80 


B71857-J471-21 
B71857-J409-Z6 
B71857-J404-279 


B71857-J461-Z2 
B71857-J461-Z3 
B71857-J418-2127 


B71857-J418-2104 


B71857-J472-2103 
B71857-J472-2102 
B71857-J472-2105 
B71857-J472-Z101 
B71857-J472-Z2104 
B71857-J472-Z106 
B71857-J472-Z107 


Gd = Verhaltnis der Windungszahlen 

Judt = Mindestwert der an einer Sekundarwicklung im Leerlauf erreichbaren zulassigen Spannungszeitflache 
bei unipolarem Betrieb 

L; = Induktivitat der Primarwicklung, gemessen bei kleiner Aussteuerung 

Lsy = Streuinduktivitat einer Sekundarwicklung bei KurzschluB der Ubrigen Wicklungen 


Koppelkapazitat zwischen der Primar- und einer Sekundarwicklung 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


12.13 


Zundubertrager 


Abmessungen in mm‘) 
und Bezeichnung der Anschlusse 


Typ ZKB 404/x «x 


) 6 


a 


Typ ZKB 409 


Markierung 
bei Stiff 1 


') Abmessungstoleranzen der Grundflachen H 14 DIN 7161 
?) Es sind nur die jeweils benétigten Anschisse vorhanden. 


12.14 


AnschluBbelegung?) 
und AnschluBschema 


Ww 
uw 


Bei 409/017, 409/018 und 
409/006 entfallen 
die Stifte 2 und 5 


Zundubertrager 


Abmessungen in mm‘) AnschluBbelegung’) 
und Bezeichnung der Anschlusse und AnschluBschema 


Typ ZKB 471/x«x*xx 


(Seas 
Enemy 
i) Gin Eee 
© o_o w 
ae 
© o——o © 
m 
Fl. 


N 
OO 
O 


') Abmessungstoleranzen der Grundflachen H 14 DIN 7161 
2) Es sind nur die jeweils bendtigten Anschlisse vorhanden. 


12.15 


Zundubertrager 


Abmessungen in mm’) AnschluBbelegung’) 
und Bezeichnung der Anschlusse und AnschluBschema 


Typ ZKB 418/ «xx 


aa an 
Vaan Eee 
OTT rrr To 
Saann RES ee 


fae sa Saee 
aaryeoerers 
ana ae° ean 


2 und 5 
sind Leerstifte 


Ht 


B 


Il 


 O-mE—O ON 

@) No O-—o 

— O_o © 
oO O— ZO 

= —~ « fe 
eS .. 

in O—@EN—O FO 


') Abmessungstoleranzen der Grundflachen H 14 DIN 7161 
2) Es sind nur die jeweils bendtigten Anschllsse vorhanden. 


12.16 


Zundubertrager 


Abmessungen in mm‘) AnschluBbelegung?) 
und Bezeichnung der Anschlusse und AnschluBschema 


Typ ZKB 461/« «x 


1 7 1 8 10 
e@ @ @ e @ 
I I I Ig 
4 10 4 7 
B C 
1 10 
| | 
Bs I SI St | 0 
! ! 
4 d 
3. 5 7 8 


') Abmessungstoleranzen der Grundflachen H 14 DIN 7161 
2) Es sind nur die jeweils bendtigten Anschliisse vorhanden. 


12.17 


Stromtransformatoren 


Wechselstromtransformatoren, f= 50 Hz, mit Durchsteckéffnung 


Durch- 
steck- 
Offnung 


Burden- 
widerstand 


Primar-/Sekundar- 
wechselstrom 


Nets! Mtett 
A/mA 
25/ 19 


50/ 50 
100/100 


Wicklungs- 
widerstand 
sekundar 


Routt 
Q 


Typ Prufspannung U, 
zwischen Primar- u. 


Sekundarwicklung 


KV ors (mm) 


ZKB 465/401-05-N2 
ZKB 465/501-02-N2 
ZKB 465/601-02-N2 


Abmessungen in mm‘) AnschluBbelegung’) Hohe 
und Bezeichnung der Anschlusse und Anschiu8schema mm 


Typ ZKB 465/401 


32 
o £5 ! 
k 
32 ; 
45 
Typ ZKB 465/501 
1 38 
k 
if 
2 
Befestigung: 
Gewindebuchsen RM3 
Anschlusse: 


Faston 6,3 x 0,8 


') Abmessungstoleranzen der Grundflachen H 14 DIN 7161 
*) Es sind nur die jeweils bendtigten Anschlisse vorhanden. 


12.18 


Stromtransformatoren 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


B71957-B465-2401 
B71957-B465-Z501 
B71957-B465-Z601 


14,30 


Abmessungen in mm’) AnschluBbelegung”) Hohe 
und Bezeichnung der Anschliusse und AnschluBschema mm 


Typ ZKB 465/601 


k 
I 
2 50 
Befestigung: 
Gewindebuchsen M 3 
Anschlusse: 


Faston 6,3 x 0,8 


') Abmessungstoleranzen der Grundflachen H14 DIN7161 
2) Es sind nur die jeweils bendtigten Anschlusse vorhanden. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


12.19 


EMV Funk-Entstorung 
Bauelemente, Filter 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
X-Kondensatoren 13.2 

Y-Kondensatoren 13.5 

X1Y-Kondensatoren 13.7 

Entstor-Durchfuhrungselemente 13.9 

Funkenloschkombinationen 13.13 
Chip-Induktivitaten SIMID® fir SMD-Technik 13.14 
HF-Drosseln 13.15 
UKW-Drosseln 13.21 
Stabkerndrosseln 13.25 
Schutzleiterdrosseln 13.28 
Ringkerndrossein 13.29 
Stromkompensierte Ringkerndrosseln 13.30 
Filter fur Daten- und Signalleitungen 13.34 
Netzleitungsfilter fur gedruckte Schaltungen 13.35 
Netzleitungsfilter, Rundfilter 13.37 
Netzleitungsfilter mit AnschiuBklemmen 13.39 
Netzleitungsfilter mit Sicherungshalter und Schalter 13.41 
SIFI-Netzleitungsfilter 13.43 
Netzleitungsfilter fur 3-Phasen-Systeme 13.54 


Neuaufnahmen und Streichungen 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


SIMID 01-Laborsortiment B82412-X1 13.14 
HF-Drosseln, SBC B82141 13.15 
HF-Drosseln, SBC-Sortiment B82141-X1 13.15 
UKW-Drosseln B82131...134 13.21 
Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme B84103-S1 13.41 
SIFl-Netzieitungsfilter, Gehauseform A B84111-A-A 13.43 

B84112-B-A 13.44 
Netzleitungsfilter fur 3-Phasen-Systeme B84131 13.54 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 

UKW-Drosseln B82111-A-C 

Netzleitungsfilter mit IEC-Stecker B84103, B84104 

SiFl-Netzleitungsfilter, Gehauseform K B84111-A-K 
B84112-B-K 
B84113-C-K 
B84114-D-K 
B84115-E-K 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Lieferprogramm 1984/85, EMV Funk-Entstorbauelemente und Filter Bestell-Nr. B4-B3231. 


Lieferprogramm 10/86, EMV Funk-Entst6rbauelemente stromkompensierte Ringkern-Zweifach- 
drosseln Bestell-Nr. B4-B3598. 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen koénnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


13.1 


Entstorkondensatoren B 81111 
B 81121 


Abmessungen Bestell-Nr. 


dx! 


Preise in DM je Stuck 


@ © & 


X1-Kondensatoren in rundem Kunststoffgehause fiir 250 V = 565-1 


B81111-A-B38 11,20; 8,— 
B81111-A-B41 14,20; 10,10 
B81111-A-B42 14,50] 10,40 
B81121-A-B52 


4,05 
4,15 


d+05 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.2 


Entstorkondensatoren B 81121 


Abmessungen Bestell-Nr. 


bxhx! 


Preise in DM je Stuck 


& @ © © © ® 


X2-Kondensatoren in rechteckigem Kunststoffgehause 565-1 @ 
fiir 250 V ~ A 


55x11 x18 B81121-C-B121 —,49 
0,033 | 55x11 x18 | B81121-C-B122 —51 
0,047 | 7 x13 x18 | B81121-C-B123 —,53 
0,068 |; 9 x145x18 | B81121-C-B124 ~,09 
0,1 9 x14,5x«18 | B81121-C-B125 -,61 
0,15 8,5x185x2/7 | B81121-C-B126 -,/70 
0,22 105x19 x27 | B81121-C-B127 —,81 
0,33 11. x20,.5x27 | B81121-C-B128 —,93 
0,47 11,521 x31,5 | B81121-C-B129 1,10 


13,5x 23 x31,5 | B81121-C-B130 
18 x27,5x31,5 | B81121-C-B132 


X2-Kondensatoren in rechteckigem Kunststoffgehause 565-1 
fur 300 V ~ 


CRC) 
Qo 


55x11 x18 B81121-C-B104 
0,033 | 7 x13 x18 | B81121-C-B105 —,O7 
0,047 | 9 x14,5~x 18 B81121-C-B106 —,08 
0,068 | 9 x14,5x18 | B81121-C-B107 —,60 
0,1 9 x17,5x18 | B81121-C-D108 —,61 
0,15 8,9x185x2/7 | B81121-C-B109 —/2 
0,22 10,.5x19 x27 | B81121-C-B110 —,84 
0,33 11,521 x31,5 | B81121-C-B111 1,07 
0,47 13,523 x31,5 | B81121-C-B112 1,30 


15 x245~x 31,5 
18 x27,5x31,5 


B81121-C-B113 
B81121-C-B114?) 


i”) 


2) ohne SEV-Prtfzeichen. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.3 


Entstorkondensatoren B 81121 
B 81551 


Nenn- | Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


bxhxl 


X2-Kondensatoren in rechteckigem Kunststoffgehause fiir 400 V~, 50...1000 Hz 9) 
7 x13 x18 = | B81121-C-B92 


0,022 | 9 x14,5x 18 B81121-C-B93 
0,033 | 7,3x16,5x27 | B81121-C-B94 
0,047 | 85x185x27 | B81121-C-B95 
0,068 | 105x19 x27 | B81121-C-B96 
0,1 11. x 20,5 x 27 B81121-C-B97 


B81121-C-B98 
B81121-C-B99 
B81121-C-B100 


0,15 11,5x21 x31,5 
15 x24,5x 31,5 


18 ~x27,5~x 31,5 


Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


ax/ 


X2-Kondensator, in rundem Metallgehause, 800 V-, 440 V~, 60...400 Hz 
0,6(MP) | 37x52 B81551-A-B16 73,10 | 60,20 


B81121-C-B92... B100 B81551-A-B16 


p) 


2max 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.4 


Entstorkondensatoren B 81111 
B 81211 


Abmessungen | Bestell-Nr. 


ax! 


0,01 B81111-A-B34 3,20 


0,025 B81111-A-B35 3,20 
2 x 2500 pF B81211-A-B32 4,45 
2x 0,015 B81211-A-B34 4,59 


2 x 0,035 B81211-A-B35 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.5 


Entstorkondensatoren B 81121-C-B 


Abmessungen Bestell-Nr. 


bx hx! 


Preise in DM je Stuck 


(ove) 
Y-Kondensatoren in rechteckigem 3) @ ©) © W) €) 


565-1 
Kunststoffgehause fiir 250 V ~ DIN IEC 65/VDE 0860/8.81 AWA (UL 1414) @ 
7 x13 x18 | B81121-C-B141 


7 x13 x18 | B81121-C-B142 -,92 
9 x14,5x 18 | B81121-C-B143 -,53 
7,3 X 16,5 x 27 | B81121-C-B144 —,67 
7,3 X 16,5 x 27 | B81121-C-B145 —,69 
8,5 x 18,5 x 27 | B81121-C-B146 -,/9 
10,5x19 x27 | B81121-C-B147 -,91 


11. x 20,5x 27 | B81121-C-B148 
11,5 x 21 x 31,5 | B81121-C-B149 


X2- und Y-Kondensatoren sind auch in praktischer Verpackung als Sortiment lieferbar: 


35 Kondensatoren in Bestell-Nr. 
rechteckigem Kunststoffgehause 


X2-Kondensatoren 250 V ~ , 11 

je 1 Stuck/Wert 

X2-Kondensatoren 300 V ~ , 11 B81121-X-Y | 1 30,— 28,— 
je 1 Stuck/Wert 

Y-Kondensatoren 250 V ~ , 13 

je 1 bis 2 Stuck/Wert 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Preise in DM je Sortiment 


10 
bis bis 
9 49 


13.6 


Entstorkondensatoren B 81311 
B 81321 


Nennkapazitat Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


e © & 


X1Y-Kondensatoren in rundem Kunststoffgehause fiir 250 V = 565-1 


0,1 uF (X1) 


+ 2x 2500 pF (Y) B81311-A-B34 3,91 
0,2 uF (X1) 

+2 x 2500 pF (Y) B81311-A-B35 5,60 
0,1 uF (X1) 

+2 x 2500 pF (Y) B81321-A-B14 3,39 
0,2 uF (X1) 


+2 x 2500 pF (Y) B81321-A-B15 


B81311-A-B34, -B35 


dt05 


d+05 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.7 


Entstorkondensatoren B 81321 
B 81711 


Nennkapazitat Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


X1Y-Kondensator, in rundem Metallgehause mit Befestigungsschelle, A g 
Nennstrom 10 A, 250 V = 565-1 


0,1 WF (X71) | 
+2 x 2500 pF (Y) | B81711-A-B34 1 20,30/ 14,60} 10,10) 8,90} 8,50) 810 
Qe © 
X1Y-Kondensator, in rundem Kunststoffrohr, Nennstrom 4 A, 250 V= 565-1 
0,1 uF (X1) 
+ 2x 2500 pF (Y) | B81711-A-B24 5 14,—|] 930] 6,20} 5,10; 4,88| 4,65 
a © 
X1Y-Kondensator, in zylindrischem Kunststoffbecher fiir 250 V = 565-1 


0,2 uF (X1) 
+2 x 2500 pF (Y) 


B81321-A-E15 oe 11,40} 10,90; 10,40 


B81711-A-B34 
SW 
SW 


= 295t06 = 


ae 
85+5 45-05 


B81711-A-B24 


qnge =e me 
Sw eee | EL es een eR 


641 2max 
6t1 Ses Le 6+1 
SO 44., 0 eo 

B81321-A-E15 7,5t02 
& 
5 ee 
® 
ole 
StS Ors 

4; 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.8 


Entstor-Durchfuhrungselemente B 85121 


Nenn- Bestell-Nr. 


kapazitat 


Nenn- 
spannung 


Preise in DM je Stuck 


250 
bis 
V-/V ~ 60 Hz 


uF 


350/250 5000 pF (X2)| B85121-D-B1 : ; 15,— 
350/250 B85121-D-B2 ; 15,— 
80/ 42 B85121-D-B4 35,80 | 25,70] 17,90; 15,70} 15,— 


10 25 50 
bis bis bis 
24 49 99 


350/250 0,025 (X2) B85121-A-B7 
350/250 0,05 (X2) B85121-A-B9 


160/110 B85121-A-B11 
160/ 75 B85121-A-B15 
350/125 : B85121-A-B6 
440/250 B85121-A-B5 
X2- und Y-Kondensatoren nach VDE 0565-1 
1...3 
7 SW10 sacl 


—e} 141) 
oN 
BRO 
on 
{\ 


40:5 41") 4015 


B85121-A-B5.. .-B15 Montagebohrung: 7,5 *0,3 


P15 
40:5 40:5 1) max. 

Bauform Montagebohrung 
B85121-A-B7 M10x0,75 | 10,5+°9 
B85121-A-B9 M10x0,75 | 10,5+°9 
B85121-A-B11 ; M10x0,75 | 10,5+98 
B85121-A-B15 ; M10x0,75 | 10,5+98 
B85121-A-B5 M12x0,75 | 12,5+° 
B85121-A-B6 M12x0,75 | 12,5+°5 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.9 


Entstor-Durchfuhrungselemente B 85321 


Nenn- Bestell-Nr. 


kapazitat 


Nenn- 
spannung 


Preise in DM je Stick 


V—/V~ 60 Hz 


pF 


440/250 2x2 uF (X2)| B85321-A-B8 
350/250 2 x 2500 (Y) | B85321-A-B6 

| 250/250 2 x 2500 (Y) | B85321-A-B9 
440/250 2x 2 uF (X2)| B85321-A-B1 
750/440 2x 1 uF (X2)) B85321-A-B2 
750/440 2x1 uF (X2)| B85321-A-B11 


B85321-A-B6, -B9 B85321-A-B1, -B2, -B8, -B11 


—_—/—— i"? — 


Ze 


== 


LLL 


1) max. 2) min. fiir tragende Gewindelange 


605 


Bauform eee ie ie Miontage- Schaltbhid 
bohrung a | | 

pasa21-a-B9 [16 [38 | s6|— |— |— | 105+03 + O00 f° 

pesazi-aee 20 |4o | 58 |— |— |— | 125403 lagen wn ee 

Bss21-A-B1 [55 |92 | 166 |45_.|M6 | 17_9| 32 

pesa2i-a-B2 [55 | 92 | 166 |45_s) M6 | 17_.| 32 

pesg2t-a-ps [65 [92 | 151 |45_9|M6 | 17_| 32 

B85321-A-B11 [55 {94 |200 |62_,/M8 | 24_4| 32 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.10 


Entstor-Durchfuhrungselemente B 85331 


Nenn- Bestell-Nr. 


kapazitat 


Nenn- 
spannung 


Preise in DM je Stuck 


50 
bis 
V-/V ~ 60 Hz 


Durchfuhrungsfilter mit Befestigungsflansch 


350/250 2x0,1 uF (X2) | B85331-A-B1 | 1 162,— | 133,—] 114,— 
350/250 2 x 2500 pF (Y) | B85331-A-B2 | 1 145,—} 119,—| 102,— 


© — aH} 
Ss agi | 


') max. 


Bauform Schaltbild 
B85331-A-B1 152 |61 ee eT ae Ee ee Le 
jes | 182 | mek ie 
B85331-A-B2 44 of mB OI +0 
eevee ty eee ae pera ees | 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.11 


Entstor-Durchfuhrungselemente B 85313 


Nennstrom Nennkapazitat Bestell-Nr. 
250 
bis 


pF 


UKW-Durchfuhrungsfilter 
Nennspannung 350 V- 


6 2x 800 B85313-A-B7 
6 2x 800 B85313-A-B4 2,39 
6 2 x 1600 B85313-A-B3 3,31 
6 2 x 3500 B85313-A-C1 


B85313-A-B7 B85313-A-B4 B85313-A-B3 B85313-A-C1 


%0,65 


nieder- 
schmelzendes 
Lot 


1) max. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.12 


Funkenléschkombinationen B 81921 
B 81923 


Nennwert Abmessungen Bestell-Nr. Min. 


bxhx! 


Preise in DM je Stick 


RC-Kombinationen in rechteckigem Kunststoffgehause 


250 V-/100 V ~ 

0.1 pF+470Q) 55x 11x 18 B81923-C-B7 5 | 7,55 | 5,40] 3,87 | 2,58 | 2,37 
0,22 wF+2200)7 x13x 18 B81923-C-B8 10 | 665 | 4,44) 2,95 | 2,44 | 2,33 
250 V ~ 


0,1 wF+100Q} 85x 18,5 x 27| B81921-C101-B11 
0,25 yF+ 220/11 x20 x32| B81921-C220-B14 
0,25 wF+ 470/11 x20 x32| B81921-C470-B14 
0,25 wF +1000) 11 x20 x32} B81921-C101-B14 


in rundem Metallbecher fiir 380 V = 


5,40} 3,59 | 2,97 | 2,84 
6,80} 4,52 | 3,74 | 3,57 
6,80} 4,52 | 3,74 | 3,57 
6,80) 4,52 | 3,74 | 3,57 


B81921-C««x-B11, -B14 B81923-C-B7, -B8 

) my / 1) b) 

a ial 3 
e 
08 | Bis 
08 

B81921-A-B3 
bl 


+ 6545 | 
NS AT ee 


') max. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.13 


Entst6rdrosseln B 82412 


Indukti- 
vitat L 


Gute bei Bestell-Nr. 
MeB- 


frequenz 


Preise in DM je 100 Stuck 


Chip-Induktivitaten SIMID 01 fur SMD-Technik 
Nennstrom 0,1 bis 0,4 A Tragermaterial Keramik 


| B82412-A3680-M 
380. | B82412-A3101-M 
340 | B82412-A3151-M 
B82412-A3221-M 
| B82412-A3331-M 
~ | B82412-A3471-M 
| B82412-A3681-M 


38,50 
38,50 
38,50 
38,50 


Tragermaterial Ferrit 


| B82412-A1102-M 
| B82412-A1152-M 
| BB2412-A1222-M 
| B82412-A1332-M 
| B82412-A1472-M _ 
| B82412-A1682-M_- 
| B82412-A1822-M | 


38,50 
38,50 
38,50 
38,50 
38,50 


Diese Chip-Induktivitaten sind auch als Sortiment lieferbar: 


SIMID 01-Laborsortiment Werte- Bestell-Nr. Preise in DM je Sortiment 
reihe 
10 
bis bis 
9 49 


V5StickjePosiion == #$|E6 | B82412x1 £=/|1 67,20 32,70 
Wertaereich 0068 bis 82 uh a : 


MaBbild 1 TTA 
-_ TU 


aA 
oh 
= 
Lotflache 


MaBe in mm 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.14 _ = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


Entstordrosseln B 82141 


Gute bei Bestell-Nr. 
MeB- 


frequenz 


Indukti- 
vitat L 


Preise in DM je 100 Stuck 


1000 


bis 

wwH 

HF-Drosseln, SBC (Small Bobbin Core) Chokes Toleranz+10%2K,5%4J 
Vv 1,0) 40 | 7,96 | 725 B82141-A1102-K | 25 131,- | 83,30} 59,50! 42,80} 29,80] 23,80 
vV 1,2| 40 | 7,96 | 700 B82141-A1122-K | 25 131,- | 83,30} 59,50} 42,80) 29,80) 23,80 
Vv 1,5} 40 | 7,96 | 670 B82141-A1152-K | 25 131,- | 83,30] 59,50! 42,80) 29,80} 23,80 
Vv 1,8) 45 | 7,96 | 660 B82141-A1182-K | 25 131,- | 83,30] 59,50] 42,80] 29,80] 23,80 
VV  2,2\ 45 | 7,96 | 630 B82141-A1222-K | 25 131,- | 83,30] 59,50] 42,80] 29,80) 23,80 
VV 2,7} 45 | 7,96 | 610 B82141-A1272-K | 25 131,- | 83,30] 59,50} 42,80} 29,80} 23,80 
VV 3,3] 50 | 7,96 | 580 B82141-A1332-K | 25 131,- | 83,30} 59,50} 42,80} 29,80} 23,80 
VV 3,9) 50 | 7,96 | 560 B82141-A1392-K | 25 131,- | 83,30|] 59,50} 42,80} 29,80} 23,80 
Vv 4,7) 50 | 7,96 | 530 B82141-A1472-K | 25 131,- | 83,30) 59,50| 42,80} 29,80} 23,80 
v 5,6; 50 | 7,96 | 510 B82141-A1562-K | 25 131,- | 83,30} 59,50] 42,80} 29,80} 23,80 
VV 6,8] 50 | 7,96 | 480 B82141-A1682-K | 25 131,- | 83,30} 59,50} 42,80; 29,80) 23,80 
vV 8,2| 50 | 7,96 | 450 B82141-A1822-K | 25 131,- | 83,30] 59,50} 42,80) 29,80) 23,80 
V 10 | 55 | 2,52 | 410 B82141-A1103-K | 25 131,- | 83,30| 59,50! 42,80} 29,80} 23,80 
V 12 | 55 | 2,52 | 385 B82141-A1123-K | 25 131,- | 83,30| 59,50} 42,80} 29,80} 23,80 
V 15 | 55 | 2,52 | 365 B82141-A1153-K | 25 131,- | 83,30}; 59,50] 42,80] 29,80] 23,80 
V 18 | 55 | 2,52 | 350 B82141-A1183-K | 25 131,- | 83,30| 59,50! 42,80| 29,80| 23,80 
WV 22 | 55 | 2,52 | 335 B82141-A1223-K | 25 131,- | 83,30} 59,50} 42,80} 29,80} 23,80 
WV 27 | 55 | 2,52 | 315 B82141-A1273-K | 25 131,- | 83,30] 59,50] 42,80] 29,80] 23,80 
VW 33 | 55 | 2,52 | 300 B82141-A1333-K | 25 131,- | 83,30; 59,50} 42,80| 29,80| 23,80 
V 39 | 55 | 2,52 | 285 B82141-A1393-K | 25 131,- | 83,30} 59,50} 42,80} 29,80] 23,80 
VV 47 | 55 | 2,52 | 200 B82141-A1473-J | 25 140,- | 88,90} 63,50} 45,70} 31,80} 25,40 
V 56 | 55 | 2,52 | 195 B82141-A1563-J | 25 140,- | 88,90| 63,50| 45,70} 31,80) 25,40 
V 68 | 55 | 2,52 | 185 B82141-A1683-J | 25 140,- | 88,90; 63,50} 45,70} 31,80| 25,40 
V 82 | 55 | 2,52 | 175 B82141-A1823-J | 25 140,- | 88,90} 63,50} 45,70) 31,80] 25,40 
v 100 {60 | 0,796) 170 B82141-A1104-J | 25 140,- | 88,90) 63,50} 45,70; 31,80} 25,40 
Vv 120 | 60 | 0,796; 160 B82141-A1124-J | 25 140,- | 88,90| 63,50} 45,70} 31,80} 25,40 
v 150 | 60 | 0,796} 150 B82141-A1154-J | 25 140,- | 88,90} 63,50} 45,70] 31,80} 25,40 
v 180 | 60 | 0,796] 135 B82141-A1184-J | 25 140,- | 88,90} 63,50] 45,70} 31,80! 25,40 
VW 220 | 60 | 0,796] 130 B82141-A1224-J | 25 140,- | 88,90| 63,50! 45,70} 31,80] 25,40 
Vv 270 | 60 | 0,796; 115 B82141-A1274-J | 25 | 140,- | 88,90) 63,50} 45,70! 31,80; 25,40 
V 330 | 60 | 0,796; 105 B82141-A1334-J | 25 140,- | 88,90} 63,50] 45,70] 31,80} 25,40 
v 390 | 60 | 0,796| 95 B82141-A1394-J | 25 140,- | 88,90; 63,50} 45,70| 31,80) 25,40 
VW 470 60 | 0,796; 90 B82141-A1474-J | 25 140,- | 88,90} 63,50} 45,70; 31,80} 25,40 
v 560 | 60 | 0,796; 75 B82141-A1564-J | 25 140,- | 88,90} 63,50} 45,70} 31,80} 25,40 
v 680 | 60 | 0,796; 65 B82141-A1684-J | 25 140,- | 88,90} 63,50} 45,70} 31,80) 25,40 
Vv 820 | 60 | 0,796} 60 B82141-A1824-J | 25 140,- | 88,90} 63,50; 45,70} 31,80] 25,40 
v 1000 | 50 | 0,796; 55 B82141-A1105-J | 25 140,- | 88,90] 63,50} 45,70} 31,80; 25,40 


Diese HF-Drosseln (Typ SBC) sind auch in praktischer Verpackung als Sortiment lieferbar: 


Werte- Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Sortiment 
reihe Stuck 
bis 9 10 bis 49 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Sortiment HF-Drosseln 


¥V 10 Stuck je Position 
Wertebereich 1 bis 1000 WH 


13.15 


Entst6rdrosseln 


B82141-A 


65.4°% 
6,8 max. nach DIN 41099 


“Tn 
nl 8.0 max a 


lackiert 


05 


Kleinstmdgliches Rasterma8B 10 mm 


13.16 


B 82141 


Entstordrosselin B 78108-S 


Indukti- 
vitat L 


Gute bei 
MeB- 
frequenz 


Preise in DM je 100 Stuck 


B78108-S1102-K 
B78108-S1122-K 
B78108-S1152-K 
B78108-S1182-K 
B78108-S1222-K 
B78108-S1272-K 
B78108-S1332-K 
B78108-S1392-K 
B78108-S1472-K 
B78108-S1562-K 
B78108-S1682-K 
B78108-S1822-K 
B78108-S1103-K 
B78108-S1123-K 
B78108-S1153-K 
B78108-S1183-K 
B78108-S1223-K 
B78108-S1273-K 
B78108-S1333-K 
B78108-S1393-K 


10,5 max. 
lackiert 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


13.17 


Entstordrosseln 


Indukti- 


vitat L 


wwH 


Gute bei 
MeB- 
frequenz 


Bestell-Nr. 


HF-Drosseln, BC (Bobbin Core) Chokes 


47 
56 
68 
82 
100 
120 
150 
180 
220 
270 
330 
390 
470 
560 
680 
820 
1000 
1200 
1500 
1800 
2200 
2700 
3300 
3900 
4700 


45 
40 
40 
35 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 


2,02 

2,52 

2,52 

2,52 

0,796 
0,796 
0,796 
0,796 
0,796 
0,796 
0,796 
0,796 
0,796 
0,796 
0,796 
0,796 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 
0,252 


450 
430 
410 
390 
370 
300 
280 
270 
250 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
115 
100 

95 

80 

75 

62 

59 

55 


B78108-S1473-J 
B78108-S1563-J 
B78108-S1683-J 
B78108-S1823-J 
B78108-S1104-J 
B78108-S1124-J 
B78108-S1154-J 
B78108-S1184-J 
B78108-S1224-J 
B78108-S1274-J 
B78108-S1334-J 
B78108-S1394-J 
B78108-S1474-J 
B78108-S1564-J 
B78108-S1684-J 
B78108-S1824-J 
B78108-S1105-J 
B78108-S1125-J 
B78108-S1155-J 
B78108-S1185-J 
B78108-S1225-J 
B78108-S1275-J 
B78108-S1335-J 
B78108-S1395-J 
B78108-S1475-J 


129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
138,— 
138,— 
138, — 
138,— 
138,— 
138,— 
138,— 
138,— 
138, — 


81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
87,50 
87,50 
87,50 
87,50 
87,50 
87,50 
87,50 
87,50 
87,50 


Preise in DM je 100 Stuck 


58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
62,50 
62,50 
62,50 
62,50 
62,50 
62,50 
62,50 
62,50 
62,50 


B 78 108-S 


1000 
bis 


Toleranz +5%4J 


42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
42,10 
45,— 
45,— 
45,— 
45,— 
45,— 
45,— 
45,— 
45,— 
45,— 


29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
29,30 
31,30 
31,30 
31,30 
31,30 
31,30 
31,30 
31,30 
31,30 
31,30 


23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
23,40 
25,— 
25,— 
25,— 
25,— 
25,— 
25,— 
295,— 
29,— 
25,— 


Diese HF-Drosseln (Typ BC) sind auch in praktischer Verpackung als Sortiment lieferbar: 


Sortiment HF-Drosselin 


¥ 10 Stuck je Position 
Wertebereich 1 bis 4700 WH 


Werte- Bestell-Nr. Min. 
ce oe 


bis 9 


Preise in DM je Sortiment 


10 bis 49 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.18 


Entstordrosseln B 78 108-T 


Indukti- Bestell-Nr. 


vitat L 


Gute bei 
MeB- 
frequenz 


Preise in DM je 100 Stuck 


1000 
bis 


tH 

HF-Drosseln, MCC (Mini Cylinder Core) Chokes Toleranz +20%2M 
0,1 B78108-T3101-M 21,80 
0,12 B78108-T3121-M 21,80 
0,15 B78108-T3151-M 21,80 
0,18 B78108-T3181-M 21,80 
0,22 B78108-T3221-M 21,80 
0,27 B78108-T3271-M 21,80 
0,33 B78108-T3331-M 21,80 
0,39 B78108-T3391-M 21,80 
0,47 B78108-T3471-M 21,80 
0,56 B78108-T3561-M 21,80 
0,68 B78108-T3681-M 21,80 


0,82 B78108-T3821-M 21,80 


B78 108 -T 
gegurtet 


7,0 max. nach DIN 41099 


wn 
Lan] 

— " 
+ 
wn 

ho max a 
lackiert 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.19 


Entstordrosseln 


Indukti- 


vitat L 


ytH 


Gute bei 
MeB- 
frequenz 


Bestell-Nr. 


HF-Drosseln, MCC (Mini Cylinder Core) Chokes 


Diese HF-Drosselin 


Sortiment HF-Drosseln 


¥ 10 Stuck je Position 
Wertebereich 0,1 bis 100 WH 


35 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
45 
45 
50 


25,2 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
2,52 
2,52 
2,52 
2,52 
2,52 
2,02 
2,02 
2,52 
2,92 
2,02 
2,52 
2,02 


630 
610 
570 
540 
520 
480 
420 
400 
380 
260 
250 
240 
230 
190 
185 
175 
170 
160 


B78108-T1102-K 
B78108-T1122-K 
B78108-T1152-K 
B78108-T1182-K 
B78108-1T1222-K 
B78108-T1272-K 
B78108-T1332-K 
B78108-T1392-K 
B78108-T1472-K 
B78108-T1562-K 
B78108-T1682-K 
B78108-T1822-K 
B78108-T1103-K 
B78108-T1123-K 
B78108-T1153-K 
B78108-T1183-K 
B78108-T1223-K 
B78108-1T1273-K 
B78108-T1333-K 
B78108-T1393-K 
B78108-T1473-K 
B78108-T1563-K 
B78108-T 1683-K 
B78108-T1823-K 
B78108-1T1104-K 


120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
120,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 
129,— 


76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
76,30 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 


Werte- Bestell-Nr. Min. 
ce ee 


Preise in DM je 100 Stuck 


54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
54,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 


B 78 108-T 


1000 
bis 


Toleranz +10% = 


39,20} 27,30] 21,80 
39,20] 27,30] 21,80 
39,20] 27,30] 21,80 
39,20; 27,30} 21,80 
39,20 | 27,30} 21,80 
39,20| 27,30} 21,80 
39,20 | 27,30| 21,80 
39,20} 27,30) 21,80 
39,20} 27,30) 21,80 
39,20} 27,30} 21,80 
39,20} 27,30] 21,80 
39,20} 27,30] 21,80 
39,20 | 27,30} 21,80 
39,20} 27,30/ 21,80 
39,20] 27,30} 21,80 
39,20] 27,30] 21,80 
39,20} 27,30! 21,80 
39,20} 27,30| 21,80 
39,20} 27,30} 21,80 
42,10} 29,30} 23,40 
42,10] 29,30} 23,40 
42,10} 29,30; 23,40 
42,10} 29,30} 23,40 
42,10| 29,30! 23,40 
42,10| 29,30] 23,40 


(Typ MCC) sind auch in praktischer Verpackung als Sortiment lieferbar: 


Preise in DM je Sortiment 


bis 9 


10 bis 49 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


13.20 


Entstordrosseln B 82131 
...B 82134 


Kalt- Bestell-Nr. 
widerstand 


bei +20 °C 


Nenn- 
induk- 
tivitat 


Preise in DM je Stuck 


(Richtwert) 
LtH Q 

UKW-Drosseln mit Isolierumhillung 565-2 
vV 0,15 80 | 11 5 x16} B82131-A5151-M| 20 | 2,24) 1,60] 1,15) -,77] -,70| -,64 
V0,15 160 | 17 5,9 X 21| B82132-A5151-Mj| 20 | 2,56} 1,83] 1,31] -,88]| —,80} —,73 
V0,15 | 350 | 21 7,9 X 26| B82133-A5151-M| 20 | 3,01] 2,15] 1,55] 1,03) --95| -86 
W015 | 420 | 19 7,0 X 31} B82134-A5151-M| 20 | 2,70; 1,93] 1,39] -,92| -—,85| —,77 
V0,3 40 4,1 5 x 16) B82131-A5301-M| 20 | 2,24; 1,60} 1,15] -,77| -,70| -64 
V0.3 70 5,7 5,5 X 21} B82132-A5301-Mj| 20 | 2,56! 1,83] 1,31} -,88] -—,80| -,73 
V0.3 160 6,5 7,9 X 26| B82133-A5301-M| 20 | 2,42] 1,73} 1,24] -83| -,76|] -—69 
V0.3 210 6,4 7,9 X 31] B82134-A5301-M| 20 | 2,70} 1,93] 1,39] -,92]} --85]} -—,77 
v0,4 27 2 5 x16} B82131-A5401-M| 20 | 2,24} 1,60} 1,15] -,77} -,70| -,64 
Vv 0,4 50 3 5,5 x 21| B82132-A5401-M| 20 | 2,21! 1,58] 1,13] -,76| -,69} -,70 
Vv 0,4 130 4,8 7,9 X 26| B82133-A5401-M]| 20 | 2,42] 1,73] 1,24] -,83] -,76] -,69 
vV0,4 150 3,5 7,9 X 31| B82134-A5401-M| 20 | 2,70} 1,93] 1,39} -92| -85| -,77 
V0,7 14 0,76 5 x16] B82131-A5701-M| 20 | 2,17} 1,55] 1,12) -,74] --68) -62 
v0,7 23 0,73 5,5 x 21} B82132-A5701-M]| 20 | 2,21] 1,58] 1,13] -,76] -,69| -,63 
Vv 0,7 55 1,20 7,5 X 26| B82133-A5701-M} 20 | 2,42) 1,73} 1,24] --83} -,76| -69 
Vv 0,7 60 0,77 7,9 X 31| B82134-A5701-M| 20 | 2,70} 1,93] 1,39) --92| -,85| -,77 
V1.5 6 0,19 4 x16) B82131-A5152-M} 20 | 2,17) 1,55] 1,12) -,74] -,68} -62 
m Are 8 0,16 5,9 xX 21] B82132-A5152-M| 20 | 2,21} 1,58] 1,13] -,76) -,69} -,63 
V1.5 25 0,32 7,9 X 26| B82133-A5152-M| 20 | 2,42} 1,73] 1,24) --83] -,76| -,69 
Vi,5 30 0,30 7,9 X 31} B82134-A5152-M| 20 | 3,01] 2,15] 1,55] 1,03| --95| -,86 
V2 3 0,09 5 x 16] B82131-A5202-M} 20 | 2,17] 1,55] 1,12] -,74| -,68]) -62 
V2 6 0,11 5,5 x 21} B82132-A5202-M} 20 | 2,21] 1,58] 1,13] -,76] --69) -,63 
V2 14 0,13 7,9 X 26| B82133-A5202-M| 20 | 2,42) 1,73] 1,24) --83| -,76| -,69 
V2 20 0,15 7,9 X 31] B82134-A5202-M]| 20 | 3,01} 2,15] 1,55] 1,03} --95) -,86 
V3 2 0,038 5 x16} B82131-A5302-M| 20 | 2,17) 1,55} 1,12] -,74} -,68] -,62 
V3 3 0,035 5,5 x 21] B82132-A5302-M| 20 | 2,21} 1,58] 1,13) -,76] -,69) -,63 
V3 10 0,077 7,9 X 26| B82133-A5302-M} 20 | 2,56) 1,83] 1,31] -,88] -,80] -,73 
V3 12 0,090 7,5 x 31} B82134-A5302-M| 20 | 3,01} 2,15] 1,55] 1,03} --95] —,86 
v4 1 0,014 5 x 16} B82131-A5402-M} 20 | 2,17; 1,55] 1,12] -,74] -—-68) -,62 
v4 2 0,020 5,5 x 21| B82132-A5402-M| 20 | 2,24] 1,60} 1,15] -,77} -,70] -,64 
v4 5 0,034 7,9 X 26| B82133-A5402-M| 20 | 2,56] 1,83] 1,31] -,88] -,80) -,73 
v4 7 0,033 7,9 X 31| B82134-A5402-M| 20 | 3,01; 2,15] 1,55} 1,03] -—-95) -,86 
v6 1 0,010 5,5 x 21| B82132-A5602-M)| 20 | 2,24} 1,60} 1,15) -,77} -,70) -,64 
v6 3 0,019 7,9 x 26| B82133-A5602-M]| 20 | 2,56] 1,83] 1,31] -,88} -—,80) -,73 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.21 


Entstordrosselin B82131 
... B82134 


B82131... B&82134 


13.22 


Entstérdrosseln | B 82111 


Kalt- 
widerstand 
bei +20 °C 
(Richtwert) 
Q 


Nenn- Bestell-Nr. 
induk- 


tivitat 


Preise in DM je Stick 


1000 


6,5 x 20 | B82111-E-C26 


1 6,5 x 20 | B82111-E-C25 -,69 
1,5 6,5 x 20 | B82111-E-C24 —,69 
3 6,5 x 29 | B82111-B-C19 -,79 
3 8,5 x 34 | B82111-B-C24 —,87 


8,5 x 34 
9,5 x 34 


B82111-B-C23 
B82111-B-C21 


B82111-E-C 


) max. 


B82111-B-C 


B82111- 


) max. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.23 


Entstordrossein B 82114 


Resonanz- Schein- Kern- Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
frequenz widerstand Z material 
ha bei f, SIFERRIT 1000 


UKW-Drosseln mit runden Sechsloch-SIFERRIT-Kernen 565-2 


B82114-R-A2 
B82114-R-A3 
B82114-R-A4 
B82114-R-A1 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.24 


Entstordrosseln B 82500 
B 82503 


Gleich- 
strom- 
widerstand 
(Richtwert) 
Q 


Nenn- Bestell-Nr. 


induktivitat 


Preise in DM je Stuck 


250 


565-2 


B82500-B-A2") 
B82500-B-A5') 
B82500-B-A8') 
B82500-B-A10') 


3,10 


50 100 
bis bis 
99 249 


B82503-U-A5 
B82503-U-A8 
B82503-U-A10 
B82503-U-A12 
B82503-U-A13 
B82503-U-A14 


0" 


Flachstecker A4,8 x 0,8 DIN 46244 VZN 


') Prufzeichen beantragt 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.25 


Entstordrosseln B 82522 
B 82523 


Nenn- Gleichstrom- Bestell-Nr. 
induktivitat widerstand 
je Wicklung (Richtwert) 


je Wicklung 
Q 


Preise in DM je Stuck 


250 


Stabkern-Zweifachdrosseln 565-2 
0,1 64 mH B82522-C-A17) | 1 18,50 
0,2 23 mH B82522-C-A2?) | 1 15,40 
0,5 4,7 mH B82522-C-A5”) | 1 15,— 
1,0 1,25 mH B82522-C-A8?) | 1 14,50 
1 3,9 mH B82523-T-A8 1 8,85 
2 1,2 mH B82523-T-A10 | 1 9,05 
4 220 WH B82523-T-A12 | 1 9,35 
6 82 WH B82523-T-A13 | 1 9,35 

10 33 WH B82523-T-A14 | 1 10,80 


Flachstecker A4,8x0,8 DIN 46244 VZN 


Lele ected ea ee OB 25 eae ee 


') max. 
?) Dimensionierung nach VDE 0565-2 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.26 


Entstdrdrossein B 82502 
B 82522 


Gleich- Bestell-Nr. 


Nenn- 


strom | induktivitat | strom- 
je widerstand 
Wickiung (Richtwert) 250 


bis 


je Wicklung 
mH QQ 


100 250 
bis bis 
249 499 


{= | 4502 
425202 225) ') max. 


B82522-V-C8 


Wicklung |: Stifte 1 und 2 
Wicklung Il: Stifte 3 und 4 


_ 125” _ 
le 


3712 


a os ) | 45202 
ae 275) ymax 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.27 


Entstordrosseln B 82302 


Gleichstrom- Bestell-Nr. 
widerstand 
(Richtwert) 100 
je Wicklung bis 


mH Q 249 


Nenn- 
induktivitat 
je Wicklung 


Schutzleiterdrossein 


1,2 B82302-A-A5 | 1 36,— | 25,90] 18,— | 15,80; 15,10 
4,3 B82302-A-A3 | 1 55,50 | 40,— | 27,80| 24,40| 23,30 


B82302-A-A3, -A5 


B82302-A-A3 
B82302-A-A5 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.28 


Entstordrosseln B 82603 
B 82623 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


B82603-V-B10 
B82603-V-B11 
B82603-V-B12 
B82603-V-B13 
B82603-V-B14 
B82603-V-B15 


10,30 
11,80 
13,05 
19,25 


B82623-V-B10 


2,5 B82623-V-B11 15,05 
4 B82623-V-B12 16,85 
6 B82623-V-B13 17,40 
10 B82623-V-B14 23,15 


B82623-V-B15 


VAC 
Bezeichnung 


FD 1,6-1N3-BR 


VAC 
Bezeichnung 


FD 1,6-2N1-BR 


Siemens 
Bestell-Nr. 


B82623-V-B10 


Siemens 
Bestell-Nr. 


B82603-V-B10 


B82603-V-B11 FD 2,5-1N3-BR B82623-V-B11 FD 2,5-2N1-BR 
B82603-V-B12 FD 4 -1N3-BR B82623-V-B12 FD 4 -2N1-BR 
B82603-V-B13 FD 6 -1N3-BR B82623-V-B13 FD 6 -2N1-BR 
B82603-V-B14 FD10 -1N3-BR B82623-V-B 14 FD10 -2N1-BR 


B82603-V-B15 FD16 -iN4-BR B82623-V-B15 FD16 -2N2-BR 


Einfachdrossel Zweifachdrossel 


lacktfrei 


') Richtwert; Gleichstromwiderstand je Wicklung 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.29 


Entstordrosseln B 82722, B 82723 
B 82724, B 82725 


Gleichstrom- | Bestell-Nr. 
widerstand 


(Richtwert) 


Nenn- 
induktivitat 
je Wicklung 


je Wicklung 
mQ 

Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln 
Nennspannung 250 V ~ 565-2 ‘AX 
0,3 47 2100 B82722-A2301-N1 | 5 7,70) 5,15} 3,42} 2,83} 2,70! 2,57 
0,5 27 1400 B82722-A2501-N1 | 5 6,80] 4,52} 3,01) 2,49} 2,37} 2,26 
1 10 540 B82722-A2102-N1 | 5 6,80| 4,52) 3,01] 2,49) 2,37] 2,26 
2 2,2 140 B82722-A2202-N1 | 5 6,80] 4,52| 3,01] 2,49] 2,37] 2,26 
3 1,2 56 B82722-A2302-N1 | 5 6,80} 4,52) 3,01} 2,49] 2,37} 2,26 
0,3 47 2100 B82722-J2301-N1 | 5 8,05] 5,35} 3,56} 2,95) 2,81} 2,68 
0,5 27 1400 B82722-J2501-N1 | 5 7,10} 4,72! 3,14] 2,60/] 2,48} 2,36 
1 10 540 B82722-J2102-N1 | 5 7,10) 4,72] 3,14] 2,60) 2,48} 2,36 
2 2,2 140 B82722-J2202-N1 | 5 7,10] 4,72] 3,14} 2,60] 2,48] 2,36 
3 1,2 56 B82722-J2302-N1 | 5 7,10} 4,72) 3,14} 2,60} 2,48) 2,36 
0,5 56 2200 B82723-A2501-N1 | 5 8,65| 5,80} 3,84] 3,18] 3,03} 2,89 
1 27 750 B82723-A2102-N1 | 5 8,65] 5,80} 3,84) 3,18] 3,03] 2,89 
2 5,6 160 B82723-A2202-N1 | 5 8,65| 5,80) 3,84] 3,18) 3,03] 2,89 
4 2,/ 60 B82723-A2402-N1 | 5 8,65} 5,80; 3,84} 3,18} 3,03} 2,89 
0,5 56 2200 B82723-J2501-N1 | 5 9,15| 6,10} 4,06] 3,36] 3,20] 3,05 
1 2/7 750 B82723-J2102-N1 | 5 9,15] 6,10] 4,06} 3,36] 3,20] 3,05 
2 5,6 160 B82723-J2202-N1 | 5 9,15| 6,10} 4,06} 3,36} 3,20} 3,05 
4 2,7 60 B82723-J2402-N1 | 5 9,15) 6,10} 4,06| 3,36] 3,20} 3,05 
0,5 82 2700 B82724-A2501-N1 | 5 9,15} 6,10} 4,06) 3,36) 3,20; 3,05 
1 33 810 B82724-A2102-N1 | 5 8,85| 5,90) 3,92) 3,25] 3,10] 2,95 
2 6,8 190 B82724-A2202-N1 | 5 8,85) 5,90} 3,92] 3,25) 3,10} 2,95 
4 3,3 66 B82724-A2402-N1 | 5 9,—| 6,—| 3,99] 3,30} 3,15) 3,— 
0,5 82 2700 B82724-J2501-N1 | 5 8,70} 5,80} 3,86] 3,19] 3,05} 2,90 
1 33 810 B82724-J2102-N1 | 5 8,40} 5,60) 3,72] 3,08) 2,94| 2,80 
2 6,8 190 B82724-J2202-N1 | 5 8,40] 5,60} 3,72] 3,08| 2,94} 2,80 
4 3,3 66 B82724-J2402-N1 | 5 8,55| 5,70) 3,79] 3,14] 2,99} 2,85 
0,5 100 2900 B82724-B2501-N1 | 5 10,70] 7,10} 4,73} 3,92] 3,74) 3,56 
1 47 800 B82724-B2102-N1 | 5 10,70) 7,10] 4,73] 3,92] 3,74) 3,56 
2 10 230 B82724-B2202-N1 | 5 10,70) 7,10] 4,73} 3,92} 3,74] 3,56 
4 3,9 58 B82724-B2402-N1 | 5 10,70| 7,10] 4,73} 3,92] 3,74) 3,56 
6 1,8 23 B82724-B2602-N1 | 5 12,70} 8,45) 5,65} 4,65) 4,44} 4,23 
1 68 1300 B82725-A2102-N1 | 5 9,45| 6,55) 5,40] 4,95] 4,73} 4,50 
2 18 350 B82725-A2202-N1 | 5 9,45] 6,55} 5,40} 4,95] 4,73] 4,50 
4 6,8 87 B82725-A2402-N1 | 5 9,85| 6,80| 5,65} 5,15} 4,94] 4,70 
6 3,9 41 B82725-A2602-N1 | 5 10,20] 7,05] 5,80} 5,35) 5,10} 4,85 
8 2,/ 22 B82725-A2802-N1 | 5 10,40} 7,20| 5,95) 5,45] 5,20) 4,95 
10 1,8 13 B82725-A2103-N1 | 5 7,40} 6,10) 5,85} 5,55) 5,45} 5,30 


Aus der Drosselreihe B82722 bis B82725A ist nachstehendes Sortiment lieferbar: 


Sortiment stromkompensierter Drosseln Bestell-Nr. Preise in DM je Sortiment 
1 bis 19 


27 Stuck von 0,3 bis 10 A/100 bis 1,2 mH B82700-X1_ | 68,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.30 


Entstordrosseln 


$08 


Bauform B 82722-A 
Liegende Ausfiihrung 


$08 


Bauform B 82723-A 
Liegende Ausfiihrung 


Bauform B 82722-J 
Stehende Ausfiihrung 


Bauform B 82723-J 
Stehende Ausfiihrung 


B 82722, B 82723 
B 82724, B 82725 


Bauform B 82724-A 
Liegende Ausfiihrung 


Bauform B 82724-B 
Liegende Ausfiihrung 


Bauform B 82724-J 
Stehende Ausfijhrung 


Bauform B 82725-A 
Liegende Ausfihrung 


13.31 


Entstordrosseln B 82623 


Gleichstrom- | Bestell-Nr. 
widerstand 
(Richtwert) 


je Wicklung 
Q 


Nenn- 
induktivitat 
je Wicklung 250 


bis 


mH 


B82623-G1-A3 
B82623-G1-A5 
B82623-G1-A8 
B82623-G1-A10 
B82623-G1-A11 


2,/6 
2,/6 
2,76 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.32 


Entstordrosseln B 82723 
B 82724 


Nenn- Nenn- Gleichstrom- {| Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
strom induktivitat widerstand 
je Wicklung (Richtwert) 100 
je Wicklung bis 
mH Q. 


Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln, Dimensionierung nach VDE 0565-2 
2 6,8 0,20 B82723-E1-A10 2 33,30] 23,90] 16,60] 14,60 
4 6,8 0,12 B82724-C1-A12 2 39,50} 28,40] 19,80} 17,40 


B82723-E1-A10 


B82724-C1-A12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.33 


Entstorfiiter B 84 551 


Nennstrom 
je Leitung 


Bestell-Nr. 


A 


fiir Daten- und Signalleitungen, 50 V- 


0.1 B84551-A11-K90 48.60 | 30,90 | 27.60 | 24.30 


7x2,54=17,78 
1 8 


Schaltbild 


Schaltungs- 
beispiele 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.34 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme B 84110 


Preise in DM je Stuck 


Nennstrom Bestell-Nr. 


wm 6 


565-3 
fiir gedruckte Schaltungen, 250 V ~ beantragt @ 


B84110-A-A5 
B84110-A-A10 
B84110-A-A20 
B84110-A-A40 


7,60 
7,80 


Bohrung auf 
Leiterplatte RM 2,5 


Schaltbild 


“Ty Sa 
Jl i Ft. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.35 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme B 84110-B-A14 


Nennstrom Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


& 89 © 


fir gedruckte Schaltungen, 250 V ~ 565-3 


Schaltbild 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.36 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme B 84150 


Nennstrom Abmessungen Bestell-Nr. 


mm 


Preise in DM je Stuck 


9 
& @ ®O© © wW 


in rundem Metallbecher fir 250 V~ 565-3 
4 B84150-A-A40 
6 B84150-A-A60 

10 B84150-A-A110 

15 B84150-A-A115 

15 B84150-B-A115 

15 B84150-C-A115 


15 B84150-D-A115 


Flachstecker 
A6,3x0,8 
DIN 46 244 


Schaltbild 


Netz 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.37 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme B 84151 


Nennstrom Bestell-Nr. 


B84151-A-A25 


alas (I 0 100+5 


oT 

a 

Drosselseite . 
A 


9 +02 AQ+02 $48 


B84151-A-A40 


40202 $48 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.38 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme B 84101 


Nennstrom Bestell-Nr. 


Filter mit AnschluBklemmen fiir 250 V = Dimensionierung nach VDE 0565-3 


B84101-C10 47,30 
B84101-C20 41,— 
B84101-C30 44,70 
B84101-C140 47,30 
B84101-C150 47,30 
B84101-C60 44,70 
B84101-C180 47,30 


Schaltbilder 
B84101-C10...-C60 B84101-C140, -C150 
®eHd @eH 

1 


B84101-C180 
@©oH 
LT. 
2 Zz 


t~ © 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


13.39 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme B 84102 


Nennstrom Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Filter mit AnschluBklemmen fiir 250 V = 565-3 

0,5 B84102-C20 1 31,30 
1 B84102-C30 | 31,30 
2 B84102-C40 1 31,30 
4 B84102-C50 1 32,70 
1 B84102-K30') 1 38,30 
2 B84102-K40') 1 38,30 
4 B84102-K50') 1 38,30 
6 B84102-K160') 1 38,30 


max 32 


Schaltbilder 

B84102-C xx B84102-K x x 

mit Stabkerndrosselin mit stromkompensierten Drosseln 
© of 


') Dimensionierung nach VDE 0565-3 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.40 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme B 84 103-S1 


Nennstrom Bestell-Nr. Preise in DM je Stick 


Filter mit Sicherungshalter und Schalter beantragt 
fiir 250 V ~ 3 MN 


v1 B84103-S1-A10') 1 43,10 | 39,40 | 36,70 | 34,20 | 32,30 
V3 B84103-S1-A30 1 43,10 | 39,40 | 36,70 | 34,20 | 32,30 


1) mit SAX -Prisfzeichen 


Schaltbild 
fires ! /+4- ® 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.41 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme 


MaBbild 


Befestigung Il  Befestigung I 
Montagerichtun 


| Montagerichtung 


| 

| 

| 64 

in | 
| 

| 


| 


Montageausschnitt fur Montageausschnitt fir 
Befestigung | Befestigung II 


M3 oder 3,5 


13.42 


Flachstecker 
A6,3~x0,8 DINS6244 


B 84103-S1 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI 


SIFI A, Standardfilterreihe, normale Dampfung 
in Metallbecher, vergossen fiir 250 V = 


Nennstrom Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


B84111-A-A10 
B84111-A-A20 
B84111-A-A30 


B84111-A-A60 
B84111-A-A110 
B84111-A-A120 


B84111-A-B60 
B84111-A-B110 
B84111-A-B120 


MMM MNNM NMWND 


B 84111 


11,50 
11,50 
11,50 


13,40 
16,10 


22,20 | 21,70 


14,— 
16,90 


23,20 | 22,80 


L1 B84111-A-L60 2 26,60 | 21,90 | 20,90 ; 20,— 
L1 B84111-A-L110 2 30,20 | 24,80 | 23,80 | 22,70 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.43 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI B 84112 


SIFI B, Standardfilterreihe, erhohte Dampfung 
in Metallbecher, vergossen fiir 250 V = 


Nennstrom Bestell-Nr. Preise in DM je Stick 


E& OPO OOwe 


565-3 


o__ [x Janeen Ty [on [ae [oo [rm 


1 B84112-B-B10 18,10 

2 B84112-B-B20 24, ‘40 22, 30 18,30 

3 B84112-B-B30 25,10 | 22,90 18,80 
6 B84112-B-B60 25,50 | 23,30 19,10 
10 B84112-B-B110 19,50 
20 B84112-B-B120 


beantragt 0 w @ 
565-3 


1 B84112-B-L10 31,50 | 28,80 ; 

2 B84112-B-L20 31,50 | 28,80 23,60 
3 B84112-B-L30 33,60 | 30,70 25,20 
6 B84112-B-L60 36,40 | 33,30 27,30 
0 


B84112-B-L110 34,20 | 35,80 


Schaltbild 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.44 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI B 84113 


SIFI C, Standardfilterreihe, sehr hohe Dampfung 
in Metallbecher, vergossen fiir 250 V = 


Nennstrom Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


9 OOwe 


565-3 


21,30} 20,20 
36,60; 34,70 
45,80} 43,40 


B84113-C-B30 
B84113-C-B60 
B84113-C-B110 


19,20 
33,— 
41,30 


beantragt 0 w ge 


B84113-C-L30 
B84113-C-L60 
B84113-C-L110 


29,80 | 27,80} 26,30 
51,20 | 47,70; 45,20 
57,10 | 53,30} 50,40 


25,— 
43,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.45 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI B 84114 


SIFI D, Standardfilterreihe, hohe Dampfung 
in Metalibecher, vergossen fiir 250 V = 


Nennstrom Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


IDOnwe 
565-3 
1 B84114-D-B10 18,90 
2 B84114-D-B20 19,30 
3 B84114-D-B30 19,60 
6 B84114-D-B60 29,40 
10 B84114-D-B110 37,30 
beantragt Qo wm @ 
565-3 
1 B84114-D-L10 25,80 
2 B84114-D-L20 30,90 
3 B84114-D-L30 26,50 
6 B84114-D-L60 36,— 
10 B84114-D-L110 43,50 
Schaltbild 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.46 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI B 84115 


SIFI E, Standardfilterreihe, sehr hohe Dampfung auch im Bereich unter 100 kHz 
in Metallbecher, vergossen fiir 250 V ~ 


Nennstrom Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


& 9g © ow 6 


565-3 


B84115-E-B30 
B84115-E-B60 
B84115-E-B110 


85,80 |72,40 |64,30 |59,— |56,30 |53,60 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.47 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI B 84111 
...B 84115 


MaBbild A1 MaBbild A2 


MaBbild A4 


WY 
ati 
Flachstecker 


A6,30,8 DIN 46244 


13.48 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI B 84111 
...B 84115 


MaBbild B1 MaBbild B2 


MaBbild B3 
50,8 — 
| 31.5 | 
“~ ) ae 
wy, WwW) 2 


13.49 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI 


MaBbild B5 


Flachstecker 
A6,3 «0,8 DIN46244 


MaBbild B7 


84 
31,5 


Flachstecker 
A6,3 x 0,8 DIN46244 


13.50 


B 84111 
...B 84115 


MaBbild B6 


50,8 
31,5 


Flachstecker 
A6,3 0,8 DING6244 


Flachstecker 
A6,3 x08 DIN46244 


153 
133 
159 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI B 84111 
...B 84115 


MaBbild L1 MaBbild L2 


Litze 1,35 mm? Litze 0,82 mm? 
(AWG 16 Style 1015) (AWG 18 Style 1015) 
MaBbild L3 MaBbild L4 


10+1 


Litze 0,82 mm? Litze 1,35 mm? 
(AWG 18 Style 1015) (AWG 16 Style 1015) 


13.51 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI 


MaBbild L5 MaBbild L6 


br gnge dbl br gnge bl 
Litze 1,35 mm? Litze 0,82 mm? 
(AWG 16 Style 1015) (AWG 18 Style 1015) 
MaBbild L8 


br gnge Obl 
Litze 1,35 mm? (AWG 16 Style 1015) 


13.52 


B 84111 
...B 84115 


Netzleitungsfilter fur 1-Phasen-Systeme SIFI B 84111 
...B84115 


MaBbild L7 MaBbild L9 


br _ 
itl = 
~~ / 
Hic a 
za ~) 
2 i es 
i | 
Nb ttir 
al Mt ‘S 
| efi S 
WR 
br gnge Obl 
br gnge bl 
Litze 1,35 mm? Litze 1,35 mm? 
(AWG 16 Style 1015) (AWG 16 Style 1015) 


13.53 


Netzleitungsfilter fur 3-Phasen-Systeme B84131 


Filter mit Flachsteckern bzw. Schraubanschliissen 


Preise in DM je Stuck 


Nennstrom Bestell-Nr. 


oO HG 


565-3 


V4x 16 B84131-M3-A116 
V4x35 B84131-M1-G135') 
vV4x50 B84131-M2-G150') 


') mit {AQ -Prifzeichen 


Schaltbild 
(Typische Schaltung am Beispiel des Filters B84131-M3-A116) 


Lio 0 L1 
4 t= eS ee 
L2 © OL2 
a Ste tte eae ae 
Prt hd ath Tt 
O ON 
Y 


Ew 


13.54 


Netzleitungsfilter fur 3-Phasen-Systeme 


B84131—-M3—A116 Flachstecker A6,3x0,8 
DIN 46244 


174,5 


MS/6 tief *) 


150 


142,5 


MS/7tief *) 


*) auch passend fur Schrauben mit Gewinde 10-32 UNF 


B84131 


13.55 


Netzleitungsfilter fur 3-Phasen-Systeme B 84299 


Hohe 
h 


Nennstrom Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Filter mit AnschluBklemmen fiir 220/380 V 


B84299-K53 
B84299-K55 
B84299-K56 


193,— 


5 Klemme, abgedeckt 
AnschluBquerschnitt 4mm 


Schaltbild 


af 


. 
i | 
: Th 
| im mr 
lett ELT bees LET a. 
2 =F fF re! 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


13.56 


Oberflachenwellen-Bauelemente 


inhaltsverzeichnis Typ 


Oberflachenwellen-Filter LIOB® 


Fernseh-ZF-Intercarrier-Filter OFW D 1952 
OFW G 1958 
OFW G 1961 
OFW G 1962 
OFW J 1951 
OFW J 1952 
OFW K 1950 
OFW L 3952 
OFW M 1953 


Fernseh-ZF-Quasiparallelton-Filter OFW G 3203 
OFW J 3201 
OFW J 3206 
OFW M 3251 


Fernseh-Restseitenband-Filter OFW 369 
OFW B 530 
OFW B 531 
OFW G 4952 


Satelliten-ZF-Filter OFW Y 6950 
Oberflachenwellen-Resonatoren OFW R 2554 
MaBbilder 


Neuaufnahmen und Streichungen 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
Fernseh-ZF-Intercarrier-Filter OFW D 1952, OFW G 1958 
OFW G 1961, OFW G 1962 
OFW K 1950, OFW M 1953 


Fernseh-ZF-Quasiparallelton-Filter OFW J 3206, OFW M 3251 

Fernseh-Restseitenband-Filter OFW B 530, OFW B 531 

Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 

Fernseh-ZF-Intercarrier-Filter OFW 368, OFW G 1956 
OFW J 1950, OFW M 1951 

Fernseh-ZF-Quasiparallelton-Filter OFW M 3250 

Fernseh-Restseitenband-Filter OFW G 4950 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Oberflachenwellen-Filter fur Fernsehanwendungen 

Lieferprogramm Oberflachenwellen-Filter LIOB fur Fernsehanwendungen 
Lieferprogramm Oberflachenwellen-Restseitenbandfilter 

Lieferprogramm Professionelle OFW-Bauelemente, BandpaéBfilter, Laufzeitleitungen, 
Resonatoren 


Seite 


16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 


16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.3 
16.3 
16.3 
16.3 
16.3 
16.3 


16.4/5 


16.2 
16.2 
16.2 


16.2 
16.2 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 


seiten dieses Katalogs erlautert. 


16.1 


Oberflachenwellen-Bauelemente 


Fernseh-ZF-Intercarrier-Filter LIOB 


Typ 


BT 2 Bildtrager 
V OFWD1952| OIRT, D/K 
BT 38 MHz 


Vv OFWG1958) B/G, CCIR 
BT 38,9 MHz 
Vv OFWG1961| B/G, CCIR 
BT 38,9 MHz 
V OFWG1962| B/G, CCIR 
BT 38,9 MHz 

OFWJ1951 } | 
BT 39,5 MHz 

OFWJ1952 | | 
BT 38,9 MHz 
V OFWK1950} OIRT, D/K; 
CCIR, B/G 
BT 38,0 MHz 
OFWL3952 | L/E 
BT 32,7 MHz 


V OFWM1953) M/N 


OFWG3203 | CCIR, B/G 
BT 38,9 MHz 

OFWJ3201 | 1 
BT 38,9 MHz 
Vv OFWJ3206 | | 
BT 39,5 MHz 
V OFWM3251| M/N 
BT 45,75 MHz 


Bestell-Nr. 


500 
bis 


B39380- 
-D1952-N100 
B39389- 
-G1958-N100 
B39395- 
-G1961-N100 
B39389- 
-G1962-N100 
B39395- 
-J1951-N100 
B39389- 
-J1952-N100 


B39380- 
-K1950-N100 


4,30 
3,90 
3,90 
3,90 
4,30 
4,30 


4,30 


B39327- 
-L3952-N100 
B39458- 
-M1953-N100 


4,30 


4,30 


B39389- 
-G3203-P100 
B39389- 
-J3201-P100 
B39395- 
-J3206-P 100 
B39458- 
-M3251-P100 


5,60 
5,60 
5,60 


5,60 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


16.2 


Oberflachenwellen-Bauelemente 


Fernseh-Restseitenband-Filter LIOB 


Ge- 
hause 


Bestell-Nr. 


BT 4 Bildtrager 


CCIR, B/G 
BT 38,9 MHz 


OFW369 B39936-A9 


Vv OFWB530')| CCIR, B/G B39390- 
BT 38,9 MHz -B530-E110 
Vv OFWB5317)| CCIR, B/G B39390- 


BT 38,9 MHz 


CCIR, B/G 
BT 38,9 MHz 


-B531-E110 


B39389- 
-G4952-N100 


OFWG4952 


Satelliten-ZF-Filter LIOB 


B39480- 
-Y6950-H100 


OFWY6950 | Mittenfrequenz | 3 1 22,50 | 19,40 }17,60 | 16,40 
479,5 MHz 
Bandbreite 


27 MHz 


15,— 


Oberflachenwellen-Resonatoren 


OFWR2554 20,60 


Mittenfrequenz| 5 B39431- 1 27,— | 24,30 |23,— | 21,60 
433,92 MHz -R2554-B110 


') Mit Tontragertbertragung 
?) Ohne Tontragerlibertragung 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


16.3 


Oberflachenwellen-Bauelemente 


MaBbilder 


Stift-Belegung: 
1 Eingang 


5 Ausgang 


2 MasseanschluB fur Eingangsspannung 
3 Systemtrager-Masse 
4 MasseanschluB fur Ausgangsspannung 


Single in-line Kunststoffgehause 
Pinbelegung entspr. SIP5 
Gewicht ca. 2,5 g 


2 MasseanschluB fur Eingangsspannung 


4 MasseanschluB fur Ausgangsspannung 


Bild 2 
5,5max Stift-Belegung: 
1 Eingang 
3 Systemtrager-Masse 
3 5 Ausgang 
N 
0,29 


Gewicht ca. 1,4 g 


17 max 


Gewicht ca. 2,5g 


16.4 


Single in-line Kunststoffgehause (SIP5L) 
Pinbelegung entspr. SIP5 


Stift-Belegung: 


1 Eingang 
2 _Eingang (Masse) 

bei unsymmetrischer Ansteuerung 
3;8 Masse 
4;5 Ton-Ausgang 

(Typ OFW Y 6950: nicht angeschlossen) 
6; 7 Bild-Ausgang (Typ OFW Y 6950: Ausgang) 
9 frei 


a (929 410 nicht angeschlossen 
soil 


Dual in-line Kunststoffgehause 
Pinbelegung entspr. DIP10 


Oberflachenwellen-Bauelemente 


MaBbilder 


Bild 4 


Stift-Belegung: 


2 Eingang 

3 Eingang Masse 
4; 13 frei 

10 Ausgang 


11 Ausgang Masse 

Stift 1; 5; 8; 9; 12; 16 = Masse 

(am Gehause angeschlossen) 

Stift 6; 7; 14; 15 (nicht angeschlossen) 


3,4max 


j= 7, 62-4 


Dual in-line Metallgehause 
Pinbelegung entspr. DIP16 
Gewicht ca. 4g 


Stift-Belegung: 
1 Eingang 

2 Ausgang 

3 Masse 


D 0,45 


Metallgehause 

Pinbelegung entspr. T039 
(AnschiuB 3 mit Gehauseboden 
verbunden) 


Gewicht ca. 1g 3045 


16.5 


Passiv-infrarotdetektor PID 11 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 


Passiv-Infrarotdetektor PID 11 17.2 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Sonderdruck Personenerfassung mit dem Passiv-Infrarotdetektor PID 11 
Sonderdruck Plastik spurt Warme 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen kénnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


17.1 


Passiv-Infrarotdetektor PID 11 


Pyroelektrische Detektoren wandeln die von Kérpern ausgehende Infrarotstrahlung in elek- 
trische Signale um. 


Technische Daten Einheit 


verwendetes Prinzip pyroelektrischer 
Kompensationsdetektor aus 
Polymerfolie + Vorverstarker 


Betriebsspannung U, 4,5 (4...12) V 
Ausgangssignal AU, (bei Uz = 4,5 V) 1,1 V 
(Objektflache 300 x 400 mm, 


Ubertemperatur 5° C gegenuber Hintergrund, 
Entfernung 1,5 m 


Spannung am Ausgang U, 


Stromaufnahme & (bei Us = 4,5 V) 
Ausgangsimpedanz (C-MOS) bei U, = 4,5 V 
Reichweite 

Ansprechzeit 


Richtungscharakteristik 
(horizontal und vertikal) 


Betriebstemperaturbereich 


Temperaturzyklen nach VDE 0664 


Bestell-Nr. 


Vv PID 11 


Raster 2,54 


17.2 


Teil D 


Spezialréhren/Laser/Vakuumrelais D1 


Uberspannungsableiter/Stromsicherungen/Varistoren D3 


Spezialrohren, Laser, Vakuumrelais 


inhaltsverzeichnis Seite 


Die Rohren sind in der Preisliste alphanumerisch geordnet. Die Rohrenart ist aus dem ersten 
Block der Bestellnummer ersichtlich. 


Gittergesteuerte Leistungsrdohren 


Generatorréhren Q 51/Q 52 

Kleinsenderdohren Q 54 

Verstarkerrohren 

Weitverkehrsrohren Q 31 

Spezialverstarkerrohren Q 32 

Gasgefillte Ro6hren 

Stromtore Q 61 

Ignitrons Q 64 

Hochspannungs-Gleichrichterrohren Q 65 

Spannungs-Stabilisatorrohren Q 66 

Laser 

Laserrohren LGR 7621 S, LGR 7634 1.6 
LGR 7647 

Lasermodule LGK 7634, LGK 7647, LGK 7672 1.7 

Lasernetzgerate LGN 7461, LGN 7463 1.8 
LGN 7465, LGN 7467 

Hochspannungsstecker fur Lasernetzgerate 1.9 

Vakuumrelais VR 111, VR 121, VR 311, VR 312 1.10 
VR 314, VR 411, VR 412 1.11 

Neuaufnahmen und Streichungen Typ 


Vv Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


He-Ne-Laserrohre LGR 7634 1.6 
He-Ne-Lasermodul LGK 7634 1.7 
He-Ne-Lasermodul LGK 7647 1.7 
Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 
Speziairohren RS 523, RS 526, RS 1041 W, 

RS 1061 L, RS 1061 W, RS 1081 W, 

RS 2001 W 
Laserrohren LGR 7621, LGR 7622, LGK 7621, 

LGK 7622 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Senderohren 

Datenbuch Zubehor fur Senderdhren 

Datenbuch Generatorrohren mit Zubehor 

Lieferprogramm Sende- und Generatorrohren 

Produktschrift fur die He-Ne-Lasertechnik: Rohren, Module, Stromversorgungen 
Lieferprogramm Vakuumrelais 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen kénnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


1.1 


Spezialréhren 


C3g 


... RS 733 
Typ Siemens-Typ Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stick 
1 bis 9 10 bis 49 | 50 bis 99 

C3g Q31-X407 1 
OC3m Q31-X409 1 

CCa Q31-X501 1 37,45 
OD3a Q31-X601 1 
OE 80 CC Q32-X801 1 134,50 
OE 80 CF Q32-X832 1 78,— 
OE 81 CC Q32-X802 1 36,55 

E8iL Q32-X822 1 84,— 
OE 82CC Q32-X803 1 42,— 
OE 83 CC Q32-X804 1 46,20 

E 83 F 3 F Q32-X824 1 58,70 
OE 84 4L Q32-X805 1 40,45 

E86C 6C Q32-X806 1 39,30 

E88C 8C Q32-X808 1 39,90 
OE 88 CC 8 CC Q32-X807 1 35,40 
CVE 91 AA 1AA Q32-X809 1 35,45 
OE 130L 30L Q32-X830 1 
OE 180 F 80 F Q32-X821 1 79,50 

E 182 CC 82 C Q32-X833 1 86,60 
OE 188 CC Q32-X839 1 53,30 

E 235L Q32-X811 1 64,40 
OE 236L Q32-X812 1 69,10 
OE 280 F Q32-X813 1 68,60 

E 282 F Q32-X814 1 75,40 

E 283 CC E 283 CC Q32-X815 1 47,95 
DOE 288 CC E 288 CC Q32-X816 1 45,25 

E 810 F E 810 F Q32-X817 1 

ECC 2000 ECC 2000 Q32-X903 1 45,60 
C1 EF 800 EF 800 Q32-X863 1 44,55 

F2a F2a Q31-X1001 1 

F2ai F2a11 Q31-X1002 1 

Gle 15000/1,5/6 Gle 15000/1,5/6 | Q65-X1305 1 
DOA 2 150 C2 Q66-X7005 1 20,35 
0 OB 2 108 C 1 Q66-X7001 1 23,50 
O0G3 85A2 Q66-X6004 1 24,20 
C1 QE 06/50 807 Q54-X3054 1 28,— 

Stuckzahlunabhangig 

RS 533* Q52-X533 1 5 320,— 

RS 723° Q51-X723 1 10248,— 

RS 733* Q51-X733 1 5875,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.2 


Spezialrohren RS 1002 A 


. RS 3040 CL 
Typ Siemens-Typ Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stuck 
1 bis 4 5 bis 9 
RS 1002 A* RS 1002 A Q54-X 1002 
RS 1003* RS 1003 Q54-X1003 


RS 1006 B* RS 1006 B Q54-X1006 
RS 1007* RS 1007 Q54-X1007 


1 bis 4 
RS 1016* RS 1016 Q54-X1016 oo 
RS 1023 L* RS 1023 L Q51-X1023 989, — 
RS 1026* RS 1026 Q54-X1026 = 
1 Hi biso 9 10 bis 49 | bis 49 | 50 bis 99 
DOORS 1029 RS 1029 Q54-X1029 a 56,10} 47,70 | 42,10 
Stuckzahlunabhangig 


RS 1031 L* RS 1031 L Q51-X1031 anes 17906,— 
RS 1091* RS 1091 Q54-X1091 SS 2746,—| 2471,— 


Stuckzahlunabhangig 
RS 3005 CJ* RS 3005 CJ Q52-X3005 1 1514,— 
RS 3005 CL* RS 3005 CL Q51-X3005 1 1619,— 
RS 3010 CJ* RS 3010 CJ Q52-X3010 1 2174,— 
RS 3010 CL" RS 3010 CL Q51-X3010 1 2489,— 
RS 3026 CJ* RS 3026 CJ Q52-X3026 1 3 826,— 
RS 3026 CL” RS 3026 CL Q51-X3026 1 3658 ,— 
RS 3040 CJ* RS 3040 CJ Q52-X3040 1 6391,— 
RS 3040 CL* RS 3040 CL Q51-X3040 1 6391,— 


zustandigen Finanzamt eine VergUtung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Waren- 
wertes. 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin- 
4 2 0/ Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 
7 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


1.3 


Spezialréhren 


Typ 


RS 3060 CJ* 
RS 3060 CL* 
RS 3150 CJ* 
RS 3300 CJ* 


Ste 1000/2,5/15 
0 Ste 1300/01/05 

Ste 2500/05/2 
0 Ste 5684 
D2 Ste 5727 

Stv 85/10 

Stv 108/30 

Stv 150/30 


ZX 1051 
ZX 1052 


02D 21 


. O2D21W 


O85A2 
11108 C 1 
0150 C2 
1 807 
866 A 
872 A 


5551 
5552 


9997 
5559 
C5684 
115726 
5727 


5866* 
5867 A* 
5868 * 


RS 3060 CJ 
.. 5868 
Siemens-Typ Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stuck 

Stuckzahlunabhangig 
RS 3060 CJ Q52-X3060 10650,— 
RS 3060 CL Q51-X3060 10650,— 
RS 3150 CJ Q52-X3150 17879, — 
RS 3300 CJ Q52-X3300 27 623,— 

1 bis 9 10 bis 49 50 bis 99 
Ste 1000/2,5/15 | Q61-X3505 1 
Ste 1300/01/05 | Q61-X3501 1 18,60 
Ste 2500/05/2 Q61-X3503 1 
Ste 5684 Q61-X2860 1 
Ste 5727 Q61-X3510 1 36,55 
85A2 Q66-X6004 1 24,20 
108 C 1 Q66-X7001 1 23,50 
150 C2 Q66-X7005 1 20,35 

Htbisa | bis 4 /Sbiso | bis 9 
5551 Q64-X2876 734,—| 661,— 
5552 Q64-X2877 1 rags —j|1 og — 

1 bis Ht biso 10 bis 49 | bis 49 50 bis 99 
Ste 1300/01/05 | Q61-X3501 1 18,60 
Ste 5727 Q61-X3510 1 36,55 
85A2 Q66-X6004 1 24,20 
108 C 1 Q66-X7001 1 23,50 
150 C2 Q66-X7005 1 20,35 
807 Q54-X3054 1 28,— 
866 A Q65-X705 1 108,— 
872A Q65-X709 1 oe — 

Htbis4 bis 4 5 bis /Sbiso | 
5551 Q64-X2876 734,—| 661,— 
5552 Q64-X2877 a — oe — 

1 bis Htbiso | 10 bis 10 bis 49 50 bis 99 
Ste 2500/05/2 Q61-X3503 1 181,50} 154,50 
Ste 1000/2,5/15 | Q61-X3505 1 
Ste 5684 Q61-X2860 1 283,50} 241,— 
E91AA Q32-X809 1 47,25| 40,15 35,45 
Ste 5727 Q61-X3510 1 48,75) 41,45 36,55 


RS 1006 B 
RS 1026 


Q54-X1006 1 
Q54-X1026 1 
Q54-X1016 1 


RS 1016 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.4 


Spezialrohren 5894 
. 8562 
Typ Siemens-Typ Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 
Stuck 
1 bis 9 10 bis 49 50 bis 99 
05894 RS 1009 Q54-X1009 1 337,50 | 287,— 
116057 E83CC Q32-X804 1 61,60 52,40 46,20 
06085 E80CC Q32-X801 1 179,50 | 15250 | 134,50 
6155" RS 1007 Q54-X1007 396,50 
bis 9 50 bis 99 
06189 E82CC Q32-X803 1 42,— 
06201 E81CC Q32-X802 1 36,55 
(116360 RS 1029 Q54-X1029 1 42.10 
6686 E8iL Q32-X822 1 84,— 
016688 E180F Q32-X821 1 79,50 
6689 E83F Q32-X824 1 58,70 
06922 E88CC Q32-X807 1 35,40 
7119 E182CC Q32-X833 1 86,60 
117308 E188CC Q32-X839 1 53,30 
07320 E84L Q32-X805 1 40,45 
1 Hibis4 | 4 
7507" RS 1002 A Q54-X1002 a 
1 Hibiso | 9 50 bis 99 
017534 E130L Q32-X830 1 
017643 E 80 CF Q32-X832 1 78> 
07721 D3a Q31-X601 1 
017722 E 280 F Q32-X813 1 68,60 
7751 E235L Q32-X811 1 64,40 
7788 E810F Q32-X817 1 
C1 8223 E 288 CC Q32-X816 1 45,25 
8255 E88C Q32-X808 1 39,90 
8562 E88C Q32-X808 1 39,90 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin- 
Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 
zustandigen Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Waren- 
wertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.5 


Laser 


Laserrohren 


Typ 


Wellenlange 
Ausgangsleistung 
Strahidurchmesser 
Strahldivergenz 
Polarisation 
Longitudinaler 


Modenabstand c/2 L 


Leistungsstabilitat 
(20 min nach dem 
Einschalten) 

ZUndspannung 

BetriebDsspannung 

Betriebsstrom 

AbreiBstrom 

Vorwiderstand, min. 

Gewicht 

Betriebslage 

Abmessungen dx / 

Temperaturbereich 
Lagerung 
Betrieb 


Bestell-Nr. 
Min. Stuck 
Preis in DM je Stuck 


Anodenanschluf 


LGR 7621S 

nm 632,8 

mW = 2 (TEM,p) 

mm 0,75 

mrad <=1,2 

MHz 614 

% £25 

kV <7 

kV 1,2...1,4 

mA 5 

mA <3,5 

kQ 68 

g 140 
beliebig 

mm 30 x 255 

2G —40...80 

°C —25...80 
Q4002-K7041 
1 
390,— 

empfohlene 


Montageflachen 


wv LGR 7634 
632,8 

> 2 (TEMoo) 
0,75 

<1,2 

> 500: 1 
614 


+ 2,5 


beliebig 
30 x 255 


—40...80 
—25...80 


Q4002-K7634 
1 
430,— 


Kathodenanschluf 


LGR 7621S 


... LGR 7647 


LGR 7647 


632,8 
> 0,5 (TEMoo) 
0,49 

<1,7 


1085 


<7 
0,9... 1,1 
3,5 

<2,3 

68 

70 
beliebig 
25 x 146 


—40...80 
— 25... 80 


Q4002-K7647 
1 
347,— 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


1.6 


Laser 


Lasermodule 


Typ 


Wellenlange 
Ausgangsleistung 
Strahldurchmesser 
Strahlidivergenz 
Polarisation 
Longitudinaler 
Modenabstand c/2 L 
Leistungsstabilitat 
(20 min nach dem 
Einschalten) 
ZUndspannung 
Betriebsspannung 
Betriebsstrom 
AbreiBstrom 
Vorwiderstand, min. 
im Modul integriert 
Gewicht 
Betriebslage 
Abmessungen dx / 
Temperaturbereich 
Lagerung 
Betrieb 


Bestell-Nr. 
Min. Stuck 
Preis in DM je Stuck 


mechanischer 
Strahlabblendschalter (offen) 


+—__ 
Strahlaustritt 


mrad 


MHz 


vy LGK 7634 


632,8 

=> 2 (TEM) 
0,75 

<1,2 

500: 1 

614 


+2 


<7 
1,35... 1,65 
5 

<4 

68 


300 
beliebig 
35 x 280 


— 40... 80 
—20...50 


Q4001-K7663 
1 
580,— 


w LGK 7647 


632.8 

> 0,5 (TEMoo) 
0,49 

<1,7 


1085 


<7 
Tees lo 
3,9 

2,3 

68 


160 
beliebig 
35 x 170 


— 40... 80 
—20...50 


Q4001-K7669 
1 
500, — 


Erdungsschraube 


Hochspannungsleitung 


LGK 7634 
... LGK 7672 


LGK 7672 


632,8 

> 2 (TEMoo) 
0,75 

<1,2 


614 


asi 


<7 
1,35 ... 1,65 
5 

<4 

68 


300 
beliebig 
35 x 280 


— 40... 80 
—20...50 


Q4001-K/672 
1 


550,— 


M3 
max. Einschraubtiefe 
5mm 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.7 


Laser 


Lasernetzgerate 


Typ 


Eingang 
Spannung 
Strom, max. 
Frequenz 


Ausgang 


Zundspannung 
Betriebsspannung 


Betriebsstrom 
Gewicht 


Temperaturbereich 


Bestell-Nr. 
Min. Stuck 


mA 
Hz 


kV 
kV 
mA 


g 
°C 


LGN 7461 


110/220 V ~ 
120/60 
60/50 


28 
1,25... 1,75 
5 


600 
—25...55 


Q4004-K7461 
1 


LGN 7463 


10...14V—- 
1300 


=7 
120 ec 1,79 
5 


250 
0...55 


Q4004-K7463 
1 


LGN 7465') 
10...14V— 
900 

=7 
1,2...1,7 
3,5 

250 

0... 55 


Q4004-K7465 
4 


Preis in DM je Stuck 418,— 261,— 261,— 


LGN 7461 
. LGN 7467 


LGN 7467’) 


110/220 V ~ 
80/40 
60/50 


=8 
ie ern a A 
3,5 
600 
—25...55 


Q4004-K7467 
1 
418,— 


') geeignet fur Betrieb von Laserréhre LGR 7647 


LGN 7461 
LGN 7467 


grun ~- Masse 


wei *) 
aie ace 


, =f [== Kathode (schwarz) 


Anode (rot) 


*) Nichtbenutzter gelber oder weiBer Draht muB isoliert werden. 


LGN 7463 
LGN 7465 


——_——— 102 max 300 
= Kathode (schwarz) 
= Anode (rot) 


en a 

rot Up (+) 
schwartz Up (-) 
gelb- Schalteingang 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.8 


Laser 


Hochspannungsstecker fur Lasernetzgerate 


Bezeichnung Bestell-Nr. 


LGN-Hochspannungsstecker }@4oo7-K7947, K7947 


Gehausematerial: 39 9 
Makrolen 6550, Fa. Bayer AG | 
(UL-gelistet) 


wW 
oS 
@ 


— Kabelende abisoliert 


——— a _— und verzinnt 


Kabel: Lange 333 mm 
Part Nr. 72023 D-050 
23 AWG 54/40, 20 kV 
Fa. Ristance Wire Inc. 
(UL-gelistet) 


Elektrische Daten 


Betriebsspannung max. 15 kV 
Prufgleichspannung in 

gestecktem Zustand fur 2 min 22 kV 
Umgebungsbeanspruchung 

Betriebs- und Lagertemperatur —40...80°C 
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95% 


Flammwidrigkeitsprifung 
Der Hochspannungsstecker entspricht den Bedingungen nach DIN IEC 65/VDE 0860 und UL. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.9 


Vakuumrelais VR 111 


.. VR 312 
Typ VR 111 VR 121 VR 311 VR 312 
Kontaktart 21 21 21 21 
Schaltspitzenspannung 
DC oder 50 Hz max kV 2 2 3,5 CF) 
Grenzdauerstrom (RMS) 
DC oder 50 Hz max A 8 8 18 18 
Schaltstrom 
DC oder 50 Hz max A 0,5 0,5 0,5 5 
Schaltleistung max kW 0,1 0,1 0,1 2 
Durchgangswiderstand max mQ 25 25 10 25 
Spulenspannung VDC 26,5 26,5 26,5 26,5 
Ansprechzeit max ms 10 10 8 8 
Ruckfallzeit max ms 10 10 8 8 
Spulenwiderstand Q 920 920 335 335 
Gesamtlange max mm 54 54 36,6 36,6 
Gesamtdurchmesser max mm 17 28,5 23,5 23,5 
Bestell-Nr. Q37-X9 Q37-X1 Q37-X2 Q37-X7 
Min. Stuck 1 1 1 1 
Preise in DM je Stuck 
1 bis 4 222,— 222,— 309, — 351,— 
5 bis 9 200,— 200,— 278,— 316,— 
- 10 bis 24 188,50 188,50 262,50 298,50 


VR 111 VR 121 VR 311, VR 312 


¢ 19,1 max 


224 


Spulen- 
anschlusse 


Spulen- 
anschlusse 


Spulen- 
anschlusse 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.10 


Vakuumrelais 


VR 314 


... VR 412 


Typ 


Kontaktart 
Schaltspitzenspannung 

DC oder 50 Hz 
Grenzdauerstrom (RMS) 

DC oder 50 Hz 
Schaltstrom 

DC oder 50 Hz 
Schaltleistung 
Durchgangswiderstand 


Spulenspannung 
Ansprechzeit 
Ruckfallzeit 
Spulenwiderstand 


Gesamtlange 
Gesamtdurchmesser 


Bestell-Nr. 
Min. Stuck 


Preise in DM je Stuck 


1 bis 4 
5 bis 9 
10 bis 24 


VR 314 


<) 
2 
25 


26,5 
8 
8 
335 


46,8 
28 


Q37-X12 
1 


371,— 
334,— 
315,50 


VR 411, VR 412 


VR 411 
21 


12 
50 


0,5 
0,1 
12 
26,5 
18 


9 
270 


61,4 
46 


Q37-X3 


VR 412 


562,— 
506,— 
477,50 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Uberspannungsableiter, Stromsicherungen, 


Varistoren 


Inhaltsverzeichnis 


Uberspannungsableiter 
Standard-Knopf 
5 kKA/5A 


Metall-Keramik © 8x6 

10 kA/20 A 

Metall-Keramik © 8x8 

10 kKA/10 A 

Metall-Keramik © 8 x 20 

20 kA/20A 
3-Elektroden-Uberspannungsableiter 
10 kA/10 A 


Es sich 35/36 

20° kA/40 A 

Siliziumkarbid-Varistoren (SiC-Varistoren) 
Fassungen 


Ableiterzieher | 
Stromsicherungen mit Kontaktmessern 


Metalloxid-Varistoren SIOV® 
Scheiben-Varistoren 


Block-Varistoren 
SMD Metalloxid-Varistoren SIOV 


Neuaufnahmen und Streichungen 


Vv Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
Metall-Keramik-Uberspannungsableiter 
Metalloxid-Varistoren SIOV 
Scheiben-Varistoren 

SMD Metalloxid-Varistoren SIOV 


Typ 


Al-+ xxx 
A2-+ xk 
Bi-+ ki 
B2-+ kk 
A80- + xx X 
A81-+ xx X 
A70- + kk 
A71-+ kx 
S1-+ ke 


T80-A kk 
T81-Axxx 
T83-A kkk 
Es sich 35+ 
Es sich 36+ 
Z1-Vx 

Al-A xx 
A2-A1 
A3-A1 
A4-A1 

Es sich 10c 
Es sich 12a 
Es sich 30h 
A1-A3 
Ci-Axx 
C2-Akxkx 


SIOV-SR kxewew + we + 
SIOV-S «x K xe 
SIOV-BxxK eax 
SIOV-CN & kw + we + 
SIOV-CU kk kk K kkk + 


A70-A150 


SIOV-SR x kkk + w+ 
SIOV-CN & % ke + ke 
SIOV-CU kkk &K kkk + 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 


Gesamtangebot 


OOWO 


Produktschrift sowie Lieferprogramm Edelgasgefillte Uberspannungsableiter, Metalloxid-Vari- 


storen SIOV 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 


seiten dieses Katalogs erlautert. 


3.1 


Uberspannungsableiter 


7 
meer ae 
1 ? 1 f oa 
i Wy 8 | 


Ax-+ kx 

Typ Nenn- MaB Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
ansprech- 
gleich- 25 100 500 
spannung Amax bis bis bis bis 
V m 24 499 2999 


A1-C90/20')* Q69-X101 


B1-C90/20* Q69-X151 
A1-C150')* Q69-X106 
B1-C150* Q69-X157 
A1-A230')* Q69-X102 
B1-A230* Q69-X152 
A1-A350') * Q69-X103 
B1-A350* Q69-X153 
A2-B470')* Q69-X201 
B2-B470* Q69-X251 
A2-B600')* Q69-X111 
B2-B600* Q69-X154 
A2-B800* Q69-X202 
B2-B800* Q69-X252 
V B2-H10* Q69-X356 


') dazu passende Fassungen (Seite 3.6): A1-A1, A1-A10, A1-A20, A1-A30 


Metall-Keramik @ 8x6 
10 kA/20 A 


A80-+ xieX 9052015__ | 


Nenn- Bestell-Nr. 
ansprech- 
gleich- 
spannung 
V 


A80-C90X")* Q69-X141 
A81-C90X* Q69-X138 
A80-A230X")*)* Q69-X224 
A81-A230X* Q69-X225 
A80-A350X") * Q69-X223 
A81-A350X* Q69-X238 


') Bauform passend fiir den Schutzstecker in der Trennleiste 100 im Mini-Verteiler, fir den Einschub 76 in der 
Trennleiste 71 im Hauptverteiler 71 und fur die Rangierleiste C39104-A77-A1 (IDC-Technik). Dazu passende Fas- 
sung (Seite 3.6): A4-A1. 

2) Anlieferung in Gesamtlange 47 +3 mm oder 60 +2 mm vorbehalten. 

) entspricht Bauform H der Deutschen Bundespost 


Uberspannungsableiter mit anderer Ansprechgleichspannung auf Anfrage. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.2 


Uberspannungsableiter 


Metall-Keramik © 8x8 
10 kA/10 A 


A70~- + 2 a a, 


Bestell-Nr. 


ansprech- 
gleich- 
spannung 
V 


A70-C90')* Q69-X247 
A/1-C90* Q69-X248 
Vv A70-A150* Q69-X245 
A71-A150* Q69-X241 
A70-A230')* Q69-X244 
A71-A230* Q69-X243 
A70-A350') * Q69-X249 


A71-A350* Q69-X250 


1) dazu passende Fassungen siehe Produktschrift Edelgasgefillte Uberspannungsableiter, Metalloxid-Varistoren 
SIOV 
?) Anlieferung in Gesamtlange 474 mm oder 60 +2 mm vorbehalten. 


Metall-Keramik @ 8 x 20 
20 kA/20 A 


Nenn- Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
ansprech- 
gleich- 


spannung 
V 


Typ 


100 


@S1-C90 Q69-X814 
@S1-C150 Q69-X815 3,48 
m S1-A230') Q69-X801 3,28 
gw S1-A350 Q69-X802 


dazu passende Fassung (Seite 3.6): A3-A1 
') entspricht Bauform F der Deutschen Bundespost 
Uberspannungsableiter mit anderer Ansprechgleichspannung oder Ausfithrung auf Anfrage. 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin- 

0 Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 

, 0 zustandigen Finanzamt eine Vergiitung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gesteliten Waren- 
wertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.3 


Uberspannungsableiter 


3-Elektroden-Uberspannungsableiter 
10 kA/10 A 


L723 


10 #03 = 10 20,3 
1,520) §,25+0,15 15201 4252015 


Elektrode a Elektrode b 


Mittelelektrode e 


T80-A kw T81-Axxx T83-A kw 


Nenn- Bestell-Nr. 
ansprech- 
gleich- 
spannung 
V 


Typ Preise in DM je Stuck 


100 


T80-A230') * Q69-X798 4,35 


T81-A230* Q69-X800 4,66 
T83-A230*) * Q69-X790 4,78 
T80-A350') * Q69-X799 4,35 
T81-A350* Q69-X797 4,66 


T83-A3507) * Q69-X789 


') Bauform passend z. B. fiir Rangierleiste C39104-A77-A2 (IDC-Technik). 
2) Bauform passend z. B. fur Schutzstecker C39104-A49-A17 (Mini-Verteiler). 


Uberspannungsableiter mit anderer Ansprechgleichspannung auf Anfrage. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


3.4 


Uberspannungsableiter, Siliziumkarbid-Varistoren 


Es sich 35/36 
20 kA/40 A 


ny 135 +05 
D 13,5 +05 


10 31*0.5 


Es sich 35+ Es sich 36+ 


Nenn- Bestell-Nr. 
ansprech- 
gleich- 
spannung 
V 


Typ Preise in DM je Stuck 


100 


Es sich 35d')* Q69-X1 


Es sich 36d°)* Q69-X51 10,20 
Es sich 35a')* Q69-X2 9,30 
Es sich 36a?) * Q69-X52 10,20 
Es sich 35b')* Q69-X3 9,30 


Es sich 36b’) * Q69-X53 


') dazu passende Fassungen (Seite 3.6): A2-A1, Es sich 12a fur 2 Uberspannungsableiter und 2 Stromsicherungen 
?) dazu passende Fassungen (Seite 3.6): Es sich 10c, Es sich 30h 


Uberspannungsableiter mit anderer Ansprechgleichspannung auf Anfrage. 


Siliziumkarbid-Varistoren (SiC-Varistoren) 
zur Reihenschaltung mit Uberspannungsableitern 


Typ Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Q69-X1002 
Q69-X1003 
Q69-X1004 


Z1-V3') 2,25 


') siehe Produktschrift Edelgasgefullte Uberspannungsableiter, Metalloxid-Varistoren SIOV 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin- 
0 Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 
’ 0 zustandigen Finanzamt eine Vergutung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Waren- 


wertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.5 


Fassungen fiir Uberspannungsableiter und Stromsicherungen 


Anordnung im Raster 254mm 


Het 
1 
11,5 mm breit 
A1-A1 A4-A1 
Grobfunkenstrecke 


18 mm breit 15.5 mm breit 


A2-A1 Es sich 10c 


Grobfunken- 7 10 =o 
strecke 

= aout 

al iN. AG 


so 


10 
T Befestigungsbohrungen 


50 mm hoch mit Schutzkappe 
Es sich 12a 


=~ 


5 
30 


20 mm breit 
Es sich 30h 


Ableiterzahl 
max. 


Bestell-Nr. 


A1-A1*. Q81-X151 0 1,62 
A1-A10* Q81-X152 1 13,— 
A1-A20 Q81-X154 1 22,10 
A1-A30* Q81-X155 1 30,60 
A2-A1* Q81-X161 5 8,20 
A3-A1 Q81-X156 10 4,21 
A4-A1 Q69-X3439 20 1,48 
Es sich 10c* Q81-X171 5 5,90 
Es sich 12a* Q81-X173 1 24,50 
Es sich 30h* Q81-X175 5 7,29 


Fassungen werden unbestickt geliefert 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.6 


Ableiterzieher, Stromsicherungen 


Ableiterzieher Kunststoffiuberzug 

erleichtert die Bestuckung von 

Einzel- und Reihenfassungen 

A1-A1 

A1-A10 

A1-A20 

A1-A30 

A4-A1 ~ 80 


Bestell-Nr. 


Stromsicherungen 
mit Kontaktmessern (nach DIN 41 572) 


Bestell-Nr. 


Typ Nennstrom Preise in DM je Stuck 


C1-A16 Q81-X1451 1,41 
C1-A25 Q81-X1452 1,41 
C2-A50 Q81-X1453 1,41 
C2-A80 Q81-X1454 1,41 
C2-A100 Q81-X1455 1,41 
C2-A160 Q81-X1456 1,41 
C2-A200 Q81-X1457 1,41 
C2-A250 Q81-X1458 1,41 
C2-A400 Q81-X1459 1,41 


C2-A600 


Q81-X1460 


dazu passende Fassungen (Seite 3.6): Es sich 10c fur 1 Stromsicherung, Es sich 12a fur 2 Stromsicherungen und 2 
Uberspannungsableiter Es sich 35 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin- 
Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 
zustandigen Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Waren- 
wertes. 


3.7 


Metalloxid-Varistoren SIOV 


Slemens MetallOxid-Varistor SIOV Schaltzeichen Symmetrische Kennlinie 
Varistor (Variable Resistor) I 
Spannungsabhangiger Widerstand ; 
Anwendungsklasse §GKF (SIOV-S) —CZ-— $y 
nach DIN 40040 GLF (SIOV-B) 

Ansprechzeit <25 ns (<10 ns bei 


SMD-Varistoren) 
Spannungsfestigkeit >2,5 kV 
Isolationswiderstand >1GQ 
UL-Zulassung (E97877): Component-Transient Voltage Surge Suppressors 
SlOV-Scheibentypen 2K130 
SIOV-Blocktypen = K75 Abmessungen in mm 


Kfz-Varistoren auf Anfrage Dien Ostend Tae We. | 


Scheiben-Varistoren SIOV-SR1210M4...L8 | 5 65 31 5,08+8? 106 
SIOV-SR2220M4...L8 | 7,5 9 38 5,15+0,25| 0.6 


Typ 
-S05K11...40 
-S05K50...420 
-S07K11...40 
-S07K50...420 
-S10K11...40 
-S10K50...175 
-S10K230...680 
-S14K11...40 
-S14K50...175 
-S14K230...680 
-S14K 1000 
-S20K11...40 
-S20K50...175 
30min. -S20K230...680 
: ae -S20K 1000 


Block-Varistoren 


! Z (pate Mert as 
Mibcendaie | | 86 
ae ears a a 100 
SIOV-B25, B32, B40 SIOV-B60 


Einbauhinweise: Absolute Héchstwerte fir StoBstrom und Energie existieren nicht. Aus diesem Grunde kann auch 
bei sorgfaltiger Dimensionierung eines Varistors nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden, daB dieser 
uberlastet wird. Dies kann zu starker Erhitzung und zum Zerplatzen fuhren. Es wird daher empfohlen, Varistoren — 
wie auch andere Bauelemente des Uberspannungsschutzes — mdglichst abgeschirmt oder getrennt anzuordnen. 


3.8 


Metalloxid-Varistoren SIOV -SR1210M4...L8 
-SR2220M4...L8 


Scheiben-Varistoren 


Héchstzulassige Spannung Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Betriebsspannung | bei1 mA 
K2=+10% 400 
L215% bis 
M220% 


(V) 


5,5 8 
8 11 
11 15 
5,5 8 
8 11 
8 11 15 


Gurtung: Die Typenreihen SIOV-SR sind auf Anfrage auch gegurtet nach IEC-Richtlinien liefer- 
bar: 

SIOV-SR1210 2500 Stuck/Rolle 

SIOV-SR2220 2000 Stuck/Rolle 


V SIOV-SR1210M4S 
Vv SIOV-SR1210M6S 
V SIOV-SR1210L8S 


V SIOV-SR2220M4S 
V SIOV-SR2220M6S 
V SIOV-SR2220L8S 


Q69535-R40-M 
Q69535-R60-M 
Q69535-R80-L 


Q69545-R40-M 
Q69545-R60-M 
Q69545-R80-L 


Om > 


ioe 


—,08 
—,58 


Schutzkennlinien, StoBstrome und Dauerbelastbarkeit siehne Seite 3.14 bis 3.15. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.9 


Metalloxid-Varistoren SIOV 


Scheiben-Varistoren 


-S05K11...420 
-S07K11...420 


Typ Héchstzulassige Spannung Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 

Betriebsspannung | bei 1mA Stuck 

K&=+10% 100 500 
bis bis bis 

Use (V) U_. (V) 99 499 2999 
SIOV-SO5K 11 Q69-X3445 -—,47 
SIOV-S05K14 Q69-X3422 —,47 
SIOV-S0O5K17 Q69-X3423 -,47 
SIOV-SO5K20 Q69-X3424 —,47 
SIOV-S05K25 Q69-X3425 —,47 
SIOV-SO05K30 Q69-X3426 —,47 
SIOV-SOS5K35 Q69-X3427 —,47 
SIOV-S05K40 Q69-X3428 —,47 
SIOV-SO5K50 Q69-X3429 —,47 
SIOV-SO5K60 Q69-X3025 -,47 
SIOV-SO05K75 Q69-X3026 -47 
SIOV-SO5K95 Q69-X3027 47 
SIOV-S05K130 Q69-X3028 -,47 
SIOV-S05K 140 Q69-X3029 —,47 
SIOV-S05K 150 Q69-X3030 —,47 
SIOV-S05K175 Q69-X3031 —,47 
SIOV-S05K230 Q69-X3032 —,47 
SIOV-S05K250 Q69-X3033 —,47 
SIOV-S05K275 Q69-X3034 —,47 
SIOV-SO5K300 Q69-X3035 —,47 
SIOV-S05K385 Q69-X3700 —,47 
SIOV-S05K420 Q69-X3703 —,47 
SIOV-S0O7K11 Q69-X3446 —,53 
SIOV-S07K14 Q69-X3447 —,53 
SIOV-S07K17 Q69-X3448 —,53 
SIOV-S07K20 Q69-X3449 -,53 
SIOV-S07K25 Q69-X3450 —,53 
SIOV-S07K30 Q69-X3451 —,53 
SIOV-SO07K35 Q69-X3452 -,53 
SIOV-S07K40 Q69-X3453 —,53 
SIOV-S07K50 Q69-X3454 —,53 
SIOV-SO7K60 Q69-X3036 —,53 
SIOV-SO7K75 Q69-X3037 —,53 
SIOV-S07K95 Q69-X3038 -,53 
SIOV-S07K130 Q69-X3039 —,53 
SIOV-S07K140 Q69-X3040 —,53 
SIOV-S0O7K150 Q69-X3041 ~,53 
SIOV-S07K175 Q69-X3042 —,53 
SIOV-S07K230 Q69-X3043 —,53 
SIOV-SO7K250 Q69-X3044 -,53 
SIOV-S07K275 Q69-X3045 -—,53 
SIOV-S07K300 Q69-X3046 —,53 
SIOV-S07K385 Q69-X3825 -,53 
SIOV-S07K420 Q69-X3826 -,53 


Gurtung: Die Typenreihen SIOV-S05 und -S07 sind auch gegurtet nach IEC-Richtlinien lieferbar: 
SIOV-S05K11...300 1500 Stuck/Rolle 

SIOV-SO7K11...300 1500 Stuck/Rolle 

Schutzkennlinien, StoBstr6me und Dauerbelastbarkeit siehe Seite 3.14 bis 3.18. 

Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.10 


Metalloxid-Varistoren SIOV 


Scheiben-Varistoren 


-S10K11...680 
-S14K11...175 


Typ Hochstzulassige Spannung Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 

Betriebsspannung | bei 1mA Stick 

K=+10% 100 500 
bis bis bis 

Usz¢ (V) | UL (V) (V) 99 499 2999 
SIOV-S10K11 Q69-X3455 —,72 
SIOV-S10K14 Q69-X3011 -—/2 
SIOV-S10K17 Q69-X3012 —72 
SIOV-S10K20 Q69-X3013 —/2 
SIOV-S10K25 Q69-X3014 -/2 
SIOV-S10K30 Q69-X3015 -/2 
SIOV-S10K35 Q69-X3016 —/2 
SIOV-S10K40 Q69-X3017 —72 
SIOV-S10K50 Q69-X3047 —/2 
SIOV-S10K60 Q69-X3048 —72 
SIOV-S10K75 Q69-X3049 —/72 
SIOV-S10K95 Q69-X3050 —/72 
SIOV-S10K130 Q69-X3119 —/72 
SIOV-S10K140 Q69-X3120 —72 
SIOV-S10K150 Q69-X3121 —72 
SIOV-S10K175 Q69-X3122 —/2 
SIOV-S10K230 Q69-X3123 —/2 
SIOV-S10K250 Q69-X3124 -,72 
SIOV-S10K275 Q69-X3125 -,/2 
SIOV-S10K300 Q69-X3126 —/2 
SIOV-S10K385 Q69-X3127 -,80 
SIOV-S10K420 Q69-X3128 —,80 
SIOV-S10K460 Q69-X3129 —,80 
SIOV-S10K510 Q69-X3131 —,90 
SIOV-S10K550 Q69-X3132 ~,90 
SIOV-S10K625 Q69-X3133 —,90 
SIOV-S10K680 Q69-X3134 -,90 
SIOV-S14K11 Q69-X3456 —,85 
SIOV-S14K14 Q69-X3018 —,85 
SIOV-S14K17 Q69-X3019 —,85 
SIOV-S14K20 Q69-X3020 —,85 
SIOV-S14K25 Q69-X3021 ~85 
SIOV-S14K30 Q69-X3022 -,85 
SIOV-S14K35 Q69-X3023 —,85 
SIOV-S14K40 Q69-X3024 —,85 
SIOV-S14K50 Q69-X3135 —,85 
SIOV-S14K60 Q69-X3136 —,85 
SIOV-S14K75 Q69-X3137 —,85 
SIOV-S14K95 Q69-X3138 —,85 
SIOV-S14K130 Q69-X3139 -,85 
SIOV-S14K140 Q69-X3140 —,85 
SIOV-S14K150 Q69-X3141 —,85 
SIOV-S14K175 Q69-X3142 -,85 


Gurtung Typenreihe SIOV-S10 auf Anfrage. 


Schutzkennlinien, StoBstro6me und Dauerbelastbarkeit siehe Seite 3.14 bis 3.18 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.11 


Metalloxid-Varistoren SIOV 


Scheiben-Varistoren 


-S14K230... 
-S20K11... 


1000 


1000 


Typ Hdchstzulassige Spannung | Bestell-Nr. Min. Preise in DM je Stuck 

Betriebsspannung | bei 1mA Stuck 

K&= +10% 100 500 
bis bis bis 

Use (V) U_ (V) (V) 24 499 2999 
SIOV-S14K230 Q69-X3143 —,85 
SIOV-S14K250 Q69-X3144 —,85 
SIOV-S14K275 Q69-X3145 —,85 
SIOV-S14K300 Q69-X3146 —,85 
SIOV-S14K385 Q69-X3147 —,94 
SIOV-S14K420 Q69-X3148 —,94 
SIOV-S14K460 Q69-X3149 —,94 
SIOV-S14K510 Q69-X3219 1,12 
SIOV-S14K550 Q69-X3220 1,12 
SIOV-S14K625 Q69-X3221 1,12 
SIOV-S14K680 Q69-X3222 1,12 
SIOV-S14K1000 Q69-X3223 2,99 
SIOV-S20K11 Q69-X3457 1,20 
SIOV-S20K14 Q69-X3458 1,20 
SIOV-S20K17 Q69-X3459 1,20 
SIOV-S20K20 Q69-X3460 1,20 
SIOV-S20K25 Q69-X3461 1,20 
SIOV-S20K30 Q69-X3462 1,20 
SIOV-S20K35 Q69-X3463 1,20 
SIOV-S20K40 Q69-X3464 1,20 
SIOV-S20K50 Q69-X3465 1,20 
SIOV-S20K60 Q69-X3224 1,20 
SIOV-S20K75 Q69-X3225 1,20 
SIOV-S20K95 Q69-X3226 1,20 
SIOV-S20K130 Q69-X3227 1,20 
SIOV-S20K140 Q69-X3228 1,20 
SIOV-S20K150 Q69-X3229 1,20 
SIOV-S20K175 Q69-X3230 1,20 
SIOV-S20K230 Q69-X3231 1 20 
SIOV-S20K250 Q69-X3232 1,20 
SIOV-S20K275 Q69-X3233 1,20 
SIOV-S20K300 Q69-X3234 1,20 
SIOV-S20K385 Q69-X3235 1,40 
SIOV-S20K420 Q69-X3236 1,40 
SIOV-S20K460 Q69-X3237 1,40 
SIOV-S20K510 Q69-X3239 1,58 
SIOV-S20K550 Q69-X3240 1,58 
SIOV-S20K625 Q69-X3241 1,58 
SIOV-S20K680 Q69-X3242 1,58 
SIOV-S20K1000 Q69-X3243 3,59 


| aa Hoéchstzulassige Betriebswechselspannung U,, 
Toleranz (bei 1 MA): K2 +10%, L@ +15%, M2 +20% 


Nenndurchmesser des Varistorelements in mm 


Bauform (S Scheibentyp; SR Scheibentyp, Rechteckbauform, B Blocktyp; 
CN Chip, nicht umhdllt; CU Chip, umhdllt) 


Schutzkennlinien, StoBstr6me und Dauerbelastbarkeit siehe Seite 3.14 bis 3.18 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.12 


Metalloxid-Varistoren SIOV 


Block-Varistoren 


Typ Hoéchstzulassige Spannung 
Betriebsspannung bei 1mA 
K=+10% 
Usty(V) | U_ (V) (V) 
SIOV-B25K75 75 100 120 
SIOV-B25K130 130 170 205 


SIOV-B25K250 250 320 390 
SIOV-B25K420 420 560 680 


SIOV-B32K75 

SIOV-B32K130 
SIOV-B32K150 
SIOV-B32K230 
SIOV-B32K250 
SIOV-B32K275 
SIOV-B32K385 
SIOV-B32K420 
SIOV-B32K460 
SIOV-B32K550 
SIOV-B32K680 
SIOV-B32K750 


SIOV-B40K75 

SIOV-B40K130 
SIOV-B40K150 
SIOV-B40K230 
SIOV-B40K250 
SIOV-B40K275 
SIOV-B40K385 
SIOV-B40K420 
SIOV-B40K460 
SIOV-B40K550 
SIOV-B40K680 
SIOV-B40K750 


SIOV-B60K75 
SIOV-B60K130 
SIOV-B60K150 
SIOV-B60K230 
SIOV-B60K250 
SIOV-B60K275 
SIOV-B60K385 
SIOV-B60K420 
SIOV-B60K460 
SIOV-B60K550 
SIOV-B60K680 
SIOV-B60K750 
SIOV-B60K1000 


Bestell-Nr. Min. 
Stuck 


Q69-X3644 
Q69-X3249 
Q69-X3250 
Q69-X3306 


Q69-X3645 
Q69-X3309 
Q69-X3324 
Q69-X3325 
Q69-X3310 
Q69-X3326 
Q69-X3327 
Q69-X3311 
Q69-X3328 
Q69-X3329 
Q69-X3822 
Q69-X3632 


Q69-X3633 
Q69-X3634 
Q69-X3635 
Q69-X3636 
Q69-X3637 
Q69-X3638 
Q69-X3639 
Q69-X3640 
Q69-X3641 
Q69-X3642 
Q69-X3823 
Q69-X3643 


Q69-X3720 
Q69-X3721 
Q69-X3722 
Q69-X3723 
Q69-X3724 
Q69-X3725 
Q69-X3726 
Q69-X3727 
Q69-X3728 
Q69-X3729 
Q69-X3824 
Q69-X3730 
Q69-X3731 


a oe Se 


ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 


a a a a ae a ae a crew a o 


a ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 


-B25K75.. 
-B32K75...750 
-B40K75...750 
-B60K75...1000 


.420 


Preis in DM je 
Stuck 


bis 29 


16,10 
16,10 
16,10 
16,10 


19,90 
19,90 
19,90 
19,90 
19,90 
19,90 
19,90 
19,90 
19,90 
19,90 
19,90 
19,90 


33,80 
33,80 
33,80 
33,80 
33,80 
33,80 
33,80 
33,80 
33,80 
33,80 
33,80 
33,80 


85,80 
85,80 
85,80 
85,80 
85,80 
85,80 
85,80 
85,80 
85,80 
85,80 
85,80 
85,80 
85,80 


Schutzkennlinien, StoBstr6me und Dauerbelastbarkeit siehe Seite 3.14 bis 3.18 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.13 


Metalloxid-Varistoren SIOV 
Hochstzulassiger StoBstrom und Dauerbelastbarkeit 


Scheiben-Varist 


Typ 


SIOV-SR1210M4...L8 
SIOV-SR2220M4...L8 


SIOV-SO5K11.. 
SIOV-SO5K50.. 


SIOV-SO7K11.. 
SIOV-SO07KS5O. . 


SIOV-S10K11.. 
SIOV-S10K50.. 
SIOV-S10K385.. 


SIOV-S14K11... 
SIOV-S14K50... 
SIOV-S14K385.. 


SIOV-S20K11... 
SIOV-S20K50... 
SIOV-S20K385.. 


SIOV-SR 
SIOV-S 


SIOV-B 


oren 


Hochstzulassiger StoBstrom (A) in Abhangigkeit von der Anzahl der 
StoBstrombelastungen wahrend der gesamten Betriebszeit des Varistors 
Normwelle 8/20 us Rechteckwelle 2 ms 


1% 


Dauer- 
belast- 
barkeit 


35 42) 1,7) 0,7/0,37] *) | 0,19 | 0,15} 0,10 | 0,08 | 0,01 

100 14 4 2,1} 1 *) | 1,25 | 0,65 | 0,41 | 0,29 | 0,03 

.40 100 12 5] 2,5/1,5 | 4,0 |0,75;0,5 | 0,4 | 0,35) 0,01 
.420 400 50 20;10 |50 |65 | 1,5 |1,0 |} 1,0 | 1,0 | 0,1 

.40 250 42 18 | 8 4 9/23 )1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,02 

.420 1200 | 130 50 | 25 | 15 15135 |}25 }25 | 2,5 | 0,25 

.40 500 | 125 50 }25 | 15 20 }5,0 13,4 |}2,5 | 2,0 | 0,05 
. 300 2500 | 250 | 100 | 50 | 25 30 |}6,5 |5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,4 
.680 | 2500 | 250 | 100 | 50 | 30 20 }6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,4 
40 1000 | 250 75 125 | 15 40 ;12 {48 | 25 | 2,0 | 0,1 
300 4500 | 500 | 150 | 50 | 25 55 |} 13 | 7,5 |5,0 | 4,0 | 0,6 
.1000 | 4500 | 500 | 160 | 50 | 25 40/12 |7,5 |45 |35 | 06 
40 2000 | 500 | 125 ;30 | 18 | 120 | 38 | 18 |7,5 |6,0 | 0,2 
300 6500 | 950 | 190 | 50 |} 25 | 100 |25 |; 11 | 4,5 | 3,5 | 1,0 
.1000 | 6500 | 950 | 200 | 50 | 25 70 | 25 | 10 3,5 | 1,0 


*) Die hdchstzulassigen StoBstromwerte sind von der jeweiligen Spannungsklasse abhangig, vgl. Technische Unter- 


lagen. 


Block-Varistoren 


Typ 


SIOV-B25K75... 


SIOV-B25K250. . 


SIOV-B32K75... 


SIOV-B32K230.. 
SIOV-B32K460.. 


SIOV-B40K75... 


SIOV-B40K230.. 
SIOV-B40K460.. 


SIOV-B60K75... 


SIOV-B60K230.. 


SIOV-B60K460 


3.14 


Hochstzulassiger StoBstrom (A) in Abhangigkeit von der Anzahl der 


StoBstrombelastungen wahrend der gesamten Betriebszeit des Varistors 
Normwelle 8/20 us Rechteckwelle 2 ms 


130 15000 | 2000 | 230 60 | 20 200 75 | 16 5,5 | 3,0 
.420 | 15000; 2000 | 230 60 | 20 160 60 | 16 5.5 | 3,0 
150 4000 | 300 70 |} 20 300 |; 160 | 20 6,0 | 3,0 
.420 4000 | 300 70 | 20 250 | 130 | 20 6,0 | 3,0 
. 750 4000 ; 300 | 70 ; 20 200 80 | 20 | 6,0 | 3,0 
150 7000 ; 500 90 ; 20 450 | 240 | 30 6,5 | 3,0 
.420 7000 | 500 | 90 | 20 380 | 200 | 30 65 | 3,0 
. 750 7000 | 500 90 | 20 300 | 120 | 30 6,5 | 3,0 
150 8000 | 800 | 120 | 20 700 | 300 | 40 8,0 | 3,0 
.420 8000 | 800 | 120 | 20 600 | 230 | 40 8,0 | 3,0 
. 1000 8000 | 800 | 120 | 20 500 | 150 | 40 8,0 | 3,0 


Dauer- 
belast- 
barkeit 
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Metalloxid-Varistoren SIOV -S10K11 ... 680 


U/I-Kennlinien -S14K11 ... 1000 
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Hinweis: Die Nichtlinearitat bei den Typen K11 bis K40 ist geringer als bei den Typen ab KSO. 
Dies fuhrt zu abschnittweiser Uberlappung der Kennlinien, insbesondere bei den Typen K40 mit 
K50. Zusatzlich ist die StoBstrombelastbarkeit ab K50 innerhalb der gleichen Typenreihe deut- 
lich hoher, es kann also im allgemeinen zu einer Typenreihe mit kleinerem Durchmesser Uber- 
gegangen werden: 


SIOV-SO7K40 — -SO5K50 
SIOV-S10K40 > -S0O7K50 
SIOV-S14K40 + -S10K50 
SIOV-S20K40 > -S14K50 


Sollte die Auswahl also zunachst einen -S% «K40 ergeben, so sollte obiger Substitutionsvor- 
schlag in Erwagung gezogen werden. 
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Metalloxid-Varistoren SIOV -B25K75 ... 420 

U/I-Kennlinien -B32K75 ... 750 
-B40K75 ... 750 
-B60K75 ... 1000 
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3.18 


SMD Metalloxid-Varistoren SIOV -CN1210M4 ... L8G 
-CN2220M4 ... L8G 
-CU4032K11... 300G 


SIOV-CN1210M4...L8G SIOV-CN2220M4...L8G SIOV-CU4032K11G ... 300G 


* 


CN1210.. 

_M4G 14+02 
 M6G 1640.2 
LEG 17402 


Gurtung von SMD-Varistoren: 


SIOV-CN1210M4G ... L8G 8 mm Blistergurt mit 2000 Stuck/Rolle 
SIOV-CN2220M4G ... L8G 12 mm Blistergurt mit 1000 StUck/Rolle 
SIOV-CU4032K11G...K300G 16mm Blistergurt mit 400 Stuck/Rolle 


3.19 


SMD Metalloxid-Varistoren SIOV -CN1210M4...L8G 


-CN2220M4...L8G 
-CU4032K11...300G 
SMD-Varistoren 
Typ Hoéchstzulassige Spannung | Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Betriebsspannung | bei 1mA 
K&+10% 
L=+15% 
M2 +20% 
(V) 


vsiov-cniziom4a | 4 | 55 | 8 | aegss0-v4o-mee | 50 
V SIOV-CN1210M6G : | | Q69530-V60-M62 | 50 | 
V SIOV-CN1210L8G As 15 | Q69530-V80-L62 


Gegurtet auf Rollen zu 1000 Stuck 
V SIOV-CN2220M4G__ 5 | 8 | Q69540-V40-Me2 | 50 |. 
V SIOV-CN2220M6G_ {| ) | Q69540-V60-M62 | 50. 


V SIOV-CN2220L8G 15 —_ | Q69540-V80-L62 | 50° 


va ee ee ee 
V SIOV-CU4032K14G | 18 | 22  — | Q69660-M140-K62} 50 | —99 
V SIOV-CU4032K17G 2 «| 27 | Q69660-M170-K62| 5 


V SIOV-CU4032K20G | 26 | 33 | Q69660-M200-K62| 5 
¥ SIOV-CU4032K25G 39 ——_ | Q69660-M250-K62 
¥ SIOV-CU4032K30G | | 47 | Q69660-M300-K62| 
¥ SIOV-CU4032K35G_ . 56 _| Q69660-M350-K62 


¥ SIOV-CU4032K40G | 68 ~—_| QB9660-M400-K62] 5 
¥ SIOV-CU4032K50G 82 _| Q69660-M500-K62| 
V SIOV-CU4032K60G 100 —_| Q69660-M600-K62 

¥ SIOV-CU4032K75G 120 | Q69660-M750-K62| 
V SIOV-CU4032K95G | 125 1150 _| Q69660-M950-K62. 


¥ SIOV-CU4032K130G a 5 | Q69660-M131-K62 
¥ SIOV-CN4032K140G | 140 0 |220 | Q69660-M141-K62| 

¥ SIOV-CU4032K150G 24 | Q69660-M151-K62| 50 | 1, 
¥ SIOV-CU4032K175G | 225 | 270 ~— | QB9660-M175-K62| 50 | 1,0 
¥ SIOV-CU4032K230G | 230 1360 | Q69660-M231-K62} 50 | 1, 
¥ SIOV-CU4032K250G Q69660-M251-K62| 5 

¥ SIOV-CU4032K275G 350° | Q69660-M275-K62 

¥ SIOV-CU4032K300G Q69660-M301-K62| 


Hinweis: 
Typreihe SIOV-CU4032K11...300G lieferbar ab 10.87. 
Schutzkennlinien, StoBstr6me und Dauerbelastbarkeit siehe Seite 3.21 bis 3.22 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.20 | | = SMD-Typen; Zusammenfassung im Kapitel A3 


SMD Metalloxid-Varistoren SIOV -CN1210M4 ... L8 
Héchstzulassiger StoBstrom und Dauerbelastbarkeit -CN2220M4 ...L8 
OO -CU4032K11 ... 300 


SMD-Varistoren 


Hochst- 
zulassige 
Dauer- 
belast- 
barkeit 


Hoéchstzulassiger StoBstrom (A) in Abhangigkeit von der Anzahl der 
Strombelastungen wahrend der gesamten Betriebszeit des Varistors 


Normwelle 8/20 us Rechteckwelle 2 ms 

=x 
35} 4,2 1,7| 0,7 | 0,37 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,01 
100) 14 4 2,1] 1 1,25 | 0,65 | 0,41 | 0,29 | 0,03 
250] 42 | 18 8 4 9/23 11,5 | 1,0 |08 
1200; 130 |} 50 | 25 | 15 | 15/35 |25 |2,5 [2,5 


*) Die hdéchstzulassigen StoBstromwerte sind von der jeweiligen Spannungsklasse abhangig 
(vgl. Technische Unterlagen). 


SIOV-CN1210M4 ...L8 
SIOV-CN2220M4 ... L8 


SIOV-CU4032K11 ... 40 
SIOV-CU4032K50 ... 300 


3.21 


SMD Metalloxid-Varistoren SIOV 


U/l-Kennlinien 


V SIOV- CU4032K11...300 
; ee ee oe eat eae ; 
4.000 Hochstmogliche Spannung ———} -+--— 
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3.22 


-CN1210M4 ...L8 
-CN2220M4 ... L8 
-CU4032K11 ... 300 


V SIOV-CN2220 M4...L! 


ie 
80 es oa Hochstmogliche Spannung a 
60 | Bei ungiinstigster Lage des Varistors im Toleranzfeld 
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Teil E 


Relais 

Akustische Signalgerate 

Schalter, Tasten und Drehknépfe 

Steckverbinder 

Baugruppentrager 

Halterungen, Fassungen und Befestigungen, Lo6tbriickenbaustein 
Prufgerate/Werkzeuge/Teile der Fadeltechnik 
Federscheibenkupplungen 

Drucker 


Lichtwellenieiter(LWL)-Komponenten 


E 1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
EQ 
E10 


Relais 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
Kleinrelais D1 V23040 1.2 
Kleinrelais D2 V23042 1.4 
Kleinrelais W11 V23101, V23102 1.6 
Kleinrelais W12 V23100-W12 1.8 
KAMMRELAIS® N V23154, V23162 1.10 
KAMMRELAIS® P V23003 1.20 
KAMMRELAIS® S V23054 1.22 
KAMMRELAIS® W V23005 1.24 
Kartenrelais N V23012 1.26 
Kartenrelais SN V23030 1.28 
Kartenrelais E V23127, V23057 1.32 
Kleinschaltrelais N V23016 1.36 
Kleinschaltrelais E1 V23056 1.40 
Kleinschaltrelais E2 V23037 1.42 
Kleines Rundrelais V23006 1.44 
Schaltrelais 15 V23008, V23009 1.47 
Mini-Schaltrelais K V23072 1.49 
Industrierelais 1 V23100-V7 1.51 
Industrierelais 10 V23100-V9 1.54 
DLR-Relais V23100-V40, -V43 1.57 
Reedrelais V6 V23100-V6 1.60 
Elektronisches Lastrelais V23100-S, V23103 1.61 
Winkelfassungen fur KAMMRELAIS® 1.64 
Fassungen und Haltebugel 1.65 


Fur einen Teil der Produkte werden Edelmetalizuschlage gema8 Tagesnotierung verrechnet. 
Die angegebenen Preise basieren auf Edelmetaliwerten von DM 14,— je Gramm Gold bzw. 
DM -,50 je Gramm Silber. 

Edelmetallzuschlage errechnen sich aus der Abweichung der Tagesnotierung von den ge- 
nannten Werten, multipliziert mit dem Basiswert. 


Neuaufnahmen und Streichungen 


v Neu in diese Liste aufgenommen wurde 1.49 
Mini-Schaltrelais K, waschdicht 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 
Schaltrelais K und Mini-Schaltrelais K (StandardausfUhrung) 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Relais, Produktschriften Kleinrelais D2 und Relais fur Anwendungen in der Kraftfahr- 
zeugtechnik 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


1.1 


Kleinrelais D1 V23040 


V23040- + xxx 

fur Gleichspannung, gepolt, mono- 
und bistabil 

waschdicht 

fur gedruckte Schaltungen 
Anschlusse fur Rasterteilung 2,54 mm 
nach DIN 40801 und DIN 40803 
Gewicht etwa 6 g Si Alig sae ees 


Verpackungseinheit: 25 Stuck 


8,2 
max. 


3,5 
max. 


Kontaktbelastung: 00,4 3 0,5 x 0,25 
Schaltspannung max. 150 V—/125 V~ 1,05 
Schaltstrom max. 2A 


Grenzdauerstrom max. 2A 
Schaltleistung max. 35 bis 60 W 


(Spannungsabhangig) 
60 VA 
Kontaktwerkstoff: Rhodium 
Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlusse 
AnschluBbelegung 
V23040-A ... monostabil V23040-C ... bistabil 


a ee ge i ee oe tao 


Ruhestellung entspricht gezeichneter Schaltstellung. 
Liegt am AnschluB 1 Plus-Potential, nimmt das Relais die Arbeitsstellung ein. 


V23040-B .. . bistabil 


i 
4 Ruhestellung entspricht gezeichneter Schaltstellung. 
ic: eae Liegt am AnschluB 1 Minus-Potential oder am 
6 e Anschlu8 3 Plus-Potential gegenuber dem 
e AnschluB 2, nimmt das Relais die Ruhestellung ein. 
Liegt am AnschluB 1 Plus-Potential oder am 
1 2 3 


Anschlu8 3 Minus-Potential gegenuber dem 
AnschluB 2, nimmt das Relais die Arbeitsstellung ein. 


1.2 


Kleinrelais D1 V23040 


Bestell- 
bezeichnung 


Spulen- 
widerstand 
bei 20°C 


Spannungs- 
bereich 
bei 20°C 


Preise in DM je Stuck 


Q 


V23040-A1-B201 
V23040-A2-B201 
V23040-A3-B201 
V23040-A4-B201 


3,75 bis 16,5 
9 bis 30 
11,25 bis 38 
18 bis 60 


320 + 32 
1140+ 170 
1850 + 275 
4370 +650 


5,52 
5,65 


V23040-B101-B201 3,75 bis 16 315+ 47 6,75 
3,75 bis 16 315+ 47 
V23040-B102-B201 9 bis30 | 1110+ 165 6,75 
9 bis30 | 1110+165 
V23040-B103-B201 11,25 bis 37 | 17604265 | 14,90; 10,43 8,20 
11,25 bis 37. | 1760+ 265 
V23040-B104-B201 18 bis46 | 2800+420 | 14,90} 10,43 8,20 


18 bis46 | 2800+420 


mit 1 Wicklung, bistabil 


V23040-C51-B201 5 3,75 bis 20 500 + 75 10,87; 7,61) 7,07 
12 9 bis38 | 18504275 | 10,87; 7,61) 7,07 


V23040-C52-B201 


') Dauererregung mit Nennspannung nur bis zur Umgebungstemperatur 60°C zulassig. 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefihrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin-Forderungs- 
4 2 0 / gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
} 


Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.3 


Kleinrelais D2 V23042 


V23042- + 

fur Gleichspannung, gepolt, mono- 
und bistabil 

waschdicht 

fur gedruckte Schaltungen 
Anschlusse in Rasterteilung 2,54 mm 
nach DIN 40801 und DIN 40803 
Gewicht etwa 8 g 


Verpackungseinheit: 25 Stiick 20,2 10. 
Kontaktbelastung: ak 4 
Schaltspannung max. 250 V—/220 V ~ Vi we S 
nach VDE 0110 150V-/125V~ 404 905x 0,25 
—lsolationsgruppe B 
Schaltstrom max. 5 A’) 2 Wickiungen 12 1 Wicklung 
Grenzdauerstrom max. 2A 
Schaltleistung max. 50 bis 150 W 
(Spannungs- 
abhangig) He 
250 VA ee 
Kontaktwerkstoff: Silber, vergoldet ee 
tee 
1615 13 11 9 16 13 «11 °=«9 


Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlusse 


AnschluBbelegung 
V23042-A ...monostabil und V23042-C... bistabil 


ae Ruhestellung entspricht 
bd 1 16 gezeichneter Schaltstellung. 
"1 © Liegt an AnschluB 1 Plus- 
a ia Potential, nimmt das Relais 
die Arbeitsstellung ein 
9 ——J 


® Ruhestellung entspricht 
e gezeichneter Schaltstellung. 
Liegt an Anschlu8 1 oder 15 


11 sana: ae Plus-Potential, nimmt das 
13 15 2 Relais die Arbeitsstellung ein 


') Zulassige Einschaltdauer bei Schaltstr6men >2 A auf Anfrage. 


1.4 


Kleinrelais D2 V23042 


Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck 
bereich widerstand 
bei 20°C bei 20°C 


Bestell- 
bezeichnung 


Q 


V23042-A1001-B101 
V23042-A1003-B101 
V23042-A1005-B101 


3,75bis 9 
9 bis 22 
18 bis 43 


95+ 9,5 
600 + 90 
2210+ 330 


5,03 


V23042-B1201-B101 3,75 bis 10 125+ 19 5,69 
3,/5bis 10 125+ 19 

V23042-B1203-B101 9 bis 24 720 + 108 5,69 
9 bis 24 720 + 108 

V23042-B1205-B101 18 bis 40 2040 + 306 6,90 


18 bis 40 2040 + 306 


V23042-C1101-B101 
V23042-C1103-B101 
V23042-C1105-B101 | 24 


3,/5bis 14 250 + 37 
9 bis 33 1440+ 216 5,32 
18 bis 56 4000 + 600 6,37 


Hochstbestellmenge: 2500 Stick 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.5 


Kleinrelais W11 V23101 


V23101-Axxx 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse in Rasterteilung 2,54 mm 
Gewicht etwa 4g 


Verpackungseinheit: 20 Stuck 


- _ a 10,6 max. - 


AnschliuBbelegung 


Bestellbezeichnung Block 3 
A101 B101 


Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 60 V-/125 V~ 
Schaltstrom max. 1A 
Montagelochung Schaltleistung max. 30 W/60 VA 


Ansicht auf die Anschlusse 


Kontaktwerkstoff: Silber, vergoldet 
Bestell- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck 
bezeichnung bereich widerstand 
bei 20°C bei 20°C 
ab 
V- Q 500 
V23101-A3-A101 4 bis 8 56+6 2,54 
V23101-A6-A101 9,6 bis 19,5 320 + 32 2,54 
V23101-A7-A101 19 bis 39 1280 + 130 2,/7 
V23101-A3-B101 4 bis 8 56 +6 2,54 
V23101-A6-B101 9,6 bis 19,5 320 + 32 2,54 
V23101-A7-B101 19 bis 39 1280 + 130 2,/7 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.6 


Kleinrelais W11 V23102 


V23102-Axxx 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse in Rasterteilung 2,54 mm 
Gewicht etwa 5 g 


Verpackungseinheit: 20 Stuck 


AnschluBbelegung 


me 


Kontaktbelastung: 

Schaltspannung max. 125V= 
Schaltstrom max. 1,25A 
Schaitleistung max. 30 W/60 VA 
Kontaktwerkstoff: Silber, vergoldet 


Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlisse 


Bestell- Nenn- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck 
bezeichnung spannung bereich widerstand 
bei 20°C bei 20°C 


ab 


QQ 


v- v- 


mit Einfachkontakten 


V23102-A3-A101 
V23102-A6-A101 
V23102-A7-A101 


4 bis 7,5 50+5 
9,6 bis 18 290 + 30 4,49 
19,2 bis 36 1150+ 115 


mit Doppelkontakten 


s0+5 
290 + 30 
1150 + 115 


V23102-A3-A111 
V23102-A6-A111 
V23102-A7-A111 


4 bis 7,5 
9,6 bis 18 
19,2 bis 36 


4,97 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.7 


Kleinrelais W12 V23100-W12 


V23100-W12« «x 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse in Rasterteilung 2,54 mm (nur 
Ausflhrung 1 Wechsler) nach DIN 40801 
Gewicht etwa 8 g 


Verpackungseinheit: 25 Stuck 


Ausfuhrung mit 1 Wechsler 


mands ea 
_ a AnschluBbelegung 


61,3 10.1 1,7 
{| ft 
t 


14 to} 
4 3] L Pid 4 4 {1 
+ poe 
Heer rai ad t- 
tO} eH 
Lj} tt Montagelochung 
' pap ape Ansicht auf die Anschlusse 


Ausfthrung mit 2 Wechslern 
<——— max. 235 — - max. an AnschluBbelegung 


ales 


Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlusse 


1.8 


Kleinrelais W12 V23100-W12 


Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 60 V—/250 V~ 


Schaltstrom max. 3A 
Schaltleistung max. 85 W/360 VA 
Kontaktwerkstoff: Silber 


Spannungs- 
bereich bei 
20°C 


Spulen- 
widerstand 
bei 20 °C 


Bestell- Preise in DM je Stuck 


bezeichnung 


ab 


V- Q 


mit 1 Wechsler 


o8+ 6 
300+ 30 
1250 + 125 


V23100-W1205-A103 
V23100-W1212-A103 
V23100-W1224-A103 


4 bis 6,5 
9,6 bis 19 
19,2 bis 38 


2,83 
2,83 


mit 2 Wechslern 


V23100-W1205-A104 
V23100-W1212-A104 
V23100-W1224-A104 


4 bis 7,5 
9,6 bis 18 
19,2 bis 36 


42+ 4,5 
230 + 23 
960 + 96 


4,66 
4,66 


Hodchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.9 


KAMMRELAIS® N V23154 


GroBe | 

V23154-C xxx 

fur Gleichspannung, 

neutral, monostabil, 

steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 20 g 


Verpackungseinheit 20 Stuck 


* Diese Bohrung entfallt, 
wenn die Montagelochung 
fur die Fassung bestimmt ist. 


AnschluBbelegung 


Bestellbezeichnung 
Block 3 


Kontaktbestuckung 


Schaltzeichen 
AnschluBkenn- 
zeichnung 


—_ ~]} 


Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 150 V-/125 V~ 36 V—/30 V~ 250 V= 
Schaltstrom max. 2A 02A 5A 
Schaltleistung max. 35 bis 70 W 5 W 50 bis 140 W 
(Spannungs- (spannungs- 
abhangig) abhangig) 
50 VA 5VA 500 VA 


Gold F 


Kontaktwerkstoff: Silber, hauchverg. Silber, hauchverg. 


1.10 


KAMMRELAIS® N 


Bestell- 
bezeichnung 


V23154-C712-B104 
V23154-C715-B104 
V23154-C716-B104 


V23154-C717-B104 
V23154-C719-B104 
V23154-C720-B104 


V23154-C721-B104 
V23154-C721-B604 


V23154-C720-F 106 
V23154-C721-F 106 
V23154-C722-B 104 


V23154-C726-B104 
V23154-C704-B 104 


V23154-C720-C104 
V23154-C721-C104 
V23154-C726-C104 


Spannungs- 


bereich 
bei 20°C 


V- 


2,7 bis 
3,7 bis 
4,4 bis 


5,3 bis 


6,6 bis 
8,2 bis 


11 bis 
11 bis 


11,5 bis 
15 bis 
16 bis 


23 bis 


34 bis 115 


Spulen- 
a 


iderstand 


bei 20°C 


Q 


10,5 
14 
16,5 


20 
24 
32 


40 
40 


32 
40 
54 


58+6 
110+ 11 
150+ 15 


220 + 22 
325 + 33 
550 + 55 


890 + 89 
890 + 89 


550 + 55 
890 + 89 
1700 + 255 


75 3200 + 480 


7600 + 1140 


13 bis 32 550 + 55 
17,5 bis 40 890 + 89 
36 bis 75 3200 + 480 


Hochstbesteilmenge: 2500 Stuck 


Preise in DM je Stuck 


V23154 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetaill- 
zuschlag 


AG 0,1267 
AG 0,1267 
AG 0,1267 


AG 0,1267 
AG 0,1267 
AG 0,1267 


AG 0,1267 
AU 0,1890 


AG 0,1533 
AG 0,1533 
AG 0,1267 


AG 0,1267 
AG 0,1267 


AG 0,2533 
AG 0,2533 
AG 0,2533 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestelilten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


KAMMRELAIS® N V23154 


GroBe Il 

V23154-Dxxx« fur Gleichspannung, 
neutral, monostabil, 

steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 25 g 


Verpackungseinheit 20 Stuck Montagelochung 


& 
- 
ack 
i 
O 
4 

i 


= 
* Diese Bohrung entfallt, 
wenn die Montagelochung 
fur die Fassung bestimmt 
ist. 


AnschluBbelegung 
Bestellbezeichnung B112 C112 B110 C110 F104 
Block 3 B610 


Kontaktbestiickung 1-1-1-1-1-1 21-21-21-21 21-21 


Schaltzeichen 
AnschiuBkenn- 
zeichnung 


s—] E— 1 


11145 8 


B1..bzw.C1.. B6..bzw.C4.. 


Bestellbezeichnung Block 3 


Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 150 V-/125 V~ 36 V—/30 V~ 290 V= 
Schaltstrom max. 2A 0,2A 5A 
Schaltleistung max. 35 bis 70 W 5 W 50 bis 140 W 
(spannungs- (Spannungs- 
abhangig) abhangig) 
50 VA 5 VA 500 VA 


Kontaktwerkstoff: Silber, hauchverg. Gold F Silber, hauchverg. 


1.12 


KAMMRELAIS® N 


Bestell- 
bezeichnung 


V23154-D712-B110 
V23154-D712-F 104 
V23154-D715-B110 
V23154-D715-F 104 
V23154-D716-B110 
V23154-D716-F 104 
V23154-D717-B110 
V23154-D717-F104 
V23154-D719-B110 
V23154-D719-F104 
V23154-D720-B110 
V23154-D720-F 104 
V23154-D721-B110 
V23154-D721-B112 
V23154-D721-B610 
V23154-D721-F104 
V23154-D722-B110 
V23154-D722-F 104 
V23154-D726-B110 
V23154-D726-B112 
V23154-D726-F 104 
V23154-D704-B110 
V23154-D704-B112 
V23154-D704-F 104 
V23154-D703-B110 
V23154-D703-F 104 


V23154-D717-C110 
V23154-D720-C110 
V23154-D720-C410 
V23154-D721-C110 
V23154-D722-C110 
V23154-D726-C110 


Spannungs- 


bereich 
bei 20 °C 


V- 


4,2 bis 
4,2 bis 
5,5 bis 
5,5 bis 
6,8 bis 
6,8 bis 
8.3 bis 
8,3 bis 
10 bis 
10 bis 
12,5 bis 
12,5 bis 
17 bis 
17 bis 
17 bis 
17 bis 
25 bis 
25 bis 
35 bis 


Preise in DM je Stuck 


mit Einfachkontakten 


10,5 
10,5 
14 
14 
16,5 
16,5 
20 
20 
24 
24 
32 
32 
40 
40 


52. bis 115 
95 bis 190 
95 bis 190 


58 +6 
58+6 
110+ 11 
110+ 11 
150+ 15 
150+ 15 
220 + 22 
220 + 22 
325 + 33 
325 + 33 
950 + 55 
550 + 55 
890 + 89 
890 + 89 
890 + 89 
890 + 89 
1700 + 255 
1700 + 255 
3200 + 480 
3200 + 480 
3200 + 480 
7600 + 1140 
7600 + 1140 
7600 + 1140 


20900 + 3140 
20900 + 3140 


24,90 
25,27 
24,90 
25,27 
24,90 
25,27 
24,90 
25,27 
24,90 
25,27 
24,90 
25,27 
24,90 
24,90 
50,61 
25,27 
24,90 
25,27 
24,90 
24,90 
25,27 
28,73 
28,73 
29,10 
36,86 
37,24 


mit Doppelkontakten 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


220 + 22 
550 + 55 
590 + 55 
890 + 89 


1700 + 255 
3200 + 480 


17,43 
17,69 
17,43 
17,69 
17,43 
17,69 
17,43 
17,69 
17,43 
17,69 
17,43 
17,69 
17,43 
17,43 
35,43 
17,69 
17,43 
17,69 
17,43 
17,43 
17,69 
20,11 
20,11 
20,37 
25,80 
26,07 


16,19 
16,43 
16,19 
16,43 
16,19 
16,43 
16,19 
16,43 
16,19 
16,43 
16,19 
16,43 
16,19 
16,19 
32,90 
16,43 
16,19 
16,43 
16,19 
16,19 
16,43 
18,67 
18,67 
18,92 
23,96 
24,21 


13,70 
13,90 
13,70 
13,90 
13,70 
13,90 
13,70 
13,90 
13,70 
13,90 
13,70 
13,90 
13,70 
13,70 
27 84 
13,90 
13,70 
13,90 
13,70 
13,70 
13,90 
15,80 
15,80 
16,01 
20,27 
20,48 


17,95} 15,19 
17,95| 15,19 
17,95] 15,19 


V23154 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edeimetall- 
zuschiag 


AG 0,2533 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2200 
AU 0,3777 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2200 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2200 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2867 


AG 0,5133 
AG 0,5133 
AU 0,7555 
AG 0,5133 
AG 0,5133 
AG 0,5133 


Die hier aufgefiihrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Forderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.13 


KAMMRELAIS® N 


GroBe | 

V23154-M x%x 

fur Gleichspannung, 
neutral, monostabil, 

fur gedruckte Schaltungen 
Gewicht etwa 20 g 


GroBe Il 

V23154-N x&x 

fur Gleichspannung, 
neutral, monostabil, 

fur gedruckte Schaltungen 
Gewicht etwa 25g 


Verpackungseinheit 20 Stuck 


Montagelochung 


GroBe | GroBe Il 


es Weep ee ee eae ee gre aie ia de ie 
4 


M = MasseanschluB 


a) Lochung nach Bedarf fur mechanische 
Ankerbetatigung 


b) Lochung nach Bedarf fur Befestigung 
der Fassung mit Schraube M 1,6 


Ansicht auf die Anschlusse 


AnschiuBbelegung 


Bestellbezeichnung 
Block 3 


Kontaktbestuckung 


21-21 21-21-21-21 
8 10 Bb 


1 | | 


Schaltzeichen 
AnschiuBkenn- 
zeichnung 


a 


KAMMRELAIS® N V23154 
Bestellbezeichnung Block 3 
Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 150 V—/125 V~ 250 V= 
Schaltstrom max. 2A 5A 
Schaltleistung max. 35 bis 70 W 50 bis 140 W 
(Spannungs- (Spannungs- 
abhangig) abhangig) 
50 VA 500 VA 
Kontaktwerkstoff: Silber, hauchverg. Silber, hauchverg. 
Bestell- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stick Edelmetall 
bezeichnung bereich widerstand und 
bei 20°C bei 20°C Basiswert 
f. Edelmetall- 
V- Q zuschlag 

V23154-M720-B104 8,2 bis 32 550 + 55 AG 0,1267 
V23154-M721-B104 11. bis 40 890 + 89 AG 0,1267 
V23153-M722-B104 16 bis 54 1700 + 255 AG 0,1267 
V23154-N717-B110 8,3 bis 20 220 + 22 AG 0,2533 
V23154-N717-F104 8,3 bis 20 220 + 22 AG 0,2867 
V23154-N719-B110 10 bis 24 325 + 33 AG 0,2533 
V23154-N720-B110 12,5 bis 32 550 + 55 AG 0,2533 
V23154-N720-F 104 12,5 bis 32 550 + 55 AG 0,2867 
V23154-N721-B110 17. bis 40 890 + 89 AG 0,2533 
V23154-N721-F 104 17 bis 40 890 + 89 AG 0,2867 
V23154-N726-B110 35 bis 75 3200 + 480 AG 0,2533 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefihrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin-Férderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.15 


KAMMRELAIS® N 


Ms 


GroBe | 

V23162-Axx« fur Gleichspannung, 
neutral, monostabil, 

hermetisch abgeschlossen, 
steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 30 g 


Verpackungseinheit 20 Stuck 


AnschluBbelegung 


Bestellbezeichnung 
Block 3 


Kontaktbestuckung 


B104 C104 
B604 C404 


21-21 


Schaltzeichen 
AnschluBkenn- 
zeichnung 


> 
> 
Mm 
ee ee 


Bestellbezeichnung Block 3 B1..bzw.C1.. 


Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 


150 V—/125 V~ 


Schaltstrom max. 2A 
Schaltleistung max. 35 bis 70 W 
(spannungs- 
abhangig) 
50 VA 


Kontaktwerkstoff: Silber, hauchverg. 


V23162 


somax G5max 


Montagelochung siehe Seite 1.10 


B6 .. bzw. C4 


36 V-/30 V~ 250 V= 
0,2A 5A 
5 W 50 bis 140 W 
(Spannungs- 
abhangig) 
5VA 500 VA 


Gold F Silber, hauchverg. 


KAMMRELAIS® N V23162 


Bestell- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung bereich widerstand und 

bei 20°C bei 20°C Basiswert 
f. Edelmetall- 
V- Q zuschlag 


V23162-A719-B104 6,5 bis 24 325 + 33 AG 0,1267 
V23162-A720-B104 8,2 bis 32 550 + 55 AG 0,1267 
V23162-A721-B104 11. bis 40 890 + 89 AG 0,1267 
V23162-A721-F105 13 bis 40 890 + 89 AG 0,1533 
V23162-A722-B104 15,5 bis 54 1700 + 255 AG 0,1267 
V23162-A722-B604 15,5 bis 54 1700 + 255 AU 0,1890 
V23162-A726-B104 22. bis 75 3200 + 480 AG 0,1267 


890 + 89 
890 + 89 
3200 + 480 


AU 0,3777 
AG 0,2533 
AU 0,3777 


V23162-A721-C404 
V23162-A721-C104 
V23162-A726-C404 


17,5 bis 40 
17,5 bis 40 
36 bis 75 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Forderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
; 0 Finanzamt eine Vergiitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.17 


KAMMRELAIS® N V23162 


Klolal 
—-.O bee 


5. 
+ 
3B 
J 
O 
r 

i 


Montagelochung siehe Seite 1.12 
GroBe Il 
V23162-Bxxx mit verzinnten Kontaktmessern 
V23162-Hxx«xx mit vergoldeten Kontaktmessern 
fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
hermetisch abgeschlossen, 
steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 35 g 


Verpackungseinheit 20 Stuck 


AnschluBbelegung 


Bestellbezeichnung 
Block 3 


Kontaktbestuckung 


B110 C110 
B610 C410 


21-21-21-21 


Schaltzeichen 
AnschluBkenn- 
zeichnung 


B1..bzw. C1.. B6..bzw.C4.. 


Bestellbezeichnung Block 3 


Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 150 V-/125 V~ 36 V-/30 V~ 250 V= 
Schaltstrom max. 2A 0.2A 5A 
Schaltleistung max. 35 bis 70 W 5 W 50 bis 140 W 
(Spannungs- (Spannungs- 
abhangig) abhangig) 
50 VA 5 VA 500 VA 


Kontaktwerkstoff: Silber, hauchverg. Gold F Silber, hauchverg. 


1.18 


KAMMRELAIS® N 


Bestell- 
bezeichnung 


V23162-B717-B110 
V23162-B719-B110 
V23162-B719-F 104 
V23162-B720-B110 
V23162-B720-F 104 
V23162-B721-B110 
V23162-B721-B610 
V23162-B721-F 104 
V23162-B722-B110 
V23162-B722-B610 
V23162-B722-F 104 
V23162-B726-B110 
V23162-B726-F 104 


V23162-H721-B110 


V23162-B720-C110 
V23162-B726-C110 
V23162-B720-C410 


V23162-H720-C410 


V23162 
Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bereich widerstand und 
bei 20°C bei 20°C Basiswert 
f. Edelmetall- 

V- Q zuschlag 

8,3 bis 20 220+ 22 AG 0,2533 
10 bis 24 325 + 33 AG 0,2533 
10 bis 24 325+ 33 AG 0,2867 
12,5 bis 32 550 + 55 AG 0,2533 
12,5 bis 32 550 + 55 AG 0,2867 
17 bis 40 890 + 89 AG 0,2533 
17 bis 40 890 + 89 AU 0,3777 
17 bis 40 890 + 89 AG 0,2867 
25 bis 54 1700 + 255 AG 0,2533 
25 bis 54 1700 + 255 AU 0,3777 
25 bis 54 1700 + 255 AG 0,2867 
35 bis 75 3200 + 480 AG 0,2533 
35 bis 75 3200 + 480 AG 0,2867 
17. bis 40 890 + 89 AG 0,2533 


550 + 55 
3200 + 480 
550 + 55 


550 + 55 


AG 0,5133 
AG 0,5133 
AU 0,7555 


AU 0,7555 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefiihrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine VergUtung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gesteilten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.19 


KAMMRELAIS® P 


GroBe | 

V23003-A x «x 

fur Gleichspannung, gepolt, bistabil, 
steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 20 g 


GroBe Il 

V23003-B xxx 

fur Gleichspannung, gepolt, bistabil, 
steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 25 g 


Verpackungseinheit 20 Stuck 


AnschluBbelegung 


V23003 


=lelle 
IRl-lele 
le+lele 


a O 
—-. O 


Montagelochung siehe Seite 1.10 bzw. 1.12 


Bestellbezeichnung B104 C104 B110 C110 F104 
Block 3 


Kontaktbestuckung 21-21 21-21-21-21 21-21 


Schaltzeichen 
Anschlu8kenn- 
zeichnung . 


Spule mit 
2 Wicklungen 


Anmerkung: Ruhestellung SchlieBer (1) gedffnet, Offner (2) geschlossen. Liegt am Wicklungsanfang Plus-Potential, 


nimmt das Relais die Ruhestellung ein. 


Bestellbezeichnung Block 3 


Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 
Schaltstrom max. 
Schaltleistung max. 


Kontaktwerkstoff: 


1.20 


B1.. bzw. C1.. cal ie 
150 V—-/125 V~ 250 V= 
2A 5A 
35 bis 70 W 50 bis 140 W 
(Spannungs- (Spannungs- 
abhangig) abhangig) 
50 VA 500 VA 
Silber, hauchverg. Silber, hauchverg. 


KAMMRELAIS® P V23003 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
zuschlag 


Spulen- 
widerstand 
bei 20°C 


Bestell- Preise in DM je Stuck 


bezeichnung 


Spannungs- 
bereich 
bei 20°C 


V23003-A25-B 104 9,4 bis 13,5} 100+10 AG 0,1267 
9,4 bis 13,5} 100+ 10 
V23003-A37-B 104 19,5 bis 26,5; 400+60 AG 0,1267 
19,5 bis 25 340 + 34 
V23003-A64-B 104 40 bis49 | 1400+210 AG 0,1267 
40 bis49 | 1400+210 
V23003-A44-B104 51,5 bis65 | 2400+ 360 AG 0,1267 
51,5 bis 65 | 2400+360 
V23003-B25-B 110 9,4 bis 13,5); 100+ 10 AG 0,2533 
9,4 bis 13,5} 100+ 10 
V23003-B25-F 104 9,4 bis 13,5} 100+10 AG 0,2867 
9,4 bis 13,5} 100+ 10 
V23003-B37-B110 19,5 bis 26,5} 400+60 AG 0,2533 
19,5 bis 25 340 + 34 
V23003-B37-F 104 19,5 bis 26,5; 400+60 AG 0,2867 
19,5 bis 25 340 + 34 
V23003-B64-B110 40 bis 49 | 1400+210 AG 0,2533 
40 bis49 | 1400+210 
V23003-B44-B110 51,5 bis65 | 2400+ 360 AG 0,2533 


51,5 bis 65 | 2400+ 360 


mit Doppelkontakten 


V23003-A37-C104 AG 0,2533 


19,5 bis 26,5} 400+60 
19,5 bis 25 | 340+34 
19,5 bis 26,5; 400+60 


19,5 bis 25 | 340434 


V23003-B37-C110 AG 0,5133 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Forderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
4 0 Finanzamt eine VergUtung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.21 


KAMMRELAIS® S V23054 


GroBe Il 

V23054-D x «x 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
steckbar und fur festen Einbau 

Gewicht etwa 25 g 


GrdBe Ill 
V23054-E « «x = am 
fur Gleichspannung, neutral, monostabil, af 
steckbar und fur festen Einbau T 
Gewicht etwa 30 g 6 6 

& 3 
Das KAMMRELAIS S hat gegenUber 
dem KAMMRELAIS N ein O 
verstarktes Magnetsystem, wodurch i 
sich ein gréBerer Spannungsbereich l 
ergibt. 

19 max 
Verpackungseinheit 20 Stuck Montagelochung 
GroBe II GroBe Ill 


* Die Bohrung entfallt, wenn 


die Montagelochung fur die Fassung +t 
bestimmt ist. i 
JY 
“I 
a 
AnschluBbelegung 
Bestellbezeichnung Block 3 Bi10 C110 B133 C133 F104 F110 
Kontaktbestickung 21-21-21-21 21-21-21-21-21-21 21-21 21-21-21-21 
19 22 10 13 


Schaltzeichen 
AnschluBkenn- 
zeichnung 


4—A iE 


1.22 


KAMMRELAIS® S V23054 


Bestellbezeichnung Block 3 B1..bzw. C1.. Pts. 
Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 150 V-/125 V~ 250 V= 
Schaltstrom max. 2A 5A 
Schaltleistung max. 35 bis 70 W 50 bis 140 W 

(spannungs- (Spannungs- 

abhangig) abhangig) 
50 VA 500 VA 
Kontaktwerkstoff: Silber, hauchverg. Silber, hauchverg. 
Bestell- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung bereich widerstand und 
bei 20°C bei 20°C Basiswert 
f. Edelmetall- 
V- zuschlag 

V23054-D20-B110 13 bis 630 +63 AG 0,2533 
V23054-D1020-F104 | 13,5 bis 630+ 63 AG 0,2867 
V23054-E1011-F110 | 4,5bis 33+ 3,5 AG 0,5667 
V23054-E1015-F110 8,5 bis 130+ 13 AG 0,5667 
V23054-E16-B133 8,5 bis 185+19 AG 0,3800 
V23054-E1016-F110 | 10. bis 185+19 AG 0,5667 
V23054-E19-B133 12,5 bis 390 + 39 AG 0,3800 
V23054-E1019-F110 | 15,5 bis 390 + 39 AG 0,5667 
V23054-E20-B133 15,5 bis 630 +63 AG 0,3800 
V23054-E1020-F110 | 19 bis 630 +63 AG 0,5667 
V23054-E21-B133 21 *bis 1050 + 105 AG 0,3800 
V23054-E22-B133 29 bis 1900 + 285 AG 0,3800 
V23054-E1022-F110 | 35 bis 1900 + 285 AG 0,5667 
V23054-E26-B133 43 bis 3800 + 570 AG 0,3800 
V23054-E1003-F110 | 140 bis 240 25000 + 3750 AG 0,5667 


mit Doppelkontakten 
V23054-D20-C110 18 bis 39 630+ 63 31,25] 21,88; 20,31| 17,19 
V23054-E19-C133 20 bis 31 390 + 39 38,31] 26,82] 24,90} 21,07 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


AG 0,5133 
AG 0,7667 


Die hier aufgefihrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
5 0 Finanzamt eine Vergltung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.23 


KAMMRELAIS® W | V23005 


GroBe | 

V23005-Axx«x 

fur Wechselspannung, 

neutral, monostabil, 

steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 35 g 


[ f_LLLLLLEELEL LEP LEELA ae a rere 


GroBe Il 

V23005-Baxx 

fur Wechselspannung, 

neutral, monostabil, 

steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 40 g 


Verpackungseinheit 20 Stuck 


Montagelochung siehe Seite 1.10 bzw. 1.12 


AnschiuBbelegung 


Bestellbezeichnung 
Block 3 


Kontaktbestuckung 


Schailtzeichen 
AnschluBkenn- 
zeichnung 


4—A E— 1 


1.24 


KAMMRELAIS® W 


Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 


Schaltstrom max. 
Schaltleistung max. 


Kontaktwerkstoff: 


Bestell- 
bezeichnung 


V23005-A 10-B104 
V23005-A4-B 104 
V23005-A4-B604 
V23005-A4-F 106 


V23005-B10-B110 
V23005-B 10-F 104 
V23005-B7-B110 
V23005-B7-F 104 
V23005-B4-B110 
V23005-B4-B610 
V23005-B4-F 104 


Bestellbezeichnung Block 3 


Spannungs- 
bereich 
bei 20°C 


V~ 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


150 V-/125 V~ 
2A 
35 bis 70 W 
(spannungs- 
abhangig) 
50 VA 
Silber, hauchverg. 


Spulen- 
Gleichstrom- 
widerstand 
bei 20°C 


Q 


170+ 17 
14000 + 2100 
14000 + 2100 
14000 + 2100 


170+ 17 


170+ 17 
3200 + 480 
3200 + 480 

14000 + 2100 
14000 + 2100 
14000 + 2100 


36 V-/30 V~ 
0.2A 
5 W 


5VA 
Gold F 


Preise in DM je Stuck 


V23005 


50 bis 140 W 
(Spannungs- 
abhangig) 
500 VA 
Silber, hauchverg. 


Edelmetall 
und 
Basiswert 
fur 
Edeimetall- 
zuschlag 


AG 0,1267 
AG 0,1267 
AU 0,1890 
AG 0,1533 


AG 0,2533 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AG 0,2867 
AG 0,2533 
AU 0,3777 
AG 0,2867 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. | 


1.25 


Kartenrelais N V23012 


29,6 max — 


3,65 


V23012-Ax*«x* 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm 
sowie 2,54 mm nach DIN 40801 und 

DIN 40803. 

Gewicht etwa 12g 


Montagelochung 
Ansicht auf die AnschlUsse 


V23012-B*«*« waschdicht (ohne Abb.) 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen nal 
Anschlusse fir Rasterteilung 2,5 mm {> 


sowie 2,54 mm nach DIN 40801 und E 
DIN 40803. oF 
Gewicht etwa 12g 30 max. 20 max. 


Verpackungseinheit: 10 Stuck 


3,7 


Toleranzen der Bohrungs- 
abstande +0,2 mm 


4 
wi: 


Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlusse 


1,3? +0,1 


AnschluBbelegung 


6 4 E 1 
7 


anschiuB) 


8 
a, a M (Masse- 
i 


Bestellbezeichnung Block 3 


Kontaktbelastung: 

Schaltspannung max. 150 V—/125 V~ 36 V—/30 V~ 
Schaltstrom max. 2A O2A 
Schaltleistung max. 30 W 5W 


Kontaktwerkstoff: Silber, hauchverg. Gold F 


1.26 


Kartenrelais N 


V23012 


Bestell- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung bereich widerstand und Basis- 
bei 20°C bei 20°C wert fur 
Edelmetall- 
V- Q zuschlag 
V23012-A101-A1 4,2 bis 11 81+8 AG 0,0400 
V23012-A102-A1 8,3 bis 22 322 +32 AG 0,0400 
V23012-A105-A1 16,8 bis 44 | 1045+ 155 AG 0,0400 
V23012-A105-A4 16,8 bis 44 | 1045+ 155 AU 0,0512 
V23012-A114-A1 25,2 bis66 | 2320+350 AG 0,0400 
V23012-A133-A1 33,5 bis 88 | 5350+ 805 AG 0,0400 
V23012-A101-B1 4,2 bis 11 81+8 AG 0,0267 
V23012-A102-B1 8,3 bis 22 322 + 32 AG 0,0267 
V23012-A102-B4 8,3 bis 22 322 +32 AU 0,0283 
V23012-A105-B1 16,8 bis 44 | 1045+155 AG 0,0267 
V23012-A105-B4 16,8 bis 44 | 1045+155 AU 0,0283 
V23012-A114-B1 25,2 bis66 | 2320+350 AG 0,0267 
V23012-A133-B1') 33,5 bis 88 | 5350+805 AG 0,0267 
V23012-A133-B4"') 33,5 bis 88 | 5350+805 AU 0,0283 
V23012-A123-B1 42 bis 110 | 7750+ 1160 AG 0,0267 


waschdicht, mit Doppelkontakten 


12 8,3 bis 22 322 + 32 23,23} 16,26) 15,10} 12,78 
24 16,8 bis 44 | 1045+155 | 23,32} 16,32} 15,16] 12,83 


Héchstbestellmenge: 2500 Stuck 


V23012-B102-B1* 
V23012-B105-B1* 


AG 0,0267 
AG 0,0267 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin- 

0 Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 

’ 0 zustandigen Finanzamt eine VergUtung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Waren- 
wertes. 


') Auch fir den Fernsprechgerate-Service 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.27 


Kartenrelais SN V23030 


V23030-A1x*x«* ohne MasseanschluB 

-A2«x*xx mit MasseanschluB 
mit 4 Wechslern, fur Gleichspannung, neutral, 
monostabil, fur gedruckte Schaltungen, 
Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm 
nach DIN 40801 und DIN 40803 
Gewicht etwa 25 g 


Verpackungseinheit: 20 Stuck 


max. 39,7 


nan Heth AnschluBbelegung 
| fi | ise i, 2 | 
[| {IT Td? Ze 4 
secsceceeeecal: ee 
Oe i iia Cl | 
SEGRE CoRR po ne 
{pd ae 4¢ 
ae eae : 
| Jy Py yy Ty 2 
nee EGRaaR a. 
sci saqumeeeeec, ! ! 
eee! fan eeee ae . 
ue M (Masse- 
anschluB) 
Bohrung M nur far Montagelochung Stifte 2 und 3 entfallen 


Relais mit MasseanschluB Ansicht auf die Anschllsse 


Bestellbezeichnung Block 3 A104 A204 


Kontaktbelastung: Schaltspannung max. 250 V= 36 V—/30 V~ 
Schaltstrom max. 3 A’) 02A 
Schaltleistung max. 40 bis 75 W 5 W 
(spannungsabhangig) 
100 VA 5 VA 
Kontaktwerkstoff: Silber, hauchverg. Gold F 


') Der Strom von 3 A kann max. 4 Sek. bis zu einer relativen Einschaltdauer von 10 % gefiihrt werden. 


1.28 


Kartenrelais SN 


Bestell- Spannungs- 
bezeichnung bereich 

bei 20°C 

V— 
V23030-A1017-A104 7,8bis 24 
V23030-A1021-A104 15,5 bis 47 
V23030-A 1026-A104 32 bis 88 
V23030-A2012-A104 3,9 bis 12,4 
V23030-A2017-A104 7,8 bis 24 
V23030-A2017-A204 7,8 bis 24 
V23030-A2021-A104 15,5 bis 47 
V23030-A2026-A 104 32. bis 88 


V23030-A2014-A104 38 bis 109 
Héchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Spulen- 
widerstand 
bei 20°C 
Q 


185+ 19 
730+ 73 
2700 + 405 


50+5 
185+ 19 
185+ 19 
730+ 73 
2700 + 405 
4100+615 


Preise in DM je Stuck 


V23030 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
zuschlag 


AG 0,1733 
AG 0,1733 
AG 0,1733 


AG 0,1733 
AG 0,1733 
AU 0,2484 
AG 0,1733 
AG 0,1733 
AG 0,1733 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschiand erhalten von ihrem zustandigen 
’ 0 Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.29 


Kartenrelais SN V23030 


V23030-C1 «x * ohne MasseanschluB 
-C2x«*x mit MasseanschluB 
mit 6 Wechslern, fur Gleichspannung, neutral, 
monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen, 
Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm 
nach DIN 40801 und DIN 40803 
Gewicht etwa 30 g 


Verpackungseinheit: 20 Stuck 


max. 39,7 -—_- max. 37,4 


AnschliuBbelegung 


7 20 
i 

go! a2 : 

4 bo 

11 14 

= =e 

be) 8 

|= i i) M (Masse- 
ee od [seen + anschluB) 


Bohrung M nur fur Montagelochung Stifte 2 und 3 entfallen 
Relais mit MasseanschluB Ansicht auf die Anschlusse 


SsES ness 
oe 


S 3 


| eh 


Bestellbezeichnung Block 3 A106 A206 


Kontaktbelastung: Schaltspannung max. 250 V = 36 V-/30 V ~ 
Schaltstrom max. 3 A’) 02A 
Schaltleistung max. 40 bis 75 W 5 W 
(spannungsabhangig) 
100 VA 5 VA 
Kontaktwerkstoff: Silber, hauchverg. Gold F 


') Der Strom von 3 A kann max. 4 Sek. bis zu einer relativen Einschaltdauer von 10% gefuhrt werden. 


1.30 


Kartenrelais SN V23030 


Bestell- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck Edeimetall 
bezeichnung bereich widerstand und 

bei 20°C bei 20°C Basiswert 

f. Edelmetall- 

V- Q. zuschlag 
V23030-C1017-A106 95bis 24) 185+19 AG 0,2600 
V23030-C1021-A106 18,5 bis 47 730 +73 AG 0,2600 
V23030-C1021-A206 18,5 bis 47 730+ 73 AU 0,3724 
V23030-C1026-A 106 37 bis 88 | 2700+405 AG 0,2600 
V23030-C2012-A106 4,6 bis 12,4 50+5 AG 0,2600 
V23030-C2017-A106 9,5 bis 24 185+ 19 AG 0,2600 
V23030-C2017-A206 9,5 bis 24 185+ 19 AU 0,3724 
V23030-C2021-A106 18,5 bis 47 730 +73 AG 0,2600 


V23030-C2014-A106 45 bis 109 | 4100+615 AG 0,2600 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Forderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
5 0 Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.31 


Kartenrelais E V23127 
V23057 


3,5 max. 10,4 max. 


V23127-Axxx Sax, 
fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm 
sowie 2,54 mm nach DIN 40801 

und DIN 40803 

Gewicht etwa 12 g 


¢1,3+0,1 


Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlitsse 


V23057-Ax«*«x waschdicht (ohne Abb.) 29 max. 96 7nax. 
fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 

fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm 

sowie 2,54 mm nach DIN 40801 

und DIN 40803 

Gewicht etwa 20 g 


3,7 max. 


Verpackungseinheit: 20 Stuck $1,3+0,1 
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9 4 | | -— 2 Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlusse 


Bestellbezeichnung Block 3 B101 


Kontaktwerkstoff Silber, Silber- Silber- Silber, Silber- Silber- Silber, 
hauch- Nickel |Cadmium-| hauch- Nickel |Cadmium-| hauch- 
vergoldet Oxid vergoldet Oxid vergoldet 


Kontaktbestiickung 1 Wechsler 1 SchlieBer 1 Wechsler 


Schaltspannung max. 300-/250 ~ 


Schaltstrom max. 5/15") 8/15 ") 5/15 ") 8/15 ") 4/10") 


') Der Strom von 10 bzw. 15 A kann max. 4 Sek. bis zu einer relativen Einschaltdauer von 10% gefuhrt werden. 


1.32 


3,2 max. 11 max. 


Kartenrelais E V23127 
V23057 


Bestellbezeichnung Block 3 A101 A201 A401 A102 A202 A402 B101 


Schaltleistung max. 


50 bis 330} 24V: 100] 35 bis 330 | 50 bis 330 | 24 V: 100] 35 bis 330 | 40 bis 220 


bei Gleichspannung Ww 
W : d (Sspan- 
Mi nungsab- 200 V: 30] nungsab- nungsab- 200 V: 30] nungsab- } nungsab- 
250 V: 50] hangig) 250 V: 50} hangig) hangig) 
bei Wechselspannung cy 1250 2000 1250 2000 500 
Grenzdauerstrom 6 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
zuschlag 


Spulen- 
widerstand 
bei 20°C 


Spannungs- 
bereich 
bei 20°C 


Bestell- Preise in DM je Stuck 


bezeichnung 


V- Q 


V23127-A1-A101 42bis 106; 80+8 ; AG 0,0816 
V23127-A1-A201 4,.2bis 10,6} 80+8 AG 0,1238 
V23127-A2-A101 8,3 bis 21,5; 3302433 AG 0,0816 
V23127-A2-A102 8,3 bis 21,5} 330+33 AG 0,0408 
V23127-A2-A201 8,3 bis 21,5, 330+33 AG 0,1238 
V23127-A2-A401 8,3 bis 21,5} 330+33 AG 0,0815 
V23127-A6-A101 16,8 bis 40 | 1200+ 180 ; AG 0,0816 
V23127-A6-A102 16,8 bis 40 | 1200+ 180 AG 0,0408 
V23127-A6-A201 16,8 bis 40 | 1200+ 180 AG 0,1238 
V23127-A6-A401 16,8 bis 40 | 1200+ 180 AG 0,0815 


V23127-A13-A101 32,8 bis 79 | 4700+ 700 ; AG 0,0816 
V23127-A23-A101 42 bis98 | 7200+ 1080 ; ; AG 0,0816 


mit Doppelkontakten 


12 8,3 bis 21,5| 330+33 7,92| 5,26 | 4,89 | 4,14 
24 16,8 bis 40 | 1200+ 180 7,92} 5,26 | 4,89 | 4,14 


waschdicht, mit Einfachkontakten 
V23057-A2-A101 


12 8,3 bis 21,5; 330+33 10,33} 7,23 | 6,71 | 5,68 
V23057-A6-A101 24 16,8 bis 40 | 1200+180 | 10,33] 7,23 | 6,71 | 5,68 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


AG 0,0499 
AG 0,0499 


V23127-A2-B101 
V23127-A6-B101 


AG 0,0784 
AG 0,0784 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.33 


Kartenrelais E : V23127 
V23057 


10,4 max. 


27,9 max. 


V23127-Bxx 
(mit Luft- und Kriechstrecken 2 4 mm) 


V23127-Daxx 

mit Luft- und Kriechstrecken 
zwischen Wicklung und Kontakt = 8 mm po max. $1,3+0,1 
fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm 
sowie 2,54 mm nach DIN 40801 und DIN 40803 
Gewicht etwa 12 g 


max. 


Ww 

By Montagelochung 
Ansicht auf die 
Anschitsse 


V23057-Bx«x* waschdicht (ohne Abb.) po max. 
(mit Luft- und Kriechstrecken = 4 mm) 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 

fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm 

sowie 2,54 mm nach DIN 40801 und DIN 40803 

Gewicht etwa 20 g 


Verpackungseinheit: 20 Stuck 


3 max. 


AnschluBbelegung 


? | 
| 
3 
OOCE- ieee a 
5 (3 
() Kennzahl fir V23127-D kx 


1,8 max. 


Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlilsse 


Bestellbezeichnung Block 3 B101 


Kontaktwerkstoff Silber, Silber- Silber- Silber, Silber- Silber- Silber, 
hauch- Nickel |Cadmium-| hauch- Nickel |Cadmium-{ hauch- 
vergoldet Oxid vergoldet Oxid vergoldet 


Kontaktbestuckung 1 Wechsler 1 SchlieBer 1 Wechsler 


Schaltspannung max. 300-—/250 ~ 


Schaltstrom max. 5/15") 8/15 *) 5/15 ") 8/15") 4/10’) 


') Der Strom von 10 bzw. 15 A kann max. 4 Sek. bis zu einer relativen Einschaltdauer von 10% gefiihrt werden. 


1.34 


Kartenrelais E 


Bestellbezeichnung Block 3 


Schaltleistung max. 


bei Gleichspannung 


bei Wechselspannung 


==== 


alo [wo [tao [om 500 
cr 


V23127 
V23057 


B101 


hangig) 


Grenzdauerstrom 6 
Bestell- Spannungs- Edelmetall 
bezeichnung bereich widerstand und 

bei 20°C bei 20°C Basiswert 

f. Edeimetall- 

V- Q zuschlag 
V23127-B1-A101 4,2 bis 10,6 80+8 AG 0,0816 
V23127-B1-A102 4,2 bis 10,6 80+8 AG 0,0408 
V23127-B2-A101 8,3 bis 21,5} 330+33 AG 0,0816 
V23127-B2-A201 330 + 33 AG 0,1238 
V23127-B2-A202 330 + 33 AG 0,0619 
V23127-B2-A401 330 + 33 AG 0,0815 
V23127-B6-A101 16,8 bis 40 | 1200+ 180 AG 0,0816 
V23127-B6-A102 16,8 bis 40 | 1200+ 180 AG 0,0408 
V23127-B6-A201 16,8 bis 40 | 1200+ 180 AG 0,1238 
V23127-B6-A401 16,8 bis 40 | 1200+ 180 AG 0,0815 
V23127-B13-A101 32,8 bis 79 | 4700+700 AG 0,0816 
V23127-B23-A101 42,0 bis 98 | 7200+ 1080 AG 0,0816 
V23127-D6-A402 16,8 bis 40 | 1200+ 180 AG 0,0408 


V23127-B2-B101 
V23127-B6-B101 


V23057-B2-A101 
V23057-B6-A101 


mit Doppelkontakten 


12 8,3 bis 21,5} 330433 7,921 5,26 | 4,89 | 4,14 
24 16,8 bis 40 | 1200+ 180 7,52} 5,26 | 4,89 | 4,14 


waschdicht, mit Einfachkontakten 


12 8,3 bis 21,5} 330+33 10,33] 7,23 | 6,71 | 5,68 
24 16,8 bis 40 | 12004180 | 10,33] 7,23 | 6,71 | 5,68 


AG 0,0499 
AG 0,0499 


AG 0,0784 
AG 0,0784 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.35 


Kleinschaltrelais N V23016 


AnschluBbelegung 


Ansicht auf die Anschlusse 


—{ 
a 
L [ | ir Wechsler 


V23016-A xx 

fur Gleichspannung, neutral, 
monostabil, Anschlusse fur 
SteckhUulse 2,8 nach DIN 46245 
bzw. DIN 46247 

Gewicht etwa 15g 


Verpackungseinheit 10 Stuck 


oder —— 

2 1 4 
b E A a 
Brucken- 
schlieBer 


Das Relais V23016-A... wird mit einer Schraube M2 pelpeiar Diese Schraube kann in den Langen 4 mm und 
6 mm auf Wunsch mitgeliefert werden. 


Bestellbezeichnung Block 3 A101, A191 A201 A102, A192 
Kontaktwerkstoff Silber, hauchverg. Silber-Nickel Silber, hauchverg. 


Kontaktbestuckung 1 Wechsler 1 BrickenschlieBer 
Schaltspannung max. 250 = 


Schaltstrom max.') 15 


Schaltleistung max. 
bei Gleichspannung 55 bis 420 bis 24V:150 55 bis 420 
(spannungs- 30 V: 100 (spannungs- 
abhangig) 200 V: 30 abhangig) 
250 V: 50 


bei Wechselspannung 3750 


Grenzdauerstrom i gis: 


Spannungs- Spulen- ise i U Edelmetall 
bereich widerstand und 
bei 20°C bei 20°C Basiswert 


Bestell- 
bezeichnung 


f. Edelmetaill- 
V- Q zuschlag 
V23016-A2-A101 6 4,2 bis 11 65+6,5 AG 0,2267 
V23016-A5-A101 12 8,3 bis 22 230 + 23 AG 0,2267 
V23016-A6-A101 24 16,8 bis 44 970+ 144 AG 0,2267 
V23016-A4-A101 48 33,5 bis 88 | 3150+ 472 AG 0,2267 
V23016-A13-A101 | 60 42 bis 110 | 5000+ 750 AG 0,2267 
V23016-A6-A201 24 16,8 bis 44 970+ 144 AG 0,1667 


D933-G40-S1 Schraube M2 x 4 
D933-G60-S1 Schraube M2 x6 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.36 


Kleinschaltrelais N V23016 


V23016-Bxxx 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse in Rasterteilung 2,5 mm 
nach DIN 40801 und DIN 40803 

Gewicht etwa 15 g 


Verpackungseinheit 10 Stuck 


AnschluBbelegung 
2 1 4 
E | | A 
p) a 
| Wechsler 
oder 
2 1 4 
Brucken- 
schlieBer 


Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlusse 


Bestell- 
bezeichnung 


V23016-B2-A101 
V23016-B5-A101 
V23016-B6-A101 
V23016-B6-A102 
V23016-B4-A101 
V23016-B13-A101 


V23016-B5-A201 
V23016-B6-A201 


Spannungs- 
bereich 
bei 20°C 


V- 


4,2 bis 11 
8,3 bis 22 


16,8 bis 44 
16,8 bis 44 
33,5 bis 88 
42 bis 110 


8,3 bis 22 
16,8 bis 44 


Hochstbestelimenge: 2500 Stuck 


Spulen- 
widerstand 
bei 20°C 
Q 


65+6,5 

230 + 23 
970 + 144 
970+ 144 
3150 + 472 
5000 + 750 


230 + 23 
970+ 144 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetaill- 
zuschlag 


AG 0,2267 
AG 0,2267 
AG 0,2267 
AG 0,2267 
AG 0,2267 
AG 0,2267 


AG 0,1667 
AG 0,1667 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.37 


Kieinschaltrelais N V23016 


V23016-Cxuxx 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil 
Spulenanschlusse fur gedruckte Schaltungen, 
Kontaktanschlusse fur Steckhulse 2,8 

nach DIN 46 245 bzw. DIN 46 247 

Gewicht etwa 16 g 


Verpackungseinheit 10 Stuck 


AnschluBbelegung 


_ . et 
a | Wechsler 


Montagelochung 13°+01 
Ansicht auf die Anschlusse 


Kontaktbelastung und Kontaktwerkstoff siehe Seite 1.36 


Bestell- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung bereich widerstand und 

bei 20°C bei 20°C Basiswert 

f. Edelmetall- 

V- Q zuschlag 
V23016-C2-A101 4,2 bis 11 65+6,5 AG 0,2267 
V23016-C5-A101 8,3 bis 22 230 + 23 AG 0,2267 
V23016-C6-A101 16,8 bis 44 970+ 144 AG 0,2267 
V23016-C13-A101 42 bis 110 | 5000+ 750 AG 0,2267 
V23016-C5-A201 8,3 bis 22 230 + 23 AG 0,1667 
V23016-C6-A201 16,8 bis 44 970+ 144 AG 0,1667 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.38 


Kleinschaltrelais N V23016 


V23016-Dx%«%«*-Ax0x% mit Schraube 
V23016-D x%*%«*-Ax9x mit Lotstift 

als zusatzliche Befestigung 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse in Rasterteilung 2,5 mm nach 
DIN 40801 und DIN 40803 

Gewicht etwa 18 g 


Verpackungseinheit 10 Stick 


/ | 
+ oe . 
195 [Seca ee eer 7e 
a 42max oo 


A 
rT 


_S.2max., | bisa 


~ 20max 


Montagelochung 
Ansicht auf die 
Anschlusse 


130 +0 | 130 +01 
AnschluBbelegung, Kontaktbelastung und Kontaktwerkstoff siehe Seite 1.36 


Das Relais V23016-D ... .-A.0. wird mit einer Schraube M2 befestigt. Diese Schraube kann in den Langen 4mm 
und 6 mm auf Wunsch mitgeliefert werden. 


Bestell- Nenn- | Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung span- | bereich widerstand und 
nung | bei 20°C bei 20°C Basiswert 
ab ab ab f. Edelmetall- 


V- V- Q 1 20 100 zuschlag 


V23016-D2-A101 4,2 bis 11 65+6,5 AG 0,2267 
V23016-D5-A101 8,3 bis 22 230 + 23 AG 0,2267 
V23016-D6-A101 16,8 bis 44 970 + 144 AG 0,2267 
V23016-D4-A101 33,5 bis 88 | 3150+ 472 AG 0,2267 


AG 0,2267 


AG 0,2267 
AG 0,2267 
AG 0,2267 


AG 0,1667 
AG 0,1667 


5000 + 750 


230 + 23 
970+ 144 
970 + 144 


230 + 23 
970+ 144 


42 bis 110 


8,3 bis 22 
16,8 bis 44 
16,8 bis 44 


V23016-D13-A101 


V23016-D5-A191 
V23016-D6-A191 
V23016-D6-A192 


V23016-D5-A201 8,3 bis 22 
V23016-D6-A201 16,8 bis 44 


D933-G40-S1 Schraube M2 x 4 
D933-G60-S1 Schraube M2 x6 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.39 


Kleinschaltrelais E1 V23056 


V23056-Ax «x 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen 
Doppelanschlusse 

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 
2,54 mm nach DIN 40801 und DIN 40803 
Gewicht etwa 20 g 


Verpackungseinheit 20 Stuck 


29 max. 


AnschluBbelegung 
Ta 342 


Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlilsse 


Bestellbezeichnung Block 3 A101 A401 
Kontaktwerkstoff | Silber Silber-Cadmium-Oxid 
Kontaktbestuckung ) Wechsler 1 Wechsler 
Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 300 V—/250 V ~ 300 V—/250 V ~ 
Schaltstrom max. 16A 25 A’) 
Grenzdauerstrom max. 16A 16A 
Schaltleistung max. 50 bis 330 W 35 bis 500 W 
(spannungsabhangig) (spannungsabhangig) 
2000 VA 4000 VA 


') Der Strom von 25 A kann max. 4 Sek. bis zu einer relativen Einschaltdauer von 10% gefiihrt werden. 


1.40 


Kieinschaltrelais E1 


Bestell- Spannungs- 
bezeichnung bereich 

bei 20°C 

V— 
V23056-A102-A101 8,8 bis 18,5 
V23056-A105-A101 17,5 bis 36,5 
V23056-A101-A401 44bis 9,5 
V23056-A102-A401 8,8 bis 18,5 


V23056-A 105-A401 17,5 bis 36,5 
Hoéchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Spulen- 
widerstand 
bei 20°C 


Q 


215+ 22 
875 + 130 


60+6 
215+ 22 
875 + 130 


Preise in DM je Stuck 


V23056 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetaill- 
zuschlag 


AG 0,5733 
AG 0,5733 


AG 0,3067 
AG 0,3067 
AG 0,3067 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.41 


Kleinschaltrelais E2 V23037 


V23037-A xxx 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil, 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschiusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 
2,54 mm nach DIN 40801 und DIN 40803 
Gewicht etwa 20 g 


Verpackungseinheit 20 Stuck 


—ma——$— 29max. —— 


“7 


AnschluBbelegung 
2 Wechsler 2 SchlieBer 


Montagelochung | 
Ansicht auf die Anschlusse 


Bestellbezeichnung Block 3 A101 A102 A401 A402 
Kontaktwerkstoff Silber, hauchvergoldet Silber-Cadmium-Oxid 
Kontaktbestuckung 2 Wechsler 2 SchlieBer 2 Wechsler 2 SchlieBer 


Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 300 V—/250 V~ 
Schaltstrom max.') 10A 
Grenzdauerstrom max. 5A 
Schaltleistung max. 50 bis 250 W | 35 bis 250 W 
(spannungsabhangig) (spannungsabhangig) 
1250 VA 


') Der Strom von 10 A kann max. 4 Sek. bis zu einer relativen Einschaltdauer von 10% gefiihrt werden. 


1.42 


Kleinschaltrelais E2 V23037 


Bestell- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung bereich widerstand und 

bei 20°C bei 20°C Basiswert 

f. Edelmetall- 

V- Q zuschlag 
V23037-A1-A101 4,4 bis 10,4 70+7 AG 0,3333 
V23037-A2-A101 8,8 bis 20,8; 270+27 AG 0,3333 
V23037-A5-A101 17,5 bis 41,5) 1100+ 165 AG 0,3333 
V23037-A4-A101 35 bis 83 | 4400+660 AG 0,3333 
V23037-A2-A102 8,8 bis 20,8; 270+27 AG 0,2267 
V23037-A5-A102 17,5 bis 41,5} 1100+ 165 AG 0,2267 
V23037-A2-A401 8,8 bis 20,8} 2702427 AG 0,1533 
V23037-A5-A401 17,5 bis 41,5| 1100+ 165 AG 0,1533 


V23037-A5-A402 17,5 bis 41,5| 1100+ 165 AG 0,1267 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Forderungs- 
4 2 0 /; gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
<4 /0 


Finanzamt eine Vergutung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.43 


Kleines Rundrelais V23006 


V23006-Gaxx 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil 
steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 90 g 

Fassung siehe Seite 1.65 


Verpackungseinheit: 10 Stuck 
Lochreihe 
ae 


2 


fe 
of 1b inte 
ts 
— 


| 
oo 


3° fir Drehsich 


AnschluBbelegung 


<> Ansicht auf die 
Anschlusse 


92 
13 16 


10 


Einfachkontakte 


Kontaktbestuckung Doppelkontakte 


Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 380 V ~ /450 V— 380 V ~ /450 V- 
Schaltstrom max. 4A 2A 
Schaltleistung max. bis 380 V~ /40 V-: 160 W 30 W 

bis 60 V-: 100 W 

bis 450 V-: 60 W 


Kontaktwerkstoff: Silber, hauchvergoldet Silber, hauchvergoldet 


1.44 


Kleines Rundrelais V23006 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetaill- 
zuschlag 


Kontakt- 
bestuckung 
Wechsler 


Spulen- Preise in DM je Stick 
widerstand 


bei 20°C 


Bestell- 
bezeichnung 


Doppelkontakte 
V23006-G1017-A2 24 600 + 60 2 62,91 | 44,04} 40,89] 34,60} AG 0,3334 
V23006-G1016-A4 24 400 + 40 4 73,84 | 51,69| 48,— | 40,61} AG 0,6666 
Einfachkontakte 


V23006-G1017-A32 600 + 60 
V23006-G1016-A34 400 + 40 


V23006-G1020-A34 2000 + 200 


2 67,85] 47,50] 44,10} 37,82} AG 0,4534 

4 83,— | 58,10} 53,95] 45,65) AG 0,8934 

4 83,— | 58,10] 53,95) 45,65) AG 0,8934 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefUhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse*” im Sinne des Berlin-Forderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
; 0 Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.45 


Kleines Rundrelais V23006 


V23006-Hx«x 
fur Gleichspannung, neutral, monostabil 
steckbar und fur festen Einbau 
Gewicht etwa 90 g 

Fassung siehe Seite 1.65 


Verpackungseinheit 10 Stuck 
AnschluBbelegung 


Ansicht auf die 


Anschlusse 
26 29 
25 28 
Lochreihe a -— 
20 23 
I it i 19 22 
2526 28 29=— a = ae 
tee em || S 18 21 
gam BB | & = 14 17 
he gi || 3 | =, 24g = 
s 3 12 15 
on Ts. Bom di 
7 12 7 10 
e a 
Ea qa 6 3 


| 
} 
~e 


; * fiir Drehsicherung 
> 10:01 al 5 1 
94 +03 


Kontaktbelastung und Kontaktwerkstoff siehe Seite 1.44 


Bestell- Spulen- Kontakt- Edelmetall 
bezeichnung widerstand bestuckung und 
bei 20°C Wechsler Basiswert 
f. Edelmetall- 


zuschlag 
Doppelkontakte 
V23006-H1012-A8 220 + 22 Bo 95,99 | 67,19} 62,39) 52,79) AG 1,4134 
Einfachkontakte 


V23006-H1012-A36 | 24 220 + 22 98,32 | 68,82] 63,91] 54,08] AG 1,3466 
V23006-H1012-A38 | 24 220 + 22 115,59 | 80,91] 75,13} 63,57) AG 1,6934 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin-Férderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergltung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.46 


Schaltrelais 15 V23008 


V23009 


V23008-Axx* fur Wechselspannung 
V23009-Axxx* fur Gleichspannung 

neutral, monostabil 

Anschlusse fur 

Steckhilse 6,3 bzw. 4,8 mm nach DIN 46245 
bzw. DIN 46247 

Gewicht etwa 130 g 


Verpackungseinheit 10 Stuck 


Ausfuhrung 
mit 2 Wechslern mit 3 Wechslern 


Masse- 
anschluB 


995+01 -—~- 


~~ 


AnschliuBbelegung 


mit 2 Wechslern mit 3 Wechslern 


pee od ele 


ft 


Ansicht auf die Anschilsse 


1.47 


Schaltrelais 15 V23008 


V23009 
Bestellbezeichnung Block 3 A052 A101 
Kontaktwerkstoff Silber-Nickel Silber-Nickel 
Kontaktbestuckung 2 Wechsler 3 Wechsler 
Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 300 V—/250 V ~ 300 V—/250 V~ 
Schaltstrom max. ') 40A 20 A 
Dauerstrom max. 15A 8A 
Schaltleistung max. bis 24V-: 360 W bis 24V-: 360 W 
40 V-: 140 W 40 V—-: 140 W 
60 V-: 80W 60 V-: 80W 
250 V—-: 100 W 250 V—: 100 W 
250 V~: 10 kVA 250V~: SkVA 


Bestell- Nenn- Spulenwider- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung spannung stand bei 20°C und 
Basiswert 
f. Edeimetall- 


Q zuschlag 


V23008-A5-A52 22 + 2,22) AG 1,0133 
V23008-A22-A52 76 +7,62) AG 1,0133 
V23008-A2-A52 2900 + 290°) AG 1,0133 
V23008-A5-A101 22 + 2,22) AG 1,2600 
23008-A15-A101 620 +622) AG 1,2600 
V23008-A2-A101 2900 + 2902) AG 1,2600 
V23009-A5-A52 22+2,2 | AG 1,0133 
V23009-A6-A52 85+8,5 AG 1,0133 
V23009-A7-A52 300 + 30 AG 1,0133 
V23009-A1-A52 1000 + 100 AG 1,0133 
V23009-A8-A52 2100+210 AG 1,0133 
V23009-A6-A101 85+8,5 AG 1,2600 
V23009-A7-A101 300 + 30 AG 1,2600 
V23009-A1-A101 1000 + 100 AG 1,2600 
V23009-A8-A101 2100+ 210 AG 1,2600 


V23009-A10-A101 20400 + 3060 AG 71,2600 


') Der Strom von 40 A kann max. 4 Sek. bis zu einer relativen Einschaltdauer von 10% gefuihrt werden. 
2) Gleichstromwiderstand. - 


Hochstbestellmenge: 2500 Stiick 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin-Férderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergitung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


1.48 


Mini-Schaltrelais K V23072 


V23072-A x«*xx, waschdicht 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse fur Rasterteilung 1,27 mm 
Gewicht etwa 12 g 


Verpackungseinheit 20 Stuck 
Nip-off-pin ') 


15 
max. 
AnschiuBbelegung 
Wechsler 
3 
Coo ¢ 1,379.1 : ; : 
Vambavdandal — 9 
SoH HT et oH af 
MGGGeeSRRnenEn se eee 
papansagenecesy Relaiskorper 
pee cacesessaeat oder 
DRSSSSSseReEER: 
rSC SIEGEL IEC at ' | 
Ae ee Brucken-/DoppelschlieBer 
rT Bagcen 


eens 
2,740.4 1,9%0.6 —/ 


N Relaiskérper 


Montagelochung 
Ansicht auf die AnschiUsse 


Bestellbezeichnung A203 A208 
Block 3 


Kontaktbestuckung 1 Wechsler 1 Briucken-/DoppelschlieBer 


Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 75 V-/60 V ~ 75 V-/60 V ~ 
Schaltstrom max.?) — Ein/Aus 15/15 A°)—20/20 A‘) 60/20 A 
Grenzdauerstrom max. 5 A°)-8 A‘) 10A 
Schaltleistung max. 
bei Gleichspannung 35 bis 200 W (spannungabhangig) 
bei Wechselspannung 500 VA 500 VA 
Kontaktwerkstoff: Silber/Nickel Silber/Nickel 


') Der Nip-off-pin kann nach dem Léten und Waschen entfernt werden. 
) Bei Leiterplattenmontage. 
Der Strom kann max. 3 Sek. bei einem Ein-/Ausschaltverhaltnis von 1:10 flieBen. 
Diese Werte gelten fur ohmsche Last bzw. fur induktive Belastung mit einer geeigneten Funkenloschung. 
Die Werte wurden bei 1 Schaltspiel/s ermittelt. 
3) Offner. 
*) SchlieBer. 


1.49 


Mini-Schaltkreis K V23072 


Bestell- Spannungs- Spulen- Preise in DM je Stuck Edeimetall 
bezeichnung bereich widerstand und 
bei 20°C bei 20°C Basiswert 
f. Edeimetall- 
V- Q zuschlag 
V V23072-C1060-A203 3,3 bis 9,5 28+3 AG 0,0536 
V V23072-C1061-A203 6,8 bis 18,7} 130413 AG 0,0536 
VW V23072-C1062-A203 13,9 bis 36,8) 520+ 52 AG 0,0536 
Vv V23072-C1060-A208 3,3 bis 9,5 28+3 AG 0,0536 
V V23072-C1061-A208 6,8 bis 18,7; 130+ 13 AG 0,0536 
V V23072-C1062-A208 13,9 bis 36,8| 520+ 52 AG 0,0536 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die hier aufgefUhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
’ 0 Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.50 


Industrierelais 1 V23100-V7 


V23100-V72x%«« steckbar 

fur Gleich- oder Wechselspannung, 
neutral, monostabil 

Gewicht etwa 35 g 


Verpackungseinheit 10 Stuck 


AnschiuBbelegung 
2 Wechsler 4 Wechsler 
5 1 8 4 Oo “Ga Bs 2F of “aio Be od 
] 12 9 10 11 12 
. rk — }— 14 . aloe 7 
Ausfthrung 
mit 4 Wechslern mit 2 Wechslern 


Bestellbezeichnung 
Block 3 


Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 110 V—/250 V ~ 


Schaltstrom max. 5A 3A 
Grenzdauerstrom max. 5A SA 
Schaltleistung max. 1250VA 1250VA 
Kontaktwerkstoff: Silber Silber 


Bestell- Nenn- Spulenwider- Edelmetall 
bezeichnung spannung stand bei 20°C und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
V- Q zuschlag 


fur Gleichspannung 


24 — 650 + 65 12,24; 857) 7,96) 6,73 
24 ~ 650 + 65 12,44; 8,71] 8,09} 6,84 


fur Wechselspannung 


V23100-V7213-F 104 
V23100-V7213-F110 


AG 0,2800 
AG 0,2500 


V23100-V7223-F110 160 + 16') AG 0,2500 
V23100-V7227-F110 3800 + 540') AG 0,2500 
V23100-V7228-F 104 13300 + 2000') AG 0,2800 
V23100-V7228-F 110 14600 + 2000") AG 0,2500 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck ') Gleichstromwiderstand 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


1.51 


Industrierelais 1 V¥23100-V7 


V23100-V71«x fur gedruckte 
Schaltungen 

fur Gleich- oder Wechselspannung 
neutral, monostabil 

Gewicht etwa 35 g 


Verpackungseinheit 10 Stuck 


Ausfthrung 
mit 4 Wechslern 


Montagelochung 
Ansicht auf die Anschlusse 


AnschluBbelegung, Kontaktbelastung und Kontaktwerkstoff siehe vorherige Seite 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
zuschliag 


Nenn- Preise in DM je Stuck 


spannung 


Spulenwider- 
stand bei 20°C 


Bestell- 
bezeichnung 


160 + 16 
160 + 16 
650 + 65 
650 + 65 


V23100-V7112-F 104 
V23100-V7112-F110 
V23100-V7113-F 104 
V23100-V7113-F110 


AG 0,2800 
AG 0,2500 
AG 0,2800 
AG 0,2500 


fur Wechselspannung 
220 ~ 14600 + 2000') | 15,74] 11,02] 10,23) 8,66 
220 ~ 14600 + 2000') | 16,61) 11,63} 10,80) 9,14 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


V23100-V7128-F 104 
V23100-V7128-F 110 


AG 0,2800 
AG 0,2500 


') Gleichstromwiderstand 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.52 


Industrierelais 1 V23100-Z7 


Fassung mit Haltebugel, Montagelochung 
fur gedruckte Schaltungen fur Relais 
mit 4 Wechslern mit 2 Wechslern 


Fassung mit HaltebUgel, 
fur LotanschluB, fur Einbau in Montageplatte Montagelochung 


215+ 0.2 


Preise in DM je Stuck 


Fassung fur 


Bestelibezeichnung 


V23100-Z7003 gedruckte Schaltungen, fur 1,47 
Relais mit 2 Wechslern 
gedruckte Schaltungen, fur 


Relais mit 4 Wechslern 


V23100-Z27001 1,61 


V23100-Z7004 LotanschliuB, fur Relais 1,47 
mit 2 Wechslern 
LdotanschluB, fur Relais 


mit 4 Wechslern 


V23100-27002 1,61 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.53 


industrierelais 10 V23100-V9 


V23100-V91%«« mit 2 Wechslern 
fur Gleich- oder Wechselspannung 
neutral, monostabil, 

steckbar 

Gewicht etwa 80 g 


Verpackungseinheit 25 Stuck 


Ansicht auf die 
Anschlusse 


Relaissockel passend Zu einer internationalen 8poligen Fassung. 


Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 250V~ 
Schaltstrom max. 10A 
Grenzdauerstrom max. 10A 
Schaltleistung: bis 24V— 240W 
bis 250V— 100W 
bis 250 V~ 1500 VA 
Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel 
Bestell- Nenn- Spulenwider- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung spannung stand bei 20°C und 


Basiswert 
f. Edelmetall- 
V Q zuschlag 


fur Gleichspannung 


12— 110+ 10 14,42) 10,09] 9,37) 7,93 
24 — 445+ 45 14,42) 10,09) 9,37) 7,93 


V23100-V9112-F204 
V23100-V9113-F204 


AG 0,2000 
AG 0,2000 


fur Wechselspannung 


V23100-V9123-F204 75+8') 14,42; 10,09] 9,37) 7,93 | AG 0,2000 
V23100-V9127-F204 1800 + 180') 14,76] 10,33} 9,59) 8,12 | AG 0,2000 
V23100-V9128-F204 7000 + 700') 15,75] 11,03] 10,24} 8.66 | AG 0,2000 


') Gleichstromwiderstand 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.54 


Industrierelais 10 | V23100-V9 


V23100-V91%« mit 3 Wechslern 

fur Gleich- oder Wechselspannung 
neutral, monostabil, 

steckbar 

Gewicht etwa 80 g 


Verpackungseinheit 25 Stuck 


Seon 


AnschluBbelegung 


oy 
é 


Relaissockel passend Zu einer internationalen 11poligen Fassung. 


10 


Ansicht auf die 
Anschliusse 


Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 250V= 


Schaltstrom max. 10A 
Grenzdauerstrom max. 10A 
Schaltleistung: bis 24V— 240W 


bis 250 V—  100W 
bis 250V~ 1500 VA 


Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
zuschlag 


Nenn- 
spannung 


Spulenwider- 
stand bei 20°C 


Bestell- Preise in DM je Stuck 


bezeichnung 


V Q 


fur Gleichspannung 


12- 110+ 10 16,41] 11,49) 10,67) 9,03 
24— 445+ 45 16,41} 11,49] 10,67} 9,03 


V23100-V9112-F206 
V23100-V9113-F206 


AG 0,3000 
AG 0,3000 


fur Wechselspannung 


V23100-V9123-F206 75 + 8') 16,41] 11,49] 10,67} 9,03 | AG 0,3000 
V23100-V9127-F206 1800 + 180’) 16,83} 11,78) 10,94; 9,26 | AG 0,3000 
V23100-V9128-F206 7000 + 700') 12,40) 11,51} 9,74 | AG 0,3000 


') Gleichstromwiderstand 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.55 


Industrierelais 10 V23100-Z9 


8- und 11polige Fassung 
mit Metallflansch, 
fur LotanschluB 


Verpackungseinheit: 50 Stuck 


ae 


8- und 11polige Fassung 
fur SchraubanschluB, 

mit integrierter Halterung 
zur Schnellmontage 

zum Einrasten auf 
DIN-Schiene 46277 


Verpackungseinheit: 
50 Stuck 


Preise in DM je Stuck 


Bestellbezeichnung Fassung fur 


1,06 
1,45 


2,83 
3,70 


V23100-29001 
V23100-Z9002 


V23100-Z9005 
V23100-Z9006 


LdéotanschluB 8polig 
11polig 


SchraubanschluB 8polig 
mit Halterung 11polig 
zur Schnellmontage 


Héchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.56 


DLR-Relais V23100-V4 


V23100-V40«« 6,4 
Reed-Relais im Dual-in-Line-Gehause 

fur Gleichspannung, neutral, monostabil 
fur gedruckte Schaltungen, Anschlusse in 
Rasterteilung 2,54 mm nach DIN 40803 


Gewicht etwa 2g 
Verpackungseinheit: 10 Stuck 
Kontaktbestuckung: 1 SchlieBer 
Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 100V |_| mae | 0.6¢ +0,1 
Schaltstrom max. O5A Ansicht 
Schaltleistung max. 10 W auf die Anschliisse 


AnschluBbelegung und Relaisausfuhrung (Bestellbezeichnung Block 3) 


Relais mit Funkenlésch- 
bzw. Dampfungsdiode 
und elektrostatischer 
Abschirmung 


Relais Relais mit Relais mit 
(Grundausfiihrung) elektrostatischer Funkenldosch- bzw. 
Abschirmung Dampfungsdiode 


Bestellbezeichng. Block 3 


te. 2 O 7 6 7 1 
O + 
| 5 | | O | = 
14 13 9 8 9 8 14 13 9 8 
Bestell- Spulenwider- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung stand bei und 
20°C Basiswert 
f. Edelmetall- 
V23100- zuschlag 
V4005-A 33, 380 + 60 AU 0,0007 
V4005-A1 S3, 380 + 60 AU 0,0007 
V4005-A10 380 + 60 AU 0,0007 
V4005-A11 = 3; 380 + 60 AU 0,0007 
V4012-A 530 + 80 AU 0,0007 
V4012-A1 <8, 530 + 80 AU 0,0007 
V4012-A10 530 + 80 AU 0,0007 
V4012-A11 530 + 80 AU 0,0007 
V4015-A 2000 + 300 AU 0,0007 
V4015-A1 2000 + 300 AU 0,0007 
V4015-A10 2000 + 300 AU 0,0007 
V4015-A11 2000 + 300 AU 0,0007 
V4024-A 2000 + 300 AU 0,0007 
V4024-A1 2000 + 300 AU 0,0007 
V4024-A10 2000 + 300 AU 0,0007 
V4024-A11 2000 + 300 AU 0,0007 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.57 


DLR-Relais V23100-V4 


V23100-V43 «« 

Reed-Relais im Dual-in-Line-Gehause 
fur Gleichspannung, neutral, monostabil 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse in Rasterteilung 2,54 mm 
Gewicht etwa 2 g 


3,2 68 


Verpackungseinheit: 10 Stuck 


0,25 
Kontaktbestuckung: 2 SchlieBer 


Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 100V 
Schaltstrom max. 025A - 0,69 +0.1 
Te! 


Schaltleistung max. 10 W Ansicht 
auf die Anschiusse 


Relais Relais 
(Grundausfuhrung) mit Funkenlésch- 
bzw. Dampfungsdiode 


Bestell- Spulenwider- | Preise in DM je Stuck 
bezeichnung stand bei 

20°C 

ab 

Q 500 
V23100-V4305-B s 200 + 20 9,17 
V23100-V4305-B 10 200 + 20 9,81 
V23100-V4324-B 2150+ 215 9,17 


V23100-V4324-B10 2150+ 215 9,81 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.58 


DLR-Relais V23100-V4 


V23100-V43 «x 
Reed-Relais im Dual-in-Line-Gehause ae 6G 
fur Gleichspannung, neutral, monostabil : 
fur gedruckte Schaltungen 

Anschlusse in Rasterteilung 2,54 mm 
Gewicht etwa 2 g 


Verpackungseinheit: 10 Stuck 


Kontaktbestuckung: 1 Wechsler 


Kontaktbelastung: 


Schaltspannung max. 28V 
Schaltstrom max. 0,25A 
Schaltleistung max. 3 W 


Ansicht 
auf die Anschlusse 


AnschluBbelegung und Relaisausfuhrung (Bestellbezeichnung Block 3) 


Relais mit 
Funkenlosch- bzw. 
Dampfungsdiode und 
elektrostatischer 
Abschirmung 


Relais mit 
Funkenlosch- bzw. 
Dampfungsdiode 


Relais 
(Grundausfiihrung) 


Bestellbezeichng. Block 3 
Cc 


TZ 6...7 
& O O 
14 13 vw 8 


Bestell- Spulenwider- Preise in DM je Stuck 
bezeichnung stand bei 

20°C 

ab 

Q, 500 
V23100-V4305-C 200 + 20 9,54 
V23100-V4305-C10 200 + 20 10,10 
V23100-V4305-C11 200 + 20 10,99 
V23100-V4312-C 500 + 50 9,54 
V23100-V4324-C = 2150+ 215 9,54 
V23100-V4324-C10 = 2150+ 215 10,10 


V23100-V4324-C11 = 2150+ 215 10,99 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.59 


Reedrelais V6 V23100-V6 


V23100-V6 ««x 

fur Gleichspannung, neutral und 
gepolt, monostabil 

fur gedruckte Schaltungen 
Anschlusse in Rasterteilung 2,5 mm 
nach DIN 40801 und DIN 40803 
Gewicht etwa 15 g 


Verpackungseinheit: 10 Stuck AnschiuBbelegung 
26 —105- 


2 1 SchlieBer 


—— 6 
1 —{ | —: 2 SchlieBer 


5 —~- j 
e l= 2 1 SchlieBer 
. ~ und 
[ag Se 1 Offner’) 


Ruhestellung entspricht gezeichneter Schaltstellung. 
Liegt am AnschluB 1 der Wickiung Plus-Potential, 
nimmt das Relais die Arbeitsstellung ein. 


Montagelochung ') Die BestUckung 1 SchlieBer/1 Offner kann auf 
Ansicht auf die Anschlusse der Leiterplatte als Wechsler geschaltet werden. 


Kontaktbelastung: 
Schaltspannung max. 100 V 


Schaltstrom max. 025A _ (fur Offner) 
05A (fur SchlieBer) 
Schaltleistung max. 10W 


Widerstand 
bei 20°C 


Bestell- Preise in DM je Stuck 


bezeichnung 


Spannungs- 
Bereich 
bei 20°C 


ab 


V- Q. 


V23100-V6002-A101 
V23100-V6003-A101 


mit 2 SchlieBern (neutral, monostabil) 


430 + 43 
1100+ 110 
3860 + 580 


V23100-V6001-A201 
V23100-V6002-A201 
V23100-V6003-A201 


4,5 bis 10,8 
8,4 bis 21,6 
16,4 bis 42,5 


7,01 


mit 1 SchlieBer und 1 Offner (gepolt, monostabil) 
V23100-V6002-A112 | 12 8,4 bis 21,6 1100+ 110 15,70} 10,99] 10,21 
V23100-V6003-A112 | 24 16,4 bis 42,5 3860 + 580 15,70} 10,99] 10,21 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.60 


Elektronisches Lastrelais 


V23100-S302-A2x* 
fur SchraubanschluB 
Gewicht etwa 115g 


Verpackungseinneit: 1 Stuck 


V23100-S302-A303 
fur gedruckte Schaltungen 
Gewicht etwa 22 g 


Verpackungseinheit: 1 Stuck 


V23103-S2032-B402 
fur gedruckte Schaltungen 
Gewicht etwa 18,5 g 


Verpackungseinheit: 1 Stuck 


V23100-S 
V23103 


110 a 


eset Fj 1B Gee 


1.61 


Elektronisches Lastrelais 


Bestellbezeichnung 


Schaltkreis 
Schaltstrom 


Schaltspannung 
Schaltspannungsbereich 

Héchste period. Spitzensperrspannung 
Frequenzbereich 


StoBstrom-Grenzwert, wahrend 
1 Periode 50 Hz, nur 
gelegentlich zul. Scheitelwert 


Min. Schaltstrom (Haltestrom) 
Max. Sperrstrom (Leckstrom) 


Max. DurchlaBspannung (Scheitelwert) 
bei max. Schaltstrom 


Nullspannung 
Kritische Spannungssteilheit du/dt 


Krit. Kommutierungs-Spannungs- 
steilheit 


Kritische Stromsteilheit di/dt 
Grenzlastintegral, 10 ms 


Ansprechverzogerung 


Steuerkreis 
Steuerspannung 
Ansprechwert 
Abfallwert 
Steuerstrom 


Steuerkreiswiderstand 


1.62 


V23100-S 


V23103 
V23103- V23100- 
$2032- $0302- $0302- $0302- 
B402 A303 A210 A225 
240 
24...280 
600 
47...68 
100 50 150 220 


max. 1 Halbwelle (Nullpunktschalter) 


Elektronisches Lastrelais V23100-S 


V23103 
Bestellbezeichnung V23103- V23100- 
$2032- S0302- $0302- $S0302- 
B402 A303 A210 A225 

Sonstige Daten 
Betriebs-/Lagertemperaturbereich °C —25... +80/—40... +100 
Pruf- Eingang — Ausgang KV off 2,5 
spannung 

Ein- bzw. Ausgang — kV eff 2,9 

Masse 
lsolationswiderstand Q 10"° 


Bestellbezeichnung AnschluBart Preise in DM je Stuck 


fur Schraub- 
anschluB 


V23100-S302-A210 
V23100-S302-A225 


V23100-S302-A303 
V23103-S2032-B402 


29,93 
21,65 


fur gedruckte 
Schaltungen 


Hochstbestellmenge: 2500 Stick 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.63 


Winkelfassungen fiir KAMMRELAIS® C42334-A272 


GroBen | und Il 

fur KAMMRELAIS N, P, S und W 
fur gedruckte Schaltungen 
Anschiusse in Rasterteilung 2,5 mm 


a b Cc 
mm mm mm 
23 6 26,8 
25,5 43 32,4 


Rasteriochung (Bauteileseite) : 
GroBe | GrdBe Il GroBe | 


fo eat pee GréBe Il 
; Y 
, o 0 z .o) | a A 
pe Eig 19 
BR eh \ ee 
/0 0 x 
| Oo oO e 2" = 
trey Yer oe ' fur KAMMRELAIS N, P, S 
ee fur KAMMRELAIS W 
ee a 13%+00 
—e 3x5=15 & 


Die Winkelfassungen ermdglichen eine oft aus Platzgrunden erforderliche liegende Anordnung 
der KAMMRELAIS. 

Befestigung mit 1 oder 2 Zylinderschrauben M 1,6 x 4 DIN 84, Scheiben 1,8 DIN 483 und Sechs- 
kantmuttern M 1,6 DIN 934; handelsublich. 


Hinweis: Zugehoérige Haltebugel sind auf Seite 1.65 aufgefuhrt. 


Bestellbezeichnung Oberflache Preise in DM je Stuck Edelmetall 
der Kontaktteile und 
Basiswert fur 
Edelmetall- 
zuschlag 


GroBe | (ohne Haltebugel) 


GroBe Il (ohne Haltebugel) 


C42334-A272-A3 19,09) 13,36) 12,41) 10,50; AG 0,1155 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.64 


Fassungen und Haltebugel V23006-Z 
Sa ee, “VG 1 5G-Z 


Fassung Fassung Fassung 
V23006-Z 1001 V23154-Z 1002 V23154-Z 1006 


Verpackungseinheit 
20 Stuck 


Bestell- 
bezeichnung 


passend fur Preise in DM je Stuck 


Fassungen 

V23154-Z1001* gedruckte Schaltung KAMMRELAIS Gr. | 1,76 
V23154-Z1002* gedruckte Schaltung KAMMRELAIS Gr. II 2,29 
V23154-Z1005* Lotanschlu8 KAMMRELAIS Gr. | 1,76 
V23154-Z1006* Lotanschlu8 KAMMRELAIS Gr. II 2,29 
V23154-Z1015* Léotanschlu8 KAMMRELAIS Gr. Ill 2,70 
V23154-Z1028* gedruckte Schaltung KAMMRELAIS Gr. Ill 3,34 
V23006-Z 1001 * V23006-Gx xa 5,62 
V23006-Z1002* V23006-Hx x 6,94 
Haltebigel 

V23154-Z1021 KAMMRELAIS N, P, S Gr. | —,20 
V23154-Z1022 KAMMRELAIS N, P, S Gr. II —,20 
V23154-Z1023 KAMMRELAIS W Gr. | —,20 
V23154-Z1024 KAMMRELAIS W Gr. Il ; ; —,20 
V23154-Z 1034 KAMMRELAIS P, S Gr. Ill ; ; —,20 
V23006-Z 1003 V23006-Gr ka ; —,49 
V23006-Z 1004 V23006-Hx x ** ~-,49 


Hoéchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin- 

0 Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 

’ 0 zustandigen Finanzamt eine Vergitung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Waren- 
wertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


1.65 


Akustische Signalgerate 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 


Hupe HF2 fur das Freie V23302-C 2.2 
Hupe HT1 fur trockene Raume V23302-A 2.3 
Starktonglocke GF2 fir das Freie V23301-A4 2.4 
Starktonglocke GT2 fur trockene Raume V23301-A5 2.5 


Weitere technische Unterlagen und Informationen iiber unser 
Gesamtangebot 


Technische Liste Kg Bestell-Nr. 
Akustische Signalgerate A23999-A314-A999- * -04 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfihrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


2.1 


Hupe HF2 fur das Freie V23302 


V23302-C x «x 

fur Wechselspannung 50/60 Hz 
Arbeitslage senkrecht, Schallaus- 
trittsoffnung nach unten 

Gewicht etwa 1,2 kg 


Wurgenippel 
Pg 11 


Hite, 


Befestiqungs- 
pohiungen 


Deckelfarbe hellgrau 
Grundkorper schwarzgrau, hammerschlaglackiert 


Leistungsaufnahme etwa 25 VA 
Betriebsart Kurzzeitbetrieb (KB 15) max. 15 Minuten 
Schallpegel in 1m Abstand etwa 110 dB (A) 
Schutzart nach DIN 40050 IP 64 

 mN 
Funk-Entstorung Funkstorgrad N «) 

Prufzeichen 
eee 


Bestellbezeichnung Betriebs- Preise Hochst- 
spannung in DM bestell- 
je Stuck menge 


HUPE HF2 Stick 


V23302-C4003 
V23302-C4007 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


2.2 


Hupe HT1 fur trockene Raume (Flachhupe) 


V23302 


V23302-A x * x 

fur Wechselspannung 50/60 Hz 
Arbeitslage beliebig, 
vorzugsweise senkrecht 
Gewicht etwa 1,4 kg 


i} 


Yi 


ZL 


ce 


2 Befestigungs- 
bohrungen 
¢7mm 


SIEMENS cm) Deckelfarbe kieselgrau 


Leistungsaufnahme etwa 50 VA 
Betriebsart Kurzzeitbetrieb (KB 5) max. 5 Minuten 
Schallpegel in 1 m Abstand etwa 100 dB (A), einstellbar 
Schutzart nach DIN 40050 IP 20 

CoN 
Funk-Entstorung Funkstorgrad N (#) 


Prufzeichen (D) 
fic? era] 


Bestellbezeichnung 


Betriebs- Preise Hochst- 
spannung in DM bestell- 
je Stack menge 
HUPE HT1 Ve Stick 


V23302-A2003 24 129,57 
V23302-A2011 220 129,57 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


2.3 


Starktonglocke GF2 fiir das Freie V23301 


V23301-Axx«x Wurgenippel Pg 11 
Schnelischlagbetrieb fiir Wechsel- 
spannung 50/60 Hz 

Arbeitslage senkrecht 


= 
Gewicht etwa 1,5 kg | 
Befestigungslocher ¢ 9 


Verpackungseinheit 1 Stuck 


SIEMENS 


Glockenschale mit Aluminiumbronze 
halbmatt lackiert 

Deckel graugrUn (RAL 7033) Oberflache 
fein genarbt 


Leistungsaufnahme etwa 12 VA 

Schlagfolge 50 bzw. 60 Anschlage/s 
Schallpegel in 1m Abstand etwa 105 dB (A) 
Schutzart nach DIN 40050 IP 33 o—~ 
Funk-Entstorung Funkstorgrad N (@) 


Prufzeichen 
aan 


Bestellbezeichnung Betriebs- Preise Hochst- 
spannung in DM bestell- 
je Stuck menge 
STARKTONGLOCKE GF2 Ve Sttick 


V23301-A4103-A24 50 


24 299,26 
V23301-A4103-A220 220 299,26 100 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


2.4 


Starktonglocke GT2 fiir trockene Raume V23301 


V23301-A xxx 69 
Schnellschlagbetrieb fiir Wechsel- 
spannung 50/60 Hz 

Arbeitslage senkrecht, StoBel- 
schraube nach unten 

Gewicht etwa 1,2 kg 


max.152@ 


Verpackungseinheit 1 Stuck nahaineen ia 


Glockenschale 
aluminiumbronze RAL 9006 
Kunststoff-Sichtblende schwarz 


Leistungsaufnahme etwa 12 VA 
Schlagfolge 50 bzw. 60 Anschlage/s 
Schallpegel in 1 m Abstand etwa 105 dB (A) 
Schutzart nach DIN 40050 IP 30 

oN 
Funk-Entstorung Funkstorgrad N Gi 


Priifzeichen 
fee 


Hochst- 
bestell- 
menge 


Preise 
in DM 
je Stuck 


Betriebs- 
spannung 


Bestellbezeichnung 


STARKTONGLOCKE GT2 Vz 
V23301-A5103-A24 


24 215,57 
V23301-A5103-A220 220 215,57 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Stick 


2.5 


Schalter, Tasten und Drehknopfe 


Inhaltsverzeichnis 


Schalter und Tasten fiir gedruckte Schaltungen 


Schiebeschalter A60, waschdicht 
Schiebeschalter A68 


Schiebeschalter A1341 , Dual-in-line-Schalter“ 


Dual-in-line-Schalter A1352 
Schiebeschalter A46 
Drehschiebeschalter A61 
Einebenen-Drehschalter A1353 
Drucktasten A60 

Drucktasten A9 

Drucktasten A2 
DIP-FIX-Schaltelemente A1347 
Albis-Printtasten 
Albis-Elektroniktasten A73 und A74 
Schreibtasten STB 11 und Tastenkappen 
Schliisselschalter SPC 266 


Schalter und Tasten fiir freie Verdrahtung 


Stufendrehschalter 41 mm x 54 mm 
Stufendrehschalter 28 mm x 39 mm 
Stufendrehschalter © 17mm 
Stufendrehschalter @ 23 mm 
Baukasten mit Stufendrehschalter 
Drucktasten A11 

Drucktasten A2 


Drehknoépfe 
Drehknopfe, Knebelknopfe 


Typ 


C42315-A60 
C42315-A68 
C42315-A1341 
C42315-A1352 
V42264-K1 
V42264-V15/W15 
C42315-A1353 
C42315-A60 
C42315-A9 
C42315-A2 
C42315-A1347 
V4028-A1/A2 
C315-A73/A74 
V42263, C26382 
V42266 


C40315-M16 
C40315-M30 
V42265-K12/N12 
V42265-A14/D14 
V42265-E40/P40 
C42315-A11 
C42315-A2 


C42106 


Seite 


3.2 
3.3 
3.5 
3.7 
3.8 
3.9 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.17 
3.19 
3.23 
3.26 


3.27 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 


3.35 


Fur einen Teil der Produkte werden Edelmetallzuschlage gemaB Tagesnotierung verrechnet. 


Die angegebenen Preise basieren auf Edelmetallwerten von 
DM 14,— je Gramm Gold bzw. DM —,50 je Gramm Silber. 


Edelmetalizuschlage errechnen sich aus der Abweichung der Tagesnotierung von den ge- 


nannten Werten, multipliziert mit dem Basiswert. 


Neuaufnahmen und Streichungen 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurden: 
Schiebeschalter A60 waschdicht anstelle der staubgeschutzten Ausfihrung 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Elektromechanische Bauteile fur elektronische Gerate 
Produktschriften Dual-in-line-Schalter, Einebenen-Drehschalter und Schiebeschalter A60 


Wie Sie Siemens Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den 
Einfuhrungsseiten dieses Katalogs erlautert. 


3.1 


Schiebeschalter A60 
fur gedruckte Schaltungen 


C42315-A60 


Schiebeschalter mit 2 Umschaltern. Tauchwaschbar 
Schaltweise: unterbrechend 


Betatigung von oben Betatigung seitlich 


Montagelochung und mdgliche 
Packungsdichte (Bauteileseite) 


') Mindest-Frontplattenausschnitt 


Schaltbild und Zahlweise 
der Anschlusse 


Gageeececsas i 
ed cpap: cavane ae ree 
alle ieee Ba Ft SVo oww 
oe -_—-— -~$-@ os Oo Hi-P —+---B 1 Z 3 1 2 3 
- j= >t meee : ? S 
Schalt- Schalt- 
‘ stellung 1 stellung 2 
1*0.15 (Schaltstellung 1 (von oben auf den Schalter 
2a owe gezeichnet) gesehen) 
MaB a wahlweise 2,5 oder 2,54 mm 
Kontaktwerkstoffe 
feststehender Kontakt: vergoldet 
Kontaktbrucke: vergoldet 
SCHAMSOANMUNG 3: sb oS aos ok nee Se Bae we GE es eB, Ee ee ie oe <60Vx= 
SCMAISIFOM ey jC verck ee ere eles te eae ss ee me we ae Ge S0,5A= 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ <= 40 mQ 
Isolationswiderstand; Anfangswert .........0.0 00002 eee eee ee ee = 10° MQ 


Edelmetall und 
Basiswert fur 
Edelmetalizuschlag 


AU 0,0049 
AU 0,0049 


Bestellbezeichnung 


V C42315-A60-A24 
V C42315-A60-A25 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


3.2 


Schiebeschalter A68 C42315-A68 
fur gedruckte Schaltungen 


Schiebeschalter mit 1 oder 2 Umschaltern 
Schaltweise: unterbrechend 


Betatigung von oben Betatigung auch seitlich 


Abbildungen mit 
2 Umschaltern 


aa ey im 99 “| 98 
= | Montagelochung 


a. 


Lochdurchmesser: 
min. 0,7 bei a=2,54 mm 
min. 0,8 bei a=2,5 mm 


Wht: ts 
Schalt- Schalt- 
stellung 1 stellung 2 


(von oben auf den Schalter gesehen) 


mit 2 Umschaltern 


74 
L4-¢o- 
oie 
, : 
WY os 
03 2a 
i Ss Lochdurchmesser min. 0,75 
33° Schaltweg Me = ideal 2,5 oder 
S = 2+%1mm ’ 
76 
hod 
112 73 11273 
') In den Endstellungen Schalt- Schalt- 
Versatz von +0,2 mm stellung 1 stellung 2 


(von oben auf den Schalter gesehen) 


Kontaktwerkstoffe 
feststehender Kontakt: Neusilber, vernickelt und vergoldet 
Kontaktbrucke: CuBe, vernickelt und vergoldet 


3.3 


Schiebeschalter A68 C42315-A68 
fur gedruckte Schaltungen 


SCHANSDANNUNG 4. & 2. ¢2--4-i h e  b e e a ee ee Soo dG S24Vx= 
SChaltStrom i/.c aS a es od We ee be, Se Ew Sele we ae Be S03A= 
ScnaltleiStunG!.« o. 5.4.2.3 2 del eerie ¢e eee Ae eee Bier date ek doe Se Gl = 3 VA* 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ <= 40 mQ 
lsolationswiderstand; Anfangswert ...........0 00. ee eee eee ee eee = 10° MQ 


* bis 100 Schaltzyklen (500 Schaltzyklen bei max. 5 V und max. 150 mA) 


Besteilbezeichnung Betatigung Preise in DM je Stuck Edelmetali und 
ab ab ab Basiswert fur 
1 100 500 Edelmetalizuschlag 


mit 1 Umschalter 


C42315-A68-A3 von oben 3,12 | 2,81 | 2,65 | AU 0,0083 
C42315-A68-A4 auch seitlich 3,21 | 2,89 | 2,73 | AU 0,0083 


mit 2 Umschaltern 


C42315-A68-A1 von oben 3,12 | 2,81 | 2,65 | AU 0,0075 
C42315-A68-A2 auch seitlich 3,21 | 2,89 | 2,73 | AU0,0075 


Hdéchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehliungen. 


3.4 


Schiebeschalter A1341 C42315-A1341 
fur gedruckte Schaltungen 


»Dual-in-line-Schalter* mit 4, 5, 8 oder 10 Schaltern (Ein-/Aus- oder Umschalter), 
1polig; Betatigung einzein, unabhangig voneinander 
Schaltweise (Umschalter): unterbrechend 


Betatigung von oben 


Schieber (gelb) 

in gezeichneter Stellung 

(Schieber sichtbar durch Klappdeckel), 
Kontakt geschlossen. 


Betatigung des 
Schiebers in Pfeil- 
richtung nach Offnen 
des Klappdeckels 


Kennzahlen fir 
die Ein- und Aus-Schalter 


ee sees MaB x siehe ndchste Seite 
Betatigung seitlich RastermaB wahliweise 2,5 mm oder 
2,54 mm; Lochdurchmesser von 
mind. 0.9mm bis 1,3 mm 


23 eS 678 
Ly 


Schaltbild und Zahlweise der Anschliusse 
(in den Schalter gesehen) 


16| 13] 14 3 12| n| 10| 9 16 ” 14 a 
2] 3l 4) 5} 6! 7) 8 i 2 3 fs 


7; 8 
8teiliger, einpoliger Dual-in-line-Schaiter ; 
fur 4-, 5- und 10teilige 4 einpolige Umschaltkontakte 
gilt entsprechendes Schaltbild im 8teiligen Gehause. 


Gestrichelte Verbindungen 
sind auf der Printplatte 
vorzusehen 


3.5 


Schiebeschalter A1341 C42315-A1341 
fur gedruckte Schaltungen 


Kontaktwerkstoffe 
feststehende Kontakte: Neusilber, vernickelt und vergoldet 
Kontaktbrucke: CuBe, vernickelt und vergoldet 


SchaltspannunG: a2. o 3 <2 346.5648 etuke t+ Po Oe eee OES SE ES OES S$ 24Va 
SCHAISIFON ne 62a bh ie heu es a eh EO Bor ev Pe Ee ee a Red a dk <05Az= 
SchalleistunGin.@ ees ea ke ek eb Slo PS VEE Be Pee eee. ee owe = 5VA 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert 
BELAtIGUNG VOMODEN 60% 2: gor 45 Be a Se ee es he ea ee Le S 40mQ 
Betatiguna@ Seitlich: 2.3 sc. Bie hike eth: @ Wh Bees hn Sa ne i GN =< 60 mQ 
lsolationswiderstand; Anfangswert ..........0. 0.0 2 eee ee ee ee es = 10° MQ 


Anzahl 
der 
Schalter 


Bestellbezeichnung Schalter Preise in DM je Stuck Edelmetall 
und 
Basiswert f. 
Edelmetall- 


zuschlag 


Betatigung von oben 

C42315-A1341-A1 | Ein-/Aus AU 0,0085 
C42315-A1341-A2 | Ein-/Aus AU 0,0104 
C42315-A1341-A4 | Ein-/Aus AU 0,0161 
C42315-A1341-A5 | Ein-/Aus AU 0,0196 


C42315-A1341-A19 | Umschalt. AU 0,0160 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Betatigung seitlich 


C42315-A1341-A24 AU 0,0166 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.6 


Dual-in-line-Schalter A1352 
fur gedruckte Schaltungen 


C42315-A1352 


Dual-in-line-Schalter mit 4, 5, 8 oder 10 Ein-/Ausschaltern. Tauchwaschbar. 
1polig; Betatigung einzeln, unabhangig voneinander 


Montagelochung und mdgliche 
Packungsdichte (Bauteileseite) 


L 


Beeerere 2,54 


Lochdurchmesser bei Toleranzklasse n 
DIN 40803, Bl. 1, Pkt. 3.4.2.1: gob 21,0 mm 


mittel >0,9 mm 
fein 208mm 


Kontaktwerkstoffe 
feststehende Kontakte: Cu Sn6, vernickelt und vergoldet 
Kontaktbrucke: Cu Be2, vernickelt und vergoldet 


Schaltspannung 


Schaltstrom 


Schaltleistung 


10 max. !) 


Abdichtfolie 


gez. ohne Abdichtfolie 1) ohne Abdichtfolie 


i 


| 


2,54 


ON 


fal 


! 


| 


itd 


16 15 14 13 12 11 10 9 


cL 
[| 


| 
7 <8 


8,5 max. ') 


Schaltbild und Zahlweise der 
Anschlusse (von oben gesehen) 


Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert .............. 


Isolationswiderstand; Anfangswert 


C42315-A1352-A4 
C42315-A1352-A5 
C42315-A1352-A8 
C42315-A1352-A10 


Bestellbezeichnung 


Anzahl! 
der 
Schalter 


nach Beanspruchung ......... 


Preise in DM je Stuck 


Hinweis: Die Schalter werden in Schaltstellung ,ON* (Kontakte geschlossen) ausgeliefert. 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Edelmetall 
und 
Basiswert 


f. Edelmetall- 


zuschlag 


AU 0,0024 
AU 0,0030 
AU 0,0049 
AU 0,0061 


3.7 


Schiebeschalter A46 V42264-K1 
fur gedruckte Schaltungen 


Schiebeschalter mit 2 bis 10 Schalt- 9 [| © GY wooo 
stellungen, 1polig 
Schaltweise: Uberbruckend 


a on sg 
Kaschierung 


Anschitsse im RastermaB 2,5 mm 
2- bis 5stufige Ausfuhrungen passend 
auch fiir 2,54 mm 


SChaltSpannung 5.25.5 ee a ene A, oe wae 9g Ga Os ae eS ek Bh he ee ee <60V= 
SCHAUSIIOM: 3 4430 oe he ee ee ee wo eee oh ok BPR ee es ORE eS <0,5Ax= 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ =20 mQ 
lsolationswiderstand; Anfangswert ...........0 0.2.0. eee eee ee ee => 10* MQ 


Kontaktwerkstoffe 
feststehender Kontakt: Messing, vernickelt und vergoldet 
Kontaktbrucke: Messing, vernickelt und vergoldet 


N 


SS 
VLA 


Schaltleistung bei onmscher Last 


Die erreichbare Anzahl von Schaltzyklen laBt sich in Abhangigkeit vom 
Schaltstrom bei Gleich- und Wechselspannung aus dem nebenstehen- 
den Bild abschatzen; unter einem Schaltzyklus wird eine Betatigung 
uber den gesamten Bereich hin und zurUck verstanden. 

n, = 10° Schaltzyklen 

M2 = 10 Schaltzyklen 

ns = 2x 10* Schaltzyklen 


Sy") 


Ms 


a 


. N Werden die Schalter bei Umgebungstemperaturen grdofer als 40°C be- 
RN es trieben, so sind die Werte fur den Strom vor der Ablesung mit folgenden 


VP APD) Faktoren zu multiplizieren: 


0 O1 O02 03 04 O54 Umgebungstemperatur 50°C 60°C 
Faktor 1,1 1,2 


— 


Anzaht der 
Schalt- 
stellungen 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stick Edelmetall 


und 
Basiswert 
f. EM-Zuschlag 


AU 0,0291 
AU 0,0356 
AU 0,0421 
AU 0,0487 
AU 0,0552 
AU 0,0814 


V42264-K1-A1 
V42264-K1-A2 
V42264-K1-A3 
V42264-K1-A4 
V42264-K1-A5 
V42264-K1-A9 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.8 


Drehschiebeschalter A61 V42264-V15 
fur gedruckte Schaltungen -W15 


Drehschiebeschalter mit 1, 2 oder 3 Schaltelementen; max. 10 Schaltstellungen (rastend). 
Steckbare Drehsperren zum Begrenzen des Drehbereichs. 
Schaltweise: unterbrechend 


Betatigung von oben Betatigung seitlich 
(LOtstifte gerade) (L6tstifte abgewinkelt) 


) 42 9d 


') Zahnstange 


*) Schraubendreherschlitz at ae — 
5) Schaltelemente tio 
*) Drehsperre 


Montagelochung 
MaB a wahlweise 2,5 oder 2,54 mm 
Lochdurchmesser mindestens 0,9 mm 


Schailtbild 


z. B. Schaltelemente in Schaltstellungen 3 
und 7, Drehsperre in Stellung 4 


Kontaktwerkstoffe 
feststehende Kontakte: Nickeldraht, vergoldet 
Kontaktbrucke: CuBe, vernickelt und vergoldet 


3.9 


Drehschiebeschalter A61 V42264-V15 


fur gedruckte Schaltungen -W15 
Schallspannung: s.c470 sos Gare a6 BH SS a oe Ore BS Se eee ee = 60V= 
SCMAINSU ON 2 5 1G g ser eet see ea ee ete ae tee aioe de nde aA Gr Rs te BP OY Bn a =05Az= 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert 
Betatigung vonoben... 2... 2... S 35mQ 
Betatigung seitlich .. 2... 2 =< 40mQ 
Isolationswiderstand; Anfangswert ..........0.0 00000 eee eee ene = 10° MQ 


Schaltleistung 

Die erreichbare Anzahl von Schaltzyklen laBt sich in Abhangigkeit 
vom Schaltstrom bei Gleich- und Wechselspannung aus dem ne- 
benstehenden Bild abschatzen; unter einem Schaltzyklus wird eine 
Betatigung Uber den gesamten Bereich hin und zuruck verstanden. 


nm, = 100 Schaltzyklen 
nm = 10° ~— Schaltzyklen 
ns = 5x 10° Schaltzyklen 


Werden die Schalter bei Umgebungstemperaturen grdBer als 40°C 
betrieben, so sind die Werte fur den Betriebsstrom vor der Able- 
sung mit folgenden Faktoren zu multiplizieren: 


Umgebungstemperatur 50 60 70 80°C 


are tu 05 A Faktor A 2. a ae 


Anzahl 
der 
Schalt- 
elemente 


Anzahl 
der 
Dreh- 
sperren 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetaill- 
zuschlag 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 


Betatigung von oben 


V42264-V1501-D10 
V42264-V1501-D12 
V42264-V1502-D13 
V42264-V1503-D13 


AU 0,0226 
AU 0,0226 
AU 0,0254 
AU 0,0282 


Betatigung seitlich 


vaoosa.wisoi-di0 [1 ‘|= | 7.98] 7.46] 676] av ocas? 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.10 


Einebenen-Drehschalter A1353 C42315-A1353 
fur gedruckte Schaltungen 


Einebenen-Drehschalter mit 10 Schaltstellungen, BCD-codiert. Tauchwaschbar. 
Rast: ohne Drehbegrenzung : 
Schaltweise: unterbrechend 


10,1 


Montagelochung und mogliche Packungsdichte 
(Bauteileseite) 


0,12 
Schalt- AnschluB C verbunden 
stellung mit AnschluB 


1 2 4 8 
eae ae ee 
ee ee 
ee oe ee 


Lochdurchmesser 0,9-1,3 mm 
je nach Toleranzklasse der Leiterplatte 
(DIN 40803, BI. 1, Pkt. 3.4.2 und 3.4.2.2.) 


Kontaktwerkstoffe 
Kontaktscheibe: Cu Sn 6, vernickelt 

und vergoldet 
Kontaktkuppe: vernickelt und vergoldet 


OL aol, NI n([ ay] &f[ @o!| mM] ~|] oO 
x 


schaltspannungi;.4 2 aie wl wa ee el a er, Se SS SD we S24Va 
SCHAISINOIN 2.04 kB ee ek Ee ee Ar Be os &, Se ne to Grd ee SoS S0,2As 
SChaltlelstunG!.2.%. 4.0.0 &. % ola 6 ste & enw we aod, a Rees ee eS, © Be Eg <=1,5 VA 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ =60 mQ 
nach Beanspruchung .......... = 100 mQ 

lsolationswiderstand; Anfangswert .. 1... 0. = 10° MQ 
nach Beanspruchung .......... 0.0002 ee eens = 10° MQ 


Bestelibezeichnung Schalter Preise in DM je Stuck 


Edelmetall 
und 

Basiswert f. 
Edelmetaill- 
zuschlag 


AU 0,0039 


ab ab 


1 50 
C42315-A1353-A1 fur BCD-Code 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


3,44 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.11 


Drucktasten A60 C42315-A60 
fiir gedruckte Schaltungen 


Drucktasten mit 2 Umschaltern 615 34 6 15 14 
Schaltweise: unterbrechend att ni % 
Ruhe- betatigt 
stellung 
(von oben auf die Taste 
gesehen) 


Mindesthub zur 
sicheren Umschaltung 3,1mm 
Gesamthub 3,5mm 


Montagelochung 
(Bauteileseite) 


MaB b siehe 
Bestelibezeichnung 


a 2a 913401 


Kontaktwerkstoffe MaB a wahlweise 


a 


feststehender Kontakt: Messing, vernickelt und vergoldet eorOder 2. oeIn im 


Kontaktbricke: Messing, vernickelt und vergoldet 


SChalisPannung .%. 6:5 cava See eat cee ae Pewee ewe ee be ee bh eS =60V= 
SChAlItStFOMN 4-32 & ovi- 3. ave, Babe ete eo A Le. BO ee net le Ge eee ee <05Ax= 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ S20 mQ 
lsolationswiderstand; Anfangswert .. 2.0... 2. = 10° MQ 


Schaltleistung bei ohmscher Last 


Die erreichbare Anzahl der Schaltzyklen laBt sich in Abhangigkeit vom 
Schaltstrom bei Gleich- und Wechselspannung aus dem nebenstehen- 
den Bild abschatzen; unter einem Schaltzyklus wird eine Betatigung hin 
und zuruck verstanden. 


n; = 10° Schaltzyklen 
Nz = 104 Schaitzyklen 
n3=2x10* Schaltzyklen 


Werden die Schalter bei Umgebungstemperaturen grdBer als 40 °C be- 
trieben, so sind die Werte fur den Betriebsstrom vor der Ablesung mit 
folgenden Faktoren zu multiplizieren: 


Umgebungstemperatur 50 60 70 85 °C 
Faktor 1,1 12 1,3 1,4 


0 01 02 03 O4 O5A 


—> |= 


Edelmetall und 
Basiswert fur 
Edelmetallzuschiag 


AU 0,0074 
AU 0,0074 


Bestellbezeichnung 


Tastenlange Preise in DM je Stuck 
MaB b ab ab ab 
1 100 500 
C42315-A60-A3 5,4mm 4,04 | 3,64 | 3,43 
C42315-A60-A4 9.4mm 4,04 | 3,64 | 3,43 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.12 


Drucktasten A9 C42315-A9 
fur gedruckte Schaltungen 


Drucktaste mit 1 Umschalter 
Schaltweise: Uberbruckend Montagelochung (Bauteileseite) 


139" 01 


7 
' 6a 


') Lappen umgebogen (im Bedarfsfall Masse hier anlegen) MaB a wahlweise 2,5 oder 2,54 mm 
Schaltbild 
er 
Kontaktwerkstoff 
feststehender Kontakt: Neusilber, vernickelt und vergoldet 
Kontaktbrucke: Messing, vernickelt und vergoldet 3 
SchaltSpannung.. 2 2- eae ea ee oe od ae be ee ea i ae S60 Vas 
SCNAlSIFOM e554 a es ee ae ee So Ge ed ee ys ae Ge ae es ee es S0,5Az= 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ =30 mQ 
lsolationswiderstand; Anfangswert .... 2.2.0... 0000000 b eee eens = 10° MQ 
V 
60 : ; 
Us AN oN Schaltleistung bei ohmscher Last = a 
aN ZB, Die erreichbare Anzahl der Schaltzyklen laBt sich in Abhangigkeit vom 
ie yy Schaltstrom bei Gleich- und Wechselspannung aus dem nebenstehen- 


den Bild abschatzen; unter einem Schaltzyklus wird eine Betatigung hin 
und zuruck verstanden. 


7. 
Ss 
S 


Ds 
Z 
NANG 


SON 


ny=10° = Schailtzyklen 
N2 = 10° Schaltzyklen 
Ng = 2 x 10* Schaltzyklen 


Werden die Schalter bei Umgebungstemperaturen grdBer als 40°C be- 
trieben, so sind die Werte fur den Betriebsstrom vor der Ablesung mit 
folgenden Faktoren zu multiplizieren: 


Umgebungstemperatur 50 60 70 80 90 100°C 
Faktor 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 


0 01 U2: 103: “Qe. 0G 


Bestellbezeichnung Knopffarbe Preise in DM je Stuck 


ab ab ab Basiswert fur 


1 100 500 Edelmetallzuschlag 
C42315-A9-A1 14,78 


13,30} 12,56) AU 0,0186 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Edelmetall und 


3.13 


Drucktasten A2 C42315-A2 
fur gedruckte Schaltungen 


Drucktaste ohne/mit Drehsperre, mit 2 Umschaltern 
Schaltweise: unterbrechend 


ohne Drehsperre mit Drehsperre 


Montagelochung (Bauteileseite) Schaltbild 


Befesti boh 
efestigungsbohrungen 1 : : ‘ | 
2 5 


Edelmetall 
und 


MaB a wahlweise 2,5 oder 2,54 mm 
Basiswert 
f. Edelmetall- 


Drucktaste Knopf- ise i 
farbe 
1 500 zuschlag 
C42315-A2-A13 1 


00 
ohne Drehsperre schwarz | 21,15} 19,04] 17,98; AU 0,0129 
C42315-A2-A19 mit Drehsperre schwarz | 22,28} 20,05} 18,94] AU 0,0129 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Bestelibezeichnung 


3.14 


DIP-FIX-Schaltelemente A1347 
fur gedruckte Schaltungen 


C42315-A1347 


DIP-FIX-EIN-/AUS-Schalter (8- oder 24teilige Schalterleisten) 


Sollbruchstellen, einzeine 
Verbindungen abtrennbar 


Kunststoffnase zur Fixierung des federnden 
Kontakts in ausgeschaltetem Zustand 


———— . ) ———— 


_ Lochdurchmesser: 


4 Sue Bei Toleranzklasse 
S ,grob“ 2 0,9 mm. 
+ ; 44. Bei Toleranzkiasse 
= ---—  ,mittel” und ,fein* 
S ir *. 2 0.8mm 

t it ty 


Schaltbild 
(Beispiel: 8 Verbindungsmdglichkeiten) 


2 4 6 8 101214 16 


LEE. 


dL 


3.6.°7" 9119345 


DIP-FIX-UMschalter (4- oder 12teilige Schalterleisten) 


Sollbruchstellen, einzelne 
Verbindungen abtrennbar 


jb 8)» ——— 8, 1 max. ——+ 


12,42 


Montagelochung und Packungsdichte 
2,54 


si 


Lochdurchmesser: 
Bei Toleranzklasse 
,grob* 2 0,9 mm. 
Bei Toleranzklasse 


3 a ,mittel* und fein‘ 
oa 2 0,8 mm 


Schaltbild 
(Beispiel: 4 Umschalter) 


2? 15 4 8 7 1110 


Wy 


*) Beim KleinstmaB 5,08 mm missen die Schalter spiegelbildlich montiert werden 


6) MaB ,a“ und ,b“ siehe Tabelle nachste Seite 


3.15 


DIP-FIX-Schaltelemente A1347 C42315-A1347 
fur gedruckte Schaltungen 


Das DIP-FIX-Schaltelement, das als stark vereinfachter Dual-in-line-Schalter gelten kann, ist ein 
kostengunstiger Lotbrucken- oder Schalterersatz. Die Ein-/Aus- oder Umschalter eignen sich 
gut zur Programmierung, Adressierungs- und Codeanderung von Geraten und Baugruppen 
und uberall dort, wo bisher Lotbrucken und Lotbruckenbausteine verwendet wurden. 


Einzelne Schalter k6Onnen mit einem Messer von der mehrteiligen Schalterleiste abgetrennt 
werden. 


Der DIP-FIX-Schalter darf im ausgeschalteten Zustand (oder mit verl6teten Kontakten) mit der 
Baugruppe gereinigt werden (tauchen, spruhen). 


Werkstoffe 

Kontaktoberflache Sn Pb riciearsianar 
Oberflache der Lotanschlusse Sn Pb 

Schaltspannung 10 mV bis 60 V 

Schaltstrom S0,5A Verbindung 
Schaltleistung =5VA nicht geldtet') 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangsw. <= 100 mQ 
Isolationswiderstand; Anfangswert = 10° MQ 

lsolierwerkstoff PBTP-GF 
Umgebungstemperatur —40 °C bis +85°C 


') Sicherung des eingeschalteten Zustandes bei Bedarf durch Handléten mdglich 


Bestellbezeichnung Schalter Schalter- Preise in DM je Stuck 
leiste 
ab ab ab ab 
1 50 100 500 


C42315-A1347-A108 | EIN-/AUS 8teilig 20,32| 3,1 | 2,07 | 1,86 | 1,76 | 1,55 
C42315-A1347-A124 24teilig 60,62] 3,1 | 5,75 | 5,18 | 4,89 | 4,31 
C42315-A1347-A204 | Umschalter Ateilig 20,32| 3,1 | 2,31 | 2,08 | 1,96 | 1,73 
60,62) 3,1 | 5,94 | 5,35 | 5,05 | 4,46 
60,62) 5,4 | 6,17 | 5,55 | 5,24 | 4,63 


C42315-A1347-A212 12teilig 
C42315-A1347-A312 12teilig 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.16 


Albis-Printtasten 


V4028-A1 
fur gedruckte Schaltungen 


-A2 


Albis-Printtasten 


ohne Leuchtdiode, Form quadratisch 


ohne Leuchtdiode, Form rechteckig 
mit 1 SchlieBer oder 1 Wechsler 


mit 1 oder 2 Wechslern 
mit Feststellung (nur mit 2 Wechslern) 


mit 1 Leuchtdiode (rot), Form rechteckig 
mit 1 SchlieBer oder 1 Wechsler 
mit Feststellung (nur mit 1 Wechsler) 


betatigt 


Einbauteilung bei 
verschiedenen Tastenanordnungen 


ay Je nach LED 
[ee 


Rasterteilung 
1/20” (1.27 mm) 


Zentrierloch 


uw 

foo) 

i oO. 

c= . jaueal 

EE 

ne 1/20" Raster 
oe 

S5 

== F 

2 Anzahl der AnschliUsse 
4 8 je nach der AusfUhrung 
a od 

£2 

~nn 

am wm 

ero 


15E 
27,94mm 19,05 mm 19,05 mm 
Ansicht auf die Lotseite 


3.17 


Albis-Printtasten V4028-A1 
fur gedruckte Schaltungen -A2 


Kontaktwerkstoff Silber-Palladium 

lsolierwerkstoffe Gehause Polycarbonat, schwarz 
Wippe Polyamid, schwarz 
Diodenkappe  Polycarbonat, schwarz 
Tastenkappe = Acryinitrit-Styrol 


Betatigungskraft: etwa 90 cN fur Taste mit 1 SchlieBer 


SchalSpanMung 4 5.5. sop Gad. oe eee SG eee be Sw ee ae es AE, = 110Va 
SCHAILSWOM 28 tie fA ae ook BEE ok RE ee eee ee BG ee A S1Ax= 
SCMAMCISWIAG’«, 12 a: hin tee 4 Bk tee eee SR eee. Ra OR a A ee ae Ue <= 30VA 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ............... <= 100 mQ 
Isolationswiderstand; Anfangswert ........... 0.2.0.0 0. ee ee eee, = 10° MQ 


Wechsler 


Kriechstrecke: von Kontakt zu Kontakt (innerhalb des Kontaktes) > 10mm > 0.9mm 
von Kontakt zu Nachbarkontakt > 2mm > 0, mm 
Luftstrecke: von Kontakt zu Kontakt (innerhalb des Kontaktes) > 1mm > 0,4mm 
von Kontakt zu Nachbarkontakt > 14mm ;}>0,5mm 


Bestell- 
bezeichnung 


Bestuckung Fest- 
stellung 


Albis-Printtasten (Grundausbau ohne Tastenkappe) 
ohne Leuchtdiode, Form quadratisch 


V4028-A1001-A100 1 SchlieBer 3,22| 2,90] 2,74 
V4028-A1004-A100 1 Wechsler 4,10] 3,69} 3,49 


ohne Leuchtdiode, Form rechteckig 


V4028-A2004-A110 
V4028-A2005-A110 
V4028-A2105-A110 


1 Wechsler 
2 Wechsier 
2 Wechsler 


5,64 


mit 1 Leuchtdiode (rot), Form rechteckig 


V4028-A2001-B200 1 SchlieBer 
V4028-A2004-B200 1 Wechsler 
V4028-A2104-B200 1 Wechsler 


5,81 


Einzelteile Tastenkappen 


C315-A70-C32 klar, transparent -,19 
C315-A70-C33 schwarz -,19 
C315-A70-C34 gelb -,19 
C315-A70-C35 rot —,19 
C315-A70-C36 grun -,19 
C315-A70-C37 blau -,19 


Beschriftungsschilder (Bogen) 


C315-A70-C3 108teilig -,88] -,79 
C315-A70-C4 12teilig -,55; —,50 
Hinweis: Ausfuhrungen mit 2 Leuchtdioden bzw. 3 Wechslern durch die nachste Siemens-Geschaftsstelle. 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


~,75 
_,47 


3.18 


Albis-Elektroniktasten C315-A73 
fir gedruckte Schaltungen -A74 


Albis-Elektroniktasten A73 


Zentrierstift 
2 Stk./Taste 


Sollbruchstelle / Kontaktanschlisse 0,4 x 0,6 


Ableitstreifen 


60,72 


Zentrierstift 
2 Stk./Taste 


Kontaktanschlusse 0,4 x 0,6 


Sollbruchstelle 


Ableitstreifen 


Detail mit Diodenkappe 
und Ableitstreifen 
Diodenkappe 


10,5 


Ableitstreifen 


Diodenleiste 


3.19 


Albis-Elektroniktasten C315-A73 


fur gedruckte Schaltungen -A74 
piedenaane 


3 Ausfuhrungen 


Ableitstreifen 


| 15,24 | | 
| 3x15,24= 45,72 | 
3. 2) Lange und Einbau des Ableit- 
228,6 streifens beliebig wahlbar 


Fur den Einsatz auf Leiterplatten zur Bildung von beliebig groBen Tastenfeldern. Das Kontakt- 
system eignet sich besonders zur Ansteuerung elektronischer Schaltkreise. 


Ausfuhrung 

— Ergonomisch geformte Tasten in 2 Ausfuhrungen 
Typ A73: Beschriftet und unbeschriftet in diversen Farben 
Typ A74: Mit abnehmbarer Klarsichtkappe, die das Einlegen individuell beschriftbarer Schilder 
ermdglicht. Auch bei bereits montierten Tasten kann ein Auswechseln der Schilder problem- 
los erfolgen. 

— 4er-Tastenstreifen, mit Sollbruchstellen zur Verwendung als 1-, 2- oder 3er-Tasten. 

— Kontaktbereich staub- und spritzwassergeschutizt. 

— Diodenleiste ebenfalls als 4er-Streifenelement mit Sollbruchstellen, wahlweise, fur den Einbau 
von 1 oder 2 LED je Taste 

— Diodenkappe aufsteckbar, wahlweise. Erforderlich, wenn die Dioden beim Einbau nicht durch 
die Frontplatte abgedeckt werden (siehe Detail). 

— Ableitstreifen gegen elektrostatische Entladung'); wird Gber die Diodenleiste gelegt. 

— Tasten bestUckt mit jeweils 1 SchlieBer. 


Lebensdauer > 10° Betatigungen 
Kontaktbelastbarkeit <=30V/3 mA 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode) ; = 500 22 (abhangig vom Betatigungsdruck) 
Anfangswert 

lsolationswiderstand; Anfangswert > 100 MQ2 
Kontaktprellungen <3ms 
Betriebstemperaturbereich — 25°C bis + 70°C 
Lagertemperaturbereich — 40°C bis + 85°C 
Betatigungskraft > 100 cN 
Sicherheit gegen elektrostatische Ladungen <=15 kV 

Schutzart IP 53 


') Zum Schutz empfindlicher elektronischer Schaltkreise. Der Streifen dient der Ableitung elektrostatischer Entla- 
dungsstrome, die beim Beruhren im Bereich der Dioden auftreten k6nnen. 


3.20 


C315-A73 
-A74 


Albis-Elektroniktasten 
fur gedruckte Schaltungen 


Bestellbezeichnung | Gegenstand Verpackungs- 


einheit 


Preise in DM je Stuck 


Elektroniktasten Typ A73 (4er-Streifenelement) 
C315-A7310-A1 


Farbe dunkelgrau, o. Beschriftung 1,31] 1,18] 1,11] -,98 
Farbe dunkelgrau, weiBe Beschrif- 


C315-A7316-A2 | tung mit: Ziffer 1 1,42] 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7316-A3 Ziffer 2 1,42] 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7316-A4 Ziffer 3 1,42] 1,28] 1,21] 1,07 
C315-A7316-A5 Ziffer 4 1,42; 1,28) 1,21} 1,07 
C315-A7316-A6 Ziffer 5 1,421 1,28) 1,21] 1,07 
C315-A7316-A7 Ziffer 6 1,42] 1,28; 1,21} 1,07 
C315-A7316-A8 Ziffer 7 5 Streifen 1,42] 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7316-A9 Ziffer 8 1,42] 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7316-A10 Ziffer 9 — 920 Tasten 1,42] 1,28) 1,21] 1,07 
C315-A7316-A11 Ziffer O a 1,42] 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7316-A41 Ziffern 00 1,42] 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7316-A42 Symbol * 1,42] 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7316-A43 Symbol # 1,42) 1,28) 1,21} 1,07 
C315-A7316-A44 Symbol 1,42} 1,28) 1,21} 1,07 
C315-A7316-A45 Symbol} 1,42] 1,28] 1,21] 1,07 
C315-A7316-A46 Symbol e (mittig) 1,42] 1,28} 1,21] 1,07 
C315-A7316-A47 Symbol e (unten) 1,42) 1,28} 1,21} 1,07 
C315-A7316-A48 Symbol — 1,42) 1,28) 1,21] 1,07 


C315-A7320-A1 | Farbehellgrau, ohne Beschriftung 1,31] 1,18] 1,11] -,98 


Farbe hellgrau, schwarze Beschrif- 


C315-A7323-A2 | tung mit: Ziffer 1 1,42) 1,28} 1,21] 1,07 
C315-A7323-A3 Ziffer 2 1,42) 1,28} 1,21} 1,07 
C315-A7323-A4 Ziffer 3 1,42] 1,28} 1,21] 1,07 
C315-A7323-A5 Ziffer 4 1,42} 1,28] 1,21) 1,07 
C315-A7323-A6 Ziffer 5 1,42] 1,28] 1,21] 1,07 
C315-A7323-A7 Ziffer 6 1,42] 1,28] 1,21| 1,07 
C315-A7323-A8 Ziffer 7 5 Streifen 1,42] 1,28} 1,21] 1,07 
C315-A7323-A9 Ziffer 8 1,42] 1,28} 1,21} 1,07 
C315-A7323-A10 Ziffer 9 — 20 Tasten 1,42) 1,28} 1,21} 1,07 
C315-A7323-A11 Ziffer O = 1,42] 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7323-A41 Ziffern 00 1,42) 1,28) 1,21] 1,07 
C315-A7323-A42 Symbol * 1,42; 1,28) 1,21] 1,07 
C315-A7323-A43 Symbol # 1,42) 1,28] 1,21] 1,07 
C315-A7323-A44 Symbol — 1,42) 1,28} 1,21] 1,07 
C315-A7323-A45 Symbol { 1,42) 1,28} 1,21] 1,07 
C315-A7323-A46 Symbol e (mittig) 1,42] 1,28} 1,21] 1,07 
C315-A7323-A47 Symbol e (unten) 1,42) 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7323-A48 Symbol — 1,42] 1,28} 1,21] 1,07 


Hinweis: Ausfuhrungen mit anderen Beschriftungen durch die nachste Siemens-Geschaftsstelle. 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.21 


Albis-Elektroniktasten C315-A73 
fur gedruckte Schaltungen -A74 


Bestellbezeichnung | Gegenstand Verpackungs- Preise in DM je Stuck 


einheit 


Elektroniktasten Typ A73 (4er-Streifenelement) 
C315-A7330-A1 | Farbe schwarz, ohne Beschriftung 1,31} 1,18] 1,11) -,98 


Farbe schwarz, weiBe Beschrif- 
C315-A7336-A2 | tung mit: Ziffer 1 1,42) 1,28) 1,21} 1,07 
C315-A7336-A3 Ziffer 2 1,42! 1,28) 1,21) 1,07 
C315-A7336-A4 Ziffer 3 1,42) 1,28} 1,21} 1,07 
C315-A7336-A5 Ziffer 4 1,42] 1,28] 1,21] 1,07 
C315-A7336-A6 Ziffer 5 1,42} 1,28] 1,21] 1,07 
C315-A7336-A7 Ziffer 6 1,42} 1,28] 1,21] 1,07 
C315-A7336-A8 Ziffer 7 5 Streifen 1,42) 1,28) 1,21} 1,07 
C315-A7336-A9 Ziffer 8 1,42] 1,28] 1,21] 1,07 
C315-A7336-A10 Ziffer 9 = 20 Tasten 1,42} 1,28} 1,21} 1,07 
C315-A7336-A11 Ziffer O 7 1,42] 1,28] 1,21) 1,07 
C315-A7336-A41 Ziffern 00 1,42] 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7336-A42 Symbol *« 1,42} 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7336-A43 Symbol # 1,42] 1,28] 1,21] 1,07 
C315-A7336-A44 Symbol — 1,42} 1,28) 1,21} 1,07 
C315-A7336-A45 Symbol ft 1,42) 1,28) 1,21} 1,07 
C315-A7336-A46 Symbol e (mittig) 1,42} 1,28) 1,21} 1,07 
C315-A7336-A47 Symbol e (unten) 1,42) 1,28] 1,21} 1,07 
C315-A7336-A48 Symbol — 1,42) 1,28] 1,21; 1,07 
C315-A7340-A1 | Farbe grUn, ohne Beschriftung | 5 Streifen 1,31} 1,18) 1,11] -,98 
C315-A7350-A1 | Farbe rot, ohne Beschriftung = 20 Tasten 1,31] 1,18] 1,11] -,98 


Hinweis: Ausfuhrungen mit anderen Beschriftungen durch die nachste Siemens-Geschaftsstelle. 


Elektroniktasten Typ A74 (4er-Streifenelement) fur individuelle Beschriftung 


C315-A7410-A1 | Farbe dunkelgrau 5 Streifen —,98 
C315-A7420-A1 | Farbe heligrau } = 90 Tasten —,98 
C315-A7430-A1 | Farbe schwarz a —,98 


Zubehor 


C315-A73-C20 


Tastenkappe, klar, transparent einzeln —,21| -,19) -,18 
(fur Typ A74) 
C315-A73-B1 Einlegeschilder fur individuelle Bogen a 1,97] 1,77} 1,67 
| Beschriftung (fur Typ A74) 40 Schilder 
Diodenleiste (4er-Streifen- 20 Leisten —,19| -,17] -,16 
Beneageersveter |tsmen | elon 


Diodenkappe, Farbe: dunkel- 


C315-A73-C10 


C315-A73-C90 grau, ohne Bohrung 20 Kappen 
C315-A73-C100 mit 1 Bohrung 20 Kappen 
C315-A73-C110 mit 2 Bohrungen 20 Kappen 
C315-A73-C11 Ableitstreifen 10 Streifen 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.22 


Schreibtasten STB 11 und Tastenkappen V42263 
fur gedruckte Schaltungen C26382 


Schreibtasten STB 11 fur Tastaturen und Bedienfelder, 
mit 1 SchlieBer (Schaltweise unterbrechena) 


Einschnappnasen 
fur die Blindkappe 


ya 


Tragerplatte si 
(wahiweise) — 
at 2% 


Leiterplatte 


2 0,65 max. 90,5 


Montagelochung 
(Bauteileseite) 3,81+0,05 


@ 1,28+0,1") Schaltdiode 


wahiweise Diode BAW75 @ 4,2+0,1') BAW 75 


5,7140,05 


FES 


7,62+0,05 


es 
2,94+0,05 


Schaltbild (Lage der Anschlusse siehe 


@ 0,9+0,1 

Kontaktanschliisse Rasterlochung) 
Verpackungseinheit: 4 Stuck SchlieBer 
Hinweis: Lieferung ohne Leuchtdioden (LED) _— 


Ausfihrungen mit Leuchtdioden durch 


die nachste Siemens-Geschaftsstelle ‘ | 


Kontaktwerkstoff — feststehender Kontakt: Silber-Palladium 
— beweglicher Kontakt: vergoldet 


Tastenhub (mit Druckpunkt) 4mm 

Schaltspannung (offener Kontakt) 12V_ 

Schaltstrom (Widerstandslast) 50 mA _ 

Lebensdauer mit elektr. Last5 V__,2mA SchlieBer tastend = 10’ Betatigungen 
(Widerstandslast) 

Durchgangswiderstand (Millivoltmethode) ; <500 mQ 

Anfangswert 

lsolationswiderstand; Anfangswert > 10° MQ 


') Bei Fixierung der Taste in einer Tragerplatte oder bei automatischer BestUckung mUssen die Loch-@ ent- 
sprechend den zusatzlichen Toleranzen festgelegt werden. 


3.23 


Schreibtasten STB 11 und Tastenkappen V42263 
fur gedruckte Schaltungen C26382 


Tastenkappen ohne Beschriftung 


C26382-F2801-C1 
2fach-Kappe, 

hierzu Fuhrungsteile 
(siehe Bestelibez.) 


Va C26382-F1201-C1 
“a \ 1'fach-Kappe, 

Balkon rechts’) C26382-F302-C 100 
Ny, ~ i ot Kappe fur Beschriftungs- 


einlage, hierzu 
Vaan C26382-F1401-C1 
1'4fach-Kappe, 
fr) Balkon rechts‘) 


C26382-F302-C1 
Verpackungseinheit: 5 Stuck 


. an Raauiepee 


Deckel 


') auch als Kappe mit Balkon links verwendbar 


3.24 


Schreibtasten STB 11 und Tastenkappen V42263 
fur gedruckte Schaltungen C26382 


Bestellbezeichnung 


Gegenstand Edelmetall 
und 
Basiswert f. 
Edelmetall- 


zuschlag 


Schreibtasten (ohne Leuchtdioden) mit 1 SchlieBer 


V42263-D11-K1 Taste ohne 1,46 AU 0,0012 
Schaltdiode BAW 75 
V42263-D11-K5 Taste mit 1,54 AU 0,0012 


Schaltdiode BAW 75 
Tastenkappen, ohne Beschriftung — Farbe hellbeige 


C26382-F1101-C1 
C26382-F 1201-C1 


Normalkappe 
1%fach-Kappe, 
Balkon rechts 

1%fach-Kappe, 
Balkon rechts 


C26382-F1401-C1 


C26382-F2801-C1 | 2fach Kappe, 5 
hierzu Fuhrungsteile: 
C26382-F300-C1 1 Stck. je Kappe erf. 5 
C26382-F300-C7 | 2 Stck. je Kappe erf. 10 
C26382-F300-C8 | 2 Stck. je Kappe erf. 10 
C26382-F302-C100} Kappe fur 10 
Beschriftungseinlage, 
hierzu 
C26382-F302-C1 Deckel (transparent) 10 


Kappensatz — Kappenfarbe heilbeige, Beschriftung schwarz 


C26382-F7-B1 y 35,47 | 33,50 | 29,56 


Kappensatz 
Belegung ahnlich DIN 2137 
deutsch, zusatzlich Space- 
kappe, Rucklaufkappe, 
unbeschriftete Kappen 
sowie entsprechende 
Fuhrungsteile 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.25 


Schlusselschalter SPC 266 V42266 
fur gedruckte Schaltungen 


Schliisselschalter SPC 266 mit 2 Kontakten, fur Tastaturen und Bedienfelder 


mit 1 SchlieBstellung mit 2 SchlieBstellungen mit Aus-Stellung in 
Schlusseldrehung 90°, mittlerer Position, 
Schlussel in 2 Stellungen abziehbar Schlusseldrehung 2 x 90°, 

Schlussel in 3 Stellungen abziehbar 
Verpackungseinheit: 2 Schliissel je SchioB 


os Farbknopft zur Zuordnung 
5 Stuck von Schlussel und Schalter 


Schlussel in 
Stellung Aus” : 
Tragerplatte 


, (wahlweise) 


= i i 
ts 5 i‘ rhb 1 
Unterteil, V9 _/|| sl 
| schwarz 1f, = 
: \ N 


Farbring zur Zuordnung Leiterplatte 
von Schalter und Schlussel 


') GréBtmaB 
2) KleinstmaB 


Montagelochung (Bauteileseite) 


Ausfuhrung 1 SchlieBstellung 2 SchlieBstellungen 
Schaltbild oS 


Kontakt- 
bezeichnung 


Schlusselstel- 
lung 


Kontaktwerkstoff — feststehender Kontakt: vergoldet 
— beweglicher Kontakt: vergoldet 


Farbe — Schalterkappe hellbeige 

— Ring und Knopfe rot 
Schaltspannung..............2. 2000+ eee. =48V= 
SCHAISINOM:. 6's ieeca he lak. & Be ch te Bande ee we ae =50 mA 
Lebensdauer bei 1 VA Widerstandswert ........... 2 20000 Schaltzyklen 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert . . <60 mQ 
lsolationswiderstand; Anfangswert .............. > 10° MQ 


Edelmetall und 
Basiswert 

f. Edeimetaill- 
zuschlag 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 


Ausfuhrung 
V42266-C3000-B122 


ab ab 
1 50 100 | 500 
1 SchlieBstellung 33,48 | 30,13 
V42266-C3000-C125 2 SchlieBstellungen | 33,99; 30,59 


ab ab 

28,46} 25,11} AU 0,0050 

28,89} 25,49| AU 0,0050 
Hochstbestellmenge: 600 Sttick 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.26 


Stufendrehschalter 41 mm x 54 mm C40315-M16 
fur freie Verdrahtung 


Stufendrehschalter 41 mm x 54 mm (Kleindrehschalter), nach DIN 41631 und IEC Publi. 132-5. 
26er-Rast, Schaltweise Uberbruckend oder 13er-Rast, Schaltweise unterbrechend 


Montagelochung 


3,69 gof senken 
fur M3 


ie 


54 


L 


Wellenende (MaB a) siehe untenstehende MaBbilder 
Einbaulange (GroBenmaB) 4, (1 Schaltebene) =33,3 mm, 
/, (2 Schaltebenen) = 48,9 mm 


Wellenenden 


Bestellbezeichnung Block 3 
(Kennbuchstabe fur Form des 
Wellenendes) 


bei 26er-Teilung C. 
bei 13er-Teilung D. 
Abmessungen 

des Wellenendes 

MaB a 


( )KleinstmaB 


Werkstoff 
Schaltebenen aus Hartpapier, Kontaktteile versilbert 


Schaltspannung (beiohmscher Last) ...........0. 0.0.00 eee eee ee =250V 
SGHANSIOM! c.42878 eas 5 Se 1 ee is NE ee es Oe ee ce <3A 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................. <5 mQ 


lsolationswiderstand; Anfangswert .. 1... 0.0... 0c ee > 10* MQ 


3.27 


Stufendrehschalter 41 mm x 54 mm C40315-M161 
fur freie Verdrahtung 


Schaltleistung 


1. Bei Gleichspannung und ohmscher Belastung: die erreichbaren Schalt- 
zyklen lassen sich in Abhangigkeit vom Schaltstrom aus nebenstehen- 
dem Bild abschatzen; unter einem Schaltzyklus wird eine Betatigung 
uber den gesamten Bereich hin und zuruck verstanden. 


n = Anzahl der erreichbaren Schaltzyklen; 
ohne elektrische Belastung ist n = 5 - 10°. 


2. Bei Wechselspannung: Bei Wechselspannungsbelastung (40 bis 60 Hz, 
cos @ 2 0,7) sind die Werte fur den Strom vor der Ablesung mit dem 
Faktor 0,7 zu multiplizieren. 


Werden die Schalter bei Umgebungstemperaturen grdBer als 40°C betrie- 
ben, so sind die Werte fur den Strom vor der Ablesung mit folgenden Fak- 
toren zu multiplizieren: 


Umgebungstemperatur 50 60 70°C 
Faktor 1,1 1,2 13 


Bestellbezeichnung Schait- Anzahl Ausnutz- | Preise in DM je Stuck Edelmetall 
ebenen der Pole bare und 
je Ebene Basiswert f. 
stellungen | ab Edelmetall- 
zuschlag 


26er-Rast, Schaltweise Uberbruckend 


C40315-M161-A226 48,91} 39,13] 36,68] 31,79} AG 1,2834 
C40315-M161-A227 | 2 76,69 61,35] 57,52] 49,85) AG 2,5667 
48,91} 39,13] 36,68] 31,79] AG 1,2833 
76,69 | 61,35] 57,52} 49,85) AG 2,5685 


13er-Rast, Schaltweise unterbrechend 


C40315-M161-B227 | 2 1 13 76,69} 61,35] 57,52} 49,85| AG 2,5681 
C40315-M161-D226 | 1 1 13 48,91} 39,13] 36,68] 31,79) AG 1,2833 


Hochstbestellmenge: 600 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.28 


Stufendrehschalter 28 mm x 39 mm C40315-M30 
fur freie Verdrahtung 


Stufendrehschalter 28 mm x 39 mm (Regelschalter), nach DIN 41632. 


12er-Rast, Schaltweise Uberbruckend 
Montagelochung 


@2,8 ggf.senken 
fur M2,3 


einsfel/barer 
Anschlag 


Wellenende (Ma8B a) siehe untenstehendes MaBbild 
Einbaulange (Gro6BtmaB) |, (1 Schaltebene) = 27,5 mm, 
lo (2 Schaltebenen) = 42 mm 


Wellenende 


Bestellbezeichnung A. 
Block 3 

(Kennbuchstabe fur 

Form des Wellenendes) 


Abmessungen 
des Wellenendes 
MaBa 


Werkstoff 
Schaltebenen aus Hartpapier, Kontaktteile versilbert 


Elektrische Kennwerte einschlieBlich Schaltleistung siehe Seite 3.27 und 3.28 


Edelmetall 
und 
Basiswert f. 
a Edelmetall- 
5 100 zuschlag 


ab b 

0 

44,23) 41,47) 35,94} AG 0,5351 
66,94) 62,75) 54,39] AG 1,0706 


Schalt- Anzahl Ausnutz- 
ebenen der Pole bare 
je Ebene | Schalt- 
stellungen | ab 


1 
1 1 12 55,29 
2 1 12 83,67 


Hochstbestellmenge: 600 Stuck 


Preise in DM je Stuck 


Bestellbezeichnung 


ab 


C40315-M301-A1 
C40315-M301-A2 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.29 


Stufendrehschalter © 17 mm V42265-K12 
fur freie Verdrahtung -N12 


Stufendrehschalter © 17 mm, nach DIN 41634 und VG 95318, Teil 2 und 5. 
12er-Rast, Schaltweise Uberbruckend oder 6er-Rast, Schaltweise unterbrechend 


Il 


) 


i 


xX Hohe einer Schaltebene = 7mm MaBe (Gr6éBtmaB) e Montagelochung 
n Anzahl der Schaltebenen 1Schaltebene 25mm 
| 17 2 Schaltebenen 32 mm 


3 Schaltebenen 39mm 


1) Schaltebenen 

2) Rast 

3) Kennzeichnung fur Schaltstellung und L6otdse Nr. 1 
4) Montageplatte 0,8 bis 3,5 mm dick 

5) Welle durchgehend 


Kontaktwerkstoff 
Schaltebene: Neusilber, vernickelt und vergoldet 
Kontaktbrucke: CuBe, vernickelt und vergoldet 


SCNAUSOAMNMUNG fa -5e cee Se OER Sthkas Ade he Be a ae A ee =100 Va 
SCHAISIOMN . 2 ac%. 8 oy Sates Ok OG EE SERS EB ESSE SOAS ER eS <0,5Azx 
SCMaISISUUNG teas As eee ie net ge oS ie ae a Eee en a Pe eA a A =5VA 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ =30 mQ 
Isolationswiderstand; Anfangswert ................. ee ere = 10° MQ 


Schalt- 
ebenen 


Anzahl 
der Pole 
je Ebene 


Schait- 
stellungen 


Edelmetall 
und 
Basiswert f. 
Edelmetall- 
zuschlag 


Bestelibezeichnung Preise in DM je Stick 


12er-Rast, Schaltweise Uberbruckend 


V42265-K121-B121 
V42265-K121-B62 
V42265-K121-B43 
V42265-K122-B121 
V42265-K122-B62 
V42265-K122-B43 
V42265-K123-B121 


6er-Rast, Schaltweise unterbrechend 

V42265-N121-B61 1 1 32,93 | 26,34} 24,70! 21,40} AU 0,0240 
V42265-N122-B61 2 | 40,92) 32,74; 30,69] 26,60; AU 0,0482 
Hochstbestellmenge: 600 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


AU 0,0240 
AU 0,0253 
AU 0,0267 
AU 0,0482 
AU 0,0507 
AU 0,0533 
AU 0,0722 


3.30 


Stufendrehschalter © 23 mm V42265-A14 
fur freie Verdrahtung -D14 


Stufendrehschalter @ 23 mm 
12er-Rast, Schaltweise Uberbruckend oder 6er-Rast, Schaltweise unterbrechend 
4) 
Mase (GréBtmas) e 2 9 | urs 


1 Schaltebene 28mm 5)—— 

2 Schaltebenen 35 mm 3 | 

42 mm | 
a 


if 


\ 


3) 


itl lee 
Vio 


| ! | | | | | | | 
ANT Ties 
1 ee] 
ciel ail 
17 ie 
oR 


e ! 


wo 


15° ee ; 
X Hohe einer Schaltebene = 7mm ney 
n Anzahl der Schaltebenen 

/ 25mm 


1) Rast 

2) Kennzeichnung fur Schaltstellung und L6tése Nr. 1 
3) Wellenende (durchgehend) 

4) Montageplatte 0,8 bis 3,55 mm dick 

5) Schaltebenen 


Kontaktwerkstoff 
feststehende Kontaktteile: Neusilber, vernickelt und vergoldet 
bewegbare Kontaktteile: CuBe-Bronze, vernickelt und vergoldet 


SchallSpannungd «A226 4 ese web ute ve SAG eee eRe eh ee oes =100Va 
SCMAISIFOM 6 2 ecto, ibis oh A ees ot Mies BS eee Ee Base So a ee -S ee S0,5Azx 
DSCHAMICIS LUNG gs sce yiwS. todd SSeS He ake et, hn Oe Ge Nag Ae ao oy Hh ide We ot S10VA 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ $30 mQ 
Isolationswiderstand; Anfangswert .... 2... 2... ee ee ee = 10° MQ 


Bestellbezeichnung Schalt- Anzahl Schalt- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
ebenen der Pole stellungen und 
je Ebene Basiswert f. 
Edelmetall- 


zuschlag 


12er-Rast, Schaltweise Uberbruckend 


V42265-A141-B121 | 1 1 12 37,83 | 30,26] 28,37 | 24,59) AU 0,0476 
V42265-A142-B121 | 2 1 12 47,12} 37,70] 35,34} 30,63; AU 0,0951 


6er-Rast, Schaltweise unterbrechend 


Hochstbestellmenge: 600 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Baukasten mit Stufendrehschalter 


fur freie Verdrahtung 


Baukasten 


mit Stufendrehschalter © 17 mm 
Variationsmdglichkeiten: 1- bis 4polig, 
1 bis 5 Schaltebenen 

(Kennwerte siehe Seite 3.30) 


Ro 


Inhalt: 

12er-Rast (12 Schaltstellungen), Schalt- 
weise uberbruckend, Achslange 17 mm 
5 Schaltebenen 

6 Rotoren 

Zubehor 

Montageanleitung 


Diese Baukasten sollen es Ihnen ermdglichen, selbst Schalter zusammenzustellen, die Sie z. B. 


als Labormuster einsetzen konnen. 


Bestellbezeichnung Gegenstand 


V42265-P40-A1 


V42265-E40-A1 


Hochstbestellmenge: 600 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.32 


Preise in DM je Stuck 


Schalterbaukasten | 72,79| 58,23 
mit 17-mm-Schalter 


V42265-E40 
-P40 


mit Stufendrehschalter @ 23 mm 
Variationsmoglichkeiten: 1- bis 6polig 
1 bis 6 Schaltebenen 
(Kennwerte siehe Seite 3.31) 


Inhalt: 

12er-Rast (12 Schaltstellungen), Schait- 
weise uberbruckend, Achslange 17 mm 
6 Schaltebenen 

8 Rotoren 

Zubehor 

Montageanleitung 


Edelmetall 
und 
Basiswert f. 
Edelmetall- 
zuschlag 


47,31} AU 0,1412 


54,59 


Schalterbaukasten | 82,01] 65,61] 61,51] 53,381) AU 0.3401 
mit 23-mm-Schalter 


Drucktasten A11 C42315-A11 
fur freie Verdrahtung 


Drucktasten mit 1 Umschalter Montagelochung 


Schaltweise: Uberbriickend oder unterbrechend schaltend (Beispiel fur 4 Drucktasten) 
70M 


') Mindesthub zum sicheren 
Schalten 2,2 mm 
Gesamthub 2 3,7 mm 


Kontaktwerkstoffe 
feststehender Kontakt: Messing, vernickelt und vergoldet 
Kontaktbrucke: Neusilber, vernickelt und vergoldet 


SChalliSPaNnUNG) « t-e se, bo owe OOS SAS Ss Fe we we ek & A ek Be SG i 
SEMAN SECONG, on pac des ho we ere eg" a eee ar ado, Bh aioe wa tha es BP A as Se ae 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ 
lsolationswiderstand; Anfangswert ........... 0.0.00 0 eee ee ee ees = 


<= 


Schaltleistung bei ohmscher Last 


Die erreichbare Anzahl von Schaltzyklen laBt sich in Abhangigkeit vom 
Schaltstrom bei Gleich- und Wechselspannung aus dem nebenstehen- 
den Bild abschatzen; unter einem Schaltzykius wird eine Betatigung hin 
und zurtck verstanden. 


n, = 10° Schaltzyklen 
No = 104 Schaltzyklen 
ngs = 2x 10* Schaltzyklen 


Werden die Schaliter bei Umgebungstemperaturen grdBer als 40°C be- 
trieben, so sind die Werte fur den Betriebsstrom vor der Ablesung mit 
folgenden Faktoren zu multiplizieren: 


LOSS 
OM 
0 Of 02 O03 O04 OSA 


———> | 


Bestellbezeichnung Knopffarbe Preise in DM je Stuck Edelmetall und 
ab ab ab Basiswert fur 
1 100 500 Edelmetallzuschlag 


Umgebungstemperatur 50 60 70 80 90 100°C 
Faktor 1,1 1,2 1,3 1,4 1:5 16 


Schaltweise Uberbruckend 


C42315-A11-A2 
C42315-A11-A3 
C42315-A11-A4 


AU 0,0186 
AU 0,0186 
AU 0,0186 


schwarz 
weiB 
rot 


Schaltweise unterbrechend 


AU 0,0186 
AU 0,0186 
AU 0,0186 


schwarz 
weiB 
rot 


C42315-A11-A8 
C42315-A11-A9 
C42315-A11-A10 


Hdchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.33 


Drucktasten A2 C42315-A2 
fur freie Verdrahtung 


Drucktaste ohne/mit Drehsperre, mit 2 Umschaltern 
Schaltweise: unterbrechend schaltend 


ohne Drehsperre — mit Drehsperre Montagelochung 
(Beispiel fur vier Druckta- 


sten) 
Dicke der Montageplatte 
0,8 bis 1,6 mm 


1 1 
2 2 
3 Y 3 rs 
r oy oe 
5 5 
6 6 

Schaltbild 
Kontaktwerkstoff 
feststehender Kontakt: Neusilber, vernickelt und vergoldet 3 |, b ds 
Kontaktbrucke: Messing, vernickelt und vergoidet 
Schaltspannung.... 2... 00 nae nes 9 <60V= 
SChialNSIFONT 2:5 co. 4 ate, Ae Bae ae oo a ee, Be ee me le ee ee <0,5Az= 
Durchgangswiderstand (Millivoltmethode); Anfangswert ................ =30 mQ 
lsolationswiderstand; Anfangswert ... 2... 0.0.0.0... eee eee ee es = 10° MQ 


Schaltleistung bei onmscher Last 

Die erreichbare Anzahi der Schaltzyklen la8t sich in Abhangigkeit vom 
Schaltstrom bei Gleich- und Wechselspannung aus dem nebenstehen- 
den Bild abschatzen; unter einem Schaltzyklus wird eine Betatigung hin 
und zurUck verstanden. 


Ce 


m = 10° Schaltzyklen 
Nz = 104 Schaltzyklen 
n3=2 x 10* Schaltzyklen 


Werden die Schalter bei Umgebungstemperaturen grdoBer als 40°C be- 
trieben, so sind die Werte fur den Betriebsstrom vor der Ablesung mit 
folgenden Faktoren zu multiplizieren: 


SSS Umgebungstemperatur 50 |60 {70 |80 |90 | 100°C 


Te Faktor 11 112 113 1144 115 | 16 
Edelmetall- 


Drucktaste Knopf- ‘ce j ia Sti 
farbe 
500 zuschlag 
C42315-A2-A1 


ohne Drehsperre schwarz | 14,88] 13,39] 12,65} AU 0,0129 
C42315-A2-A7 | mit Drehsperre schwarz | 16,03} 14,43] 13,63} AU 0,0129 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


Edelmetall 
und 
Basiswert f. 


3.34 


Drehknopfe, Knebelknopfe C42106-A 


Drehknopfe 


C42106-A27-A1 fur 4-mm-Wellen 
C42106-A27-A3 fur 6-mm-Wellen 


mit Spannzangen-Befestigung 


Knopfdurchmesser 15mm 
Hohe 20 mm 


Knebelknopfe 


C42106-A26-A1 fur 4-mm-Wellen 


C42106-A26-A3 fur 6-mm-Wellen C42106-A28-A1 fur 6-mm-Wellen 

mit Spannzangen-Befestigung mit seitlicher Befestigung in Metallbuchse 

Knebellange 20mm Knebellange 32mm 

Knebel-Radius 10 mm Knebel-Radius 16mm 

Hohe 18 mm Hohe 18mm 

Bestellbezeichnung fur Achsdurchmesser Preise in DM 

je Stuck 

mm 

Drehknopfe: 

C42106-A27-A1 4 7,49 

C42106-A27-A3 6 5,49 

Knebelknopfe: 


C42106-A26-A1 
C42106-A26-A3 
C42106-A28-A1 


6,08 


Hochstbestellmenge: 600 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


3.35 


Steckverbinder 


Iinhaltsverzeichnis 


Steckverbinder nach DIN 41612 


Technische Daten 
Messersteckverbinder PC 612 
Messer- und Federleisten Bauformen B, B/2 und B/3 


Messer- und Federleisten Bauformen C, C/2 und C/3 


Messer- und Federleisten Bauform D 
Messer- und Federleisten Bauform F 
Messer- und Federleisten Bauform G 
Messer- und Federleisten Bauform M 


Messer- und Federleisten Bauformen Q, Q/2 und Q/3 
Messer- und Federleisten Bauformen R, R/2 und R/3 


Gehause fur Steckverbinder 

Steckrahmen, unbesttckt 

Codierleisten und Schutzkappe/Einstellehre 
Sonderkontakte fur Messer- und Federleisten Bauf. M 


Schneidklemmverbinder fir Flachleitungen 


Technische Daten 
Leiterplattenverbinder 
Dual-in-line-Verbinder BK-DIL 368 
Dual-in-line-Fassung BK-DIL 390 
Leiterplattenverbinder BK-LEV 386 
Leiterplattenverbinder BK-LEV 413 
Steckverbinder PC 612 
Federleiste BK-DIN 350 
Federleiste BK-DIN 389 
Pfostenverbinder 


IDC-Steckverbinder im Modulraster BK-MOD 421/422 


Einzeldraht-Kontaktierung ED-KON 384 
Konfektionierte Leitungen und Werkzeuge 
Subminiatur SBM 383 


Subminiatur-Steckverbinder 


SBM 383 mit LotanschluB 
Stift- und Buchsenleisten 
SBM 383 mit SchneidklemmanschluB 
Stift- und Buchsenleisten 
Gehause 
Variables Gehausezubehor 
Zubehor 


Steckverbinder nach DIN 41617 
Stiftsteckverbinder PC 617 
Stiftleisten Bauform S 
Federleisten Bauformen L, M und N 
Federleiste nach DIN 41617 
Leitungsstecker im Europaformat') mit Stiftleiste nach 
DIN 41617 


') FuBnote siehe unter Edelmetallzuschlagen, nachste Seite 


Typ 


V42254-B 

V42254-B 

C42334-A 

C74334-A, V42254-B 
C74334-A, V42254-B 
C42334-A 

V42254-B 

V42254-B 
C42334-Z61 
C42334-A11 
C42334-A387, A349 
C42334-A 


C42334-A368 
C42334-A390 
C42334-A386 
C42334-A413 


C42334-A350 
C42334-A389 


V23535-A, C42334-A421 


C42334-A384 


siehe nachstes Kapitel 


V42254-A 


V42254-A 
V42254-A 
V42254-A 
V42254-A 


C42334-A51... A55 
C42334-A52... A56 
C71334-A10 
$26112-B2 


Seite 


4.3 


44 

48 

4.12 
4.14 
4.18 
4.20 
4.24 
4.28 
4.32 
4.34 
4.35 
4.36 


4.38 


4.40 
4.42 
4.44 
4.46 


4.48 
4.50 


4.52 
4.58 
4.60 


4.61 


4.67 
4.69 
4.72 
4.73 


4.74 
4.78 
4.81 
4.82 


4.1 


Typ Seite 


Steckverbinder fiir Wire-Wrap-Technik’) 


Messer- und Federleisten C26334-A21...A48 4.83 
Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 

Messersteckverbinder RP 618 C42334-A47 ... A49 4.86 
Messersteckverbinder RP 622 C42334-A40 ... A44 4.89 
Messersteckverbinder RP 300 C42334-A300 . . . A304 4.91 
Leitungsstecker-Gehause C42334-A228 4.93 
Kabeltullen C42334-A100 4.97 
PaB- und Rastteile, Erdungsbuchse C42334-A100 4.98 
Codierteil C42334-A303 4.99 
MeB-, Priif- und Schaltsteckverbinder 

Stiftsteckverbinder C42334-A96 4.100 
Bananen- und Leitungsstecker C42334-A176, -A282 4.101 
Koaxiale Steckverbinder 

Allgemeines; Serie 1,0/2,3 C42334-A285 4.102 
Serie 1,6/5,6 C42334-A75...A77 4.103 
Serie 1,6/5,6 m C42334-A411 4.104 


Fir einen Teil der Produkte werden Edelmetallzuschlage gemaf8 Tagesnotierung verrechnet. 


Die angegebenen Preise basieren auf Edelmetallwerten von 
DM 14,— je Gramm Gold bzw. DM -,50 je Gramm Silber. 


Edelmetalizuschlage errechnen sich aus der Abweichung der Tagesnotierung von den ge- 
nannten Werten, multipliziert mit dem Basiswert. 


') Die Preise dieser Produkte enthalten einen Edelmetailwert fur Gold von DM 35,— pro Gramm. 


Neuaufnahmen und Streichungen 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


Steckverbinder PC 612: Messer- und Federleisten der Bauform M sowie zum Bestucken zuge- 
hdrige Sonderkontakte. 

Subminiatur-Steckverbinder SBM 383: Stift- und Buchsenleisten mit Létstiften, Masselétstiften 
und Sechskantbolzen sowie mit Masseblech (Winkelstecker). Neue Gehause mit variablem Zu- 
behor. 

Vom Teil E5 wurde der Steckrahmen (unbestuckt) als PC 612-Zubehdor Ubernommen. 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten sind 


Federleiste im Modulraster BK-MOD 394 und die Flachleitungen. Ferner ie Bausatz fur das 
Lichtleitfaser-Ubertragungssystem, der jetzt im neuen Kapitel E10 untergebracht ist. 


Weitere technische Unterlagen und Informationen uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch Elektromechanische Bauteile fur elektronische Gerate sowie diverse Produkt- 
schriften. 


Datenbuch Steckverbinder fur HF-Technik 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen kénnen, ist auf den Einfiihrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


4.2 


ov 


Bauformen nach DIN 41612 B/2 C C/2 M/2 Q/2 R/2 F,G 
B/3 C/3 M/3 Q/3 R/3 
Anforderungsstufen nach DIN 41612] 2,3 2,3 1,2 2,3 2,3 23 11,23 


Temperaturbereich — 55 °C bis +125 °C 
Strombelastbarkeit bei 70 °C 1A 4A 
Spannungsfestigkeit 1000 V 1550 V 
Kriechstrecke Kontakt/Kontakt 1.2mm 3mm 
Luftstrecke Kontakt/Kontakt 1.2mm 1,6 mm 
Durchgangswiderstand S20 mQ S15 mQ 
Isolationswiderstand = 10° MQ 
AnschluBausfthrungen fur 
Einloten in Leiterplatten x x x x 
Wickelverbindungen x X X 
freies Verdrahten Xx 
lsolierwerkstoff Thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt 


Kontaktoberflache Nickel u. Palladium u. Hartgold Nickel u. Palladium Nickel u. 
u. Hartgold Hartgold 


Steck- Anforderungsstufe 1 2 500 Steckzykien und Industrieklima nach DIN 41612, Teil 5 
Lead Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen und Industrieklima nach DIN 41612, Teil 5 
klimatest Anforderungsstufe 3 > 400 Steckzyklen (nach DIN 41612, Teil 5: = 50) 


Gehause siehe Seite 4.32 Poe siehe Seite 4.32 


Steckrahmen unbestutckt siehe Seite 4.34 
Codierung siehe Seite 4.35 
Hochstrom- u. Koaxialkontakte FT Seite 4.36 — 
Zulassung UL gelistet: File E 92320, Project 84 ME 9787 
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Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Messerleisten nach DIN 41 612, Bauformen B (2reihige Leistenkérper) 
mit abgewinkelten Lotstiften 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform B 64polig (Reihen a u. b bestuckt) 
32polig (nur Reihe a bestuckt) 


94 
31x2,54=/8,4 


PO 88,9+01 Shad 
2510.1 


Bauform B/2 32polig 


ee 48,26+01 ——= 
46954236 ea | 


33560 


Bauform B/3 20polig 


p> 33,0240. a 
9x254=22,86 


4.4 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Edelmetall 

und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


Bestuckte | Anforde- 
Kontakt- 
reihen 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 


Bauform B 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V42254-B1200-B641 
V42254-B1300-B641 
V42254-B1200-B640 
V42254-B1300-B640 


AU 0,0013 
AU 0,0013 
AU 0,0026 
AU 0,0026 


Bauform B/2 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel !=3 mm) 


V42254-B1300-B320 


Bauform B/3 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |= 3 mm) 


V42254-B 1300-B200 20 lab = [3 | 2,44 | 2,20 | 2,07 1,83 


Hodchstbestellmenge: 2500 Stuck 


AU 0,0013 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.5 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Federleisten nach DIN 41 612, Bauformen B (2reihige Leistenk6rper) 
mit Wickelstiften (Diagonale 0,79 bis 0,86 mm) 
oder mit geraden Lotstiften (passend in Lochung @ 1 mm=+0,1) 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform B 64polig (Reihen a u. b besttckt) 
32polig (nur Reihe a bestUckt) 


Diagonale 0,79 bis 0,86 mm 
passend in Lochung @ 1 mm+0,1 


4.6 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Bestuckte | Anforde- 
Kontakt- 
reihen 


Bestellbezeichnung Edelmetall 

und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 


zuschlag 


Preise in DM je Stuck 


Bauform B 
mit Wickelstiften |= 13 mm 


V42254-B2240-B640 64 | ab 2 7,84 | 7,06 | 6,66 | 5,88 | AU 0,0008 
V42254-B2340-B640 64 | ab 3 6,08 | 5,47 | 5,17 | 4,56 | AU 0,0008 


mit Lotstiften |=2,5 mm 


V42254-B2201-B640 64 jab 2 7,84 | 7,06 | 6,66 | 5,88 | AU 0,0008 
V42254-B2301-B640 64 |ab 3 6,08 | 5,47 | 5,17 | 4,56 | AU 0,0008 


mit Lotstiften |=4 mm 


V42254-B2202-B641 
V42254-B2302-B641 
V42254-B2202-B640 
V42254-B2302-B640 


AU 0,0004 
AU 0,0004 
AU 0,0008 
AU 0,0008 


Bauform B/2 
mit Wickelstiften |= 13 mm 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


V42254-B2340-B320 


mit Lotstiften |=4 mm 


V42254-B2302-B320 AU 0,0004 


Bauform B/3 
mit Wickelstiften |= 13 mm 


V42254-B2340-B200 


mit Lotstiften |=4 mm 


V42254-B2302-B200 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.7 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Messerleisten nach DIN 41 612, Bauformen C (3reihige Leistenk6rper) 
mit abgewinkelten Lotstiften 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform C 96polig (Reihen a, b u. c bestUckt) 
64polig (Reihen a u. c bestUckt) 
32polig (Reihen a u. c bestuckt, 
jedoch nur alle geraden Anschiusse) 


94 


d. h. Kontaktreihe a, Kontakt 1 


Bauform C/2 Bauform C/3 
A48polig (Reihen a, b u. c bestuckt) 30polig 
32polig (Reihen a u. c besttckt) 
48 26:0,) ~ - 33,02+0,2 -- 
nt 15 x 2,54 = 38,1 | 
9x 2,54 = 22,86 
| | lh 


253,96 atheros 


4.8 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Bestellbezeichnung Bestuckte | Anforde-| Preise in DM je Stuck Edelmetail 
Kontakt- und 
reihen Basiswert 
fur Edelmetall- 


zuschiag 


Bauform C 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V42254-B1300-C968 AU 0,0012 
V42254-B1200-C963 AU 0,0026 
V42254-B1300-C963 AU 0,0026 
V42254-B 1200-C960 AU 0,0038 
V42254-B1300-C960 AU 0,0038 


Bauform C/2 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V42254-B 1300-C483 32 |a c 3 3,15 | 2,84 | 2,68 | 2,36 | AU0,0013 
V42254-B1300-C480 48 j;abc 3 4,10 | 3,69 | 3,49 | 3,08 | AU0,0019 


Bauform C/3 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


42054-81300-C300 248 


') RastermaB in Langsrichtung 5,08 mm, alle geraden Positionen 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.9 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Federleisten nach DIN 41 612, Bauformen C (3reihige Leistenkérper) 
mit Wickelstiften (Diagonale 0,79 bis 0,86 mm) 
oder mit geraden Létstiften (passend in Lochung @ 1 mm+0,1) 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform C 96polig (Reihen a, b u. c bestuckt) 
64polig (Reihen a u. c bestuckt) 
32polig (Reihen a u. c bestuckt, 
jedoch nur alle geraden Anschlusse) 


29\< 


Diagonale 0,79 bis 0,86 mm 
passend in Lochung @ 1 mm+0,1 


Bauform C/2 Bauform C/3 
48polig (Reihen a, b u. c besttckt) 30polig 


32polig (Reihen a u. c bestuckt) 
1 & ‘ ‘s 
Z SS 
34,76 +01 ——o 
39,76 


4.10 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Bestuckte | Anforde- 
Kontakt- 
reihen 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck Edelmetall 
und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 


zuschlag 


Bauform C 
mit Wickelstiften |= 13 mm 


V42254-B2240-C963 
V42254-B2340-C963 
V42254-B2240-C960 
V42254-B2340-C960 


AU 0,0008 
AU 0,0008 
AU 0,0012 
AU 0,0012 


mit Lotstiften |=2,5 mm 


V42254-B2201-C963 
V42254-B2301-C963 
V42254-B2201-C960 
V42254-B2301-C960 


AU 0,0008 
AU 0,0008 
AU 0,0012 
AU 0,0012 


mit Lotstiften |=4 mm 


V42254-B2302-C968 
V42254-B2202-C963 


AU 0,0004 
AU 0,0008 


V42254-B2302-C963 AU 0,0008 
V42254-B2202-C960 AU 0,0012 
AU 0,0012 


V42254-B2302-C960 
Bauform C/2 


mit Wickelstiften |= 13 mm 


V42254-B2340-C480 


AU 0,0006 


mit Lotstiften |=4 mm 


V42254-B2302-C483 32 ja c 3 4,51] 4,06 | 3,83 | 3,38 | AU 0,0004 
V42254-B2302-C480 48 |abc 3 5,90; 5,31 | 5,02 | 4,43 | AU 0,0006 


Bauform C/3 
mit Wickelstiften |= 13 mm 


V42254-B2340-C300 


mit Lotstiften |=4 mm 


V42254-B2302-C300 3,74 | AU 0,0004 


') RastermaB in Langsrichtung 5,08 mm, alle geraden Positionen 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.11 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-A 


Messerleisten nach DIN 41 612, Bauform D (3reihiger Leistenkérper) 

mit abgewinkelten Lotstiften 

fur h6here Spannungen und grdBere Stréme, z.B. fur Stromversorgungsbaugruppen 
32polig 


RastermaB 5,08 mm 


94 
15*5,08= 76,2 


Bestellbezeichnung Edelmetall 
Kontakt- und 
reihen Basiswert 
fur Edelmetall- 


zuschlag 


mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


C42334-A191-A222 32 |a c 2 7,85 | 7,07 | 6,67 | 5,89 | AU 0,0175 
C42334-A191-A212 32 |a c 3 6,55 | 5,90 | 5,57 | 4,91 | AU0,0107 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.12 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-A 


Federleisten nach DIN 41 612, Bauform D (Sreihiger Leistenkorper) . \\ 
fur hOhere Spannungen und gréBere Stréme, WANA 
z.B. fur Stromversorgungsbaugruppen 
32polig 


RastermaB 5,08 mm 


Ausfiihrung mit Wickelstiften (1,04 mm x 1,04 mm) 
oder mit geraden Lotstiften (© 0,7 mm oder 1 mmx 1mm 


Aaa 


aN 


bis 1,45 mm 
bei SeitenmaB 
1,04 mm x 1,04 mm 


ae 15x5,08=76,2 oR Diagonale 1,34 
- 


Bestellbezeichnung Edelmetall 
stuckte und 
Kon- Basiswert 
takt- f. Edelmetaill- 


reihen zuschlag 


mit Wickelstiften |=20 mm 


AU 0,0117 


mit Lotstiften |=2,5 mm 


C42334-A192-A207 AU 0,0117 


mit Lotstiften |=4mm 


C42334-A192-A201 32 | O07 acj}2 8,23] 7,41) 7,— | 6,17} AU 0,0117 
C42334-A192-A21 1 32 | O07 ac |3 6,91| 6,22) 5,87] 5,18} AU 0,0060 
C42334-A192-A214 32 |1x1 acje2 8,21} 7,39] 6,98) 6,16} AU 0,0117 


mit Lotosen |= 10 mm 


C42334-A192-A212 32 ac j2 8,78) 7,90} 7,46] 6,59} AU 0,0117 
V C42334-A192-A213 32 ac {3 7,56 | 6,80| 6,43| 5,67} AU 0,0071 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.13 


Messersteckverbinder PC 612 C74334-A 


V42254-B 
Messerleisten nach DIN 41 612, Bauform F, 
mit abgewinkelten Lotstiften 
32- und 48polig 
Ausfuhrung 32polig RastermaB 5,08 mm 


passend in Lochung @ 1mm +0,1 mm im RastermaB 2,54 mm 


RastermaB 2,54 mm 
(in Langsrichtung 5,08 mm) 
d.h. Kontaktreihe d, Kontakt 2 


passend in Lochung @1 mm +0,1 mm im RastermaB 2,54 mm 


1) Toleranz beliebiger Teilungen zueinander +0,1 mm 


4.14 


Messersteckverbinder PC 612 C74334-A 
V42254-B 


Bestellbezeichnung Lage der 
voreilenden 
Kontakt- 


messer 


Edelmetall 
und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


mit Lotstiften (NennmaB |=3 mm) 


C74334-A80-A20 
V42254-B 1500-F482 
V42254-B 1600-F482 
C74334-A80-A21 
C/4334-A80-A24 


AU 0,0140 
AU 0,0124 
AU 0,0090 
AU 0,0140 
AU 0,0140 


C74334-A80-A60 AU 0,0210 
V42254-B1500-F480 AU 0,0186 
V42254-B1600-F480 AU 0,0137 
V C74334-A80-A61 z32 AU 0,0210 
V C74334-A80-A65 b2, b32 AU 0,0210 


— ae CON — ~) — ON aA 


C74334-A80-A64 z2, b2, b32 
Hochstbestellmenge: 2500 Stick 


AU 0,0210 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.15 


Messersteckverbinder PC 612 C74334-A 
V42254-B 


Federleisten nach DIN 41 612, Bauform F 
32- und 48polig 


Ausfiihrung mit Wickelstiften (1 mm x 1 mm, 22 mm lang) 
oder mit geraden Lotstiften (@ 0,8 mm, 3 mm lang) 
RastermaB 5,08 mm 


A48polig (Reihen d, bu. z 
bestuckt) 

32polig (Reihen b u. z 
bestuckt) 


0 0,8-01 


Wickelstifte Ldtstifte 
1mmximm 08 mmd 


Ausfiihrung mit L6tésen RastermaB 5,08 mm 


A8polig (Reihen d, b u. z bestuckt) 
32polig (Reihen b u. z bestuckt) 


Ausfiihrung mit abgewinkelten Lotstiften (1 mm x 1 mm) RastermaB 3,81 mm 
(in Langsrichtung 5,08 mm) 


2  48polig (Reihen d, b u. z bestuckt) 


Unterschied max. 0,6 mm 


4.16 


Messersteckverbinder PC 612 


Bestellbezeichnung 


mit Wickelstiften 


Preise in DM je Stuck 


C74334-A 
V42254-B 


Edelmetall 
und 
Basiswert 


fur Edelmetall- 


zuschlag 


C74334-A80-A1 AU 0,0160 
V42254-B2551-F482 AU 0,0100 
V42254-B2651 -F482 AU 0,0073 
C74334-A80-A40 AU 0,0240 
V42254-B2551-F 480 AU 0,0153 
V42254-B2651-F480 AU 0,0107 
mit geraden Lotstiften 

C74334-A80-A6 AU 0,0160 
V42254-B2507-F 482 AU 0,0100 
V42254-B2607-F482 AU 0,0073 
C74334-A80-A46 AU 0,0240 
V42254-B2507-F480 AU 0,0153 
V42254-B2607-F480 AU 0,0107 
mit Lot6sen 

C74334-A80-A2 AU 0,0160 
V42254-B2535-F 482 AU 0,0100 
V42254-B2635-F482 AU 0,0073 
C74334-A80-A41 AU 0,0240 
V42254-B2535-F 480 AU 0,0153 
V42254-B2635-F 480 AU 0,0107 


mit abgewinkelten Lotstiften 


C74334-A80-A221 4g [zbd ft 16,50] 14,85] 14,03} 12,38, AU 0,0240 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.17 


Messersteckverbinder PC 612 C74334-A 
V42254-B 


Messerleisten nach DIN 41612, Bauform G, 
mit abgewinkelten Lotstiften 
64polig 


RastermaB 2,54 mm 


Bestellbezeichnung Lage der Edelmetall 
voreilenden und 
Kontakt- Basiswert 
messer fur Edelmetall- 


zuschlag 


mit Lotstiften (NennmaB |=3 mm) 


C74334-A80-A100 64 AU 0,0280 
V42254-B1500-G640 64 AU 0,0248 
V C74334-A80-A101 64 | 232 AU 0,0280 
C74334-A80-A104 64 | 22, b2, b32 AU 0,0280 


') Toleranz beliebiger Teilungen zueinander +0,1 mm 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.18 


Messersteckverbinder PC 612 C74334-A 
V42254-B 


Federleisten nach DIN 41612, Bauform G, 

mit Wickelstiften (1 mm x 1mm, 22 mm lang) 
oder geraden Lotstiften (© 0,8 mm, 3 mm lang) 
64polig 


RastermaB 5,08 mm 


wel = a S CR ALE: 
ey = 

on 1 
Pac i ‘ 

oe BUR 2 it } 

id en Ne 

3x 5,08 aaa 

AnschiuBstifte Einlotstifte 

1mmximm 08mm @ 


Bestellbezeichnung Bestuckte | Anforde-| Preise in DM je Stuck Edelmetall 
Kontakt- rungs- und 

reihen stufe Basiswert 

fur Edelmetall- 


zuschlag 


mit Wickelstiften 


C74334-A80-A80 


mit Lotstiften 


C74334-A80-A86 64 |z,b,d,f | 1 27,61} 24,85) 23,47 | 20,71) AU 0,0320 
V42254-B2607-G640 64 |z,b,d,f }3 16,44) 14,80} 13,97} 12,33) AU 0,0143 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.19 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-A 


Messerleisten nach DIN 41 612, Bauformen M (3reihige Leistenkdrper) 
mit abgewinkelten Lotstiften 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform M 42polig + max. 6 Sonderkontakte 


Ausfuhrung (auf die Lotseite gesehen) Abmessungen in mm 
Polzahl B, Bo Bs 


MOHOUOUTEE EERIE POOL Pk os : 


IN 


Bauform M/2 30polig + max. 2 Sonderkontakte 


Ausfithrung 
(auf die Lotseite gesehen) 


ia —wm{ 7,62 an 
= 
48 ,26+0,1 7 


4.20 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-A 


Bauform M/3 12polig + max. 2 Sonderkontakte 


Edelmetall 

und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


Bestuckte | Anforde- 
Kontakt- 
reihen 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 


Bauform M 
mit abgewinkelten Lotstifen (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V C42334-A347-A30 42+ |abc 1 8,57 | 7,71 | 7,28 | 6,43 
6 SK 
abc 2 7,40 | 6,66 | 6,29 | 5,55 
Bauform M/2 
mit abgewinkelten Létstiften (NennmaB Stiel |= 3 mm) 
V C42334-A347-A61 30+ |abc 8,56 | 7,70 | 7,28 | 6,42 
2SK 
Bauform M/3 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


2 SK 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


AU 0,0181 


V C42334-A347-A21 AU 0,0120 


AU 0,0129 


AU 0,0052 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.21 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-A 


Federleisten nach DIN 41 612, Bauformen M (Sreihige Leistenk6rper) 
mit Wickelstiften (Diagonale 0,79 bis 0,86 mm) 
oder mit geraden Lotstiften (passend in Lochung @ 1 mm=0,1 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform M 42polig + max. 6 Sonderkontakte 


See ee 


Diagonale 0,79 bis 0,86 mm 
passend in Lochung @ 1 mm+0,1 


Ausfuhrung (auf die Bauteileseite gesehen) Abmessungen in mm 
Polzahl A B 


RUOREEI One [at ol Se] ae [eae 


Bauform M/2 30polig + max. 2 Sonderkontakte 


Ausfuhrung 
(auf die Bauseite gesehen) 


4.22 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-A 


Bauform M/3 12polig + max. 2 Sonderkontakte 


PNivcseee =| =, 
3 pea a 


NOY, 
) SZ iz id 


34,7640,1 - 
39,76 


Edelmetall 
und 

Basiswert 
fur Edelmetall- 
zuschlag 


Bestuckte 
Kontakt- 
reihen 


Bauform M 
mit Wickelstiften |= 13 mm 


V C42334-A348-A30 42+ j;abc 1 10,44| 9,40 | 8,87 | 7,83 
6 SK 

42+ |abc 2 10,04| 9,04 | 853 | 7,53 

6 SK 

30+ |abec 1 10,45} 9,41 | 8,88 | 7,84 

2 SK 

12+ |}abec 1 6,71] 6,04 | 5,70 | 5,03 

2 SK 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


AU 0,0150 


mit Lotstiften |=4 mm 


V C42334-A348-A27 AU 0,0101 


Bauform M/2 
mit Lotstiften |=4 mm 


V C42334-A348-A76 AU 0,0107 


Bauform M/3 
mit Lotstiften |=4 mm 


V C42334-A348-A96 AU 0,0043 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.23 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Messerleisten nach DIN 41 612, Bauformen Q (2reihige Leistenkérper) 
invertierte AusfUhrungen der Bauformen B 
mit Wickelstiften 

oder mit geraden Lotstiften 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform Q 64polig 


11,6 


antiradnt ai 


Bauform Q/2 32polig Bauform Q/3 20polig 


| aoaccecocooo0a0G 
Ge 


4.24 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Bestellbezeichnung Bestuckte | Anforde- 
Kontakt- 


reihen 


Edelmetall 

und 

Basiswert 

fiir Edelmetaill- 
zuschlag 


Preise in DM je Stuck 


Bauform Q 
mit Wickelstiften, MaB |= 13 mm 


V42254-B1340-Q640 fea fab {3 | 4,12 | 3,71 | 3,50 | 3,09 | AU 0,0026 


mit Lotstiften, MaB |=4 mm 

V42254-B1202-Q640 64 |ab 2 5,63 | 5,07 | 4,79 | 4,22 
V42254-B1302-Q640 64 |ab 3 4,34 | 3,91 | 3,69 | 3,26 
Bauform Q/2 

mit Wickelstiften, MaB |= 13 mm 

mit Lotstiften, MaB |=4 mm 

V42254-B1202-Q320 32 |ab 2 3,42 | 3,08 | 2,91 | 2,57 
V42254-B1302-Q320 32 |ab 3 3,01 | 2,71 | 256 | 2,26 
Bauform Q/3 

mit Wickelstiften, MaB |= 13 mm 


mit Lotstiften, MaB |=4 mm 


V42254-B1202-Q200 20 jab 2 3,39 | 3,05 | 2,88 | 2,54 
20 jab 3 2,66 | 2,39 | 2,26 | 2,— 


V42254-B 1302-Q200 
Hochstbestellmenge: 2500 Sttick 


AU 0,0026 
AU 0,0026 


AU 0,0012 


AU 0,0012 
AU 0,0012 


AU 0,0008 
AU 0,0008 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.25 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Federleisten nach DIN 41 612, Bauformen Q (2reihige Leistenkorper) 
invertierte AusfUhrungen der Bauformen B 
mit abgewinkelten Lotstiften 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform Q 64polig 


Bauform Q/2 32polig Bauform Q/3 20polig 


48,26 0,1 33,02+0,1 


38,12 


4.26 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Edelmetall 

und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


Bestuckte 
Kontakt- 
reihen 


Bestellbezeichnung 


Bauform Q 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V42254-B2200-Q640 64 | ab 2 7,45 | 6,71 | 6,33 | 5,59 | AU 0,0008 
V42254-B2300-Q640 64 |ab 3 6,52 | 5,87 | 5,54 | 4,89 | AU 0,0008 


Bauform Q/2 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V42254-B2200-Q320 32 |ab 2 9,13 | 4,62 | 4,36 | 3,85 | AU 0,0004 
V42254-B2300-Q320 32 |ab 3 4,52 | 4,07 | 3,84 | 3,39 | AU 0,0004 


Bauform Q/3 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V42254-B2200-Q200 20 jab 2 5,08 |} 4,57 | 4,32 | 3,81 | AU 0,0002 
V42254-B2300-Q200 20 jab 3 3,79 | 3,41 | 3,22 | 2,84 | AU0,0002 


Hochstbesteilmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Messerleisten nach DIN 41612, Bauformen R (Sreihige Leistenkorper) 
invertierte AusfuUhrungen der Bauformen C 

mit Wickelstiften 

oder mit geraden Lotstiften 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform R 96polig (Reihen a, b u. c besttckt) 
64polig (Reihen a u. c bestuckt) 


+I 


32 1 


oo, WEEE oe GA Si SAN 


aM goo 00 cugo ooqn000n0o00o00G000000n Yt 
py eesnaebeunseccccedececressce!ioh) 
al = a a cd sopbecee bess ee ii 


11,5 


2,9 


oom 


Bauform R/2 Bauform R/3 
48polig (Reihen a, b u. c bestuckt) 30polig (Reihen a, b u. c bestuckt) 
32polig (Reihen a u. c besttckt) 20polig (Reihen a u. c bestuckt) 


16 | 


mA 
iC 
LN 


4.28 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Bestuckte | Anforde- 
Kontakt- 
reihen 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck Edelmetall 
und 

Basiswert 

fur Edelmetail- 


zuschlag 


Bauform R 
mit Wickelstiften, MaB |= 13 mm 


V42254-B1240-R963 
V42254-B1340-R963 
V42254-B1240-R960 
V42254-B1340-R960 


AU 0,0024 
AU 0,0024 
AU 0,0036 
AU 0,0036 


mit Lotstiften, MaB |=4 mm 


V42254-B1202-R963 


AU 0,0024 


V42254-B1302-R963 AU 0,0024 
V42254-B 1202-R960 AU 0,0036 
V42254-B1302-R960 AU 0,0036 


Bauform R/2 
mit Wickelstiften, MaB |[=13 mm 


V42254-B1240-R483 AU 0,0013 
V42254-B1340-R483 AU 0,0013 
V42254-B1240-R480 AU 0,0019 
V42254-B1340-R480 AU 0,0019 
mit Lotstiften, MaB |[=4 mm 

V42254-B1202-R483 AU 0,0013 
V42254-B1302-R483 AU 0,0013 
V42254-B1202-R480 AU 0,0019 
V42254-B1302-R480 AU 0,0019 


Bauform R/3 
mit Wickelstiften, MaB |= 13 mm 


V42254-B1340-R303 20 |a c 3 2,74 | 2,47 | 2,33 | 2,06 
V42254-B1340-R300 30 |abc 3 3,75 | 3,38 | 3,19 | 2,81 


mit Lotstiften, MaB |=4 mm 


V42254-B1302-R303 20 ja c 3 2,74 | 2,47 | 2,33 | 2,06 | AU 0,0008 
V42254-B 1302-R300 30 ;abc 3 3,75 | 3,38 | 3,19 | 2,81 |} AU0,0012 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


AU 0,0008 
AU 0,0012 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.29 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Federleisten nach DIN 41 612, Bauformen R (Sreihige Leistenkdrper) 
invertierte Ausfuhrungen der Bauformen C 
mit abgewinkelten Lotstiften 


RastermaB 2,54 mm 


Bauform R 96polig (Reihen a, b u. c besttckt) 
64polig (Reihen a u. c bestUckt) 


Bauform R/2 Bauform R/3 
48polig (Reihen a, b u. c besttickt) 30polig (Reihen a, b u. c bestickt) 
32polig (Reihen a u. c bestickt) 20polig (Reihen a u. c besttickt) 


48 2670.1 33,027 0,1 


4.30 


Messersteckverbinder PC 612 V42254-B 


Bestellbezeichnung Bestuckte | Anforde- 
Kontakt- 


reihen 


Edelmetall 
und 

Basiswert 

fir Edelmetaill- 
zuschlag 


Preise in DM je Stick 


Bauform R 
mit abgewinkeiten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V42254-B2200-R963 
V42254-B2300-R963 
V42254-B2200-R960 
V42254-B2300-R960 


AU 0,0008 
AU 0,0008 
AU 0,0012 
AU 0,0012 


Bauform R/2 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V42254-B2200-R483 
V42254-B2300-R483 
V42254-B2200-R480 
V42254-B2300-R480 


AU 0,0004 
AU 0,0004 
AU 0,0006 
AU 0,0006 


Bauform R/3 
mit abgewinkelten Lotstiften (NennmaB Stiel |=3 mm) 


V42254-B2300-R303 20 |a c 3 4,11} 3,70 | 3,49 | 3,08 | AU 0,0002 
V42254-B2300-R300 30 j|abc 3 5,63| 5,07 | 4,79 | 4,22 | AU 0,0004 


Héchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.31 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-Z61 
Zubehor 


Gehdause fiir Messer- und Federleisten 


Fur den-Einbau von Federleisten der Bauformen B, C, D und M und Messerleisten der Bau- 
formen Q und R. Die Form des Anschlusses ist frei wahlbar, d.h. Leisten mit Wickelstiften bis 
13 mm Lange oder Lot6sen k6nnen verwendet werden 

Zwei Kabeleingange von max. @ 11 mm. Nicht bendtigte Eingange werden mit Blindstopfen 
verschiossen 

Bei Bedarf kann zusatzlich ein Kabeleinsatz mit 2 Kabeleingangen von 2 x © 11,5 mm einge- 
setzt werden 

Zugentlastung mit Kabelband an jedem Kabeleingang 


Besondere Merkmale 

— Verwendung als verriegelbarer Leitungsstecker an Geraten und Einschuben durch entspre- 
chendes Zubehor méglich. Dazu sind am Gehause Verriegelungshebel und an der Messer- 
bzw. Federleiste (die an die Frontplatte montiert wird) Rastelemente anzubringen. 

Werkstoff 


— Polycarbonat, glasfaserverstarkt, kieselgrau RAL 7032 


Technische Daten 
Umgebungstemperaturbereich —55°C bis + 100°C 


—_ 


Verriegelungshebel links 
C42334-Z61-C11 


—_ 


Verriegelungshebel rechts 
C42334-Z61-C12 


Rastelement links 
C42334-2Z61-C14 


—_ 


Rastelement rechts 
C42334-Z61-C15 


@) 4 Sechskantmuttern 
M 2,5 DIN 439 


—_ 


Rundkabeleinsatz 2 Scheiben 2,7 DIN 433 
C42334-Z61-C16 


®e © © © ® © 


ye) 


Zylinderschrauben (9) 2 Zylinderschrauben 
M 2,5 x 12 DIN 84 M 2,5 x 16 DIN 84 


4.32 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-Z61 
Zubehor 


Gehause (Satz Teile, nicht montiert) 


Bestellbezeichnung zu verwenden mit Preise 
in DM 


je Stuck 


C42334-Z61-C1. Federleisten der Bauform B bzw. 
Messerleisten der Bauform Q 
Federleisten der Bauformen C, D, M 


bzw. Messerleisten der Bauform R 


C42334-261-C2 10,58 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Zubehor fur Gehause 
(fur ein Gehause wird je 1 Stuck der Zubehorteile bendtigt) 


Preise 
in DM 
je Stuck 


Bestellbezeichnung 


Gegenstand 


C42334-Z61-C11 Verriegelungshebel, links —,84 
C42334-Z61-C12 Verriegelungshebel, rechts —,84 
C42334-Z61-C14 Rastelement, links 1,55 
C42334-Z61-C15 Rastelement, rechts 1,55 


C42334-Z61-C16 Rundkabeleinsatz 


Bendtigte Schrauben, Scheiben und Muttern handelsublich 


Héchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.33 


Steckrahmen fur Leiterplatten C42334-A11 


Steckrahmen, unbestuckt, 
fir 100 mm breite Leiterplatten (Europa-Format 160 x 100 x 1,6 mm) 


2 Stuck Zylinderschrauben M4 fur Befesti- 


__-——-_ gung _ der Haltebleche im Steckrahmen und 
EN des Steckrahmens im Geraterahmen 


106" 


Federleiste 


i in=™7=:=~~ Steckrahmen C42334-A11-C10 unbestickt 


2 Stuck Zylinderschrauben AM 2,5~x..., DIN 
84 


(fur Befestigung der Steckverbinder an den 
Halteblechen) 


2 Stuck Haltebleche C42334-A11-C ** (extra 
') GroBtmaB bestellen) 


Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff (RAL 7032), glasfaserverstarkt 


Zur Eigenbestuckung mit 

— Steckverbinder nach DIN 41612: Messerleisten der Bauformen Q und R sowie Federleisten 
der Bauformen B, C, D, M, F und G (siehe Seiten 4.3 ff.) 

— Steckverbinder nach DIN 41617: Federleisten (siehe Seiten 4.74 ff.) 


Bestellbezeichnung Gegenstand Preise in DM je Stuck Hochst- 
bestell- 
menge 
Stuck 

C42334-A11-C10 Steckrahmen, unbesttckt 2500 

C42334-A11-C11') Halteblech fur Steckver- 5000 

binder nach DIN 41617 
C42334-A11-C12') Halteblech fur Steckver- 5000 


binder nach DIN 41612 


') 2 Stick pro Rahmen erforderlich 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.34 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-A349 
Zubehor -A387 


Lose Codierung fur alle Bauformen 
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt > Codierleiste 


Maximal sind 126 Codierkombinationen méglich Ore ee 
Befestigung an der 

Messerleiste 

(Leiterplatte) 


<q Codierbolzen 
C42334-A349-C3 
(ein Reservebolzen 

wird beigegeben) 


Codierleiste 
C42334-A349-C1 
und -C11 
Befestigung neben 
der Federleiste 

(im Gerat) 


Bestellbezeichnung Gegenstand Preise in DM je Stuck 


C42334-A349-C1 Codierleiste (fur Schrauben M2) -,63 
C42334-A349-C2 Codierleiste —,63 
C42334-A349-C3 Codierbolzen (10 Bolzen am AnguB) 1,25 


C42334-A349-C11 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 
Schutzkappe/Einstellehre 


Codierleiste (fur Schrauben M2,5) 


Messerleiste nach DIN 41 612 
Schutzkappe/Einstellehre 


zusatzlicher Klebestreifen zur Dampfung der 
Lottemperatur und zum Schutz vor Lotdampfen 


Leiterplatte 


hhh nh ahhh 


Vee — 4p 


ON 


Se 
NAAR NN 


SWAVAVa, 


4 


Fur Messerleisten nach DIN 41612 der Bauformen C, D und M. Die Schutzkappe/Einstellehre 
halt sich durch Klemmen im Schutzkragen der Messerleisten und schutzt die Messer, ohne mit 
diesen in Beruhrung zu kommen. 


Sie bietet Schutz 

@ bei Transporten (wenn die Messerleisten bereits der Verpackung entnommen wurden) 

@ bei der Montage 

@ vor Verschmutzung (z.B. bei Lagerung von Ersatzbaugruppen) 

@ bei Létvorgangen (z.B. Zentrierung der Sonderkontakte in bestickten Messerleisten der 
Bauform M) 


Bestellbezeichnung Gegenstand Preise in DM je Stuck 


a ab 


100 


ab ab b 

1 50 
Schutzkappe/Einstellehre 1,67 | 1,50 | 1,42 
fur 3reihige Messerleiste 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


C42334-A387-C890 
(ersetzt C42334-A191-C21) 


4.35 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-A 
Zubehor 


Sonderkontakte (SK) zum Bestiicken der Messer- und Federleisten der Bauformen M 


Hochstromverbinder fur Messerleisten 
Stecker fur KabelanschluB 


MaBe in mm 


°1 nur bei 10A-Ausflhrung 


Hochstromverbinder fur Federleisten 
Buchse fur KabelanschluB 


MaBe in mm 


Koaxialsteckverbinder fur Messerleisten 
Buchse fur Kabelanschlu8 fur gedruckte Schaltung 


Koaxialsteckverbinder fur Federleisten 
Stecker fur KabelanschluB 


SSS 


23,5 


a lh 


4.36 


Messersteckverbinder PC 612 C42334-A 
Zubehor 


Werkstoff: Kontaktoberflache: Nickel und Hartgold 


Edeimetall 
und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


Bestellbezeichnung 


Gegenstand Preise in DM je Stuck 


Hochstromverbinder fur Messerleisten 


V C42334-A347-A91 Stecker 
f. KabelanschliuB 
Stecker 


f. KabelanschluB 


AU 0,0126 


V C42334-A347-A93 AU 0,0126 


Hochstromverbinder fur Federleisten 


V C42334-A347-A94 Buchse AU 0,0126 
f. KabelanschluB 
Buchse 


f. KabelanschluB 


V C42334-A347-A96 AU 0,0126 


Koaxialsteckverbinder fur Messerleisten 


V C42334-A286-A664 
V C42334-A286-A84 


AU 0,0176 
AU 0,0217 


7,29 | 6,56 | 6,20 | 5,47 | AU0,0170 
9,83 | 885 | 836 | 7,37 | AU0,0176 


Buchse f. KabelanschluB 
Buchse 
f. gedruckte Schaltung 


Koaxialsteckverbinder fur Federleisten 


V C42334-A286-A764 
V C42334-A286-A564 


Stecker f. KabelanschluB 
Stecker abgewinkelt 
f. KabelanschluB 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.37 


Schneidklemmverbinder fiir Flachleitungen 
Technische Daten 


Technische Daten — Zusammenfassung 


Typ 


Bauform 


AnschluBausfthrung 


Zulassung 


Elektrische Kennwerte 


Strombelastbarkeit 
je Kontakt bei 


Umgebungstemperatur 


+ 20°C 
+ 70°C 
+ 100°C 


Betriebsspannung 
Spannungsfestigkeit 
Prufspannung 


Isolationswiderstand 


Mechanische und 


klimatische Kennwerte 


lsolierwerkstoff 


Lochbildraster 


Brennbarkeit 


Beanspruchungen, 
MeB- und 
Prufverfahren 


Temperaturbereich 
Steckhaufigkeit 
Anforderungsstufe 1 


Anforderungsstufe 2 
Anforderungsstufe 3 


Profil 
der Lotstifte 


4.38 


BK-DIL BK-DIL BK-LEV BK-LEV BK-DIN 
368 390 386 413 350 


nach 
nach 
DIN 41611, 
Teil 6 


DIN 41612 
ULE72748 | ULE72748 Pad UL E72748 


2 A 2 A 2 A 2 A 
1 A 1 A 1 A 1 A 
O5A O5A O5A O5A 


je nach Sicherheitsbestimmung des verwendeten Gerates 
in Abhangigkeit vom verwendeten Kabeltyp | 
0,5 kV 


= 10° MQ 


nach DIN 41611, Teil 6 


4,5A) _ BeiKabel- 
3 A ¢ querschnitt- 
1 A? 022mm 


thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt, kieselgrau 
(RAL 70382) 


1,27 x - 
2,54 mm 
4reihig 
gestaffelt 
UL 94-V1 (ohne Kabel) 
nach DIN 41640, IEC Publ. 512 und DIN 40046, IEC Publ. 68 


2,54 x 7,62 bzw. 15,24 mm 


— 55°C bis + 125°C (Kabelisolation beachten!) 
Steckzyklen 
= - = 500 


@ 0,45 mm 04x05 mm| 0,4x0,5 mm} — 


Schneidklemmverbinder fiir Flachleitungen 
Technische Daten 


Typ BK-DIN BK-MOD 421/422 ED-KON SBM‘) 
389 Stiftleiste | Federleiste| 384 383 


Bauform nach nach DIN 41651 - 
DIN 41612 

AnschluBausfuhrung nach nach nach nach 
DIN 41611, | DIN41611, | DIN41611, DIN 41611, 
Teil 6 Teil 2 Teil 6 Teil 6 


Elektrische Kennwerte 


Strombelastbarkeit 
je Kontakt bei 


Umgebungstemperatur 

+ 20°C 2 A 15A 15A 2 A 2 A 

+ 70°C 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 

+ 100°C 05A 0O5A 0O5A 05A O5A 
Betriebsspannung je nach Sicherheitsbestimmung des verwendeten Gerates 
Spannungsfestigkeit in Abhangigkeit vom verwendeten Kabeltyp 
Prifspannung 0,5 kV 0,94 kV 0,5 kV 
Isolationswiderstand = 10° MQ =5 x 107MQ 


Mechanische und 
klimatische Kennwerte 


Isolierwerkstoff thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt, kieselgrau 

(RAL 7032) 
Lochbildraster 2,54 x ~ 

2,54mm 

Brennbarkeit (ohne Kabel) UL 94-V1 UL 94-V0O UL 94-V1 
Beanspruchungen, nach DIN 41640, IEC Publ. 512 und DIN 40046, IEC Publ. 68 
MeB- und 
Prufverfahren 
Temperaturbereich — 55°C bis + 125°C (Kabelisolation beachten!) 
Steckhaufigkeit Steckzyklen 
Anforderungsstufe 1 — - _ - - 
Anforderungsstufe 2 - = 200 = 200 - ~ 


= 50 


Anforderungsstufe 3 


= 50 - _ _ 
Profil Diag. max. 0,4x0,5 
der Lotstifte 0,75 mm mm 


') siehe Seite 4.61 


4.39 


Schneidkiemmverbinder fur Flachleitungen C42334-A368 
BK-DIL 368 


Dual-in-line-Verbinder BK-DIL 368 

14-, 16-, 18-, 24- und 40polig 

fur gedruckte Schaltungen oder zum Stecken 
RastermaB 2,54 mm 


YY" 


Schlaufe 
fur steckbare AusfUhrung 


Kabelumlenk- 
bugel 


Oberteil eee ee eee 


Flachleitung consnenenenenone— = 


Untertel Poors mond 
Identifikationsfacette 316817, 27.94] 15.24 
flr Kontakt 1 4 31 6,8 | 7, 48,26] 15,24 
Anwendung 


Leitungsstecker fur Verbindungen von Leiterplatte zu Leiterplatte oder zu Gerateteilen 


Ausfiihrung 

— 2reihig, l6t- und steckbare AusfUhrung; steckbare Ausfihrung in Verbindung mit Fassung 
BK-DIL 390 

Kontaktprinzip: Ilsolationsverdrangender Schneid-Klemm-Kontakt 

kontaktierbare Kabelquerschnitte (Litze): 0,09mm? (nur mit Kabelumlenkbigel) und 
0,14 mm’; Kabelteilung: 1,27 mm; Isolationsdicke: max. 1,1 mm 

Identifikationsfacette zur Kennzeichnung des 1. Kontakts 

Distanzstege fur Abstand Leiterplatte — Stecker 

Kabelumlenkbugel zur Zugentlastung (Zubehor) 

— Schlaufe als Ausziehhilfe bei Verwendung von DIL-Fassungen (Zubehor) 


4.40 


Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen C42334-A368 
BK-DIL 368 


Technische Daten siehe Seite 4.38 
Kontaktwerkstoff Kupfer-Beryllium 
Kontaktoberflache Steckbereich: Gold Uber Nickel 


Lotbereich: Zinn Uber Nickel 
Schneidklemme: Zinn Uber Nickel! 
Steckhaufigkeit Anforderungsstufe 3 250 Steckzyklen 


Bestellangaben 


Polzahl Edelmetall 
und Basiswert 
fur Edelmetall- 


zuschlag 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 


C42334-A368-A14 
C42334-A368-A16 
C42334-A368-A18 
C42334-A368-A24 
C42334-A368-A40 


AU 0,0029 
AU 0,0034 
AU 0,0039 
AU 0,0051 
AU 0,0086 


BK-DIL-Verbinder l6tbar (AnschluBstifte vernickelt und verzinnt) 


C42334-A368-A15 14 3,80 | 3,42 3,23 2,85 - 
C42334-A368-A17 16 4,35 | 3,92 3,70 3,26 = 


KabelumlenkbUgel 


C42334-A368-C4 
C42334-A368-C5 
C42334-A368-C9 
C42334-A368-C6 
C42334-A368-C7 


Zugschlaufe 


C42334-A368-C8 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.41 


Schneidklemmverbinder fiir Flachleitungen C42334-A390 
BK-DIL 390 


Dual-in-line-Fassung BK-DIL 390 
14-, 16-, 18-, 24- und 40polig 

fur gedruckte Schaltungen 
RastermaB 2,54 mm 


Verriegelungsbugel 


14 pol 22,5') 
16 pol 25,05’) 
18 pol 27,6") 

24 pol 35,25') 
40 pol 55,55’) 


Fassung 


2 
:0.0.0.0.00.0.0.00.0,00.0.06; 


Identifikations- 
facette fur Kontakt 1 


Codierbolzensatz 


ay ceneigkienm: Bie BEELER EE EET tt 

a kontakt co 

H ft = in Rundkontakt a SCORE SOUSeEE Se TE 
2 P22 SSO-OH 00999961 


Lochdurchmesser: 

bei Toleranzklasse n. DIN 40803 
: BI. 1 Punkt 3.4.2.1 

MaBe in mm »grob© 21,0mm 

»~mittel®’ 209mm 

.fein* 20,8 mm 


MaBe in mm 


') Gr6éBtmaB 
2) je nach Polzahl, siehe 
auch MaBbild 


Schneidkiemmverbinder fur Flachleitungen C42334-A390 
BK-DIL 390 


Anwendung 
Fassung fur Verbinder BK-DIL 368 


Ausfiihrung 

— 2reihig 

— Prazisions-Rundkontakte mit vergoldeter Innenfeder fir Kontaktstifte mit einem Durch- 
messer von 0,4 bis 0,55 mm oder einem DiagonalmaB von 0,4 bis 0,65 mm 

— niedrige Bauform 

— Codiermodglichkeit in Verbindung mit Verbinder BK-DIL 368 

— Distanzstege fur freien Durchflu8 von L6ot- und Reinigungsmittelin 

— Identifikationsfacette zur Kennzeichnung des 1. Kontakts 

— Codierbolzen mit Eindruckhulse fur die Codierung zwischen Stecker BK-DIL 368 und 

Fassung BK-DIL 390 (Zubeh6r) 

Verriegelungsbugel als Losesicherung und zugleich Herausziehhilfe (Zubeh6r) 


Technische Daten siehe Seite 4.38 

Kontaktwerkstoff AuBenmantel: Kupferlegierung 
Innenfeder: Kupfer-Beryllium 

Kontaktoberflache Steckbereich: Gold Uber Nickel 
Lotbereich: Zinn Uber Nickel 

Steckhaufigkeit Anforderungsstufe 3 250 Steckzyklen 


Bestellangaben 


Bestellbezeichnung Polzahl | Preise in DM je Stick Edelmetall 
und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 


zuschlag 


BK-DIL-Fassung 


C42334-A390-A14 
C42334-A390-A16 
C42334-A390-A18 
C42334-A390-A24 
C42334-A390-A40 


AU 0,0032 
AU 0,0037 
AU 0,0042 
AU 0,0055 
AU 0,0092 


Verriegelungsbugel 


C42334-A390-C114 
C42334-A390-C116 
C42334-A390-C118 
C42334-A390-C124 
C42334-A390-C140 


Codierbolzen 


©42934-A390-C2 far atie|- 10 |—09 |-09 [-.08 | 


Héchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.43 


Schneidklemmverbinder fiir Flachleitungen C42334-A386 
BK-LEV 386 


Leiterplattenverbinder BK-LEV 386 
10-, 20-, 26-, 40-, 50- und 64polig 
fur gedruckte Schaltungen 


Polzahl MaBe in mm 


I U a 


DCOCOHOOOOOODOOOHOOOOHOOOGOOOOOOGOOOOS 


1254 || 


E 3x 254 | 
107, MY ') GréBtmaB 
Anwendung 


Fur platzsparende und feste Verbindungen zwischen Leiterplatte und Flachleitung. Durch das 
direkte Einloten auf Leiterplatten eignen sich die Verbinder besonders zum AnschluB beweg- 
licher Gerateteile. 


Ausfihrung 
— in ,full row* (4 komplett bestuckte Kontaktreihen) und ,spezial center“ (Rastersprung im 


Mittelteil des Verbinders) 
— Kontaktprinzip: lsolationsverdrangender Schneid-Klemm-Kontakt 


4.44 


Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen 


BK-LEV 386 


- kontaktierbare Kabelquerschnitte (Litze): 0,09 mm? (nur mit Kabelumlenkbiigel) und 
0,14 mm’; Kabelteilung: 1,27 mm; Isolationsdicke: max. 1,1 mm 
— Isolierteil: Vorverrastung von Ober- und Unterteil durch doppelte ,Snap-in-Stufe*“ 


— Schwalldistanzstege an der Unterseite 


— Kabelumlenkbigel zur Zugentlastung (Zubeh6r) 


Technische Daten 
Kontaktwerkstoff 
Kontaktoberflache 


Rasterlochung fur Polzahlen: 20; 40; 64 


siehe Seite 4.38 
Kupfer-Beryllium 


Zinn uber Nickel 


Rasterlochung fur Polzahlen: 10; 26; 50 


C42334-A386 


Kontakt 1 Kontakt 1 
Mindest-Flachenbedarf 


J, 0,9 min. nach der Metallisierung 


© 0,9 min. nach 
oy 5,08 i or der eae LN 
| a, 


ie — 


<. | - ; eu Wee * Oc | % 
: : J 0 FI ° 4 | aa 
aS ee a Ke 
| eae | | Iso 
1 eee eel —-|so1h— "2505 


Cc 


cae Ayigiae seb es ay 


2) An Kabelausgangsseite zusatzlich 1,3 mm vorsehen 


Bestellangaben 


Bestellbezeichnung Polzahl Preise in DM je Stick 


Leiterplattenverbinder 


C42334-A386-A10 
C42334-A386-A20 
C42334-A386-A26 
C42334-A386-A40 
C42334-A386-A50 
C42334-A386-A64 


2,15 
3,09 
3,90 
4,28 
4,99 
5,48 


KabelumlenkbUgel 


C42334-A386-C61 -,18 
C42334-A386-C66 —,18 
C42334-A386-C69 —-,18 
C42334-A386-C76 ~,18 
C42334-A386-C81 -,18 
C42334-A386-C88 ~,19 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.45 


Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen C42334-A413 
BK-LEV 413 


Leiterplattenverbinder BK-LEV 413 
10-, 14-, 16-, 20-, 26-, 32-, 34-, 40-, 50-, 60- und 64polig 
fur gedruckte Schaltungen 


RastermaB 2,54 mm 


een pal omer 


Polzahl MaBe in mm 
b 


1) GréBtmaB 


4.46 


Schneidklemmverbinder fir Fiachleitungen C42334-A413 
BK-LEV 413 


Anwendung 
Fur platzsparende und feste Verbindungen zwischen Leiterplatte und Flachleitung. Durch das 
direkte Einloten auf Leiterplatten eignen sich die Verbinder besonders zum Anschlu8B beweg- 
licher Gerateteile. 
Ausfiihrung 
— 2reihig 
— Kontaktprinzip: Isolationsverdrangender Schneid-Klemm-Kontakt 
— kontaktierbare Kabelquerschnitte (Litze): 0,09 mm? (nur mit Kabelumlenkbigel) und 
0,14 mm?; Kabelteilung: 1,27 mm; Isolationsdicke: max. 1,1 mm 
— Isolierteil: Vorverrastung von Ober- und Unterteil durch doppelte ,Snap-in-Stufe“ 
— exakte Positionierung des Kabels durch seitliche Fuhrung 
— Schwalldistanzstege an der Unterseite 
— Kabelumlenkbugel zur Zugentlastung (Zubeh6r) 


Technische Daten siehe Seite 4.38 
Kontaktwerkstoff Kupfer-Beryllium 
Kontaktoberflache Zinn Uber Nickel 


Bestellangaben 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 


Leiterplattenverbinder 


C42334-A413-A10 
C42334-A413-A14 
C42334-A413-A16 
C42334-A413-A20 
C42334-A413-A26 
C42334-A413-A32 
C42334-A413-A34 
C42334-A413-A40 
C42334-A413-A50 
C42334-A413-A60 
C42334-A413-A64 


2,21 
2,45 
2,63 
2,85 
3,25 
3,56 
3,64 
4,46 
5,17 
5,25 
5,60 


KabelumlenkbUgel 


C42334-A386-C61 -,18 
C42334-A386-C63 —,20 
C42334-A386-C64 -,18 
C42334-A386-C66 -,18 
C42334-A386-C69 —,18 
C42334-A386-C72 —,23 
C42334-A386-C73 -,19 
C42334-A386-C76 -,18 
C42334-A386-C81 -,18 
C42334-A386-C86 -,20 
C42334-A386-C88 -,19 


Hoéchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.47 


Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen C42334-A350 
BK-DIN 350 


Federleiste BK-DIN 350 
Steckbedingungen nach DIN 41612 
Bauform F, 32- und 48polig 


AnschluBseite 


Steckseite 


Anwendung 
Als Frontstecker in Verbindung mit der 48poligen Messerleiste Bauform F (C74334-A80-A60), 
siehe Seite 4.15 


Ausfilhrung 

— 3reihig mit 32 Einzelkontakten (Reihen b und z zu je 16 Kontakten) und Massestreifen (Reihe 
d), der 32 Leiter kontaktiert; dabei liegt zwischen den Signaladern je 1 Schirmader 
oder 
mit 48 Einzelkontakten (Reihen b, d und z zu je 16 Kontakten) 

- Kontaktprinzip: Isolationsverdrangender Schneid-Klemm-Kontakt, mit doppelseitiger 
Kontaktfeder 

— kontaktierbarer Kabelquerschnitt (Litze): 0,22 mm?; Kabelteilung: 1,27 mm: 
lsolationsdicke: max. 1,1 mm 

— exakte Positionierung des Kabels durch seitliche Anschlage und Kabelkanale im Stecker 

~ Rasthaken und Rastelemente zur Verriegelung der Feder- mit der Messerleiste (Zubehor) 
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Schneidkiemmverbinder fur Flachleitungen 


BK-DIN 350 

Technische Daten: siehe Seite 4.38 

Kontaktwerkstoff Kupfer-Beryllium 

Kontaktoberflache Steckbereich: Gold Uber Nickel 
Schneidklemme: Zinn Uber Nickel 

Steckhaufigkeit Anforderungsstufe 1 2500 Steckzyklen 


Montage von Rastelementen 


Zylinderschraube M 2,5 x 8 


2x Rasthaken (C42334-Z61-C17) Sechskantmutter M 2,5 DIN 934 


fur Federleiste 


a one mad 
Fur Zylinderschrauben 
i} iD M 2,5 oder Rohrniet 
@| aL ms 
wi (oon 
= | 1 


Federleiste 


Messerleiste 


Leiterplatte 
83,5 . 
~___-__ 94 
Rastelement Zylinderschrauben und 
links C 42334~-Z 61-—C 18 Mutter M 2,5 oder 
rechts -C 19 f. Messerleiste Rohrniet 2,5x03... 


Bestellbezeichnung 


Preise in DM je Stuck 


Ausfuhrung 


A48polige Federleiste 
mit Einzelkontakten 
32polige Federleiste 
mit Einzelkontakten 
und Massestreifen 


C42334-A350-A1 


C42334-A350-A2 


Zubehor 


C42334-Z61-C17 Rasthaken 
flr Federleiste') 
Rastelement fur 
Messerleiste (links) 
Rastelement fur 


Messerleiste (rechts) 


C42334-Z61-C18 
C42334-Z61-C19 


') Zur Verriegelung mit der Messerleiste sind je Federleiste 2 Rasthaken erforderlich 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


32,79} 29,51] 27,87 | 24,59 


21,17] 19,05] 17,99} 15,88 


C42334-A350 


Edelmetall 
und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


AU 0,0602 
AU 0,0500 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen C42334-A389 
BK-DIN 389 


Federleiste BK-DIN 389, Steckbedingungen nach DIN 41612, Bauform B 
20-, 32- und 64polig 


Kontakt a 1 


29,2 39,76 
44,4 55 44,16 
85 95 


Anwendung 
U.a. als End- und Busverbindungen sowie fur Gerate- und RUckwandverdrahtungen 


Ausfiihrung 

— 2reihig 

Kontaktprinzip: Isolationsverdrangender Schneid-Klemm-Kontakt, mit Doppel-Kontaktfeder 
— kontaktierbarer Kabelquerschnitt (Litze): 0,09 mm? (nur mit KabelumlenkbUgel) und 

0,14 mm?; Kabelteilung: 1,27 mm; Isolationsdicke: max. 1,27 mm 

Vorverrastung von Ober- und Unterteil durch doppelte ,Snap-in-Stufe“ 

— Kabelumlenkbugel zur Zugentlastung (Zubehor) 
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Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen C42334-A389 
BK-DIN 389 


Technische Daten siehe Seite 4.39 

Kontaktwerkstoff Kupfer-Beryllium 

Kontaktoberflache Steckbereich: Gold Uber Nickel 
Schneidklemme: Zinn Uber Nickel 

Steckhaufigkeit Anforderungsstufe 3 250 Steckzyklen 


Bestellangaben 


Polzahl Edelmetall 

und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 


zuschlag 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 


Modul-Federleiste 


C42334-A389-A20 AU 0,0036 
C42334-A389-A32 AU 0,0058 
C42334-A389-A64 AU 0,0115 


KabelumlenkbUgel 


C42334-A389-C120 
C42334-A389-C132 
C42334-A389-C 164 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen V23535-A 
BK-MOD 421/422 C42334-A421 


IDC-Steckverbinder im Modulraster BK-MOD 421/422 
Stift- und Federleisten nach DIN 41651 (Entwurf) 
6-, 10-, 14-, 16-, 20-, 26-, 34-, 40-, 50-, 60- und 64polig 


Anwendung 
Stiftleisten BK-MOD 421 (Standard- und neuer Kompaktheader) zur Aufnahme von Federleisten 
BK-MOD 422. Fur End- und Busverbindungen 


Ausfihrung 
— Steckverbinder bestehend aus: 
Standardheader (Stiftleiste) nach DIN 41651 oder Kompaktheader (Stiftleiste) und Federlei- 
ste nach DIN 41651 
— Leistenkorper 2reihig 
— Beide Header mit Lotstiften, gerade und 90° abgewinkelt, fur gedruckte Schaltungen 
— Federleiste Kontaktprinzip: Isolationsverdrangender Schneid-Klemm-Kontakt (IDC-Technik) 
— Kontaktierbare Kabelquerschnitte nach DIN/VDE 0811: 
Litze 0,09 mm* (AWG 28/7) und 0,14 mm? (AWG 26/7) 
Massiv 0,25 mm @ (AWG 30/1) und 0,32 mm @ (AWG 28/1) 
Kabelteilung: 1,27 mm; Isolationsdicke: max. 1,1 mm 
— Polarisierung: Stiftleisten Bauform B, Federleiste Bauform A, lagerichtiges Stecken durch 
Polarisierungsnasen in: 
der Mitte der Federleiste (auBer Polzahl 6) und im Schutzkragen der Header (Stiftleisten) 
~— Kabelumlenkbugel zur Zugentlastung nicht zwingend vorgeschrieben 
— Federleiste mit vormontierter PreBplatte, beidseitig aufklappbar und abnehmbar 
— Verriegelungshaken mit Auswerferfunktion 
Verarbeitungswerkzeuge sind Uber Komp V Bt anzufragen 


Technische Daten siehe Seite 4.39 
Stiftleiste Federleiste 
Kontakttrager Kupferlegierung Kupferlegierung 
Kontaktoberflache Kontaktstift: Pd-Au Steckbereich: Doppel- 
(flash) kontakt, Pd-Au (flash) 
Lotstift: Schneidklemme: 
Zinn uber Nickel Zinn uber Nickel 
Steckhaufigkeit Anforderungsstufe 2 2200 Steckzyklen 
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Schneidklemmverbinder fiir Flachleitungen V23535-A 
BK-MOD 421/422 C42334-A421 


Standardheader (Stiftleiste) 


gerade Anschlusse abgewinkelte Anschlusse 


_b 7 (Ausfuhrung stehend) (AusfUhrung liegend) 


Markierung erster Kontakt 


UE gWeer PEERING 


| | |.1,27 
: | 2h 
\ Entfallt bei Poizahl 6 
Entfallt bei Polzah! 6,10 und 14 


Montagelochungen (Bauteileseite) 


Ausfuhrung stehend Ausfuthrung liegend 


7 (8,89) [a ]=@-1m(25el] (8,89) + w{s.04}-[2] = [asa [ts e4b. 


————— ¢ ——__—— ed 
Befestigung auf der Leiterplatte: 
Gewindeschneidschraube BM 3 x 6 DIN 7518, Zylinderschraube M 2,5 x 8 DIN 84 
von der Unterseite der Leiterplatte befestigt mit Sechskantmutter M 2,5 DIN 935 
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Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen V23535-A 
BK-MOD 421/422 C42334-A421 


Verriegelungen 


Verriegelungshaken kurz, Verriegelungshaken lang, 
wenn Federleiste ohne Zugentiastung wenn Federleiste mit Zugentlastung 


gerade Anschlusse abgewinkelte Anschlusse 
(Ausfuhrung stehend) (AusfUhrung liegend) 


6,5 max. 


b max.| e min. 


ma} t \ Jue 


Entfallt bei Polzahl 6 
Entfallt bei Polzahi 6,10 und 14 
Montagelochung (Bauteileseite) 
are a 


664604 0- | 


— 94999908 , 
= toe a, 


Ba) 
(a) -¢-feq 


4+0,1 
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Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen V23535-A 
BK-MOD 421/422 C42334-A421 


Verriegelungen 


Verriegelungshaken kurz, Verriegelungshaken lang, 

wenn Federleiste ohne Zugentlastung wenn Federleiste mit Zugentlastung 
c 

3 

<z 

= 

E 

wv 


Federleiste 
bestehend aus PreBplatte mit Oberteil (Auslieferzustand) 


Polzahl a | b max.| ¢ min. 


3,81 max. 3,7 1,27 


wT 
re 
N 
S ” *. 7s: 
pat 8 Zugentlastungsbugel 
beidseitig Pee ce 
scharnierbar ~~m -~ -—, \ 
se ee \ \ 
2 : sc ee XN =e 
2 a “oO 
7 7 : co 
Pa < T are post 
fT TW : 
\ c —v, v——v ——_v— . ~ —v a 
VAN ~ E 
Lt |S ; 
\ no D> 
: | ! 
N _ r= 
= Breite max. 4,8 
x 
Ss 
= 
Aa 
Klebeband _ 
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Schneidklemmverbinder fiir Flachleitungen 
BK-MOD 421/422 


Bestellbezeichnung 


V V23535-A1200-A60 

V V23535-A 1200-A 100 
V V23535-A1200-A140 
VW V23535-A1200-A 160 
V V23535-A 1200-A200 
¥ V23535-A1200-A260 
V V23535-A 1200-A340 
V V23535-A1200-A400 
V V23535-A1200-A500 
V V23535-A 1200-A600 
V V23535-A 1200-A640 


V V23535-A1210-A60 

V V23535-A1210-A100 
V V23535-A1210-A140 
V V23535-A1210-A160 
¥V V23535-A1210-A200 
V V23535-A1210-A260 
V V23535-A1210-A340 
V V23535-A1210-A400 
V V23535-A1210-A500 
V V23535-A1210-A600 
V V23535-A1210-A640 


V C42334-A421-C30 
V C42334-A421-C31 


¥V V23535-A2200-A60 

V V23535-A2200-A100 
V V23535-A2200-A140 
V V23535-A2200-A160 
¥V V23535-A2200-A200 
V V23535-A2200-A260 
V V23535-A2200-A340 


V V23535-A2210-A60 

V V23535-A2210-A100 
V V23535-A2210-A140 
V V23535-A2210-A160 
V V23535-A2210-A200 
V¥ V23535-A2210-A260 
V V23535-A2210-A340 


Preise in DM je Stuck 


V23535-A 
C42334-A421 


Edelmetall 
und 
Basiswert 


fir Edelmetall- 


zuschlag 


AU 0,0005 
AU 0,0009 
AU 0,0012 
AU 0,0014 
AU 0,0018 
AU 0,0025 
AU 0,0030 
AU 0,0035 
AU 0,0044 
AU 0,0053 
AU 0,0057 


AU 0,0005 
AU 0,0009 
AU 0,0012 
AU 0,0014 
AU 0,0018 
AU 0,0025 
AU 0,0030 
AU 0,0035 
AU 0,0044 
AU 0,0053 
AU 0,0057 


AU 0,0005 
AU 0,0009 
AU 0,0012 
AU 0,0014 
AU 0,0018 
AU 0,0023 
AU 0,0030 


AU 0,0005 
AU 0,0009 
AU 0,0012 
AU 0,0014 
AU 0,0018 
AU 0,0023 
AU 0,0030 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen V23535-A 
BK-MOD 421/422 C42334-A421 


Bestellbezeichnung Polzahl Preise in DM je Stack Edelmetall 
und 

Basiswert 

fur Edelmetail- 


zuschlag 


Verriegelungshaken fur Kompaktheader (je 1 Stuck je Header erforderlich) 
V C42334-A421-C41 kurz, rechts | -,22 -,20 -,19 —,17 
V C42334-A421-C51 kurz, links —,22 —,20 -,19 —,17 

lang, rechts —,22 —,20 ~,19 —,17 
lang, links —,22 —,20 -,19 -,17 


V C42334-A421-C42 
Federleiste*) mit ZugentlastungsbUgel (lose beigelegt) 


V C42334-A421-C52 


V V23535-A3280-C62 AU 0,0001 
V V23535-A3280-C 102 AU 0,0002 
V V23535-A3280-C142 AU 0,0003 
V V23535-A3280-C 162 AU 0,0003 
V V23535-A3280-C202 AU 0,0004 
V V23535-A3280-C262 AU 0,0005 
V V23535-A3280-C342 AU 0,0006 
V V23535-A3280-C402 AU 0,0008 
V V23535-A3280-C502 AU 0,0010 
V V23535-A3280-C602 AU 0,0011 
V V23535-A3280-C642 AU 0,0012 


*) Verpackung Stangenmagazin 


Hdchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Schneidklemmverbinder fiir Flachleitungen C42334-A384 
ED-KON 384 


Einzeldraht-Kontaktierung ED-KON 384 
fur gedruckte Schaltungen 


1 Kontaktierung mit durchgehendem Leiter 


2 Kontaktierung bei einseitigem Abschneiden 


sald ANAS 


AGH SALES TESA) © 


bleak 


ISAT eid 


+ 
HD IIE TI Te 


PAPSPSIP PSPS PRER PR 


Ll. oeee sree e 
a RO, MP, mM. ft 
If, sal | ry yd Fd Pd Ed oe 
a 
8x7.62 
Anwendung: 


Fur kosten- und platzsparende Kontaktierung. Fur Verbindungen auf der Leiterplatte (L6t- 
bruckenersatz) sowie fur Verbindungen von Leiterplatte zu Leiterplatte oder zu beweglichen 
Gerateteilen. 


Ausfithrung: 


— 18poliger Streifen, von dem Einzelkontakte abbrechbar sind 

— Kontaktprinzip: Ilsolationsverdrangender Schneid-Kiemm-Kontakt 

— kontaktierbarer Kabelquerschnitt: 0,14 mm? 

Abisolierung und Loten der Kabel entfallt, die Verbindungen sind gasdicht 


Technische Daten: siehe Seite 4.39 
Kontaktwerkstoff Kupfer-Beryllium 
Kontaktoberflache Zinn uber Nickel 
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Schneidklemmverbinder fur Flachleitungen C42334-A384 
ED-KON 384 


Montagewerkzeuge: 


Kontaktierungszange 

Handliche Kontaktierungszange zum Anschlagen von mehreren Drahten. 

Mit den Zangenbacken werden die durch das Oberteil von ED-KON gefthrten Drahte mit den 
Kontakten im Unterteil kontaktiert. Durch ein leicht montierbares Messer kénnen die Drahte bei 
Bedarf bundig abgeschnitten werden. 


Druckwerkzeug 
Einzeln in die Leiterplatte eingeschwallte ED-KON-Unterteile (bis zu 3 Drahte) werden von Hand 
mit dem Druckwerkzeug kontaktiert. 


Bestellangaben 


Bestellbezeichnung Gegenstand 


Preise in DM je Streifen 


Einzeldraht-Kontakt- 
streifen, 18polig 


C42334-A384-A1*) Verpackungseinheit: 
1 Streifen mit 


18 Einzelkontakten 


3,24| 2,92) 2,75| 2,43 


*) Achtung! Bestellumfang wurde geandert! Bestellbezeichnung und Preis gelten jetzt fur 1 Einzeldraht-Kontakt- 


streifen mit 18 Einzeldraht-Kontakten (bisher 1 Einzeldraht-Kontakt, 1polig) 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Montagezange 
Druckwerkzeug (fur Montage nach dem 
Einschwallen) 


Montagewerkzeuge 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 


C42407-A64-A1 


C42407-A64-A2 80,14 


Hochstbestellmenge: 1 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.59 


Schneidklemmverbinder fiir Flachleitungen 
Konfektionierte Leitungen und Werkzeuge 


Konfektionierte Leitungen und Werkzeuge 


SQ agg 


Aufgrund der Variantenvielzahl bei konfektionierten Leitungen ist eine Bevorratung nicht m6ég- 
lich. Bei Bedarf bitten wir Sie, die gewunschte Leitung entsprechend unserem Bestellcode (zu 
entnehmen dem Datenbuch ,Elektromechanische Bauteile fur elektronische Gerate“) verschlus- 
selt oder in Form einer Skizze bei dem fur Sie zustandigen Siemens-Bauteile-Vertrieb zu bestellen. 
Sollten Sie die Leitungen selbst konfektionieren wollen, so liefern wir Ihnen die dazu erforder- 
lichen Werkzeuge, von der Handzange fur Kleinststuckzahlen bis zum Halbautomaten fiir groBe 
Stuckzahlen. Bitte wenden Sie sich mit Ihren WUnschen direkt an den fur Sie zustandigen Sie- 
mens-Bauteile-Vertrieb oder direkt an S| Komp V, 8000 Munchen 70, HofmannstraBe 51 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
mit LotanschluB 


Stift- und Buchsenleisten 
9-, 15-, 25-, 37- und 50polig 
mit Lotosen fur freie Verdrahtung mit Lotstiften fur gedruckte Schaltungen 


Stiftleiste mit L6t6sen mit geraden Lotstiften 


Buchsenleiste 
Fehlende MaBe siehe oben 


Angegebene MaBe sind EinbaumaBe (Abweichungen liegen innerhalb der Normtoleranzen) 


Polzahi Leiste Abmessungen in mm 
A B") C D') E F G J K 

9g Stift 30,8 16,9 25,0 8,4 12,5 10,8 5,9 1,0 1,3 
9 Buchse 30,8 16,3 25,0 7,8 12,5 10,8 6,2 0,9 1,3 
15 Stift 39,1 25,2 33,3 8,4 12,5 10,8 5,9 1,0 1,3 
15 Buchse 39,1 24,6 33,3 7,8 12,5 10,8 6,2 0,9 1,3 
25 Stift 53,0 38,9 47,0 8,4 12,5 10,8 5:9 1,0 1,3 
25 Buchse 53,0 38,3 47,0 7,8 12,5 10,8 6,2 0,9 1,3 
37 Stift 69,3 55,4 63,5 8,4 12,5 10,8 5,9 1,0 1,3 
37 Buchse 69,3 54,8 63,5 72 12,5 10,8 6,2 0,9 1,3 
50°) Stift 66,9 52,8 61,1 11,1 15,4 10,8 5:9 1,0 1,3 
50?) Buchse 66,9 52,4 61,1 10,7 15,4 10,8 62 | 09 1,3 


') MaBe sind bei der Stiftleiste InnenmaBe und bei der Buchsenleiste AuBenmaBe 
*) 3reihiger Leistenkérper 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
mit LotanschliuB 


Technische Daten 

Isolierkorper: thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt 

Schutzkragen: Stahl, verzinnt 

Kontakte: Cu-Legierung, gestanzt/gerollt, im Steckbereich vernickelt und hartvergoldet 
Anschlusse: verzinnt 


Strombelastbarkeit je Kontakt 5A 
(bei Umgebungstemperatur 20 °C) 
Betriebsspannung je nach den Sicherheitsbestimmungen des 
verwendeten Gerats 
Luft- und Kriechstrecke Luftstrecke Kriechstrecke 
Kontakt/Kontakt 1 mm 1 mm 
Kontakt/Masse 2,2mm 2,2mm 
Spannungsfestigkeit (Prufspannung) 
bei Luftdruck 860 bis 1060 mbar 1000 V, 50 Hz 
Durchgangswiderstand (Anforderungsstufe 3) 210mQ 
lsolationswiderstand =5-10° MQ 
Lebensdauer (Anforderungsstufe 3) 2 50 Steckzyklen 
Brennbarkeit selbstverloschend nach 
<10s, UL 94 V-0 
Grenztemperaturbereich —55 bis + 125°C 
Zulassung UL gelistet: File E 92320, Project 85 ME 3872 


Edelmetall und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
zuschlag 


Bestellbezeichnung Gegenstand Polzahl Preise in DM je Stick 


mit L6tosen 


V42254-A1115-A309 
V42254-A1115-B309 
V42254-A1115-A315 
V42254-A1115-B315 
V42254-A1115-A325 
V42254-A1115-B325 
V42254-A1115-A337 
V42254-A1115-B337 
V42254-A1115-A350 
V42254-A1115-B350 


V42254-A2115-A309 
V42254-A2115-B309 
V42254-A2115-A315 
V42254-A2115-B315 
V42254-A2115-A325 
V42254-A2115-B325 
V42254-A2115-A337 
V42254-A2115-B337 
V42254-A2115-A350 
V42254-A2115-B350 


Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 


Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


AU 0,0032 
AU 0,0029 
AU 0,0053 
AU 0,0048 
AU 0,0088 
AU 0,0080 
AU 0,0130 
AU 0,0119 
AU 0,0176 
AU 0,0160 


AU 0,0032 
AU 0,0029 
AU 0,0053 
AU 0,0048 
AU 0,0088 
AU 0,0080 
AU 0,0130 
AU 0,0119 
AU 0,0176 
AU 0,0160 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
mit LotanschluB 


Stift- und Buchsenleisten 

25polig 

mit Lotstiften fur gedruckte Schaltungen, 
Masselotstiften und Sechskantbolzen 


Stiftleiste . 
N MaBbild mit nur 1 Sechskantbolzen 
we gezeichnet 
1 
Sechskant- DT 
to 
3 


bolzen 6.4 


Buchsenleiste Fehlende MaBe siehe oben und Seite 4.61 


Montagelochung (Bauteileseite) fur gedruckte Schaltungen Montage 
12x [276 |= 


alle Locher 


+o66 66-6 6 6 6 6 4 
1666666666664 
alle Locher 


Alle Locher @ 1+9.1 
Empfohlen werden metallisierte Locher 


2) Nur bei zusatzlicher Verschraubung erforderl. 


Edelmetall und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
zuschlag 


AU 0,0088 


Bestellbezeichnung 


Gegenstand Polzahl Preise in DM je Stuck 
ab ab ab 
1 
25 5,46 | 4,91 | 4,64 
25 5,37 | 4,83 | 4,56 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Stiftleiste mit 
Schirmfiederung 
Buchsenleiste 


V V42254-A2216-C325 


V V42254-A2216-B325 AU 0,0080 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
mit LotanschluB 


Stift- und Buchsenleisten (Winkelstecker) 
9-, 15-, 25-, 37- und 50polig 
mit Lotstiften 90° abgewinkelt fur gedruckte Schaltungen 


Winkelstecker Stiftleiste Winkelstecker Buchsenleiste 


Fehlende MaBe siehe nebenstehende 
Zeichnung 


Angegebene MaBe sind EinbaumaBe (Abweichungen liegen innerhalb der Normtoleranzen) 


Polzahl Leiste Abmessungen in mm 
D’) G H J K L 

9 Stift 30,8 16,9 25,0 8,4 13,9 15,5 11,2 7,3 
SS) Buchse 30,8 16,3 25,0 7,8 13,9 15,4 11,1 7,3 
15 Stift 39,1 25,2 33,3 8,4 5,9 13,9 15,5 11,2 7,3 
15 Buchse 39,1 24.6 33,3 7,8 6,2 13,9 15,4 11,1 7,3 
25 Stift 53,0 38,9 47,0 8,4 5,9 13,9 15,5 11,2 7,3 
25 Buchse 53,0 38,3 47,0 7,8 6,2 13,9 15,4 11,1 7,3 
37 Stift 69,3 55,4 63,5 8,4 5,9 13,9 15,5 11,2 7,3 
37 Buchse 69,3 54,8 63,5 7,8 6,2 13,9 15,4 11,1 7,3 
507) Stift 66,9 52,8 61,1 11,1 5,9 16,75 | 18,0 12,0 8,7 
507) Buchse 66,9 52,4 61,1 10,7 6,2 16,75 | 17,9 11,9 8,7 


') MaBe sind bei der Stiftleiste InnenmaBe und bei der Buchsenleiste AuBenmaBe 
) 3reihiges Leistengehause 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 
mit L6tanschiuB 


Bestellbezeichnung 


mit Lotstiften, AnschluBraster 2,76 mm x 2,84 mm 


V42254-A3216-A309 
V42254-A3216-B309 
V42254-A3216-A315 
V42254-A3216-B315 
V42254-A3216-A325 
V42254-A3216-B325 
V42254-A3216-A337 
V42254-A3216-B337 
V42254-A3216-A350 
V42254-A3216-B350 


V42254-A3226-A309 
V42254-A3226-B309 
V42254-A3226-A315 
V42254-A3226-B315 
V42254-A3226-A325 
V42254-A3226-B325 
V42254-A3226-A337 
V42254-A3226-B337 
V42254-A3226-A350 
V42254-A3226-B350 


Gegenstand 


Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 


Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 


Hoéchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Preise in DM je Stuck 


V42254-A 


Edelmetall und 


Basiswert 
f. Edelmetall- 
zuschlag 


AU 0,0032 
AU 0,0029 
AU 0,0053 
AU 0,0048 
AU 0,0088 
AU 0,0080 
AU 0,0130 
AU 0,0119 
AU 0,0176 
AU 0,0160 


AU 0,0032 
AU 0,0029 
AU 0,0053 
AU 0,0048 
AU 0,0088 
AU 0,0080 
AU 0,0130 
AU 0,0119 
AU 0,0176 
AU 0,0160 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 


mit LotanschiuB 


Stift- und Buchsenleisten (Winkelstecker) 
9-, 15-, 25- und 37polig 
mit Lotstiften 90° abgewinkelt fur gedruckte Schaltungen, 


Masseblech, Masselotstiften und Sechskantbolzen. 
Stiftleisten mit Schirmfiederung 


Sechskantbolzen 


Masseblech 


Bestellbezeichnung 


Gegenstand 


V42254-A 


Foto ohne Sechskantbolzen 


Masselotstift 


gezeichnet 


2,54 oder 2,84 


MaBe fur Stift- und Buchsenleiste 
siehe Seite 4.64 


Polzahl 


mit Lotstiften, AnschluBraster 2,76 mm x 2,84 mm 


V V42254-A3317-C309 
V V42254-A3317-B309 
V V42254-A3317-C315 
V V42254-A3317-B315 
V V42254-A3317-C325 
V V42254-A3317-B325 
V V42254-A3317-C337 
V V42254-A3317-B337 


V V42254-A3327-C309 
V V42254-A3327-B309 
V V42254-A3327-C315 
V V42254-A3327-B315 
V V42254-A3327-C325 
V V42254-A3327-B325 
V V42254-A3327-C337 
V V42254-A3327-B337 


Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 


Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 
Stiftleiste 
Buchsenleiste 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Preise in DM je Stuck 


MaBbild mit nur 
1 Sechskantbolzen 


Edelmetall und 
Basiswert 

f. Edelmetaill- 
zuschlag 


AU 0,0032 
AU 0,0029 
AU 0,0053 
AU 0,0048 
AU 0,0088 
AU 0,0080 
AU 0,0130 
AU 0,0119 


AU 0,0032 
AU 0,0029 
AU 0,0053 
AU 0,0048 
AU 0,0088 
AU 0,0080 
AU 0,0130 
AU 0,0119 


Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
mit SchneidklemmanschluB 


Stift- und Buchsenleisten 

mit Schneidklemme fur Flachleitungen, 
Rundkabel oder Einzeldrahte 
9-, 15-, 25- und 37polig 


Stiftleiste 


$4044) dsp 
roooos J NZ 
RAGGA BE 


C G max 
i K max 
~ 13,5 max. ') 
15,9 max. 2) 


Buchsenleiste 


Seas CSE 
090000 


Fehlende MaBe siehe oben 


Angegebene MaBe sind EinbaumaBe (Abweichun- 
gen liegen innerhalb der Normtoleranzen). Nicht 
angegebene MaBe an der Steckseite sind nach 
[EC-NORM-Entwurf 48B (Germany) 99. 


Darstellung ohne Oberteil 


1) MaB mit kontaktierter Flachleitung 
2) MaB mit kontaktierter Flachleitung und Zugentlastungsbugel 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
mit SchneidkliemmanschliuB 


Polzahl Leiste ee inmm 


9 Stift 30,8 16,9 25,0 8,4 12,5 5,9 18,6 

9 Buchse 30,8 16,3 25,0 7,8 12,5 6,2 18,6 
15 Stift 39,1 25,2 33,3 8,4 12,5 5,9 26,9 
15 Buchse 39,1 24,6 33,3 7,8 12,5 6,2 26,9 
25 Stift 53,0 38,9 47,0 8,4 12,5 5,9 40,6 
25 Buchse 53,0 38,3 47,0 7,8 12,5 6,2 40,6 
37 Stift 69,3 55,4 63,5 8,4 12,5 5,9 57,1 
37 Buchse 69,3 54,8 63,5 7,8 12,5 6,2 57,1 


*) MaBe sind bei der Stiftleiste InnenmaBe und bei der Buchsenleiste AuBenmafe 


asa feo fauanwl/iauiw|x 
Aapoan} an! oan 


Technische Daten (siehe Seite 4.39) 

Kontakte: Cu-Legierung, im Steckbereich vernickelt und hartvergoldet, im AnschluBbereich 
verzinnt 

AnschlieBbare Drahte: Flachleitung AWG 26/28 Litze oder AWG 26/28 Massiv 

Lebensdauer: Anforderungsstufe 3 2 50 Steckzyklen 

Zulassung UL gelistet: File E 92320, Project 85 ME 3872 


Edelmetall und 
Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


Bestellbezeichnung Gegenstand Polzahl Preise in DM je Stuck 


V42254-A5235-A309 Stiftleiste AU 0,0032 
V42254-A5235-B309 Buchsenleiste AU 0,0029 
V42254-A5235-A315 Stiftleiste AU 0,0053 
V42254-A5235-B315 Buchsenleiste AU 0,0048 
V42254-A5235-A325 Stiftleiste AU 0,0088 
V42254-A5235-B325 Buchsenleiste AU 0,0080 
V42254-A5235-A337 Stiftleiste AU 0,0130 


V42254-A5235-B337 Buchsenleiste AU 0,0119 


Zugentlastungsbugel fur Flachleitungen 


C42334-A383-C441 
C42334-A383-C442 
C42334-A383-C443 
C42334-A383-C444 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
Gehause 


Kabeldurchmesser 


25 Gehause-|MaB A |MaB B |MaB C 
«15 may. e 31,3 max—-——| gr6Be (max) | (max) 
GehausegréBe QYpolig 15polig 39,62 23,3 


zi 


25polig 


37polig 


Gehausegr6Be 15- bis 50polig 50polig 


oa 


Gehause wird ohne 
Halsschrauben und 
Kabelitulle geliefert 
(Teile sind Zubehor) 


j—-——-— 42.05 max.- 
}~—-—— 39 05 max. 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
Gehause 


Ausfthrung 

— Ungeschirmtes Gehause, bestehend aus: 
Gehauseunter- und -oberteil und 2 verschieden groBen Kabelklemmen (1 Stuck je nach Ka- 
bel-@ verwenden) mit 3 Schrauben fur Kabelzugentlastung. 

— Geschirmtes Gehause, bestehend aus: 
Gehauseunter- und -oberteil mit montierten Schirmblechen, 2 verschieden groBen Kabel- 
klemmen (1 Stick je nach Kabel- @ verwenden) mit 3 Schrauben fur Kabelzugentlastung und 
Schirmbefestigung. 

— Kunststoffgehause, 2schalige Bauweise, 5 Gehausegrofen, geeignet fur den Einbau von 
Subminiatur-Steckverbindern: 
— mit LotanschluB 9-, 15-, 25-, 37- und 50polig 
— mit CrimpanschluB 9-, 15-, 25-, 37- und 50polig 
— mit SchneidklemmanschiuB fur Rundleitungen 9-, 15-, 25- und 37polig. 

— Verschiedene Verriegelungsarten mdglich: 
Neben Schraubverriegelung handelstibliche Verriegelungen wie z.B. Schiebe-'), Haken-?) 
und Schnappverriegelung usw. 

— Stdrstrahlsicherung mittels Metallblechen; d. h., keine metallische Oberflache. 

— In Verbindung mit Steckverbindern als Kupplungsstecker (mit Schraub-, Haken- oder Schie- 
beverriegelung) verwendbar. 


Technische Daten 


Brennbarkeit selbstverldschend nach <10s, UL 94V-1 
Grenztemperaturbereich —40 bis +135°C 

Geschirmte Ausfthrung: 

Dampfung bei 10 MHz = 60 dB 

Spitzenspannung im Innenleiter bei elektro- <1,5V 


statischer Entladung von 15 kV 


Bestellbezeichnung Gehausegr6Be Preise in DM je Stuck 


Gehause ungeschirmt 


V V42254-A6000-K109 
V V42254-A6000-K115 
V V42254-A6000-K125 
V V42254-A6000-K137 
V V42254-A6000-K150 


2,04 
2,21 
2,47 


Gehause geschirmt 


V V42254-A6000-G109 Ypolig 3,97 
V V42254-A6000-G115 15polig 3,74 
V V42254-A6000-G125 25polig ; 3,91 
V V42254-A6000-G137 37polig ,; 4,17 


V V42254-A6000-G150 50polig ' 4,51 


') AuBer 9poliger Ausfihrung mit Querverriegelung 
2) AuBer 9poliger AusfUhrung. 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.70 


Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 C26111-B19 
Gehause 


Fur Steckverbinder mit Lot- oder CrimpanschluB 
Gehause fur 9- und 15polige Steckverbinder (siehne MaBbild) sowie fur 25-, 37- und 50polige 
Steckverbinder (ohne MaBbild) 


Leitungsschirmbefestigung Gehause- 


Leitungsbefestigung od oberteil 


herausbrechbare 
Wand fiir zweiten 


oe Leitungsausgang 
Y» 
Tip OWN 
fi N \ AY 
LINN (6 = 
Ser £7, WN © 
Gehause- 
unterteil 


Achtung: Die Abmessungen sowie die fehlenden MaBbilder sind im Bt-Datenbuch (Bestell-Nr. 
A23999-A310-A997- x -04) Seiten 4.36 ff. ersichtlich. 


fur Steck- Preise in DM je Stuck 


verbinder 


Bestellbezeichnung Ausfihrung 


C26111-B19-A105 9polig geschirmt 
C26111-B19-A205 9polig nicht geschirmt 
C26111-B19-A106 15polig geschirmt 
C26111-B19-A206 15polig nicht geschirmt 
C26111-B19-A101 25polig geschirmt 
C26111-B19-A201 25polig nicht geschirmt 
C26111-B19-A102 37polig geschirmt 


C26111-B19-A103 geschirmt 


50polig 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
Gehausezubehor 


- Variables Gehausezubehor 


Kabeltillen Kontakthilsen 
) ) Zur Unterstutzung des Kabel- 
Schirmgeflechts 


Werkstoff: | ‘ Werkstoff: 
4-02 


> > = AIMg 3 F25 


PBTP GF 30 _ 
Bestellbezeichnung fur GehausegrdéBe MaBe fur AuBen- Preise in DM je Stuck 
polig a | b durchmesser ab ab ab 
9 |15 [25 |37 |50 mm mm 1 100 500 
Kabeltulle der Leitung 


V42254-A6205-L000 
V42254-A6207-L000 


4bis 4,9 
6 bis 6,9 


V42254-A6209-L000 8bis 89 
V42254-A6211-LO00 10 bis 10,9 
V42254-A6210-L050 9bis 9,9 
V42254-A6213-L050 12 bis 12,9 


Kontakthulse 


V42254-A6104-L000 4 3 3. bis 3,7 
V42254-A6106-L000 6 5 4,8 bis 5,7 
V42254-A6108-L000 8 7 6,8 bis 7,7 
V42254-A6110-L000 10 9 8,8 bis 9,7 
Randelhalsschraube’) Schraube mit Mutter 
fur Schraubverriegelungen zur Befestigung ohne Verriegelung 
. i 5 i 
s e = 
7 i] 
ad - 7,9 
2,0 max. 
Werkstoff: 9 S MnPb 28 K-3, Oberflache vernickelt, 
Randelung umspritzt mit PBTP GF30 
') Fur 9polige Gehause wird je eine Schraube bendtigt. tb 
Fur 15-, 25-, 37- und 50polige Gehause werden je Werkstoff: Schraube nach MS 51957, 
2 Schrauben benotigt. nichtrostender Stahl, Oberflache passiviert. 


Bestellbezeichnung Gegenstand 


ab 


1 
Randelschraube ; 


Satz Schrauben (bestehend aus —,84 -,/6 
2 Schrauben und 2 Muttern) 


Hochstbestellmenge: 2500 Sttick/Satz 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


V42254-A112-V9 
V42254-A162-V 
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Subminiatur-Steckverbinder SBM 383 V42254-A 
Zubehor 


Bolzensatze fur 
Befestigung der Steckverbinder, gerateseiteig von innen montiert 


Befestigung A Sechskant- Scheiben Feder- Mutter 
bolzen ring 
fea) 
fy UZ) 2 
to ; 
i WLLL ~ 
Sechskant SW4,5 
4.8 0.8 
Befestigung B Verdrehsicherer Mutter 
Sechskant- 


bolzen 


f 


Feder- Mutter 


Befestigung C Sechs- 
kantbolzen 


wv 
Sechskant SW4,5 


4-40 UNC 
= 
eens 


Befestigung D Verdrehsicherer Sicherungsblech Feder- Mutter 
Sechskant- as49 08 ring 
bolzen : 


Wan 


3 


% 


4—40 UNC 
6.8 


4-40 UNC-2B 


Sechskant SW4,5 


2,5 7 
0.8 


Bestellbezeichnung Gegenstand Preise in DM je Satz 
ab ab ab 
1 100 500 
V42254-A122-V Bolzensatz fur Befestigung A (bestehend aus 1,52 | 1,37 | 1,29 
2 Bolzen, 4 Scheiben, 2 Federringen und 
2 Muttern) 
V42254-A152-V Bolzensatz fur Befestigung B (bestehend aus 1,73 | 1,56 | 1,47 
2 Boilzen, 2 Federringen und 2 Muttern) 
V42254-A132-V Bolzensatz fur Befestigung C (bestehend aus 1,42 | 1,28 | 1,21 
2 Bolzen, 2 Federringen und 2 Muttern) 
V42254-A142-V Bolzensatz fur Befestigung D (bestehend aus 3,57 | 3,21 | 3,03 
2 Boizen, 2 Sicherungsbleche, 2 Federringen 
und 2 Muttern) 


Hochstbestellmenge: 2500 Satz 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Stiftsteckverbinder PC 617 C42334-A51 
...°A55 


Stiftleisten nach DIN 41617, Bauform S, mit 90° abgewinkelten Lotstiften 
13-, 21- und 31polig') 
RastermaB 2,5 mm 


Polzahl 


40 
65,6 60 
85 


el 43e5eq2—- 


~eybeqde-——- x2 5-6 ~- a3 28° 

Nicht vermaBte Bohrungen 1.3mm +0,1 eee eee 
Kontaktoberflache versilbert vergoldet 
Strombelastbarkeit je Kontakt 6A 4A 
(bei Umgebungstemperatur 20 °C) 
Betriebsspannung je nach den Sicherheitsbestimmungen 

des verwendeten Gerats 
Durchgangswiderstand = 16mQ 
lsolationswiderstand = 10° MQ 
Grenztemperaturbereich — 55 bis + 125°C 


Bestelibezeichnung Lebensdauer Polzahl Preise in DM je Stuck Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
Steckzyklen (2) zuschlag 


Kontaktoberflache versilbert 


C42334-A51-A407 
C42334-A53-A407 
C42334-A55-A407 


AG 0,0685 
AG 0,1112 
AG 0,1647 


Kontaktoberflache vergoldet 


C42334-A51-A408 
C42334-A53-A408 
C42334-A55-A408 
C42334-A55-A608 


AU 0,0125 
AU 0,0202 
AU 0,0299 
AU 0,0144 


') Hierzu auch passend 31polige Federleiste fur Wire-Wrap-Technik Seite 4.83 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Stiftsteckverbinder PC 617 C42334-A55 


Stiftleisten nach DIN 41 617, Bauform S, mit 90° abgewinkelten Lotstiften 
31polig') 


RastermaB 2,54 mm 


Y | - wel is 
etc 3 a i ee 


Polzahl MaBe in mm 


Kennwerte siehe Seite 4.74 


Polzahl Edelmetaill 
und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 


zuschlag 


Lebensdauer 


Bestelibezeichnung Preise in DM je Stuck 


Steckzyklen (2) 


Kontaktoberflache versilbert 


Kontaktoberflache vergoldet 


') Hierzu auch passend 31polige Federleiste fur Wire-Wrap-Technik Seite 4.83 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Stiftsteckverbinder PC 617 C42334-A51 
...°A55 


Stiftleisten nach DIN 41617, Bauform S, mit geraden Lotstiften 
13-, 21- und 31polig') 


RastermaB 2,5 mm 
13pol. Ausf. auch fur RastermaB 2,54 mm 
Kreuzlochbefestigung 


Kennwerte siehe Seite 4.74 


Polzahl MaBe in mm 

a b c i k / n 
13 45,6 40 30 12 30 3,4-0,4 40 
21 65,6 50 50 20 50 3,4-0,4 60 
31 90,6 85 75 30 75 3,4-0,4 85 


Edelmetaill 
und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
zuschlag 


Bestelibezeichnung Lebensdauer Polzahl 


Steckzyklen (2) 


500 13° 4,93 | 4,44 | 4,19 

500 214 526 | 4,73 | 4,47 

500 34 574 |5.17 | 4.88 
Kontaktoberflache vergoldet 
C42334-A53-A18 500 24 6,34 | 5,71 |5,39 | AU0,0224 
C42334-A55-A18 500 34 6.84 |6,16 |5.81 | AU0,0332 


‘') Hierzu auch passend 31polige Federleiste fiir Wire-Wrap-Technik Seite 4.83 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Kontaktoberflache versilbert 


C42334-A51-A17 
C42334-A53-A17 
C42334-A55-A17 


AG 0,0771 
AG 0,1246 
AG 0,1840 
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Stiftsteckverbinder PC 617 C42334-A55 


Stiftleisten nach DIN 41 617, Bauform S, mit L6thaken 
31polig') 


RastermaB 2,5 mm ee a | eae 
Kreuzlochbefestigung | | 


Montagelochung 


M 2,5 


oder peed Bee ace oat aie te a 
280 aia x apa 


Polzahl 


MaBe in mm 


[eos [es _[rsnaoxes |e 


Kennwerte siehe Seite 4.74 


Bestellbezeichnung Lebensdauer Polzahl Edelmetall 
und 
Basiswert 
f. Edelmetall- 
Steckzyklen (2) zuschlag 


Kontaktoberflache versilbert 


Kontaktoberflache vergoldet 


') Hierzu auch passend 31polige Federleiste flr Wire-Wrap-Technik Seite 4.83 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindlic-.e Preisempfehlungen. 


Stiftsteckverbinder PC 617 ; C42334-A52 
.. ."A56 


Federleisten nach DIN 41617, Bauform L, mit Lotésen 
13-, 21- und 3ipolig 


iia M 2.5 oder 2,8 @ 


DOL 


Polzahl MaBe in mm 


Kennwerte siehe Seite 4.74 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetall- 
zuschlag 


Lebensdauer Polzahl 


Bestelibezeichnung Preise in DM je Stuck 


Steckzyklen (=) 


Kontaktoberflache versilbert 


C42334-A52-A41 
C42334-A54-A41 
C42334-A56-A41 


AG 0,3602 
AG 0,5660 
AG 0,8234 


Kontaktoberflache vergoldet 


C42334-A52-A42 AU 0,0065 
C42334-A54-A42 AU 0,0103 
C42334-A56-A42 AU 0,0149 
C42334-A56-A642 | AU 0,0085 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Stiftsteckverbinder PC 617 C42334-A56 


Federleisten nach DIN 41 617, Bauform M, mit geraden L6otstiften 
zum Anschrauben an Montageschienen 
31polig 


RastermaB 2,5 mm 


9,4 


rd 
3,9-07 


Kennwerte siehe Seite 4.74 | ; | , 
ae er 


Polzahl MaBe in mm 


b Cc d e; @5 I; ) 


Bestellbezeichnung Lebensdauer Polzahl Preise in DM je Stuck Edelmetall 
und 
Basiswert 
f. Edelmetall- 
Steckzyklen (2) zuschlag 


Kontaktoberflache versilbert 


Kontaktoberflache vergoldet 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Stiftsteckverbinder PC 617 C42334-A52 


.. .-A56 
Federleisten nach DIN 41 617, Bauform N, mit geraden Lotstiften 
mit heruntergezogenen Befestigungsflanschen zum Montieren auf der Leiterplatte 
13-, 21- und 31polig 
RastermaB 2,5 mm 
3 
42) 


i) aol teas 
re | 
| i 7 


Kennwerte siehe Seite 4.74 "2 
Poizahl MaBe in mm 

I; h ey 0 
13 45.6 34 30 40+0,1 12 
21 65,6 54 50 60+0,1 20 
31 90,6 79 75 85+0,1 30 


Edelmetall 
und 
Basiswert 

f. Edelmetaill- 
zuschlag 


Polzahl 


Bestellbezeichnung Lebensdauer 


Steckzyklen (2) 


Kontaktoberflache versilbert 


C42334-A52-A63 
C42334-A54-A63 
C42334-A56-A63 


AG 0,3601 
AG 0,5662 
AG 0,8234 


Kontaktoberflache vergoldet 


C42334-A52-A64 
C42334-A54-A64 
C42334-A56-A64 


AU 0,0065 
AU 0,0104 
AU 0,0149 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.80 


Stiftsteckverbinder PC 617 C71334-A10 


Federleisten nach DIN 41617, mit L6t6ésen 
fur groBe Strome und hohe Spannungen 
31polig 

zur Aufnahme von 31poligen Stiftleisten’) 


ahs ae cticie ap Seite te Sine et 
©@ ge eS 


Zulassiger Betriebsstrom 


bei +30°C 6A 

bei +65°C 4A 
Bezugsspannung nach VDE 0110 
Isolationsgruppe A: Kontakt/Kontakt 600 V — /500 V ~ 

Kontakt/Masse 1200 V —/1000 V ~ 
Isolationsgruppe C: Kontakt/Kontakt 60 V—/75V~ 

Kontakt/Masse 450 V — /380 V ~ 
Durchgangswiderstand = 10 mQ 
lsolationswiderstand (bei Normalklima) 2 50 MQ 
Grenztemperaturbereich — 40°C bis + 100°C 


") Siehe Seiten 4.74 bis 4.77 


Bestellbezeichnung Benennung Preise in DM je Stuck Edeimetall 


und 
Basiswert 
f. Edelmetall- 
zuschliag 
C71334-A10-A1 Federleiste, 
Kontaktoberfl. versilbert 
C71334-A10-A2 Kontaktoberfl. vergoldet AU 0,0160 


6XB9 745 siehe Seite E 5.12 


AnpaBleiste 


Zur Montage der Federleiste im Baugruppentrager ES 902 sind 2 St. AnpaBleisten 6XB9 745 erforderlich. 
Hodchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.81 


Stiftsteckverbinder PC 617 $26112-B2 
Leitungsstecker 


Leitungsstecker im Europaformat mit 31poliger Stiftleiste nach DIN 41 617 


Werkstoff der Steckerkappe: Polypropylen 
Kontaktteile: vergoldet 


max. Kabeldurchmesser ca. 2x 11mm 


In Verbindung mit Federleiste C26334-A21-A1 (Seite 4.83): 


Durchgangswiderstand $15 mQ 
lsolationswiderstand 210" Q 
Betriebsspannung 250 V eff 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + 20°C 4A 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + 70 °C 3,5A 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + 100 °C 2A 
Betriebstemperaturbereich — 55°C... +100 °C 
Kleinste Luftstrecke zwischen den Kontakten 2.5mm 
Kleinste Kriechstrecke zwischen den Kontakten 25mm 
Kraft zum Stecken und zum Ziehen 25-35 N; 10-20 N 
Max. Kabeldurchmesser ca.2x 11mm 
Gewicht 120g 


Bestellbezeichnung Polzahl Preise in DM je Stuck (Z) 
1 bis 49 50 bis 99 100 bis 499 
$26112-B2 5970 | 66,70 


(Z) Edelmetallzuschlag vorbehalten 
Die Preise dieser Produkte enthalten einen Edelmetallwert fur Gold von DM 35,— pro Gramm. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.82 


Steckverbinder fur Wire-Wrap-Technik C26334-A21 


Federleiste 31polig 


Isolierwerkstoff: Polykarbonat GV; Farbe: schwarz; Kontaktteile: vergoldet. 


Steckseitig paBt diese Federleiste zu den 31poligen Stiftleisten nach DIN 41617, Seiten 4.76 bis 
4.80. 
Die AnschluBseite ist fur die Drahtwickeltechnik (Wire-Wrap-Technik) vorgesehen. 


In Verbindung mit Stiftleiste C42334-A55-A408 (Seite 4.74): 


Durchgangswiderstand 215 mQ 
Isolationswiderstand = 10" Q 
Betriebsspannung 200 V eff 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + 20 °C 4A 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + /0 °C 2,0 A 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + 100 °C 2A 
Betriebstemperaturbereich — 55°C... +100 °C 
Kleinste Luftstrecke zwischen den Kontakten 2,5mm 
Kleinste Kriechstrecke zwischen den Kontakten 2,5mm 
Kraft zum Stecken und zum Ziehen 25-35 N; 10-20 N 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck (Z) 


50 bis 99 100 bis 499 


C26334-A21-A1 3 


Polzahl 


(Z) Edelmetalizuschiag vorbehalten 
Die Preise dieser Produkte enthalten einen Edelmetallwert fur Gold von DM 35,— pro Gramm. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.83 


Steckverbinder fur Wire-Wrap-Technik C26334-A46 
-A48 


Messerleiste 54- und 60polig 
lsolierwerkstoff: Polykarbonat GV; Farbe: grau; Kontaktteile: Uber Palladium Hauchgold. 


Die Messerleisten bestehen aus einem Kunststoffkorper, in dem Kontaktstifte im Raster 
5mm x5mm in Umspritztechnik befestigt sind. Die quadratischen Drahtwickel-Stifte (1 mm?) 
sind verzinnt, die Kontaktmesser sind hauchgold-palladiert. 
Die Kontaktmesser sind durch zwei Langsrippen zwischen den drei Kontaktreihen weitgehend 
vor BerUhrung und mechanischer Beschadigung geschutzt. 


Drahtwickel- A 
stifte mm 


Federleiste 


Messerleiste 


In Verbindung mit Federleisten Seite 4.85: 


Durchgangswiderstand =10 mQ 
lsolationswiderstand = 101°Q 
Betriebsspannung 250 V eff 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + 20 °C 3,5A 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + 70 °C 2A 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur +90 °C 1A 
Betriebstemperaturbereich —55°C... +125 °C 
Kleinste Luftstrecke zwischen den Kontakten 3,3 mm 
Kleinste Kriechstrecke zwischen den Kontakten 3,8 mm 
Durchschlagspannung = 5 kV (ohne Federleiste) 

= 3,4 kV (mit Federleiste) 
Zuleitungswiderstand (Kontaktstelle bis Wrap-Stift) max. 3 mQ 
Kriechstromfestigkeit KA1 


Bestellbezeichnung Polzahl Preise in DM je Stuck (Z) 


100 bis 499 


1 bis 49 50 bis 99 
C26334-A46-A1 
C26334-A48-A 1 


54 14,70 13,80 
60 16,50 15,05 
(Z) Edelmetallzuschlag vorbehalten 


Die Preise dieser Produkte enthalten einen Edelmetallwert fur Gold von DM 35,— pro Gramm. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.84 


Steckverbinder fur Wire-Wrap-Technik C26334-A45 
-A47 


Federleiste 54- und 60polig 
Isolierwerkstoff: Polykarbonat; Farbe: grau; Kontaktteile: Palladium 


Die Federleisten bestehen aus einem Kunststoffk6rper und Palladium-beschichteten Doppel- 
kontaktfedern. Die Kontaktfedern sind mit verzinnten LétanschluBfahnen versehen, die in zwei 
Reihen im Raster 2,5 mm x 2,5 mm angeordnet sind. Eine Langsverschlusselung verhindert das 
seitenverkehrte Stecken der Flachbaugruppen. 

Die Befestigung der Federleiste auf der Leiterplatte erfolgt durch Umbiegen von Drahtbugeln. 


Pony | | 
Pa tl 
25 6 


Kontakte 


at 


In Verbindung mit Messerleisten Seite 4.84: 


Messerleiste 


Durchgangswiderstand =10 mQ 
Isolationswiderstand = 1010Q 
Betriebsspannung 250 V eff 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + 20 °C 3,5A 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur + 70 °C 2A 
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur +90 °C 1A 
Betriebstemperaturbereich —55 °C... + 100 °C 
Kleinste Luftstrecke zwischen den Kontakten 1,7mm 
Kleinste Kriechstrecke zwischen den Kontakten 1,7mm 
Durchschlagsspannung mit Messerleiste 3,4 kV 
Kriechstromfestigkeit KA1 
Zuleitungswiderstand max. 3 mQ 


Polzahl 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck (Z) 


1 bis 49 50 bis 99 


54 22,60 21,10 
60 25,20 23,20 
(Z) Edelmetallzuschlag vorbehalten 


Die Preise dieser Produkte enthalten einen Edelmetallwert fur Gold von DM 35,— pro Gramm. 


100 bis 499 


C26334-A45-A1 
C26334-A47-A1 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.85 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A47 
Messersteckverbinder RP 618 ... “A49 


Messer- und Federleisten nach DIN 41 618 
mit L6t6sen fur freie Verdrahtung 
10-, 20-, 26- und 39polig 


*) Sreihiger Leistenkérper 


Montageausschnitt siehe Seite 4.91 


Thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt 


fur Grenztemperatur —55 bis +125°C | —55bis + 155°C 

Kontaktoberflache versilbert | vergoldet | versilbert | vergoldet 

Ausfuhrung entsprechend entsprechend 
DIN 41618 VG 


Strombelastbarkeit je Kontakt 
(bei Umgebungstemperatur 20 °C) 


Betriebsspannung (nach VDE 0110 Gruppe A) 300 V — /250 V ~ eff 
Durchgangswiderstand =5mQ | Ss 8mMQ| s$5mQ | S$8MmOQ 
Isolationswiderstand = 10§ MQ 

Lebensdauer 2 1000 Steckzyklen 
Grenztemperaturbereich —55 bis +125°C | —55bis +155 °C 


4.86 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A47 
Messersteckverbinder RP 618 ... “A49 


Edeimetall 
und 


Bestell- Gegen- Isolierwerk- 
bezeich- stand stoff fur 


Preise in DM je Stuck 


nung Grenztemperatur Basiswert 
— 55 bis fur Edelmetall- 
C42334- Leiste zuschlag 


Kontaktoberflache versilbert 

A47-A4 Feder AG 0,7934 
A47-A5 Messer AG 0,4165 
A47-A6 Feder AG 0,7933 
A48-A3 Messer AG 0,5415 
A48-A4 Feder AG 1,0316 
A48-A6 Feder AG 1,0316 
A49-A3 Messer AG 0,8123 
A49-A4 Feder AG 1,5470 
A49-A5 Messer AG 0,8123 


A49-A6 Feder AG 1,5472 


Kontaktoberflache vergoldet 


A48-A13 | Messer ; AU 0,0460 
A48-A34 | Feder AU 0,0483 
A48-A15 | Messer AU 0,0460 
A48-A36 | Feder AU 0,0483 
A49-A13 | Messer AU 0,0690 
A49-A34 | Feder AU 0,0726 
A49-A15 | Messer AU 0,0690 


A49-A36 | Feder AU 0,0726 
Hodchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.87 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A220 
Messersteckverbinder RP 618 


Messer- und Federleisten mit Hochspannungskontakten 
mit Lotosen fur freie Verdrahtung 
20polig + 2 Hochspannungskontakte 


Montageausschnitt siehe Seite 4.91 


Thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt 


Kontaktoberflache versilbert vergoldet 
Ausfuhrung 
Strombelastbarkeit je Kontakt 8A 6A 
(bei Umgebungstemperatur 20 °C) 
Betriebsspannung (nach VDE 0110 Gruppe A) 300 V-/250 V ~ eff 

fur die Hochspannungskontakte 6 und 7 1,2 kV— /1,0 kV ~ eff 
Durchgangswiderstand =5mQ | =8mQ 
Isolationswiderstand = 10° MQ 
Lebensdauer 2 1000 Steckzyklen 
Grenztemperaturbereich — 55 bis + 155°C 


Edelmetall 

und 

Basiswert 

fiir Edelmetall- 
zuschlag 


Bestellbezeichnung Gegenstand Poizahl Preise in DM je Stuck 


Kontaktoberflache versilbert 


C42334-A220-A5 Messerleiste 20+2 9,98} 8,98] 848} 7,49) AG 0,4582 
Federleiste 20+2 14,82) 13,34) 12,60) 11,12) AG 0,8729 


C42334-A220-A6 
Kontaktoberflache vergoldet 


C42334-A220-A15 Messerleiste 20+ 2 16,30} 14,67] 13,86; 12,23} AU 0,0389 
C42334-A220-A36 Federleiste 20+ 2 24,26 | 21,83) 20,62) 18,20) AU 0,0410 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.88 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A40 
Messersteckverbinder RP 622 ... “A44 


Messer- und Federleisten nach DIN 41 622 
mit Lotosen fur freie Verdrahtung 
8-, 12-, 16-, 20- und 30polig 


*) Sreihiger Leistenkorper 


Montageausschnitt siehe Seite 4.91 


Thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt 


fur Grenztemperatur — 55 bis + 125°C —55 bis + 155°C 

Kontaktoberflache versilbert | vergoldet versilbert 

Ausfuhrung entsprechend entsprechend 
DIN 41 622 VG 

Strombelastbarkeit je Kontakt 8A 10A 

(bei Umgebungstemperatur 20 °C) 

Betriebsspannung (nach VDE 0110 Gruppe A) 450 V-—/380 V ~ eff 

Durchgangswiderstand <5mQ | $8mOQ | <5mQ 

Isolationswiderstand = 10§ MQ 

Lebensdauer = 1000 Steckzyklen 

Grenztemperaturbereich —55 bis + 125°C | —55bis + 155°C 


4.89 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41 622 C42334-A40 
Messersteckverbinder RP 622 ... "A44 


Bestell- Isolier- Preise in DM je Stuck Edelmetall 
bezeichnung werkstoff und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


C42334- 


Messer AG 0,1745 
Feder AG 0,4074 
Feder AG 0,4074 
Messer AG 0,2618 
Feder AG 0,6111 
Messer AG 0,3490 
Feder AG 0,8149 
Messer AG 0,3490 
Feder AG 0,8148 
Messer , AG 0,4363 
Feder AG 1,0185 
Messer AG 0,6545 
Feder AG 1,5276 
Messer AG 0,6545 
Feder AG 1,5279 


Kontaktoberflache vergoldet 


Hdéchstbestellmenge: 2500 Stuck 


AU 0,0678 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.90 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A300 
Messersteckverbinder RP 300 ... “A304 


Messer- und Federleisten (Einbaubedingungen und -maBe nach DIN 41 618 und DIN 41 622) 
mit Lotosen fur freie Verdrahtung 
21-, 33-, 42-, 54- und 72polig 


MaBe in mm 


Polzahl 


21 


2 33 
3 42 
4 54 


72 


*) 4reihiger Leistenkorper 


Bkt 729 


Montageausschnitt 


Ms Steckkontaktleiste 
> ~o Bau- Polzahl MaBe in mm 
RP618 | RP622} RP300} a+0,2| b+0,3/] c+1 


4.91 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 
Messersteckverbinder RP 300 


Thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstarkt 
Kontaktoberflache 

Strombelastbarkeit je Kontakt 

(bei Umgebungstemperatur 20 °C) 
Betriebsspannung (nach VDE 0110 Gruppe A) 
Durchgangswiderstand 

Isolationswiderstand 

Lebensdauer 

Grenztemperaturbereich 


C42334-A300 
... “A304 


vergoldet 
445A 


300 V-/250 V ~ eff 

= 15 mQ 

= 10° MQ 

2 1000 oder 2 200 Steckzyklen 
— 55 bis + 125°C 


Bestellbezeichnung Gegenstand | Pol- Lebensdauer | Preise in DM je Stuck Edelmetall 


Steckzyklen 
Leiste 


Kontaktoberflache vergoldet 


C42334-A300-A13 Messer 
C42334-A300-A14 Feder 
C42334-A302-A14 Feder 
C42334-A303-A13 Messer 
C42334-A303-A14 Feder 
C42334-A303-A23 Messer 
C42334-A304-A13 Messer 
C42334-A304-A14 Feder 
C42334-A304-A23 Messer 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschliag 


AU 0,0276 
AU 0,0175 
AU 0,0352 
AU 0,0702 
AU 0,0453 
AU 0,0284 
AU 0,0936 
AU 0,0604 
AU 0,0379 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.92 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A228 
Zubehor 


Leitungsstecker-Gehause mit schrager Kabeleinfihrung, mit Verriegelung 
Metallausfuhrung, schwarz lackiert 


c Kabeltulle, falls erforder- 


_ Leitungs- lich (Zubehor) 
) stecker 
Gehause verriegelbar 


Messer- oder Federleiste 


| dy PaBteile werden 
eee et, een ees empfohlen (Zubeh6r) 


Teile Cy Messer- oder Federleiste 
imGerat _ [LL . 
a) Riegelwanne 


Zuordnung der PaBteile zur Steckkon- 
taktleiste und Lage der Steckkontakt- 
leiste im Gehause 


Cote aS 


MaB a. 4,5 mm bei Messerleiste 
3 mm bei Federleiste 


Riegelwanne 
Stahl, schwarz lackiert 


MaBe in mm 


4.93 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A228 
Zubehor 


Bestellbezeichnung BaugrdéBe fur Steckkontaktleisten Preise in DM je Stuck 


Polzahi 


RP 618 


Leitungsstecker-Gehause (ohne Steckkontaktleiste und PaBteile) 


C42334-A228-A442 
C42334-A228-A444 
C42334-A228-A445 


20,19 


Riegelwanne 


C42334-A228-C172 
C42334-A228-C174 
C42334-A228-C175 


9,65 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.94 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A228 
Zubehor 


Leitungsstecker-Gehause mit schrager Kabeleinfuhrung, wahiweise mit Verriegelung 
Kunststoffausfuhrung, lavagrau, vollisoliert 


Leitungsstecker 
Kabeltulle, falls erforder- 
lich (Zubehor) 
Gehdause, verriegelbar 


Messer- oder Federleiste 


PaB- oder Rastteile oder 


} A Schrauben M3 x 12 
SE Sy he werden empfohlen 
Y j (Zubehér) 


Teile T—, Messer- oder Federleiste 
imGerat UL. 


( } Riegelwanne 


MaBe in mm 


Zuordnung der PaBteile zur Steck- 
kontaktleiste und Lage der Steck- 
eseet 9 kontaktleiste im Gehause 


3mm bei Federleiste 9 Feder ¥ mes 


MaB a: 4,5 mm bei Messerleiste, 


Riegelwanne 
Kunststoff (Polykarbonat, glasfaserverstarkt), lavagrau 


MaBe in mm 
b 


4.95 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41 622 C42334-A228 
Zubehor 


Bestelibezeichnung BaugroBe fur Steckkontaktleisten Preise in DM je Stuck 


Poizahl 


C42334-A228-A761 
C42334-A228-A762 
C42334-A228-A763 
C42334-A228-A764 
C42334-A228-A765 


Verriegelungshebel') 


C42334-A228-B78 


Riegelwanne 


C42334-A228-C161 
C42334-A228-C162 
C42334-A228-C163 
C42334-A228-C164 
C42334-A228-C165 


') wird nach der Montage am Gehause befestigt 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.96 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A100 
Zubehor 


Kabeltillen 


Werkstoff PVC schwarz 


fur Leitungsstecker-Gehause BaugrdBe 1 bis 4, mit schrager Kabeleinfuhrung in Verbindung 
mit Kunststoffschiauchleitung 


16 


fur Leitungsstecker-Gehause BaugrdoBe 5, mit schrager Kabeleinfuhrung in Verbindung mit 
Kunststoffschlauchleitung 


MaBe in mm Preise in DM je Stuck 


C42334-A100-C43 
C42334-A100-C44 
C42334-A100-C45 


8 9 11 12 —,95 | —,86 
95 | 105 | 12,5 | 14 -95 | -,86 
10,5 | 11,5 | 14 15,5 |-,95 | -,86 


—,81 
—,81 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.97 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 


Zubehor 


PaBteile 
Stift 


Hinweis: 


MaB a richtet sich nach der Dicke der Montage- 
platte oder danach, ob bei Durchgangslochern mit 


Muttern angeschraubt wird. 


1) Zum Anschrauben: 


Zylinderkopfschraube M3 x... 


DIN 84; empfoh- 


lene Langen: 10 mm, 12 mm und 15 mm (handels- 
Ublich). Rastfeder auch mit Schraube M3, 


12 mm lang, lieferbar. 


Bestelibezeichnung 


C42334-A100-C50 
C42334-A100-C51 
C42334-A100-C52 
C42334-A100-C55 
C42334-A100-C56 
C42334-A100-C57 
C42334-A100-C60 
C42334-A100-C61 
C42334-A100-C70 
C42334-A100-B16 


C42334-A100-B11 


Gegenstand 


Stift 
Stift 
Stift 
Buchse 
Buchse 
Buchse 


Druckknopf 

Druckknopf 

Rastfeder 

Rastfeder mit Schraube M3, 
12 mm lang 

Erdungsbuchse 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.98 


Rastteile 
Druckknopf 


MaBe in mm 


| | wmmSdmnmoa0m 


Oo 


C42334-A100 


Rastfeder 


Py 


Preise in DM je Stuck 


ab ab ab 
1 100 500 


-,32 
—,32 
—,32 
-,37 
—,37 
—,37 
—,35 
-,35 
-,14 
-,48 


1,52 


han 
it M3 x...DIN84" 


4) 


Steckverbinder nach DIN 41618 und DIN 41622 C42334-A303 
Zubehor 


Codierteil 
Zur Codierung speziell von Leitungssteckern RP 300 mit hoher Kontaktdichte 


Der Schutzkragen der Messersteckverbinder gewahrleistet bereits ein lagerichtiges Stecken. 
Zusatzlich ist eine echte Codierung der Steckverbinder mit einem oder zwei Codierteilen mdg- 
lich, die zusammen mit den Befestigungsschrauben (z.B. Zylinderschraube AM3x 12 DIN 
84-5,8) montiert werden. Die Kerbe des Codierteiles zeigt in den 6 mdglichen Stellungen auf die 
eingepragten Buchstaben bzw. Zahlien des Leistenkérpers. Damit sind max. 36 Codierstellun- 
gen modglich und ansprechbar. 


Werkstoff: Metall 


Beispiel: Codierung 
Messerleiste 


+++ ete+e ++ 4+¢4¢¢+¢4++ 444 
A’. 


CA 7 t+tt4e4+4¢4+4+ 4¢+4+4 44+ 44 a Montageplatte 
. ++tt+et+t¢gqt¢qq+¢r+44+4 444 


Federleiste 


V5 +++ t+ ++ t+t++ +444 Bh 
a’. (TAI 
A t+etttetete+t ete ttet AD 
be t+tttttetettetettett 


Kerbe des Codierteiles Codierteil 


Kerbe zeigt auf Zahl 
oder Buchstabe des 
Isolierkorpers 


Bestellbezeichnung Gegenstand Preis in DM je StUck 


ab 


50 


C42334-A303-C12 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


ab 
| 1 
Codierteil 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.99 


MeB-, Priif- und Schaltsteckverbinder C42334-A96 
Stiftsteckverbinder 


Stiftsteckverbinder, 1polig 


Einbaustecker Einbaubuchse Leitungsstecker 


Montagelochung 
@ 5.7mm 


Verbindungsstecker 


Kontaktoberflache versilbert 


Durchgangswiderstand mit Gegenstecker; Anfangswert ............... =10 mQ 
Isolationswiderstand; Anfangswert ............. 000. eee eee eee = 106 MQ 
Betriebsspannung (empfohlen) ...........0..0..00 0.2080 2 eee 110 V-/125 V ~ 
Betriebsstrom (bei Umgebungstemperatur +20°C).................... <4A 
Betriebstemperaturbereich. ..........0.... 200.002.0002 0% —25°C... + 70°C 


Edelmetall 

und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


AG 0,0226 
AG 0,0226 
AG 0,0243 
AG 0,0413 
AG 0,0271 
AG 0,0184 


Bestellbezeichnung Gegenstand 


C42334-A96-A11 
C42334-A96-A13 
C42334-A96-A41 
C42334-A96-A43 
C42334-A96-A111 
C42334-A96-A211 


Einbaustecker 
Einbaustecker 
Einbaubuchse 
Einbaubuchse 
Leitungsstecker 

Verbindungsstecker 


schwarz 
rot 
schwarz 
rot 
schwarz 
schwarz 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


4.100 


MeB-, Priif- und Schaltsteckverbinder C42334-A176 
Bananen- und Leitungsstecker -A282 


Bananensteckverbinder, geschirmt symmetrisch 


Buchsenstreifen zum Einbau in Frontplatten mit max. 2 Buchseneinheiten und Schirmge- 
hause, Lotdosen fur freie Verdrahtung; 2-Loch-Befestigung 


Schirmkappe 


Montage- 
lochung 


Ausfiihrung 


Iteilig 
2teilig 


Leitungsstecker 


Kabeltillle 1) GroBtmaB 


Preise 
in DM 
je Stuck 


Bestellbezeichnung Gegenstand 


C42334-A176-A11 1teiliger Buchsenstreifen*) 9,66 
C42334-A176-A21 2teiliger Buchsenstreifen*) 18,30 
C42334-A282-A1 Leitungsstecker, schwarz 30,24 


C42334-A282-C11 Kabeltulle fur Leitungsstecker 


*) ohne Schirmkappe 
Hochstbestellmenge: 600 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.101 


Koaxiale Steckverbinder C42334-A285 
Allgemeines; Serie 1,0/2,3 


Die koaxialen Steckverbinder erfullen die Forderungen, die an eine neuzeitliche Geratetechnik 
gestellt werden. Die Steckverbinder sind in gerader und abgewinkelter Ausfuhrung sowie mit 
verschiedenartigen Kupplungsmechanismen (Verbindungsarten, Formen A, B und C) lieferbar. 
Der Aufbau entspricht dem Stift-Buchse-Prinzip, d.h., Innen- und AuBenleiter haben radial fe- 
dernde Kontaktteile aus vergoldetem Kupferberyllium; sie ergeben somit eine einwandfreie 
Kontaktgabe. 


Die Steckverbinder zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit und geringen Platzbedarf 
aus; sie sind innerhalb einer GroBe trotz verschiedenartiger Kupplungsmechanismen unterein- 
ander steckbar. 


Hinweis: Weitere Bauformen finden Sie im Datenbuch Steckverbinder fur HF-Technik. 


Serie 1,0/2,3 (50 02/75 ©) 


Kabelstecker, gerade Gehausekuppler, gerade, mit LotanschluB 
C42334-A285-A162 C42334-A285-A602 


Verbindungsart Form A: fur Steckschraubverbindung 
Verbindungsart Form C: fur Einschubverbindung 


') GréBtmaB 
?) Anschlag fir Buchse 


Bestellbezeichnung Verbin- Kabel | Kabeltyp Preise in DM je Stuck Edelmetall 
dungs- und 
art Basiswert 
Form fur Edelmetall- 


zuschlag 


Kabelstecker gerade 


C42334-A285-A162 


RG 179 B/U 
(75 Q) 

RG 316/U 
(50 22) 


10,91) 9,82 | 9,27 | 818 |; AUO,0111 


Gehausekuppler gerade, mit LotanschluB 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


AU 0,0290 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.102 


Koaxiale Steckverbinder C42334-A75 
Serie 1,6/5,6 ...°A77 


Serie 1,6/5,6 (75 Q) 


Kabelstecker Kabel-Winkelstecker 
C42334-A75-A12/A18 C42334-A77-A18 


i , = errerrreten = 


~e- 410, g)) 


Gehausekuppler mit L6tanschluB 
C42334-A76-A14 


Einzelheit A 
250 


Montageplatte 


G2,2 


Verbindungsart: 

Form A: fur Steckschraubverbindung 
Form B: fur Steckrastverbindung 
Form C: fur Einschubverbindung 


—~ 210.8 


') GroBtmaB 
?) Anschlag fiir Buchse 


Verbin- 
dungs- 
art 

Form 


Bestell- 
bezeichnung 


Edelmetall 
und 

Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


Kabel | Kabeltyp 
4) 


(mm) 


C42334- 


Kabelstecker 


A75-A12 2YCY 0,7/4,4 13,76| 12,38} 11,70} 10,32} AU 0,0265 
RG 59 B/U 
2YC(mS)CY 0,5/3,0 

A75-A18 2YCCY 0,4/2,5 13,76| 12,38) 11,70] 10,82} AU 0,0265 


2YC(mS)CY 0,4/2,5 


Gehausekuppler mit LotanschluB 


Kabel-Winkelstecker 

A77-A18 A 5,0 | 2YCCY 0,4/2,5 18,39] 16,55} 15,63} 13,79} AU 0,0284 
5,0 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 

Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


4.103 


Koaxiale Steckverbinder C42334-A411 
Serie 1,6/5,6 m 


Serie 1,6/5,6 m (75 Q) 


Die Steckverbinder der Serie 1,6/5,6 m sind eine Weiterentwicklung der in DIN 47 295 festgeleg- 
ten Serie 1,6/5,6. Der Wellenwiderstand ist korrekt an 75 Ohm angepaBt. In Verbindung mit mo- 
dernen, hochwertigen Kabeln sind diese Steckverbinder bis zur theoretischen Grenzfrequenz 
von 18 GHz einsetzbar. Die Werte der o. g. DIN wurden voll eingehalten, so daB die Steckver- 
binder 1,6/5,6 m mit der Serie 1,6/5,6 im bisherigen Frequenzbereich kompatibel sind. Die Befe- 
stigung der AuBenleiter erfolgt mit einer Crimphulse, wodurch eine gute und preiswerte Kabel- 
montage moglich ist. 


Kabelstecker Kabel-Winkelstecker 
C42334-A411-A123/A124 C42334-A411-A223 


Gehausekuppler mit Lotanschlu8 
C42334-A411-A315 


233 _ 


Einzelheit A 


RSSSS 


| Muntaoeclatis 
foe) 
Oo BY cop | = 
8 “i 
Bestell- Verbin- Kabel | Kabeltyp Edeimetall 
bezeichnung dungs- 7) und 
art (mm) Basiswert 
Form fur Edelmetaill- 
C42334- ee zuschlag 
Kabelstecker 


A411-A123 
A411-A124 


AU 0,0265 
AU 0,0265 


A 5,0 | 2YCCY0,4/2,5 | 15,—}| 13,50) 12,75| 11,25 
A 6,4 | 2YCY 0,7/4,4 12,99} 11,69} 11,04] 9,74 
Kabel-Winkelstecker 


A411-A223 2YCCY 0,4/2,5 | 20,04) 18,04) 17,03) 15,03} AU 0,0265 


Gehausekuppler mit LotanschluB 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


4.104 


Baugruppentrager 


Iinhaltsverzeichnis 


Baugruppentrager ES 902 A 
ES 902 C 


Tischgehause 


Neuaufnahmen 


Vv Neu in diese Liste aufgenommen wurden 
Verbindungsschienen 42 TE 
Frontsystem M-2 (nach DIN) 
Spezielle Verbindungsschiene 84 TE 
Abdeckplatten 
Blindabdeckungen 
Lufterzeile 


Streichungen 


Nicht mehr in diesem Kapitel enthalten ist: 


Typ Seite 


6XB*, 6XF* 5.2 
6XB*, 6XF* 5.15 


6XG2* 5.46 


5.32 
5.40 
9.42 
5.44 
5.44 
5.44 


Steckrahmen mit Federleisten. Der Steckrahmen, unbestickt, fiir Leiterplatten im Europa- 


Format, ist jetzt in Kapitel 4 untergebracht. 


Weitere technische Unterlagen und Informationen aus unserem 


Gesamtangebot 


Katalog ET 1 1983, Einbautechnik und Stromversorgung fur Industrieelektronik 


Katalog ET 1.1, 1987, Einbautechnik; Einbausystem ES 902 C. 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen kénnen, ist auf den Einfuhrungs- 


seiten dieses Katalogs erlautert. 


5.1 


Baugruppentrager ES 902 A/C 


Wichtige Raster- und TeilungsmaBe im Einbausystem 


2 DAM iisieeil ead ei cca cceses GrundrastermaB (2 po Zoll). 
Alle SystemmaBe sind auf Vielfachen von 2,54 mm aufgebaut. 


5,08 mm (1 TE)...........005 Vielfach gebrauchliche Definition der Einbaubreite 
(= 1 Lochteilung in den Verbindungsschienen). 


44,45 mm (1 HE) ............. 1 H6henmodul nach IEC und DIN (& 1% Zoll). 
Grundlage fur die Einbauhdhe von Baugruppentragern 
(z. B.: 3 HE entsprechen einer Baugruppentragerzeile fur einfach 
hohe Baugruppen mit 100 mm hohen Leiterplatten). 


Z. B.: ES 902 A, Projektierung 
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Bohrungsreihen und Beschriftung auf der Ruckseite eines 84 TE breiten Baugruppentragers 
ES 902 A (Ansicht von hinten) 


5.2 


Baugruppentrager ES 902 A/C 


(a) Baugruppentrager-Seitenteil, s. Bild 1, 2, 3 


(2) Gewindebohrungen M 2,5 zum Anschrauben der Federleisten, s. Bild 1 u. 2 
TeilungsmaB: n x 5,08 mm 


(3) Befestigungslécher fur Fuhrungs- oder Stutzschienen 
TeilungsmaB: n x 5,08 mm 


(4) Zahlenstreifen, am Baugruppentrager aufgedruckt, s. Bild 5 
TeilungsmaB: n x 2,54 mm 


(5) Verbindungsschiene hinten oben des Baugruppentragers, s. Bild 1, 2,3 Pos. 2A 


(6) Nut in den hinteren Verbindungsschienen des Baugruppentragers 
zur Befestigung von AnschluB- und Verdrahtungszubehor, s. Bild 5 


(7) Befestigung der Federleiste mit Schraube M 2,5, s. Bild 1, 2 bzw. fur 31pol. Federleiste, s. 
Bild 7 u. 8 


44,45 mm = 1 Hdéhenmodul U nach IEC bzw. GrdBe 1 nach DIN (HE) 
3 H6henmodule U entsprechen einer Baugruppentragerzeile fur einfach hohe Baugruppen 


z.B. 
(9) Steckverbinder-Federleisten Bauform F 
RastermaB der AnschluBstifte 1mm x 1mm: 5,08 mm 


Platzbedarf der Federleisten im Baugruppentrager: 
— bei Bauform F, 32- oder 48polig: 6 x 2,54 mm = 15,24mm 4 3TE 
— bei Bauform G, 64polig 8x 2,54mm = 20,32mm 2 4TE 


Verbindungsschiene hinten unten des Baugruppentragers, s. Bild 1, 2, 3 Pos. 3A 


5.3 


Baugruppentrager ES 902 A/C 


Dynamische Beanspruchung von BGT 
Mechanische Prufbeanspruchung fur die Elektrotechnik 


Prifung Fc: Schwingen, sinusformig 
Prifung Ea: Schocken 


Geltende Normen: 
IEC 68 Teil 2 bis 6 
DIN 40046 Teil 7 

SN 29010 Teil 1 und 2 


Priifbedingungen fir stationaren Einsatz 


Scharfe- StoBen Ea 


grad 


Frequenz- Beanspruchungsart 


bereich 


Schwingen Fc 

Konstante Amplitude der 

Auslenkung Beschleunigung 
m/s? 


Beschl.-Dauer 
m/s? 


Klasse 


Ruhender Einsatz 


Land- und Schienenfahr- 
zeuge fur erhdohte 
Beanspruchung’') 


13 


') fur den Einsatz auf DB-Schienenfahrzeugen gilt DB-Vorschrift 


Priifbedingungen fiir Transport 


Scharfe- StoBen Ea 


grad 


Schwingen Fc Beanspruchungsart 

Konstante Amplitude der 

Auslenkung = Beschleunigung 
m/s? 


mm 


Frequenz- 
bereich 


Besch!.-Dauer 
Klasse 


z. B. Transportkette: 
StraBe — Schiene — 
Schiff — Flugzeug 


22 


Durchlaufzeit: 1 Oktave/min 

Prufachsen: X-Y-Z 

Prufdauer/Achse: 10 Frequenzzyklen 
Anregungsform: Sinus 

Resonanzsuche: 50-500 Hz 2 m/s* Beschleunigung 


5.4 


Baugruppentrager ES 902 A/C 


Es wurden geprtft: 
Baugruppentrager ES 902A 
ES 902 C 
mit den unter ,Dynamische Beanspruchung von Baugruppentragern* genannten Prufbedingun- 
gen. 


Angaben zum Prifobjekt 


Einbausystem ES902-A ES902-C ES902-A  £S8902-C 
Einbaubreite 84 TE (TE = Teilungseinheiten) 
BGT-Hodhe 3 HE 6 HE 
BGT-Tiefe 180 mm 

Befestigungsart der 


Baugruppen Summenbefestigung 


Steckverbinder nach 
DIN 41612 


Leiterplattentiefe 160 mm 


Montage an hinteren Verbindungsschienen 


Bestuckungsumfang 18 Baugruppen 10 Baugruppen 


Gesamtgewicht der 
Baugruppen 4600 g 5800 g 


Einzelgewichte 
Jone big, 110g... 2420g 315g...1900g 


Priifergebnis: Die Baugruppentrager ES 902 A und ES 902 C uberstanden die vorgenannten 
Tests ohne Zerstorung. 


5.9 


Baugruppentrager ES 902 A 


Baugruppentrager ES 902 A, 6 HE’), 84 TE’) nach DIN 41 494 und IEC 97, 297, 326, 352, 603-2 
zur Aufnahme von einfach- (100 x 160 mm) und doppelthohen (233,4 x 160 mm) Leiterplatten 
(Europakarten). 


Bild 1 
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Frontplatten-Einzelbefestigung 
Verdrahtung Uber Steckverbinder nach DIN 41612 und 41617 


Die in den Bildern angegebenen Pos. sind in den Einzelteillisten wiederzufinden. Hat eine Pos. den Zusatz ,A“ bzw. 
»C’, $O ist dieses Teil ausschlieBlich fur ES 902 A bzw. ES 902 C zu verwenden. Ist bei der Pos. ,A/C“ angegeben, 
so kann dieses Element bei ES 902 A und ES 902 C verwendet werden. 


= 6 Hoheneinheiten = nach DIN 41494 GrdBe 6 bzw. nach IEC 6 U 
= 5,08 mm (Einbauteilung nach DIN 41494 und IEC 297) 


Baugruppentrager ES 902 A 


Baugruppentrager ES 902 A, 6 HE’), 84 TE”) 
mit Summenbefestigung geeignet fur den Einsatz auf Schienenfahrzeugen z. B. der DEUT- 
SCHEN BUNDESBAHN (DB-Norm BN 411003) und Nahverkehrsfahrzeugen. 


Bild 2 
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Frontplatten-Summenbefestigung 
+ Leiterplatteneinzel- 
befestigung ohne Frontplatten 
Verdrahtung uber Steckverbinder 
nach DIN 41612 und 41617 


') 6 HE = 6 HGheneinheiten = nach DIN 41494 GrdBe 6 bzw. nach IEC 6 U 
2) 1 TE = 5,08 mm (Einbauteilung nach DIN 41494 und IEC 297) 


57 


Baugruppentrager ES 902 A 


Bild 3 


Baugruppentrager 
3 HE Einzelbefestigung 
fur einfachhohe Leiterplatten (100 x 160 mm) 


31A/C 
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Bild 4 Bild 5 Die Verbindungsschienen kénnen 
gekurzt werden. Beim Einpressen der 
Stahl-EinpreBmutter Pos. 12A muB 
ie 6 _— der Schlitz parallel zur AuBenkante 
la der Verbindungsschiene liegen. 
i yo (BohrungsmaBe siehe Skizze) 


12A 12A 


Verbindungsschiene Verbindungsschiene 
vorne oben hinten oben 


Die in den Bildern angegebenen Pos. sind in den Einzelteillisten wiederzufinden. Hat eine Pos. den Zusatz ,A“ bzw. 
»C’, SO ist dieses Teil ausschlieBlich fur ES 902 A bzw. ES 902 C zu verwenden. Ist bei der Pos. ,A/C“ angegeben, 
so kann dieses Element bei ES 902 A und ES 902 C verwendet werden. 


5.8 


Baugruppentrager ES 902 A 


Zubehor 
Bild 6 


354A 


B0A/C | 
I 


Bild 7 


Mit den Gewindeschienen Pos. 46A (Gewinde M 2,5), Breite 42 
TE, in den Verbindungsschienen Pos. 7A und 8A ist im Bau- 
gruppentrager (siehe Bild 2 fur Frontplatten-Summenbefesti- 
gung) der Einbau von ,Frontplatten mit Einzelbefestigung“ 
nach DIN 41494 Teil 5 gemischt mdglich 


Alternativer Aufbau: Einzelbefestigung — 
Summenbefestigung 


Einzel- Summen- | Summen- | Summen- 

befesti- befesti- befesti- und Einzel- 

gung gung gungs- befesti- 
schienen, | gung, 
verzinnt gemischt 


Verbindungs-| 6XB7168 6XB7168 6XB7 168 6XB7168-1B 
schienen und 
vorn oben -~1G -1B -iL 6XB9701 


vorn unten -2G - 2B -2L 6XB7168-2B 
und 
6XB9701 


Gewindeschienen fir Einzelbefestigung in die Ver- 
bindungsschienen eingeschoben. 


Bei Einsatz der 31pol. Federleisten 
(nach DIN 41617) sind im Baugruppen- 
trager nach DIN 41494 die AnpaBleisten 
Pos. 38A bzw. Pos. 39A erforderlich. 


Fur die 31pol. Federleiste mit Befesti- 
gungsmaB 90 mm und die AnpaBleiste 
Pos. 39A sind auBerdem die abgesetz- 


ten Fuhrungsschienen 6XB9 605 und 
6XB9 606 zu verwenden. 

38A - 85 

C42334 —-A56—A.. C71334—-A10—A.. 

BefestigungsmaB 85 mm BefestigungsmaB 90 mm 


AnpaBleisten fiir 31pol. Federleisten (nach DIN 41617) auf die hintere Verbindungsschienen 


geschraubt. 


5.9 


Baugruppentrager ES 902 A 


Einzelteile 


Pos. 


1A 


2A 
3A 
4A 
5A 
6A 


2A 
3A 
7A 


8A 


11A 


12A 
14A 


15 A/C 
16 A/C 


17 A/C 
= AC 
18 A/C 
19A 
20 A 


') Fuhrungsschiene mit Kontaktfeder verwenden (siehe Bild 9) 


Benennung 


Seitenteil 

3 HE 180 mm 
240 mm 

6 HE 180 mm 
240 mm 


Verbindungsschienen fiir’) 
Einzelbefestigung (Bild 1, 3) 
hinten oben 84 TE 
hinten unten 84 TE 
vorne oben 84 TE 
vorne unten 84 TE 
Gewindeschiene 84 TE 


Verbindungsschienen fiir’) 
Summenbefestigung (Bild 2) 
hinten oben 84 TE 

hinten unten 84 TE 

vorne oben 84 TE 

42 TE 

84 TE verzinnt’) 
84 TE 

42 TE 

84 TE verzinnt’) 
Sperrzahnschraube M 5 x 12 

fur Verbindungsschiene 
EinpreBmutter M 5 (als Einzelteil) 


vorne unten 


Verriegelungsschiene fur 
Summenbefestigung 84 TE 
Summenbefestigung 42 TE 
Transparentstreifen 
Beschriftungsstreifen 

(1 Bogen = 20 Streifen) 
Zahlenstreifen 4mm, 1... 84 
Zahlenstreifen 4 mm, 1... 168 
Elastische Einlage 84 TE 
Randelschraube 
Vierkantmutter M 4 DIN 923 


2) mit EinpreBmutter (Pos. 12 A) 


Bestell-Nr. 
je Packung 


6XB9 030 
6XB9 034 
6XB9 060 
6XB9 064 


6XB7 168-3B 
6XB7 168-4B 
6XB7 168-1G 
6XB7 168-2G 
6XB7 168-7G 


6XB7 168-1B 
6XB7 084-1B 
6XB7 168-1L 
6XB7 168-2B 
6XB7 084-2B 
6XB7 168-2L 
6XB9 705 


6XB9 714 
6XB7 168-6B 


6XB7 084-6B 
6XB8 168-6T 


6XB8 168-5CA00 
6XB8 168-0CA00 


6XB8 168-0G 
6XB9 780 
6XB9 703 
6XB9 702 


Mindest- 
besteil- 
menge 


100 
10 


10 


10 
10 
10 
10 
10 


Stuck 
je 
Packg. 


a a eo 


a ee ee eS 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.10 


Baugruppentrager ES 902 A 


Pos. Preise in DM je Packung 


5 
bis bis 


250 500 
bis bis 


1A 

2A 

3A 

4A 

5A 

6A 2,62 2,48 2,35 

2A 

3A 

7A 

8A 
11A ~,12 
12A —,47 
14A 
15 A/C —,31 
16 A/C 2.96 
17 A/C —,78 
aes -,78 
18 A/C —,84 
19A -,55 
20A —,26 


Rabattstaffel je Packung 


5.11 


Baugruppentrager ES 902 A 


Pos. 


22 A 
23 A/C 
24 A/C 


26 A 
27 A 
28 A 


29 A 

30 A/C 
31 A/C 
— A/C 
32 A/C 
33 A/C 


—A 
34 A 
36 A 
—A 


—A 
—A 


—A 
37 A 


38 A 
39 A 
40A 
41A 
46A 


53 A 
54A 


Benennung 


Beschriftungsschiene 84 TE 
Transparentstreifen fur 22 A/27 A 
Beschriftungsstreifen fur 22 A/27 A 
(1 Bogen = 20 Streifen) 
Flachkopfschraube M 4x3 x 15 
Abdeckleiste (Kunststoff) 
Senkrechte Stutze 


Schirmung 

Etagenschirmblech 
Sperrzahnschraube M 4 x 10 
Verdrahtungsschirmblech 3 HE 
Verdrahtungsschirmblech 6 HE 
Sperrzahnschraube M 4x5 
EinpreBmutter M 4 


Leiterplattenfuhrung 
Stutzschiene 


Fuhrungsschiene oben 160 mm (Stand.) 
Fuhrungsschiene unten 160 mm (Stand.) 
Fuhrungsschiene (Federleiste, 31pol.) 


90 mm BefestigungsmaB (s. Bild 8) 
oben, (ahnlich Pos. 34 A) 
unten, (ahnlich Pos. 36 A) 


Fuhrungsschiene (mit Kontaktfeder)') 


oben 160 mm 
unten 160 mm 


AnpaBleiste, 42 TE, (s. Bild 7) 
AnpaBleiste, 42 TE, (s. Bild 8) 
Aushebegriff?) 

Verriegelung z. Aushebegriff, (s. Bild 2) 
Gewindeschiene M 2,5, 42 TE, (s. Bild 6) 


Zylinderschraube M 3 x 8 DIN 84 
Facherscheibe A 3, 2 DIN 6798 


Bestell-Nr. 
je Packung 


6XB7 168-8B 
6XB8 168-8T 
6XB8 168-5CB00 


6XB9 704 


6XB7 168-5F 


6XB9 000 


6XB7 168-5N 


6XB9 710 


6XB7 168-5C 
6XB7 168-5D 


6XB9 708 
6XB9 711 


6XB9 600 
6XB9 601 
6XB9 602 


6XB9 605 
6XB9 606 


6XB9 614 
6XB9 615 


6XB9 743 
6XB9 745 
6XF1 716 
6XF1 717 
6XB9 701 


Normteil 
Normteil 


') Bei Verwendung von Pos. 7 A und 8 A (verzinnt) siehe Bild 9 
*) Fur Leiterplatte ohne Frontplatte 


Mindest- 
bestell- 
menge 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.12 


Baugruppentrager ES 902 A 


Pos. Preise in DM je Packung 


5 
bis 


100 250 
bis bis 


bis 


22A 
23 A/C 
24 A/C 


26 A 
27 A 
28 A 


29 A 
30 A/C 
31 A/C 


32 A/C 
33 A/C 


—A 
34A 
36 A 


—A 
—A 


—A 
37 A 


38 A 
39 A 
40A 
41A 
46A 


53 A Normteil 
54 A Normteil 


Rabattstaffel je Packung 


500 
bis 
999 


—,31 
2,96 


~42 


-,10 


-,10 
—-,68 


1,08 
—,53 
—,53 


2,21 
2,21 


1,90 
1,90 


73 
—,61 


5.13 


Baugruppentrager ES 902 A 


Zubehor 


Bild 9 
Die Fuhrungsschiene Pos. 37 A (6XB9 615 unten einzusetzen, al- 
ternativ oben Pos. — Bestell-Nr. 6XB9 614) enthalt eine verzinnte 
Kontaktfeder, die eine Verbindung des Bezugspotentials (z. B. 
Schirm) von der Leiterplatte zum gesamten Baugruppentrager 
herstellt. Dazu mu8 die entsprechende Leiterbahn bis an den 
Rand der Leiterplatte gefuhrt werden. Zur besseren Kontakt- 
gabe sind Verbindungsschienen mit verzinnter Oberflache zu 
verwenden. (Pos. 8A, 7A) 


BA 


Abbildung: 
Fuhrungsschiene mit Kontaktfeder (fur 1,6 mm dicke Leiterplatten), eingerastet in Verbindungsschiene vorne 
unten. 


Bausatze ES 902A 84 TE, 180 mm tief, vorzugsweise fur Frontplatten-Summenbefestigung 
(s. Bild 2). Bei Misch- oder alternativer Frontplatten-Einzelbefestigung, 
s. Vorschlag Bild 6. 


Benennung Bestell-Nr. Min- Stuck | Preise in DM je Packung 
je Packung dest- je 
bestell- | Packg. 5 10 25 
menge bis bis bis bis 
4 24 99 


9 
1 Einfachzeile 3 HE 6XB1 168-1A | 1 1 80,40} 76,40; 72,40) 68,30 
ohne Verriegelungsschiene 
und 20A 
1 Einfachzeile 3 HE 6XB1 168-1B | 1 1 92,40) 87,80} 83,20] 78,50 
mit 1 Verriegelungsschiene 
und 14A, 15A/C, 17 A/C, 
18 A/C, 19A, 20A 
1 Einfachzeile 3 HE 6XB1 168-1C | 1 1 104,—! 98,80] 93,60] 88,40 
mit 2 Verriegelungsschienen 
und 14A, 15A/C, 17 A/C, 
18A/C, 19A, 20A 
2 Einfachzeilen 6 HE (2 x 3 HE)| 6XB1 168-2A | 1 1 153,— | 145,— | 138,— | 130,— 
ohne Verriegelungsschiene 
und 20A 
2 Einfachzeilen 6 HE (2 x 3 HE)| 6XB1 168-2B | 1 1 177,— | 168,— | 159,— | 150,— 
mit 1 Verriegelungsschiene 
und 14A, 15A/C, 17 A/C, 
18A/C, 19A, 20A 
2 Einfachzeilen 6 HE 6XB1 168-2C |} 1 1 203,—| 193,—} 183,—]| 173,— 
mit 2 Verriegelungsschienen 
und 14A, 15A/C, 17 A/C, 
18A/C, 19A, 20A 


jeder o. g. Bausatz enthalt: 
Pos. 1A-3A, 7A, 8A, 11A 


Rabattstaffel je Packung 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.14 


Baugruppentrager ES 902 C 


(siehe auch Katalog ET 1. 1. 1987) 


Das Einbausystem ES 902 C ist die konsequente Weiterentwicklung der Einbausysteme 
ES 902 A und ES 902 B und dient mit seinem Zubehor zur Aufnahme von elektronischen 
Baugruppen, z. B. in der 

@ Datentechnik 

@ Elektromedizin 

@ MeB- und ProzeBtechnik 

@ Nachrichtentechnik 

@ Steuerungs- und Regelungstechnik 

@ Verkehrstechnik u. a. 


Das ES 902 C 

—entspricht der Norm DIN 41494 und IEC 

— ist vorgesehen fur den Einbau von Steckverbindern nach DIN 41612, DIN 41617, Ruckplatten- 
technik (backplane) nach DIN 41494 Teil 5 


Raster- und TeilungsmaBe (s. Seite 5.2) 

2,54 mm...GrundrastermaB = (%o Zoll). 

Breitenstruktur (s. Seite 5.2) 

(TE) 2x 2,54 mm=1 TE 

Hohenstruktur (s. Seite 5.2) 

HE bzw. U 

Tiefenstruktur 

60 mm entsprechend der Leiterplattentiefenstufung nach DIN 41494 Teil 2 mit Schritten von 
jeweils 60 mm. 


Baugruppen- und Leiterplattenabmessungen nach DIN 41494 (VorzugsmaBe) 


Leiterplatten: 


Alle aufgefhrten MaBkombinationen sind genormt. 
Die gekennzeichneten Kombinationen sind im Baugruppentrager ES 902 C einbaubar. 


5.15 


Baugruppentrager ES 902 C 


Vorziige des ES 902 C 
— geeignet fur die Aufnahme von Bus-Systemen 
wie z. B. AMS-M 
Multibus Il (entspr. der INTEL-Spec.) 
VME 
OSM-B 


— Speziell entwickeltes metallisches Frontsystem M-2 (fur geschirmte Aufbauten) 
M-1 fur Steck- und Ziehhilfe (in Vorbereitung) 
M-2 (n. INTEL-Spec.), Ziehhilfe zur Uberwindung grdBerer Steck- und Ziehkrafte bei hochpoli- 
gen Steckverbindern (unabhangig von der Leiterplattengrd8e), erfullt EMV- (elektromagneti- 
sche Vertraglichkeit) Anforderungen. 


— Baugruppen mit Frontplatten der Einzel- und Summenbefestigung nach DIN 41494 sind ein- 
setzbar. 


— Bei Verwendung von AMS- und SMP-Baugruppen (Kap. B 13) ist die Verbindungsschiene 
6XB7 168-1CA10 einzusetzen. 


— Leiterplatten ohne Frontplatten k6nnen einzeln, oder mit einer Summenbefestigung verrie- 
gelt werden. 


—Symmetrischer Aufbau, dadurch gleichartige Verbindungsschienen, Seitenteile und Fuh- 
rungsschienen. 


— Kombination von Baugruppen mit und ohne Frontplatten ist in einem Baugruppentrager mit 
einfachen Systemteilen moglich. 


~ Steckverbinder-Einzelbefestigung und Ruckplattentechnik sind in einem Baugruppentrager 
kombinierbar. 


— Zwischenwande fur den Einsatz verschieden tiefer Baugruppen (160 mm und 220 mm) in ei- 
nem Baugruppentrager (s. Seite 5.17) 


— Die Seitenteile in den Tiefen 180 mm, 240 mm und 300 mm sind aus einer hochwertigen Alu- 
Legierung als StrangpreBprofil gezogen (Hdohen bis 15 HE = 666,75 mm). 


— Verdrahtungsschutz hinten und Frontsteckerschutz vorn oder hinten ist mdglich. 


— Impedanzarme Ubergangsstellen der Alu-Teile untereinander, dadurch auBerst stérsicherer 
Aufbau (entspr. den EMV-Richtlinien) mit Systemteilen wie Etagenschirm- und Verdrahtungs- 
schirmblech mdglich. Dazu vorderseitiger AbschluB mit neuem Frontsystem M-2. 


— Oberflachen der Aluminium-Baugruppentragerteile sind behandelt und elektr. leitend. 


~ Fuhrungsschienen 160 mm, 220 mm, aus Kunststoff 
flache Stutzschiene, 
fur extreme Belastungen Aluminium-Fuhrungsschiene. 


— Alle Kunststoffteile aus UL-gelistetem Material (UL-Standard 94). 

— Extrem hohe mechanische Belastbarkeit. 

— Die dynamische Beanspruchung vom Baugruppentrager ES 902 C (s. Seite 5.4 u. 5.5). 
— Lieferform als Bausatze, 


als Einzelteile, 
als ,Meterware* (Schienen). 


5.16 


Baugruppentrager ES 902 C 


Bild 10 


Kombinationsbauweise 


26 C 


Zwischenwand 


Die in den Bildern angegebenen Pos. sind in den Einzelteillisten wiederzufinden. Hat eine Pos. den Zusatz ,A* bzw. 
»C, SO ist dieses Teil ausschlieBlich fur ES 902 A bzw. ES 902 C zu verwenden. Ist bei der Pos. ,A/C* angegeben, 
so kann dieses Element bei ES 902 A und ES 902 C verwendet werden. 


Kombinationsbauweisen 
Zu kombinieren sind: 


a) 


b) 


C) 


unterschiedliche Leiterplattenabmessungen in Hohe und Tiefe (s. Tabelle Seite 5.15). 

Durch Zwischenwande aus Aluminiumblech konnen z. B. 160 mm und 220 mm tiefe Bau- 
gruppen unterschiedlicher Hohe eingesetzt werden. 

Varianten davon sind: 

eine durchgehende Verdrahtungsebene hinten 

oder eine durchgehende Frontebene vorn. 

unterschiedliche Steckverbinder-Bauformen, kombiniert mit Ruckplatten. 

Mit Z-Profilen, die additiv auf die hinteren Verbindungsschienen aufgesetzt werden, konnen 
nebeneinander Steckverbinder fiir Einzelbefestigungen nach DIN 41612 und DIN 41617 
bzw. Rickplatten montiert werden. 

unterschiedliche Befestigungen der Baugruppen im Baugruppentrager. 

Baugruppen mit Frontplatten fur Summenbefestigung und Baugruppen mit Frontplatten fur 
Einzelbefestigung kKGnnen nebeneinander montiert werden. 


5.17 


Baugruppentrager ES 902 C 


Baugruppentrager ES 902 C, 6 HE (3 HE), 84 TE nach DIN 41 494 und IEC, 
zur Aufnahme von einfach- (100 x 160 mm) und doppelthohen (233,4 x 160 mm) Leiterplatten 
(Europakarten). 


Bild 11 


Abbildung: 6 HE, 84 TE 
180, 240 oder 300 mm Tiefe 


Frontplatten-Einzelbefestigung (Pos. 60 A/C, 63 A/C, -66 A/C) 


Verdrahtungsebene: Steckverbinder Einzelbefestigung nach DIN 


5.18 


Baugruppentrager ES 902 C 


Baugruppentrager ES 902 C, 6 HE (3 HE), 84 TE nach DIN 41 484 und IEC 
zur Aufnahme von einfach- (100 x 160 mm) und doppelthohen (233,4 x 160 mm) Leiterplatten 
(Europakarten ), Ruckplatte (backplane), z. B. fur Bussysteme VME, AMS-M und Multibus II. 


Bild 12 of 


Ae 


Abbildung: 
6 HE, 84 TE, 
180, 240 oder 300 mm Tiefe 24AIC IC 


Frontplatten-Einzelbefestigung (Pos. 60 A/C, 63 A/C, 66 A/C) 
fur Metall- und Kunststoff-Frontplatten. 


Verdrahtungsebene: Ruckplatte (backplane) nach DIN 41 494-5 
oder gemischt bestuckt. 
Ruckplatte und Steckverbinder uber 
Z-Profil (nicht dargestellt). 


5.19 


Baugruppentrager ES 902 C 


Baugruppentrager ES 902 C, 6 HE (3 HE), 84 TE nach DIN 41494 und IEC 
zur Aufnahme von einfach- (100 x 160 mm) und doppelthohen (233,4 x 160 mm) Leiterplatten 
(Europakarten). 


Bild 13 


Abbildung: 6 HE, 84 TE 
180, 240 oder 300 mm Tiefe 


Frontplatten-Summenbefestigung (Pos. 68 A/C, 67 A/C) 


Verdrahtungsebene: Steckverbinder Einzelbefestigung nach DIN 


5.20 


Baugruppentrager ES 902 C 


Baugruppentrager ES 902 C, 6 HE (3 HE), 84 TE nach DIN 41494 und IEC 


zur Aufnahme von einfach- (100 x 160 mm) und doppelthohen (233,4 x 160 mm) Leiterplatten 


(Europakarten), RUckplatte (backplane). 


Bild 14 


Abbildung: 6 HE, 84 TE 
180, 240 oder 300 mm Tiefe 


Frontplatten-Summenbefestigung (Pos. 68 A/C, 67 A/C) 


Verdrahtungsebene: Riickplatte (backplane) nach DIN 41 494 
oder gemischt besttckt. 
Ruckplatte und Steckverbinder Uber 
Z-Profil (nicht dargestellt). 


5.21 


Baugruppentrager ES 902 C 


Projektierung 


— In den Baugruppentrager ES 902 C koénnen alle der Norm entsprechenden Steckbaugruppen 
eingebaut werden. 

— Der Baugruppentrager kann so montiert werden, daB Steckbaugruppen auch von hinten 
steckbar sind. 


— Verdrahtungszubehor kann auf der RUckseite des Baugruppentragers an der unteren Verbin- 


dungsschiene eingerastet oder verschraubt werden. 


— Die Verbindung der Seitenteile mit den Verbindungschienen erfolgt mittels Kreuzschlitz- 
schrauben (selbstformend), pozidrive. Gleiches gilt fur das Befestigen der RUckplatten (back- 


plane) und der Steckverbinder an den Verbindungsschienen. 


Einbauteilung und Lage der Baugruppen 


Bild 15 


(oe) 


10,56 nx 5,08 
2,64 | 0 a 
Steckverbinder : 


mif Einzel - 4 if 
montage Pe eer 
iminna 


5.22 


‘gece oon! 
Reiss 
he NY 

NS 


432 
84x 5,08 = 426,72 


Befestigungsebene 


iis. 
as ee Ne ee ap ge ere) 


_— Teilungstinie 


Baugruppen- 
frontplafte 


Steckverbinder 
mit Ruck platte 
tl 


Seiten- 
teil 


Baugruppentrager ES 902 C 


Baugruppentrager ES 902 C, 6 HE 


Montagemédglichkeiten der Verbindungsschienen am Seitenteil 


Bild 16 Freiraum hinten 
mem 
_ moda = 


Freiraum vorne 


Freiraum vorne und hinten 


5.23 


Baugruppentrager ES 902 C 


Baugruppentrager ES 902 C, 6 HE 
Montage Ruckplatte (backplane) 
Bild 17 


Frontansicht 


Bild 18 


Ruckansicht 


5.24 


Baugruppentrager ES 902 C 


Baugruppentrager ES 902 C, 3 HE 


Bild 19 


3 HE, Einzelmontage der 
Steckverbinder nach DIN 41612. 
Beschriftungsmoglichkeiten 

(Pos. 23 A/C, 24 A/C, 43 C, 44 C) 
und Schirmung (Pos. 29 C, 30 A/C, 
31 A/C, 32 A/C, 33 A/C) 


Bild 20 i 


6 HE, Einzelbefestigung der Steckverbinder 
nach DIN sowie ruckseitiges AnschluBzubeh6ér 
(gez. Stromschienen Pos. 80 A/C, 

weiteres Zubehor siehe Katalog ET/ET 1.1 


Die Vierkantmutter (Pos. 33 A/C) dringt mit den speziell da- 
fur vorgesehenen ,Nasen“ beim Verschrauben in die Ober- 
flache des Seitenteiles ein. Die Schraube Pos. 30 A/C hat 
an der Auflageflache eine Verzahnung, beides Vorausset- 
zungen fur einen niederohmigen Ubergang und Bedingung 
fur eine einwandfreie elektr. Schirmung. 


5.25 


Baugruppentrager-Zubehor 


a) Frontsystem fir Multibus Il (INTEL Spec.) 


(fur hohe Anforderungen an die elektr. Schirmung und gleichzeitig mech. Ziehhilfe bei hoch- 
poligen Steckverbindern) 


Bild 21 


Die EndstUcke Pos. 64 A/C werden auf die Frontplatte 

Pos. 63 A/C aufgesteckt. Die Leiterplatte wird mit 

Schrauben Pos. 66 A/C am Endsttick bzw. bei 6 HE 

hohen Leiterplatten auch am Halter Pos. 65 A/C mit Schrauben 
Pos. 69 A/C verschraubt. 

Der Halter ist in der Frontplatte verschiebbar; 

Frontplatte Aluminium blank (unbehandelt). 

Halter und Endstuck metallisierter Kunststoff. 


66A/C 


64A/C 


63A/C -------—- 


ai Bild 22 
(220) 160 
Frontsystem M-2 nach Intel-Spezifikation 
fiir Multibus I! (Einzelbefestigung) 7 
| 
| 
| Abstand entsprechend dem 
; t--—— Befestigungsmaf des 
a i jewerligen Sub -D -Steckers 
= e484) 
sd 
+A 
He 
| be 
} | Q 
') i 
Projektierungshinweis : : 
MaBe bei Verwendung I 5 
des Frontsystems M-2 t__ _fy ‘sl - 
mit Leiterplattentiefe He; 
160 mm (220 mm) i uf 
(55) @Begrenzung der Kascherung auf 


der Bauteilseite be: Veraindung des 
Bezugpotentials der Lesterplatte 
uber Frontsystem M-2 zum Bau - 
gruppentrager 


5.26 


Baugruppentrager-Zubehor 


b) Frontsysteme mit Einzelbefestigung 
nach DIN 41 494 Teil 5 
Bild 23 


“~ 


Frontplatte 3 HE fur Einzelbefestigung 
(Bausatz: 60 A/C mit Ziehgriff) 


Bild 24 


60 A/C 


(Bausatz: 60 A/C mit Ziehgriff) 


. Schraube M 2,5 x 6 DIN 84* 

. Federscheibe A 2,6 DIN 137* 

. Sechskantmutter M 2,5 DIN 934* 
. Schraube M 2,5 x 10 DIN 84* 

. Schraube M 2,5 x 12 DIN 84* 


9adoap 


* Normteile sind im Handel zu beschaffen 


Abbildung: Steckbaugruppe mit Halterahmen (fur Breiten ab 8 TE) 
Pos. 77 A/C Halterahmen 
Pos. 76 A/C Abstandssticke (Breiten erhaltlich von 8 TE-21 TE) 
Pos. 76 A/C und 77 A/C sind nicht im Bausatz enthalten und sind gesondert zu bestellen 


5.27 


Baugruppentrager-Zubehor 


c) Frontsysteme fur Summenbefestigung 
nach DIN 41 494 Teil 5 


(s. a. Bild 2/13/14) Bild 25 
72 A/C T3A/C ‘_ 
pers 
~ | : 
wn 
Peal ! . 
a ! id 
os ul ! 
h Pa 
uo, 
I ae — 
I ae 
I Paa 
l UZ 
|| 2 0 
\| “oO 
ae 
@ T5AIC 


Steckbaugruppe 3 HE flr Summenbefestigung 
(Satz-Teile Pos. 70A/C...75A/C) 
in Breiten 3 TE, 4 TE, 5 TE, 6 TE lieferbar 


Bild 26 


T4A/C 


Pe 


T2A/C 73 A/C 


\ 
os 
a x 
N 
\ 
N 
AN 
\ 
\ 


‘ 
ee ee | 


B: 2 oests 
Tacs a 


7BAIC 5S aBAIC 


Steckbaugruppe 3 HE mit Halterahmen fur Summenbefestigung (Satz Teile Pos. 70A/C...74A/C, 76A/C...78A/C) 
in Breiten 8 TE, 9 TE, 10 TE 


11 TE, 12 TE, 13 TE 
15 TE, 18 TE, 21 TE lieferbar 


5.28 


Baugruppentrager-Zubehor 


Bild 27 


72A/C T3A/C 


“p 
1 oN 
Te 6 
& 
ta 
1 ~@ 
os 
a 
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& T5AIC 


Steckbaugruppe 6 HE fur 
Summenbefestigung 
(Satz-Teile Pos. 70A/C...75A/C) 


in Breiten 
3 TE,4 TE, 6TE 
lieferbar 


d) Steck- und Ziehhilfe mit Verriegelung fur Steckbaugruppen (Leiterplatten) ohne Frontplatte 
Bild 28 


Hebel-Ziehgriff mit Verriegelung 


5.29 


Baugruppentrager ES 902 C 


Bausatze’) ES 902 C, fiir Frontplatten-Einzelbefestigung nach DIN 41494 und IEC 


Pos. 


Benennung 


1 Einfachzeile 3 HE, 84 TE 
Steckverbindereinzelbefestigung 
Pos 1C0,4C,6C,11C 
Seitenteiltiefe 180 mm 

240 mm 

300 mm 


1 Einfachzeile 3 HE, 84 TE 
Ruckplatte (back panel) 
Pos.1C,2C0,4C,11C 
Seitenteiltiefe 180 mm 
240 mm 
300 mm 


2 Einfachzeilen 6 HE, 84 TE 
Steckverbindereinzelbefestigung 
Pos.1C,4C,6C,11C 
Seitenteiltiefe 180 mm 

240 mm 

300 mm 


2 Einfachzeilen 6 HE, 84 TE 
Ruckplatte (back panel) 
Pos.1C,2C,4C0,11C 
Seitenteiltiefe 180 mm 

240 mm 

300 mm 


1 Doppelzeile 6 HE, 84 TE 
Steckverbindereinzelbefestigung 
Pos.1C,4C,6C,7C,11C 
Seitenteiltiefe 180 mm 

240 mm 

300 mm 


1 Doppelzeile 6 HE, 84 TE 
Ruckplatte (back panel) 
Pos.1C,2C0,30,4C,11C 
Seitenteiltiefe 180 mm 

240 mm 

300 mm 


Bestell-Nr. 
je Packung 


6XB3 768-1AA10 
6XB3 768-1AA20 
6XB3 768-1AA30 


6XB3 768-1AB10 
6XB3 768-1AB20 
6XB3 768-1AB30 


6XB3 768-2AA10 
6XB3 768-2AA20 
6XB3 768-2AA30 


6XB3 768-2AB10 
6XB3 768-2AB20 
6XB3 768-2AB30 


6XB3 768-1BA10 
6XB3 768-1BA20 
6XB3 768-1BA30 


6XB3 768-1BB10 
6XB3 768-1BB20 
6XB3 768-1BB30 


') Die Oberflachen der Baugruppentrager sind behandelt und elektr. leitend 


Mindest- 
bestell- 
menge 


Packg. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.30 


Baugruppentrager ES 902 C 


Pos. Preise in DM je Packung 
5 
bis bis 
4 9 


Rabattstaffel je Packung 


5.31 


Baugruppentrager ES 902 C 


Einzelteile ES 902 C 


Pos. Benennung Bestell-Nr. Mindest- | Stuck 
je Packung bestell- je 
menge Packg. 


1C Seitenteil 
3 HE 180 mm 6XB9 037-1AA10 1 
240 mm 6XBY9 037-2AA10 1 
300 mm 6XB9 037-3AA10 1 
6 HE 180 mm 6XB9 067-1AA10 1 
240 mm 6XB9 067-2AA10 1 
300 mm 6XB9 067-3AA10 1 
Verbindungsschienen 84 TE fur 
Frontplatten-Einzelbefestigung 
und Rickplattenverdrahtung, Bild 12 
2C hinten 6XB7 168-1CA10 1 
3C hinten Mitte 6XB7 168-7PA10 1 
4C vorne 6XB7 168-1CB10 1 
5C Gewindeschiene 6XB7 168-7G 1 
Verbindungsschienen 84 TE fir 
Frontplatten-Einzelbefestigung und 
Steckverbinderverdrahtung, Bild 11 
6C hinten 6XB7 168-4CA10 i 
7C hinten Mitte 6XB7 168-7SA10 1 
4C vorne 
5C Gewindeschiene 
Verbindungsschienen 84 TE fur 
Frontplatten-Summenbefestigung 
und Steckverbinderverdr., Bild 14 
2C hinten, vorne 
3C hinten Mitte 
5C Gewindeschiene siehe 
Verbindungsschienen 84 TE fiir oben 
Frontplatten-Summenbefestigung 
und Steckverbinderverdr., Bild 13 
6C hinten 
7C hinten Mitte 
2C vorne 
Verbindungsschienen 42 TE: 
3 hinten Mitte 6XB7 084-7PA10 1 
vVé6C hinten 6XB7 084-4CA10 1 
7C hinten Mitte 6XB7 084-7SA10 1 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.32 


Baugruppentrager ES 902 C 


Pos. Preise in DM je Packung 
100 250 500 
bis bis bis bis 
99 249 499 999 
1C 
5,81 
9,01 
15,60 
8,93 
16,70 
27,10 
2C 5,40 
3C¢ 7,79 
4C 5,40 
5C 2,35 
6C 6,57 
7C 12,90 
4C 
5C 
2C 
3C 
5C : 
siehe oben 
6C 
7C 
2C 
38C 8,47 8,— 
6C 6,94 6,55 
7C 14,— 13,20 


Rabattstaffel je Packung 


5.33 


Baugruppentrager ES 902 C 


Fortsetzung 


Pos. 


ND Owo 
QO aNd 


_h 


(3 C) 
(6 C) 
(7 C) 
(4 C) 
(2 C) 


(10 C) 


11C 


13.C 
14C 


15 A/C 
16 A/C 


17 A/C 
— A/C 
18 A/C 


19C 
20 C 
21C 
22C 


23 A/C 
24 A/C 


Bestell-Nr. 
je Packung 


Benennung 


Verbindungsschienen 42 TE 

vorne Einzelbefestigung (Bild 11/12) 
vorne Summenbefestigung (Bild 13/14) 
Adapterschiene 42 TE 

fir Mischbauweise HE/3 HE 
Gewindeschiene 42 TE (Bild 11/12) 


6XB7 084-1CB10 
6XB7 084-1CA10 
6XB7 084-7CB10 


6XB7 084-7G 


»Meterware“ Pos. () 168 TE, ca. 860 mm 
Verbindungsschiene hinten Mitte 
(Ruckplatten) 


6XB7 336-7PA11 
Verbindungsschiene hinten 6XB7 336-4CA11 
(Federleistenbefestigung) 
Verbindungsschiene hinten Mitte 
(Federleistenbefestigung) 
Verbindungsschiene fur 
Frontplatten-Einzelbefestigung 
Verbindungsschiene fur 
Frontplatten-Summen- 

und Ruckplattenbefestigung 
Adapterschiene hinten Mitte 

fur Mischbauweise 6 HE/3 HE 


Schraube M 4 x 12 formend 


6XB7 336-7SA11 
6XB7 336-1CB11 
6XB7 336-1CA11 


6XB7 336-7CB11 


6XB8 168-5JA01 
6XB7 168-6LA10 


lsolierprofil fur Ruckplattenisolierung 
Verriegelungsschiene 84 TE 
fur Summenbefestigung 
Transparentstreifen 
Beschriftungsstreifen 

1 Bogen = 20 Streifen 
Zahlenstreifen 4mm1... 84 
Zahlenstreifen 4mm 1...168 
Elastische Einlage 

fur Summenbefestigung 
Halsschraube M 3 x 14 
Vierkantmutter M 3 
Haltekafig 
Beschriftungsschiene 84 TE 
fur Summenbefestigung 
Transparentstreifen 
Beschriftungsstreifen 

1 Bogen = 20 Streifen 


6XB8 168-6T 
6XB8 168-5CA00 


6XB8 168-OCA00 
6XB8 168-0G 
6XB9 780 


6XB9 733-2A 
6XBY 732-2A 
6XB9 730-2A 
6XB7 168-8LA10 


6XB8 168-8T 
6XB8 168-5CB00 


6XBY 734-2A 


Mindest- {| Stuck 
bestell- je 
menge Packg. 
1 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100 
100 
100 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.34 


Baugruppentrager ES 902 C 


Pos. 


8C 
9C 
10C 


12C 


(3 C) 
(6 C) 
(7 C) 
(4 C) 
(2 C) 


(10 C) 


11.C 


13 C 
14C 


15 A/C 
16 A/C 


17 A/C 
— A/C 
18 A/C 


19C 
20C 
21C 
22C 


23 A/C 
24 A/C 


Preise in DM je Packung 


5 500 
bis bis i i i i j 


bis 
999 


5,40 
5,40 


2,04 


—,31 
2,96 


-,/8 


~,78 
~,84 


—,31 
2,96 


Rabattstaffel je Packung 


5.35 


Baugruppentrager ES 902 C 


Fortsetzung 


Pos. 


26 C 
26 C 
27C 


28 C 


29C 

—C 

30 A/C 
31 A/C 
— A/C 
32 A/C 
33 A/C 


35 C 


34C 
—C 


43 C 
44C 


50 C 
51 C 
52 C 


Benennung 


Zwischenwand fur Kombinations- 
bauweise verschiedener Tiefen 

und Hohen von Leiterplatten 

in einem Baugruppentrager: 
Ausfuhrung 3 HE 

Ausfthrung 6 HE (s. Bild 10) 
Senkrechte Stutze fur Leiterplatten 
mit Einzelbefestigung s. Bild 11/12 
Senkrechte Stutze fur Leiterplatten 
mit Summenbefestigung s. Bild 13/14 


Schirmung: (Bild 19) 
Etagenschirmblech 180 mm, 84 TE 
Etagenschirmblech 240 mm, 84 TE 
Sperrzahnschraube M 4 x 10 
Verdrahtungsschirmblech 6 HE, 84 TE 
Verdrahtungsschirmblech 3 HE, 84 TE 
Sperrzahnschraube M 4x 5 


EinpreBmutter M 4 


Leiterplattenfiihrung (Bild 11 bis 14) 
Stutzschiene 

Fuhrungsschiene fur Leiterplatten 
160 mm 

220 mm 


Zahlenstreifen 84...1 (4 mm breit) 
Bild 19 

Zahlenstreifen 1...84 (2 mm breit) 
Bild 19, 1 Bogen = 5 Streifen 


Schraube M2, 5 x 6 selbstformend, 
s. Bild 20 

Schraube M2, 5 x 8 selbstformend, 
s. Bild 18 

Schraube M2,5 x 10 DIN 84 s. Bild 18 


Bestell-Nr. 
je Packung 


6XB9 037-2EA10 
6XB9 067-2EA10 
6XB9 067-0CB10 


6XB9 067-0CA10 


6XB7 168-5KA00 
6XB7 168-5KB00 
6XB9 710 

6XB7 168-5D 
6XB7 168-5C 
6XB9 708 

6XB9 711 


6XB9 620 


6XB9 621 
6XB9 622 


6XB8 168-OCB00 


6XB8 168-OCCO00 


6XB9 735-2A 
6XB9 736-2A 


Normteil 


Mindest- 
bestell- 
menge 


Stuck 


a a a a oe a 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.36 


Baugruppentrager ES 902 C 


Pos. 


26 C 
26 C 
27C 


28 C 


29C 

—C 

30 A/C 
31 A/C 
— A/C 
32 A/C 
33 A/C 


35 C 


34C 
—C 


43 C 
44C 


50 C 
51C 
52 C 


Preise in DM je Packung 


5 
bis bis 


9 


10,30 


10,30 


Normteil 


Rabattstaffel je Packung 


4,37 


4,14 


500 
bis 
999 


-,10 


-,10 
—,68 
—,80 


—,40 
-,62 


-,78 
3,91 


5.37 


Baugruppentrager-Zubehor 


Fortsetzung 
Zubehor ES 902 A, ES 902 C 


Pos. 


60 A/C 


61 A/C 
62 A/C 


') Frontplatte aus glasfaserverstarktem Polykarbonat (Messerleisten und Leiterplatten sind im Lieferumfang des 


Benennung 


Frontplatten’) 
3 HE (kompl. mit Ziehgriff) 
fur Einzelbefestigung, Bild 23/24 
Breite 3TE 
4TE 
STE 


18 TE 

21 TE 
Halsschrauben M 2,5 x 10 
Typenschilderbogen 
1 Bogen = 10 Schilder 


Frontsystem M-2 (nach Intel-Spec. 


fur Multibus Il) Bild 21 
Projektierungshinweis Bild 22 
Frontplatte 3 HE, 4 TE 
Frontplatte 6 HE, 4 TE 
Endstuck komplett, 4 TE 
Halter 4 TE fur Sub-D-Stecker 
9-37polig 


Halter 4 TE fur Sub-D-Stecker 50polig 


Schraube fur Kunststoff 3 x 12 mm 


Kopfdurchmesser 4,2 mm 


Schraube fur Kunststoff 3 x 8 mm 


Kopfdurchmesser 5,6 mm 


Schraube fiir Kunststoff 3 x 8 mm 


Kopfdurchmesser 4,2 mm 
Scheibe 3,2 DIN 483 


fur Schrauben 66 A/C und 69 A/C 


Bausatzes nicht enthalten) 


Bestell-Nr. 
je Packung 


6XF1 006-3KP00 
6XF1 008-3KP00 
6XF1 010-3KP00 


6XF1 012-3KP00 
6XF1 014-3KP00 
6XF1 016-3KP00 


6XF1 018-3KP00 
6XF1 024-3KP00 
6XF1 030-3KP00 


6XF1 036-3KP00 
6XF1 042-3KP00 
6XF1 705 
6XF5 810 


6XF3 204-OBA00 
6XF3 204-0BG00 
6XF3 204-1MBO0 
6XF3 004-OCB00 
6XF3 004-OCF00 
6XF3 000-OHBO1 
6XF3 000-OHCO1 
6XF3 000-OHDO1 


Normteil 


Mindest- 
bestell- 
menge 


Stuck 
je 
Packg. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.38 


Baugruppentrager-Zubehor 


Pos. Preise in DM je Packung 
5 10 25 100 250 500 
bis bis bis bis bis bis bis 
4 9 24 99 249 499 999 
60 A/C 


61 A/C 12,30 
62 A/C 

63 A/C ~82 
= A/C 1,22 
64 A/C 3,17 
65 A/C 1,94 
—~A/C 1,94 
66 A/C 

68 A/C = 

69 A/C 11,— 


Rabattstaffel je Packung 


5.39 


Baugruppentrager-Zubehor 


Fortsetzung ES 902 A, ES 902 C 


Pos. Benennung Bestell-Nr. Mindest- Stuck 
je Packung bestell- je 
menge Packg. 


Frontsystem M-2 (nach DIN) 
V63 A/C Frontplatte 3 HE, 4 TE 6XF3 204-OFA00 1 
vV—A/C Frontplatte 6 HE, 4 TE 6XF3 204-0F G00 1 
V64 A/C Endstuck komplett 4 TE 6XF3 204-1NBOO 1 
67 C Hebel-Ziehgriff inkl. 6XB9 798-1AA02 10 1 
Verriegelung fur Leiterplatten ohne 
Frontplatten s. Bild 28 
—C Befestigungsstift 6XB9 798-1AA03 100 
Frontplatten fur Summenbefestigung 
70 A/C Steckbaugruppe'), 3 HE, 
Bild 25, 2, 13, 14 
Satz Teile Pos. 70 A/C bis 75 A/C 
Breite 3 TE 6XF 1 006-3AM02 1 
4TE 6XF1 008-3AM02 1 
5 7E 6XF1 010-3AM02 1 
6TE 6XF1 012-3AM02 1 
70 A/C Steckbaugruppe fur Summenbefesti- 
gung') 6 HE, Bild 27, 2, 13, 14 
Satz Teile Pos. 70 A/C bis 75 A/C 
Breite 3 TE 6XF1 006-6AM02 1 
4TE 6XF 1 008-6AM02 1 
6 TE 6XF1 012-6AM02 1 
70 A/C Steckbaugruppe fur Summen- 
befestigung') 3 HE mit Halterahmen 
und 2 Abstandsstucken 
Satz Teile Pos. 70 A/C bis 74 A/C 
76 A/C bis 78 A/C, Bild 26 
Breite 8TE 6XF1 016-3AK02 1 
9TE 6XF1 018-3AK02 1 
10 TE 6XF1 020-3AK02 1 
11 TE 6XF1 022-3AK02 1 
12 TE 6XF1 024-3AK02 1 
13 TE 6XF 1 026-3AK02 1 
15 TE 6XF1 030-3AK02 1 
18 TE 6XF 1 036-3AK02 1 
21TE 6XF 1 042-3AK02 1 
71 A/C Feststehender Ziehgriff (neutral) Bild 26 | 6XF1 710 10 


') Frontplatte aus glasfaserverstarktem Polykarbonat (Messerleisten und Leiterplatten sind im Lieferumfang des 
Bausatzes nicht enthalten) 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.40 


Baugruppentrager-Zubehor 


Pos. Preise in DM je Packung 
5 10 25 100 250 500 

bis bis bis bis bis bis bis 

4 9 24 99 249 499 999 
63 A/C 0,97 -,92 —,87 —,82 
— A/C 1,44 1,37 1,30 1,22 
64 A/C 3,73 3,54 3,36 3,17 
67C -,66 -,63 —,59 —,56 
—C 12,80 
70 A/C 
70 A/C 
70 A/C 
71 A/C 


Rabattstaffel je Packung 


5.41 


Baugruppentrager-Zubehor 


Fortsetzung ES 902 A, ES 902 C 


Pos. Benennung Bestell-Nr. Mindest- Stuck 
je Packung bestell- je 
menge Packg. 


76 A/C Abstandsstuck, Bild 24 
fur 8TE 6XF1016-ORA 
fur OTE 6XF1 018-ORA 
fur 12 TE 6XF1 024-ORA 


fur 15 TE 6XF1 030-ORA 
fur 18 TE 6XF1 036-ORA 
fur 21 TE 6XF1 042-ORA 
77 A/C Halterahmen, Bild 26, 24 6XF1 000-3RA 


79 A/C Typenschilderbogen 6XF1 801 
1 Bogen = 10 Schilder 


—— 
80 A/C Streifenleiter 4bahnig 84 TE, Bild 20 6XBY9 547 1 
— A/C Streifenleiter 4bahnig 24 TE 6XB9 542 1 


ah eek hk Ok 


0 


— A/C Eingangselement 24polig 6XB9 521 


— A/C Flachleitungsstecker-S, 16polig 6XX3 077 
— A/C Federkontakte fur Flachl.-Stecker-S 6XX3 066 


Z-Profile 42 TE 

Z-Profil fur Steckverbinder 

nach DIN 41612 

Z-Profil fur Steckverbinder 

nach DIN 41617 (31pol. 85 mm Befesti- 
gungsma&8) 

Z-Profil fur Steckverbinder 

ahniich DIN 41617 (31pol. 90 mm Befe- 
stigungsmaB) 


101C 6XB7 084-4CE10 


102 C 6XB7 084-4CC10 


103 C 6XB7 084-4CD10 


Spezielle Verbindungsschienen 84 TE 


V204C vorne fur SIMATIC S 5-Frontstecker 6XB7 168-1CD10 1 
V205C hinten Mitte mit Fuhrungsnase 6XB7 168-7SA12 1 
V206C hinten Mitte mit Fuhrungsnase fur RUck- 


plattenverdrahtung 
Typ A: Lochabstand 10,85 mm 
Typ B: Lochabstand 11,43 mm 


6XB7168-7PC12 
6XB7 168-7PA12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.42 


Baugruppentrager-Zubehor 


Pos. Preise in DM je Packung 
5 10 25 100 250 500 
bis bis bis bis bis bis bis 
4 9 24 99 249 499 999 


76 A/C 

—_ 1,67 1,59 1,50 1,42 
_ 1,67 1,59 1,50 1,42 
_ 1,67 1,59 1,50 1,42 


8,03 
13,50 


7,99 
7,99 


Rabattstaffel je Packung 


5.43 


Baugruppentrager-Zubehor 


Fortsetzung 
ZubehGr ES 902 A, ES 902 C 
Pos. Benennung Bestell-Nr. | Mindest- | Stuck 
je Packung bestell- je 
menge Packg. 


V2i11C Abdeckplatten (Teilfrontplatten) 
3 HE Breite 2TE 6XB9 798-1AA21 1 
3TE 6XB9 798-1AA22 1 
4TE 6XB9 798-1AA23 1 
6TE 6XB9 798-1AA25 1 
8 TE 6XB9 798-1AA27 1 
14 TE 6XB9 798-1AA31 1 
28 TE 6XB9 798-1AA35 1 
42 TE 6XB9 798-1AA38 1 
84 TE 6XB9 798-1AA44 1 
Breite 6XB9 798-1AA46 1 
6XB9 798-1AA47 1 
6XB9 798-1AA48 1 
6XB9 798-1AA50 1 
6XB9 798-1AA51 1 
6XB9 798-1AA53 1 
6XB9 798-1AA56 1 
6XB9 798-1AA61 1 
6XB9 798-1AA67 1 
V212C Schraubenfuhrung 6XF1715 100 
fur Halsschraube 61A/C 
V213A/C | Blindabdeckungen fur 
Leerplatze (Summenbefestigung) 
3 HE Breite 10 TE 6XX7016 1 
6 HE Breite 1TE 6XF2002-6KB00 1 
3TE 6XF2006-6KB00 1 
4TE 6XF2008-6KB00 1 
5 TE 6XF2010-6KB00 1 
8 TE 6XF2016-6KB00 
v— Lifterzeile 84 TE, 1 HE 6XX7015 1 
mit 3 Luftern und Frontplatte 
AC 220 V, 50/60 Hz 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.44 


Baugruppentrager-Zubehor 


Pos. Preise in DM je Packung 


5 10 25 100 250 500 
bis bis bis bis bis bis bis 
4 9 24 99 249 499 999 


211C 
2,76 
2,98 
3,19 
3,54 
3,75 
5,31 
8,59 
11,60 
21,40 


3,33 
3,54 
3,97 
5,81 
7,08 
8,76 
12,30 
21,80 
42,20 


212C 8,76 


213C 


295 ,— 


Preisstaffel je Packung 


5.45 


Baugruppentrager-Tischgehause 


Tischgehause 6XG2, Lieferung als Bausatz 


Anwendungsbereich 

Das Tischgehause 6XG2... ist 

geeignet zur Aufnahme- von 

19-Zoll-Baugruppentragern nach 

DIN 41494. 

Die Seitenteile (Pos. 1.3) ermodgli- 

chen 2 Befestigungsebenen, und 

zwar: 

1. Baugruppentrager versenkt 
einzubauen (fur Frontstecker 
u. a.) 

2. Baugruppentrager bundig ein- 
baubar (z.B. fur ruckseitigen 
AnschluBstecker) 


Aufbau 

Das Tischgehause besteht aus 2 Halbschalen und 2 Seitenteilen. Die untere Halbschale enthalt 
Luftungsschlitze. Ein SchutzleiteranschluB ist vorhanden. 

Das Gehause (Bausatz) wird ohne RUckwand und Frontplatte geliefert. Diese sind bei Bedarf 
getrennt zu bestellen. 

Farben und Oberflachen: 

Halbschalen kieselgrau, Zierleisten und RUckwand anthrazit, Seitenteile verzinkt, Frontplatten 
und Griffe aus eloxiertem Aluminium. 


Tischgehause, Abmessungen 


131.75 
eae 


44 45 


Gesamthohe A 
(ohne FuBe) 
mm 


Gesamttiefe des Gehauses 350 mm 


5.46 


Baugruppentrager-Tischgehause 


Tischgehause 6XG2... 


1.3 


1.1 


gruppen- 
trager q 


5.47 


Baugruppentrager-Tischgehause 


Mindest- 
bestell- 


Bestell-Nr. 
je Packung 


Gegenstand Stick 


je 
Packg. 


6XG2 238-2AD00 
6XG2 248-2AD00 
6XG2 268-2AD00 
6XG2 278-2AD00 


Tischgehause Bausatz, Hohe 3U 
enthalt AU 
Pos. 1.1 bis 1.5 sowie 6U 
erforderliche 7U 
Schrauben und Muttern 
1U & 44,45 mm (s. Bild) 


Zusatzteile sind bei Bedarf gesondert zu bestellen 


a a a 9 


2 Ruckwand mit Luftungs- 3U | 6XG2 438-2BA00 1 
schlitzen 6XG2 448-2BA00 1 
6XG2 468-2BA00 1 
6XG2 478-2BA00 1 
Ruckwand ohne 6XG2 438-2BB00 1 
Luftungsschlitze 6XG2 448-2BB00 1 
6XG2 468-2BB00 1 
6XG2 478-2BB00 1 
3 Gehausefrontplatte 6XG2 438-2BC00 1 
(Die Bohrungen fur die Griffe, 4U | 6XG2 448-2BC00 1 
Pos. 5, sind bei Bedarf 6XG2 468-2BC00 1 
selbst anzubringen) 6XG2 478-2BC00 1 
4 Befestigungswinkel fur die 6XG2 438-2BD00 2 
Gehausefrontplatte 6/7U_ | 6XG2 468-2BD00 2 
(1VPE = 2 Stck.) 
5 Griff fur die Gehausefrontplatte 6XG2 430-OAK00 


Frontplatte zum Abdecken des 6XG2 418-2BC00 


1U-Einbauraumes (z.B. Lufterzeile) 


Filtermatte 
zum Abdecken der unteren 
Luftungsschlitze des Gehauses 
beim Einsatz von Luftern 
Befestigungswinkel fur Filtermatte 
(1 Satz Teile) 


6XG2 400-OBE00 


6XG2 400-OBF00 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


5.48 


Baugruppentrager-Tischgehause 


Pos. Preise in DM je Stuck 
5 25 
bis bis bis 
9 99 


5.49 


Halterungen, Fassungen und 
Befestigungen, Lotbruckenbaustein 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
Halterungen fur Transistoren und Dioden C42121-A11 6.2 
Halterungen fur Widerstande und Kondensatoren C42121-A1/A40 6.3 
Halterung fur Lumineszenzdioden C42121-A93 6.4 
Signallampenfassungen 

fur Lampen mit Stecksockel C42230-A5 6.5 

fur Lampen mit BajonettverschluB C42230-A3 6.6 

fur Lampen in Soffittenform C42230-A6 6.6 
Steckfassungen fur Schwingquarze C42334-A60/A37 6.7 
Befestigung fur Schwingquarze C42121-A25 6.8 
Lotbruckenbaustein LBB 126 C42195-A126 6.9 


Fir einen Teil der Produkte werden Edelmetallzuschlage gemaB Tagesnotierung verrechnet. 


Die angegebenen Preise basieren auf Edelmetallwerten von 
DM 14,— je Gramm Gold bzw. DM -,50 je Gramm Silber. 


Edelmetallzuschlage errechnen sich aus der Abweichung der Tagesnotierung von den ge- 
nannten Werten, multipliziert mit dem Basiswert. 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Datenbuch ,Elektromechanische Bauteile fur elektronische Gerate“ 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


6.1 


Halterungen fur Transistoren und Dioden C 42121-A 11 


fur gedruckte Schaltungen 
fur stehende Anordnung der Bauelemente 


MaBe Rasterlochung geeignet fur mit Bestellbezeichnung 
auf Bauteile- Dioden und max. © 
seite gesehen Transistoren inmm 


Ferrit-Rohrkern 
nur hier moglich134*! 


Gehause TO-5 9,5 C42121-A11-C3 
5... DIN 41873 

Gehause TO-5 9,4 C42121-A11-C6 
5... DIN 41873 

Gehause TO-18 5,8 C42121-A11-C10 


18... DIN 41876 


Anschlusse im Rasterma8 2,5 mm, passend auch fur 2,54 mm 


7) Einsatz eines Ferrit-Rohrkernes B 62110 (3,6 mm @ x 1,2 mm © x3,3 mm, Werkstoff je nach Verwendung) zur 
»Verdrosselung” einer TransistorzufUhrung moglich. 

8) Abstandsscheibe bei doppeltkaschierten und/oder durchkontaktierten Platten. 

*) GréBtmaB 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Streifen 


Gehause TO-5 
Gehause TO-5 
Gehause TO-18 


C42121-A11-C3 
C42121-A11-C6 
C42121-A11-C10 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.2 


Halterungen fur Widerstande und Kondensatoren C 42121-A 1 
-A 40 


fur gedruckte Schaltungen 


fur stehende Anordnung der Bauelemente 
Halterung fur 1 Bauelement mit 
max. 3,6 mm Durchmesser 


x 
® 8 8 o+ 6 
+ 8401 % as sas See 
ot25 ae a>! 


Einbaubeispiele mit Rasterlochung 
Anschlusse im RastermaB 2,5 mm, passend auch flr 2,54 mm 


fur liegende Anordnung der Bauelemente 
Halterung fur Bauelemente kleinerer GroBe fur Bauelemente mittlerer GroBe 


U\ 
Be 
‘4D csune 40 resumes 4) cacenen 4) au onat 


‘ abe ' 
ag *2,0=97,5 __ 


99,5: 


Abstimmung auf die Lange der 
Bauelemente durch Abtrennung bzw. 
Aufteilung in entsprechende Stucke 


Locher fur die Aufnahme der AnschluBdrahte 
im RastermaB 2.5 mm 


Bestellbezeichnung fur Bauelemente Preise in DM je Streifen 
ab ab ab 
1 100 500 


fur stehende Anordnung der Bauelemente 


C42121-A1-C5 mit max. 3,6 mm Durchmesser 


fur liegende Anordnung der Bauelemente 
C42121-A40-C14 kleinerer GroBe -—29 | -,26 
mittlerer GroBe —,44 | -,40 


C42121-A40-C15 
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


6.3 


Halterung fiir Lumineszenzdioden  ©42121-A93 


fir gedruckte Schaltungen 


3,4+02 


3x 762=22,8 
29,7 


Abbildung etwa in 
doppelter GrdBe Kopfdraht 


Rasterlochung (Bauteileseite) 
Stiftabstande wahlweise 5,08 oder 2,54 mm ') GréBtmaB 


Anschilsse im RastermaB 2,54 mm bzw. 1,27 mm, 
passend auch fiir RastermaB 2,5 mm bzw. 1,25 mm 


Ausfuhrung: 4fach-Einheit; von der einzelne Halterungen abbrechbar sind 


Halterung passend fur LED mit AuBendurchmesser 4,3 bis 5,1 mm. 
Anordnung der LED liegend. 


Bestellbezeichnung 


5,36 | 4,82 | 4,56 


C42121-A93-A1*) Verpackungseinheit: 
1 Streifen mit 


4 Halterungen 


Halterung, 4fach- 
Einheit 


*) Achtung! Bestellumfang wurde geandert! Bestellbezeichnung und Preis gelten jetzt fur 1 Streifen mit 4 Halterun- 
gen (bisher fur 1 Halterung). 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.4 


Signallampenfassungen C42230-A5 


fir gedruckte Schaltungen 


fur waagrechte Montage 


Rasterlochung 
(Bauteileseite) 


Anschliusse im Rasterma8B a=2,5 mm 
passend auch fur 2,54 mm 


iN 


—SS__ 


Montagelochung 


8 


1) Leiterplatte 
2) Lappen umgebogen und ge- 


schwallt 
Achtung! Fassungen (ohne Signallampen) 3) Signallampe | 
passend fiir Lampen 12 bis 60 V 4) aati Anzugsdrehmoment: 
mit Stecksockel T5,5k a 


Bestellbezeichnung Ausfuhrung bzw. Montage Preise in DM je Stuck 


4,08 
5,06 


Signallampenfassungen (ohne Abdeckkappen) 


C42230-A5-A7 fur gedruckte Schaltungen 4,53 
fur freie Verdrahtung 5,62 


C42230-A5-A17 
Farbe weiB 


Farbe rot 


Abdeckkappen 


C42230-A5-C14 
C42230-A5-C16 


Hoéchstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.5 


Signallampenfassungen C 42230-A 3 
-A6 


fur freie Verdrahtung Befestigung: einseitig doppelseitig 


Ausfuhrung: mit Befestigungs- Ps 
bohrungen 


= Y, 


Achtung! Fassung (ohne Signallampe), 
passend fur Lampen 6 bis 80V 

mit BajonettverschluB; Lampensockel 
nach BA 7s DIN 49710 


Montagelochung 
1 oder 2 Bohrungen 75401! | 
@ 28erforderlich, ——™| ‘{- 
je nach Ausfiihrung 


C42230-A3-A3 doppelseitig 
C42230-A3-A4 einseitig 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 
steckbar, mit weiBer Kappe 


Bestellbezeichnung 


Soffitten-Lampe Kappe 


Achtung! Fassung 
(ohne Lampe, Buch- 
senleiste und Platte) 
fur Gluh- und Glimm- 
L lampen 6 bis 60V in 
Soffittenform mit 
Lampensockel S 8 


Wi (DIN 49705) 
Buchsen- ae | 
lei Hf 
eiste i ‘ 255 
—r{ 19401 ~— 
Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
ab ab ab 


100 500 


1 
C42230-A6-A 1 16,14] 14,53) 13,72 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.6 


Steckfassungen fir Schwingquarze C42334-A60 


fur Schwingquarze Q05 und Q35 (in Metallhaltern nach DIN 45113-M 1A) 
fur gedruckte Schaltungen | 
Kontaktfedern versilbert, mit Uberfedern 


Einbaulage des Quarzes liegend 


Rasterlochung 
(Bauteileseite) 


umgebogen 


Anschlusse im RastermaB 2,5 mm, 
passend auch fur 2,54 mm 


Einbaulage des Quarzes stehend 


Rasterlochung 
(Bauteileseite) 


se v —— 


lappen umgebogen 


Anschlusse im RastermaB 2,5 mm, 
passend auch fur 2,54 mm 
Bestellbezeichnung Einbaulage Preise in DM je Stuck Edelmetall und 


Basiswert 
fur Edelmetall- 
zuschlag 


AG 0,0210 
AG 0,0210 


des Quarzes 


100 
C42334-A60-A1 


ab ab ab 
1 
liegend 5,74 | 5,17 
C42334-A60-A2 stehend 5,85 | 5,27 


4,88 
4,97 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.7 


Steckfassung, Befestigung fur Schwingquarze C 42334-A 37 
C 42121-A 25 


Steckfassung fur Schwingquarze 
Q06 bis Q09, Q36 bis Q39 und Q46, 
mit Halte- und Erdungsfeder, 
versilberte Kontakte 

fur gedruckte Schaltungen 


Montageplatte 


gedruckte Schaltung 
0,3 mm Isolierplatte 


Lappen 
umgelegt 


19 
2,0 


MaB a und b abhangig vom 
verwendeten Quarz 


Rasterlochung 
(Bauteileseite) 15+ 1,5 


Befestigung fur Schwingquarze 
Q01, Q02, Q03, Q21, Q22, Q23 und Q49 
fur gedruckte Schaltungen 


Laschen 60° bis 90° um- 


MaB a abhangig vom ver- biegen und schwallen 
wendeten Quarz 


Rasterlochung 
(Bauteileseite) 


Edelmetall und 
Basiswert 

fur Edelmetall- 
zuschlag 


AG 0,0315 


Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 


Gegenstand 
00 $00 
C42334-A37-A6 Steckfassung 12,39] 11,15} 10,53 
C42121-A25-A3 Befestigung 3,40} 3,06) 2,89 
Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.8 


Lotbruckenbaustein LBB 126 C 42195-A 126 


Lotbriickenbaustein LBB 126 


it — Beim Bestucken 
“  Zusammengedruckt 


Verbindungen 
abtrennbar 


~—— 8 2 max —| 


23 x2.54—= 58,42 )——-4 
me = 609-9, 4 


') GrdéBtmaB 


Einsatz als auftrennbare Lotbricke fur MeB- und Priifaufgaben in elektronischen Schaltungen. 
Nach dem Auftrennen des Bugels mit einem Seitenschneider kann die Verbindung durch Ver- 
loten wieder hergestellt werden. 


Ausfuhrung 


— 24teiliger Streifen, von dem die Bausteine einzeln abbrechbar sind 
- lsolierwerkstoff; thermoplastischer Kunststoff 

— Bruckenleiter: Neusilber 

— Anschlusse im Rasterma8B 2,54 x 5,08 mm 

— Lotstifte verzinnt 


Technische Daten 
Strombelastbarkeit der Brucke 


bei Umgebungstemperatur + 20°C: 3A 

+ 70°C: 15A 

+ 100°C: O08A 
Spannungsfestigkeit 500 V/50 Hz 
lsolationswiderstand; Anfangswert = 10* MQ 
Kleinste Kriechstrecke der Brucken 3mm 
Kleinste Luftstrecke der Brucken 1.8mm 
Grenztemperaturbereich — 40°C bis + 180°C 


Bestellbezeichnung 


Preise in DM je Streifen 
ab 


C42195-A126-A1*) 1,54 | 1,39 


Lotbruckenbaustein, | Verpackungseinheit: 
24teilig 1 Streifen 
mit 24 Lotbrucken 


*) Achtung! Bestellumfang wurde geandert! Bestelibezeichnung und Preis gelten jetzt fur 1 L6tbruckenbaustein 
mit 24 Lotbrucken (bisher flr 1 L6tbrUcke). 


Hochstbestellmenge: 2500 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


6.9 


Prufgerate, Werkzeuge, 
Teile der Fadeltechnik 


inhaltsverzeichnis Typ Seite 


Kombi-Prufer Q63100-D407 7.2 
Universal-Tester 1 Q63100-D413 7.3 
Universal-Spannungsprufer Q63100-D414 7.4 
Digital-Spannungsprufer Q63100-D422 7.5 
Universal-Tester 2 Q63100-D423 7.6 
Prazisions-Abisolierer V26824-B408 nee 
Teile der Fadeltechnik C26111 7.8 
Prazisions-Absetzwerkzeug V26824-B408-V11 7.10 


V26824-B408-V12 
V26824-B408-V13 
V26824-B408-V14 


Streichungen Typ 


Nicht mehr in dieser Liste enthalten ist 
Phasenprufer Q63100-D411 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Lieferprogramm ,,Elektronische Spannungsprtfer“ 
Auskunft Uber elektronische Spannungsprtfer erteilt: 


Siemens Aktiengesellschaft 

Bereich Bauelemente, Vertrieb B V KH 
Postfach 80 17 09 

D-8000 Munchen 


Datenbuch Gerate und Bausteine fur die Datentechnik 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


7.1 


Kombi-Prufer 


Mit VDE- und SEV-Zeichen 


Q 63 100-D 407 


SIEMENS 


ume debi HAAG cE ODA Aga AEs sin ada AME HE sgHtdCHEEE pease cree tote 


Der zweipolige Kombi-Prufer mit eingebauter Batterie gehdort zur Klasse der niederohmigen, 
zweipoligen Spannungsprtfer mit Funktionstest. 


@ Priifung von Gleich- und Wechselspannung 
@ Polaritats- und Durchgangspriifung 


@ Optische Anzeige 
@ Fehlbedienungssicher 


@ Geprtft und approbiert gemaB VDE 0425 


Eingangswiderstand 
Nennspannungsbereich 
lsolationsprufspannung 


Arbeitstemperaturbereich 
Frequenzbereich 
Batteriespannung 


Widerstandsbereich 
(bei Durchgangsmessung) 


Bezeichnung 


Kombi-Prufer 


Ersatzbatterie 


2kQ...50 kQ 
45Vxa...380Va 
5 kV 
—10°C...+50°C 
0 Hz...100 Hz 
12 V- 
00...20 kQ 
Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 
1 bis 5 6 bis 11 12 bis 23 | 24 bis 47 


') Durch Patent und Gebrauchsmuster geschitzt. 
*) Ein Stuck nur mit Zahlkarte (siehe Verpackungskarton) bei Vorauszahlung beziehbar. Kombi-Prtifer auch Uber 


Zahikarte. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.2 


Universal-Tester 1 Q 63100-D 413 


Mit VDE-Zeichen 


Der Universal-Tester mit eingebauter Batterie gehdort zur Klasse der hochohmigen, zweipoligen 
Spannungsprufer mit Funktionstesteinrichtung. 


@ Priifung von Gleich- und Wechselspannung 

@ Phasenpriifung gegen Erde 

@ Polaritats- und Durchgangspriifung 

@ Akustische und optische Anzeige 

@ Fehlbedienungssicher 

@ Hohe Spitzenspannungsfestigkeit 

@ Priifung nach DIN VDE 0685, Teil 5/05.85 beantragt 
Eingangswiderstand > 600 kQ 
Nennspannungsbereich 6V=...660V= 
lsolationsprufspannung 5 kV 
Spitzenspannungsfestigkeit 10 kV (1,2/50 us) 
Arbeitstemperaturbereich — 10°C... +50°C 
Frequenzbereich 0 Hz...100 Hz 
Batteriespannung 12 V- 
Widerstandsbereich #0Q...2 MQ 


(bei Durchgangsmessung) 


Bezeichnung Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


1 bis 5 6 bis 11 12 bis 23 24 bis 47 


Q63100-D413 62,— 60,— 58,30 
Q63100-D407-C1') | 3,30 3,— 2,90 


') Einzelstéck nur mit Zahlkarte (siehe Verpackungskarton) bei Vorauszahliung beziehbar. 


Universal-Tester 
Ersatzbatterie 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.3 


Universal-Spannungsprufer Q 63 100-D 414 


Mit VDE-Zeichen 


Der zweipolige Spannungsprufer eignet sich zum Arbeiten an elektrischen Anlagen und zum 
Prifen auf Spannungsfreiheit. 


@ Priifung von Gleich- und Wechselspannung 

@ Vier Kleinspannungs- und drei Netzspannungsbereiche 
@ Polaritatsprifung bei Gleichspannung 

@ Priifung nach DIN VDE 0685, Teil 5/05.85 eingeleitet 


Eingangswiderstand 2kQ...50 kQ 
Nennspannungsbereich 6Vxa...380Va 
lsolationsspannung 5 kV 
Spitzenspannungsfestigkeit 6 kV (1,2/50 us) 
Arbeitstemperaturbereich —10°C...+50°C 
Frequenzbereich 0 Hz...100 Hz 
Max. Einschaltdauer 30s 


Bestell-Nr. Preise in DM je Stuck 


Bezeichnung 


1 bis 5 6 bis 11 12 bis 23 | 24 bis 47 


Universal-Spannungsprtufer 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.4 


Digital-Spannungsprifer 


Q 63 100-D 422 


SIEMENS 


Mikroprozessor-gesteuerter Digital-Spannungsprufer mit DC-/AC-Anzeige sowie Durchgangs- 
test und Signalgeber; universell einsetzbar in groBen Spannungsbereichen. 


Polaritatsprufung 


restlichen Elektronik 


Eingangswiderstand 
Eingangsspannung 
Frequenzbereich 
Spitzenspannungsfestigkeit 
Eingangsstrom 
lsolationsprufspannung 
Arbeitstemperaturbereich 
Hochspannungsfestigkeit 
Durchgangsprufung 


Batterietyp 


Bezeichnung 


Digital-Spannungsprtufer 


Prufung von Gleich- und Wechselspannung 
Phasenprutfung gegen Erde 


In das Anzeigefenster integrierter LED-Indikator als Spannungsmelder, unabhangig von der 
Halbleiterprufung, d.h. polaritatsabnangige Durchgangsprifung mit akustischer Anzeige 


Batteriemessung und -Uberwachung mit ,,Low-Bat“-Anzeige im Display 
Gepruft nach DIN VDE 0680 


= 660 kQ2 
1V=z...999V= 
20 Hz... 2 kHz 


10 kV,, (1,2/50 us) 
ca. 1,5 mA bei 999 V 


5 kV 

—10°C... +50°C 
1 kV 

0... 500 kQ 

9 V Block 


Preise in DM je Stuck 


1 bis 5 6 bis 11 12 bis 23 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.5 


Universal-Tester 2 


Mit VDE-Zeichen 


Q 63 100-D 423 


Der Universal-Tester 2 mit eingebauter Batterie bietet die Kombination eines Spannungsprtfers 
mit hohem Eingangswiderstand und einer wahiweise zuschaltbaren LAST von 4 kQ (Test 3). 


Phasenprufung gegen Erde 
Polaritatsprufung 


Prufung von Fl-Schaltern usw. 


Eingangswiderstand 

ohne Betatigung TEST 3 

mit Betatigung TEST 3 
Nennspannung 
lsolationsprufspannung 
Spitzenspannungsfestigkeit 
Frequenzbereich 
Widerstand bei Durchgangsprufung 
Arbeitstemperaturbereich 


Bezeichnung 


Universal-Tester 2 
Ersatzbatterie 


Bestell-Nr. 


Q63100-D423 127,— 119,— 113,— 
Q63100-D407-C1') 3,30 3,— 2,90 


Prufung von Gleich- und Wechselspannung zwischen 6 und 660 V 


Durchgangsprufung zwischen 0 und ca. 2 MQ 
Polaritatsabhangige Durchgangsprtfung (Halbleiterprufung) 


Zusatzliche Verwendbarkeit mit Betatigung von Schalter TEST 3: 
Prufung, ob kapazitive und/oder induktive Streuspannungen vorliegen 
Entladung von Schalterkapazitaten 


Neuaufnahme Approbation nach DIN VDE 0680 in Vorbereitung 


= 660 kQ 

ca. 4kQ 

6V= ...660V= 
5 kV 

10 kV,, (1,2/50 us) 
0...100 Hz 
0...ca.2MQ 


—10°C...+50°C 


Preise in DM je Stuck 


1 bis 5 6 bis 11 12 bis 23 | 24 bis 47 


') Einzelstick nur mit Zahlkarte (siehe Verpackungskarton) bei Vorauszahlung beziehbar. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.6 


Prazisions-Abisolierer V 26 824-B 408 


Mit dem Prazisions-Abisolierer kKGnnen Drahte ohne Verletzung des Leiters abisoliert werden. 


Handhabung Anwendungsbereiche 
schnell Laboratorien 
problemlos Pruffelder 

einfach verstellbarer Anschlag fur feste Versuchswerkstatten 
Drahtlangen Kundendienste 


Serienfertigungen der Elektronik 


Eigenschaften 

handlich 

rutschfest 

unempfindlich 

gefalliges Aussehen 

sehr geringes Gewicht (55 g) 


Bestell-Nr. 


fur Draht © Preise in DM je Stuck 


0.2mm V 26824-B408-V1 20,90 
0,25 mm V 26824-B408-V2 20,90 
0,3 mm V 26824-B408-V3 20,90 
0,4 mm V 26824-B408-V4 20,90 
0.5 mm V 26824-B408-V5 20,90 
0,6 mm V 26824-B408-V6 20,90 
0,8 mm V 26824-B408-V8 20,90 


V 26824-B408-V10 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


71 


Teile der Fadeltechnik C 26117 
C 26407 


Die Teile der Fadeltechnik dienen der Realisierung von Schaltungen mit integrierten und auch 
diskreten Bauelementen. Der Vorteil der »Fadeltechnik« besteht in der schnellen Verwirk- 
lichung von Versuchsschaltungen ohne Verwendung geatzter Leiterbahnen. 


Zum Verldten des Lackdrahtes (Cu-LL) wird Lotspitze Nr. 8 empfohlen. 


Drahtart: doppelt isolierter iil Lackdrant «6 216848448465 424 e224 204 CucLb 
Drahtdurchmesser ....... Be Ie ere tera Ede A Be We es a ae on, et OEM 
Dicke der Isolationsschicht............. ee ee ee 13 u 
Spannungsfestigkeit ................ sd eivstta tee el sie A 650 V (50 Vi Isolationsdicke) 
Drahtwiderstand ........0 0.0.00. eee ee ee J... ~ 0,6 Q/m 
Drahtrolle, bewickelt ................ b hd Rude Bite & oe a ee Se Bede a OOM 
Rasterma®B der Fadelgrundplatte . harden obsess she Sat aneettc BO Udo Bi Ge Bu eas & acs Gy Be edn fae ap Ses oO 
Durchmesser der Rasterbohrungen......... pide He reared .. 138mm 
Thermische Dauerbelastung ............ 5 A/mm?, ‘Gleichstrom 
Storsicherheit.......... 0,4V/8 cm Drahtparallel- -Fuhrung, max. zul. Frequenz 3,2 MHz 
Grundplattenmaterial ................ Hartpapier, TFL 1,5 DIN 40605-HP 2063 W-GE 


Epoxyd, TFL 1,5 DIN 40606-HWG 2372 


7.8 


Teile der Fadeltechnik 


Schwalbenschwanzformig 
a 


C 26117 
C 26407 


5,5 275 


98 


Bre rf 
gal cage ae 
Keen aaa dk 
244 Sw ahaa 


i 0 ISIE RB SGT BSE a. 
vipa eS IG i 


Stromschiene 


Produktbezeichnung 


Fadelgrundplatte 
Hartpapier-Ausfuhrung 


Fadelgrundplatte 
Epoxyd-Ausfithrung’') 


Fadeigrundplatte 
Hartpapier-Ausfuhrung 


Fadelgrundplatte 
Epoxyd-Ausfihrung’') 


Stromschiene 


Fadelkamm 
(Kerbe rund) 


Fadelkamm 
(Kerbe schwalben- 
schwanzformig) 


Fadelstift, mit Drahtrolle, 
altgold 


Drahtrolle fur Fadelstift 
(bewickelt) rot 


grun 


altgold 


aT 
Abmessungen Bestell-Nr. Preise in DM je Packung 
Stuck je 
Packung 1 bis 50 bis | 100 bis 
499 
6,60 


100 x 160 mm 
1 Stuck 


49 99 


30 Stuck C26111-D405-C11 17,35 14,50 


Kammlange C26111-D405-C12 21,85 | 20,50 | 19,15 
98 mm 


120 mm 

30 Stuck 
21,85 | 20,50 | 19,15 

30 Stuck 
1 Stuck C26111-D405-A1 25,85 | 24,55 | 23,75 
C26111-D405-B3 6,40 5,90 5,55 
rot 
C26111-D405-B2 6,40 5,90 5,55 
grun 
C26111-D405-B1 6,40 5,90 5,55 
altgold 


110 x 160 mm 
1 Stuck 


Kammlange C26111-D405-C13 


Drahtlange 
50m 


1 Rolle 


') fur hédhere mechanische Beanspruchung 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.9 


Prazisions-Absetzwerkzeug V 26 824-B 408 


fur Lichtwellenieiter — Einzeladern 


Dieses neue Prazisions-Absetzwerkzeug ist ein notwendiges Hifsmittel fur LWL-Verbindungs- 
techniken. Seine Funktion besteht darin, die um die jeweilige Faser liegende Umhiullung ein- 
wandfrei zu entfernen. 


Handhabung Eigenschaften Anwendungsbereiche 
schnell handlich Laboratorien 
problemlos rutschfest Pruffelder 
einfach verstellbarer Anschlag unempfindlich Versuchswerkstatten 
fur feste Absetzlangen gefalliges Aussehen Kundendienste 

sehr geringes Gewicht (40 g) Serienfertigungen 


Bestellbezeichnungen 


Stirnplatten- 
bohrung in mm 


MesserOoffnung 


Preise in DM je Stuck 
@ mm ; 


Bestell-Nr. 


V26824-B408-V 14 
V26824-B408-V 11 
V26824-B408-V12 
V26824-B408-V13 


82,- 
82,- 


0,25 
0,60 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


7.10 


Federscheibenkupplungen 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 


Federscheibenkupplungen V23422-A 8.2 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Technische Liste Dm 3 Bestell-Nr. 
Zubehor fur Drehmelder und Stellmotoren A23999-A316-A970-* -04 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


8.1 


Federscheibenkupplungen V23422-A 


22 mm AuBendurchmesser 


Spitzendrehmoment: 0,1 Nm 
Gewicht: 10g 


34 mm AuBendurchmesser 


Spitzendrenmoment: 0,45 Nm 
Gewicht: 16g 


od2 


1,2+0,35 
19,3*9 35 


0:14 


Werkstoffe: Mittenversatz Winkelabweichung a = 3 Grad 
Aluminiumlegierung, 


: @ B Mittenversatz 
nichtrostender Stahl und Winkelabweichung 
; curd p 5 fe tHe = 3 durfen gleichzeitig 
Verpackungseinheit: 1 Stuck f vorhanden sein. 


Bestellbezeichnung Mitten- Preise Hdchst- 
versatz in DM bestell- 
je Stuck | menge 


22 mm AuBendurchmesser 


V23422-A1 
V23422-A2 
V23422-A5 
V23422-A13 
V23422-A16 


34 mm AuBendurchmesser 


V23422-A7 
V23422-A8 
V23422-A9 
V23422-A10 
V23422-A11 
V23422-A12 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


8.2 


Drucker 


Inhaltsverzeichnis Typ Seite 
Drucker PT 20 9.3 
Drucker PT 85 9.6 
Drucker PT 88, PT 89 9.9 
Drucker PT 88S/PT 89S 9.12 
Neuaufnahmen 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurde 
Drucker PT 85 9.6 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Fur Drucker PT 20 Bestell-Nr. 

Anwendungsbeschreibung, deutsch A22761-Z20-A1-*-35 
fur Drucker PT 20 

Anwendungsbeschreibung, deutsch A22761-Z20-B1-*-35 


fur Einzelblattzufuhrung 
Einschacht/Zweischacht 

Anwendungsbeschreibung, deutsch A22761-Z20-B101-*-35 
fur Endlosformulartraktor 

Instandsetzanleitung, deutsch A22761-Z20-X1-*-18 
fur PT 20 und Traktor 


Fur Drucker PT 85 


Bedienungsanleitung, deutsch A22741-A85-S10-*-19 
fur alle Versionen 

Beschreibung und Instandsetzanleitung, A22741-A85-S10-*-18 
deutsch 


Fur Drucker PT 88, PT 89 


Anwendungsbeschreibung, deutsch A22761-A88-A11-*-35 
fur SIEMENS-Version 

Anwendungsbeschreibung, deutsch A22761-A88-A12-*-35 
fur IBM-PC-Version 

Anwendungsbeschreibung, deutsch A22761-A88-A14-*-35 
fur EPSON-Version 

Anwendungsbeschreibung, deutsch A22441-A4430-E1-*-35 
fur PC-D-Version 

Beschreibung und Instandsetzanleitung, A22761-A88-X10-*-18 
deutsch 


9.1 


Drucker 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 


Gesamtangebot (Fortsetzung) 


Fur Drucker PT 88S/89S 


Bedienungsanleitung, deutsch 
fur alle Versionen 
Anwendungsbeschreibung, deutsch 
fur ECMA-Version 
Anwendungsbeschreibung, deutsch 
fur IBM-PC-Version 
Anwendungsbeschreibung, deutsch 
fur EPSON-Version 
Anwendungsbeschreibung, deutsch 
fur PC-D-Version 
Beschreibung und Instandsetzanleitung, 
deutsch 


Fur Baugruppen 


Anwendungsbeschreibung deutsch/englisch 
Schnittstelle V24/V28 

Anwendungsbeschreibung deutsch/englisch 
Kombinierte TTY/RS 232 C-Schnittst. 

Anwendungsbeschreibung deutsch/englisch 
Schnittstelle Vi1 (RS 422) 

Anwendungsbeschreibung, deutsch/englisch 
Schnittstelle Centronics, allgemein 
und IBM-PC 

Anwendungsbeschreibung deutsch/englisch 
ladbarer Zeichengenerator 

Anwendungsbeschreibung deutsch/englisch 
Scannergrafik 7-Bit 


Bestell-Nr. 
A22761-A88-T20-*-18 


A22761-A88-T21-*-35 
A22761-A88-T22-*-35 
A22761-A88-T24-*-35 
A22761-A88-T25-*-35 
A22761-A88-T20-*-18 


A22767-B1-A100-*-7435 
A22767-B3-A100-*-7435 
A22767-B4-A101-*-7435 
A22767-B111-A100-*-7435 


A22761-L301-B12-*-7435 
A22761-L301-B15-*-7435 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen konnen, ist auf den Einfuhrungs- 


seiten dieses Katalogs erlautert. 


9.2 


Drucker PT 20 (Typenrad) S 22761 


PT 20 


Der Typenraddrucker PT 20 ist ein Schoénschreibdrucker und rundet das KE-Drucker-Spektrum 
im unteren Geschwindigkeitsbereich ab. 

Das sehr gute Preis-/Leistungsverhaltnis, die ausgezeichnete Druckqualitat, der relativ niedrige 
Gerauschpegel zeichnen den PT 20 aus. 

Der PT 20 ist vorgesehen flr den AnschluB an den PC-D. DarUber hinaus ist er grundsatzlich an 
alle Textsysteme und Personal-Computer, die die Schnittstelle V.24 (RS 232-C) haben und das 
Protokoll sowie die Steuerzeichenfolge des PT 20 bedienen, anschlieBbar. 

@ Hervorragende Druckqualitat und gestochen scharfe Schrift durch Typendruck 

@ GroBer Druckpuffer mit einer Kapazitat von 3500 Zeichen, dies entspricht ca. 3 Druckseiten 


@ Mulitfunktionale Papierbehandlung 
Friktionsvorschub fur Einzelblattbetrieb 
Automatische Ein- oder Zweischacht-Einzelblattzufuhrung (Option) 
Endlosformulartraktor (Option) . 


Systemkompatibel zu Siemens-PC-D 

Voll teletexfahig 

Automatischer Randausgleich 

Geringer Gerauschpegel <57 dB (A) 

Einfache Bedienung 

Wartungsfreundlich durch Modulbauweise 

Installation und Einschaltung durch den Anwender moglich 


9.3 


Drucker PT 20 (Typenrad) 


Netzspannung 
Leistungsaufnahme 


Papierabmessungen 


Papiergewicht 


Abmessungen (B xT x H) 
Gewicht 

Schnittstelle 

Zubehor 


9.4 


220 V + 10/ — 15%, 47-63 Hz 


ca. 15 W (Ruhestand), 
ca. 40 W (Schreibzustand) 


Endlosformular 
einschi. Randlochung 
Einzelblatter 


Einfachpapiere 
Mehrfachpapiere 


500 x 310 x 145 mm 
10 kg 

V.24 (RS 232-C) 
Endlosformulartraktor 


48 bis 330 mm 


110 bis 355 mm 


60 bis 100 g/m? 

60 g/m? (Original) 

45 g/m? (Kopie) 

25 g/m? (Kohlepapier) 


Autom. Einzelblattzufuhrung — Einschacht 
Autom. Einzelblattzufuhrung — Zweischacht 


S 22761 


Drucker PT 20 (Typenrad) S 22761 


Bezeichnung Bestell-Nr. Preise in DM 
je Stuck 
1 bis 25 
Verpackungseinheit PT 20 $22761-Z20-A1 1185,— 
mit: 
Schnittstelle V.24/V.28 (RS 232-C) 
Datenkabel 


Datenspeicher fur 3500 Zeichen 

Typenrad (S22761-Z20-C103) mit deutscher 
Belegung geeignet fur Teletex 
Farbbandkassette Carbon C 
Anwendungsbeschreibung 


Zubehor: 

Endlosformulartraktor $22761-Z20-B101 245,— 

Autom. Einzelblattzufuhrung — $22761-Z20-B1 805,— 
Einschacht 

Autom. EinzelblattzufGhrung — $22761-Z20-B2 1260,— 


Zweischacht 


Druckerstander (Plexiglas, rauchfarben) L22761-A88-X51 140,— 


Betriebsmittel: 

Typenrad mit deutscher Belegung $22761-Z20-C103 33,55 
(geeignet fur Teletex) 

Typenrad mit internationaler Belegung $22761-Z20-C101 45,70 
Farbbandkassette Carbon C $22761-Z20-C11 38,75 
(5er-Pack) 

Farbbandkassette Nylon $22761-Z20-C12 74,50 
(5er-Pack) 

Farbbandkassette Multicarbon $22761-Z20-C13 102,75 
(5er-Pack) 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.5 


v Drucker PT 85 (Thermotransferdrucker) S 22741 


PT 85 


Der Drucker PT 85 ist ein preiswerter und leistungsstarker Thermotransferdrucker mit hoher 
Schriftqualitat fur den professionellen Einsatz und besonders geeignet durch Schonschrift und 
Grafik fur den AnschliuB an textverarbeitende Systeme. Verschiedene Schriftformen — leicht 
auswechselbar durch Schriftmodule — machen den PT 85 vielseitig und komfortabel. 


9.6 


Schonschreibdrucker mit einer Aufl6sung von 240 x 240 dpi 


Unterschiedliche Software-Varianten durch steckbare Programmodule 
— mit Steuerzeichen nach ECMA 

— anschluBfahig an PC-D 

— kompatibel zu IBM-PC 


Thermotransferdruck < 50 dB (A) 

Normalschrift 70 Zeichen/s, Korrespondenzschrift 35 Zeichen/s, Druck auf rauhem Papier 
25 Zeichen/s 

Matrixdruck (Raster 24 x 40 Punkte) 

Zeilendeckender Druck 

Hochauflo6sender Grafikdruck mit spaltenweiser Informationseingabe 

Drucken direkt auf Folien 

Papiervorschubsystem mit Traktor- und Friktionsantrieb (PapierdurchlaB 250 mm) 
Schreibschrift und Schriftarten Uber Schnittstelle programmierbar 

Schriftformen wechselbar Uber Schriftmodule 

Horizontal- und Vertikaltabulator 

Hohe Kostenersparnis bei Verwendung des Multi-Use-Farbbandes 
Einzelblattzufuhrung optional 

Fur Farbdruck vorbereitet 


v Drucker PT 85 (Thermotransferdrucker) S 22471 


AnschluB an Personalcomputer 


Der Drucker PT 85 kann mit den verfugbaren Schnittstellen an die bekannten Personalcompu- 
ter angeschlossen werden. Mit einem BASIC-Programm k6énnen alle Funktionen des Druckers 
und Bit-lmage-Grafik angesteuert werden. 


Die Verpackungseinheiten enthalten ein Basisgerat und ein Netzkabel. 
Schnittstelle, Funktionsmodul und ggf. Datenkabel mussen getrennt bestellt werden. 
Mit dem Funktionsmodul wird die entsprechende Anwendungsbeschreibung mitgeliefert. 


Bezeichnung Bestell-Nr. Preise in DM 
je Stuck 
1 bis 25 
Verpackungseinheit VY PT 85, 220 V $22741-A85-A1* 1781,— 


mit Netzkabel, V PT 85, 117 V $22741-A85-A2* 1781,— 
mit Bedienungsanleitung 
ohne Programmodul, 
ohne Schnittstelle 


Programmodule V Programmodul PM 1 $22741-L610-A1* 325,— 
Siemens 
V Programmodul $22741-L610-A2* 325,— 
PM 2 PC D/IBM 
Schriftmodule V ZGE 1 Orator $22741-L710-A12* 129, — 
(steckbar) V ZGE 2 Timor 
Prop.-Schrift $22741-L711-A11* 129, — 
V ZGE 3 Attribut 
Prop.-Schrift $22741-L712-A11* 129, — 
V ZGE 4 Corpora 10 $22741-L713-A11* 129,— 
V ZGE 5 Pica 10 S22741-L714-A11* 129, — 
Verbrauchsmaterial Vv Farbbandkassetten $22741-J601-K51 90,— 


fur Einmalverwendung 
5er-Pack fur PT 85 

Vv Farbbandkassetten $22741-J602-K51 160,— 
fur Mehrfachverwendung 
5er-Pack fur PT 85 


Sonstiges V Einzelblattzu- L22761-A88-X88 541,— 
fuhrung fur PT 85 


Der PT 85 ist schnittstellenkompatibel zum PT 88 S/PT 89 S. 
Schnittstellenbaugruppen, Datenkabel, Rollenhalter siehe PT 88 S/PT 89 S. 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin- 

0 . Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 

“Ty 0 zustandigen Finanzamt eine Vergitung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Waren- 
eas wertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.7 


v Drucker PT 85 (Thermotransferdrucker) 


Netzspannung 
Netzfrequenz 


Leistungsaufnahme 


Papierabmessungen 
(Breite in mm) 


Abmessungen (B x T x H) 
Gewicht 


Zusatze 
Schnittstelle 


Programmodule fur 


Erganzungen 


9.8 


S 22741 


220 V + 10% umschaltbar 240 V + 10% 


50...60 Hz + 5% oder 


117 V + 10% umschaltbar 127 V+ 10% 


60 Hz + 5% 
ca. 20 W im Ruhestand, 


ca. 30 W im Schreibzustand 


Faltpapier 

Einzelblatter 

Rollenpapier 
Rollenpapierdurchmesser 
Papiergewicht 


410 x 310 x 140 mm 
7,5kg 


V.24/V.28 bzw. RS 232 C 
Kombi RS 232 C/TTY 
V.11/RS 422 
Centronics®-type 8 Bit 


124 bis 250 (5” bis 974”) 
105 bis 216 (4%” bis 8%”) 
210 bis 216 

max. 127 mm (5”) 

60 bis 90 g/m? 


— Steuerzeichen nach ECMA, Empfangspuffer 4000 Zeichen 
— AnschluB an IBM-PC und PC-D 
Empfangspuffer 4000 Zeichen 


- Rollenhalter fur Papierrollen mit max. Durchmesser 127 mm 


(5) 


Drucker PT 88/PT 89 (nur Nadeldrucker) S 22761 


PT 88 


Die Drucker PT 88/PT 89 sind Matrixdrucker mit einem guten Preis-/Leistungsverhaltnis. 


Nadeldruckwerk mit 80 Zeichen/s <60 dB (A) 
Bidirektionaler, druckwegoptimierter Druck 

Matrixdruck (Raster: 9x9 Punkte) 
Papiervorschubsystem 

Traktorantrieb fur Faltpapiere 

Friktionsantrieb fur Einzelblatter 

Rollenpapier (nur PT 88) 

Schreibschritt Uber Schnittstelle programmierbar (5; 6; 8,5; 10; 12 und 17 Zeichen/”) 
8 landerspezifische Zeichensatze 

Zeichenabstand durch Fullschritte veranderbar 
Bedruckbarer Bereich, programmierbar 

Graphikdruck mit 8-Bit spaltenweiser Informationseingabe 
Testprogramm 


AnschluB an Personalcomputer | 

Die Drucker PT 88/PT 89 k6nnen mit den verfugbaren Schnittstelien an die bekannten Personal- 
computer angeschlossen werden. Mit einem BASIC-Programm konnen alle Funktionen des 
Druckers und Graphik mit Einzelpunktansteuerung angesteuert werden. 

AnschluB an IBM-PC, an Stelle EPSON, an PC-D 

Es wurden eigene Verpackungseinheiten festgelegt. Sie enthalten ein Basisgerat in IBM-PC/ 
EPSON/PC-D-Version und ein Netzkabel. 

Schnittstellen, Funktionsmodule (IBM-PC oder EPSON oder PC-D) mit Anwendungsbeschrei- 
bung und ggf. Datenkabel mussen getrennt bestellt werden. 


9.9 


Drucker PT 88/PT 89 (nur Nadeldrucker) S 22761 


Netzspannung 


Leistungsaufnahme 


Papierabmessungen 


Abmessungen (8x Tx H) 


Gewicht 


Zusatze 
Schnittstelle 


Funktionserweiterung mit 


Funktionsmodule fur 


Erganzungen 


9.10 


220 V/240V +10% 50...60Hz +5% oder 
—15% 

117 V/127V +10% 60Hz+5% 
— 15% 

etwa 20 W im 

Ruhezustand 

etwa 30 W im 


Schreibzustand 


Faltpapier 124 bis 250 mm 124 bis 400 mm 
mit Randlochung 
Einzelblatter 105 bis 216 mm 105 bis 400 mm 
Rollenpapier 209 bis 216 mm — 
Papiergewicht 
60-100 g/m? 
410 x 310 x 140 585 x 313 x 148 
mm mm 
7,5 kg 10 kg 


V.24/V.28 bzw. RS 232 C 
Kombi RS 232 C/TTY 
V.11/RS 422 
Centronics®-type 8 Bit 


ladbarem Zeichengenerator 96 Zeichen (RAM) 
programmierbarem Zeichengenerator 96 Zeichen (EPROM) 
und 

1,8 Kbyte Empfangspuffer 

Scanner-Grafik (7 Bit) und 2,1 Kbyte Empfangspuffer 


Anschlu8 an IBM-PC und Empfangspuffer 4 Kbyte 
AnschluB an Stelle von EPSON MX-80 und Empfangspuffer 
4 Kbyte 

AnschluB an PC-D mit Ttx-Zeichensatz und Empfangspuffer 
4 Kbyte 

Empfangspuffer 4 Kbyte 

Rollenhalter fur Papierrollen mit max. Durchmesser 127 mm 
(5") 


Drucker PT 88/PT 89 (nur Nadeldrucker) 


$22761 


Bezeichnung Bestell-Nr. Preise in DM 
je Stuck 
1 bis 25 
Basisgerat PT 88, 220 V $22761-A88-F22* 1976,— 
SIEMENS-Version PT 89, 220 V $22761-A88-G1* 2371 — 
(Steuerzeichen PT 88,117 V $2276 1-A88-F24* 1976,— 
nach ECMA) PT 89,117 V $22761-A88-G4* 2371 ,—- 
mit Anwendungsbeschrei- 
bung und Netzkabel 
Funktionserweiterungen Ladbarer Zeichengenerator 
96 Zeichen 
fur SIEMENS-Version RAM, 96 Zeichen 
optional EPROM, 1,8 Kbyte Pfuffer $22761-L301-B12* 238,— 
Scannnergrafik 7-Bit 
2,1 Kbyte Puffer $22761-L301-B15* 238,— 
Speichererweiterung $22761-L301-B1* 150,— 
Basisgerat PT 88, 220 V $2276 1-A88-F52* 1976,— 
IBM-PC/EPSON/ PT 89, 220 V $22761-A88-G27* 2371,— 
PC-D-Version PT 88,117 V $2276 1-A88-F53* 1976,— 
mit Netzkabel PT 89,117 V $2276 1-A88-G28* 2371,- 


fur AnschluB an IBM-PC, 
Empfangspuffer ca. 4 Kbyte 
Fur AnschiuB an Stelle 
EPSON MX 80/FX 80, 
Empfangspuffer ca. 4 Kbyte 
fur AnschiuB an PC-D, 
Ttx-Zeichensatz, 
Empfangspuffer ca. 4 Kbyte 


Funktionsmodule 

fur IBM-PC/EPSON/ 
PC-D-Version 

des Basisgerates 
unbedingt notwendig 
mit Anwendungs- 
beschreibung 


$22761-L301-C1* 180,— 


$22761-L301-C5* 180,— 


$22761-L301-C4* 180,— 


Verbrauchsmaterial Farbbandkassetten 
5er-Pack fur PT 88 $22761-J1-D1 50,80 
Farbbandkassetten 
5er-Pack fur PT 89 $22761-J1-D2 74,30 
Sonstiges v Einzelblattzu- 


fuhrung fur PT 88 
wv Einzelblattzu- 
fuhrung fur PT 89 


L22761-A88-X88 541,— 
L22761-A88-X89 993, — 


Schnittstellenbaugruppen, Datenkabel, Rollenhalter siehe PT 88 S/PT 89 S 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin- 
Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 


42 0/5 zustandigen Finanzamt eine Vergutung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gesteliten Waren- 
wertes. . 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.11 


Drucker PT 88 S/PT 89 S (nur Tintendrucker) S 22761 


PT 88S 


Die Drucker PT 88 S/PT 89 S wurden aus den bewahrten Tintendruckern PT 88/PT 89 weiterent- 
wickelt. Erhebliche Steigerung der Druckgeschwindigkeit, mogliche Erhohung der Auflosung 
(Druck in Nearletter Quality NLQ) und eine weitere Verringerung des Gerauschpegels wurden 
mit diesen Druckern realisiert. 

Tintendruckwerk mit bis zu 340 Zeichen/s <45 dB (A) 

Bidirektionaler, druckwegoptimierter Druck 

Matrixdruck, Raster 9 x 9 oder 18 x9 (NLQ) 

Papiervorschubsystem 

-Traktorantrieb fur Faltpapiere 

-Friktionsantrieb fur Einzelblatter 

-Rollenpapier 

Schreibschritt Uber Schnittstelle programmierbar (je nach Ausfuhrung 5; 6; 7,5; 8,5; 10; 12; 
15 und 17 Zeichen/”) 

8 landerspezifische Zeichensatze 

Je nach Ausfuhrung ladbarer Zeichengenerator 

Proportionalschrift (bei NLQ) 

Zeichenabstand durch Fullschritte veranderbar 

Graphikdruck mit 8-Bit spaltenweiser Informationseingabe (Bit-lmage) 

Testprogramm 

HEX-Dump 


AnschluB an Personalcomputer 

Die Drucker PT 88 S/PT 89 S k6nnen mit den verfugbaren Schnittstellen an die bekannten Per- 
sonalcomputer angeschlossen werden. Mit einem BASIC-Programm konnen alle Funktionen 
des Druckers und Bit-lmage-Graphik angesteuert werden. 


Die Verpackungseinheiten enthalten ein Basisgerat und ein Netzkabel. 
Schnittstelle, Funktionsmodul und ggf. Datenkabel mussen getrennt bestellt werden. 
Mit dem Funktionsmodul wird die entsprechende Anwendungsbeschreibung mitgeliefert. 


9.12 


Drucker PT 88 S/PT 89 S (nur Tintendrucker) $22761 
Bezeichnung Bestell-Nr. Preise in DM 
je Stick 
1 bis 25 
Verpackungseinheit mit PT 88 S, 220 V $22761-A88-K18* 2260,— 
Netzkabel und Bedie- PT 89S, 220 V $22761-A88-L15* 2777,- 
nungsanleitung ohne PT 88S, 117 V $22761-A88-K19* 2260,- 
Funktionsmodul, ohne PT 89S, 117 V S22761-A88-L17* 2777 - 
Schnittstelle 
Programmodule Programmodul ECMA $22761-L312-A3* 325,— 
Programmodul IBM-PC $22761-L312-A2* 325,— 
Programmodul EPSON $22761-L312-A1* 325,— 
Programmodul PC-D $22761-L312-A4* 325,— 


Schnittstellenanpassungen 

Seriell RS 232 C (V.24/V.28) 
RS 232 C (V.24/V.28), 
kombiniert mit TTY (20 mA) 
RS 422 (V.11) 


Centronics allgemein 
fur PT 88 S/89 S auch 
fur IBM-PC 

Centronics fur IBM-PC 
fur PT 88/89-10 und 

PT 88/89 Nadeldrucker 
IEEE 488 

nicht fur PT 85 


$22767-B1-A100* 166,— 


$22767-B3-A100* 216,— 
$22767-B4-A101* 187,— 


Parallel $22767-B111-A100* 89,— 
$22767-B111-A101* 89,— 


$22767-Z2102-A100 450,— 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse* im Sinne des Berlin- 
Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 
zustandigen Finanzamt eine Vergitung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Waren- 
wertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.13 


Drucker PT 88 S/PT 89 S (nur Tintendrucker) 


S 22761 


Bezeichnung Bestell-Nr. Preise in DM 
je Stuck 
1 bis 25 
Datenkabel 
Seriell RS 232 
25pol. Buchsenleiste, 
geschirmt V22112-A12-A37 150,— 
25pol. Stiftleiste, 
geschirmt V22112-A12-A38 150,— 
fur PC-D, geschirmt V22112-A5-A8 150,— 
RS 232/TTY, fur TTY 
25pol. Buchsenleiste, 
ungeschirmt V22111-A8-A133 144, — 
25pol. Stiftleiste, 
ungeschirmt V22111-A8-A134 144,— 
25pol. Buchsenleiste, 
geschirmt V22112-A5-A5 144,— 
RS 422 
9pol. Stifleiste, 
geschirmt V22112-A9-A9 165,— 
Parallell Centronics 
25pol. Stiftleiste, 
geschirmt z. B. fur SME V22112-A27-A1 160,— 
36pol. AMP-Stecker, 
geschirmt V22112-A31-A9 160,— 
36pol. AMP-Stecker, 
geschirmt fur IBM-PC V22112-A31-A801 160, — 
Rollenhalter fur PT 88 und PT 88S $22761-T1-D1* 56,— 
Druckerstander fur PT 88 und PT 88 Sfur PT 89 | L22761-A88-X50 120,— 
(Plexiglas, rauchfarben) und PT 89S L22761-A88-X52 160,— 
Papierstander fur Drucker fur PT 88/PT 89/PT 88 S/ C26314-H2-A1 225,— 
PT 89S 
Verbrauchsmaterial fur PT 88 S/PT 89S 
Tintenbehalter, Ser-Pack $22287-J2-D11* 90,— 
fur PT 88/PT 89/PT 80i2 ; 
Tintenbehilter, 5er-Pack $22761-J2-D1 90,— 
Sonstiges v Einzelblattzu- 
fuhrung fur PT 88S L22761-A88-X88 541,— 
wv Ejinzelblattzu- 
fuhrung fur PT 89S L22761-A88-X89 593,— 


Die mit einem * gekennzeichneten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin- 
Forderungsgesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem 
zustandigen Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Waren- 
wertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


9.14 


Drucker PT 88 S/PT 89 S (nur Tintendrucker) S 22761 


Netzspannung 


Leistungsaufnahme 


Papierabmessungen 


Abmessungen (Bx Tx H) 


Gewicht 


Zusatze 
Schnhittstelle 


Funktionsmodule fur 


Erganzungen 


220 V/240V +10% 50...60Hz +5% oder 
—15% 

117 V/127V +10% 60Hz+5% 
—15% 

etwa 20 W im 

Ruhezustand 

etwa 30 W im 


Schreibzustand 


Faltpapier 124 bis 250 mm 124 bis 400 mm 
mit Randlochung 
Einzelblatter 105 bis 216 mm 105 bis 400 mm 
Rollenpapier 209 bis 216 mm — 
Papiergewicht 
60-100 g/m? 
410 x 310 x 140 585 x 313 x 148 
mm mm 
7,5 kg 10 kg 


V.24/V.28 bzw. RS 232 C 
Kombi RS 232 C/TTY 
V.11/RS 422 
Centronics®-type 8 Bit 


— Steuerzeichen nach ECMA, Empfangspuffer 8 Kbyte 

— AnschluB an IBM-PC und Empfangspuffer 8 Kbyte 

— AnschliuB an Stelle von EPSON MX-80, ladbarer Zeichengene- 
rator 256 Zeichen, Empfangspuffer ca. 8 Kbyte 

~ AnschluB an PC-D mit Ttx-Zeichensatz und Empfangspuffer 8 
Kbyte 

— Rollenhalter fur Papierrollen mit max. Durchmesser 127 mm 
(5”) 


9.15 


Lichtwellenleiter (LWL)-Komponenten 


Inhaltsverzeichnis Seite 
Sender (860 nm), 0 bis 50 MBd 10.2 
Sender (860 nm), 5 bis 10 MBd 10.4 
Sender (900 nm), 0 bis 10 MBd, mit einstellbarer Strahlungsleistung 10.6 
Sender (900 nm), 0 bis 10 MBd 10.7 
Sender (1300 nm), 10 bis 200 MBd 10.8 
Empfanger (800/920 nm), 0 bis 1 MBd 10.9 
Empfanger (800/920 nm), 5 bis 50 MBd 10.10 
Empfanger (1200/1500 nm), 10 bis 200 MBd 10.11 
Bausatz (900 nm), 0 bis 1 MBd 10.12 
Wandler mit Sendediode (860 nm) 10.13 
Wandler mit Sendediode (900 nm) 10.14 
Wandler mit Empfangsdiode (800/920 nm) 10.15 
Relais (600 nm bis 1600 nm) 10.16 
Stecker 10.17 
Handstecker 10.18 
Durchfuhrungskupplung, Bauform DIN 47256 10.19 
DurchfUhrungskupplung, Bauform SMA 10.20 
Konfektionierte Leitungen 10.21 
Duplex-Leitung 10.22 
Faserbundelleitung 10.23 
Klebeset 10.24 
Neuaufnahmen 


V Neu in diese Liste aufgenommen wurden 


Samtliche Bauteile in diesem Kapitel, bis auf den Bausatz, der aus dem Kapitel E4 ubernommen 
wurde. 


Weitere technische Unterlagen und Informationen Uber unser 
Gesamtangebot 


Produktschriften LWL-Komponenten: 

Wandler, Sender und Empfanger sowie MeBzubehor; 
Stecker, Konfektionierte Leitungen, Werkzeuge; 
Verzweiger, Relais 


Wie Sie Siemens-Druckschriften Uber Bauelemente bestellen k6nnen, ist auf den Einfuhrungs- 
seiten dieses Katalogs erlautert. 


10.1 


LWL-Sender (860 nm) 


Schrittgeschwindigkeit 0 bis 50 MBd 


Dual-in-line-Gehause aus Kunststoff. 

Steckverbindung ausgangsseitig, zum AnschluB einer 
LWL-Leitung (,Gradienten-Index-Faser* 50 um, 

62,5 um u. 100 um) mit 2,5-mm-DIN-Steckerstift oder 
3,17-mm-SMA-Steckverbindung. 

Sender-Eingang TTL-kompatibel. 


max. 16,2 


M5,5 x 0,5 


Os 
| 
Lot 
1 1 tL NC 
AnschiuBbelegung | = Masse D = Eingang 
(Sicht auf die Anschlisse) Up = Betriebsspannung (+ 5 V) NC = nicht belegt 


Grenzdaten (vorlaufig) 


Eingangsspannung fur Dateneingange 
Betriebstemperatur (Umgebung) 


5,0 5,25 
120 


TTL-kompatibel 


4,75 


Betriebsspannung Up 

Betriebsstrom Ip 

Eingangsspannung fur Dateneingange 

Schwellenspannung 

Optische Ausgangsleistung (Dauer-H)*), 
50-um-Faser, Ay = 0,2 


62,5-m-Faser, Ay = 0,29 
100-pum-Faser, Ay = 0,29 


*) Fur den Betrieb mit dem Empfanger V23804-E1-D9/S10 (ECL-kompatibel) ist die mittlere optische Ausgangslei- 
stung maBgebend; diese ist um 3 dB geringer als der in dieser Tabelle angegebene optische H-Pegel. 


10.2 


max. 8,4 


LWL-Sender (860 nm) 


Gegenstand Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
ab ab 
1 25 


Vv Sender (860 nm) mit DIN-Steckverbindung V23800-S1-D8 290,- 275,50 
Vv mit SMA-Steckverbindung V23800-S1-S9 290,- 275,50 
Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergutung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gesteilten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehiungen. 


10.3 


LWL-Sender (860 nm) 


Schrittgeschwindigkeit 5 bis 50 MBd 
Dual-in-line-Gehause aus Kunststoff. 


Steckverbindung ausgangsseitig, zum AnschluB einer 


LWL-Leitung (,,Gradienten-Index-Faser* 50 um, 


62,5 um u. 100 wm) mit 2,5-mm-DIN-Steckerstift oder 


3,17-mm-SMA-Steckverbindung. 
Sender-Eingang ECL-kompatibel. 


11 1213 14 15 16 17 18 19 20 


MS,5 x 0,5 


7654321 


10 9 8 


1 
Uce= Betriebsspannung (— 5 V) 
Us = Ausgang Schwellenspannung 


= Masse = U,, 
AnschiuBbelegung 
(Sicht auf die Anschitsse) 


Grenzdaten (vorlaufig) 


Eingangsspannung fur Dateneingange 
Betriebstemperatur (Umgebung) 


Betriebsspannung 

Betriebsstrom 

Eingangsspannung fur Dateneingange 

Schwellenspannung 

Mittlere optische Ausgangsleistung: 
50-um-Faser, Ay = 0,2 


62,5-um-Faser, Ay = 0,29 
100-um-Faser, Ay = 0,29 


max. 16,2 


(OV) Eingang 
invertierter Eingang 


nicht belegt 


Uce —5,25 | —5,0 —4,75 |V 

lp 110 130 mA 
ECL 100 K kompatibel 

Us — 1,42 — 1,244) V 

@s 2,5') uW 


— 26 


1) Gemessen unter Worst-Case-Bedingungen: Uce = 4,75, 50 um-Leitung von 100 m Lange, Versatz Faserkern- 


Steckerstiftachse 6 jm. 


10.4 


max. 8,4 


LWL-Sender (860 nm) 


Gegenstand Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
ab ab 
1 25 


Vv Sender (860 nm) mit DIN-Steckverbindung V23800-S1-D7 290,- 275,50 
Vv mit SMA-Steckverbindung V23800-S1-S10 290,- 275,50 
Hoéchstbestellmenge: 50 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
; 0 Finanzamt eine Vergitung in Héhe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.5 


LWL-Sender (900 nm) 


mit einstellbarer Strahlungsleistung 
Schrittgeschwindigkeit 0 bis 10 MBd 


Kunststoffgehause, isoliert, zum Einloten in 
Leiterplatten. 

Steckbar in Verbindung mit 24poliger Dual-in-line- 
Fassung. 

Steckverbindung ausgangsseitig, zum AnschluB einer 
LWL-Leitung mit 2,5-mm-DIN-Steckerstift. 


TTL-Eingang 
TTL-Ei 
ingang 15 


Leistungseinstellung +Us 


AnschiuBbelegung 
(Sicht auf die Anschiusse) 


Betriebstemperatur (Umgebung) 
Eingangsspannung fur Dateneingange 
Optische Ausgangsleistung bei |; = 100 mA 
,Leistungsstufe 1“ (volle Leistung)') 
a) LWL-Leitung V42253-C1004-E ... 
Fasertyp G100/140, Ay = 0,28 
b) LWL-Leitung V23820-M ...-D1 
Fasertyp S200/280, A, = 0,21 
c) LWL-Leitung V42253-C1003-C ... 
Faserbundel 300 x 53, A, = 0,66 


Relative Strahlungsleistung') 
Leistungsstufe 1 
Leistungsstufe 2 
Leistungsstufe 3 


') bei Umgebungstemperatur Tamp = 20°C 


Gegenstand Bestellbezeichung Preise in DM je Stuck 
ab ab 
1 25 


¥ Sender (900 nm) V42253-G1-B10 152. — 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.6 


LWL-Sender (900 nm) 


Schrittgeschwindigkeit 0 bis 10 MBd 


Kunststoffgehause, isoliert, zum Einloten in Leiterplatten 
Steckbar in Verbindung mit 24poliger Dual-in-line- 
Fassung 

Steckverbindung ausgangsseitig, zum AnschiuB einer 
LWL-Leitung mit 2,5-mm-DIN-Steckerstift. 


TTL-Eingang 
TTL-Ei 
ingang 1} 


Ds 


Leistungseinstellung +Us 


AnschluBbelegung 
(Sicht auf die AnschliUsse) 


Betriebstemperatur (Umgebung) 

Eingangsspannung fur Dateneingange 

Optische Ausgangsleistung') 
LWL-Leitung V42253-C1003-C10 
Faserbundel 300 x 53, A, = 0,66 


') bei Umgebungstemperatur Tamp = 25°C 


Gegenstand Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
ab ab 
1 25 


V Sender (900 nm) V42253-G1-B101 171,= 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.7 


LWL-Sender (1300 nm) 


Schrittgeschwindigkeit 10‘) bis 200 MBd 


Dual-in-line-Gehause, hermetisch dicht. 
Steckverbindung ausgangsseitig, zum AnschluB einer 
LWL-Leitung (,Gradienten-Index-Faser* 50 wm u. 62,5 
uum) mit 2,5-mm-DIN-Steckerstift. 

Sender-Eingang ECL-kompatibel. 


Betriebsspannung wahlweise positiv oder negativ. 


G =Gehause Us =Schwellenspannungsquelle 
AnschluBbelegung Uce = | Betriebsspannung D =Eingang 
(Sicht auf die Anschlusse) Uce = (Ucc=Uce=5V D =invertierter Eingang 


Grenzdaten (vorlaufig) 


Eingangsspannung fur Dateneingange 
Betriebstemperatur (Umgebung) 


Betriebsspannung Ucc-Uce | 4,75 5,0 5,25 V 
Betriebsstrom lp 150 mA 
Eingangsspannung fur Dateneingange ECL 100 K kompatibel 


Schwellenspannung 

Mittlere optische Ausgangsleistung 

bei einem Tastverhaltnis von 50% 
50-um-Faser, Ay=0,2 
62,5-um-Faser, Ay = 0,29 


') Die im LWL-System nutzbare untere Grenze der Schrittgeschwindigkeit hangt von der gewahliten Codierung ab. 


Gegenstand Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
ab ab 
1 25 


Vv Sender (1300 nm) V42253-G5-B2 1550,— | 1472,50 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.8 


LWL-Empfanger (800/920 nm) 


Schrittgeschwindigkeit 0 bis 1 MBd 


Gehause mit elektrisch schirmender Metallkappe, 
zum Einldten in Leiterplatten. 

Steckbar in Verbindung mit 24poliger Dual-in-line- 
Fassung. 

Steckverbindung eingangsseitig, zum AnschluB einer 
LWL-Leitung mit 2,5-mm-DIN-Steckerstift. 


Hinweis: Betrieb bei verringerter Empfindlichkeit auch 
zwischen 600 und 1000 nm sinnvoll. 


intern nicht belegt TTL-Ausgang 


M5,5 x 0,5 


Anschlu8 8darf 7° 
vom Anwender 
nicht belegt werden. 


AnschluBbelegung 
(Sicht auf die Anschlusse) 


Technische Daten 


Betriebstemperatur (Umgebung) 
Betriebsspannung 
Stromaufnahme 


Ausgangssignal am Datenausgang 
Optische Empfindlichkeit') 


Optischer Dynamikbereich’) 


') bei Umgebungstemperatur Tamp = 25°C 


Gegenstand Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
a ab 
1 25 


Vv Empfanger (800/920 nm) V42253-H2-B7 142,50 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.9 


LWL-Empfanger (800/920 nm) 


Schrittgeschwindigkeit 5 bis 50 MBd 


Dual-in-line-Gehause aus Kunststoff. 
Steckverbindung eingangsseitig, zum AnschluB einer 
LWL-Leitung (,,Gradienten-Index-Faser* 50 um, 

62,5 um u. 100 um) mit 2,5-mm-DIN-Steckerstift 
oder 3,17-mm-SMA-Steckverbindung. 
Empfanger-Ausgang ECL-kompatibel. 


Ure Lt LSI 


hosed ade 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 


max. 8,4 


0987654321 


M5,5 x 0,5 


Ucc Ucc 
O = Masse = Uc¢ (0 V) Q = invertierter Ausgang*) 
(Steckverbindung liegt an Uce ___ = _Betriebsspannung (—5 V) 
AnschluBbelegung Masse) LSI, LS! = intern belegt, durfen extern nicht 
(Sicht auf die Anschliusse) T = Ausgang”) beschaltet werden! 


*) Beide Ausgange sollen mdéglichst gleichbelastet werden. 


Grenzdaten 


Betriebstemperatur (Umgebung) 


Kennwerte und empfohlene Betriebsbedingungen T,,,, = 25 °C 


Betriebsspannung Ure —5,25 | —5,0 —475 |V 
Betriebsstrom lee 55 65 mA 
Ausgangsspannung am Datenausgang ECL 100 K kompatibel 
Optische Empfindlichkeit (mittlere opt. O, 0,35 uw 
Leistung) bei Bit-Fehler-Rate BER < 10-° — 35 


Optischer Dynamikbereich bezogen auf 
optische Empfindlichkeit O, = 0,25 uW 


Gegenstand Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
a ab 
1 25 


Vv Empfanger (800/920 nm) mit DIN-Steckverbindung | V23804-E1-D9 340,- 323 — 
v mit SMA-Steckverbindung | V23804-E1-S10 340,- 323,- 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Forderungs- 


0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
7 0 Finanzamt eine Vergutung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.10 


LWL-Empfanger (1200/1500 nm) 


Schrittgeschwindigkeit 10') bis 200 MBd 


Dual-in-line-Gehause, hermetisch dicht. 
Steckverbindung eingangsseitig, Zum AnschluB einer 
LWL-Leitung (,Gradienten-Index-Faser* 50 um 

u. 62,5 um) mit 2,5-mm-DIN-Steckerstift. 
Empfanger-Ausgang ECL-kompatibel. 


Betriebsspannung wahlweise positiv oder negativ. 


2,04 


G = Gehause Q_ = Ausgang 
AnschluBbelegung Ucc = | Betriebsspannung Q_ = invertierter Ausgang 
(Sicht auf die Anschiusse) Uce = (Ucc = Ure = SV 


Grenzdaten 


Betriebstemperatur (Umgebung) 


5,0 

50 

ECL 100 K kompatibel 
0,8 


Betriebsspannung Ucc—Uce 5,25 

Betriebsstrom 

Ausgangsspannung am Datenausgang 

Optische Empfindlichkeit bei Bit-Fehler-Rate 

BER < 10-12 (Faser G50/125; Ay = 0,2) 

Optischer Dynamikbereich bezogen auf 
optische Empfindlichkeit D; = 0,8 uW 


Gegenstand Besteilbezeichnung Preise in DM je Stuck 
ab ab 
1 25 


Vv Empfanger (1200/1500 nm) V42253—-H5-B4 1550,— 1472,50 


') Die untere nutzbare Grenze der Schrittgeschwindigkeit hangt von der gewahiten Codierung und der unteren 
Grenzfrequenz des Empfangers ab. 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.11 


LWL-Bausatz (900 nm) 


zum Aufbau einer Ubertragungsstrecke 
Schrittgeschwindigkeit 0 bis 1 MBd 


Digitales Einfuhrungssystem fur die optische Informations- S 
ubertragung, mit gleicher Betriebsspannung fur Sender und 
Empfanger. 


Mit dem Bausatz lassen sich ohne Spezialkenntnisse die vor- | 
zuglichen Systemeigenschaften einer optischen Ubertra- 
gungsstrecke nutzen. Der Lieferumfang beinhaltet alle Kom- 
ponenten, die zum Aufbau der Strecke erforderlich sind. Sen- 
der und Empfanger sind TTL-kompatibel. Die Lichtwellenlei- 
tung ist auf eine handliche Lange (10 m) konfektioniert und 
wird mit montierten Steckern geliefert. 


+5 V Masse nicht belegt TTL-Ausgang | 
O 


13 


Empfanger 
V42253-H2-B7 


12 


Sender 
V42253-G1-B101 


13 24 


LWL-Leitung 


1 


O © 
Masse +5V 


TTL-E 
LI oor AnschluB 8 darf nicht belegt werden 


Aligemein 
Betriebstemperatur (Umgebung) 
Betriebsspannung 


Sender 

Betriebsstrom 

Dateneingangsstrom im High-Zustand 

Dateneingangsstrom im Low-Zustand 

Optische Ausgangsleistung 
LWL-Leitung V42253-C1003-C10 
FaserbUndel 300 x 53, Ay = 0,66 


Empfanger 

Betriebsstrom 

Datenausgangsstrom im High-Zustand 
Datenausgangsstrom im Low-Zustand 
Optische Eingangsleistung 


Optischer Dynamikbereich 


Lieferumfang Preise in DM je Stuck 
Sender + Empfanger (900 nm) + 10 m LWL-Leitung | V42253-K11-D100 | 295,— 


Hdchstbestellmenge: 20 Stick 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.12 


LWL-Wandler mit Sendediode (860 nm) 


Schrittgeschwindigkeit min. 50 MBd 


Metall-Gehausekuppler mit eingebauter, elektrisch 
isolierter GaAlAs-Emissionsdiode (IRED). 
DIN-Steckverbindung, zum Anschlu8 einer LWL-Leitung 
(,,Gradienten-Index-Faser“ =50 wm) mit 2,5-mm-DIN- 
Steckerstift. 

Fur Flansch- oder Einlochbefestigung. 


Diode bei Polung in DurchlaBrichtung spontan 
emittierend. 


Schlitz fur 
Drehsicherung 


Grenzdaten (vorlaufig) 


Verlustleistung bei T,,) = 25°C Prot 230 mW 
Sperrspannung Up 1V 
DurchlaBstrom l- 100 mA 
lsolationsspannung zwischen Gehause und Anode U.. 50 V 
Betriebstemperatur (Umgebung) Tamb  —0o bis + 125°C 
Optische und elektrische Kennwerte (bei T,,, = 25°C) 

Anstiegszeit; Abfallzeit t,, t < 14ns 
DurchlaBspannung (I; = 100 mA) U- typ. 1,7 (<2) V 
Sperrschichtkapazitat (U = 0 V) Co 200 pF 


Optische Ausgangsleistung 
beile = 70mAundT.», = 20°C 


a) LWL-Leitung V42253-C100-G... Os, =7uW & -21,5dBm 
Fasertyp G50/125, A, = 0,2 

b) LWL-Leitung V42253-C1004-E... ®, > 40uW 4-14dBm 
Fasertyp G100/140, A, = 0,28 

c) LWL-Leitung V23820-M .. .-D1 Os = 70 wW = -11,5 dBm 


Fasertyp S200/280, A, = 0,21 


Gegenstand Besteilbezeichnung Preise in DM je Stuck 
a ab 
1 25 


Vv Wandler (860 nm) fur Flanschbefestigung V23800-W1-D9 150,— 142,50 
Vv fur Einlochbefestigung V23800-W1-D10 150,— 142,50 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 


10.13 


LWL-Wandler mit Sendediode (900 nm) 


Metall-Gehausekuppler mit eingebauter GaAs-Emissions- 
diode (IRED), dessen Kathode mit dem Kuppler elektrisch 
leitend verbunden ist. 

DIN-Steckverbindung, zum AnschluB einer LWL-Leitung 
(,,Gradienten-Index-Faser® = 100 um) mit 2,5-mm-DIN-Stek- 
kerstift. 

Fur Flansch- und Lochbefestigung. 


Diode bei Polung in DurchlaBrichtung spontan emittierend. 


Frontplatte max. 1,5 Frontplatte 
Gewindering') max. 1,5 
ieesaugh i Schlitz fur eae a, ia Schlitz fiir 
Drehsicherung (GlasdurchfUhrung) me Drehsicherung 


fuhrung) 


07,3 
2,54 


') Montagehilfsmittel: 
Steckschlussel 


C42407-A9-C7 jt ]7 98 9, 
Grenzdaten 
Verlustleistung bei T,,,, = 25°C Pro 200 mW 
Sperrspannung Ur 2V 
DurchlaBstrom le 150 mA 
Betriebstemperatur (Umgebung) Tamb — 40 bis + 80°C 
Optische und elektrische Kennwerte (bei T,,,, = 25°C 
Anstiegszeit; Abfallzeit t,t  50ns 
DurchlaBspannung (I; = 30 mA) U_ typ. 1,3 (< 1,6) V 
Sperrschichtkapazitat (U = 0 V) Co 35 pF 
Optische Ausgangsleistung bei |- = 100 mA 
a) LWL-Leitung V42253-C1004-E ... Os > 4 uwW (& - 24 dBm) 
Fasertyp G100/140, Ay = 0,3 | 
b) LWL-Leitung V23820-M ... -D1 Os > 20 uwW (2 - 17 dBm) 
Fasertyp S200/280, A, = 0,21 
c) LWL-Leitung V42253-C1003-C ... Os > 200 pW (2 — 7 dBm) 
Faserbundel Kerndurchmesser 100 x 53 um, 
An = 0,66 
Gegenstand Bestellbezeichung Preise in DM je Stuck 
a ab 
1 25 


Vv Wandler (900 nm) fur Flanschbefestigung V42253-E1-B/ 60,— 57,— 
v fur Einlochbefestigung V42253-E1-B8 60,— 57,— 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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LWL-Wandler mit Empfangsdiode (800/920 nm) 


Gehausekuppler mit eingebauter, elektrisch isolierter Si- 
PIN-Fotodiode. Diode hermetisch dicht gekapselt. 
DIN-Steckverbindung, zum AnschluB einer LWL-Leitung mit 
2,5-mm-DIN-Steckerstift. 

Fur Flansch- oder Einlochbefestigung. 


Diode wird meist in Sperrichtung betrieben. Bei kleinen 
Schrittgeschwindigkeiten ist auch ein Betrieb ohne Vor- 
spannung (Up, ~ 0) mdglich. 


Gewindering') Schlitz fiir 
Frontplatt ; Tea TE 
platte max. 1,5 Schlitz fur Frontplatte 1 Drehsicherung 
Anode Drehsicherung 
Anode L 
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') Montagehilfsmittel: 
Steckschlussel 
C42407-A9-C7 
Grenzdaten 
Sperrspannung Up 50 V 
Umgebungstemperatur Tamb — 40 bis + 80°C 
Optische und elektrische Kennwerte (bei T,,,, = 25 °C) 
Wellenlange der max. spektralen Empfindlichkeit smax 850 nm 
Max. spektrale Empfindlichkeit bei 1 = 850 nm Smax 0,55 LA/uW 
Sperrschichtkapazitat (Uz = 15 V, D- = 0) Cak ~4pF 
Anstiegszeit des Fotostroms |, bei R, = 50 Q, U, = 20 V t, <1ns 
Rauschaquivalente Strahlungsleistung bei Uz = 20 V NEP 3,3-10-'* W//Hz 
Koppelverluste Oka <1dB 
Weitere Merkmale 
Fotoempfindliche Flache A 1 mm? 
Gegenstand Bestelibezeichung Preise in DM je Stuck 
a ab 
1 25 


Vv Wandler (800/920 nm) fur Flanschbefestigung V42253-E1-C3 45,— 42,75 
v fur Einlochbefestigung V42253-E1-C4 45,— 42,75 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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LWL-Relais (600 nm bis 1600 nm) 


monostabil, neutral 
in Pigtail-Ausfuhrung 


Zur Umschaltung (Bruckenschalter) von 
2 LWL-Fasern. Fur Anwendungen, die eine 
dampfungsarme Umschaltung erfordern. 


Pigtail-Lange ca. 1000 mm 


@ 0,5 
Anschliisse verzinnt 


Isolierschlauch grau 


Isolierschlauch gelb lsolierschlauch gelb 


Optische Kennwerte 


Einfugungsdampfung typ. 1 dB; max. 1,5 dB Ruhestellung - OFF 
(gemessen bei 70% Anregung) (abgefallen) 
Schaltreproduzierbarkeit < 0,1 dB 

Nebensprechdampfung > 60 dB 

Elektrische und mechanische Kennwerte 

Ansprechspannung 12V_ + 1V (322Q + 32Q) 
Ansprechzeit <7ms 

Prellzeit beim Ansprechen <6ms 

Abfallzeit < ims 

Prellzeit beim Abfallen < 20ms 

Hochste Schalthaufigkeit 12 Schaltspiele/s (Tastverhaltnis 1:3) 
Mechanische Lebensdauer > 10° Schaltspiele 

Biegeradius (pigtail) kurzzeitig = 30 mm 

Betriebstemperatur — 25 °C bis + 75°C 


Preise in DM 
je Stuck 


350, — 


Gegenstand 


G 50/125 V23830-R12-P1 
G 100/140 V23830-R12-P2 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergutung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


V LWL-Relais (600 bis 1600 nm) 
v 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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ddd ddd 


LWL-Stecker 


mit Schraubverbindung 
ahnlich DIN 47256 


Geringe Dampfung bei idealer 
Anpassung des_ Bohrungsdurch- 
messers an den Faserdurchmes- 
ser. 

Stabile Ganzmetall-Bauweise (Neu- 
silber). 

Einfache Montage durch Crimp- 
technik und Einkleben der Faser 7 SW Crimp 5,7 mm 
mit anschlieBendem Schleifen und | Kabel 5,2 + 0,2 mm 
Polieren. Ln ——————— 

Geeignet fur Kabel mit AuBen- ea 
durchmesser 5,2 mm. 


Farbcode fur Farbcode fur 
Bohrungsdurchmesser Fasertyp 


Kabel- Fasertyp Bohrungs- Farbcode Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
auBen- durch- Fasertyp/ 
durchmesser messer*) Bohrungs- © 


G50/125 gelb/grun C42334-A380-A2 
gelb/biau C42334-A380-A3 
gelb/schwarz | C42334-A380-A4 
gelb/rot C42334-A380-A5 

5,2 mm ss 

G100/140 griin/blau C42334-A380-A12 38,— 
griin/schwarz | C42334-A380-A13 38,— 
grin/rot C42334-A380-A14 


*) Stecker-Bohrungsdurchmesser etwa 2 um grdBer als Faserdurchmesser wahlen. 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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LWL-Handstecker 


gemaB SMA (IEC angemeldet) 
Konfektionierbar an alle LWL-Kabel, 
deren Zugentlastung Uber Keviar- 
garne erfolgt. 


Geeignet fur Kabel mit AuBendurch- 
messer von 2,5 bis 4mm. 


Werkstoff Steckerstift: Neusilber 


@ 3,175 


Kabel- 
auBen- 
durchmesser 


Bohrungs- Bestellbezeichnung 
durch- 


messer’) 


Fasertyp Preise in DM je Stuck 
b 


ab 


v V23850-A1030-S122 
v G50/125 V23850-A1030-S128 47,50 
v V23850-A1030-S131 
V 2,5 V23850-A1130-S138 
V bis G100/140 V23850-A1130-S144 38,— 
vV4mm V23850-A1130-S148 
v V23850-A1230-S275 
v $200/280 V23850-A1230-S285 36,10 
v V23850-A1230-S292 


') MaB @ 6,5 max. gilt nur fur Kabel mit AuBendurchmesser <3,8 mm. 
?) Stecker-Bohrungsdurchmesser etwa 2 um gr6Ber als Faserdurchmesser wahlen. 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
’ 0 Finanzamt eine Vergutung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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LWL-Durchfuhrungskupplung 


zum Verbinden zweier LWL-Leitungen 
mit Steckern 


Bauform DIN 47256 Teil 4 (Entwurf) 


“| Montagelochung 


| | 
Montageplatte esol 


SW 4,5 


——_e o 6,5 ~<——— 
— 56011 


45011 
Le 
7,5 min. 
Typische Dampfung bei Verbindung zweier DIN-LWL-Stecker 
Fasertyp G50/125 < 1,0dB 

G100/140 < 0,8 dB 

$200/280 < 0,6 dB 
Mechanische Lebensdauer = 100 Steckzyklen 


Gegenstand Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
ab ab 
1 25 
Vv Durchfiihrungskupplung C42334-A380-A490 | 25,— 23,75 
Bauform DIN 47256, NormalausfUhrung 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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LWL-Durchfuhrungskupplung 


zum Verbinden zweier LWL-Leitungen 

mit Steckern 

Bauform SMA 

gemaB IEC-Anmeldung fiir Stecker 3,175 mm ©. 


Zur Kopplung von Leitungen und Geraten 
als auch von Leitungen untereinander. 


Wo Montagelochung 


Montageplatte _H 


(Sp) 
= 
=) 
(se) 


wo 


b~a——12,5 min. 


wz 
~ 


rc 


Typische Dampfung bei Verbindung zweier Standard-LWL-Stecker 


Fasertyp G50/125 < 1,0 dB 
G100/125 < 0,8 dB 
$200/280 < 0,6 dB 
Mechanische Lebensdauer = 100 Steckzyklen 
Gegenstand Bestellbezeichnung Preise in DM je Stuck 
a ab 
1 25 


V Durchfuhrungskupplung V23834-G1-S8 25,- 23,75 
Bauform SMA, Normalausfuhrung 


Hochstbestellmenge: 50 Stuck 


Die hier aufgefUhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse” im Sinne des Berlin-Foérderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergutung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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LWL-Konfektionierte Leitungen 


mit Handsteckern ahnlich DIN 47256 
Neusilberausfuhrung 


Fur Anwendungen mit 
normalen Anspruichen 
Kabelabfangung uber Crimp. 


@ 6,5 max. 


Zur Anwendung kommen 
Simplex-Leitungen mit den 
Fasertypen G50/125 und 
G100/140. 


32 max. 


.@ 6,5 max. 


V42253-C1004-E «x 


Preise 
in DM 
je Stuck 


Stecker 1 


V Handstecker V42253-C100-G2 190,— 
¥V ahniich DIN 47256 V42253-C100-G5 220,— 
Vv V42253-C100-G10 


V42253-C1004-E2 


V ahnlich DIN 47256 | ahnlich DIN 47256 | @5,2mm V42253-C1004-E5 
v V42253-C1004-E10 


210,— 


Hodchstbestellmenge: 10 Stuck 
Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Forderungs- 
0 gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 

’ Q Finanzamt eine Vergitung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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LWL-Duplex-Leitung 


Zum Einsatz in Ubertragungs- 
systemen, die gleichzeitig in 
zwei Richtungen Signale uber- 
tragen sollen (z. B. Punkt-zu- 
Punkt-Verbindungen zwischen 
PC). 


A 
| 


Ein Einzelkabel ist an beiden 
Enden farblich gekennzeichnet. 
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Preise 
in DM 
je Stuck 


Bestellbezeichnung 


V42253-C1002-E10 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Férderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergutung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Stecker 3 Faser- 
Stecker 4 


typ 
Handstecker G100/140 
ahnlich DIN 


Hochstbestellmenge: 10 Stuck 


Stecker 1 
Stecker 2 


V Handstecker 
ahniich DIN 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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LWL-Faserbundelleitung 


Leitung mit groBem Querschnitt 
(> 1mm ®@) zur Uberbrickung 
kurzer Distanzen. 


¢ 6,5 max. 


Preise 
in DM 
je Stuck 


Bestellbezeichnung 


Stecker 1 


Stecker 2 
Vv Handstecker 


Handstecker 2,3 mm 10m V23820-C10-D1 
ahniich DIN 47256 | ahnlich DIN 47256 


Hoéchstbestelimenge: 20 Stuck 


Die hier aufgefuhrten Produkte sind ,Berliner Erzeugnisse“ im Sinne des Berlin-Forderungs- 
gesetzes (BFG). Kaufer in der Bundesrepublik Deutschland erhalten von ihrem zustandigen 
Finanzamt eine Vergltung in Hohe von 4,2 % des in Rechnung gestellten Warenwertes. 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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LWL-Klebeset 


Klebeset, fur die Montage von Metall- 
steckern. 

Auch als Ersatz fur verbrauchte Klebe- 
sets aus dem Montagekoffer. 


Gegenstand Bestellbezeichnung Preise 
in DM je Stuck 


Vv Klebeset C42334-Z71-C37 8,50 
Hochstbestellmenge: 20 Stuck 


Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer, bei Wiederverkauf nur unverbindliche Preisempfehlungen. 
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Notizen 


Siemens in Europa 


Belgien 

Siemens S.A. 

chaussée de Charleroi 116 
B-1060 Bruxelles 

@ (02) 5362-111, 21347 


Danemark 

Siemens A/S 

Borupvang 3 

DK-2750 Ballerup 

@ (02) 656565, 35313 


Finnland 

Siemens Osakeyhtid 
Mikonkatu 8 

Fach 8 

SF-00101 Helsinki 10 
(0) 1626-1, 124465 


Frankreich 

Siemens S.A. 

B.P. 109 

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1 
(1) 49223100, 620853 


Griechenland 
Siemens AE 

Voulis 7 

P.O.B. 3601 

GR-10210 Athen 

@ (01) 3293-1, 216291 


GroBbritannien 
Siemens Ltd. 

Siemens House 

Windmill Road 
GB-Sunbury-on-Thames 
Middlesex TW 16 7HS 

@ (09327) 85691, 8951091 
Irland 

Siemens Ltd. 


Unit 8-11 Slaney Road 
Dublin Industrial Estate 
Finglas Road 

Dublin 11 

@ (01) 302855, 32547 


Italien 

Siemens Elettra S.p.A. 
Via Fabio Filzi, 29 

Casella Postale 10388 
1-20100 Milano 

@ (02) 67661, 330261 


Niederlande 

Siemens Nederland N.V. 
Postb. 16068 

NL-2500 BB Den Haag 

& (070) 7827 82, 31373 


Norwegen 

Siemens A/S 

@stre Aker vei 90 
Postboks 10, Veitvet 
N-0518 Oslo 5 

@ (02) 153090, 78477 


Osterreich 

Siemens Aktiengesellschaft 
Osterreich 

Postfach 326 

A-1031 Wien 

@ (0222) 7293-0, 1372-0 


Portugal 

Siemens S.A.R.L. 

Avenida Almirante Reis, 65 
Apartado 1380 

P-1100 Lisboa-1 

@& (011) 538805, 12563 


Schweden 

Siemens AB 

Halsingegatan 40 

Box 23141 

$-10435 Stockholm 

& (08) 728 1000, 19880 


Schweiz 

Siemens-Albis AG 
FreilagerstraBe 28 

Postfach 

CH-8047 Ziirich 

& (01) 495-3111, 558911 


Spanien 

Siemens S.A. 

Orense, 2 

Apartado 155 
E-28080-Madrid 

#& (01) 4552500, 27 247 


Tirkei 


ETMAS Elektrik Tesisati ve 
Muhendislik A.S. 

Meclisi Mebusan Caddesi 55/35 
Findikli 

P.K. 1001 Karakoey 

Istanbul 

@ (01) 1510900, 24233 


Siemens Bauteile Service 
Uberall in Ihrer Nahe: 


Bitte wahlen Sie vorzugsweise die 
innen bekannte Rufnummer thres 
Ansprechpartners oder die hier nach 
der Vermittlung angegebene 3- oder 
4stellige Nebenstelle. Sie sind dann 
direkt mit dem Vertrieb Bauteile 
verbunden. 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 
Salzufer 6-8 
Postfach 110560, 1000 Berlin 11 


1000 Berlin 10 

@ (030) 3939-1, -2204 
1810-278, FAX (030) 3939-2630 
Ttx 308190 = sieznb 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 
Lindenplatz 2 

Postfach 105609 

2000 Hamburg 1 

@ (040) 282-1, -2361, -2365 
2 15584-41, FAX (040) 282-22 10 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 

Am Maschpark 1 

Postfach 5329 

3000 Hannover 1 

@ (0511) 129-0, -2213, -2214 
(T] 923361, FAX (0511) 129-2852 

Ttx 5118313 = sievbd 


Siemens AG, 

Vertrieb Bauteile Rhein-Ruhr 

Lahnweg 10 

Postfach 1115 

4000 Disseldorf 1 

@ (0211) 399-0, -2933, -2839 
8584597, FAX (0211) 399-2928 
Ttx 21134410 = sieVB 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 
Schweriner StraBe 1 
Postfach 7820 


4800 Bielefeld 1 

@ (0521) 291-1, -205 
932805, FAX (0521) 291-375 
Ttx 5218125 = sieve 


Siemens AG 

Vertrieb Bauteile Rhein-Main 
Roddelheimer LandstraBe 5-9 
Postfach 111733 


6000 Frankfurt 1 

@ (069) 797-0, -3414, -3379 
414131-61, FAX (069) 797-3681 
Ttx 6990920 = siettx 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 
Geschw.-Scholl-StraBe 24 
Postfach 120 

7000 Stuttgart 1 

@ (0711) 2076-1, -3361 
7 23.94 150, 

FAX (07 11) 2076-2448 

Ttx 7111077 = Siestgt 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 
HabsburgerstraBe 132 
Postfach 1380 


7800 Freiburg 

@ (0761) 2712-1, -218 

7 72842, FAX (0761) 27 12-234 
Ttx 761127 = siefrbg 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 
Nicolaus-Otto-StraBe 4 

Postfach 3606 

7900 Uim 

@ (0731) 499-1, -251 

7 12826, FAX (0731) 499-267 
Ttx 731111 = sieulm 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 
Richard-Strauss-StraBe 76 
Postfach 202109, 8000 Miinchen 2 
8000 Miinchen 80 

@ (089) 9221-0, -4380 

5 29 421-19, 

FAX (089) 9221-4390 

Ttx 8985061 = sieznVB 

Btx * 932008 + 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 
Von-der-Tann-StraBe 30 

Postfach 4844, 8500 Nurnberg 70 
8500 Nurnberg 1 

@ (0911)654-1,-6529, -6550 
622251 80, FAX (09 11) 

654-37 16 

Ttx 9118344 ~ sienbg 


Siemens AG, Vertrieb Bauteile 
Andreas-Grieser-StraBe 30 
Postfach 3280 

8700 Wurzburg 21 

@ (0931) 801-1, 277 
68844, FAX (0931) 801-348 


Leistung im Zeichen 
des groBen »S« 


Der Siemens Bauteile Service 
SIEMENS bietet Ihnen eine Kundennahe 

und leistungsfahige Sofort- 

lieferquelle fur elektronische 
Siemens Bauteile Service und elektromechanische Bau- 
Schwerpunkttypen teile. Mit 12 Ansprechstellen in 
i rapa cas der Bundesrepublik Deutsch- 

> land und Berlin (West). 

Alle per Datenverbund im 
Direktkontakt mit dem Schwer- 
punkttypen-Schnellservice- 
Lager. Mit Sofortauskunft und 
Direktbuchung. Mit Vorteilen, 
wie sie fur Siemens typisch 
sind. Leistung im Zeichen des 
groBen »S«. 


[>] wie Siemens und Spitzenqualitat 
[J wie Sofortlieferquelle und Schwerpunkttypen 
[J] wie Service und Sicherheit 


Bestell-Nr. B9-B3637 
Printed in Germany 
KG 038749.8 


